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ZAKRES OPRACOWANIA i .
170 zewngtrzna syst stalowa 120x80 cm
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Ptytki podtogowe do wymiany
BRANZ

UWAGI:

1. Projekt brazy architektonicznej rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypdku zauwazenia niezgodnosci
kontaktowac¢ sig z jednostkg projektows.

©CENDONA LN

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego projektanta.
Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykofczonym.

Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglednienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykoriczonym z uwzglednieniem tynkdw wewnetrznych.
Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.

Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowa¢ w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego.

Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy.

Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejgca rzedng posadzki. Przyjeta warto$¢ nalezy zweryfikowaé i dostosowac¢ do sytuacji zastanej na budowie.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych,

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

10. Szczegotowy wybdr materiatéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemoéw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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