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Poznan, 15 grudnia 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny (branzy architektonicznej) dla zamierzenia budowlanego:

budynek sanitariatow przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zakrzewie
przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO
Nr ewid. dziatki: 65/1,65/2, 66

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT L, PODPIS
I SPECIALNOSC

mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
A W specjalnosci architektonicznej
ANNA SMOLSKA do projektowania bez ograniczen
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. 356/PW/92
ADAM ZYDORCZAK W specjalnosciarchitektonicznej

w zakresiearchitektury
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0792.

Czionek czynny od: 01-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-YFE5-D865-E5YB-E9F7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbq Architektéw RP.
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Wadownictwie (Dz.U. Kr &, poz.4b) stwierdza sig, ze:
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IZBA ARCHITEKTOW
REECEIYFOSPOLITE] POLSKIEN

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Reda Ity Architektiw RP zatwisders, e

migr inz. arch. Adam Zydorczak
posiadaigoy kwalifikac)e zawodowe do petnienis samodzielnych funko)l technicznych w budownictwie

w specialnods architektonicone) | w zakresie pasiedanych uprawnien ir 356,/ PW/92,

jest wpisarny na liste cdonkbw Wiekopolskief Okregowe] [zby Architekbdw RP
pod numersm: We-0268.

Crionek cxrynny od: 01-01-2002 r.

Date | miejEce wygenerowania radwiaderenia: 17-09-2021 r. Poznan.
Zatwiadcrenie jest wadne do dnia: 31-12-3021 r.

Podplsant elektronicrnie w Systemie inforrnatpcenym lzby Architekbow RF prees:
fgnieszka Figislek, Sekrebarz Okregowe] Rady lzby Architekitdw AP

Nr weryfikacyjny zadwiadcenia:

WP-0265-4EDC-C4A4-5EBY-9485Y
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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
. Kategoria VIII: inne budowle

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr 65/1, 65/2, 66 na ktorych projektuje sie przedmiotowy budynek, sy dziatkami zabudowanymi oraz
uzbrojonymi. Réwnolegle do ulicy Diugiej znajduja sie budynki mieszczace garaze dla samochoddw ratowniczych oraz
sale spotkan. Teren przedmiotowych dziatek jest zagospodarowany: znajdujg sie na nim utwardzenia, miejsce
gromadzenia odpadow statych, za budynkami znajduje sie istniejgcy plac zabaw oraz urzadzenia sitowni zewnetrznej.
Zaktada sie przytgczenie projektowanego budynku do sieci: energetycznej, gazowej, wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej z istniejgcych przytaczy — wg. odrebnego opracowania.

Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny posesji. W przypadku napotkania, w trakcie robdt budowlanych,
elementow systemu melioracyjnego, nalezy skontaktowac sie z gestorem sieci i uzgodni¢ przeniesienie sieci poza
obrys projektowanego budynku, wg przepiséw odrebnych.

Istniejgce miejsce gromadzenia odpaddw statych wskazano na rysunku PZT.

Rzedne terenu inwestycji ksztattujg sie 88,90-89,10 m n.p.m. — teren dziatki ptaski. Obszar dziatki oznaczony jest w
ewidencji gruntéw jako grunty Bi.

Dziatka posiada dostep do drogi: od strony pétnocno - zachodniej ul. Dtuga (droga gminna).

Utwardzenia

Wjazd odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem z ulicy Dtugiej.

Nawierzchnia utwardzenn z dopuszczeniem ruchu pojazddw oraz z wyznaczonymi miejscami parkingowymi z
betonowej kostki brukowej ,behaton”, z faza, szarej, gr.8 cm, linie segregacyjne miejsc postojowych w
kontrastujacym kolorze (czerwonym).

Nawierzchnia chodnikow i tarasow z betonowej kostki brukowej ,,behaton” bez fazy, szarej, gr. 6 cm.

UWAGA: Przy wykonywaniu utwardzen wokot istniejgcego budynku sprawdzi¢ stan pionowej izolacji przeciwwodnej
$cian fundamentowych. W przypadku stwierdzenia ubytkdéw w izolacji lub jej braku nalezy ja uzupetnic.

Miejsca postojowe

Miejsca postojowe zlokalizowano wzdtuz ulicy Dugiej. Zaktada sie lokalizacje 7 miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych w tym jedno miejsce postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych. W ramach wykonania miejsc postojowych
planuje sie rozebranie nawierzchni pod planowanymi miejscami i wykonanie jej facznie z projektowanymi
utwardzeniami od frontu budynku.

Wymiar miejsca postojowego wynosi 2,50 x5,00 m, miejsca postojowego dla niepetnosprawnych 3,60 x5,00 m.
Wyznaczenie miejsca dla niepetnosprawnych poprzez malowanie i oznakowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Ogrodzenie
Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia sktadajgcego sie z rozpietej siatki na stupkach stalowych na betonowej

podmurdwce, zlokalizowanego wzdtuz granicy z dziatkg nr 66 oraz stanowigcej przedtuzenie elewacji frontowej
istniejgcego budynku. Planuje sie wykonanie nowego ogrodzenia petnego o wysokosci 2,00 m zlokalizowanego
wzdtuz granicy dziatki nr 66, zgodnie z rysunkiem PZT. Ogrodzenie sktadac sie bedzie z systemowego rozwigzania:
betonowych stupkdéw oraz czterech paneli wypetniajacych o wysokosci 50 cm kazdy.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej

W zwigzku z planowang budowa wystepuje kolizja czterech istniejgcych urzadzen sitowni zewnetrznej z planowanym
tarasem znajdujgcym sie na tytach budynku. W zwigzku z tym konieczne jest przeniesienie urzadzen w miejsce
wskazane na rysunku PZT.

Zielen
Po zakonczeniu prac budowlanych zakfada sie uzupetnienie terenu poprzez obsianie go trawa.

3. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Planowane zatozenie obejmuje jeden budynek o funkcji sanitariatow. Niniejsza dokumentacja przedstawia program
funkcjonalno-przestrzenny stworzony w oparciu o wytyczne i standardy wykonania przekazane przez Inwestora.



Forme i funkcje budynku zaprojektowano zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Inwestycja zakfada budowe obiektu o jednej kondygnacji nadziemnej. Nie przewiduje sie kondygnacji podziemnej.
Budynek w catosci przeznaczony jest na funkcje sanitariatdw. Uktad funkcjonalny zaprojektowano dla nie wiecej niz
50 0s6b — w pomieszczeniach higienicznosanitarnych zaprojektowano jedng miske ustepowa, jeden pisuar oraz dwie
umywalki dla 25 mezczyzn, oraz dwie miski ustepowe i dwie umywalki dla 25 kobiet. Ponadto zaprojektowano jedno
pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla 0sdb niepetnosprawnych.

Komunikacja wewnetrzna budynku umozliwia przejscie do istniejgcego budynku, projektowany obiekt petni dla niego
funkcje uzupetniajaca.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek zlokalizowany zostat na dzialce w sposdb zapewniajgcy kontynuacje istniejgcej zabudowy — budynku OSP
Zakrzewo. Swojg brytg, kolorystykg elewacji oraz uktadem dachu nawigzuje do istniejgcego budynku, jak rowniez
odzwierciedla jej charakter i petniong funkcje.

4.1. KOLORYSTYKA ELEWACJI I MATERIALY WYKONCZENIOWE
o WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
— $ciany pokryte tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce, barwionym w masie lub
malowanym farbg silikonowymi/silikatowymi, w kolorze bieli i szarosci, zgodnie z rysunkiem
elewacji nr A-03,
— zewnetrzne parapety w kolorze RAL 9006.

o STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym. Szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i
drzwiowej, wg rys. A-04.

o OBROBKI BLACHARSKIE I ELEMENTY WYKONCZENIA DACHU
Wszystkie obrobki blacharskie dachu z blachy tytan-cynk lub powlekanej gr. 0,5 mm, kolor RAL 9006,
(Inwestor podejmie decyzje na etapie wykonawstwa). Dostep na dach z dachu przylegtego budynku.

e RYNNY I RURY SPUSTOWE
Odwodnienie dachéw poprzez rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej lub PCV. Rury nalezy
mocowac do $cian za pomocg obejm. Ksztatt rur spustowych nalezy dopasowac do ksztattu rynny.
Wszystkie elementy orynnowania odpowiednio wg. systemu wybranego producenta.

o ZADASZENIE
Nad wejsciem do budynku systemowe przeszklone zadaszenie, elementy konstrukcyjne w kolorze
ciemnoszarym (kolor RAL 7024). Wybor systemu przez Inwestora na etapie wykonawstwa.

o UTWARDZENIA
Utwardzenia wykona¢ z kostki betonowej, zgodnie z p. 2 niniejszego opracowania.

¢ NUMER ALARMOWY
Numer alarmowy znajdujgcy sie na elewacji budynku w kolorze czerwonym, kolor RAL 3000.
Podkonstrukcja malowana w kolorze ciemnoszarym (kolor RAL 7024).

4.2, ROZWIAZANIA MATERIALOWE
« SCIANY
Sciany zewnetrzne — fundamentowe, ukfadane na dwdch warstwach papy, wykonane zgodnie z
czescig konstrukcyjng, zabezpieczone przed przemarzaniem izolacjg termiczng gr. 15 cm EPS 100-
036/styrodur.

Sciany zewnetrzne noséne zaprojektowano jako éciany warstwowe zlozone z warstwy noénej,
zgodnie z czescig konstrukcyjna, ocieplone wetng mineralng gr. 20 cm.

Sciany wewnetrzne dzialowe zaprojektowano z bloczkéw gipsowych np. Rigiroc lub inne

rownowazne (niewymagajgce tynkowanania), gr. 10 cm, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych z
bloczkéw wodoodpornych, zgodnie z wytycznymi producenta.
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UWAGA: Materiaty uzyte do wydzielen ppoz. powinny posiada¢ odpowiedni atest. Przejscia kanatow w
obudowach przeciwpozarowych wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe. Wszystkie otwory pod
urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy zweryfikowa¢ na budowie po wybraniu producenta.

ELEMENTY ZELBETOWE
Projektuje sie elementy zelbetowe w postaci ramy, trzpieni, wiency wykonane jako monolityczne,
zgodnie z czescig konstrukcyjna.

NADPROZA
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane, sprezone, zgodnie z
czescig konstrukcyjna.

DACH

Dach budynku zaprojektowano jako dach pfaski, jednospadowy o nachyleniu 3%, pokryty papa.
Konstrukcja dachu w postaci belek drewnianych, zgodnie z czescig konstrukcyjna.

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢é zaimpregnowane S$rodkami o  dzafaniu
przeciwgrzybicznym, owadobdjczym oraz przeciwogniowym lub innymi $rodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie. Elementy drewniane uktada¢ na podktadce z dwoch warstw papy.

KOMINY

W budynku zaprojektowana wentylacje mechaniczng Wykona¢ kominki wentylacyjne umozliwiajace
wentylacje pofaci dachu. Piony kanalizacyjne ponad dachem zakorczy¢ wywiewka kanalizacyjna,
szczegoty wg branzy sanitarnej.

o AN AICENE
T - ; o — < omall

o IZOLACIE
Izolacje termiczne:
— Sciany fundamentowe chronione przed przemarzaniem — izolacja termiczna styropian lub styrodur
(min. Am=0,31 W/mK) gr. 15 cm.
- Izolacja termiczna Scian zewnetrznych — wetna mineralna ( min. Am=0,036 W/mK ) gr. 20 cm.
— Izolacja termiczna podtogi na gruncie — styropian twardy ( min. Am=0,038 W/mK) gr. 15 cm.
- Izolacja termiczna dachu — wetna mineralna (min. Am=0,035 W/mK) gr. 25 cm.
- Izolacja attyk po wewnetrznej stronie attyki — wetna mineralna gr. 10 cm.

Izolacje przeciwwodne

— Izolacja pionowa zewnetrzna i wewnetrzna Sciany fundamentowej — np. Dysperbit lub inna
rownowazna. Dodatkowo od zewnatrz Sciany fundamentowe zanurzone w gruncie obtozone folig
kubetkowa. Izolacja pozioma w poziomie posadzek oraz fawy fundamentowej — 2 warstwy papy
termozgrzewalnej. Izolacje p. wilgociowg w warstwach posadzkowych zaprojektowano pod warstwa
izolacji termicznej. Konieczne jest pomalowanie folig w ptynie réwniez Scian tazienek do wysokosci
30 cm.

— Izolacja stropodachu — hydroizolacje z papy podktadowej i papy wierzchniego krycia z wywinieciem
na Sciany attykowe, folia paroizolacyjna.

POSADZKI I PODLOGI

Posadzki w postaci ptytek gresowych na zaprawie klejowej (kolorystyke pozostawia sie do ostatecznej
decyzji Inwestora na etapie zamawiania). We wszystkich pomieszczeniach komunikacji wykonac cokot
o wys. 10 cm z tych samych ptytek co posadzka. Minimalny wymiar ptytek podiogowych 60 x 60 cm.
Oktadziny ze spadkiem w kierunku kratek odptywowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach - gipsowe szpachlowane gtadzig gipsowg badz z piyt gipsowo
kartonowych, $ciany z bloczkéw gipsowe nie wymagajace tynkowania. Sciany malowane farba
zmywalng (klasa 1 wg normy PN-C-81914:2002 lub réwnowazng) i odporng na szorowanie (klasa 1 wg
normy PN-EN 13300 lub réwnowazng).
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W pomieszczeniach higienicznosanitarnych — ptytki Scienne gresowe na petng wysoko$¢ pomieszczen.
Minimalny wymiar piytek Sciennych 30 x 60 cm. Zabudowa stelazy podtynkowych do armatury
tazienkowej na petng wysoko$¢ pomieszczen.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych
z ptyt wodoodpornych. Wykonczone przed malowaniem zgodnie z wytycznymi producenta. Malowane
farbg zmywalng (klasa 1 wg normy PN-C-81914:2002 lub réwnowazng) i odporng na szorowanie
(klasa1l wg normy PN-EN 13300 lub réwnowazng).

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Drzwi:

— Kolor stolarki zewnetrznej— biaty, stolarka wewnetrzna zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

—  Wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych <1,3 W/m2K.

— Drzwi faczace projektowany budynek z istniejacym — aluminiowe, EI30, wyposazone z
samozamykacze. Drzwi oddzielenia p.poz. powinny posiada¢ odpowiedni atest.

— Drzwi wewnetrzne i do pomieszczen higienicznosanitarnych drewniane, petne, drzwi do
sanitariatow wyposazy¢ w kratke lub podciecie wentylacyjne. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze
zgodnie z czescig rysunkowa.

Okna:

— Kolor stolarki — biaty (od zewnatrz i od wewnatrz).

- Wspdtczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m2K.

— Okno na elewacji frontowej aluminiowe, nieotwieralne, EI30, pozostate PCV.

— Wyposazenie: klamka systemowa, wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta w kolorze
profili okiennych.

— Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo. Parapety wewnetrzne biate, z
konglomeratu gr. 3 cm.

Stolarke wykonac¢ zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach, po uprzednim sprawdzeniu wymiarow
otworéw na budowie. Szczegdty stolarki zgodnie z zestawieniem rys. A-04.

KABINY SANITARNE

Wysoko$¢ kabin min. 2,00 m z przeswitem nad podtogg 0,15 m, szerokos¢ drzwi 0,80 m.

Drzwi i Sciany zbudowane z profili aluminiowych, anodowanych, z wypetnieniem HPL grubosci 10 mm.
Drzwi zlicowane z frontem kabin. Kabiny wyposazone w wygtuszajacy element domykowy. Sciany
frontowe mocowane do Scian pomieszczenia przez profile aluminiowe w ksztaicie ,C".

Drzwi wyposazone w aluminiowe, anodowane zawiasy z samodomykazcem grawitacyjnym w postaci
wkiadki z poliamidu oraz sworznia ze stali hartowanej. Drzwi wyposazone w zamkopochwyt z poliamidu
i aluminium, z wskaznikiem zajetoéci i mozliwoécig awaryjnego otwarcia z zewnatrz. Srednica
zamkopochwytu 50 mm.

S'ciany montowane na regulowanych wspornikach aluminiowych, anodowanych z rdzeniem ze stali
nierdzewnej. Sworzen wspornika wpuszczany w posadzke.

Kolor $cian i drzwi pozostawia sie do wyboru Zamawiajgcego.

WEJSCIE DO BUDYNKU
Gtowne wejscie do budynku zaprojektowano jako zadaszone, przed wejsciem wykonac wycieraczke
zewnetrzng (systemowa, stalowa z osadnikiem, zgodnie z rys. A-07).

RAMA NUMERU ALARMOWEGO

Rame wykona¢ z profili aluminiowych 40x40x2 mm. W $cianie frontowej zakotwi¢ uchwyty
umozliwiajgce montaz podkonstrukcji po wykonczeniu elewacji oraz umozliwiajace jej ewentualny
demontaz. W ramie przewidzie¢ gniazda dla uchwytéw wyprowadzonych z Sciany.

Cyfry wykonac z polietylenu o wysokiej gestosci, barwionemu w masie.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1. WYMIARY

dtugos¢ budynku mieszkalnego 13,46 m
szeroko$¢ budynku mieszkalnego 6,50 m
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wysokos¢ budynku 4,20 m

kubatura 295,50 m3
powierzchnia uzytkowa 62,00m?
powierzchnia zabudowy 82,02 m?
dach ptaski o spadku 3%

liczba kondygnacii: 1

5.2. PROGRAM UZYTKOWY

Powierzchnie uzytkowe obliczono na podstawie par. 20 ust.4b Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu formy projektu budowlanego.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

LP. NAZWA POM. POW. [m?]
0.1 Komunikacja ogdlna 33,10

0.2 WC dla niepetnosprawnych 3,90

0.3 Korytarz 5,90

0.4 Przedsionek — WC meskie 3,70

0.5 WC meskie 4,70

0.6 Przedsionek — WC damskie 5,30

0.7 WC damskie 5,40

62,00 m2

5.3. WYPOSAZENIE INSTALACYINE
Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:

wodociggowa
kanalizacji sanitarnej
grzewczg

wentylacji mechanicznej
elektroenergetyczng
os$wietleniowg
odgromowa

Szczegbty wg opracowan branzowych.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Osobom z niepetnosprawnosciami oraz osobom starszym zapewniono petng dostepnos$¢ obiektu oraz swobode

korzystania z budynku zgodnie z zapisami Konwengcji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Wejscie do budynku zlokalizowano na poziomie terenu. Wejscie oraz przejscia na

terenie budynku zaprojektowano jako bezprogowe. W budynku zaprojektowano toalete przystosowang dla osob z

niepetnosprawnosciami. Zlokalizowano rowniez miejsce postojowe dla 0sob niepetnosprawnych.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Szczegotowe warunki ochrony przeciwpozarowej zawarto w tomie 02 Projekt architektoniczno-budowlany Projektu
budowlanego.

8. UWAGI KONCOWE

Dobdr producentéw urzadzen, elementéw wyposazenia, materiatéw budowlanych i wykonczeniowych itp. w
gestii Generalnego Wykonawcy. Nalezy uwzgledni¢ sposdb montazu, zasilanie oraz inne parametry
urzadzen, elementdw wyposazenia, materiatdw budowlanych i wykonczeniowych itp. wybranego
producenta. Przyjete rozwigzania w projekcie wykonawczym mogg ulec zmianie po doborze konkretnych
urzadzen, elementdow wyposazenia, materiatdw budowlanych i wykonczeniowych itp. przez GW, jednak
muszg by¢é rownowazne i spetniaC parametry przyjete w projekcie. Rysunki z projektu wykonawczego
stanowig wytyczne dla producentdw materiatdw i elementdow wyposazenia do przygotowania przez nich
rysunkow warsztatowych.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgodni¢ z jednostkg
projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorow niniejszego opracowania. Wszystkie
Zmiany muszg uzyskac pisemna zgode autorow.
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Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem,
normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepisow BHP (stosowac odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce
stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow i urzadzen budowlano-instalacyjnych.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy stolarki okiennej i drzwiowej,

okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

Przed zamdwieniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym po
wykonczeniu prac budowlanych. Dla unikniecia niescistosci przed zamdéwieniem nalezy doktadnie sprawdzi¢
ilosci.

Do prac budowlanych nalezy stosowal wylgcznie materiaty i wyroby posiadajace odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z wiasciwych materiatdw posiadajacych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepisow ustawy Prawo budowlane.
Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki
branzowe.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe. W trakcie robdt
ziemnych, konieczne jest wykonanie odbioru dna wykopow fundamentowych, zgodnie z PN-B-06050:1990.
Wyniki wszystkich odbiorow dna wykopu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Zaleca sie staty nadzor
geotechniczny w trakcie prowadzenia robdt fundamentowych. W przypadku zaistnienia nowych,
nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy
skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

Szczegotowy wybor materiatlow i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemow producenta,
po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Opracowata: ]
magr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
UWAGI: ’ FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
1. Projekt brazy architektonicznej rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypdku zauwazenia niezgodnosci kontaktowac sie z jednostka projektowa.
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego projektanta. TEMAT , Projektant:
3. Wymiary parapetow oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym. OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO mgr inz. arch. Anna Smélska
4. Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglednienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykonczonym z uwzglednieniem tynkéw wewnetrznych. nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
5. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie. " "
6. Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowa¢ w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego. LOKALIZACIA: N>_A_NNm<<O\ O_UEU OOHN~ gmina _Uo_u_m<<o Sprawdzajacy:
7. Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy. ul. _Ur._@m\ dz. nr GM\H\ OM\N\ 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
8. Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejaca rzedng posadzki. Przyjeta warto$¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac do sytuacji zastanej na budowie. nr upr. 356/PW/92
9. W sprawach nie okreslonych dokumentacijg obowigzuja: INWESTOR: GMINA DOPIEWO
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, : , . Opracowat:
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, TEMAT RYSUNKU DATA: SKALA: NR RYS.:
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych. : : : -
10. Szczegdtowy wybér materiatéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemoéw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. WNC|_| _U>x|_|mes WNC|_| U>n_l_ C H N . NON H H . HOO >|O H




UWAGI:

CENDG A WN =

PRZEGRODY POZIOME

3)

POSADZKA NA GRUNCIE

TARAS/CHODNIK

posadzka, rozwigzanie indywidualne 2cm
gtadz cementowa zbrojona 5cm
folia przeciwwilgociowa

styropian twardy EPS 100-036 15¢cm
izolacja przeciwwodna

podktad betonowy B10 15cm
podsypka zwirowo-piaskowa 30cm

grunt rodzimy

®

STROPODACH

2x papa termozgrzewalna
deskowanie petne/ptyta OSB wodoodporna 2 cm
belka drewniana
wetna mineralna 25¢cm
folia paroizolacyjna
sufit podwieszany - ptyta gk na ruszcie

(w pom. sanitarnych ptyta g-k wodoodporna)

PRZEGRODY PIONOWE

SCIANA FUNDAMENTOWA

folia kubetkowa, ostonowa

styropian EPS 100-036/styrodur 15¢cm
pionowa izolacja przeciwwodna
bloczki betonowe M6 24 cm

pionowa izolacja przeciwwodna

®w0_>z> ZEWNETRZNA

7 tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy

+ siatka + warstwa gruntujgca + farba
wetna mineralna 20cm
bloczki silikatowe 24 cm
tynk wewnetrzny gipsowy

SCIANA ATTYKI
tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy
+ siatka + warstwa gruntujgca + farba
wetna mineralna 20cm
18 cm

folia paroizolacyjna
wetna mineralna 10cm
2xpapa termozgrzewalna (wywinieta z dachu)

nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5MPa 15cm

UTWARDZENIA (dop. ruch pojazdéw)

nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 cm
stabilizowana mechanicznie 25¢cm
warstwa odcinajgco-odsgczajgca z gruntéw
niewysadzinowych 15cm

&)

SCIANA ATTYKI FRONTOWEJ

tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy
+ siatka + warstwa gruntujgca + farba

wetna mineralna 20cm
konstrukcja drewniana 24 cm
folia paroizolacyjna

wetna mineralna 10cm

2xpapa termozgrzewalna (wywinieta z dachu)

@
SCIANA WEWNETRZNA
bloczki gipsowe 10 cm

/bloczki gipsowe wodoodpome 10 cm
np. Rigiroc lub inne réwnowazne

SCIANA WEWNETRZNA (wydzielenie pom. 0.1, 0.3)

bloczki gipsowe 10 cm
/bloczki gipsowe wodoodpome 10 cm
np. Rigiroc lub inne réwnowazne

tynk wewnetrzny gipsowy

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

10. Szczegdtowy wybér materiatéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemoéw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Projekt brazy architektonicznej rozpatrywac fgcznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypdku zauwazenia niezgodnosci kontaktowac sig z jednostka projektowa.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego projektanta.

Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym.
Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglgdnienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykoriczonym z uwzglednieniem tynkéw wewnetrznych.
Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowa¢ w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego.
Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy.
Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejaca rzedng posadzki. Przyjeta warto$¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac do sytuacji zastanej na budowie.

W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

AN
PIONOWA IZOLACJ

M\‘\/ \\/,v\/ VRS RAT X

+0,00 = 89,00 m n.p.m.

Poziom £0,00 posadzki nowoprojektowanego obiektu wykona¢ na takim samym poziomie jak w istniejacym obiekcie.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PRZEKROJ A-A

, FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT . Projektant:
OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO mar inz. arch. Anna Smélska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: Q_,\_HZNP DOPIEWO . Opracowat:
ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

122021 1:100| A-02




ELEWACJA BOCZNA
OZNACZENIE KOLOR
TYNK SZARY (RAL 7035)
TYNK BIALY
NUMER ALARMOWY CZERWONY (RAL 3000)
KONSTRUKCUA ALUMINIOWA CIEMNOSZARY (RAL 7024)
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA BIALY
RYNNY | RURY SPUSTOWE JASNO SZARY (RAL 9006)

UWAGI:

Projekt brazy architektonicznej rozpatrywac fgcznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypdku zauwazenia niezgodnosci kontaktowac sig z jednostka projektowa.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac¢ gtéwnego projektanta.
Wymiary parapetéw oraz otwordw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym.
Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglednienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykornczonym z uwzglednieniem tynkéw wewnetrznych.
Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowac¢ w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego.
Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy.
Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejaca rzedng posadzki. Przyjetg warto$¢ nalezy zweryfikowac¢ i dostosowac¢ do sytuaciji zastanej na budowie.
W sprawach nie okres$lonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych,

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych.
10. Szczegdtowy wybér materiatéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemoéw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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|
|
|

| ! ELEWACJA TYLNA

+0,00 = 89,00 m n.p.m.
Poziom £0,00 posadzki nowoprojektowanego obiektu wykonac na takim samym poziomie jak w istniejgcym obiekcie.

BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
’ FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT . Projektant:
OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO mgr inz. arch. Anna Smélska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dtuga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: msz» DOPIEWO . Opracowat:
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

ELEWACIE 122021 | 1:100| A-03




UWAGI:

CENDG A WN =

STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE Dz D1 D2 D2 D3 D4
DRZWI ZEWNETRZNE
OPIS - E DRZWI WEWNETRZNE
WEJSCIOWE
SCHEMAT
i = = (i i ind
" Hoooooo
\ ’
\ /
N /
. o
WYMIAR s 160 110 100 100 100 210
W SWIETLEMURU | 1y 215 210 210 210 210 215
MINIMALNY s min. 90+30 100 90 90 90 90+90
WYMIAR
PRZEJSCIA H 205 205 205 205 205 205
SKRZYDLO L P L P L P L P L P L P
ILOSC 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1
RAZEM 1 1 2 1 2 1
MATERIAL: - zewnetrzne - wewnetrzne - wewnetrzne - wewnetrzne - wewnetrzne - wewnetrzne
- oceplone - drewniane plycinowe - drewniane plycinowe - drewniane plycinowe - drewniane plycinowe - aluminiowe, przeszklone
- aluminiowe, przeszklone - klamka metalowa - klamka metalowa - uchwyt - klamka metalowa - uchwyt dla niepetnosprawnych
- w kolorze biatym - zawiasy czopowe - zawiasy czopowe dla niepetnosprawnych - zawiasy czopowe
- uchwyt dla niepetnosprawnych 3 szt./skrzydto 3 szt./skrzydto (w drzwiach do toalety dla|] 3 szt./skrzydto
- o$cieznica stalowa - o$cieznica stalowa niepetnosprawnych), - o$cieznica stalowa
w kolorze skrzydta w kolorze skrzydta zamek w kolorze skrzydta
- zawiasy czopowe
3 szt./skrzydto
- oécieznica stalowa
w kolorze skrzydta
UWAGI: - odbojnik drzwiowy - odbojnik drzwiowy - odbojnik drzwiowy - odbojnik drzwiowy - odbojnik drzwiowy - odbojnik drzwiowy
- zamek antywtamaniowy - podciecie wentylacyjne | - samozamykacz - podciecie wentylacyjne | - podciecie wentylacyjne | - samozamykacz (w obu skrzydtach)
- wegarek 5 cm (1 szt. zgodnie z rzutem) - EI30
- szkto o podwyZzszonej wytrzymatosci na - podciecie wentylacyjne - szkto o podwyZzszonej wytrzymatosci na
uderzenia, tlukgce sig na drobne nieostre uderzenia, tlukgce si¢ na drobne nieostre
kawatki kawatki

UWAGI:

1. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
2. Przed zaméwieniem stolarki nalezy doktadnie sprawdzi¢ ilo$ci.

3. Drzwi 'ocieplone’ o wspdiczynniku przenikania ciepta U= 1,3 [W/m*K]
4. Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U= 0,9 [W/m*K]

5. Drzwi wewnetrzne (bez odporno$ci ogniowej) ptycinowe, ptaskie, wzmocnione, rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnione wktadem stabilizujgcym, oklejone dwustronnie ptytg HDF, odbojnice w drzwiach

otwieranych na $ciane.

6. Skrzydta drzwi po otwarciu nie mogg zmniejsza¢ szerokosci drogi ewakuacyjne;.

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
10. Szczegdtowy wybér materiatéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemoéw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Projekt brazy architektonicznej rozpatrywac fgcznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypdku zauwazenia niezgodnosci kontaktowac sig z jednostka projektowa.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego projektanta.
Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym.
Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglgdnienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykoriczonym z uwzglednieniem tynkéw wewnetrznych.
Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowa¢ w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego.
Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy.
Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejaca rzedng posadzki. Przyjeta warto$¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac do sytuacji zastanej na budowie.

W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

STOLARKA OKIENNA (widok od strony zewnetrznej)

OZNACZENIE 01 02
SCHEMAT : :
WYMIAR S 150 180
W SWIETLE MURU H 145 55
HP: 110 190
ILOSC: 1 _ 1 _
MATERIAL: - aluminiowe -PCV
- kolor z zewnatrz i wewnatrz biaty | - kolor z zewnatrz i wewnatrz biaty
UWAGI: - wegarek 5 cm, - okna 6-komorowe
- nieotwieralne - 3 szybowe
- EI30 - wegarek 5 cm,

+0,00 = 89,00 m n.p.m.
Poziom £0,00 posadzki nowoprojektowanego obiektu wykona¢ na takim samym poziomie jak w istniejacym obiekcie.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANZA:

ARCHITEKTURA

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT , Projektant:
OPRACOWANIA:  BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO mar inz, arch. Anna Smélska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: GMINA DOPIEWO . Opracowat:
ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA NR RYS.:

ZESTAWIENIE STOLARKI 12.2021 | 1:100 A-04




OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ

UCHWYT Z WYPROFILOWANYM SPADKIEM

PAPA PODKtADOWA

PLYTA OSB gr. 1,8cm

PAPA PODKYADOWA

WIENIEC (wg. projektu konstrukcji

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

DESKOWANIE PEENE/PLYTAOSB  2,5cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA 3,0cm
BELKI DREWNIANE 20 cm
WELNA MINERALNA 25cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

SUFIT PODWIESZANY G-K

KOMINEK WENTYLUJACY POtAC DACHU

\ \ \ \ \

\

FRONT BUDYNKU

\

\

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

BRAN

“ ARCHITEKTURA

FAZA:

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT . Projektant:
OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO magr inz. arch. Anna Smdlska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: GMINA DOPIEWO

ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Opracowat:

magr inz. Aleksandra Marek

TEMAT RYSUNKU:

DETAL - ATTYKA FRONTOWA

DATA:

12.2021

SKALA:

1:20

NR RYS.:

A-05
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POZIOM TERENU

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANZ

“ ARCHITEKTURA

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT
OPRACOWANIA:

BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO

Projektant:
magr inz. arch. Anna Smdlska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010

ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66

LOKALIZACIA:

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92

INWESTOR: GMINA DOPIEWO

ul. Leéna 1C, 62-070 Dopiewo e eksancra Marek
TEATRENY DETAL - NUMER ALARMOWY 20021 1 100 [ A-06




NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3cm
‘ PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO ‘
CEMENTEM Rm=2,5MPA
‘ STALOWA WYCIERACZKA SYSTEMOWA ‘
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UWAGA:
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
’ FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT . Projektant:
OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO mgr inz. arch. Anna Smdlska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: GMIN:Q DOPIEWO . Opracowat:
ul. Les$na 1C, 62-070 Dopiewo magr inz. Aleksandra Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
DETAL - WYCIERACZKA ZEWNETRZNA 12.2021 1:20 A-07




Ptyta betonowa

OGRODZENIE PEENE 24,9 mb

I Stupek gr. 4=5cm Srugekl
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w zaleZnosci od wybranego Producenta
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A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

BRAN

“ ARCHITEKTURA

, FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT . Projektant:
OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO mgr inz. arch. Anna Smélska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: GMIN:Q DOPIEWO . Opracowat:
ul. Les$na 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
DETAL - OGRODZENIE PEELNE 12.2021 1:20 A-08






