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Warunki Techniczne wykonania przylacza wodociagowego do budynku sanitariatéw na dzialce nr
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geod. 65/1, 65/2, 66 w m. Zakrzewo.
Wilaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej w dz. nr geodezyjny 65/2 poprzez nawiertke typu
NWZ z trzpieniem teleskopowym, skrzynka zeliwng i obudowa betonowg do skrzynki. Wiaczenie
do sieci wraz z potrzebnym materialem nieodplatnie dostarcza i montuje przedsigbiorstwo
wodociggowe we wczesniej przygotowanym, odwodnionym i zabezpieczonym wykopie.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ulozenia przylagcza z naruszeniem drogi prywatnej, publicznej,
pobocza lub drogi i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy uprzednie zgloszenie i uzyskanie
zgody zarzadzajgcego droga na wykonanie prac montazowych.
W przypadku przebiegu przylacza przez teren dziatki ktérej wnioskodawca nie jest wlascicielem
wymaga sie o§wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PE 100, SDR 11 o $rednicy 32 mm, ci$nienie
minimalne PN10. Rury PE powinny byé oznakowane zgodnie z normami tj. posiadaé stale
oznaczenia naniesione na rury zawierajagce informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu,
$rednice zewnetrzng rury i grubos¢ scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze, nr normy,
znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji. Laczenie rury dopuszcza si¢ tylko z
uzyciem ztgczki elektrooporowej lub ztaczki wtykowe;.
Przytacze wodociggowe nalezy wykonaé¢ odrgbnie na kazdy budynek. Na przylaczu moze byé
zamontowany tylko jeden wodomierz gléwny.
Przy przejsciach przez $ciany fundamentowe, pod lawami fundamentowymi oraz w przypadku
skrzyzowania przylacza z jezdnia stosowa¢ rury ostonowe PE RC lub stalowe ocynkowane.
Przestrzefi pomiedzy rura wodociggowa, a ostonowa na obu koncach skutecznie uszczelni¢ przed
zamuleniem rury ostonowej. Stosowaé nalezy odpowiednie opaski dystansowe.
Przylacze ukladaé ze spadkiem w kierunku sieci wodociagowe;.
Na przylagczu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng po wykonaniu obsypki zwirowej 30 cm nad
potozona rura.
Do zasuw nalezy stosowac teleskopowe obudowy. Koncowka trzpienia do klucza powinna
znajdowaé si¢ ok. 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Podlgczenie obudowy do zasuw z
trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunigciem za pomoca zawleczki.
Skrzynki uliczne do zasuw nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Teren wokoét
skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomocg ptyt pod skrzynke do zasuw.
Nalezy dokonaé oznaczenia uzbrojenia wodociggowego za pomoca tabliczek umieszczonych na
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 1,5 m nad teren, w miejscach widocznych, w odleglosci
nie wigkszej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymaganiach co do tresci,
wymiarow, materiatu okresla PN-86/B-09700.
Na przylaczu nalezy zamontowaé w poziomie konsole wodomierzowsa
wraz z dwoma zaworami odcinajacymi przed i za wodomierzem oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717:2002.. Catoé¢ zabudowy wodomierza winna by¢



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

wykonana zgodnie z PN-B-10720:1998 i zamontowana za pierwsza zewnetrzng $ciang budynku,
przy czym zestaw wodomierzowy nie moze znajdowac sie dalej niz 1 m od $ciany.

Wodomierz dostarcza i montuje nieodplatnie dostawca wody.

Podejscie pod wodomierz nalezy montowaé w pozycji poziomej w pomieszczeniach na wysokosci
ok. 0,5 — 1,0 m nad posadzka.

Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno byé suche, latwo dostepne do montazu,
demontazu, obstugi, konserwacji calego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza. Temperatura
w miejscu wbudowania wodomierza nie moze byé w zadnym momencie nizsza od 0°C.

Zabrania si¢ wykonania polaczen istniejacych lokalnych zrodet poboru wody

/ studnia+hydrofor / z przytaczem wodociggowym:;

Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem nalezytych warunkéw w zakresie BHP,
a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia wykopu;

Zabrania si¢ dokonywania nasadzen drzew i krzewéw oraz lokalizowania budowli na trasie
przylacza wodociggowego.

Montaz dodatkowego wodomierza tzw. podlicznika wymaga uzyskania warunkéw technicznych w
ZUK Dopiewo.

O przystgpieniu do wykonania przylacza nalezy powiadomi¢ ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie z
trzydniowym wyprzedzeniem skladajac wczesniej wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody.
Przed zasypaniem wykonanego przylacza nalezy wykonaé operat geodezyjny oraz zglosi¢ do
odbioru technicznego do ZUK Dopiewo. Odbiér wykonywany jest w stanie odkrytym przy udziale
wnioskodawcy. Warunkiem odbioru jest przedstawienie na miejscu szkicu geodezyjnego
wykonanego przez uprawnionego geodete. Po odbiorze technicznym zostanie oplombowany
wodomierz i uruchomiona instalacja;

Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowigzany jest podpisaé umowe o zaopatrzenie w wode
z ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15 oraz dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Zalgcznikiem do niniejszych warunkéw jest mapka geodezyjna z wyznaczong trasg przebiegu

przytacza.

Informacie dodatkowe:

1.
2.
3.

4.

Glebokos¢ posadowienia istniejace] sieci wodociggowej. ca” 1,50 m;

Przed oddaniem do eksploatacii przylacze nalezy przechiorowaé, a nastepnie przepiuka¢ po uplywie 48 godzin.

Nalezy zlecic wykonanie analizy biologicznej probki wody pobranej z przytacza przez akredytowane laboratorium i okazaé pozytywny
wynik badania przy odbiorze technicznym.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegajg przylacza wodociggowe lub
kanalizacyjne.

Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy - Prawo budowlane, nie podlegajg przylacza
wodociagowe lub kanalizacyjne, jezeli ich polaczenie z siecig znajduje sie na tej samej dziaice co przylacza lub na dzialce do nigj
przylegtej.

Zapewnienie wykonania powyzszych obowiazkéw nalezy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie
ustanowiony - do inwestora (art. 43 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane).

Niniejsze warunki techniczne dotycza stanu prawnego, fakiycznego i ewidencyjnego dotyczgcego nieruchomosci, ktérej dotyczy
wniosek o podigczenie — na dzier wydania warunkéw. W przypadku zmiany wyzej wskazanych przestanek, w tym w szczegélnosci
podzialu geodezyjnego nieruchomosci, niniejsze warunki techniczne traca waznoseé.

Niniejsze warunki nie stanowig dla wnioskodawcy prawa do dysponowania jakakolwiek nieruchomoscig (w tym w szczegdlnoscei
nieruchomoscia przez ktdre przebiegaé ma przylacze) na cele budowlane w my$! ustawy Prawo Budowlane.

Niniejsze warunki tracq wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty wystawienia.

Pieczed Podpis i pieczeé wystawiajacego warunki
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Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci kanalizacyjnej
budynku sanitariatow przy ul. Dlugiej, dz. nr geodezyjny 65/1, 65/2, 66 w m. Zakrzewo.

1. Wiaczenia dokonaé¢ do istniejacej studzienki przylaczeniowej znajdujacej si¢ na
terenie nieruchomosci (dz. nr 65/2) poprzez kielich kinety.

2. Do wykonania przytaczenia nalezy stosowaé rury PVC-u kanalizacyjne do
kanalizacji zewnetrznej (kolor pomaranczowy) klasy S o litej, jednorodnej strukturze
$cianki, o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m? z wydluzonym
kielichem o $rednicy zewnetrznej DN 160 mm. Rury uktada¢ na podsypce zwirowo-
piaskowej oraz zasypa¢ obsypkg zwirowo-piaskowa do wysokosci min. 30 cm od
gornej krawedzi rury.

3. Zmiane kierunku rur (zalamania) o kacie prostym realizowa¢ z uzyciem kolan o
kacie 30°. W przypadku kiedy dtugosé rurociagu przekracza 50 m nalezy zastosowaé
studzienke rewizyjng tworzywowa DN 315 -425 mm.

4. Na calej dlugosci przylaczenia zachowaé spadek min. 1,5% (1,5 cm/1m) w kierunku
studzienki przylaczeniowe;.

5. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci ( w pionie i poziomie) migdzy uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym juz istniejacym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

6. Odprowadzanie sciekéw z przyboré6w i urzadzen kanalizacyjnych usytuowanych
ponizej poziomu terenu wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku.

7. Celem unikniecia ucigzliwych wyziewow z kanalizacji piony wewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej w budynku powinny by¢ wentylowane zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 125 pkt. 1.

8. Nie dopuszcza sie odprowadzania $ciekéw do kanalizacji ze zbiornikow
zewnetrznych lub poprzez te zbiorniki (szamba). Istniejace zbiorniki nalezy poming¢.
Scieki musza by¢ odprowadzane bezposrednio z budynku do kanalizacji .



9. Kategorycznie zabrania si¢ odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wod opadowych
(deszczowych), roztopowych, z drenazy melioracyjnych oraz innych nie bedacych
sciekami bytowymi z budynku. Wprowadzane $cieki bytowe z budynku muszg
spetnia¢ parametry okreslone we wniosku o przytaczenie do sieci kanalizacyjne;.

10.Wykonane przylaczenie nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego w stanie odkrytym
z trzydniowym wyprzedzeniem sktadajgc stosowny wniosek.

11.Przed odbiorem technicznym nalezy zlozyé wniosek o zawarcie umowy na odbiér
sciekow z ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.

12.Za zrzut $ciekéw pobierana bedzie oplata zgodnie z obowiazujaca taryfa wedlug
wskazan zuzycia wody na wodomierzu w proporcji 1:1 ilo$ci zuzytej wody.

13.Pobor wody do celéw ogrodowych bez naliczania $ciekéw mozliwy jest po
zainstalowaniu dodatkowego wodomierza (podlicznika) na warunkach ustalonych
przez ZUK, o ktére nalezy wystgpi¢ z wnioskiem.

14.W przypadku korzystania z wlasnych uje¢ wody do celéw bytowych nalezy
opomiarowa¢ wodg, ktéra po uzyciu bedzie wprowadzana do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z wytycznymi Zakladu.

15.Trasa przebiegu rurociaggu od budynku do studzienki przylaczeniowej stanowi
zalacznik do niniejszych warunkow.

16.Niniejsze warunki techniczne dotycza stanu prawnego, faktycznego i ewidencyjnego
dotyczacego nieruchomosci, ktérej dotyczy wniosek o podlaczenie — na dzien
wydania warunkow. W przypadku zmiany wyzej wskazanych przestanek, w tym w
szczegolnosci podziatu geodezyjnego nieruchomodci, niniejsze warunki techniczne
tracg waznos¢.

17.Wydane warunki nie stanowig dla wnioskodawcy prawa do dysponowania
jakakolwiek nieruchomoscia (w tym w szczegélnosci nieruchomoscia przez ktére
przebiega¢ ma przylacze) na cele budowlane w my$l ustawy Prawo Budowlane.

18. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat od daty wystawienia.

---------------------------------

Pieczed Podpis i piecze¢
wystawiajacego warunki techniczne



