PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT PRZYLACZY WOD-KAN

Nazwa zamierzenia BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OCHOTNICZE]
budowlanego: STRAZY POZARNEJ W ZAKRZEWIE

Kategoria obiektu VIII

budowlanego:

Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO

Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO

Nr ewid. dziatki: 65/1,65/2, 66

Inwestor: GMINA DOPIEWO

ul. Le$na 1C,
62-070 Dopiewo

Generalny Projektant: A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SMOLSKA
ul. Olszynka 9/6
60-303 Poznan

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT L, PODPIS
I SPECIALNOSC

7131/3/P/2000
mgr inz. W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
MONIKA BRONOWICZ wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
INSTALACIE
SANITARNE SPRAWDZAJACY: WKP/0357/P0O0S/11
mgr inz. W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
AGATA BRZEZNIAK wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

Egzemplarz .....

POZNAN / GRUDZIEN 2021



Projekt Techniczny przytaczy wod-kan dla budynku sanitariatéw przy budynku OSP ZAKRZEWO

11.2 Préba cidnienia, ptukanie przytgcza Wody...........oocueeiiiiiiiiiiieee e

11.3 Badanie szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych ...
12. INFOrMACIE OGOINE ...t e e
13. WYEYCZNE ZUK ...t a e
14. Zatgcznik — warunki teChNICZNE..........ooiiiiiieeei e
15. Oswiadczenia, uprawnienia, izDY ...
16. CZESC GrafiCZNa ....eeeieee e

Przedmiot OPraCOWANIA ...........uuuieeiiiiiiiiiiiiit et eeeeeeneeneesneenneeenesnnnes
Podstawa OPraCOWaNIA. ...........uueiiiiiiiiiiiiiiie et eeeeeeneeenesneennnennesnnnes
Przedmiot i Zzakres OpraCOWaNIA...........uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiieie e eeeeeeeeneennes
Zagrozenia dla Srodowiska, higiena i zdrowia uzytkownikow .............ccccueeeeeeeinnnnnns
WarunKi gruntOWO-WOUNE .........cooiiiiiiiiiii et e e
Lo 70 B = 10To [o111V2= e =To) (0o o s - L PSR
5.2 WaAruNKi WOANE ......cooiiiiiii ittt e e e enre e
5.3  WarunKi geoteCNNICZNE .......cooiiiieeie e e
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego .............ccceveeiiiiiiiiiiiieeee
ODbszar 0ddzZiatyWani@...........oooiiiiii e
UMV A G A s
PrzytgCze WOAY .........oiiiiiiiieie e
9.1 Opis przyjetyCh roOZwWIgzZan.............coiiiiiiii e
9.2 WOAOMIEIZ — GEHOWNY ...eeiiiieeiieie ettt e e et e e e e e e st e e e e e e e e s aanbeeeeeeeeesannnneees
9.3  Wytyczne montazu producenta WOAOMIEIZY .........ooeiuuueiiiieeeriiiiiieiee e e e e
9.4  Wymagania dotyczgce rur PEHD ...
9.5 Wymagania dotyczgce armatury i KSztatek ..o
9.6  Oznakowanie sieci i armatury WOdOCIGQOWE]...........cocuereriiiiieeeiiiiieeesiieeesnieeeeesraeeeesnees
10. Przytgcze kanalizacji Sanitarne] ...
10.1 OPis PrzyjetyCh rOZWIGZaAN ........c.ueiiiiieie et e e et e e snneeeaeens

1. WarunKi WYKON@NIA .........ooiiiiiiiiieee et
11.1 WWYKONAWSTWO ...t e e e e e e e et e e e e e e e e nnb e e e e e e e e e e nnneees

Strona 2



Projekt Techniczny przytgczy wod-kan dla budynku sanitariatow przy budynku OSP ZAKRZEWO

Przedmiotem opracowania sg techniczne rozwigzania przytgczy wod-kan dla budynku sanitariatow
przy budynku OSP ZAKRZEWO.

Przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej przebiegajg przez dziatki 65/1, 65/2, 66 obreb 0012 Dopiewo.

Zlecenie Inwestora

Podktady architektoniczno-budowlane przedmiotowych obiektéw

Wytyczne uzyskane od branz

Uzgodnienia projektowe przeprowadzone z Inwestorem i pracownig architektoniczng
Warunki przytgczenia do sieci wydane przez ZUK Dopiewo

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Projekt zagospodarowania i uksztattowania terenu wokot budynku

Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi producentéw

Zakres opracowania obejmuje:
e  Przytgcze wody
e  Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Budowa ww. przytagczy nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdow
projektowanych obiektéw budowlanych.

Wierceniami wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono w dokumentowanym
podiozu wystepowanie plejstocenskich i holocenskich utworéw czwartorzedowych.

W podtozu terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego pietra wodonosnego - poziomu
gruntowego (kwiecien 2021).

Jest to woda o swobodnym zwierciadle. Zwigzana jest z serig piaszczystg zalegajaca w catym profilu
geologicznym rozpoznanego podtoza. Zwierciadto wody gruntowej w otworach po ich wykonaniu
stabilizuje sie w strefie gtebokosci 1,41 m — 1,67 m {j na rzednej ca 87,3 m n.p.m.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikbw wykonanych wiercen, badan polowych i
laboratoryjnych z uwzglednieniem wymogoéw normy PN—-81/B—03020. Grunty wystepujace w podtozy
dokumentowanego terenu ujeto w dwie warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyko-
mechanicznych:

o warstwa | A obejmuje piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia ID = 0.50.

warstwa | B obejmuje piaski srednie i grube wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone, o
uogolnionym stopniu zageszczenia ID = 0.46.
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Projekt Techniczny przytgczy wod-kan dla budynku sanitariatow przy budynku OSP ZAKRZEWO

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie.

Zawiera sie on w granicach dziatek 65/1, 65/2, 66 obreb 0012 Dopiewo.

Czes¢ opisowa i czes¢ rysunkowa projektu stanowig catos¢, nie nalezy ich rozpatrywac oddzielnie.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét objetych niniejszym projektem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia istniejacych rurociggéw w punktach witgczen projektowanych instalacji. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z projektantem.
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Projekt Techniczny przytaczy wod-kan dla budynku sanitariatéw przy budynku OSP ZAKRZEWO

9. PRzYLACZE WODY

9.1 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zgodnie warunkami technicznymi na budowe przylgcza wody wydanymi przez ZUK w Dopiewie
nr 878/11/2021r, woda dla budynku zostanie doprowadzona jednym przytgczem 40x3,7 PE100 SDR11
PN16 z istniejgcej na terenie inwestycji sieci wodociggowe;.

Zaprojektowano przytgcze o srednicy 40x3,7 wykonane z rur PE100 typoszeregu SDR11 PN16
— zgodnie z czescig rysunkowg. Wigczenia (wezet W1) do istniejgcego rurociagu nalezy wykonac
poprzez nawiertke typu NWZ z trzpieniem teleskopowym, skrzynkg zeliwng i obudowag betonowa
skrzynki. Wigczenie do sieci wraz z potrzebnym materiatem nieodptatnie dostarcza i montuje
przedsiebiorstwo wodociggowe we wczesniej przygotowanym, odwodnionym i zabezpieczonym
wykopie. Dopuszcza sie fgczenie rury tylko z uzyciem ksztattki elektrooporowej lub ztgczki wtykowe;.

Skrzynki do zasuw nalezy wykonac¢ zgodnie z punktem dot. zasuw.
Zasuwy odcinajgce nalezy oznakowaé¢ zgodnie z punktem dot. zasuw.

Przy przejsciu pod fawg fundamentowg nalezy stosowaé rury ostonowe PERC Ilub stalowe
ocynkowane. Przestrzeh pomiedzy rurg wodociggowg a ostonowg na obu kohAcach nalezy skutecznie
uszczelni¢ przed zamuleniem rury ostonowej. Stosowac nalezy odpowiednie opaski dystansowe.

Pomieszczenie przytgcza zlokalizowane jest w pom. 06 — toaleta w zabudowie.

Na przytgczu zaprojektowano zestaw wodomierzowy na cele bytowe typu JS 4,0 Dn20.

Uwaga: przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych niniejszym projektem nalezy sprawdzi¢
rzedne posadowienia istniejgcych rurociggbw w punktach wigczen projektowanego przytgcza.
W przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z projektantem. Nalezy zachowac
1,6m przykrycia rurociggu.

9.2 WODOMIERZ — GLOWNY
Maksymalny chwilowy przeptyw wody zimnej dla pojedynczego lokalu wynosi:
q = 0,682+(2,72)°4° - 0,14 = 0,93 dm3/s = 3,35 m3/h

Dla pomiaru zuzytej wody przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy mieszkaniowy firmy
POWOGAZ APATOR typu JS4,0 Dn20 o nastepujgcej charakterystyce:

Charakterystyka wodomierza:

e  Srednica nominalna DN 20mm

e  Ciggly strumien objetosci Q3 [m3/h]: 4,0
e posredni strumien objetosci Q2 [dm3/h]: 64
e minimalny strumien objetoSci Q1 [dm3/h]: 40
e  prog rozruchu [dm3/h]: 15

e odlegtos¢ miedzy redukcjami: 270 mm

Podtgczenie nalezy wykonaé zgodnie z PN-ISO 4064-2. Wodomierz nalezy zlokalizowa¢ na wysokosci
okoto 1,0 m nad posadzkg, wodomierz nalezy montowac na konsoli.

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w nastepujgce elementy:
1. zawory odcinajgce Dn32 — 3szt.
2. Redukcje Dn32/20 — 2szt.
3. zawor antyskazeniowy np. typu EA 251 Dn32 z kurkiem spustowym
Zawor izolacyjny nalezy montowac zgodnie ze schematem montazowym oraz wytycznymi producenta.

Miejsce wbudowaniu zestawu wodomierzowego powinno by¢é zabezpieczone przed zalaniem
i zamarzaniem, temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie moze by¢ nizsza niz +4°C —
zapewnienie odpowiednich warunkéw nalezy do obowigzkéw Inwestora.

Wodomierz gtéwny dostarcza ZUK Dopiewo
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9.3WYTYCZNE MONTAZU PRODUCENTA WODOMIERZY

Wodomierz nalezy montowaé w pozycji horyzontalnej z tarczg licznika skierowang do gory.

Przed i za wodomierzem nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworéw o srednicy przytacza,
celem odciecia wody w przypadku potrzeby wymontowania wodomierza dla dokonania
przegladu lub naprawy.

Przewdéd w miejscu wbudowania powinien by¢ tak uksztattowany, aby nie byto mozliwosci
tworzenia sie w obrebie wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie
wypetiony woda. Stad przewdd wodociggowy za wodomierzem nie moze sie obnizac.

Dla eliminacji zaburzen strumienia wody wywotanych przez kolana, zawory i inne elementy
instalacji, nalezy przewidzie¢ stosowanie przed wodomierzem i za wodomierzem prostego
odcinka przewodu wodociggowego. Dtugosci tych odcinkéw nalezy stosowaé zgodnie
z aktualng instrukcjg montazu lub dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong przez
producenta wodomierza.

Kierunek przeptywu wody przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatki
umieszczonej na jego korpusie.

Odcinki przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane
wspotosiowo.

Przeptyw wody przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych
po obu stronach jego ostony. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie
przeptywu wody powinny by¢ catkowicie otwarte.

Przy oddawaniu do eksploatacji nowych instalacji wodociggowych oraz w przypadku
dokonywania napraw rurociggow przed zamontowaniem wodomierza nalezy ten rurociag
dokfadnie przeptukaé w celu oczyszczenia jego wnetrza ze Zzwiru, piasku i innych
zanieczyszczen mogacych spowodowac uszkodzenie wodomierza.

9.4 WYMAGANIA DOTYCZACE RUR PEHD
Rury i ksztattki PEHD muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje rur PEHD dla nowo budowanego przewodu wodociggowego:

Metody wykopowe:
e PE100 - dla wykopu otwartego z wymiang gruntu (dotyczy podsypki i obsypki),

Metody faczenia rur PEHD

rury tgczone na dlugosci przez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe lub z uzyciem
tgcznikdw zabezpieczonych przed wysunieciem dedykowanych dla rur PE,

w weziach dopuszcza sie potgczenia kotnierzowe, zgrzewy doczotowe (nie dotyczy zmiany
kierunku),

taczenie i montaz rur lub ksztaltek zgodne z wytycznymi producenta,

rury z materiatu minimum PE100 o ci$nieniu roboczym nie mniejszym niz 1.0MPa (PN10) wg
normy PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizaciji - Polietylen (PE) ,

przy potaczeniach kotnierzowych nalezy zastosowaé tuleje PE wraz z kotnierzem stalowym
zabezpieczonym antykorozyijnie,

wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego
wydruku dotgczonego do dokumentacji powykonawczej,

materiat i sposob jego zabudowania zgodny z obowigzujgcymi normami.
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Srednica nominalna SDR PN
[mm]

25-63 11 16

63 < DN 17 10

Oznakowanie rur powinno zawieraé¢ nastepujace informacje:

numer normy,

nazwa producenta lub znak towarowy (symbol),
wymiary (Srednica zewn. x grubos¢ Scianki),
szereg SDR (np. SDR 11),

przeznaczenie (woda),

materiat i oznaczenie (np. PE100),

klasa cisnienia (np. PN10),

identyfikator producenta (data produkc;ji)

9.5 WYMAGANIA DOTYCZACE ARMATURY | KSZTALTEK

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory redukcyjne, ksztattki
montazowe, tgczniki rurowe, ksztaitki technologiczne, zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce,
hydranty, itp.):

Zasuwy

przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu
minimum SA 2,5. wg Normy PN-EN ISO 8501-1 ,Przygotowanie podiozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok”,

powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowg
grubosci nie mniejszej niz 250mikrondéw i nie wiekszej niz 800mikrondw,

jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi byé potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym
dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczg, potwierdzajgcym wykonanie
nastepujgcych badan:

kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czysto$¢ minimum SA2,5,
badanie grubos¢ powtoki epoksydowe;j,
badanie odpornos$é na przebicie prgdem statym,

badanie przyczepnosci powioki.

Nalezy stosowaé zasuwy spetniajgce nastepujgce warunki:

zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem: zabudowa krétka (F4) lub diuga (F5) — wg
Normy PN-EN 558-1:2001 ,Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej
prostej i kgtowej do rurociggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN”,

ci$nienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0 MPa,

wymiary Kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 ,Kotnierze i ich
potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne” na ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0 MPa,

korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG
40),
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klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie
pokryty gumag/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (Atest PZH),
prowadzenie klina w korpusie zasuwy za pomoc prowadnic (wpust, wypust),

trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,
uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilo$ci nie mniej niz dwa),

wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeplyw, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia - rownoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ rowna srednicy nominalnej,

w przypadku zasuw o potgczeniu korpusu z pokrywg za pomoca s$rub, nalezy zastosowac
sruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

nie dopuszcza sie stosowania potgczenia korpusu zasuwy z pokrywg za pomocg sSrub
przechodzgcych na wylot. Doszczelnienie pomiedzy korpusem a pokrywg wykonane
z uszczelki EPDM ( niedopuszczalne jest zastosowanie uszczelek ptaskich) osadzone w
wyfrezowanym gniezdzie zabezpieczajace przed jej wypchnieciem,

zabezpieczenie  antykorozyjne  wszystkich  elementéw  Zeliwnych  (wewnetrznych
i zewnetrznych) nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikronow,

wszystkie elementy zasuwy muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadziordw i
ubytkéw,

na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, {j.: producent, srednica, cisnienie, klasa zeliwa,

zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu
z wodg pitng,

trzpieh/drazek (sztywny lub teleskopowy) powinien byé tego samego producenta co zasuwa.

Ksztaitki montazowe

Nalezy stosowac ksztattki spetniajgce nastepujace wymagania:

wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub stali
zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z Normg PN-EN: 545-2010 ,Rury, ksztaki i
wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych",

cisnienie nominalne ksztattek/tacznikow nie mniejsze niz 1,0MPa,

zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i
zewnetrznych) nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wiekszej niz 800 mikronow,

dla $rednic 350mm i wiekszych dopuszcza sie ksztaltki stalowe ze stali konstrukcyjnej
zabezpieczenie antykorozyjne j.w.,

wymiary Kkotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 ,Kotnierze i ich
potagczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne” na ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.,

elementy uszczelniajgce z gumy EPDM,

ksztattkiffgczniki wraz z uszczelkami EPDM muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy je do
kontaktu z woda pitna.

Skrzynki uliczne do zasuw

skrzynka uliczna do zasuw wykonana z PEHD lub Zeliwa z kotnierzem i pokrywa okragfa o
Srednicy nie mniejszej niz 150 mm zgodnie z Normg PN-M-74081:1998 — ,Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach gazowych i wodnych.”,

pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw, musi by¢é wykonana z zeliwa szarego EN-GJL-250
zgodnie z PN-EN 15610 $rednicy nie mniejszej niz 150 mm,

skrzynki zeliwne i pokrywy skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantdbw muszg byé¢
zabezpieczone przed korozjg. Zabezpieczenia antykorozyjne bitumiczne w kolorze czarnym,

na pokrywie skrzynki ulicznej do zasuw, hydrantéw musi by¢ umieszczone w sposob trwaty
symbol: ,W”,

ucho odlane z zeliwa szarego razem z pokrywg wtopione w pokrywe,
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e sworzen wykonany ze stali nierdzewnej na trwale umocowanym w pokrywie.

Drazki do zasuw

o Kaptur/nasada do klucza wykonana z zeliwa sferoidalnego lub zeliwa szarego lub ze stali
nierdzewnej.

o Trzpien (wrzeciono/rura kwadratowa/ksztattownik) wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali
ocynkowane;j.

e Rura przesuwna, rura ochronna, kielich (pokrywa dolna/ostona) wykonana z tworzywa
sztucznego.

e Nasada wrzeciona (sprzegto/ftacznik trzpienia zasuwy, orzech) wykonana z Zzeliwa
sferoidalnego lub zeliwa szarego lub ze stali nierdzewne.

e Polgczenia trzpienia zasuwy z nasadg wrzeciona (sprzegtem/tacznikiem trzpienia zasuwy) za
pomocg elementu (zawleczka, $ruba itp.) wykonanego ze stali nierdzewne;.

9.6 OZNAKOWANIE SIECI | ARMATURY WODOCIAGOWEJ

Oznakowanie sieci wodociggowej

Nad wszystkimi rurociggami wykonywanymi za pomocg wykopu otwartego nalezy uktadaé¢ tasmy
ostrzegawcze w kolorze niebieskim (30 cm nad rurg) stanowigcg ostrzezenie przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Oznakowanie armatury wodociggowej

Oznakowania infrastruktury wodociggowej dokonuje sie za pomocag tabliczek orientacyjnych z
wymienionymi cyframi typu:

Z — zasuwa (kolor tabliczki - biaty),

D — zasuwa przytgcza domowego (kolor tabliczki - biaty),
H — hydrant (kolor tabliczki - czerwony),

O — odpowietrznik (kolor tabliczki - biaty),

S — spust/odwodnienie (kolor tabliczki - biaty),

Do oznakowania armatury wodociggowej stosuje sie tabliczki informacyjne wykonane z:
e tworzywa sztucznego, produkowane z technologii wirysku dwukorowego,

e z wciskanymi na zatrzask cyframi(kostkami) zgodnie z Normg PN-B-09700:1986 Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.,

e z materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz na dziatania promieni
ultrafioletowych,

e zabezpieczone przed ztamaniem, poprzez wzmochienie krawedzi obwodowej tabliczki.

Tabliczki muszg by¢ przygotowane do montazu na $cianach ( otwory w wew. czesci tabliczki, ktore sg
zaslepiane kostkami z cyframi) za pomocg kotéw rozporowych oraz na stupkach stalowych o $r. min.
DN40 powlekanych farbg o grubosci min. 250 uym w kolorze niebieskim poprzez tasme stalowg
spinajgcg o $r. min. 10 mm/ 0,8 mm lub opaske zawleczkowa/listwowg o odpowiedniej dtugosci tasmy
0 szerokosci min. 9 mm i grubosci 0,55 mm. Tasma wykonana z blachy w gatunku DCO01 -
ocynkowana.
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Zgodnie warunkami technicznymi podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez ZUK
Dopiewo nr 878-1/11/2021, odprowadzane sciekéw bytowych nalezy przewidzie¢ do studni kanalizacji
sanitarnej, zlokalizowanej na terenie inwestora.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U klasy S
(SN8) SDR34 (rury lite o jednorodnej strukturze $cianki w przekroju) o $rednicy 160x4,7mm
prowadzonych ze spadkiem 1,5%

Na przylgczu, na terenie posesji, nalezy pobudowac¢ nowg studnie S1 rewizyjng przelotowg z tworzywa
sztucznego o srednicy dn425mm zakonczong wtazem zeliwnym.

Przewody przytacza wody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm iobsypce
o grubosci 30 cm ponad wierzch rury (po zageszczeniu). Pod drogg projektuje sie wymiane gruntu
rodzimego na piasek drobno-srednio lub grubo ziarnisty z zageszczeniem warstwami do stopnia
zageszczenia Is=1,0. Na pozostatych odcinkach (trawnik) przewiduje sie obsypke piaskowa o grubosci
30 cm ponad wierzch rury (po zageszczeniu), z zageszczeniem Is=1,0. Powyzej dopuszcza sie grunt
rodzimy lub piasek z zageszczeniem 1s=0,97.

Wykopy projektuje sie jako waskoprzestrzenne w odeskowaniu szczelnym. Minimalna szerokos¢ dna
wykopu powinna wynosi¢ co najmniej po 0,3 m z kazdej strony rury, j. tgcznie ok. 0,8 (min) -1,0 m.

Gtebokie wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP. Wokoét wykopdw ustawi¢ porecze
ochronne o wys. 1,10 m.

Bezposrednio pod lub przy rurociggu nalezy uktadaé miedziany drut sygnalizacyjny min. 1,0mm2, w
izolacji, umozliwiajgcy zlokalizowanie trasy przebiegu infrastruktury wodociagowej specjalistycznym
sprzetem pomiarowym. Drut nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce
ulicznej. Na gtebokosci 30 cm nad gorg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego
stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Przytgcze wodociggowe nalezy poddaé préobie szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢é w oparciu
onorme PN-B-10725 "Wodociggi — Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania” oraz zgodnie
z informacjami technicznymi producenta rur.

Préba cisnieniowa powinna by¢ przeprowadzona na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa.

Nalezy wykona¢ intensywne ptukanie rurociggu wodg przy maksymalnie otwartych wszystkich
urzadzeniach pobierajgcych wode przez okres co najmniej 30min. Woda na wyptywie musi by¢
wizualnie przezroczysta i bezbarwna.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa ibadania
przewoddéw kanalizacyjnych - dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych" c¢z. Il oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
w budownictwie.
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Nalezy przestrzega¢é wytycznych zawartych w instrukcji montazowej danego producenta oraz
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Przy kolizjach nalezy przestrzegaé¢ przepiséw ogdlnych BHP, oraz postanowiern normy BN-83/8936-02
"Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe" i zalecen instytucji uzgadniajgcych.
Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé w miejscach skrzyzowania badz zblizania do rownolegle
przebiegajgcych przewoddéw podziemnych. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
Zgodnie z normg PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projektowania sieci wodociggowych, przy
skrzyzowaniach przewodéw wodociggowych z kanalizacyjnymi (jezeli odlegtos¢ przewoddw jest
mniejsza niz 0,6 m) zastosowac rury ochronne na wodociggu.

Napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje.

Przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania stosowa¢ wszelkie uwagi zawarte
w protokole z narady koordynacyjne;j.

W przypadku prac w pasie ulicznym, przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac¢ zgode na czasowe
zajecie terenu ulicznego.

Przed przystgpieniem do budowy rurociggdw nalezy wytyczyé jego dno zlecajgc to zadanie
uprawnionemu geodecie.

Do montazu stosowac wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz ziemig
itp.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumiec sie z projektantem.
Przytgcze w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

13. WyTYCZNE ZUK

O przystagpieniu do wykonania przytgcza nalezy powiadomi¢ ZUK sp. z 0.0. w Dopiewie z trzydniowym
wyprzedzeniem, sktadajgc wczesniej wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody.

Przed zasypaniem wykonanego przytgcza nalezy wykonaé operat geodezyjny oraz zgtosi¢ do odbioru
technicznego do ZUK Dopiewo. Odbior wykonywany jest w stanie odkrytym przy udziale
wnioskodawcy. Warunkiem odbioru jest przedstawienie na miejscu szkicu geodezyjnego wykonanego
przez uprawnionego geodete. Po odbiorze technicznym zostanie oplombowany wodomierz i
uruchomiona instalacja.

Po zrealizowaniu zadania Inwestor zobowigzany jest podpisaé umowe o zaopatrzenie w wode z ZUK
Dopiewo, ul. Wyzwolenia 15 oraz dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Strona 11



Projekt Techniczny przytgczy wod-kan dla budynku sanitariatow przy budynku OSP ZAKRZEWO

Strona 12



Zaklad Ushug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wyzwolenia 15
il 62-070 DOPIEWO

é é o1 Sad Rejonowy w Poznaniu — VIII Wydzial Gospodarezy - KRS 0000207519
Kapital Zakladowy 79.232.000,00 zi

TOVRheintand NIP 777-23-74-247

L.dz. 878/11/2021

[ vwwtuv.com tel. (61) 81-48-231, tel. / fax (61) 89-42-032, e-mail: biuro@ zukdopiewo.pl

i 1D 9108645179 S
Dopiewo, dnia 12 listopada 2021 r.

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1C
62-070 Dopiewo

Warunki Techniczne wykonania przylacza wodociagowego do budynku sanitariatéw na dzialce nr

1.

% =

10.

11.

12.

geod. 65/1, 65/2, 66 w m. Zakrzewo.
Wilaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej w dz. nr geodezyjny 65/2 poprzez nawiertke typu
NWZ z trzpieniem teleskopowym, skrzynka zeliwng i obudowa betonowg do skrzynki. Wiaczenie
do sieci wraz z potrzebnym materialem nieodplatnie dostarcza i montuje przedsigbiorstwo
wodociggowe we wczesniej przygotowanym, odwodnionym i zabezpieczonym wykopie.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ulozenia przylagcza z naruszeniem drogi prywatnej, publicznej,
pobocza lub drogi i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy uprzednie zgloszenie i uzyskanie
zgody zarzadzajgcego droga na wykonanie prac montazowych.
W przypadku przebiegu przylacza przez teren dziatki ktérej wnioskodawca nie jest wlascicielem
wymaga sie o§wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PE 100, SDR 11 o $rednicy 32 mm, ci$nienie
minimalne PN10. Rury PE powinny byé oznakowane zgodnie z normami tj. posiadaé stale
oznaczenia naniesione na rury zawierajagce informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu,
$rednice zewnetrzng rury i grubos¢ scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze, nr normy,
znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji. Laczenie rury dopuszcza si¢ tylko z
uzyciem ztgczki elektrooporowej lub ztaczki wtykowe;.
Przytacze wodociggowe nalezy wykonaé¢ odrgbnie na kazdy budynek. Na przylaczu moze byé
zamontowany tylko jeden wodomierz gléwny.
Przy przejsciach przez $ciany fundamentowe, pod lawami fundamentowymi oraz w przypadku
skrzyzowania przylacza z jezdnia stosowa¢ rury ostonowe PE RC lub stalowe ocynkowane.
Przestrzefi pomiedzy rura wodociggowa, a ostonowa na obu koncach skutecznie uszczelni¢ przed
zamuleniem rury ostonowej. Stosowaé nalezy odpowiednie opaski dystansowe.
Przylacze ukladaé ze spadkiem w kierunku sieci wodociagowe;.
Na przylagczu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng po wykonaniu obsypki zwirowej 30 cm nad
potozona rura.
Do zasuw nalezy stosowac teleskopowe obudowy. Koncowka trzpienia do klucza powinna
znajdowaé si¢ ok. 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Podlgczenie obudowy do zasuw z
trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunigciem za pomoca zawleczki.
Skrzynki uliczne do zasuw nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Teren wokoét
skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomocg ptyt pod skrzynke do zasuw.
Nalezy dokonaé oznaczenia uzbrojenia wodociggowego za pomoca tabliczek umieszczonych na
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 1,5 m nad teren, w miejscach widocznych, w odleglosci
nie wigkszej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymaganiach co do tresci,
wymiarow, materiatu okresla PN-86/B-09700.
Na przylaczu nalezy zamontowaé w poziomie konsole wodomierzowsa
wraz z dwoma zaworami odcinajacymi przed i za wodomierzem oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717:2002.. Catoé¢ zabudowy wodomierza winna by¢



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

wykonana zgodnie z PN-B-10720:1998 i zamontowana za pierwsza zewnetrzng $ciang budynku,
przy czym zestaw wodomierzowy nie moze znajdowac sie dalej niz 1 m od $ciany.

Wodomierz dostarcza i montuje nieodplatnie dostawca wody.

Podejscie pod wodomierz nalezy montowaé w pozycji poziomej w pomieszczeniach na wysokosci
ok. 0,5 — 1,0 m nad posadzka.

Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno byé suche, latwo dostepne do montazu,
demontazu, obstugi, konserwacji calego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza. Temperatura
w miejscu wbudowania wodomierza nie moze byé w zadnym momencie nizsza od 0°C.

Zabrania si¢ wykonania polaczen istniejacych lokalnych zrodet poboru wody

/ studnia+hydrofor / z przytaczem wodociggowym:;

Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem nalezytych warunkéw w zakresie BHP,
a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia wykopu;

Zabrania si¢ dokonywania nasadzen drzew i krzewéw oraz lokalizowania budowli na trasie
przylacza wodociggowego.

Montaz dodatkowego wodomierza tzw. podlicznika wymaga uzyskania warunkéw technicznych w
ZUK Dopiewo.

O przystgpieniu do wykonania przylacza nalezy powiadomi¢ ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie z
trzydniowym wyprzedzeniem skladajac wczesniej wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody.
Przed zasypaniem wykonanego przylacza nalezy wykonaé operat geodezyjny oraz zglosi¢ do
odbioru technicznego do ZUK Dopiewo. Odbiér wykonywany jest w stanie odkrytym przy udziale
wnioskodawcy. Warunkiem odbioru jest przedstawienie na miejscu szkicu geodezyjnego
wykonanego przez uprawnionego geodete. Po odbiorze technicznym zostanie oplombowany
wodomierz i uruchomiona instalacja;

Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowigzany jest podpisaé umowe o zaopatrzenie w wode
z ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15 oraz dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Zalgcznikiem do niniejszych warunkéw jest mapka geodezyjna z wyznaczong trasg przebiegu

przytacza.

Informacie dodatkowe:

1.
2.
3.

4.

Glebokos¢ posadowienia istniejace] sieci wodociggowej. ca” 1,50 m;

Przed oddaniem do eksploatacii przylacze nalezy przechiorowaé, a nastepnie przepiuka¢ po uplywie 48 godzin.

Nalezy zlecic wykonanie analizy biologicznej probki wody pobranej z przytacza przez akredytowane laboratorium i okazaé pozytywny
wynik badania przy odbiorze technicznym.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegajg przylacza wodociggowe lub
kanalizacyjne.

Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy - Prawo budowlane, nie podlegajg przylacza
wodociagowe lub kanalizacyjne, jezeli ich polaczenie z siecig znajduje sie na tej samej dziaice co przylacza lub na dzialce do nigj
przylegtej.

Zapewnienie wykonania powyzszych obowiazkéw nalezy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie
ustanowiony - do inwestora (art. 43 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane).

Niniejsze warunki techniczne dotycza stanu prawnego, fakiycznego i ewidencyjnego dotyczgcego nieruchomosci, ktérej dotyczy
wniosek o podigczenie — na dzier wydania warunkéw. W przypadku zmiany wyzej wskazanych przestanek, w tym w szczegélnosci
podzialu geodezyjnego nieruchomosci, niniejsze warunki techniczne traca waznoseé.

Niniejsze warunki nie stanowig dla wnioskodawcy prawa do dysponowania jakakolwiek nieruchomoscig (w tym w szczegdlnoscei
nieruchomoscia przez ktdre przebiegaé ma przylacze) na cele budowlane w my$! ustawy Prawo Budowlane.

Niniejsze warunki tracq wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty wystawienia.

Pieczed Podpis i pieczeé wystawiajacego warunki
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Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci kanalizacyjnej
budynku sanitariatow przy ul. Dlugiej, dz. nr geodezyjny 65/1, 65/2, 66 w m. Zakrzewo.

1. Wiaczenia dokonaé¢ do istniejacej studzienki przylaczeniowej znajdujacej si¢ na
terenie nieruchomosci (dz. nr 65/2) poprzez kielich kinety.

2. Do wykonania przytaczenia nalezy stosowaé rury PVC-u kanalizacyjne do
kanalizacji zewnetrznej (kolor pomaranczowy) klasy S o litej, jednorodnej strukturze
$cianki, o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m? z wydluzonym
kielichem o $rednicy zewnetrznej DN 160 mm. Rury uktada¢ na podsypce zwirowo-
piaskowej oraz zasypa¢ obsypkg zwirowo-piaskowa do wysokosci min. 30 cm od
gornej krawedzi rury.

3. Zmiane kierunku rur (zalamania) o kacie prostym realizowa¢ z uzyciem kolan o
kacie 30°. W przypadku kiedy dtugosé rurociagu przekracza 50 m nalezy zastosowaé
studzienke rewizyjng tworzywowa DN 315 -425 mm.

4. Na calej dlugosci przylaczenia zachowaé spadek min. 1,5% (1,5 cm/1m) w kierunku
studzienki przylaczeniowe;.

5. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci ( w pionie i poziomie) migdzy uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym juz istniejacym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

6. Odprowadzanie sciekéw z przyboré6w i urzadzen kanalizacyjnych usytuowanych
ponizej poziomu terenu wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku.

7. Celem unikniecia ucigzliwych wyziewow z kanalizacji piony wewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej w budynku powinny by¢ wentylowane zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 125 pkt. 1.

8. Nie dopuszcza sie odprowadzania $ciekéw do kanalizacji ze zbiornikow
zewnetrznych lub poprzez te zbiorniki (szamba). Istniejace zbiorniki nalezy poming¢.
Scieki musza by¢ odprowadzane bezposrednio z budynku do kanalizacji .



9. Kategorycznie zabrania si¢ odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wod opadowych
(deszczowych), roztopowych, z drenazy melioracyjnych oraz innych nie bedacych
sciekami bytowymi z budynku. Wprowadzane $cieki bytowe z budynku muszg
spetnia¢ parametry okreslone we wniosku o przytaczenie do sieci kanalizacyjne;.

10.Wykonane przylaczenie nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego w stanie odkrytym
z trzydniowym wyprzedzeniem sktadajgc stosowny wniosek.

11.Przed odbiorem technicznym nalezy zlozyé wniosek o zawarcie umowy na odbiér
sciekow z ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.

12.Za zrzut $ciekéw pobierana bedzie oplata zgodnie z obowiazujaca taryfa wedlug
wskazan zuzycia wody na wodomierzu w proporcji 1:1 ilo$ci zuzytej wody.

13.Pobor wody do celéw ogrodowych bez naliczania $ciekéw mozliwy jest po
zainstalowaniu dodatkowego wodomierza (podlicznika) na warunkach ustalonych
przez ZUK, o ktére nalezy wystgpi¢ z wnioskiem.

14.W przypadku korzystania z wlasnych uje¢ wody do celéw bytowych nalezy
opomiarowa¢ wodg, ktéra po uzyciu bedzie wprowadzana do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z wytycznymi Zakladu.

15.Trasa przebiegu rurociaggu od budynku do studzienki przylaczeniowej stanowi
zalacznik do niniejszych warunkow.

16.Niniejsze warunki techniczne dotycza stanu prawnego, faktycznego i ewidencyjnego
dotyczacego nieruchomosci, ktérej dotyczy wniosek o podlaczenie — na dzien
wydania warunkow. W przypadku zmiany wyzej wskazanych przestanek, w tym w
szczegolnosci podziatu geodezyjnego nieruchomodci, niniejsze warunki techniczne
tracg waznos¢.

17.Wydane warunki nie stanowig dla wnioskodawcy prawa do dysponowania
jakakolwiek nieruchomoscia (w tym w szczegélnosci nieruchomoscia przez ktére
przebiega¢ ma przylacze) na cele budowlane w my$l ustawy Prawo Budowlane.

18. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat od daty wystawienia.

---------------------------------

Pieczed Podpis i piecze¢
wystawiajacego warunki techniczne



Projekt Techniczny przytaczy wod-kan dla budynku sanitariatéw przy budynku OSP ZAKRZEWO

15. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBY

2021-12-05

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane z pézniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze

Projekt techniczny:

Przytaczy wod-kan dla budynku sanitariatéw przy budynku OSP ZAKRZEWO
ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo
ul. Dtuga, dz. nr 65/1, 65/2, 66

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Monika Bronowicz mgr inz. Agata Brzezniak
upr. nr 7131/3/P/2000 upr. nr WKP/0357/PO0OS/2011
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Poznan, dnia 19 stycznia 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/3/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. I pkt.4 i ust.3 pkt. I
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Ppani Monika BRONOWICZ-KOWALKA

magister inZynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Andrzeja i Bogumity
urodzona 8 kwietnia 1972 r. w Lomzy

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Pani uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pani Monika Bronowicz-Kowalka

jest uprawniona do:

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

\

A

|

) } Dyrektor Wydziatu

| \ 3 Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewddzki




T

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2012-03-09

DSW/ORZ/600/2093/12
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

AGATA ANNA BRZEZNIAK
magister inzynier
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
zdnia 20.12.2011 r., sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-265/2011
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: WKP/0357/PO0S/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obgjmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okres§lonym w powyzszej decyzji

: zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ped pozycjg 2137/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catoéci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

(_L Pani Agata BrzeZniak
ul. Obornicka 14
62-090 Rokietnica

2. Okregowa Izba IB
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PLR-UIT-3EN *

Pani Monika Bronowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0389/01

adres zamieszkania ul. Jaworowa 16, 62-006 Kobylnica Gruszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QW5-GKA-7UY *

Pani Agata Anna Brzezniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0109/12

adres zamieszkania ul. Obornicka 14, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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PWK-1 —Plan zagospodarowania. Przytgcza wod-kan

PWK-2 — Rzut parteru. Przytgcza wod-kan
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A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

" INSTALACIE SANITARNE

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT . PROJEKTOWAL:
OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO MGR INZ. MONIKA BRONOWICZ
UPR. NR 7131/3/P/2000
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo - w specjalnoéci instalacje sanitarne
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 SPRAWDZIL:
MGR INZ. AGATA BRZEZNIAK
INWESTOR: GMINA DOPIEWO UPR. NR WKP/0357/P00S/11
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo - w specjalnoéci instalacje sanitarne
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