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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg techniczne rozwigzania instalacji sanitarnych dla budynku sanitariatow
przy budynku OSP ZAKRZEWO.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Zlecenie Inwestora

e  Podktady architektoniczno-budowlane przedmiotowych obiektow

e  Wytyczne uzyskane od branz

e Uzgodnienia projektowe przeprowadzone z Inwestorem i pracownig architektoniczng
e  Warunki przytgczenia do sieci wydane przez ZUK Dopiewo

e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

e  Projekt zagospodarowania i uksztattowania terenu wokét budynku

e  Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi producentéw

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

e instalacje wody wodociggowej bytowej
e instalacje kanalizacji sanitarnej

e instalacje centralnego ogrzewania

e instalacje wentylacji

4. ZArOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Instalacja wod-kan zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje wody zimnej i c.w.u. zaprojektowano w oparciu o norme PN-92 B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Podstawowe zalozenia jakie przyjeto do obliczen to nastepujace wytyczne:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami:

§ 114. 1. Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku, poza hydrantami przeciwpozarowymi,
powinno wynosic¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiecej niz
0,6 MPa (6 barow).

§ 120. 1. W budynkach, z wyjatkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w
instalacji cieptej wody powinien byé zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach przewodéw
0 objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm3 prowadzgcych do punktéw czerpalnych.

2. Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie
jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony.

§ 121. 1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej
nalezy stosowaé urzgdzenia do pomiaru ilosci ciepta lub paliwa zuzywanego do przygotowania cieptej
wody.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw:

§ 21. 1. Zawory 52 i zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35 £0,1 m od podiogi.

4. Przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem 52 powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen
do rozwiniecia linii gasniczej.

§ 22. 1. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic:
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1) dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s
2) dla hydrantu 33 — 1,5 dm3/s
3) dla hydrantu 52 — 2,5 dm3/s
4) dla zaworu 52 — 2,5 dm3/s

2. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosé
okreslong w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
srednicy dyszy prgdownicy, i nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2MPa.

3. Cisnienie na zaworze 52, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory
hydrauliczne, dla wydajnosci okreslonej w ust.1 pkt 4, nie powinno by¢é mniejsze niz 0,2 MPa.

4. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinajgcych
hydrantéw 33 i 52 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

§ 23.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$é jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnaciji budynku lub w jednej strefie pozarowej z:

1) jednego hydrantu wewnetrznego — w budynku niskim lub $rednio wysokim, jezeli powierzchnia strefy
pozarowej nie przekracza 500m2

2) dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych lub dwdch sasiednich zaworéw 52 — w budynkach
niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz budynku wysokim z klatkg schodowg

3) czterech sgsiednich hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw 52:

a) w budynku wysokim i wysoko$ciowym na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach potozonych
na wysokosci powyzej 25m.

§ 25. 6. Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako
obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron budynku, w przypadku gdy:

1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz trzy;
2) na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz pie¢ hydrantéw wewnetrznych

7. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtgczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewodéw zasilajgcych
instalacje wodociggowa przeciwpozarowa, ktére znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami wymaganymi
w ust. 6.

8. Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalaciji.

Instalacja centralnego ogrzewania zostafta zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonano obliczenia strat ciepta przez przenikanie za pomocg programu ,0ZC” zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wymaganiami prawa budowlanego. Obliczenia cieplne wykonano zgodnie
z normg PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”

Zatozone wspotczynniki przenikania ciepta zostaty przyjete zgodnie z wytycznymi branzy
architektonicznej oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

Projektowe temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12831:2006.

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. wykonano przy uzyciu programu Instal-therm firmy Instal-soft.
Doboru grzejnikéw dokonano dla instalacji pracujgcej na parametrach tz/tp=70/50°C.

Instalacja wentylacji zostala zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

e  Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi (jednolity tekst Ustawy Dz. U. z 2013r. nr O,
poz. 1409);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
ewentualnymi pézniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenhstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 nr 0 poz. 1609).

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujgcych wytycznych lub innych réwnowaznych:
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI INSTAL — zeszyt 5);

e PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

e PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddow -- Wytrzymato$¢ i szczelnoéc
przewodéw z blachy o przekroju kotowym

e  PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzaciji

UWAGA: czes¢ opisowa i rysunkowa projektu stanowi cato$¢ i nie nalezy ich rozpatrywac¢ oddzielnie.

W ramach realizacji zgodnie z prawem zamoéwien publicznych (ustawa z dnia 11.09.2019r.)
Mozliwe jest stosowanie urzadzen i elementéw instalacji innych (,,rownowaznych”), anizeli
podane w dokumentacji. Niemniej zamienniki musza spetniaé wszystkie istotne parametry
techniczne okreslone w dokumentacji oraz okreslone w specyfikacjach danych technicznych
producentow. Zastosowanie zamiennikdw przed realizacjg/lzamowieniem nalezy uzgodnic
z inwestorem oraz projektantem.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sa obowigzujgce. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajgce np. z podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci,
nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymacé
akceptacje inwestora. Samodzielne odstepstwa wykonawcy od zalozen projektowych zwalniaja
projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te
odpowiedzialnos¢ w catosci na wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapoznaé si¢ szczegétowo z dokumentacja: czescig rysunkowa
i opisowa wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu
ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty
skontaktowaé z projektantem w celu ich wyeliminowania.
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5,  ZRODLO CIEPLA

Instalacje grzewcze w projektowanym budynku zasilane bedg z istniejgcego kotta gazowego,
Zlokalizowanego w budynku OSP.

6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.

Zimna woda dla projektowanego budynku doprowadzona bedzie niezaleznym przytagczem
wodociggowym do pomieszczenia nr 06. Na przytaczu projektuje sie wodomierz gtéwny na cele
bytowe.

Projekt przytagcza wodociagowego stanowié¢ bedzie odrebne opracowanie ipostepowanie
administracyjne.

Projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w systemie etazowym — w posadzce
parteru. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie punktowo w elektrycznych przeptywowych

podgrzewaczach c.w.u. Czes¢ instalacji do poszczegdlnych przyboréw nalezy wykona¢ z rur
polietylenowych z wktadkg aluminiowg lub innych réwnowaznych prowadzonych w posadzce.

6.1 Wodomierz

Dobdér wodomierza gtéwnego przedstawiono w projekcie przytgcza wodociggowego.

6.2 Rurociagi prowadzone w posadzce

Rozprowadzenia do poszczegdlnych urzgdzeh (rury prowadzone w posadzce) oraz podejscia do
przyborow instalacji wody zimnej i cieptej (rury prowadzone w bruzdach $ciennych) nalezy wykonaé z
rur polietylenowych z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiows.

Rury wody zimnej nalezy prowadzi¢ w izolacji antyroszeniowej, wode ciepta nalezy izolowaé termicznie
otuling, aby zapobiec zbytniemu wychtodzeniu wody w rurociggach — zgodnie z punktem dotyczgcym
izolacji.

Rury prowadzone w posadzce nalezy wykonac¢ ze szczegdlng starannoscig z zachowaniem technologii
producenta. Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiednig przestrzeh do prowadzenia instalacji oraz zwrécié
uwage na prowadzenie instalacji c.0. w posadzce, tak aby nie doprowadzi¢ do kolizji.

6.3 Armatura
e jako armature odcinajgcg armature mozna zastosowac zawory kulowe do wody zimnej i cieptej
e Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01706.

6.4 Wytyczne ogdblne

e Podtgczenie urzadzen ma pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne aby
z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana
urzgdzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

e  Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

e  Odpowietrzenie przewiduje sie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

6.5 Dezynfekcja przewodoéw

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg oraz dokonac
dezynfekgiji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkow
chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny.

Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujgc roztwdr srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg
Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie przeptukaé czystg wodg .

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w akredytowanym
laboratorium PCA i uzyskac $wiadectwo z badan potwierdzajgce zdatno$¢ wody do spozycia.
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7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych bedzie miato miejsce przez piony kanalizacji sanitarnej oraz
przewody zbiorcze prowadzone w posadzce parteru, nastepnie wyprowadzone na zewnatrz budynku
do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni kanalizacji zlokalizowanej na
terenie przy budynku OSP.

Piony kanalizacji oraz podejscia do poszczegdlnych urzgdzen projektuje sie z rur kanalizacyjnych typu
HT PVC.

Kazdy pion zaopatrzony zostanie w czyszczak.

Rurociagi o srednicach 110mm, 160mm prowadzone w posadzce oraz zewnetrzng instalacje projektuje
sie z rur PVC-U klasy SN8 — SDR34 i ksztattek klasy N SDR41.

System rur i ksztattek kanalizacyjnych do przesytania s$ciekow bytowo-gospodarczych iwadd
deszczowych wykonany jest z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U i PVC-UD).

8. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje swym zakresem odprowadzenie wéd deszczowych z potaci
dachowych poprzez rynny i rury spustowe — wg architektury. Wody deszczowe odprowadzane bedg
bezposrednio na teren.

9. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg, pompowag, pracujacg w ukfadzie
zamknietym na parametrach tz/tp=70/50°C zasilang z istniejgcego kotta gazowego.

Rozprowadzenia instalacji (w posadzce) nalezy wykona¢ z rur tworzywowych z wktadkg aluminiowa,
taczonych za pomocg ztgczek zaciskowych. Rury prowadzone w posadzce nalezy wykonaé ze
szczegoblng starannoscig z zachowaniem technologii producenta. Nalezy roéwniez zapewnié
odpowiednig przestrzen do prowadzenia instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowej w posadzce,
tak aby nie doprowadzi¢ do kolizji.

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe zintegrowane podtgczane od dotu wyjsciem kagtowym ze
Sciany lub prostym.

9.1 Grzejniki ptytowe
W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe zintegrowane wyposazone we wktadke zaworowa.

Wszystkie grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ we wsporniki, uchwyty szynowe oraz zestawy
montazowe zawierajgce m. in. automatyczne odpowietrzniki. Zastosowane grzejniki mogg pracowaé
przy cisnieniu roboczym 10 bar oraz temperaturze roboczej 110°C.

Grzejniki bedg zasilane od dotu, wyjsciem katowym ze $ciany. Podigczenia grzejnikdw nalezy wykonac
przez zestaw montazowy z zaworami odcinajgcymi kgtowy z kompletem zigczek do podtgczenia rury
polietylenowej z wktadkg aluminiowa.

W miejscach, gdzie nie mozna zasili¢ grzejnika ,ze Sciany” (np. przy przeszkleniach) nalezy wykonac
podtaczenie z podtogi stosujgc zawor prosty oraz stojaki montazowe. W tym przypadku, ze wzgledu na
estetyke, zamiast rur typu PEX na podigczeniu grzejnikow nalezy zastosowac dekoracyjne podejscia
do grzejnika (rurki chromowane) i rozety maskujgce w miejscach wyprowadzenia rur z posadzki.

Zaprojektowano grzejniki wyposazone we wktadke zaworowg precyzyjnej regulacji przyktadowo firmy
Danfoss lub inng réwnowazng. Cze$¢ grzejnikow nalezy wyposazyé we wkiladke zaworowg
standardowa.

Zastosowano glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu, ograniczeniem
i blokowaniem zakresu regulacji temperatury, zakres 16-28°C, z czujnikiem wbudowanym. Gtowice
termostatyczne winny umozliwia¢ blokade temperatury, tak aby w pomieszczeniu temperatura nie byta
nizsza od 16°C (dla pomieszczen o obliczeniowej temperaturze 20 i 24°C).

W celu zapewnienia poprawnego dziatania zawordéw termostatycznych powierzchnie grzejnikéw
zwiekszono 0 15%.

Przed zaméwieniem gtowic ostateczny typ nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Lokalizacje grzejnikdw i nastawy zaworow termostatycznych pokazano w czesci rysunkowe;.
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9.2 Rurociagi
Rurociggi prowadzone w posadzce

Rozprowadzenie instalacji c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych polietylenowych z wktadkg
aluminiowa.

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé otulinami izolacyjnymi zgodnie z punktem dotyczgcym izolacji.

Rury prowadzone w posadzce nalezy wykonac ze szczegdlng starannos$cig z zachowaniem technologii
producenta. Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiednig przestrzehh do prowadzenia instalacji oraz zwrdci¢
uwage na prowadzenie instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowej w posadzce, tak aby nie
doprowadzi¢ do kolizji.

9.3 Armatura

Odwodnienia i odpowietrzenia

e spust wody z grzejnikow ptytowych typu VK bedzie sie odbywat przez podwdjny zawdr odcinajacy,
niklowany katowy lub prosty,

e W najnizszych punktach instalacji oraz pod pionami nalezy zamontowac¢ zawory spustowe,

e w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z automatami
odcinajgcymi,

e grzejniki nalezy wyposazy¢é w odpowietrzniki; zaleca sie montaz odpowietrznikéw
automatycznych.

Armatura odcinajace i regulacyjna

e na podejSciu do grzejnikbw z wbudowang wktadkg zaworowg nalezy zamontowaé zawér
odcinajgcy katowy lub prosty (w przypadku grzejnikow montowanych na stojakach,

e grzejniki z wktadkg zaworowg nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczne,
9.4 Warunki wykonania

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych” cz. Il

Minimalne odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych powinny wynosic:

5 cm od $ciany za grzejnikiem,

7 cm od podiogi,

7 cm od parapetu,

25 cm od bocznej wneki od stromy gtowicy termostatycznej oraz 15 cm od boku grzejnika bez gtowicy.
Podtgczenie grzejnikbéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociagi stalowe prowadzone pod stropem nalezy uktadaé ze spadkiem 0,3%.

Zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL wszystkie przejscia rurociggow przez
przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg
o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rurociggu o minimum 2 cm (przejscie przez
Sciane) lub 1 cm (przejscie przez strop).

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz proby szczelnosci. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby przed ptukaniem instalacji nie wkrecaé kompletnych automatycznych
odpowietrznikéw, jedynie ich zawory stopowe.

9.5 Dane techniczne
9.6 Wspoéitczynniki przenikania przegréd budowlanych

Wspoitczynniki przenikania przyjeto na podstawie wytycznych branzy architektonicznej dotyczace;j
konstrukcji przegréd budowlanych i charakterystykg energetyczng budynku.

9.7 Zapotrzebowanie ciepta

Wykonano obliczenia strat ciepta przez przenikanie za pomocg programu Instal-OZC zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wymaganiami prawa budowlanego.
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Zatozone wspdtczynniki przenikania ciepta zostaty przyjete zgodnie z wytycznymi branzy
architektonicznej oraz Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

Doboru grzejnikéw dokonano dla instalacji pracujgcej na parametrach tz/tp=70/50°C.

Wymagana moc elementéw grzejnych dla projektowanej czesci budynku uwzgledniajgca straty do
pomieszczen o nizszej temperaturze wewnetrznej i obnizenia temperatury w sgsiednich
pomieszczeniach wynosi ®wym = 3,5 kW.

e  Przyjete parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla doboru urzgdzen:

e - dla urzadzen wentylacyjnych -18°C dla zimy,
o  Przyjete temp. powietrza wywiewanego z pom. +20°C dla okresu zimowego i wynikowa dla okresu
letniego.

llosci powietrza dla pomieszczen ustalono w oparciu o minimum higieniczne lub krotno$¢ wymian.
W pomieszczeniach ustalono przyjmujgc do obliczen minimalng ilo§¢ powietrza na osobe réwng min.
30 m3/h.

W pozostatych pomieszczeniach, to jest w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych ilos¢ powietrza
ustalono w oparciu o krotnos¢ wymian lub przyjmujgc okreslong ilos¢ powietrza usuwanego na
przybor.

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu systemy oznaczono w sposob nastepujgcy:
Linia N
llo$¢ powietrza - 200m3/h

W celu doprowadzenia swiezego powietrza do pom. hallu zaprojektowano nawiew dn160
z wentylatorem kanatowym oraz nagrzewnice kanatowa.

Praca ciggta.

Linia W

llo$¢ powietrza — 200m3/h

Wywiew z pomieszczen WC zaprojektowano o srednicy dn160 z wentylatorem dachowym.

Praca wentylatora sprzezona z wentylatorem linii N.

Elementy nawiewne oraz wywiewne poszczegdlnych linii wentylacyjnych przedstawiono w zestawieniu
materiatow.

Na instalacji wentylacji nawiew do pomieszczen przez anemostaty nawiewne, natomiast wywiew
z pomieszczen przez kratki wyciggowe.

Regulacja ilosci powietrza doprowadzanego oraz usuwanego z pomieszczen odbywac sie bedzie za
pomocg przepustnic regulacyjnych zamontowanych w skrzynkach rozpreznych oraz poprzez
ustawienia talerza w kratkach wywiewnych.

W drzwiach, w miejscach wskazanych na rysunku, nalezy zastosowac kratki kompensacyjne.

Powietrze wentylacyjne dostarczane do pomieszczen pobierane bedzie za pomoca czerpni Scienne;.

Powietrze wywiewane z toalet usuwane bedzie przez wyrzutnie dachows.

Rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych w strefie sufitu podwieszonego. Skrzyzowania przewodow
kanatéw wentylacyjnych oraz innych instalacji z kanatami wentylacyjnymi wykona¢ w miejscach bez
kotnierzy. Podtgczenie nawiewnikow montowanych w sufitach podwieszanych lub $cianach za pomocg
elastycznych przewodéw typu flex.
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Gtoéwne trasy dystrybucji powietrza nalezy wykonaé¢ z kanatéw typu B/l z blachy ocynkowanej
taczonych przy uzyciu nitowanych i tasmowych muf tgczeniowych. Potgczenie kanatdw wentylacyjnych
z nawiewnikami sufitowymi nalezy wykona¢ za pomoca przewodow elastycznych.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ do Scian i stropéw przez odpowiednie podpory w zaleznosci od
warunkow budowy oraz rodzaju i wielkosci kanatéw. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie
kanatu miedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2cm. Elementy kanatéw
przechodzgce przez stropy i sciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny
mineralnej na grubos$¢ Sciany lub stropu.

Do mocowania kanatéw nalezy stosowacé typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporczg. Podparcia
pod kanaty zgodnie z normg PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory
przewoddw wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe.

Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzgdzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
rébwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewoddw.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

10.6 Szczelnosé

Szczelnos¢ przewoddw powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1507:2007 Wentylacja
budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci oraz PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow —
Wytrzymato$¢ i szczelnosé przewodow z blachy o przekroju kotowym.

Stosowac potgczenia kotnierzowe na kanatach prostokatnych lub mufa/nypel na kanatach typu SPIRO.
Kotnierze z profili nabijanych na kanat, nitowane lub zgrzewane. Na potgczeniach stosowac uszczelki z
miekkiej gumy. Kanaty o przekroju kotowym typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia na
wsuwke, nitowane, uszczelniane pastg uszczelniajgca i tasma aluminiowa.

Zapewni¢ instalacjom kanatlowym minimum klase szczelnosci B.

10.7 Zabezpieczenia akustyczne
Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z punktem dotyczgcym izolaciji.

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje sie przy wentylatorach
ttumiki akustyczne na kanale nawiewnym i wywiewnym od strony pomieszczen. Wszystkie urzgdzenia
muszg zosta¢ posadowione na ramie wsporczej poprzez przektadki izolacyjne z gumy péttwardej. Przy
kazdym wentylatorze przewidziano przytgczeniowe kotnierze przeciwdraganiowe.

Nalezy zwrdci¢ baczng uwage na szczelno$é potgczen kotnierzowych i przestrzegaé stosowania
odpowiednich ksztattek wentylacyjnych (wyposazone w kierownice powietrza, tréjniki ortowe).

10.8 Prébny rozruch

Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonaé¢ przeglagdu zamontowanych urzgdzen
i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Probny rozruch urzgdzen powinien trwaé nieprzerwanie
72 godziny.

10.9 Warunki wykonania

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno montazowych,
robét budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich préb i testéw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty odbioru. Pomiary oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 12599 oraz o uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora
dokumentacje techniczng. Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi: oswiadczenie o
zgodnosci wykonania z projektem, protokoty pomiaréw przeptywow, protokoty pomiaréw hatasu, DTR
urzgdzen i instrukcje obstugi dla urzgdzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwacji,
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dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatéw uzytych przy wykonaniu instalaciji
(deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty
zwigzane), gwarancje i warunki gwaranciji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza:
e  Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

e Badanie ogdlne — sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia otworéw
rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typdw izolacji, sprawdzenie zabezpieczen
antykorozyjnych, uziemien, sposobu zamocowania urzadzen i kanatéw

e Badania szczegdétowe elementéw instalacji: wentylatorow, filtrow, czerpni, przepustnic,
nawiewnikow i wywiewnikdéw i szaf sterowniczych.

W zakres prac zwigzanych z kontrolg dziatania wchodza:

e  Prace wstepne:

e  praca prébna w ciggu 72 godz.

e  pomiary i regulacja ilosci powietrza

e nastawienie elementéw zasilania elektrycznego

e obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego

e  przediozenie protokotéw z pomiaréw wstepnych

e  przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

. Prace kontrolne:

e kontrola dziatania elementéw instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic, , nawiewnikéw i
wywiewnikow i szaf sterowniczych.

. Pomiary kontrolne koncowe

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywac¢ réwnolegle z uruchomieniem instalacji
elektrycznych i sterowania.

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wiasciwych parametréw
powietrza w pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢
przekazana pod nadzér fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdzaé prawidtowosé
dziatania instalacji i wykonywac niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy
przestrzega¢é wymogoéw zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez
producentéw poszczegdlnych urzadzen.

Podczas odbioru wykonaé¢ ogledziny zewnetrzne, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
instalacji z zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatéw i Srednic przewoddw oraz uzbrojenia
na zgodnosc¢ z zatwierdzonym projektem.

Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylaciji jest jej staranna regulacja pomontazowa. Regulacja i
pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki
odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw.
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Wymagania i badania przy odbiorze". Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami,
przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg
0s0b postronnych.
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11. 1ZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Po zakoniczeniu robét montazowych i préb hydraulicznych rurociggi nalezy zaizolowac.

Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Izolacje nalezy wykona¢ w sposoéb nierozprzestrzeniajacy ognia — klasa B -S1-d0.

Rury stalowe

Nalezy wykona¢ izolacje z pianki lub z wetny mineralnej w pftaszczu aluminiowym o grubosci
minimalnej zgodnie z tabelg 1.

Rury typu PEX prowadzone w posadzce na parterze

Nalezy wykona¢ izolacje z pianki PE w ptaszczu z folii o grubo$ci zgodnie z tabelg 1.

Rury typu PEX prowadzone w posadzce na wyzszych kondygnacjach

Nalezy wykona¢ izolacje z pianki PE w ptaszczu z folii o grubosci min. 10 mm.

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wedtug poz. 1-4 przechodzgce Y2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6. Przewody ogrzewan centralnych wedtug poz. 1-4, 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

Powyzsze grubosci izolacji podano dla materiatu o wspotczynniku 0,035 W/(m-K). Przy zastosowaniu
materiatu o izolacyjnego o innym wspétczynniku nalezy skorygowac grubosc izolaciji.

Izolacje termiczng kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ z

instalacja nawiewna i wywiewna wentylacji ogoinej wewnatrz budynku - izolowaé wetng mineralng o gr.
2 cm, zbrojong folig aluminiowa,

instalacja wywiewna z toalet— bez izolacji
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Woda do projektowanego budynku doprowadzona bedzie przytgczem wodociggowym 40PE z sieci
wodociggowe;j zlokalizowanej przy budynku OSP.

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych z terenu inwestycji bedzie miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej. Zrzut
Sciekow bedzie miat miejsce do studni zlokalizowanej przy budynku OSP.

Wody deszczowe odprowadzane bedg bezposrednio na teren.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach przeptywowych.

Projekt przylaczy wod-kan stanowi odrebne opracowanie.

Granice stref przeciwpozarowych oraz odpornos$¢ ogniowg poszczegolnych przegrod wedtug projektu
architektonicznego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalac;ji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
Scian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

W przypadku rur stalowych wszystkie przejscia rurociggow instalacji przez przegrody miedzy strefami
pozarowymi wypetni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgca, np. typu CP601S lub zaprawy
ognioochronnej CP636 (do przepustéw o s$redniej i duzej wielkosci) firmy HILTI (lub innych
réwnowaznych).

Poniewaz rury stalowe sg doskonatymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich przejs¢
powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do samozaptonu materiatéw znajdujgcych sie po drugiej
stronie przejscia/ognia. W tym celu rury poza przejsciem powinny by¢ zaizolowane wetng mineralng (z
obydwu stron przejscia). W przypadku wykonania przejscia p.poz. rury stalowej w palnej izolacji nalezy
stosowaé obejmy ogniochronne z peczniejgcym wktadem ogniochronnym, np. typu CP644 firmy HILTI
(lub inne réwnowazne).

Zabezpieczenia nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Przejscia instalacyjne
z wykorzystaniem CP 636 nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca
polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania.
Uszczelnione przejscie instalacyjne powinno by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowg zawierajgca
odpowiednie dane, zamocowang obok tego przejscia.
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14, ZESTAWIENIE URZADZEN

Wymienione w zestawieniu urzgdzenia i armatura stanowig propozycje — mozliwa jest zamiana ww.
urzagdzen pod warunkiem, ze bedg to urzgdzenia o tych samych parametrach technicznych. Zamiana
taka jest mozliwa po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

Zestawienia nie zawierajg ilosci rur, izolacji, mocowan, itp.

Czesc¢ opisowq i czes¢ rysunkowg projektu nalezy rozpatrywac¢ jako cato$¢, nie nalezy ich rozpatrywac

oddzielnie. Przed zlozeniem zaméwienia zestawienie nalezy sprawdzi¢ z czescig rysunkowa.

14.1 Instalacja wod-kan

L.p.

Nazwa urzadzenia lub armatury

llos¢

1.

Umywalka ceramiczna z otworem dla oséb niepetnosprawnych
+ syfon do umywalki dla oséb niepetnosprawnych

1 kpl.

2.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa stojgca z uchwytem
specjalistycznym przedtuzonym (dla oséb niepetnosprawnych)
+ komplet zaworéw odcinajgcych

+ komplet wezy przytaczeniowych w oplocie

1 kpl.

Stelaz do montazu umywalki dla 0séb niepetnosprawnych

1 kpl.

Miska ustgpowa wiszgca lejowa z poziomym odptywem dla os6b
niepetnosprawnych

+stelaz do montazu miski

+przycisk sptukujgcy

+deska sedesowa

+przedtuzka sptukujgca

1 kpl.

Stelaz do montazu miski ustepowej lub inny rGwnowazny

1 kpl.

Stelaz do montazu uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych

3 kpl.

Uchwyt dla 0s6b niepetnosprawnych

3 kpl.

Porecz $cienna dla os6b niepetnosprawnych

1 kpl.

©@P|No|

Umywalka do baterii stojgcej

+ potnoga

+ syfon do umywalki

— typ do uzgodnienia z Inwestorem, projektantem aranzaciji
wnetrz

4 kpl.

10.

Bateria umywalkowa stojgca
+ komplet zawordw odcinajgcych
+ komplet wezy przytagczeniowych w oplocie

4 kpl.

11.

Zestaw montazowy do montazu umywalki do zabudowy lekkiej
— typ do uzgodnienia z Inwestorem

4 kpl.

12.

Miska ustgpowa lejowa, wiszgca
+deska sedesowa wolnoopadajgca

3 kpl.

13.

Zestaw montazowy do montazu miski ustepowej wiszgcej
+ plyta przyciskowa czotowa

+ wsporniki dystansowe

+ uszczelka przyscienna

+ komplet elementéw przytgczeniowych i montazowych

3 kpl.

14.

Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, dotyw z tytu
z termicznym systemem sptukujgcym
+syfon

2 kpl.

15.

Zestaw montazowy do montazu pisuaru
+ komplet elementéw przytgczeniowych i montazowych

2 kpl.

16.

Zawor czerpalny Dn15 ze ztgczkg do weza

3 kpl.

17.

Wopust podtogowy z tworzywa sztucznego z kotnierzem
izolacyjnym z obracalng nasadka 150x150 mm z rusztem ze stali
nierdzewnej Dn100 z odprowadzeniem pionowym, z blokadg
antyzapachowg

4 kpl.

18.

Elektryczny przeptywowy podgrzewacz cwu

montowany pod urzgdzeniem

z armaturg podtgczeniowg (podigczenie zgodnie z wytycznymi
producenta)

wys. 143 mm/szer. 190 mm/gt. 82 mm,

moc znamionowa 4,4 kW, 200V,

odprowadzenie spustu z zaworu bezp.

do kanalizacji sanitarnej

1 kpl.
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19. | Elektryczny przeptywowy podgrzewacz cwu 2 kpl.
z armaturg podtgczeniowg (podtaczenie zgodnie z wytycznymi
producenta)
montowany pod urzgdzeniem
wys. 143 mm/szer. 190 mm/gt. 82 mm,
moc znamionowa 5,7 kW, 200V,
odprowadzenie spustu z zaworu bezp.
do kanalizacji sanitarnej
20. | Czyszczak —rura 110PVC 2 kpl.
21. | Rura wywiewna 110PVC 2 szt.
22. | lzolacja rurociggu kanalizacji sanitarnej — na zew. Bud.
23. | Dtugosci rurociggdéw zgodnie z czescig rysunkowg
14.1 Instalacja c.o.
L.p. Nazwa urzadzenia lub armatury llos¢
1. Zawor odcinajgcy grzejnikowy podwojny do podigczenia
grzejnikow pltytowych katowy/prosty z funkcjg oprézniania i 4 kpl.
napetniania
+ komplet ztgczek do rury wielowarstwowej 16x2,0mm
2. Wktadka zaworowa do grzejnikow 3 kpl.
0 matym przeptywie
(opisano w czesci rysunkowej)
3. Wktadka zaworowa do grzejnikow 1 kpl.
standardowa
(opisano w czesci rysunkowej)
4. Gtlowica termostatyczna dla grzejnikéw plytowych 4 kpl.
z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu,
ograniczeniem i blokowaniem zakresu
regulacji temperatury, zakres 16-28°C,
z czujnikiem wbudowanym
5. Kotpak instytucjonalny do zabezpieczenia termostatu przed 4 kpl.
kradziezg i wandalizmem do termostatu
— montaz do uzgodnienia z Inwestorem
Grzejniki plytowe zaworowe lewe
z wktadkg zaworowg - (typy wktadek oznaczono w czegsci rysunkowej)
+ komplet zawiesi (lub stojaki montazowe do grzejnika ptytowego (nogi))
+ odpowietrznik automatyczny
6. 22 KV/600 720 mm 1
7. 33 KV/600 1600mm 1
Grzejniki ptytowe zaworowe prawe
z wkitadkg zaworowg (typy wktadek oznaczono w czesci rysunkowej)
+ komplet zawiesi (lub stojaki montazowe do grzejnika ptytowego (nogi))
+ odpowietrznik automatyczny
8. 11 KV/600 600 mm 1
9. 21 KV-§/600 520 mm 1
14.2 Instalacja wentylacji
NAWIEW
L.p. Nazwa urzadzenia lub armatury llo$¢
N-1 | Kréciec z siat.kwasoodporny dn160 1
N-2 | Kanat wentylacyjny dn160 1
L=800mm
N-3 | Wentylator kanatowy dn160 LS 1
N-4 | Mufa dn160 1
N-5 | Nagrzewnica kanatowa dn160 2000W 1
N-6 | Kanat wentylacyjny dn160 1
L=300mm
N-7 | ttumik szumu elastyczny dn160 L=600mm 1
N-8 | Kanat wentylacyjny dn160 1
L=3000mm
N-9 | Nypel dn160 1
N-10| Kanat wentylacyjny dn160 1
L=1400mm
N-11| Kolano dn160-90 1
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Kanat wentylacyjny dn160
L=50mm

Kolano dn160-90

Kanat wentylacyjny dn160
L=300mm

Trojnik dn160-160

Przewdd elastyczny AE-AL-160

Anemostat naw.

Kanat wentylacyjny dn160
L=3000mm

N-19

Kanat wentylacyjny dn160
L=400mm

N-20

Przewdd elastyczny dn160

N-21

Anemostat naw.

Nyple, mufy,obejmy

WYWIEW

L.p.

Nazwa urzadzenia lub armatury

W-1

Zawor wywiewny dn

W-2

Przewadd elastyczny dn100

Kanat wentylacyjny dn100
L=950

W4

Kolano dn100-90

W-5

Kanat wentylacyjny dn100
L=850

W-6

Redukcja dn160-100

W-7

Tréjnik dn160-100

W-8

Kanat wentylacyjny dn100
L=900

W-9

Przewdd elastyczny dn100

W-10

Zawor wywiewny dn100

W-11

Kanat wentylacyjny dn100
L=950

W-12

Trojnik dn160-100

W-13

Kanat wentylacyjny dn100
L=900

W-14

Przewdd elastyczny dn100

W-15

Zawér wywiewny dn100

W-16

Kanat wentylacyjny dn100
L=1550

W-17)

Trojnik dn160-100

W-18

Kanat wentylacyjny dn100
L=200

W-19

Tréjnik dn100-100

W-20

Przewdd elastyczny dn100

W-21

Zawér wywiewny dn100-C

W-22

Kanat wentylacyjny dn100
L=1150

aAlalala

W-23

Przewdd elastyczny dn100

W-24

Zawér wywiewny dn100

W-25

Kanat wentylacyjny dn160
L=550

W-26

ttumik szumu elastyczny dn160=600mm

W-27)

Kanat wentylacyjny dn160
L=150

W-28

Kolano dn160-90

W-29

Kanat wentylacyjny dn160
L=650

W-30

Podstawa dachowa RSA-300

W-31

Wentylator dachowy

Nyple, mufy,obejmy
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66, 62-070 Zakrzewo, gm. Dopiewo
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Budynek uzytecznosci publicznej: biurowy

Rodzaj budynku: | BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA"

Inwestor: GMINA DOPIEWO ul. Les$na 1C, 62-070 Dopiewo

Adres budynku: ul. Dtuga, dz. nr 65/1, 65/2, 66, 62-070 Zakrzewo, gm. Dopiewo

Catos¢/Czes¢ budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana A, m?: | 62,00

Kubatura budynku m3: | 301,20

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
93 kWh/(m?rok)

r- Budynek z systemem alternatywnym

] E:I:I : ll;II:I : 1E:I:I : EIIIII:I 230 200 220 400 430 200

T

<

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 93,55 47,81
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 95,00 95,00
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 14,45 14,45

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu 4,68 4,68

cieptej wody uzytkowej: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 19,13 19,13
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa;: EK 35,88 27,79
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hu 38,76 38,76

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 37,05 37,05

[W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qer 3511,64 1241,75

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 879,96 313,88

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QoL 1408,71 1408,71

system os$wietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 2



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. prsz)gg?:clly Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
X1 - Podtoga na gruncie - posadzka,
gtadz cementowa o gr. 5 cm, styropian
twardy o gr. 15 cm (0.036 W/mK),
1 X1 podkiad betonowy o gr. 15 cm, 0,188 0,000 82,64 /82,64
podsypka zwirowo-piaskowa o gr. 30
cm
Y2 - Sciany zewnetrzne - bloczki
silikatowe (0.55 W/mK) o gr. 24 cm,
2 Y2 wetna mineralna o gr. 20 cm (0.036 W/ 0.162 0.000 62,25/76,01
mK)
X2 - Stropodach - sufit podwieszany -
ptyta g-k na ruszcie, wetna mineralna o
3 X2 gr. 25 cm (0.035 W/mK), deskowanie 0,132 0,000 82,64 /82,64
petne / ptyta OSB wodoodp., 2x papa
termozgrz.
Stolarka otworowa
N . , Powi hni
Lp. prz:;‘:cl;ly Opis przegrody Wsp. U [W/im?K] Wsp. C Wsp. g om[enr‘zzj; nia
1 Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 3,07
2 01, 09 Stolarka okienna 0,900 0,70 0,75 3,17
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA"
Lp. Symbol Opis [Wllrjr(l:zK] [Vl\JI(/:g:})Z]
1 X1 Podtoga na gruncie 0.134 0.300
2 Y2 Sciana zewnetrzna 0.162 0.200
3 Y2 Sciana zewnetrzna 0.162 0.200
4 Y2 Sciana zewnetrzna 0.162 0.200
5 X2 Stropodach 0.132 0.150
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA"
Symbol . Uc UC,max
Lp. przegrody Opis [WimK] [W/m2K]
1 Dz Sciana zewnetrzna 1.300 1.300
2 01, 09 Sciana zewnetrzna 0.900 0.900
3 01, 09 Sciana zewnetrzna 0.900 0.900
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd 895,60 [kWh/rok] 895,60 [kWh/rok]

c!

Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie na energie korcowa dla potrzeb grzewczych Qxn

1078,50 [KWh/rok]

385,82 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kottownia gazowa

Pompa ciepta powietrze-woda (zasilana

instalacjq paneli fotowoltaicznych)

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nr.g 1,09 2,60
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nw.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.93 0.93
obrebie budynku nxe ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego Nt 0,97 2,32

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Nagrzewnica kanatowa

brak

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

energia elektryczna *

b.d.

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 0.99 b.d.
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulagji ciepta w elementach 1.00 b.d
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu.s ’ -
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.95 b.d
budynku nw.d ’ -
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.77 b.d
obrebie budynku nue ’ -
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,72 b.d.

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjag mechaniczng
nawiewno-wywiewnga dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA"

Skuteczno$c¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,00

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

200,00 [mh]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

37,05 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

290,39 [kWh/rok]

290,39 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw

293,32 [kWh/rok]

349,02 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Trzy elektryczne podgrzewacze
przeptywowe

Pompa ciepta powietrze-woda (zasilana
instalacjq paneli fotowoltaicznych)

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia 'sezonowa sprawnos$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 0,99 177
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.99 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 1.00 0.80
budynku nr.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w 1.00 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

System zdefiniowany w strefach

Kolektory stoneczne

Nosnik energii koncowej

b.d.

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwyot b.d. 0,54
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d 0.80
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg e ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie b.d 0.80
budynku nwq .d. )
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w b.d 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia

Lokal - BUDYNEK OSP ZAKRZEWO ;'DOM STRAZAKA"

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda

Materiat izolacyjny

A [W/imK] grubosé [cm]

Y2 - Sciany zewnetrzne - bloczki

1 silikatowe (0.55 W/mK) o gr. 24 cm,
wetna mineralna o gr. 20 cm (0.036 W/

mK)

Wetna mineralna

0.036 20

X1 - Podtoga na gruncie - posadzka,
gtadz cementowa o gr. 5 cm, styropian
2 twardy o gr. 15 cm (0.036 W/mK),

podkiad betonowy o gr. 15 cm,
podsypka zwirowo-piaskowa o gr. 30
cm

Styropian 0.036

0.036 15

c!

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

termozgrz.

X2 - Stropodach - sufit podwieszany -
plyta g-k na ruszcie, wetna mineralna o
3 gr. 25 cm (0.035 W/mK), deskowanie
petne / ptyta OSB wodoodp., 2x papa

Wetna mineralna 0.035

0.035

25

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ([iﬁ;alania Zapotfﬁs‘?ho]wanie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze

1 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.009 1636.83 15.22
m2

2 co Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w 0.009 1636.83 15.92
budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] ’ ' '

3 wentylacia Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$c 0.081 4380 353.03

yiac) wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h] ’ )
4 oswietlenie inst. oswietlenia 0.255 2500 469.57

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH

1078,50 [KWh/rok]

385,82 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

293,32 [kWh/rok]

349,02 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

469,57 [KWh/rok]

469,57 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

2224,87 [kWh/rok]

1722,96 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

19,13 [KWh/m? rok]

19,13 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowag dla
budynku EK

35,88 [KWh/m?2rok]

27,79 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

93,55 [KWh/m?rok]

47,81 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

95,00 [kWh/mzrok]

95,00 [kWh/m?2rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.02 [t CO2/m? rok]

0.011 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowa

0 [%]

42.65 [%]

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 970.69 337.05
EP [kWh/m?rok] 93.55 47.81
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

CENTRALNE OGRZEWANIE:

Z uwagi na dostepna infrastrukture istniejacego systemu i miejskiej sieci
gazowej wybrano system bazujgcy na kotlowni gazowej, ktéry zaopatrywac
beddzie obiekt w centralne ogrzewanie. Jako dodatkowe zrodto ogrzewania
zaproponowano elektryczng nagrzewnice kanatowa.

PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej zaproponowano elektryczne

podgrzewacze przeptywowe.

Jako dodatkowe zrodto odnawialne zamontowano na dachu instalacje paneli
fotowoltaicznych, ktéra zasila¢ bedzie nagrzewnice kanatowg oraz elektryczne
podgrzewacze cieptej wody uzytkowej w okreslonym zakresie.

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

1000
800+
800+
700+
600+
500+
400+
300+
200+

100 +

sysiem system
zaprojekiovany anematyuny
[l cgrzewanie Geptawoda [l urzadzenia pomocnicae

EP [kWh/m?rok]

8355

sysiem sysem
Z@projekbvany e matywny

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

895.6 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

290.39 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

469.57 [KWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

1655.55 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik e Jednostka Koszt nosnika
naktadu llo$¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 48.114 m? 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 1764.711 kWh 0.65

Opis system6w zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotlownia gazowa, Nagrzewnica kanatowa

System cieptej wody: Trzy elektryczne podgrzewacze przeptywowe

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompa ciepta powietrze-woda (zasilana instalacjg paneli fotowoltaicznych)

System cieptej wody: Pompa ciepta powietrze-woda (zasilana instalacjg paneli fotowoltaicznych), Kolektory stoneczne

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Komentarz
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Projekt Techniczny instalacji sanitarnych dla budynku sanitariatéw przy budynku OSP ZAKRZEWO

16. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, 1ZBY

2021-12-05

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane z pézniejszymi
zmianami oswiadczam, ze

Projekt techniczny:

instalacji sanitarnych dla budynku sanitariatéw przy budynku OSP ZAKRZEWO
ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Monika Bronowicz mgr inz. Agata BrzezZniak
upr. nr 7131/3/P/2000 upr. nr WKP/0357/PO0OS/2011
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Poznan, dnia 19 stycznia 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/3/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. I pkt.4 i ust.3 pkt. I
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Ppani Monika BRONOWICZ-KOWALKA

magister inZynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Andrzeja i Bogumity
urodzona 8 kwietnia 1972 r. w Lomzy

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Pani uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pani Monika Bronowicz-Kowalka

jest uprawniona do:

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

\

A

|

) } Dyrektor Wydziatu

| \ 3 Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewddzki




T

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2012-03-09

DSW/ORZ/600/2093/12
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

AGATA ANNA BRZEZNIAK
magister inzynier
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
zdnia 20.12.2011 r., sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-265/2011
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: WKP/0357/PO0S/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obgjmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okres§lonym w powyzszej decyzji

: zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ped pozycjg 2137/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catoéci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

(_L Pani Agata BrzeZniak
ul. Obornicka 14
62-090 Rokietnica

2. Okregowa Izba IB
3. aa
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PLR-UIT-3EN *

Pani Monika Bronowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0389/01

adres zamieszkania ul. Jaworowa 16, 62-006 Kobylnica Gruszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QW5-GKA-7UY *

Pani Agata Anna Brzezniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0109/12

adres zamieszkania ul. Obornicka 14, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Projekt Techniczny instalacji sanitarnych dla budynku sanitariatéw przy budynku OSP ZAKRZEWO

WK-1 —Plan zagospodarowania. Instalacja wod-kan
WK-2 — Kanalizacja podposadzkowa. Instalacja wod-kan
WK-3 — Rzut parteru. Instalacja wod-kan

CO-1 — Razut parteru. Instalacja c.o.

W-1 — Rzut parteru. Instalacja wentylacji
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A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

RANZA:
INSTALACIE SANITARNE

FAZA:

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT , .
OPRACOWANIA:  BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO e A BRONOWICZ
UPR. NR 7131/3/P/2000
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo - w specjalnoéci instalacje sanitarne
ul. Dtuga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 SPRAWDZIL:
INWESTOR: GMINA DOPIEWO MGR INZ. AGATA BRZEZNIAK

ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

UPR. NR WKP/0357/P00S/11
- w specjalnosci instalacje sanitarne

TEMAT RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA - INST. WOD-KAN

DATA: SKA NRRYS.:

: LA:
12.2021 1:500 | WK-01
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PARTER

09 I3y

NR POMIESZCZENIE
0.1 33,10 m?
0.2 WC dla niepetnosprawnych 3,90 m?
0.3 Korytarz

0.4

5,90 m?
Przedsionek - WC meskie3,70 m?
0.5 WC meskie
0.6

Przedsionek - WC damskie
0.7  WC damskie

POW.
Komunikacja ogélna

4,70 m?
5,30 m?

5,40 m?
POW. UZYTKOWA PARTERU

62,00 m?

UWAG/
\
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Zmiany kierunku kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢
trojniki max. 45°.
\
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+0,00 = 89,00 m n.p.m.
Poziom +0,00 posadzki nowoprojektowanego obiektu wykonac na takim samym pdziomie jak w istniejgcym obiekcie.
BRANZA: _ |
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA INS
60-303 Poznan,-ul. Qlszynka 9/6, 601 862 875
TEMAT
OPRACOWANIA:
‘ Q)
*

TALACIE SANITARNE
FAZA:
PR
BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP'ZAKRZEWO
LOKALIZACIA:

ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo
ul. Dtuga, dz. nr 65/1, 65/2, 66
INWESTOR:

MGR INZ. MONIKA BRONOWICZ
GMINA DOPIEWO

UPR. NR 7131/3/P/2000
- w specjalnosci instalacje sanitarne
ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo
TEMAT RYSUNKU:

DJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL: .
MGR INZ. AGATA BRZEZNIAK
UPR. NR WKP/0357/P00S/11
KANALIZACJA PODPOSADZKOWA

- w specjalnosci instalacje sanitarne
DATA:

SKALA:

1:50

12.2021

NR RYS.:

WK-02
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=)
Elektry(g>przepfywowy podgrzewacz cwu E
montowany pod %zadzeniem ~
wys. ﬂ43 mm/szer. 190 mra/gt. 82 mm, °;g ‘
moc znamionowa 5,7 kW, 230V, 5
odprbwadzenie spustu z zaworu bezp. \
| do kanalizadji sanitarnej = |
| zawor czerpalny |
ze ztgczkag do weza
L min. 700 ~ ‘ f | Przejscie nalezy v!/ykonaé
= 1 1 w rurze ostonowey
| ENA MINERAL
Elektryczny przeptywowy podgrzewacz cwu ?g DN 32 0;21 m/s
montowany pod urzgdzeniem % >Qn-= 2§ dm¥s 0= 0.93 dm¥.
wys. 143 mm/szer. 190 mm/gt. 82 mm, n= e, m7s (=0, m/s
moc znamionowa 5,7 kW, 230V, O
odprowadzenie spustu z zaworu bezp. nd st domi
izacii i i estaw wodomierzowy:
do kanalizacji sanitarnej \ 40 4\0 gl " wodomierz wody zim}:v o
| 72 3/ . .
2 Q_?/ﬁ D) - armatura odcinajgca dn32 - 3szt.
Q%g ’ 76 dzz i - zawor antyskazeniowy typu EA dn32 - 1szt.
32x FRE 7 - filtr siatkowy dn32 - 1szt.
$ox ] tO - zawér spustowy dn15 - 2szt.
b wg projektu przytacza wody
\i\ m
1 —
n
zawor Czerpa[ny S | Zestaw WodomierZOWy na/ezy
ze zlaczka do weza \ ) 04 / montowac w ptwiera/nej zabudowie
25x2 5 \ 6x2,0 x 32x3,0 M\ na wysokosci. 0,5m
J ’57 O
zawér czerpalny - )]
ze ztgczkg do weza O

UWAG/

Zmiany kierunku kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac stosujgc kolana i
tréjniki max. 45°.

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac termicznie.

Srednice podej$é wody z rur PEX do poszczegdlnych przyboréw:

Elektryczny przeptywowy podgrzewacz cwu
montowany pod urzgdzeniem

wys. 143 mm/szer. 190 mm/gt. 82 mm,

moc znamionowa 4,4 kW, 230V,
odprowadzenie spustu z zaworu bezp.

do kanalizacji sanitarnej

umywalka : 2x 16x2,0

sptuczka ustepowa, pisuar: 16x2,0; zawdr ze ztgczkg: 20x2,25.
Srednice podej$é kanalizacji sanitarnej rurg PVC do przyboréw:
umywalka, pisuar: dn50

miska ustepowa: dn110

W przypadku podejs¢ kanalizacyjnych o dtugos$ci powyzej 3,5m (odlegtos¢
od pionu) i przy liczbie kolan wigkszej niz 2 nalezy zastosowac rure dn75.

Przy przej$ciach rurociggdéw przez granice stref poz. nalezy zastosowac

wymagane przejscia z odpowiednimi zabezpieczeniami; strefy p.poz.
zgodnie z projektem architektury.

(poza zakresem opracowania)

OZNACZENIA

rurociggi wody zimnej — PEX (w posadzce)
rurociggi wody cieptej — PEX(w posadzce)

ISTNIEJACY BUDYNEK OSP ZAKRZEWO

ks ks

kanalizacja sanitarna

jeotvlieralne
n

2 WEV N A \ AT N A \
PARTER WEENA LHHEHUL\I—

‘ /] 7
NR POMIESZCZENIE POW. |
0.1 Komunikacja ogdélna 33,10 m?
0.2 WC dla niepetnosprawnych 3,90 m?
0.3 Korytarz 5,90 m?
0.4  Przedsionek - WC meskie3,70 m?
0.5 WC meskie 4,70 m?
0.6 Przedsionek - WC damskie 5,30 m?
0.7 WC damskie 5,40 m?
POW. UZYTKOWA PARTERU 62,00 m?

+0,00 = 89,00 m n.p.m.
Poziom +0,00 posadzki nowoprojektowanego obiektu wykonac na takim samym poziomie jak w istniejgcym obiekcie.

BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACIE SANITARNE
7 FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
opRaCowANIA:  BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO e A BRONOWICZ
UPR. NR 7131/3/P/2000
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo - w specjalnoéci instalacje sanitarne
ul. Dtuga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 SPRAWDZIL:
mwestor:  GMINA DOPIEWO UPR. NR WKPI0357/P008/11
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo - w specjalnoci instalacje sanitarne
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN 12.2021 1:50 | WK-03
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g.ptytowy zaworowy g.ptytowy zaworowy
21KV-S/600 520 mm 22KV/600 720 mm
L n013G0861 1,50 013G0361 3,00
| i

o
[se]

Doprowadzenie instalacji do
najblizszegogrzejnika

i wigczenie w istniejgca
instalacje c.o. z rur
miedzianych prowadzonych
nad posadzka.

7 0.7+20°C
“¢: 382 W

)‘"I
/ARO

Przejscie rur PEX
na rury miedziane,
wejscie w posadzke

0.4+20 °C
| P46 W =

OZNACZENIA

g.ptytowy zaworowy 16 x 2

11KV/600 600 mm
013G0361 1,50

‘Q
OSOBNA STREFA P

zasilanie c.o. — rura PEX (w posadzce)

—————— powrdt c.o. — rura PEX (w posadzce)

UWAG/

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac; grubo$ci izolacji pokazano
w opisie. W przypadku zmiany grubosci izolacji nalezy ponownie
dobrac grzejniki.

16 x 2

|

Nalezy stosowac grzejniki ptytowe z wbudowang wktadkg zaworowg
(o matym kv lub we wktadke standardowg). Grzejniki nalezy

) o - Y v wyposazy¢ w odpowietrzniki.
***** )= 7 T 7 Numer seryjny wktadki opisano przy grzejnikach.

Grzejniki nalezy podtgczac wyjsciem katowym ze $ciany. Przy
Scianach przeszkleniach, cienkich $cianach dziatowych i $cianach
zelbetowych nalezy zastosowac mocowanie grzejnikbw na stojakach i
wyj$cie proste z posadzki.

s
L o o

Przy przej$ciach rurociggdéw przez granice stref poz. nalezy

L —————

/ \ zastosowac wymagane przejScia z odpowiednimi zabezpieczeniami;
/ strefy p.poz. zgodnie z projektem architektury.
¢(;91g72(|;v°0 l\‘ur 10zamykacz | T\i ypP I prel i
dwym: 2117 W, | \ ‘3 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.

g

fm o —

-\-i——-f =
_ 1

fhozamykacz

0.1

g.plytowy zaworowy
33KV/600 1600 mm
013G0360 3,00

(poza zakresem opracowania)

ISTNIEJACY BUDYNEK OSP ZAKRZEWO

b nieotwieralne

1455
-~

PARTER +0,00 = 89,00 m n.p.m.
Poziom +0,00 posadzki nowoprojektowanego obiektu wykonac na takim samym poziomie jak w istniejgcym obiekcie.
NR POMIESZCZENIE POW.
BRANZA:
0.1 Komunikacja ogéina 33,10 m? A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACIE SANITARNE
0.2 WC dla niepetnosprawnych 3,90 m? , FAZA:
0.3 Korytarz 5,90 m? 60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
0.4 Przedsionek - WC meskie3,70 m?
) TEMAT , .
0.5  WC meskie 4,70 m? oprACOWANIA:  BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO o A BRONOWIC
0.6  Przedsionek - WC damskie 5,30 m? UPR. NR 7131/3/P/2000
0.7 WC damskie 5,40 m? LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo - w specjalnoéci instalacje sanitarne
POW. UZYTKOWA PARTERU 62,00 m? ul. Dluga, dz. 1 65/1, 65/2 66 NG A
. ,00 m y ,
mwestor:  GMINA DOPIEWO UPR. NR WKPI0357/P008/11
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo - w specjalnoci instalacje sanitarne
TEMAT RYSUNKLU: DATA: SKALA: NR RYS.:
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. 12.2021 1:50 CO-01
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wentylator dachowy
dn160 101W, 230V

nagrzewnica kanatowa
typu DH-160-20 2000W, 230V

otwor dn200
spod +2,7m

wentylator kanatowy
dn160, 44W, 230V

©---

WEENA H!\IEFJ\#ULJ#

0.6

PARTER

NR POMIESZCZENIE POW.
0.1 Komunikacja ogélna 33,10 m?
0.2 WC dla niepetnosprawnych 3,90 m?
0.3 Korytarz 5,90 m?
0.4 Przedsionek - WC meskie3,70 m?

0.5 WC meskie 4,70 m?
0.6  Przedsionek - WC damskie 5,30 m?
0.7 WC damskie 5,40 m?
POW. UZYTKOWA PARTERU 62,00 m?

otwor dn250
przez strop

\ || YN B
| AN I |\ |

N-16 1

N

\Q}/

N
=
RV

0.3

| N-14

|
|
|

nalezy umozliwic¢
dostep do urzgdzen

kratka kompensacyjna w drzwiach
lub podcigcie drzwi umoZliwiajgce
przeptyw powietrza

OWA

=
OSOBNA STREFA POZA

na/eZy umozliwi¢
wykonaé obudowe
kolaha

ISTNIEJACY BUDYNEK OSP ZAKRZEWO
(poza zakresem opracowania)

i

IToziom +0,00 posadzki nowoprojektowanego obiektu wykonac na takim samym poziomie jak w istniejgcym obiekcie.

+0,00 = 89,00 m n.p.m.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

RANZA:
INSTALACJE SANITARNE

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT , .
opRacowanIs:  BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO e A BRONOWICZ
UPR. NR 7131/3/P/2000
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo - w specjalnoéci instalacje sanitarne
ul. Dtuga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 SPRAWDZIk :
MGR INZ. AGATA BRZEZNIAK
INWESTOR: GMINA DOPIEWO UPR. NR WKP/0357/P00S/11
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo - w specjalnoci instalacje sanitarne
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI 12.2021 1:50 | W-01
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