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1. WSTEP

1.1. Zleceniodawca — A.N.I. Pracownia Projektowa Anna Smoélska ul. Olszynka 9, 60-303
Poznan.

1.2. Cel badan - ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geotechnicznych
gruntéw oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego i $rodowiska wodnego dla potrzeb
projektowanej inwestycji

1.3. Charakterystyka inwestycji — projektuje si¢ dobudowe budynku do istniejacego
obiektu — Dom Strazaka w Zakrzewie. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem
ptaskim. Budynek o przeznaczeniu niemieszkalnym — sanitariaty.

1.4. Prace terenowe - zakres prac zostal uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu
udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza projektowanego obiektu wykonano:

- 2 otwory o glebokosci 3,0 m: facznie 6,0 mb

- badania makroskopowe gruntéw

- badania polowe:

- w celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntow sypkich wykonano sondowanie sonda
dynamiczng — lekkg ,,SL”

- badania laboratoryjne na prébkach gruntu:

- uziarnienia -analiza sitowa

- obserwacje 1 pomiary poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Miejsca wiercen wytyczone zostaly metoda domiar6w prostokatnych w nawigzaniu do
punktow stalych, w oparciu o mape zasadniczg w skali 1: 500 dostarczong przez Zleceniodawce.
Po odwierceniu wyloty otworéw zaniwelowano podajac ich rzedne obliczone w uktadzie
rzeczywistym /w m.n.p.m/.

L.5. Podstawa prawna - opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 248, poz. 463).
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2. POLOZENIE TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w miejscowosci Zakrzewo, gmina Dopiewo, powiat poznanski,
przy ul. Dtugiej 73, na dzialce nr 66.

Geomorfologicznie rejon badan potozony jest na réwninie sandrowej.

Powierzchnia terenu dzialki jest ptaska, wyniesiona jest w granicach rzednych 88,75 — 88,98

m n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Wierceniami wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono
w dokumentowanym podtozu wystepowanie plejstocenskich 1 holocenskich utworéw
czwartorzedowych.

Plejstocen to utwory wodnolodowcowe.

Osady wodnolodowcowe - reprezentowane sa przez seri¢ osadow sandrowych — piaszczystych
wyksztalconych generalnie w postaci piaskéw srednich lokalnie drobnych 1 w spagu piaskow
grubych. Zalegajg bezposrednio pod powierzchniowa warstwg gleb i1 nasypow. Strop osadéw
piaszczystych zalega na gtgbokosci 0,30 — 0,50 m. Wykonanymi otworami do gtebokosci 3 m nie

uchwycono ich spagu.

Holocen reprezentowany sg przez osady pochodzenia kulturowego, wyksztatcone w postaci
nasypow i gleb stanowigcych powierzchniowe warstwy. Nasypy stwierdzono w rejonie otworu
nr 2 s3 o do$¢ jednorodnym sktadzie w postaci wymieszanych piaskéw z glebami. Migzszos¢

nasypow 1 gleb wynosi od 0,3 m do 0,5 m.

4. WARUNKI WODNE

W podtozu terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego pietra wodonosnego -
poziomu gruntowego (kwiecien 2021).

Jest to woda o swobodnym zwierciadle. Zwiazana jest z serig piaszczystg zalegajaca w calym
profilu geologicznym rozpoznanego podtoza. Zwierciadlo wody gruntowej w otworach po ich

wykonaniu stabilizuje si¢ w strefie glgbokosci 1,41 m — 1,67 m tj na rzednej ca 87,3 m n.p.m.



S. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow wykonanych wiercen, badan polowych i
laboratoryjnych z uwzglednieniem wymogéw normy PN-81/B—03020. Grunty wystepujace w
podtozy dokumentowanego terenu ujeto w dwie warstwy geotechniczne o zblizonych

wartosciach cech fizyko-mechanicznych:

warstwa I, obejmuje piaski drobne, wilgotne i nawodnione, S$redniozageszczone, o
uogdllnionym stopniu zageszczenia Ip = 0.50.

warstwa Iz obejmuje piaski $rednie i grube wilgotne 1 nawodnione, $redniozagg¢szczone, o
uogollnionym stopniu zageszczenia Ip = 0.46.

Przestrzenne rozmieszczenie poszczegdlnych warstw  geotechnicznych w  podtozu
dokumentowanego terenu przedstawiono na zalaczonych przekrojach (zal. 3), natomiast
uogoélnione wartosci cech fizyko-mechanicznych dla poszczegdlnych gruntéw zawiera tabela

przedstawiona w legendzie do przekrojéw (zat. 2).

6. WNIOSKI

W podlozu projektowanej inwestycji zalegajg grunty mineralne rodzime nadajace si¢ do
bezposredniego posadowienia.

Pod warstwa nasypow niekontrolowanych i gleb (0,3 — 0,5 m migzszosci) wystepuja osady
piaszczyste z dominujacymi piaskami Srednimi lokalnie drobnymi i w spagu piaskami grubymi.
Osady piaszczyste sg Sredniozageszczone.

Zwierciadto wody gruntowej w otworach po ich wykonaniu stabilizuje si¢ w strefie
glebokosci 1,41 m — 1,67 m tj na rzednej ca 87,3 m n.p.m.

Projektuje si¢ posadowienie obiektu na gtebokosci 0,8 — 1,0 m tj., powyzej zwierciadta wody
gruntowej 1 w strefie wystgpowania Sredniozageszczonych warstw piaszczystych (Ib).

W podtozu piaszczystym po wykonaniu wykopu fundamentowego na rozpojonym podtozu
nalezy przewidzie¢ doggszczenie piaskéw do wartosci stopnia zaggszczenia jaka przewiduje
norma budowlana dla tego typu budowli.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. poz. 463 z dnia 25. kwietnia 2012) wykonane badania

wykazaly ze pod wzgledem geotechnicznym podtoze omawianego terenu charakteryzuje si¢

prostymi warunkami gruntowymi.
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Zakrzewo gmina Dopiewo, ul. Duga 73 LEGENDA DO PRZEKROJOW Zal. 2
projektowany budynek sanitariatow
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Sylwester Sydow

Ustugi Geologiczno-Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 4

Profil numer 1

Wiertnica: Wh

Miejscowos¢: Zakrzewo ul. Dluga 73 | Obiekt: budynek sanitariatéw dz. nr 66 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dopiewo Inwestor: A.N.l. Pracownia Projektowa Poznan
Powiat: poznanski Wiercenie: Ustugi Geologiczno-Wiertnicze S. Sydow Poznan Rzedna: 88.75 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: W. Rajewski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-04-27
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Sywester Sydow KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 4
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Powiat: poznanski Wiercenie: Ustugi Geologiczno-Wiertnicze S. Sydow Poznan Rzedna: 88.98 m n.p.m.
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Sylwester Sydow

Ustugi Geologiczno-Wiertnicze

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 5

Profil numer 2

Sonda Nr: 2

Miejscowos¢: Zakrzewo ul. Diuga 73

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski

Obiekt: budynek sanitariatéw dz. nr 66
Inwestor: A.N.l. Pracownia Projektowa Poznan
Wiercenie: Ustugi Geologiczno-Wiertnicze S. Sydow Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 88.98 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-04-27
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PROTOKOL BADANIA GRUNTU

wspoétczynnik filtracji obliczony w.g. wzoru amerykariskiego

wspoétczynnik nieréwnomiernosci uziarnienia obliczony wg wzoru

ANALIZA SITOWA
Zat. Nr 6
Otwor nr 1
Zleceniodawca: A.N.l. Pracownia Projektowa Poznan Obiekt: Zakrzewo ul. Dluga dz. Nr 66 budynek niemieszkalny
OZNACZENIE PROBKI: gtebokos¢ pobrania prébki 1,2 m METODA BADANIA: wg PN-88/B-04481 (na sucho / na mokro)*
SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA MIEJSCA POBRANIA PROBKI: wg. mapy
. . Masa pozostatosci| Zawartos¢ | Suma zawartosci
Wymiar frakcji # na sicie frakc frakcji
[mm ] [g] [ %] [ %]
0,000 < 0,063 2,33 1,17 1,17
0,063 + 0,100 4,08 2,05 3,22
0,100 + 0,250 41,99 21,06 24,28
0,250 + 0,500 86,02 43,15 67,43
0,500 + 1,000 53,49 26,83 94,26
1,000 + 2,000 10,64 5,34 99,60
2,000 + 10,000 0,80 0,40 100,00
10,000 + 25,000 0,00 0,00 100,00
25,000 + 40,000 0,00 0,00 100,00
< 40,000 + 100,000 0.00 0,00 100,00
Suma X 199,35 100,00
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Srednica zastepcza ziarna d / W ymiar frakcji # [mm]
Nazwa gruntu /symbol: piasek $redni ; Ps
d,= 0,15 [mm] k=10,3 m/d
d,= 0,23 [mm]
d50= 0,38 [mm] U= 2,93
dg,= 0,44 mm
*° o 0,36 du? U= ?
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