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Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane

Poznan, 15 grudnia 2021r.

OSWIADCZENIE

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny (branzy architektonicznej) dla zamierzenia budowlanego:

remontu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zakrzewie
przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.:
Obreb ewid.:
Nr ewid. dziatki:

302105_2 GMINA DOPIEWO
302105_2.0012 ZAKRZEWO

65/1,65/2, 66

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT , ., PODPIS
I SPECJALNOSC
mgr inz. arch. WP-0OIA/OKK/UpB/19/2010
< W specjalnoéci architektonicznej
ANNA SMOLSKA do projektowania bez ogranicaet
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. 356/PW/92

ADAM ZYDORCZAK

W specjalnosci architektonicznej
w zakresie architektury







SE6F ETH0 TOTE DOOG (20 000F 10 % V' JH O3 o0y pLindrSeesavine by [Rie-iai

IR A el

L!uu_.__ﬁizn-m.i!o_?__._; e B a0 R Tt M0 CEB QD) wmppy e pady Ao n ‘umeed ELLTH

[ & ¥ mis
L
o yaukyl b Rumg 71j-10 MGREgfay AG7] BpRy EncOLng HEILONSW,  (F
T SENUY T EMEZSIG 7500 GOHIENOPNG ATEpE N pfs fumar (F
04 HOMITIEY T TUISCRY 06029 Sy vy e (1
EHITES

fatedt
T s8ng Tscleq K Aumeid 2peicd gF
*4 i ewham voutkzg o by U0y yauoEs g
\ psneig iy use )i Hishuoy yaucez) ‘g
Q

alenuio RIUONT)

i; M«T EpsmsagEuYy Y Ul
Ly \n yErolE MRS e 2L
\__w o
ez geziliEy  yas b
song ehoyg e B
mwenyzeng oer AR b ‘st
WErUSEW-TOUN Ela0NT WE e ab

ey [aupuy oy 2w b

WRIADYNIAITYNY VISINON vACGDIINL

Moy ¥augzy g
HHIOY GHZ] G
eI IO
obazezajuponezid g7 ¢
sy zejamgas 7

ey ASBZIDONSEL |

MOLNTLIHINY VAT ¥AOONRHT VS TO408TaIM

SRS EEOOENT DO LENEGEIE L 8N V'S B O] 0 WO S6E09L W Ol TRI-REE 0L TN dmeTendonimayrdns
i smppm e |3 (BT 07 00 ISR 'oy B SEN (lOp el ge qeely dnemm on Cpman tife]3
E3 [ W

B
emoy °f faripuy

fulice ey fsiumy qﬂswgmfsae_mg Adszojupameziy

_ irimn ERarthican B0 PO U0 L S 8
‘g sy g emobiin (e pdoy e eullseyyemy sy fewafig [ alrioappepiv gy ‘mabn wswoumEsod
S SUUM WURWRET MR e ol Sy fawofiin) OD SIUEOMPD NUEAUE] Sitbnjsz [EEp pg

enmiupesEm edaidn au Aulps suspky e m eleupiyion vy sodoun elsioag

veznuesfio zeq ejuemopafond op fauznuopeyyase souzloeds m

qu.__sE:mwdnzﬂz:..E:
uy
Bmopesesyfiyed | anzopyos apsojeesyie supsmodps rpejted

eys|ows BUNY Yo 2u) Bw
|ueg

ar ‘i erpuae

feag 20 3, I | 595 200 'y NS SCOZ 22240 Z6SL Z0d ‘24 N 4 W2 ¢ kL 200 IEL N TEODE 2 18EL
70d ‘591 N1 'Lz} 200 ESLIN 'FRS Z0d £l | AN § 202 2 608 ﬁ BN L0EZ :&._E,aﬁn“

'LA0L 2 g AN 003 2 ' 20 Kapeped jaya) ~ TG, e
U AOP 2 ARERST & 1 1§ 0L | 40,08 ZRI0 w20 ari._saw;mau?_ Ha Lt AN pC0E 7
‘¥984 Zod "6 4N 1 2844 208 ‘1IN SDD0C 7 ‘7502 00 DR IN | E_.E_ £aL 4N | 42Z 20d m.:z a_ﬁm
A RV N e D e I e s U T A e Pl

STQ00Z PRl o] @ 7 AeEEh 2yl |0 g2 L) ue _E.un.n m_....___.___.un_uquDEw_.uE mnv__z
TR0 pOFL | 2YEL 200 C01 IN 'po6 Zod 'TL 1IN 1 G00Z 2656 20 ‘05N | 689 Z0d g5 N "8 md T5 N 1k
EOC G N 1 A0 T T CAUBRUT BTSEP JGLOT 20d ' L07 N 1 E00Z 270 "2 Aeoupal 1943 SUERGEY OREL]
-4 Gk B L EP Ll o g e Lapd | er L e DY 1 e | i ) b swespod ey

DLOZ 54 /AN DHHO! VIO - dM 4U ¥rZAD3C

DICE 32 /R0 - i e enpeafis
JOA0E kR LT B e OLDE! HH0 o100 - i 8 20T

VHIADVHIAITY AN VISIHOY YMODEEND
Qﬁ_._.uhh_:uu..q ¥HZI ¥ARODIANO ¥YHETOLO0YTAIA




17BA ARCHITEKTOW
R7ECZYPOSPOLITE] POLSKIEL

Wielkapolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregows Raca Izby Architekitw RP zaswiadezs, Ze:
mar in2. arch. Anna Smolska

posiadaiacs ksl Fkacie 7sviodows do pelnienis samodzieinych funkc)l techicrmych w budownicrivie
cJalnoeci arch rektonicnes | w 2akresie posadanyeh uprannien nr

Wr-om/ORKUpa/19/ 2010,

jest woisana na nkdw Wiclkopolskic] Okrcgowe Leby Architexan R

Dot Nomeren: WP-0782.

Caionek coyny og: 01-10-2010 ~

Data | misjsce wygensrowania 7aSwAdCreNia: 27-01-2021 F. bo7na.

Zatwiadzzenie Jest wazne o dnia: 30-06-2022 F.

Podpisane slektronicznie w systenie informatysznym Teby Architekton RF przsz
Agniescha Figicick, Sekrelare Okngowe) Rady Leby Archilekidw R,

Nr weryfkasyiny 2

WP-0792-YFE5-D865-E5YB-E9F7

Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
Cwrypis z listy architektow)

Wiehkopolsks Okregoms Rada 1eby Archilekibw RP zabwiadezs, Ze:

arch. Anna Smélska

posiadajaca kwalifkecje zawodaw o pelnienia samodzieinych funkel tachnicznych w budounictwle

% S[E(Jahns'\ Srshiakonicane) i zakresie pos adanych upranier ne
P-01A/OKK/UDB/19/20:

Jest waisann 14 150 oion o Wilkonolsiie CKregowe) by ArChtekTom R

pod numerem: WP-0792.

Calonek coynny o0: 01-10-2010

Data i mijsce wygenerowania zadwiadczenia: 27-01.2021 r. Poznart
Zatwiadezenie jest wazne g dnia: 30-06-2022 1.

Podpisano slektranicznia w systemis informs i Tzby Architektéw P prasz
Nanbem i, Seheckars Sagonts Aoy iy e B

Hr weryfikaciny suwiadezunia:

WP-0792-YFES-D865-ESYB-EOF7

Wielkopolska Okragowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
Cwypls z sty architektéw)

Wielkapolska Okregows Rada 17y Architekiow R 7aswiadcra, 7e

arch, Anna Smélska

mar
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W B1A Gk UnBy 18501
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Data i mijsce wygencrowania cadwiadczenia: 27-01-2021 1. Pocnaf
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|ZBA ARCHITEKTOW

REZECIYPOSPOLITE] PFOLSKIED
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architekbdw)

Wielkopolsks Okregowa Rada Irby Architekttw RP zatwiadeza, be:

mgr int. arch. Adam Zydorczak
posiadajacy kwalifikacje mawodowe do petnienia samodzielnyech funkc)l techniczrych w budownictwie
w specjalnodd anchitekbonicone] | w rakresie posiedamych uprawnied nr 356,/ PW 92,

jest wplsany na liste cdonkiw Wiekopolskie] Okregowe| Izby Architektdw RP
pod numarem: WP-0265.

Crionek crynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejeoe wygenerwania radwiadcrenia: 17-09-2021 r. Pazna.
Zatwiadcrenie jest wedne do dnla: 31-12-2021 r.

Podpisands elektroniconie w Systemie inforrmatycanym lzby Architekcidw BP przes:
Agnieszka Figlelek, Sekretarz Okrggowe] Rady [zby Archibektdw RP.

Hr meryfikacyjny ratwiadcrenia:

WP-0265-4EDC-C4A4-5EBY-985Y

Drane rawarte = nisdejszym sadmisdoreniu mobss sprewdsd pedajer r wergfikacyiny
radwiadirenda w publlceym serwisie inbernetowym Ly Archibekidw. www. [2hasrchit s ow ol
lushs benibakii e slg berpadridnio £ wikdhdwg Okiggowa Leby Architekddbe TP,



CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
e« Kategoria VIII: inne budowle
2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr 65/1, 65/2, 66 na ktorych projektuje sie przedmiotowy budynek, sa dziatkami zabudowanymi oraz
uzbrojonymi. Rownolegle do ulicy Dtugiej znajdujg sie budynki mieszczace garaze dla samochodow ratowniczych oraz
sale spotkan. Teren przedmiotowych dziatek jest zagospodarowany: znajdujg sie na nim utwardzenia, miejsce
gromadzenia odpadoéw statych, za budynkami znajduje sie istniejacy plac zabaw oraz urzadzenia sitowni zewnetrznej.
Zaktada sie wykorzystanie istniejacych przytaczy.

Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny posesii.

Miejsce gromadzenia odpaddw statych - istniejgce — bez zmian.

Rzedne terenu inwestycji ksztattujg sie 88,90-89,10 m n.p.m. — teren dziatki ptaski. Obszar dziatki oznaczony jest w
ewidencji gruntéw jako grunty Bi.

Dziatka posiada dostep do drogi: od strony pétnocno - zachodniej ul. Dtuga (droga gminna).

Projekt nie zaktada ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

3. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Planowane zatozenie obejmuje remont czesci budynku OSP Zakrzewo i nie zmienia przeznaczenia obiektu, a
wylacznie zwiekszenie funkcjonalnosci zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz naprawe biezgcych usterek.
Funkcja budynku pozostaje zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
W ramach inwestycji planuje sie:

¢  Wykonanie prac polegajgcych na zabezpieczeniu przeciwwilgociowym $ciany wewnetrznej i zewnetrznej

e  Wymiane istniejacego wykonczenia posadzki na nowe plytki gresowe podtogowe

4, ROBOTY BUDOWLANE I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Izolacja zawilgoconych scian.
Sciane fundamentowa zawilgoconego fragmentu muru nalezy odkopa¢ na gteboko$é ok. 50 cm ponizej poziomu
posadzki, dodatkowo odkopa¢ od strony pomieszczenia Sciane fundamentowg zewnetrzng na odcinku ok. 2,0 m.
Zawilgocone i odspajajgce sie tynki nalezy skuc ,odkopane i odstoniete mury doktadnie oczyscic.

Projektuje sie wykonanie iniekcji krystalicznej od wnetrza budynku w celu wytworzenia poziomej i pionowej izolacji
przeciwwilgociowej. Celem jej jest wytworzenie szczelnej przepony przerywajacej podcigganie kapilarne, co
spowoduje wyschniecie muru. Nalezy oczysci¢ podioze oraz zawilgocone tynki sku¢ na wysoko$¢ ok. 80 cm powyzej
widocznej granicy zawilgocenia. Wiercenie otwordw iniekcyjnych wykonac¢ na poziomie okoto 10 cm nad poziomem
posadzki. Przygotowanie powierzchni: po oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypetnieniu, w wyznaczonym poziomie,
pod katem 15°-30° do poziomu nalezy w Scianie wywierci¢ otwory skierowane ku dotowi, o $rednicy 12-18 mm, w
zaleznosci od stosowanych koncéwek iniekcyjnych (packerow) w odstepie, co okoto 15 cm, w jednym lub dwu
rzedach. Przy otworach wierconych ukosnie rekomenduje sie, aby o$ otworu przecinata przynajmniej dwie warstwy
spoiny poziomej miedzy cegtami. Gleboko$¢ otworu powinna by¢ o 5-8 cm mnigjsza od grubosci $ciany mierzonej
wzdtuz osi otworu. Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza
przemystowego duzej mocy. Po wywierceniu i oczyszczeniu otwordw, nalezy w nich osadzi¢ wybrane koncowki
iniekcyjne, a nastepnie przez nie wprowadzi¢ ptyn do iniekcji za pomocg pompy ciSnieniowej (rekomenduje sie
pompy membranowe i ttokowe) pod cisnieniem 0,2-0,7 MPa. Wielko$¢ cisnienia zalezy od struktury muru i jego
wytrzymatosci. Proces iniekcji prowadzi sie az do ustania wnikania i gwattownego wzrostu cisnienia w ukfadzie.
Réwnolegle nalezy kontrolowaé zuzycie wttaczanego materiatu (érednio 10-15 I/m?). W przypadku gwattownego
wnikania ptynu w otwor, nalezy przerwac iniekcje, otwdr wypetni¢ rozrzedzong zaprawg tynku renowacyjnego,
odczekac kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywierci¢ otwor, a nastepnie kontynuowaé proces iniekcji. Po
ustaniu wchtaniania ptynu w struktury muru, otwdr oczyscic z resztek ptynu i wypetni¢ powtoka wodoszczelna.



Na pionowej powierzchni istniejgcych Scian fundamentowych nalezy wykonac izolacyjng powtoke z dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-polimerowej lub innej rdwnowaznej.

Po wiasciwym wykonaniu izolacji Scian zasypac i zagesci¢ wykonany wykop, uzupetni¢ warstwy posadzkowe.
Wykonac¢ w miejsce skutych tynkéw nowe gipsowe szpachlowane gtadzig gipsowa badz z ptyt gipsowo kartonowych.
Sciany wymalowac farbg zmywalng (klasa 1 wg normy PN-C-81914:2002 lub réwnowazng) i odporng na szorowanie
(klasal wg normy PN-EN 13300 lub réwnowazng).

Wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki
W pomieszczeniach zaznaczonych w czesci rysunkowej nalezy wymienic istniejace ptytki posadzkowe.

W tym celu nalezy sku¢ istniejgce ptytki wraz z utozonym z ptytek cokotem; podtoze oczysci¢ i wyréwnac; usungé
uszkodzone i popekane fragmenty warstw podposadzkowych. Istniejgce warstwy posadzki nalezy usung¢ do poziomu
umozliwiajgcego utozenie nowej posadzki z ptytek gresowych na tym samym poziomie co istniejaca.

Po usunieciu istniejgcych warstw posadzke nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym, nastepnie wykonac na catej
powierzchni izolacje poziomg w postaci powtoki hydroizolacyjnej z folii w ptynie.

Wykona¢ posadzke w postaci ptytek gresowych na zaprawie klejowej elastycznej (kolorystyke pozostawia sie do
ostatecznej decyzji Inwestora na etapie zamawiania). W pomieszczeniach wykona¢ cokét o wys. 10 cm z tych samych
ptytek co posadzka.

5. UWAGI KONCOWE

o Dobor producentéw urzadzen, elementéw wyposazenia, materiatdw budowlanych i wykonczeniowych itp. w
gestii Generalnego Wykonawcy. Nalezy uwzgledni¢ sposdb montazu, zasilanie oraz inne parametry
urzadzen, elementéw wyposazenia, materiatdbw budowlanych i wykonczeniowych itp. wybranego
producenta. Przyjete rozwigzania w projekcie wykonawczym mogg ulec zmianie po doborze konkretnych
urzadzen, elementdow wyposazenia, materiatow budowlanych i wykonczeniowych itp przez GW, jednak
muszg by¢ réwnowazne i spetniaé parametry przyjete w projekcie. Rysunki z projektu wykonawczego
stanowia wytyczne dla producentdw materiatow i elementdw wyposazenia do przygotowania przez nich
rysunkéw warsztatowych.

e Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgodni¢ z jednostkg
projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.

¢ Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania. Wszystkie
zmiany muszg uzyskac pisemna zgode autoréow.

e Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem,
normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepisow BHP (stosowal odziez ochronna, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce
stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdw i urzadzen budowlano-instalacyjnych.

e Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegolnosci elementy stolarki okiennej i drzwiowej,
oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikdbw wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

e Przed zamdwieniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym po
wykonczeniu prac budowlanych. Dla unikniecia niescistosci przed zaméwieniem nalezy doktadnie sprawdzi¢
ilosci.

e Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ wyfacznie materiaty i wyroby posiadajace odpowiednie atesty i
certyfikaty.

o Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z wtasciwych materiatow posiadajgcych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.
Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
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Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowac¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

W trakcie rob6t ziemnych, konieczne jest wykonanie odbioru dna wykopdw fundamentowych, zgodnie z PN-
B-06050:1990. Wyniki wszystkich odbioréw dna wykopu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Zaleca sie
staty nadzér geotechniczny w trakcie prowadzenia robdt fundamentowych. W przypadku zaistnienia nowych,
nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majacych wplyw na prowadzone prace budowlane nalezy
skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

Szczegotowy wybor materialow i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemow producenta,
po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie projektu nalezy skoordynowac z wykonaniem zamierzenia budowlanego polegajacego na
budowie budynku sanitariatéw przy budynku OSP Zakrzewo.

Opracowata:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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