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Poznan, 15 grudnia 2021.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny (branzy konstrukcyjnej) dla zamierzenia budowlanego:

budynek sanitariatow przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zakrzewie
przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO
Nr ewid. dziatki: 65/1,65/2, 66

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT L., PODPIS
I SPECIALNOSC

inz. 276/86/Pw

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
KAZIMIERZ SIEKIERSKI w zakresie konstrukcji budowlanych

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. 111/PW/92

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
KATARZYNA STARZECKA w zakresie konstrukcji budowlanych
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AIS-1RT-XS1 *

Pan Kazimierz Siekierski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4474/01

adres zamieszkania ul. Wiklinowa 3a/12, 61-457 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Ny 111/P%s92

DECYZJA O STWIERDIZENTU FRIVGOTOWANTIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samocdzielnych funkeii tfechnicznyceh
W budownictwie

Xa podstawie par.4 ust.2, par.6 ust.2 par.7, par.13 ust.l pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej { Uchrony
Srodewiska z dnia 20 lutego 1975 r. ¥ sprawie funkecji
techniczoyeh w budownictwie (Dz.U. Nr &, poz.46.: 2 pornisjszymi
mianami) stwierdza sie, e :

Pani Katarzyns S TARZECEK A
wagister inzynier budowniectwa ;

urodzona dnia {3 styeznia 1959 r, w Kerniku posiada pravgotowanie
zavodowe upowainiajace do wykonywaniz samodzielnych tfunkcii

Pprojektanta

w specjalnogci konstrukeyijno -~ budowlanej
w zakresie konstrukeji budowlanych

Pani Yatarzyna S TARZIECK A

jest upowaZniona do :

i

3/

sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan konstrukeyino ~
budowlanych craz innyveh wudowli, z wytaczeniem linii, wezlow i
stacji kolejowyeh, drog i nawierzohni lotniskowych, mostow,
budowli hydrotechnicznyeh i melioracji wodnych,

sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektoniczanych
budynkew inwentarskich i gospodarczych, adaptacjii projektow
powtarzalnyeh innych budynkow oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dziasilki zwigzanycl z realizacja tych budynkaow.

¥ budownictwie jednoredzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 14000 m szese. - do kierowania, nadrorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
kenstruykeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badzania
stanu technicznego obiekiow budewlanych w zakresie konstrukeji

T,

budowlanych.-—— - LR,
LRI s




POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B7H-2K6-TSF *

Pani Katarzyna Starzecka o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/4724/01

adres zamieszkania ul. Stodotowa 116, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



CZESC OPISOWA

1. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Dla terenu inwestycji wykonane zostaly badania gruntowe przez pana Sylwestra Sydowa w kwietniu 2021r., majace

na celu ustalenie sposobu posadowienia budynku.

2. OGOLNE ZAtOZENIA KONSTRUKCYJINE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Obowigzujgce Polskie Normy budowlane, w szczegdlnosci:
e PN-82/B-02001. Obcigzenia state i zmienne.
e PN-82/B-02003. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-80/B-02010, PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
e PN-77/B-02011, PN-77/B-02011:1977/Az1:2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
e PN-B-03264: 2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie.
e PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

2.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
Fundamenty obliczono wg metody oporu granicznego podtoza z zachowaniem sprezystego charakteru pracy gruntu.
Podciagi oraz nadproza belki jednoprzestowe lub wieloprzestowe swobodnie podparte.
Konstrukcja dachu — belki drewniane.

2.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
Do obliczen statycznych i wymiarowania elementow konstrukcji budynku przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

- budynek bedzie wymiarowany w oparciu o Polskie Normy wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej i
przy uzyciu programéw komputerowych Pl-win, Rm-win i Fd-win;

- tradycyjne elementy konstrukcji (mury, nadproza, wience, itp.) dobrano konstrukcyjnie w oparciu o wytyczne
producentdw i aprobaty techniczne;

- budynek znajduje sie w I strefie obcigzenia wiatrem i II strefie obcigzenia $niegiem, jest niepodatny na
dynamiczne dziatanie wiatru;

- budynek bedzie wykorzystywany jako budynek uzytecznosci publicznej parterowy i nie przewiduje sie
prowadzenia w obiekcie dziatalnosci majacej wptyw na zwiekszenie obcigzenia obiektu.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ORAZ LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z jednospadowym ptaskim dachem.

Projektuje sie wykonac budynek w technologii tradycyjnej: $ciany nosSne murowane z bloczkdw wapienno-piaskowych
lokalnie wzmacniane trzpieniami zelbetowymi. Nadproza prefabrykowane oraz zelbetowe monolityczne. Konstrukcja
dachu — drewniane belki. Posadowienie bezposrednie za pomocg faw fundamentowych.

4. STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJINE

e stal zbrojeniowa —A-III,

e podbeton — C8/10,

e beton — C25/30,

e Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z betonu C20/25 o grubosci 24 cm, murowane na zaprawie
cementowej M10,

e Sciany murowane nosne — z pustakéw silikatowych o gr. 18 i 24 cm i o wytrzymalosci na Sciskanie fb =
15 MPa na systemowej zaprawie do cienkich spoin,

e Scianki dzialowe wewnatrzlokalowe z bloczkéw gipsowych o gr. 10 cm, na systemowej zaprawie do cienkich
spoin,

e nadproza prefabrykowane sprezone o odpornosci ogniowej wg architektury.

5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow wykonanych wiercen, badan polowych i laboratoryjnych z
uwzglednieniem normy PN-81/B-03020. Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w dwie
warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach fizyko-mechanicznych:
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- warstwa IA obejmuje piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone, o ogdlnym stopniu zageszczenia
ID=0.50,
- warstwa IB obejmuje piaski Srednie i grube, nawodnione, $redniozageszczone, o Srednim stopniu zageszczenia
ID=0.46.

5.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W podtozu terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego pietra wodonosnego - poziomu gruntowego
(kwiecien 2021). Jest to woda o swobodnym zwierciadle. Zwigzana jest z serig piaszczystg zalegajaca na catym
profilu geologicznym rozpoznanego podioza. Zwierciadto wody gruntowej w otworach po ich wykonaniu stabilizuje sie
w strefie gtebokosci 1,41 m — 1,67 m, tj. na rzednej 87,3 m n.p.m.
W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntowym innych warunkéw hydrogeologicznych niz zatozone do obliczen
nalezy skontaktowac cie z projektantem.

5.2. OKRESLENIE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH
Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi wg Rozporzadzenia [N_2.1].

5.3. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE]
Teren planowanej inwestycji zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

5.4. WNIOSKI I ZALECENIA
W podtozu piaszczystym po wykonaniu wykopu fundamentowego na rozpojonym podiozu nalezy przewidzie¢
dogeszczenie piaskow do wartosci zageszczenia jaka przewiduje norma budowlana dla tego typu budowli.
Po wykonaniu wykopéw fundamentowych, w razie stwierdzenia w podtozu innych warunkéw gruntowych niz
zatozone nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ewentualnej korekty zaprojektowanych fundamentow.

5.5. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH
POZ.1 Konstrukcja dachu
Zaprojektowano konstrukcje dachowg drewniang — belki drewniane. Wszystkie elementy dachu zaprojektowano jako
drewniane (drewno C20). Zaprojektowani wykonanie dachu w dwoch wariantach:
- wariant I — belki drewniane o wym. BxH = 12x20 cm w rozstawie co max. 50 cm,
- wariant II - belki drewniane o wym. BxH = 16x24 cm w rozstawie co max. 100 cm.
Drewno uzyte na budowie powinno by¢ odpowiednio sezonowane i zabezpieczone antykorozyjnie i
przeciwgrzybicznie.

POZ.2 Wience zelbetowe

Wylewane na mokro, z betonu C25/30, zbrojone stalg A-III. Wysoko$¢ wiencow 18, 24 cm.

Prety zbrojenia wiencow taczy¢ na zakfad o dtugosci min. 50 cm, prety w naroznikach wprowadzic w wieniec
prostopadty na min. 50 cm; w przypadku faczenia z trzpieniem, prety kotwi¢ w trzpieniu. Zbrojenie wiencow
przechodzacych w nadproza zakotwi¢ w nadprozu na min. 50 cm. Zapewni¢ ciggto$¢ wiericow na obwodzie budynku.

POZ.3 Elementy zelbetowe
W budynku zaprojektowano rame zelbetowg oraz trzpienie zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali A-
III.

POZ.4 Nadproza

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane sprezone SBN (lub inne
rownowazne) o wymaganej odpornosci ogniowej (wg projektu architektury). W celu uzyskania wymaganej
odpornosci ogniowej nadprozy nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

POZ.5 Fundamenty

Dla Scian nosnych budynku jednorodzinnego zaprojektowano posadowienie bezposrednie na fawach
fundamentowych o wysokosci 40 cm i szerokosci jak na zatgczonych rysunkach, z betonu C25/30, zbrojone stalg A-
I1I, na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm i szerokosci - szerokos¢ tawy + 30 cm z kazdej strony tawy.
Na tawach Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw typu M6, zakonczone zelbetowym wiericem usztywniajgcym.
Projektujgc i wykonujgc niwelacje terenu, nalezy mie¢ na uwadze, ze nalezy wykona¢ fundamenty na poziomie
posadowienia istniejgcego obiektu zachowujgc gtebokos$¢ przemarzania - min. 80 cm ponizej poziomu terenu.
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Przed zabetonowaniem fundamentéw, osadzi¢ prety startowe dla stupdw i trzpieni zelbetowych. Zapewni¢ ciggtosc
zbrojenia podtuznego fundamentdw poprzez kotwienie pretow na dtugosci min. 50 cm.

Po wykonaniu wykopow i zageszczeniu gruntu nalezy natychmiast wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 o gr.
min. 10 cm.

Rzedng posadowienia budynku przyjeto na poziomie 87,83 m n.p.m.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej i w razie potrzeby obnizy¢ poziom
wody gruntowej o minimum 1,0 m za pomocg igtofiltrow.

W razie wystgpienia nasypow niekontrolowanych oraz gruntdw rodzimych i stabonosnych nie nadajacych sie do
posadowienia nalezy usungc¢ je spod obszaru projektowanych fundamentow. Powstate miejsce wypeti¢ chudym
betonem. W miejscach wystepowania luznych piaskdw grunt zagesci¢ powierzchniowo do Is>0,97. Dla gruntow
spoistych pod warstwg podbetonu wykonac podsypke piaskowg gr 10 cm.

Chroni¢ grunt przed przemarznieciem i uplastycznieniem. Zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody gruntowe;j.
Izolacje fundamentow wg projektu architektonicznego.

Sciany murowane

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z betonu C20/25 o gruboéci 24 cm, murowane na zaprawie
cementowej M10.

Sciany noéne ponad poziomem terenu murowane z pustakow silikatowych gr. 18 i 24 cm o wytrzymatosci na
Sciskanie fb = 15 MPa, na systemowej zaprawie do cienkich spoin.

W miegjscach o znacznych obcigzeniach oraz dla usztywnienia $cian przewidziano trzpienie zelbetowe. Mur taczy¢ z
trzpieniami na strzepia lub alternatywna metoda, zapewniajaca takg sama no$nos¢ potaczenia. Sciany taczy¢ ze soba
na zasadzie przewigzania elementéw murowych, lub w inny sposéb zapewniajgcy réwnowazng nosnos¢ potaczenia.
Scianki dziatowe wewnatrzlokalowe z pustakéw silikatowych gr. 12 cm.

Przyjeto kategorie ,A” wykonania robdt murowych.
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POZ.5.1 tAWA FUNDAM. 40x40cm

wykonywa¢ zgodnie z obowigzujqcymi polskimi normami oraz przepisami.

POZ.5.2 {AWA FUNDAM. 70x40cm

TEMAT RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTOW, SZCZEGOLY

DATA:

12.2021
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R Beton C€25/30 (B30).
Lt [ 12 [2200] 52 | 1 [ 32 | | | 7040 Stal zbrojeniowa A—I134GS, A-0
UWAGL: DLUGOSC RAZEM [m] 220.80 | 120.00 | 307.84 . . B
1. Poziom posadowienia —1,17m=87,83 m n.p.m. Fundamenty wykona¢ na poziomie istniejqcych MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0617 | 0.888 Otulenie 7b rojenia g fowne go oem.
fundamentdw zachowujqc minimalng gtebokos¢ posadowniena min. 80 ¢m ponizej poziomu terenu. MASA [kq] 49.02 74.04 | 273.36
w. ﬂ«omoﬁ.. oawmmmmmsmn m.\lmmvoo_._..umm.oo m n.p.m. MASA CALKOWITA _”xmu 396.42 BRANZA:
5 sokos¢ fundamentow om.
& Beton €25/30 (B30). 1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo) A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJA
5. Stal zbrojeniowa A-III34GS (prety gtowne) A—0 (strzemiona). 2) Opis dlugosci haka: gabarytowy , FAZA:
6. Otulenie zbrojenia glownego 5 cm. 3) Dlugose preta L: suma wymiarow osiowych 60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
7. Pod tawami chudy beton C8/10 (B10) gr. 10 cm ! !
8. Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia gruntdw spoistych. Natychniast po wykonaniu wykopdw fundamentowych spéd wykopu zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem wylewajgc 10cm chudego betonu TEMAT , Projektnant:
c8/10. OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO inz. Kazimierz Siekierski
9. Niniejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem catosciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana zgodnie z zasadq wzajemnego uzupetniania si¢ materiatéw graficznych nr upr. 276/86/Pw
i o_ummosv\n_._. . . . w spegjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
10.  Rysunek nalezy rozpatrywa¢ Iqcznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowa¢ si¢ z nadzorem LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0008, gmina Dopiewo . o
i ul. Dtuga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 Projektnant sprawdzajacy:
autorskim. - ouga, dz. ! i mgr inz. Katarzyna Starzecka
11.  Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu. GMINA DOPIEWO A upr. 111/PW/92
12. Wykonawca przed wykonaniem rob6t i elementéw lub ich montazem jest zobowiqzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania odpowiednich domiaréw z natury. INWESTOR: ’ ) w spegialnoéci konstrukeyjno-budowlanej
13. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i wqtpliwosciach nalezy niezwtocznie poinformowa¢ pisemnie jednostke projektowq. ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
14.  Wszystkie materialy muszq spetnia¢ obowiqzujqce wymogi techniczne i posiadac wlasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy

NR RYS.:
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1) Opis kezteltu pretar PN-EN 150 3766 metods B (osiowa) 60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
UWAG: 2) Opis dfugosci haka: @ocoéﬁé\ ) TEMAT . Projektnant:
| 1. Beton C25/30 (B30). 3) Dlugos¢ preta L: suma wymiar6w osiowych OPRACOWANIA:  BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO inz. Kazimierz Siekierski
2. Stal zbrojeniowa A-Ill, A-0 nr upr. 276/86/Pw
3. Otuleni brojenis 16 in. 2,5 . . . w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
4. zm”mm.uwn NaMﬂﬂ._oh_m_zﬁwe.usmmwmﬂ__mos.:o Wmﬁ elementem catosciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana zgodnie z zasadq wzajemnego uzupetniania si¢ materiatéw graficznych LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0008, gmina Dopiewo v.ma né. i H
i OUmmo€<or. C_. _U*CDN\ QN. nr GM\H\ OM\N\ @@ P‘o_m_An.:m.:n mU_‘NEQNNEn«\.
5. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowa¢ sig¢ z nadzorem mgr inz. Katarzyna Starzecka
autorskim. Opis techniczny stanowi integraing czes¢ projektu. INWESTOR: GMINA DOPIEWO :s_m;ho“_%@\ _Mw”m,zrg.:o.?n_os_%e.
6. Wykonawca przed wykonaniem robgt i elementsw Iub ich montazem jest zobowiqzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania odpowiednich domiaréw z natury. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w ul. Leéna 1C, 62-070 Dopiewo
tym wymiarowych) i watpliwosciach nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowq. !
7. Wszystkie materiaty muszq spetnia¢ obowiqzujqce wymogi techniczne i posiada¢ wtasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy TEMAT RYSUNKU: , DATA: SKALA: NR RYS.:
wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi polskimi normami oraz przepisami. WNCn_u _Aozquc —An.._H _U>W|_|mWC~ MNnNmQO‘_\l< HN NONH 1:100/1:20 _AnON
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POZ1.1 - _.wm%m\w cxmsq_%z% 12x20cm w rozstawie co 50cm, drewno C20
=6,50m - 11szt.
POZ.1.2 — BELKA DREWNIANA 12x20cm w rozstawie co 50cm, drewno C20
UWAGI: UWAGA — c_.oﬂ%.w—mﬁ<m _._ﬂwvwmvono srodkowej za pomocq ptytek kolczastych, srub lub ztacza ciesielskiego
1. Beton C25/30 (B30). ) o N L
2. Stal zbrojeniowa A-Ill, A-0 UWAGA — dop sig W belek ych w co 1,0m o wym. 16x24cm, drewno C20
3. Otulenie zbrojenia gtéwnego min. 2,5 cm. _
4. Niniejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem catosciowej dokumentacji migdzybranzowej i zostata wykonana zgodnie z zasadq wzajemnego uzupetniania BRANZA: KONSTRUKCIA
si¢ materiatéw graficznych i opisowych.
5. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnosci >- z . H . v x>no<<2 H> _U xo.u m_A|_|O/>\>
nalezy kontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim. Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu. , FAZA:
6. Wykonawca przed wykonaniem robdt i elementéw lub ich montazem jest zobowiqzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania odpowiednich domiaréw z natury. mO|wOw _UONDWD C_ O_mN<3 _Am @\@ OOH me mNm PROJEKT TECHNICZNY
O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i wqtpliwosciach nalezy niezwlocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowq. ! ' !
7. Wszystkie materialy muszq spetnia¢ obowiqzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajqce do stosowania w budownictwie. TEMAT Projektnant:
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi polskimi normami oraz przepisami. OPRACOWANIA: BUDYNEK m>ZH.ﬂ>_NH>.ﬂO<< PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO in N_ _AmNm.::mﬂN Siekierski
UWAGI (konstrukcja drewniana dachu): nrupr. 276/86/Pw !
_m. m__‘oszoﬁ _Ao..._.._m:‘cxos._._m sosnowe klasy omoﬁo%wmmﬂa:mozwmg:oso:o LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0008, gmina Dopiewo w spedjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
. ementy drewniane impregnowa¢ preparatem “Fobos |. D} z. nr 1 2 Projektnant sprawdzajacy:
3. Wykona¢ tezniki wiatrowe z tasmy perforowanej ul. Dhuga, d 65/1, 65/2, 66 mgr inz. Katarzyna Starzecka
4. tqczenie elementdw wigzby za pomocq ziqczy ciesielskich lub plytek kolczastych z dodatkowym wykorzystaniem érub, gwozdzi i tqcznikéw typu "BMF INWESTOR: GMINA DOPIEWO nr upr. 111/PW/92 ) .
5. Elementy drewniane uktada¢ na podktadce z dwdch warstw papy ’ . . w spedjalnosl konstrukeyjno-budowlanej
6. Elementy dreniane kotwi¢c do wiency za posrednictwem stalowych ocynkowanych tqcznikéw systemowych. ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
7. Dopusowa¢ dtugosci poszczegdlnych elementdw wigzby dachowej na budowie, zgodnie z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym TEMAT RYSUNKU DATA: SKALA: NR RYS.:
8. Niezaleznie od pokazanych otwpréw pod elementy wentylacji, w trakcie formowania pokrycia dachowego, wykona¢ otwory na przejscia instalacyjne : ) ) -
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POZ.3 — RAMA ZELBETOWA

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | DLUGOSE ILosC DL. LACZNA [m]
POz peeta | [mmd | [ A0 [A-NI34GS
_um_,uo<<_ X _uoN_ RAZEM 96 312
Poz. 3 - -1
i 12 | 6080 [ 3 i 3 18.24
2 12 | 5680 | 3 A 3 17.04
3 6 | 1000 | 3 1 31| 31.00
4 12| 4550 | 4 1 4 18.20
5 12 | 4050 | 10 | 1 10 4050
5[ 6 6 | 0880 | 30 1| 30 | 2640
7 12| 4660 | 4 i 4 18.64
8 6 | 1.100 | 60 1 | 60 | 66.00
9 12 | 4530 | 2 i 2 9.06
10 | 12 | 4810 | 4 i 4 19.24
11 6 | 1400 | 30 1| 30 | 42.00
DLUGOSC_RAZEM [m] 165.40 | 140.92
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 36.72 | 125.14
MASA CALKOWITA [kg] 161.86

1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dtugosc preta L: suma wymiaréw osiowych

=
>
(=

Beton C25/30 (B30).
Stal zbrojeniowa A-IlI34GS, A-0.
Otulenie zbrojenia gtéwnego min. 2,5 cm.

wE N oorGNS

—
o

Wymiary strzemion podano po obrysie wewnetrznym. Wymiary pozostatych pretow osiowo.

Rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami gabarytowymi i zbrojeniowymi przylegtych elementéw konstrukcyjnych.
Niniejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem catosciowej dokumentacji miedzybranzowej

i zostata wykonana zgodnie z zasadq wzajemnego uzupefniania si¢ materiatdw graficznych i opisowych.
Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi oraz opisem
technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim.
Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu.
Wykonawca przed wykonaniem robdt i elementéw lub ich montazem jest zobowiqzany do sprawdzenia
ilosciowego oraz dokonania odpowiednich domiaréw z natury.

0 jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i wqtpliwosciach (w szczegdlnosci co do stanu

technicznego i bezpieczenstwa konstrukciji) nalezy niezwtocznie poinformowa¢ pisemnie jednostke

projektowq.

N

Wszystkie materiaty muszq spetnia¢ obowiqzujqce wymogi techniczne i posiada¢ wtasciwe aprobaty,

atesty i certfikaty dopuszczajqce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢

zgodnie z obowiqzujqcymi polskimi normami oraz przepisami.

BRANZA:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCIA
7 FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT . Projektnant:
OPRACOWANIA:  BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO inz. Kazimierz Siekierski
nr upr. 276/86/Pw
LOKALIZACIA: N>_AWNm<<O\ O_u—.@—u OOOW\ Damzm _UOUmm<<O w spegjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Projektnant sprawdzajacy:
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 mgr inz. Katarzyna Starzecka
INWESTOR: m_<:2> _UO_UHm<<O Hmr_hm._“_ww\wﬂ,“(ﬁ”mz:rg.:o.c:aos_m:mu.
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
TEMAT RYSUNKU: . DATA: SKALA: NR RYS.:
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