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Poznań, 15 grudnia 2021r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane  

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471) 

 
OŚWIADCZAM 

 
że projekt techniczny (branży architektonicznej) dla zamierzenia budowlanego: 
  
remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie 
przewidziany do realizacji:  
  
 Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO 
 Obręb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO 
 Nr ewid. działki: 65/1, 65/2, 66 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej  
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 Kategoria VIII: inne budowle 
 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Działki nr 65/1, 65/2, 66 na których projektuje się przedmiotowy budynek, są działkami zabudowanymi oraz 
uzbrojonymi. Równolegle do ulicy Długiej znajdują się budynki mieszczące garaże dla samochodów ratowniczych oraz 
salę spotkań. Teren przedmiotowych działek jest zagospodarowany: znajdują się na nim utwardzenia, miejsce 
gromadzenia odpadów stałych, za budynkami znajduje się istniejący plac zabaw oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. 
Zakłada się wykorzystanie istniejących przyłączy. 
Odprowadzenie wód opadowych na teren własny posesji. 
Istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych wskazano na rysunku PZT. 
Rzędne terenu inwestycji kształtują się 88,90-89,10 m n.p.m. – teren działki płaski. Obszar działki oznaczony jest w 
ewidencji gruntów jako grunty Bi.  
Działka posiada dostęp do drogi: od strony północno - zachodniej ul. Długa (droga gminna). 
Projekt nie zakłada ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu. 
 
3. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
Planowane założenie obejmuje remont części budynku OSP Zakrzewo i nie zmienia przeznaczenia obiektu, a 
wyłącznie zwiększenie funkcjonalności zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz naprawę bieżących usterek. 
Funkcja budynku pozostaje zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
W ramach inwestycji planuje się: 

 wykonanie wyjścia na ogród poprzez powiększenie istniejącego otworu okiennego bez jego poszerzenia 
(brak konieczności wymiany nadproża okiennego), 

 wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie szczytowej budynku umożliwiające przejście do 
sąsiedniego, projektowanego budynku sanitariatów, 

 powiększenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie środkowej. 
 wymianę fragmentu uszkodzonej posadzki, 
 zamurowanie jednego otworu drzwiowego, 
 wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie działowej, 
 zmianę przeznaczenia jednego z pomieszczeń – toalety damskiej – na pomieszczenie magazynowe. 

 
4. ROWIĄZANIA MATERIAŁOWE 
WYJŚCIE NA OGRÓD 
Zdemontować roletę okienną, parapety, istniejące okno, powiększyć istniejący otwór okienny do poziomu warstw 
posadzkowych. Posadzkę w miejscu nowych drzwi tarasowych należy odtworzyć wraz w wszystkimi warstwami 
izolacji termicznej i przeciwwodnej i wykończyć płytkami gresowymi na zaprawie klejowej w kolorze istniejącej 
posadzki. Po zamontowaniu nowych drzwi tarasowych wykończyć otwór, odtworzyć uszkodzoną elewację i tynki 
wewnętrzne. 
Wymiary stolarki przed zamówieniem należy zweryfikować ze stanem istniejącym po wykonaniu otworu drzwiowego. 
W ramach zadania należy przenieść grzejnik znajdujący się w ścianie podokiennej i umieścić go na fragmencie ściany 
niekolidującej z otworem. Należy na tym fragmencie przełożyć rurki instalacji centralnego ogrzewania. 
 
OTWÓR DRZWIOWY W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ 
Otwór drzwiowy wykonać zgodnie z branżą konstrukcyjną. Posadzkę w miejscu nowych drzwi należy odtworzyć wraz 
z wszystkimi warstwami izolacji termicznej i przeciwwodnej i wykończyć płytkami gresowymi na zaprawie klejowej w 
kolorze istniejącej posadzki. Wykończyć otwór drzwiowy wyprawą tynkarską. 
Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu prac z uwagi na możliwe wystąpienie instalacji elektrycznej biegnącej 
w ścianie. W przypadku natrafienia na instalację elektryczną należy ją przenieść ponad otworem drzwiowym. 
Wszelkie prace należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. 
 
OTWÓR DRZWIOWY W ŚCIANIE ŚRODKOWEJ 
Otwór drzwiowy wykonać zgodnie z branżą konstrukcyjną. Uszkodzoną posadzkę oraz posadzkę w miejscu 
wyburzonej ściany należy odtworzyć wraz w wszystkimi warstwami izolacji termicznej i przeciwwodnej i wykończyć 
płytkami gresowymi w kolorze istniejącej posadzki. Elementy stalowe obudować płytami kartonowo gipsowymi, 
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wygładzić. Oba połączone projektowanym otworem drzwiowym pomieszczenia w całości odmalować. Kolor 
pomieszczeń do wyboru Zamawiającego na etapie wykonawstwa. 
Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu prac z uwagi na możliwe wystąpienie instalacji elektrycznej biegnącej 
w ścianie. W przypadku natrafienia na instalację elektryczną należy ją przenieść ponad otworem drzwiowym. 
Wszelkie prace należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. W ramach zadania należy przenieś na ściany sąsiednie 
włączniki i zlikwidować gniazdka elektryczne. 
 
WYMIANA USZKODZONEJ POSADZKI 
W zaznaczonym na rysunku obszarze planuje się wymianę wszystkich warstw podłogi na gruncie. Należy wykonać 
nową podłogę na gruncie, posadzkę wykończyć płytkami gresowymi na zaprawie klejowej w kolorze istniejących 
posadzek. Wykonać cokół o wys. 10 cm z tych samych płytek co posadzka. 
UWAGA: Po wykonaniu rozbiórki warstw podłogi należy zweryfikować stan rur instalacji kanalizacyjnej 
przebiegającej w tym obszarze (należy odkryć instalację i sprawdzić jej szczelność). 
 
ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO 
Zdemontować drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą. Zamurować otwór drzwiowy bloczkami z betonu komórkowego 
odm. 600 gr. 12 cm, otynkować, wygładzić i malować zachowując istniejący kolor ścian. 
 
WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ 
Należy wykonać bruzdę w ścianie i osadzić nadproże strunobetonowe np. 72x72, wykonać analogicznie jak w ścianie 
szczytowej. Usunąć zbędny fragment ściany. Posadzkę w miejscu nowych drzwi należy odtworzyć wraz w wszystkimi 
warstwami izolacji termicznej i przeciwwodnej i wykończyć płytkami gresowymi na zaprawie klejowej w kolorze 
istniejącej posadzki. Uszkodzenia w ścianie wykończyć wyprawą tynkarską, wygładzić i odmalować zachowując 
istniejący kolor ścian wewnętrznych. Zamontować ościeżnicę i drzwi. 
Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu prac z uwagi na możliwe wystąpienie instalacji elektrycznej biegnącej 
w ścianie. W przypadku natrafienia na instalację elektryczną należy ją przenieść ponad otworem drzwiowym. 
Wszelkie prace należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. 

 
ZADASZENIA 
Wejścia do budynku zadaszyć systemowym przeszkleniem, elementy konstrukcyjne w kolorze ciemnoszarym (kolor 
RAL 7024). Wybór systemu przez Inwestora na etapie wykonawstwa. 

 
IZOLACJE 
Izolacje termiczne: 
 Izolacja termiczna podłogi na gruncie – styropian podłogowy twardy ( min. λm=0,038 W/mK ) gr. 15cm. 
 
Izolacje przeciwwodne 
 Izolacja pionowa wewnętrzna ściany fundamentowej – np. Dysperbit lub inną równoważną. Izolacja pozioma w 

poziomie posadzek – 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Izolację p. wilgociową w warstwach posadzkowych 
zaprojektowano pod warstwą izolacji termicznej. 

 
POSADZKI I PODŁOGI 
Posadzki w postaci płytek gresowych na zaprawie klejowej (kolorystykę pozostawia się do ostatecznej decyzji 
Inwestora na etapie zamawiania). We wszystkich pomieszczeniach komunikacji wykonać cokół o wys. 10 cm z tych 
samych płytek co posadzka. 
Okładziny ze spadkiem w kierunku kratek odpływowych. 

 
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
Tynki wewnętrzne w pomieszczeniach - gipsowe szpachlowane gładzią gipsową bądź z płyt gipsowo kartonowych, 
ściany z bloczków gipsowe nie wymagają tynkowania. Ściany malowane farbą zmywalną (klasa 1 wg normy PN-C-
81914:2002 lub równoważną) i odporną na szorowanie (klasa1 wg normy PN-EN 13300 lub równoważną). 

 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
Drzwi: 
 Kolor stolarki zewnętrznej– biały, kolor stolarki wewnętrznej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 
 Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych<1,3 W/m2K. 
 Drzwi wewnętrzne drewniane, pełne,drzwi do sanitariatów wyposażyć w kratkę lub podcięcie wentylacyjne.  



11 

Stolarkę wykonać zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach, po uprzednim sprawdzeniu wymiarów otworów na 
budowie. Szczegóły stolarkizgodnie z zestawieniem rys. A-04. 

 
WYCIERACZKA ZEWĘTRZNA 
Przed głównym wejściem do budynku wykonać wycieraczkę zewnętrzną (systemowa, stalowa z osadnikiem, zgodnie 
z rys. A-05). 
 
5. UWAGI KOŃCOWE 

 Dobór producentów urządzeń, elementów wyposażenia, materiałów budowlanych i wykończeniowych itp. w 
gestii Generalnego Wykonawcy. Należy uwzględnić sposób montażu, zasilanie oraz inne parametry 
urządzeń, elementów wyposażenia, materiałów budowlanych i wykończeniowych itp. wybranego 
producenta. Przyjęte rozwiązania w projekcie wykonawczym mogą ulec zmianie po doborze konkretnych 
urządzeń, elementów wyposażenia, materiałów budowlanych i wykończeniowych itp przez GW, jednak 
muszą być równoważne i spełniać parametry przyjęte w projekcie. Rysunki z projektu wykonawczego 
stanowią wytyczne dla producentów materiałów i elementów wyposażenia do przygotowania przez nich 
rysunków warsztatowych. 

 Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań 
należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgodnić z jednostką 
projektową i upoważnionymi przez nią projektantami. 

 Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego opracowania. Wszystkie 
zmiany muszą uzyskać pisemna zgodę autorów. 

 Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, 
normami i normatywami PN, wiedzą techniczną, pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z 
zachowaniem przepisów BHP (stosować odzież ochronną, zabezpieczenia montażowe i zapewniające 
stateczność wznoszonym konstrukcjom). 

 W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki Budowlanej 
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów i urządzeń budowlano-instalacyjnych. 

 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej, 
okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy 
zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na 
obiekcie. 

 Przed zamówieniem stolarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić wymiary ze stanem faktycznym po 
wykończeniu prac budowlanych. Dla uniknięcia nieścisłości przed zamówieniem należy dokładnie sprawdzić 
ilości.  

 Do prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby posiadające odpowiednie atesty i 
certyfikaty. 

 Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku należy wykonać z właściwych materiałów posiadających 
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane. 
Należy zapewnić fachowy uprawniony nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

 Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym 
asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań 
branżowych (przebiegi instalacji). 

 W trakcie robót ziemnych, konieczne jest wykonanie odbioru dna wykopów fundamentowych, zgodnie z PN-
B-06050:1990. Wyniki wszystkich odbiorów dna wykopu należy wpisać do dziennika budowy. Zaleca się 
stały nadzór geotechniczny w trakcie prowadzenia robót fundamentowych. W przypadku zaistnienia nowych, 
nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających wpływ na prowadzone prace budowlane należy 
skontaktować się z autorem niniejszego opracowania. 

 Szczegółowy wybór materiałów i rozwiązań na etapie wykonawstwa wg systemów producenta, 
po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 Wykonanie projektu należy skoordynować z wykonaniem zamierzenia budowlanego polegającego na 
budowie budynku sanitariatów przy budynku OSP Zakrzewo. 

 
Opracowała: 
mgr inż. arch. ANNA SMÓLSKA 
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010 
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ZESTAWIENIE STOLARKI
DATA:

INWESTOR:

FAZA:

NR RYS.:TEMAT RYSUNKU:

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKALA:

60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

LOKALIZACJA:
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BRANŻA:

PROJEKT TECHNICZNY

12.2021

ARCHITEKTURAA.N.I.  PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAŻAKA"

ZAKRZEWO, obręb 0012, gmina Dopiewo
ul. Długa, dz. nr 61/5, 61/2, 66

GMINA DOPIEWO
ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
mgr inż. arch. Anna Smólska

Opracował:
mgr inż. Aleksandra Marek

Projektant:

nr upr. 356/PW/92
mgr inż. arch. Adam Zydorczak
Sprawdzający:

A-04

UWAGI:

1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów w stanie surowym na budowie.
2. Przed zamówieniem stolarki należy dokładnie sprawdzić ilości.
3. Drzwi 'ocieplone' o współczynniku przenikania ciepła U= 1,3 [W/m*K]
4. Drzwi wewnętrzne (bez odporności ogniowej) płycinowe, płaskie, wzmocnione, rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, 
wypełnione wkładem stabilizującym, oklejone dwustronnie płytą HDF, odbojnice w drzwiach otwieranych na ścianę.

- zewnętrzne
- oceplone
- PCV, przeszklone
- w kolorze białym

OPIS

SCHEMAT

S

H

WYMIAR 
W ŚWIETLE MURU

MATERIAŁ:

UWAGI:

RAZEM

199

245

1

- odbojnik drzwiowy
- zamek antywłamaniowy
- węgarek 5 cm
- szkło o podwyższonej wytrzymałości na
  uderzenia, tlukące się na drobne nieostre
  kawałki

S

H

MINIMALNY 
WYMIAR 
PRZEJŚCIA

min. 90
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SKRZYDŁO

ILOŚĆ 1
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L

OZNACZENIE

STOLARKA DRZWIOWA

D1DZ

DRZWI ZEWNĘTRZNE
TARASOWE

DRZWI 
WEWNĘTRZNE

- wewnętrzne
- drewniane płycinowe
- klamka metalowa
- zawiasy czopowe
  3 szt./skrzydło
- ościeżnica stalowa
  w kolorze skrzydła

900

210

1

80

205

1
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0

L

- odbojnik drzwiowy

UWAGI:

1. Projekt braży architektonicznej  rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branżowymi oraz opisem technicznym. W przypdku zauważenia niezgodności 
kontaktować się z jednostką projektową.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W razie stwierdzenia niezgodności z dokumentacją projektową, należy poinformować głównego projektanta. 
3. Wymiary parapetów oraz otworów okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykończonym.
4. Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzględnienia grubości tynków. Powierzchnie liczone w stanie wykończonym z uwzględnieniem tynków wewnętrznych.
5. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów w stanie surowym na budowie.
6. Wymiary kanałów spalinowych należy skorygować w oparciu o zalecenia producenta kotła gazowego.
7. Elementy wyposażenia zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarówpomieszczeń na podstawie pomiarów wykonanych podczas budowy.
8. Poziom posadzki przyjęto w oparciu o istniejącą rzędną posadzki. Przyjętą wartość należy zweryfikować i dostosować do sytuacji zastanej na budowie.
9. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

· warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych,
· normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
· instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
· warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.

10. Szczegółowy wybór materiałów i rozwiązań na etapie wykonawstwa wg systemów producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.



UWAGA:
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

KĄTOWNIK STALOWY WYPEŁNIENIE Z MATERIAŁU
PRZEPUSZCZALNEGO

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3 cm
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

CEMENTEM Rm=2,5MPA

STALOWA WYCIERACZKA SYSTEMOWA

DETAL - WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA A-05


