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Poznan, 20 pazdziernik 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

budynek sanitariatow przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zakrzewie
przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO
Nr ewid. dziatki: 65/1,65/2, 66

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT L., PODPIS
I SPECIALNOSC

mgr inz. arch. WP-0OIA/OKK/UpB/19/2010
A W specjalnosci architektonicznej
ANNA SMOLSKA do projektowania bez ograniczen
ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE SPRAWDZAJACY:
TERENU mgr inz. arch. 356/PW/92

W specjalnosci architektonicznej
ADAM ZYDORCZAK w zakresie architektury
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0792.

Czionek czynny od: 01-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-YFE5-D865-E5YB-E9F7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okrggowa Izbg Architektéw RP.
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1ZHBA ARCHITERKTOW
REECEYPOSPOLITEY POLSKIES

Wiglkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Wielkopolsks Okregowa Reda Lrby Architekttw RP zatwisdezs, e:

mgr inz. arch. Adam Zydorczak
posiadaiacy kwalifikacie zawodowe do petnienis samodsielnych funkdl technicznych w budownictwie
w specjalnedd architektonicrne) | w zakresie posiadamych uprawnied nr 358/ PW 92,

jest wpisany na lists cdonkiw Wiekopolskie] Okregowe) [zby Anchibektdw RP
pod numersm: WP-0265.

Crionek czynny od: 01-01-2002 r.

Date | miefee wygenerowania zadwiaderenia: 17-09-2021 r. Paznaf.
Zatwiadcrenie jest wadne do dnia: 31-13-2021 r.

Podplsant elektroniconie w Systemie inforrnatyconym lzby Architekctdw BF przes:
fgnieszka Figielek, Sekmtarz Okregowe| Rady Lzby Architektde RP.

Nr weryfikacyjny zadiwiadcenia:

WP-0265-4EDC-C4A4-5EBY-985Y

Dane sawaite s nisejsym cadelsdcosniy mokns sorewied pedajge v werylikesny
ridwiadCeinia W publlcsym sersiahe Prenetowem by Achitekbhw. s, |2hasrchfskion 2
lub bedntakiuige g birpodradnio ¥ wishohvg Ckiggows by Archileklsw P,
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Budowa budynku sanitariatow przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zakrzewie.

1.2. INWESTOR
GMINA DOPIEWO
UL. Lesna 1C
62-070 Dopiewo

1.3. ADRES INWESTYCJI

Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO
Nr ewid. dziatki: 65/1, 65/2, 66

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku sanitariatow przy
budynku OSP Zakrzewo go. Projekt zagospodarowania terenu sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej.

Projekt techniczny musi _by¢ zgodny z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami
i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Dla przedmiotowych dziatek obowigzuje: Uchwata nr XXXIV/429/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 wrzesnia 2021
roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Zakrzewo w rejonie
ulicy Nieztomnych i Sportowej, gmina Dopiewo.

Obszar U — tereny zabudowy ustugowej.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
e  Mapa geodezyjna
e  Prawo budowlane
e  Ustalenia z Inwestorem
e Uchwata nr XXXIV/429/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 wrzes$nia 2021 roku, w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Zakrzewo w rejonie ulicy Nieztomnych
i Sportowej, gmina Dopiewo.

2. ETAPOWANIE INWESTYCJI — BRAK ETAPOWANIA

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki nr 65/1, 65/2, 66 na ktorych projektuje sie przedmiotowy budynek, sg dziatkami zabudowanymi oraz
uzbrojonymi. Réwnolegle do ulicy Diugiej znajduja sie budynki mieszczace garaze dla samochoddw ratowniczych oraz
sale spotkan. Teren przedmiotowych dziatek jest zagospodarowany: znajdujg sie na nim utwardzenia, miejsce
gromadzenia odpaddw statych, za budynkami znajduje sie istniejacy plac zabaw oraz urzadzenia sitowni zewnetrznej.
Zaktada sie przylaczenie projektowanego budynku do sieci: energetycznej, gazowej wodociggowej oraz
kanalizacyjnej z istniejgcych przytaczy — wg. odrebnego opracowania.

Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny posesji. W przypadku napotkania, w trakcie robdt budowlanych,
elementow systemu melioracyjnego, nalezy skontaktowac sie z gestorem sieci i uzgodni¢ przeniesienie sieci poza
obrys projektowanego budynku, wg przepiséw odrebnych.

Rzedne terenu inwestycji ksztattujg sie 88,90-89,10 m n.p.m. — teren dziatki ptaski. Obszar dziatki oznaczony jest w
ewidencji gruntéw jako grunty Bi.

Dziatka posiada dostep do drogi: od strony pétnocno - zachodniej ul. Dtuga (droga gminna).

Na przedmiotowej dziatce brak obiektow budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4.1. URZADZNIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:
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Przylacze kanalizacji sanitarnej, przylacze elektroenergetyczne, przylgcze wodociggowe, przytgcze gazowe —
istniejgce, zlgcze kablowo pomiarowe — istniejgce (obstugujgce istniejgcy budynek), utwardzenia w tym:
dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, opaski wokot budynku.

Na granicy z dziatkg nr 67 projektuje sie ogrodzenie petne, zamiast istniejgcego ogrodzenia z siatki.

4.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

Odprowadzenie $ciekéw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w ul. Diugiej. Przytacze
kanalizacji sanitarnej — istniejgce.

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJINY I SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ:

Obstuga komunikacyjna dziatki istniejgcym zjazdem z drogi gminnej — ul. Diugiej.

Dla projektowanego i istniejgcego budynku zaprojektowano 6 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
oraz 1 miejsce postojowe dla 0sob niepetnosprawnych. tacznie zapewniono 7 zewnetrznych, niezadaszonych
miejsc postojowych (faczna powierzchnia uzytkowa ustugowa znajdujgca sie w istniejacych i projektowanym
budynku wynosi 260 m?, zatem wymagana minimalna liczba miejsc postojowych wynosi 6 — 2 miejsca
parkingowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej ustugowej).

4.4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEI(J UZBROJENIA TERENU:

INSTALACIE SANITARNE:
SIEC WODOCIAGOWA: do istniejgcej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytacze.

SIEC KANALIZACIT SANITARNEJ]: do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Diugiej poprzez istniejace
przylacze.

ZEWNETRZNA INSTALACIIA KANALIZACII DESZCZOWEJ: Wody opadowe z potaci dachowych bedg
odprowadzane za pomoca rur spustowych i rozsgczanie na terenie inwestycji.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE: Dziatka posiada zigcze kablowo-pomiarowe, obstugujace istnigjgcy budynek na
dziatce. Do projektowanego budynku planuje sie wykorzystac istniejace ztgcze kablowo-pomiarowe.

PRZYtACZE GAZOWE: do projektowanego budynku planuje sie wykorzystac istniejgce przylacze gazowe.

4.5. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

Projekt nie przewiduje znacznej zmiany uksztattowania terenu, wytgcznie rozplantowanie gruntu z wykopdw
wokot budynku. Przy granicy dziatki teren nalezy wyréwnac i zabezpieczy¢ przed sptywem wod opadowych na
teren sasiednich nieruchomosci. Na przedmiotowych dziatkach wystepuja zadrzewienia, brak ingerencji w
istniejgcy drzewostan.

e projektowany poziom +/-0,00 posadzki parteru: 89,00 m n.p.m.

e projektowany poziom posadowienia: 87,83 m n.p.m.

e projektowany poziom terenu: 88,90 — 89,10 m n.p.m. — BEZ ZMIAN

5. ROZLICZENIE POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI

Powierzchnia terenu inwestycji: 3190,00 m2 (100%)
Powierzchnia zabudowy (faczna) 553,22 m2 (17,3%)
— budynki istniejgce 471,20 m2
— budynek projektowany 82,02 m2
Powierzchnia utwardzen (taczna) 966,10 m2 (30,3%)
— utwardzenia istniejace 680,40 m2
— utwardzenia projektowane 285,70 m2
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych (taczna) 1670,68 m2 (52,4%)

6. INFORMACIE I DANE
6.1 ZGODNOSC PROJEKTU Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO (Uchwata nr XXXIV/429/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 wrzes$nia 2021 roku).

Ustalenia realizacyjne dotyczace poszczegolnych zapisow: U

1)

Linia zabudowy — Od ul. Dugiej min. 8,00m, Warunek speiniony,
wg. zalacznika graficznego | mozliwos¢ zabudowy w granicy Budynek w odl. min. 13,69 m od ul. Dtugiej
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2) | Przeznaczenie Tereny zabudowy ustugowej Warunek speiniony,
budynek sanitariatow
3) | Wysokosé Do 9,00 m Warunek spetniony,
Budynek o wys. 4,20 m
4) | Liczba kondygnacji Dwie Warunek spetniony,
budynek parterowy
5) | Dach Dach ptaski Warunek speiniony
6) | Wskaznik intensywnosci 0d 0,01 do 0,8 Warunek spetniony,
zabudowy Wskaznik wynosi 0,173
7) | Powierzchnia zabudowy Maksymalnie 40% powierzchni Warunek spetniony,
dziatki powierzchnia zabudowy 17,3%
8) | Powierzchnia biologicznie Minimalnie 20% powierzchni Warunek speiniony,
czynna dziatki powierzchnia terendéw biologicznie czynnych 52,4%
9) | Liczba miejsc Minimum 2 na 100 m? powierzchni | Warunek spetniony,
parkingowych uzytkowej ustugowej zapewniono 7 miejsc postojowych (p. 4.3)

6.2 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE]
Nieruchomo$¢ nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego Natura 2000. Na nieruchomosci nie wystepujg
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

6.3 OCHRONA KONSERWATORSKA
Niniejsza nieruchomos¢ znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej, na terenie nie ma obiektéw wpinanych do
rejestru zabytkow.

6.4 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
Na terenie opracowania nie wystepuje eksploatacja gdrnicza oraz zwigzany z nig wptyw na inwestycje.

6.5 ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Prace budowlane oraz eksploatacja instalacji nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska. Proponowane rozwigzania
techniczne projektowanej inwestycji zostaty przyjete jako wtasciwe i nie odbiegajg od standarddw stosowanych w
kraju i za granica. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i
gruntowych. Niezorganizowana emisja komunikacyjna nie wplynie na pogorszenie stanu powietrza w rejonie.
Wartoé¢ hatasu nie przekroczy dopuszczalnej normy. Scieki sanitarne skierowane zostang do sieci kanalizacyjnej. W
obiekcie bedg powstawaty odpady. Odpady te beda magazynowane i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania
specjalistycznym firmom. Miejscem skifadowania odpaddéw statych jest oznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z punktem 13 opisu architektoniczno — budowlanego.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
8.1 Oddzialywanie elementow zagospodarowania terenu:

e lokalizacja projektowanego budynku w stosunku do granic dziatki:
— minimalna odlegto$¢ $cian budynku z otworami okiennymi i drzwiowymi do granicy dziatki
budowlanej wynosi min. 4,00 m — warunek spetniony — brak oddziatywania
- Sciana projektowanego budynku bez otworéw okiennych i drzwiowych zlokalizowana w granicy
dziatki — budynek oddziatuje na dz. nr ewid. 67

e lokalizacja projektowanych miejsc na pojemniki na odpady state:
— 10 m od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi — warunek
spetniony — brak oddziatywania
— 3 mod granicy dziatki budowlanej — warunek spetniony — brak oddziatywania

e lokalizacja projektowanych miejsc postojowych (7 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych):
— 3 mod granicy dziatki budowlanej — warunek spetniony — brak oddziatywania

— lokalizacja wzgledem budynku uzytecznosci publicznej — nie ustala sie — brak oddziatywania
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8.2 Oddzialywanie elementow zagospodarowania terenu ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe
Projektowany budynek spetnia warunki bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z §271 Dz.U.2015 poz. 1422 ze
zm. — brak oddziatywania.

8.3 Warunki dostepu do promieniowania stonecznego
Projektowany budynek petni funkcje sanitariatdw — brak wymagan

8.4 Warunki dostepu do swiatta dziennego
Zgodnie z §13 Dz.U.2015 poz. 1422 ze zm. warunek jest spetniony — projektowany budynek ma dostep do
Swiatta dziennego oraz ze wzgledu na odlegtos¢ od sasiedniego budynku oraz usytuowanie wzgledem stron
Swiata nie ma wptywu na jego nastonecznienie — brak oddziatywania.

8.5 Emisje

projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397) — brak oddziatywania

hatas - projektowany budynek nie przekracza dopuszczalnych poziomdéw hatasu  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku — brak
oddziatywania

ochrona powietrza — ogrzewanie w budynku za pomoca kotta gazowego — nie ma zjawiska wystepowania
pytdw i gazdw — brak oddziatywania

promieniowanie elektromagnetyczne — brak promieniowania — brak oddziatywania

Obszar oddzialywania obejmuje dzialtki wlasne Inwestora nr ewid. 65/1, 65/2, 66 oraz dziatke
sasiednig nr ewid. 67.

Opracowata: ]
magr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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Poznan, 20 pazdziernik 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego:

budynek sanitariatow przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zakrzewie
przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO
Nr ewid. dziatki: 65/1,65/2, 66

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT L, PODPIS
I SPECIALNOSC

mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
A W specjalnosci architektonicznej
ANNA SMOLSKA do projektowania bez ograniczen
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. 356/PW/92
ADAM ZYDORCZAK W specjalnosci architektonicznej

w zakresie architektury
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0792.

Czionek czynny od: 01-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-YFE5-D865-E5YB-E9F7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbq Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
REECEIYFOSPOLITE] POLSKIEN

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Reda Ity Architektiw RP zatwisders, e

migr inz. arch. Adam Zydorczak
posiadaigoy kwalifikac)e zawodowe do petnienis samodzielnych funko)l technicznych w budownictwie

w specialnods architektonicone) | w zakresie pasiedanych uprawnien ir 356,/ PW/92,

jest wpisarny na liste cdonkbw Wiekopolskief Okregowe] [zby Architekbdw RP
pod numersm: We-0268.

Crionek cxrynny od: 01-01-2002 r.

Date | miejEce wygenerowania radwiaderenia: 17-09-2021 r. Poznan.
Zatwiadcrenie jest wadne do dnia: 31-12-3021 r.

Podplsant elektronicrnie w Systemie inforrnatpcenym lzby Architekbow RF prees:
fgnieszka Figislek, Sekrebarz Okregowe] Rady lzby Architekitdw AP

Nr weryfikacyjny zadwiadcenia:

WP-0265-4EDC-C4A4-5EBY-9485Y
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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
. Kategoria VIII: inne budowle

2. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Planowane zatozenie obejmuje jeden budynek o funkcji sanitariatow. Niniejsza dokumentacja przedstawia program
funkcjonalno-przestrzenny stworzony w oparciu o wytyczne i standardy wykonania przekazane przez Inwestora.
Forme i funkcje budynku zaprojektowano zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Inwestycja zakfada budowe obiektu o jednej kondygnacji nadziemnej. Nie przewiduje sie kondygnacji podziemnej.
Budynek w catosci przeznaczony jest na funkcje sanitariatdw. Uktad funkcjonalny zaprojektowano dla nie wiecej niz
50 oséb — w pomieszczeniach higienicznosanitarnych zaprojektowano jedng miske ustepowa, jeden pisuar oraz dwie
umywalki dla 25 mezczyzn, oraz dwie miski ustepowe i dwie umywalki dla 25 kobiet. Ponadto zaprojektowano jedno
pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla 0sdb niepetnosprawnych.

Komunikacja wewnetrzna budynku umozliwia przejscie do istniejgcego budynku.

Istniejgce miejsce gromadzenia odpaddéw statych wskazano na rysunku PZT oraz w czesSci opisowej Projektu
Zagospodarowania Terenu.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek zlokalizowany zostat na dzialce w sposdb zapewniajgcy kontynuacje istniejgcej zabudowy — budynku OSP
Zakrzewo. Swojg brytg, kolorystykg elewacji oraz ukltadem dachu nawigzuje do istniejgcego budynku, jak rowniez
odzwierciedla jej charakter i petniong funkcje.

3.1. KOLORYSTYKA ELEWACJI I MATERIALY WYKONCZENIOWE
o WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
— $ciany tynkowane cienkowarstwowo, szpachlowane i malowane farbami silikonowymi/silikatowymi,
w kolorze bieli i szarosci,
— zewnetrzne parapety okien z blachy ocynkowanej, powlekanej lub pcv (kolor szary/ocynk).

o OBROBKI BLACHARSKIE I ELEMENTY WYKONCZENIA DACHU
Wszystkie obrdbki blacharskie dachu z blachy tytan-cynk lub powlekanej gr. 0,5 mm (Inwestor
podejmie decyzje na etapie wykonawstwa). Dostep na dach z poziomu terenu.

¢ RYNNY I RURY SPUSTOWE
Odwodnienie dachéw poprzez rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej lub PCV. Rury nalezy
mocowac do $cian za pomocg obejm. Ksztatt rur spustowych nalezy dopasowac do ksztattu rynny.
Wszystkie elementy orynnowania odpowiednio wg. systemu wybranego producenta.

e STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym.

o ZADASZENIE
Nad wejsciem do budynku systemowe zadaszenie, elementy konstrukcyjne w kolorze ciemnoszarym.

o UTWARDZENIA
Dojscia oraz utwardzenia wykonac np. w technologii typu Pozbruk.

¢ NUMER ALARMOWY
Numer alarmowy znajdujacy sie na elewacji budynku w kolorze czerwonym. Podkonstrukcja
aluminiowa mocowana do elewacji budynku malowana w kolorze ciemnoszarym.

3.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
« SCIANY
Sciany zewnetrzne — fundamentowe, uktadane na dwdch warstwach papy, zlozone z bloczkéw betonowych M6
na zaprawie cementowej kl. 5,0MPa, zabezpieczone przed przemarzaniem izolacjg termiczng gr. 15 cm.



Sciany zewnetrzne nosne zaprojektowano jako S$ciany warstwowe zlozone z warstwy noénej z pustakow
sylikatowych gr. 18 i 24 cm na systemowej zaprawie klejowej, ocieplone wetng mineralng gr. min. 20 cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano z bloczkéw gipsowych, gr. 10 cm.

o ELEMENTY ZELBETOWE
Projektuje sie elementy zelbetowe w postaci ramy, trzpieni, wiency wykonane jako monolityczne, zgodnie z
projektem technicznym.

e DACH
Dach budynku zaprojektowano jako dach ptaski, jednospadowy o nachyleniu 3%, pokryty papa. Konstrukcja dachu w
postaci belek drewnianych, zgodnie z projektem technicznym. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢
zaimpregnowane $rodkami o dziataniu przeciwgrzybicznym, owadobdjczym oraz przeciwogniowym lub innymi
$rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Elementy drewniane uktada¢ na podkfadce z dwdch warstw

papy.

o IZOLACIE
Izolacje termiczne:
— Sciany fundamentowe chronione przed przemarzaniem — izolacja termiczna styropian lub styrodur ( min.
Am=0,31 W/mK) gr. 15 cm.
- Izolacja termiczna Scian zewnetrznych — wetna mineralna ( min. Am=0,036 W/mK) gr. 20 cm.
— Izolacja termiczna podtogi na gruncie — styropian twardy ( min. Am=0,038 W/mK) gr. 15 cm.
- Izolacja termiczna dachu — wetna mineralna (min. Am=0,035 W/mK) gr. 25 cm.

Izolacje przeciwwodne

— Izolacja pionowa zewnetrzna i wewnetrzna Sciany fundamentowej — np. Dysperbit lub inna réwnowazna.
Dodatkowo od zewnatrz Sciany fundamentowe zanurzone w gruncie obtozone folig kubetkowa. Izolacja
pozioma w poziomie posadzek oraz tawy fundamentowej — 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Izolacje p.
wilgociowg w warstwach posadzkowych zaprojektowano pod warstwg izolacji termicznej. Konieczne jest
pomalowanie folig w ptynie rdwniez $cian tazienek do wysokosci 30 cm.

- Izolacja stropodachu — hydroizolacje z papy podktadowej i papy wierzchniego krycia w wywinieciem na $ciany
attykowe, folia paroizolacyjna.

3.3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Przy obliczeniach nalezy pomina¢ warstwy, ktérych wplyw na termoizolacje przegrody jest znikomy (folie, masy
bitumiczne itp.).

Ponizej w tabeli zestawiono wspdtczynniki przenikania ciepta dla projektowanych przegréd budowlanych:
Wsp. przenikania

Lp. | Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu ciepla
_ Uc(max) [W/(m?"K)]
Sciany zewnetrzne:

) a) przy t = 16°C 0,20
b) przy 8°C < t; < 16°C 0,45
c)przyti< 8 °C 0,90

Sciany wewnetrzne:
a) przy At; = 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane od klatek

2 schodowych i korytarzy 1,00
b) przy At; < 8°C bez wymagan
) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od hieogrzewanego 0,30
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

3 a) przy t = 16°C 0,15
b) przy 8°C < tj < 16°C 0,30
c)przy i< 8°C 0,70
Podtogi na gruncie:

4 a) przy t = 16°C 0,30
b) przy 8°C < ti < 16°C 1,20
c) przy ti< 8 °C 1,50
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Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy miedzykondygnacyijne:
a) przy At; = 8°C 1,00

5 b) przy At; < 8°C bez wymagan
) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od hieogrzewanego 0,25

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktdérym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub w wyniku
bilansu strat i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktorej wartos¢ zostata okreslona w § 134 ust. 2
rozporzadzenia.

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkow zajmowanych przez wiadze publiczne oraz bedacych ich
wiasnoscia.

Wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U przegréd pionowych i poziomych przyjeto zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — obowigzujgce od roku 2021.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi, okien:

Rodzaj Umax [W/m2K]
Drzwi w przegrodach zewnetrznych 1,3
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne 0,9

UWAGA: Wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi zewnetrznych nie mogg by¢ wieksze niz wartosci
Umax podane w tabeli powyze;j.

Dla drzwi zewnetrznych przyjeto wspdtczynniki przenikania ciepta zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — obowigzujgce od roku 2021.

Wspotczynniki przenikania ciepta U okreslono w oparciu o Polskg Norme PN-EN ISO 6946 z listopada 2004 —
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
Projektowane przegrody spetniajg wymagania dot. wspotczynnika przenikania ciepta U.

3.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
Obiekt nalezy wykonac i eksploatowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wysokos$¢ wszystkich pomieszczen higieniczno-sanitarnych wynosi co najmniej 2,5 m, a do wysokosci 2 m powinny
zosta¢ wykonczone powierzchnig zmywalng i odporng na wilgo¢.
Wszystkie roznice wysokosci wieksze niz 50 cm nalezy zabezpieczy¢ balustrada.

3.5. WYMOGI AKUSTYCZNE
Wymagania akustyczne dotyczace przegréd budowlanych, okreslone sa w normie PN-B-02151-03:2015 ,Akustyka
budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w
budynkach i elementéw budowlanych”.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. WYMIARY

e dtugosc¢ budynku mieszkalnego 13,46 m

e  szeroko$¢ budynku mieszkalnego 6,50 m

e wysokos$¢ budynku 4,20 m

e kubatura 295,50 m3
e powierzchnia uzytkowa 62,00 m?
e powierzchnia zabudowy 82,02 m?
e dach ptaski o spadku 3%

e liczba kondygnaciji: 1

4.2. PROGRAM UZYTKOWY:
Powierzchnie uzytkowe obliczono na podstawie par. 20 ust.4b Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
LP. NAZWA POM. POW. [m?]
0.1 Komunikacja ogdlna 33,10

11



0.2 WC dla niepetnosprawnych 3,90

0.3 Korytarz 5,90

0.4 Przedsionek — WC meskie 3,70

0.5 WC meskie 4,70

0.6 Przedsionek — WC damskie 5,30

0.7 WC damskie 5,40
62,00 m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W podtozu projektowanej inwestycji zalegajg grunty mineralne rodzime nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia.

Pod warstwa nasypdw niekontrolowanych i gleb (0,3 — 0,5 m migzszosci) wystepujg osady piaszczyste z
dominujagcymi piaskami $rednimi lokalnie drobnymi i w spagu piaskami grubymi. Osady piaszczyste s3
$redniozageszczone.

Zwierciadto wody gruntowej w otworach po ich wykonaniu stabilizuje sie w strefie gtebokosci 1,41 m — 1,67 m . na
rzednej ca 87,3 m n.p.m.

Projektuje sie posadowienie obiektu na gtebokosci 0,8 — 1,0 m tj., powyzej zwierciadta wody gruntowej i w strefie
wystepowania Sredniozageszczonych warstw piaszczystych.

W podtozu piaszczystym po wykonaniu wykopu fundamentowego na rozpojonym podiozu nalezy przewidzie¢
dogeszczenie piaskow do wartosci stopnia zageszczenia jaka przewiduje norma budowlana dla tego typu budowli.
Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. poz. 463 z dnia 25. kwietnia 2012) wykonane badania wykazaly ze pod wzgledem
geotechnicznym podtoze omawianego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

6. ZESTAWIENIE LICZBY LOKALI MIESZKANYCH I UZYTKOWYCH
Catos¢ budynku stanowi jeden lokal uzytkowy.

7. LOKALE MIESZKLANE DOSTEPNE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Osobom z niepetnosprawnosciami oraz osobom starszym zapewniono petng dostepnos$¢ obiektu oraz swobode

korzystania z budynku zgodnie z zapisami Konwengcji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Wejscie do budynku zlokalizowano na poziomie terenu. Wejscie oraz przejscia na

terenie budynku zaprojektowano jako bezprogowe. W budynku zaprojektowano toalete przystosowang dla osob z

niepetnosprawnosciami.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIADUJACE

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

e Zapotrzebowanie dobowe na wode i jakos¢ wody: opisano w punkcie 12.3 ninigjszego
opracowania.

e Ilosc¢ sciekow gospodarczo — bytowych: opisano w puncie 12.3 niniejszego opracowania.

e Sposob odprowadzenia s$ciekow: wpiecie do istniejgcego na dziatce przytacza kanalizacji
sanitarnej - odprowadzane do kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w ul. Diugiej.

e Wody opadowe: wody opadowe z potaci dachowych beda odprowadzane za pomocg rur
spustowych i rozsgczane na terenie inwestycji.

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACH()W, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Dla planowanego przedsiewziecia, w odniesieniu do lokalizacji w sasiedztwie ulicy gminnej, zaktadany ruch
pojazdéw zwigzanych z przeznaczeniem obiektu nie spowoduje zwiekszenia odczuwalnej emisji gazéw, w tym
zapachdéw, pytowych i ptynnych.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady beda magazynowane zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska oraz Ustawg o odpadach. Odpady
przechowywane beda w pojemniku zlokalizowanym na terenie dziatki Inwestora, a nastepnie wywozone na
wysypisko komunalne (miejsce wskazano w Projekcie Zagospodarowania Terenu).

Przyjeto usredniong produkcje odpadéw réwng 10 |/osobe w przeciggu 2 tygodni. W obiekcie nie beda
wytwarzane odpady niebezpieczne.

EMISJA HALASU

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie urzadzenia o parametrach akustycznych niepowodujgcych
ucigzliwosci w Srodowisku zewnetrznym. Po wykonaniu obiektu nalezy sprawdzi¢ wiasciwosci akustyczne oraz
poziom drgan zainstalowanych urzadzen. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm
emisji hatasu do Srodowiska nalezy zastosowal rozwigzania zmniejszajace emisje w postaci ekrandw,
obudowy, izolacji akustycznych itp..

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Budynek nie wprowadza szczegolnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i terenem utwardzonym. Fundamenty nie naruszajg
uktadow korzeniowych drzew, a istniejgcy drzewostan pozostaje w stanie nienaruszonym.

OCENA EKOLOGICZNA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko. Zamierzenie nie bedzie miato
wptywu na wody powierzchniowe podziemne, dopuszczalne normy zanieczyszczen do powietrza i hatasu nie
zostang przekroczone. Nie sg planowane roboty ziemne, ktdre mogtyby doprowadzi¢ do naruszenia ziemi. Przy
wykonywaniu robot budowlanych nalezy odpowiednio zorganizowac prace oraz korzystac ze sprzetu i $rodkow
transportu nieucigzliwych dla $rodowiska, wszystkie materialy powinny posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego i pod nadzorem
budowlanym.

Teren otaczajacy nie odnotuje ucigzliwosci i szkodliwosci ze strony planowanej inwestycji.

Jedyng forma ucigzliwosci ma charakter przejsciowy i odwracalny zwigzany z robotami budowlanymi, jej czas
dobiegnie konca wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

POTENCIALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACII INWESTYCJI
Z uwagi na zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

W projektowanej charakterystyce energetycznej dokonano obliczen i przedstawiono wyniki analizy, do ktorej przyjeto

dwa warianty systemow centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej:

System zaprojektowany — konwencjonainy:

System ogrzewania: kottownia gazowa, nagrzewnica kanatowa

System cieptej wody: trzy elektryczne podgrzewacze przeptywowe

System alternatywny:

System ogrzewania: pompa ciepta powietrze-woda (zasilana instalacjg paneli fotowoltaicznych)

System cieptej wody: pompa ciepta powietrze-woda (zasilana instalacjg paneli fotowoltaicznych), kolektory stoneczne

ANALIZA:

Z uwagi na dostepng infrastrukture miejskiej sieci gazowej i istniejacy system kottowni gazowej, prawidiowy

wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng (EP), wybrano system bazujgcy na nagrzewnicy

elektrycznej i kotle gazowym, zasilajacych centralne ogrzewanie. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wybrano
elektryczne podgrzewacze przeptywowe.

Montaz elektrycznej pompy ciepta typu powietrze/woda oraz kolektorow stonecznych jest systemem niekorzystnym

pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym z uwagi na: konieczno$¢ przeznaczenia dodatkowego

miejsca na urzadzenia zwigzane z tymi systemami (np. dodatkowe zasobniki ciepta, czy zasobniki buforowe), wysokie
koszty inwestycyjne, nieadekwatnie nizsze wskazniki koricowe w poréwnaniu z systemem konwencjonalnym.
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11.ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWALNE)

Nie przeprowadzono analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewalnej poniewaz

Inwestor z gory zaktada i decyduje sie na zastosowanie urzgdzen, ktdre automatycznie regulujg temperature

oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach.

12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYIJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1. KONSTRUKCIA

e CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z jednospadowym ptaskim dachem. Projektuje sie wykonac
budynek w technologii tradycyjnej: Sciany nosne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych lokalnie wzmacniane
trzpieniami zelbetowymi. Nadproza prefabrykowane oraz zelbetowe monolityczne. Konstrukcja dachu — drewniane
belki. Posadowienie bezposrednie za pomocg faw fundamentowych.

¢ WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow wykonanych wiercen, badan polowych i laboratoryjnych z
uwzglednieniem normy PN-81/B-03020. Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w dwie
warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach fizyko-mechanicznych:
- warstwa IA obejmuje piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone, o ogdlnym stopniu zageszczenia
ID=0.50,
- warstwa IB obejmuje piaski Srednie i grube, nawodnione, $redniozageszczone, o Srednim stopniu zageszczenia
ID=0.46.
W podiozu terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego pietra wodono$nego-poziomu gruntowego
(kwiecien 2021). Jest to woda o swobodnym zwierciadle. Zwigzana jest z serig piaszczystg zalegajgca na catym
profilu geologicznym rozpoznanego podioza. Zwierciadto wody gruntowej w otworach po ich wykonaniu stabilizuje sie
w strefie gtebokosci 1,41 m — 1,67 m, §j. na rzednej 87,3 m n.p.m.
W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntowym innych warunkéw hydrogeologicznych niz zatozone do obliczen
nalezy skontaktowac cie z projektantem.
Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi.

e NORMY WYKORZYSTANE W PROJEKCIE.
PN-82/B-02001. Obcigzenia state i zmienne.
PN-82/B-02003. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010, PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011, PN-77/B-02011:1977/Az1:2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03264: 2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

e MATERIALY KONSTRUKCYINE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE
Beton: C25/30;
Podbeton: C8/10;
Stal zbrojeniowa: A-III;
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowej M10;
Sciany murowane noéne z pustakdéw sylikatowych na systemowej zaprawie, gr. 18 i 24 cm;
Sciany dziatowe wewnetrzne z bloczkéw gipsowych petnych na systemowej zaprawie, gr. 10 cm;
Nadproza prefabrykowane typu SBN;
Drewno konstrukcyjne: C20, impregnowane.

o OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH
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o FUNDAMENTY
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych o parametrach zgodnie z projektem
technicznym, na warstwie chudego betonu.
Nalezy wykona¢ fundamenty zachowujgc gtebokos$¢ przemarzania - min. 80cm ponizej poziomu terenu.
Poziom odniesienia 0,00m = 89,00 m n.p.m.

o ELEMENTY ZELBETOWE
W budynkach projektuje sie elementy zelbetowe w postaci ramy i trzpieni, zgodnie z projektem technicznym.

o SCIANY MUROWANE
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.
Sciany noéne ponad poziomem terenu murowane z pustakéw silikatowych gr. 18 i 24 cm na systemowej zaprawie.
Scianki dziatowe wewnatrzlokalowe z bloczkéw gipsowych gr. 10 cm.

o WIENCE
Projektuje sie wierce obwodowe, wylewane na mokro — zgodnie z projektem technicznym.

o KONSTRUKCIA DACHU
Zaprojektowano konstrukcje dachowg drewniang — belki drewniane. Wszystkie elementy dachu zaprojektowano jako
drewniane (drewno C20), wykonanie zgodnie z projektem technicznym
Drewno uzyte na budowie powinno by¢é odpowiednio sezonowane i zabezpieczone antykorozyjnie i
przeciwgrzybicznie.

12.2. OGOLNE ZALOZENIA INSTALACYINE

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
- wodociggowaq
- kanalizagji sanitarnej
- grzewcza
- wentylacji mechanicznej
- elektroenergetyczng
- oSwietleniowa
- odgromowg

12.3. INSTALACIE SANITARNE
e INSTALACIA WODOCIAGOWA
Zasilanie budynku w zimng wode planuje sie z istniejgcej sieci wodociggowej. Planuje sie, aby na terenie dziatki
wykona¢ przylacze wodociggowe zasilajgce budynek. Projekt przylacza wodociggowego wg odrebnego
opracowania.
Lokalizacja urzadzen oraz rozprowadzenie instalacji wodnej zgodnie z projektem technicznym.

Bilans zapotrzebowania na zimng wode
Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:
- liczba uzytkownikéw - 50 osob
- czas uzytkowania instalacji w dobie — 18h/d
Zapotrzebowanie dobowe:
Qagr = 0,75 m3/d
Dla zapewnienia cieptej wody projektuje sie elektryczne podgrzewacze przeptywowe.

e INSTALACIA KANALIZACII SANITARNE]
Projektuje sie jedno wyjscie z projektowanego budynku odprowadzajgce Scieki sanitarne do istniejgcego przytacza
kanalizacji sanitarnej. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.
Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie Sciekow sanitarnych zgodnie z projektem technicznym.

Bilans Sciekéw sanitarnych:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia okre$lono ilos¢ wody zuzywanej w obiekcie: jednostkowe zapotrzebowanie na wode zimng dla obiektu:
15 dm3/d*os

Do obliczen przyjeto nastepujaca liczbe uzytkownikéw: 50
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Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow sanitarnych wynosi:
qsr=50*15*0,9 = 675 dm3/dobe

e INSTALACIA GRZEWCZA
Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie istniejacy piec gazowy znajdujacy sie w przyleglym budynku.
Kociot gazowy zasila¢ bedzie instalacje ogrzewcza.
Dla zapewnienia ogrzewania budynku projektuje sie instalacje ogrzewczg opartg o system grzejnikow wodnych.
Dla projektowanych pomieszczen okreslono projektowg temperature wewnetrzng oraz zapotrzebowanie na ciepto na
cele ogrzewania.
Zaprojektowano instalacje pompowa w uktadzie dwururowym.
Projektuje sie nastepujgce parametry operacyjne (szczytowe) pracy ukfadu:

- ogrzewanie grzejnikowe pomieszczen tz/tp = 65/45°C,
W obrebie ogrzewanych pomieszczen obiektu jako zrodta ciepta projektuje sie stalowe, ptytowe grzejniki, zgodnie z
projektem technicznym.
Prowadzenie oraz materiat wykonania instalacji c.0. zgodnie z projektem technicznym.
Projekt nie wprowadza zmian w zakresie istniejgcego kotta gazowego, instalacji gazowej, pomieszczenia, w ktdrym
znajduje sie piec gazowy.

e INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNE]
W celu zapewnienia odpowiednich parametrow higienicznych w pomieszczeniach projektowanego budynku projektuje
sie bytowa wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng wyposazong w hagrzewnice kanatowa.
Prowadzenie oraz materiaty wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem technicznym.

12.4. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
e ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE
Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego zlgcza kablowo — pomiarowego.

o INSTALACJA UZIEMIEN I POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Projektowany budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowa, zgodnie z warunkami ochrony
przeciwpozarowej p. 13.10. Instalacje odgromowa wraz z uziemieniem wykonac zgodnie z projektem technicznym.

e INSTALACJA OSWIETLENIA
W budynku projektuje sie instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, projektuje sie réwniez os$wietlenie
zewnetrzne przy wejsciu do budynku, zgodnie z projektem technicznym.

e OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przewiduje sie ochrone przeciwpozarowg projektowanego budynku zgodnie z p. 13.11 niniejszego opracowania.
Wejscia kabli do budynku
Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposdb uniemozliwiajacy
przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ ogniowo.

¢ OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Projektowana instalacja wyposazona bedzie w ochronniki przeciwprzepieciowe zgodnie z projektem technicznym.

e OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Instalacje w budynku zostang wyposazone w $rodki ochrony przeciwporazeniowej w zakresie ochrony podstawowej,
ochrony przy uszkodzeniu oraz ochrony uzupetniajacej.
Ochrona podstawowa — ochrona przed dotykiem — zrealizowana zostanie poprzez zastosowanie izolacji czesci
czynnych oraz odpowiedni stopie ochrony IP poszczegdinych urzadzen.
Ochrona przy uszkodzeniu — ochrona przed dotykiem posrednim — zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami.
Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac wytgczniki rdznicowo pragdowe oraz potgczenia wyrownawcze.
Zabezpieczenie instalacji wykonac zgodnie z projektem technicznym.

e WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII
Zastosowanie zrodet LED wplywa na oszczedzanie energii elektrycznej w pordwnaniu ze standardowymi zarowymi

zrodfami Swiatta.
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e ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII
Ze wzgleddéw technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej mocy
zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrédet energii elektryczne;.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

13.1. PARAMETRY BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy - 82,02 m?

- powierzchnia uzytkowa - 62,00 m?

- kubatura - 295,50 m3

- wysokos¢ — 4,20 m — budynek niski (N),

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1

- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0

Budynek zaprojektowano jako jedng, osobng strefe pozarowa.
13.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Palne materiaty wystepujagce w budynku to gtéwnie wyposazenie pomieszczen, ubiory, drewno, drewnopodobne,

papier, tkaniny, tworzywa sztuczne.

Lp.

Substancja - materiat

Charakterystyka

1.

Drewno,
drewnopochodne

- tatwo zapalne,
- temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
- ciepto spalania: 18,MJ/kg

Papier, karton

- tatwo zapalny, — temperatura zapalenia: 2300C, w stanie rozluznionym
pali sie intensywnie i szybko
- ciepto spalania: 16 MJ/kg

Folia polietylenowa (PE)

- fatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

- polietylen pali sie sam; zotty Swiecacy, w $rodku niebieski ptomien; po
krotkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje sie na kroplach;

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycznych,

- ciepto spalania: 42MJ/kg

Polichlorek wyroby
plastyfikowane (PCV)

- palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycznych,
- ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

- ciato state w temp. 20 °C, palne,
- temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
- ciepto spalania — 43 MJ/kg

Poliamid

- palny, wtasnosci samogasnace,
- temperatura mieknienia 190,
- ciepto spalania 29 MJ/kg

ABS
(elementy sprzetu AG)

- ciato state w temp. 20 °C, palne,
- temperatura zap. 390 °C.
- ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliester

- palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrddta ciepta,
- temperatura topnienia 220 — 230 °C,

- temperatura rozktadu ok. 300 °C,

- ciepto spalania 31 MJ/kg
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9. | Tworzywa sztuczne - palne,
/polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycznych.

10. | Tkaniny bawetniane - tatwe zapalenie,
- temperatura zapalenia: 225 °C

13.3. KWALIFIKACJA POZAROWA
Budynek zaprojektowano jako osobna strefa pozarowa w kategorii zagrozenia ludzi: ZL III. W budynku nie
przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na jednoczesny pobyt ludzi w ilosci ponad 50 osob.

13.4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla pomieszczen, kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

13.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Przeznaczenie i funkcja budynku nie zaktadajg mozliwosci wystepowania pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych
do zagrozonych wybuchem.

13.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] I
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

¢ Klasa odpornosci pozarowej
Zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi budynki zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej (ze
wzgledu na wysokosc¢ stropu nad pierwszg kondygnacje ponizej 9 m nad poziomem terenu obnizono wymagang klase
odpornosci pozarowej z C na klase D).

¢ Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej w nastepujgcej
klasie odpornosci ogniowej:

Element budowlany Klasa odpornosci

ogniowej D
Gtéwne elementy konstrukgji R 30
S'ciany zewnetrzne (wraz z potgczeniem ze stropem) EI 30
Sciany wewnetrzne -
Strop REI 30

Konstrukcja dachu *) -

Przekrycie dachu *) -

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa,

E — szczelno$¢ ogniowa,
I — izolacyjnos¢ ogniowa,

Uwaga: jezeli przegroda jest czescig konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R).

o Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane wymagajg wykonania o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia.

¢ Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

13.7. STREFY POZAROWE I STREFY DYMOWE
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Budynek zaprojektowano jako jedng, osobng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Nie wyznaczono osobnych stref dymowych.

13.8. USYTUOWANIE BUDYNKU

Projektowany budynek sanitariatdw zlokalizowano pomiedzy istniejgcym budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej a
granicg z dziatkg nr ewid. 67, z jednej strony przylega on do Sciany szczytowej istniejgcego budynku OSP, natomiast
Sciana przeciwlegta znajduje sie na granicy z dziatkg nr ewid. 67. Sciana frontowa oraz tylna projektowanego
budynku sanitariatéw znajdujg sie w jednej linii ze Scianami istniejgcego budynku OSP. Projektowany budynek
sanitariatow znajduje sie w odlegtosci 8 m od istniejgcego na sasiedniej dziatce (nr ewid. 67) budynku mieszkalnego.
Sciane usytuowang w granicy dziatki oraz éciane przylegajaca do istniejacego budynku OSP zaprojektowano na
wiasnym fundamencie jako Sciane oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Na $cianach
dochodzacych do $ciany oddzielenia przeciwpozarowego znajdujgcej sie w granicy dziatki zastosowano pasy z
materiatu niepalnego o szerokosci 2,0 m i klasie odpornoéci ogniowej EI 60. Sciane oddzielenie przeciwpozarowego
przylegajaca do istniejgcego budynku wysunieto na odlegtos¢ 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku
istniejgcego.

13.9. WARUNKI EWAKUACII
Przyjeto 50 uzytkownikdw mogacych jednoczesnie przebywac w projektowanym budynku.
Dtugos¢ przejscia z najdalszego miejsca w pomieszczeniach na droge ewakuacyjng nie przekracza 10,0 m oraz
przebiega maksymalnie przez 3 pomieszczenia. Zapewniono szeroko$¢ przejécia w pomieszczeniach wynoszacg co
najmniej 0,9 m, a wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng zamknieto drzwiami o szerokosci w Swietle
oscieznicy 0,9 m.
Drzwi do pomieszczen higienicznosanitarnych nalezy wyposazy¢ w samozamykacze — zgodnie z oznaczeniem na
rysunku A-01.
Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjécia z pomieszczen na zewnatrz budynku nie przekracza 8,0 m oraz ma
zapewniong szeroko$¢ przejécia wynoszacg co najmniej 1,4 m i wysoko$¢ co najmniej 2,2 m na catym odcinku.
Obudowa drogi ewakuacyjnej bedzie spetniata wymogi klasy odpornosci ogniowej EI 15. Jako wyjécie ewakuacyjne
na zewnatrz budynku zastosowano drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz o szerokosci nieblokowanego
skrzydfa w $wietle oscieznicy wynoszacej 1,0 m.
Drzwi stanowigce przejscie do budynku istniejgcego wykonane bedg w klasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz zostang
wyposazone w samozamykacze (nie bedg one stanowi¢ wyjscia ewakuacyjnego).

13.10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJII UZYTKOWANYCH
W projektowanym budynku zastosowane bedg nastepujgce zabezpieczenia przeciwpozarowe:

- instalacja odgromowa,

- zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane (Sciany sasiadujace
budynku projektowanego i istniejgcego). Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, zostang wykonane jako przejscia zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych
elementow — EI 60.

- instalacja elektryczna w budynku powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla $rodowiska ZL.

Instalacje uzytkowe w budynku nalezy zrealizowa¢ w oparciu o stosowng dokumentacje.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ przepustami
instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych przegrdd.

13.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, na drogach ewakuacyjnych.

¢ Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
W budynku projektuje sie wykonanie samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w oSwietleniu
podstawowym awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

¢ Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Brak koniecznosci stosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu — kubatura strefy pozarowej nie przekracza 1000

m3.

e Wyposazenie w hydranty wewnetrzne
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Brak koniecznosci stosowania hydrantdw wewnetrznych — budynek niski o powierzchni strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III nieprzekraczajgcej 1000 mz2.

13.12. WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek nalezy wyposazy¢ w przenos$ne gasnice w ilosci:
- gasnice proszkowe ABC 6 kg lub 4 kg wg wskaznika: 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na
100 m? powierzchni strefy pozarowej,
- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktdrym moze przebywac cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,
minimalna szerokos$¢ dojscia do gasnicy — 1,0 m.
Szczego’rowy wykaz gasnic przenosnych i ich rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w INSTRUKCII BEZPIECZENSTWA

POZAROWEGO, opracowanej dla budynku.

13.13. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU I TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO -
GASNICZYCH
e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego budynku wynosi 10 dm3/s. Bedzie ono
zapewnione z jednego hydrantu zewnetrznego DN 80. Najblizszy hydrant DN 80 znajduje sie w odlegtosci 30 m od
projektowanego budynku.

e Drogi pozarowe
Brak konieczno$ci doprowadzenia drogi pozarowej — budynek niski o powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III nieprzekraczajacej 1000 m2.

14.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

15. UWAGI KONCOWE

e Niniejsze opracowanie stuzy do celéw uzyskania pozwolenia na budowe, nie stanowi podstawy do realizacji
obiektu. Podstawg do realizacji konstrukcji moze byc¢ jedynie projekt techniczny/wykonawczy opracowany na
podstawie niniejszego projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z autorem
projektu budowlanego.

e Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgodni¢ z jednostkg
projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

e Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania. Wszystkie
Zmiany muszg uzyskac pisemna zgode autorow.

e Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem,
normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepisow BHP (stosowac odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce
stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

e Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ wylgcznie materialy i wyroby posiadajgce odpowiednie dopuszczenia
i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.

Opracowata:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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UWAGL:

1. Projekt w rozpatrywac tacznie z projektem technicznym .
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego projektanta.
3. Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym.
4. Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglgdnienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykonczonym z uwzglednieniem tynkéw wewnetrznych.
5. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
6. Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowaé w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego.
7. Opracowanie stuzy do celéw uzyskania pozwolenia na budowe, nie stanowi podstawy do realizacji obiektu. Podstawg moze by¢ jedynie projekt techniczny opracowany na podstawie niniejszego projektu architektoniczno-
budowlanego przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z autorem projektu budowlanego.
8. Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy.
9. Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejgca rzedng posadzki. Przyjeta warto$é nalezy zweryfikowac i dostosowac do sytuacji zastanej na budowie.
10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
11. Szczegdtowy wybér materiatéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemoéw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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NR POMIESZCZENIE POW.
0.1 Komunikacja ogdlna 33,10 m?
0.2  WC dla niepetnosprawnych 3,90 m?
0.3 Korytarz 5,90 m?
0.4 Przedsionek - WC meskie 3,70 m?
0.5 WC meskie 4,70 m?
0.6 Przedsionek - WC damskie 5,30 m?
0.7 WC damskie 5,40 m?
POW. UZYTKOWA PARTERU 62,00 m?

+0,00 = 89,00 m n.p.m.

Poziom £0,00 posadzki nowoprojektowanego obiektu wykona¢ na takim samym poziomie jak w istniejacym obiekcie.

RZUT PARTERU, RZUT DACHU

BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
. FAZA:  PROJEKT
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TEMAT . Projektant:
OPRACOWANIA:  BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO mar inz, arch. Anna Smélska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: GMINA DOPIEWO .
ul. Leéna 1C, 62-070 Dopiewo mmwwwﬁ.mxmaa Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
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PRZEGRODY POZIOME

3)

POSADZKA NA GRUNCIE TARAS/CHODNIK

posadzka, rozwigzanie indywidualne 2cm nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm
gtadz cementowa zbrojona 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
folia przeciwwilgociowa podbudowa z gruntu stabilizowanego

styropian twardy EPS 100-036 15 cm cementem o Rm=2,5MPa 15 cm
izolacja przeciwwodna

podktad betonowy B10 15cm

podsypka zwirowo-piaskowa 30cm

grunt rodzimy

®

STROPODACH UTWARDZENIA (dop. ruch pojazdow)
2x papa termozgrzewalna nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm
deskowanie petne/ptyta OSB wodoodporna 2 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
belka drewniana podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 cm
wetna mineralna 25¢cm stabilizowana mechanicznie 25¢cm -~
folia paroizolacyjna warstwa odcinajgco-odsgczajgca z gruntéw
sufit podwieszany - ptyta gk na ruszcie niewysadzinowych 15cm
(w pom. sanitarnych ptyta g-k wodoodporna)

- L
E e
PRZEGRODY PIONOWE _ - m % WLWL
(&3
® Tig © @ @ e
. . S| =[]
SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA ATTYKI FRONTOWEJ | _1 o S
folia kubetkowa, ostonowa tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy X3 , _ = % 1=
styropian EPS 100-036/styrodur 15¢cm + siatka + warstwa gruntujgca + farba = | | e
pionowa izolacja przeciwwodna wetna mineralna 20 cm : i 5 R TR XK IR R R R R R ], |
bloczki betonowe M6 24 cm konstrukcja drewniana 24 cm XAl N 22 2 ] 7
pionowa izolacja przeciwwodna folia paroizolacyjna W\V//\\\\\///\\///\\///\\///\V*//\\///\\///\\///\\///\\///@\ / R 2k A E \\ \///\\///\\///\\///\///
wetna mineralna 10 cm v PIONOWA IZOLACJA =~ 7 TR PIONOWA 1Z0LACIA ©

2xpapa termozgrzewalna (wywinieta z dachu)

@ @)
SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy bloczki gipsowe 10 cm
+ siatka + warstwa gruntujaca + farba Ibloczki gipsowe wodoodporne 10 cm
wetna mineralna 20cm np. Rigiroc lub inne rownowazne
bloczki silikatowe 24 cm

tynk wewnetrzny gipsowy

SCIANA ATTYKI SCIANA WEWNETRZNA (wydzielenie pom. 0.1, 0.3)
tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy bloczki gipsowe 10 cm

+ siatka + warstwa gruntujgca + farba Ibloczki gipsowe wodoodporne 10 cm
wetna mineralna 20cm np. Rigiroc lub inne rownowazne

18.cm tynk wewnetrzny gipsowy
folia paroizolacyjna

wetna mineralna 10cm

2xpapa termozgrzewalna (wywinieta z dachu)

+0,00 = 89,00 m n.p.m.
Poziom £0,00 posadzki nowoprojektowanego obiektu wykona¢ na takim samym poziomie jak w istniejacym obiekcie.

BRANZA:

uwac A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA

1. Projekt w rozpatrywac tagcznie z projektem technicznym

: FAZA:  PROJEKT

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego projektanta. mO|WOw _UONDW Js C_ . O_mN<3 _Am ©\©~ mO H mmN mNm 0

3. Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
4. Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglgdnienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykonczonym z uwzglednieniem tynkéw wewnetrznych. TEMAT , Projektant:

5. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow w stanie surowym na budowie. OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO mgr inz. arch. Anna Smolska

6. Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowaé w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego.

) . . ; : ) ) R . . . ) . L ; : : nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
7. Opracowanie stuzy do celéw uzyskania pozwolenia na budowe, nie stanowi podstawy do realizacji obiektu. Podstawg moze by¢ jedynie projekt techniczny opracowany na podstawie niniejszego projektu architektoniczno-

budowlanego przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z autorem projektu budowlanego. LOKALIZACIA: N>_A_NNm<<O\ O_UEU OOHN~ @3_3m _Uo_umm<<o Sprawdzajacy:
8. Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy. ul. _UEDW\ dz. nr OM\H\ OM\N\ 66 magr inz. arch. Adam Zydorczak
9. Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejgca rzedng posadzki. Przyjeta warto$é nalezy zweryfikowac i dostosowac do sytuacji zastanej na budowie. nr upr. 356/PW/92
10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: INWESTOR: GMINA DOPIEWO
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, ) L, . Opracowat:
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. Lesna HO\ 62-070 UOU_mEO mgr inz. Aleksandra Marek
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych. TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA NRRYS.:

, :
11. Szczegdtowy wybér materiatéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemoéw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. _Ume_AWOH_ >|> H O . NON H H " HOO >|ON




ELEWACJA BOCZNA
OZNACZENIE KOLOR
TYNK SZARY (RAL 7035)
TYNK BIALY

NUMER ALARMOWY CZERWONY (RAL 3000)
KONSTRUKCUA ALUMINIOWA CIEMNOSZARY (RAL 7024)
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA BIALY

RYNNY | RURY SPUSTOWE JASNO SZARY (RAL 9006)

1. Projekt w rozpatrywac tgcznie z projektem technicznym .
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodno$ci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego projektanta.
3. Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym.
4. Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglednienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykoriczonym z uwzglgdnieniem tynkéw wewnetrznych.
5. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
6. Wymiary kanatow spalinowych nalezy skorygowac w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego.
7. Opracowanie stuzy do celéw uzyskania pozwolenia na budowe, nie stanowi podstawy do realizacji obiektu. Podstawg moze by¢ jedynie projekt techniczny opracowany na podstawie niniejszego projektu architektoniczno-
budowlanego przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z autorem projektu budowlanego.
8. Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiarowpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy.
9. Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejgca rzedng posadzki. Przyjeta warto$¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac do sytuacji zastanej na budowie.
10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych,
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych.
11. Szczegoétowy wybdr materiatoéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemoéw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

CZESC PROJEKTOWANA

]
ELEWACJA FRONTOWA |
1

CZESC ISTNIEJACA

CZESC ISTNIEJACA |

ELEWACJA TYLNA

+0,00 = 89,00 m n.p.m.

Poziom £0,00 posadzki nowoprojektowanego obiektu wykonac na takim samym poziomie jak w istniejgcym obiekcie.

BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 R ONICZNG - BUDOWLANY
emaT Projektant:

OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO

mgr inz. arch. Anna Smdlska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010

LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dtuga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: mszw DOPIEWO . Opracowat:
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
ELEWACIE 10.2021 1:100 A-03




PROJEKT BUDOWLANY

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OCHOTNICZE]
budowlanego: STRAZY POZARNEJ W ZAKRZEWIE
Kategoria obiektu VIII
budowlanego:
Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO
Nr ewid. dziatki: 65/1,65/2, 66
Inwestor: GMINA DOPIEWO
ul. Lesna 1C,

62-070 Dopiewo

Generalny Projektant: A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SMOLSKA
ul. Olszynka 9/6
60-303 Poznan

Egzemplarz .....
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SPIS ZAWARTOSCI
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INFORMACIJA BIOZ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

UCHWALA XXXIV/429/21 RADY GMINY DOPIEWO Z DNIA 27 WRZESNIA 2021 ROKU.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU

W MIEJSCOWOSCI ZAKRZEWO W REJONIE ULICY NIEZEOMNYCH I SPORTOWEJ,

GMINA DOPIEWO

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

str. 3
str. 9

str. 11

str. 27



PROJEKT BUDOWLANY

A.N.I.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Anna Smolska

60-303 POZNAN, ul. OLSZYNKA 9/6, tel. 601 862 875, 512 577 666

INFORMACIJA BIOZ

IBUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OCHOTNICZEJ]

ISTRAZY POZARNEJ W ZAKRZEWIE]

NAZWA BUDYNEK SANITARIAT()W
OBIEKTU:
KATEGORIA VIII
ADRES ZAKRZEWO, gm. DOPIEWO
OBIEKTU: dz. nr 65/1, 65/2, 66
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO
NR UPRAWNIEN
ZAKRES OPRACOWAL , . PODPIS
I SPECIALNOSC
mgr inz. arch. WP-0OIA/OKK/UpB/19/2010
A W specjalnosci architektonicznej
ANNA SMOLSKA do projektowania bez ograniczen
ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE SPRAWDZAJACY:
TERENU mgr inz. arch. 356/PW/92
W specjalnosci architektonicznej
ADAM ZYDORCZAK w zakresie architektury

POZNAN/ PAZDZIERNIK 2021

3




Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r.
poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja jest budowa budynku sanitariatow przy budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zakrzewie. Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonywania rob6t od fundamentowania
obiektdw po roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku OSP w Zakrzewie. Na dziatkach
znajduje sie jeden, wielokrotnie rozbudowywany budynek OSP Zakrzewo (parterowy budynek mieszczacy garaze dla samochodow
ratowniczych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz sale spotkan). Do istniejacego budynku doprowadzone sg przytacza:
kanalizacji sanitarnej, wodociggowe, gazowe, elektroenergetyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke ogrodzi¢ wzdtuz granic wiasnosci ogrodzeniem
tymczasowym, zabezpieczajagcym przed dostepem osdb postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujace o
zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

4.1. roboty ziemne
Nalezy wykona¢ za pomoca sprzetu ciezkiego lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie z rzutem
fundamentdw. Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ czy operatorzy maszyn przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp i
czy posiadajg odpowiednie kwalifikacje. Na dziatce wystepuja grunty piaszczyste.
Wykopy na gtebokos$¢ do 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ przez skarpowanie (kat nachylenia skarp 45°-60°). Wykopany urobek nalezy
odktada¢ w odlegtosci > 1,0 m od krawedzi skarpy. Wykopy fundamentowe wykonywane w granicy dziatki nalezy zabezpieczy¢ w
taki sposdb, aby nie naruszy¢ terenu sasiedniego.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

4.2, roboty zbrojarskie i betoniarskie
W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych
elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania Scian
fundamentowych nalezy zadbac o stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.

4.3. roboty murarskie i tynkarskie
Kominy wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego
gornej krawedzi.
Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

4.4. rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiadac¢
wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawiac na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

4.5. roboty na wysokosci
Osoby przebywajgce stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od podiogi lub ziemi powinny byc
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczerstwa do pomocniczej
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

4.6. roboty dachowe
Wykonywane recznie, cieSle na wysokosciach powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie
narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotdw, a w szczegdlnosci ptatwi lub
stezen jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3,0m.



Roboty dachowe montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej trzy osoby oraz w razie potrzeby dzwig z operatorem
posiadajacym odpowiednie przeszkolenie.

4.7. roboty dekarskie i izolacyjne
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz
do 3/4 ich wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

7. W trakcie wykonywania robét budowlano - instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce odpowiednie badania lekarskie),
zastosowanie materiatow i urzadzen cigzkich,

stosowanie materiatow zrgcych lub cuchnacych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych zatruciem lub uszkodzeniem
powtoki skornej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow,

hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwo$¢ wystepowania licznego uzbrojenia
podziemnego w otwartych wykopach).

w przypadku uktadania rur (kanalizacyjnych, wodnych) w wykopach oraz osadzania w nich studni (kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej) oraz wpustow (kanalizacji deszczowej) nalezy wykopy te zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi oraz
przed wpadnieciem do nich pracownikdw. Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ przy wykonaniu wykopdw w miejscach istniejgcej
sieci elektroenergetycznej (mozliwos$¢ porazenia pragdem), gazowych (mozliwos¢ wybuchu) oraz podczas ich zasypywania.

8. Roboty beda prowadzone przez firmy posiadajce niezbedne uprawnienia do prowadzenia robot.

9. Pracownicy posiadac winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia robét, a prawidtowosc ich
wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie niezbedne do tego uprawnienia i
pozwolenia.

10. Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposob uniemozliwiajacy przebywanie osobom postronnym.
Ewentualne przejscia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

11. Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

12. W trakcie robot budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie
uzywac okularéw ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie stosowa¢ réznego
rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji robot musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

13. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robét na terenie budowy- kierownik lub osoba przez niego
wyznaczona,

e Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

o Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok,

e Szkolenie z zakresu prowadzenia robot gazoniebezpiecznych,

o Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

« Swiadectwa odbycia szkoleri znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku szkoleh BHP na
budowie.

14. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom



przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegotowo z dokumentacjg budowlang, zwracajgc uwage na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt,

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych cz.II Instalacje sanitarne i przemystowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw

z tworzyw sztucznych “SGGiK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,
przestrzegac, aby drogi dojazdowe byty przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu, itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robot ziemnych i pracy w wykopach, a
przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdw i tablic informacyjnych,
ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa inwentaryzacja geodezyjna
potozonych sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach za zainteresowanymi jednostkami,
stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robot budowlanych,

Powotac stuzby BHP do kontroli warunkdw pracy na budowie,

Stworzyc i stosowac regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,
Zabezpieczy¢ przejscia komunikacyjne,

Zabezpieczy¢ kable elektryczne,

Prowadzi¢ roboty budowlane przez co najmniej dwoch pracownikdw, jeden jako asekuracja,

Uzywac érodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegolnosci ochrony przed promieniowaniem przy
spawaniu grupy T- érodki ochrony oczu i twarzy,

dokonywac profilaktycznych badan lekarskich.

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
Nasypanie piasku do wykopu,

Utozenie kabli w wykopach,

Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,
Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
Zasypanie wykopu,

Wykonanie instalacji uziemiajacej
Rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie,
Montaz instalacji wewnetrznej sily i oswietlenia,
Montaz instalacji odgromowej

Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odfaczaniu i zataczaniu napiecia,

zagrozenia przy rozfadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia zewnetrznego,
zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z uktadaniem instalacji wewnetrznych,
zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z montazem instalacji odgromowej.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujagcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

o BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

o DZwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod przewodami linii
energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.
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Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma
obowigzek zapewnic¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie
moze wykonac¢ pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

o Koparki
Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i
urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu
dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochyini.
Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.
Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna wypoziomowac.
Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

o PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania, pomosty,
podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych,
stupotazdw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow, ulewnych
deszczow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysoko$ciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na nizszych poziomach majg
obowigzek uzywania hetmdw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
to, by stanowiska nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie
byly narazone na potracenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowal szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio
wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi cze$ciami dachu lub $wietlikami, wowczas nalezy
ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.

Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym niz 10%
wysokos$ci, z ktorej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢
szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami
pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysoko$ci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery
powinna mie¢ szerokos$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréow na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez
przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien
znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

o uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, bioz, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E,
warunkami technicznymi oraz BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatdw budowlanych, gromadzenia
sprzetu itp.;

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.;

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robot budowlanych, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medycznej. Zapewnienie
facznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatdw. Okreslenie wysokosci sktadowania. Zorganizowac punkt ochrony
pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajgcym
na lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujgcych
przepisow i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktore moze powstaé podczas wykonywanych robot
oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia
dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osdb z uprawnieniami.

. Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

e Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowata:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010



POZNAN, 20 pazdziernik 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do tresci art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z
pozn. zm.), o$wiadczam, iz nie istniejg techniczne i ekonomiczne mozliwosci przytaczenia projektowanego budynku

sanitariatdbw w m. Zakrzewo, dz. 65/1, 65/2, 66, gm. Dopiewo, do miejskiej sieci cieptowniczej.

Jestem $wiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
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UCHWALA NR XXXI1V/429/21
RADY GMINY DOPIEWO

7 dnia 27 wrzes$nia 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Zakrzewo,
w rejonie ulicy Nieztomnych i Sportowej, gmina Dopiewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U.
z2021r., poz.1372) iart. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6zn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Zakrzewo,
w rejonie ulicy Nieztomnych i Sportowej, gmina Dopiewo zwany dalej ,,planem”, stwierdzajac iz nie narusza
on ustalen studium uwarunkowan 1ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo,
uchwalonym uchwatg Nr XV1/226/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 lutego 2016 r. ze zm.

2. Zataczniki do uchwaty stanowig:
1) czgs¢ graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej ,,rysunkiem planu” - zafgcznik nr 1;
2) rozstrzygnigcie Rady Gminy Dopiewo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zalgcznik nr 2;

3) rozstrzygniecie Rady Gminy Dopiewo o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych - zalgcznik nr 3.

4) zbior danych przestrzennych dotyczacych planu- zalgcznik nr 4.
3. Granice obszaru objetego planem okreslono na rysunku planu.
§ 2. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) budynku gospodarczo-garazowym - nalezy przez to rozumie¢ budynek gospodarczy z wydzielona
przestrzenig do celéw garazowania pojazdéw samochodowych;

2) dachu pochytym - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 15°;

3) dachu ptaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych ponizej lub réwnym
15°;

4) dachu pochylym - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 15°;

5)dzialce — nalezy przez to rozumie¢ dziatke budowlang w rozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,;

6) materiale dachowkopodobnym — nalezy przez to rozumie¢ materiat o podobnych walorach estetycznych jak
dachéwka ceramiczna;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ograniczajaca teren, na ktorym ustala si¢
usytuowanie budynku z dopuszczeniem wysunigcia poza te lini¢ na odleglo$¢ nie wicksza niz 1,5 m
okapow, gzymsow, balkonow, galerii, przedsionkow, tarasow i schodow zewnetrznych;

8) powierzchni catkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume¢ powierzchni catkowitej kondygnacji
nadziemnych wszystkich budynkéw na dziatce budowlane;;

9) tablicy informacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ element systemu informacji gminnej, o§wiatowe;j,
turystycznej, przyrodniczej, edukacji ekologicznej i innej wymaganej przepisami odrebnymi;

§ 3. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami IMN-2MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, oznaczone symbolami 1MN/U-4MN/U;
3) teren zabudowy uslugowej, oznaczony symbolem U;

4) tereny ustug o$wiaty, sportu i rekreacji Uo;
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5) tereny drog wewnetrznych, oznaczone symbolami IKDW-5KDW;
6) tereny drog publicznych, klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KDD-4KDD;
7) teren drogi publicznej, klasy dojazdowej oznaczony symbolem KDZ.

§ 4. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) zakaz budowy ogrodzen petnych i sktadajacych si¢ z przeset wykonanych z prefabrykatéw betonowych od
strony drog publicznych i drog wewngtrznych;

2) zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych, z zastrzezeniem pkt. 4);

3) dopuszczenie lokalizacji na terenach Ui MN/U szyldow wolnostojagcych o wysokosci do 3m
i 0 maksymalnej tacznej powierzchni na jednej dzialce nieprzekraczajgcej 12 m? lub umieszczanych na
elewacji budynku Ilub na ogrodzeniu o maksymalnej tacznej powierzchni na jednej dzialce
nieprzekraczajacej 12 m?;

4) dopuszczenie lokalizacji na terenach U i MN/U urzadzen reklamowych wolnostojacych o wysokosci do 3m
i 0 maksymalnej tgcznej powierzchni na jednej dzialce nieprzekraczajacej 4 m?> lub umieszczanych na
elewacji budynku Ilub na ogrodzeniu o maksymalnej tacznej powierzchni na jednej dzialce
nieprzekraczajacej 4 m?;

5) dopuszczenie  lokalizacji  tablic  informacyjnych  wolnostojacych o wysokosci do  4m
i o maksymalnej tacznej powierzchni na jednej dzialce nieprzekraczajacej 9 m? lub umieszczanych na
elewacji budynku Ilub na ogrodzeniu o maksymalnej tacznej powierzchni na jednej dzialce
nieprzekraczajacej 9 m?;

6) dla budynkow istniejacych w dniu wejscia w zycie planu, zlokalizowanych poza ustalong linig zabudowy,
dopuszczenie remontu, przebudowy i nadbudowy przy zachowaniu ustalen planu.

§ 5. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu
przepisow odrebnych, z wylaczeniem inwestycji celu publicznego;

2) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu
przepisow odrgbnych, z wylaczeniem inwestycji celu publicznego;

3) nakaz zachowania, na terenach MN, dopuszczalnych pozioméw hatasu wymaganych dla terenow
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) nakaz zachowania, na terenach MN/U, dopuszczalnych poziomoéw haltasu wymaganych dla terenow
mieszkaniowo-ustugowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

5) nakaz zachowania, na terenie Uo, dopuszczalnych poziomdéw hatasu wymaganych dla terenow zabudowy
zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,

§ 6. W zakresie terenow wymagajacych okres$lenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury obejmuje sig:

1) obszar zewidencjowanego stanowiska archeologicznego, ujetego w ewidencji zabytkéw pod nr AZP 52-
25/9, gdzie ustala sig:

a) nakaz prowadzenia badan archeologicznych podczas prac ziemnych zwigzanych zzabudowaniem
1 zagospodarowaniem terenu w obszarze zewidencjowanego stanowiska archeologicznego;

b) nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytkoéw na prowadzenie badan archeologicznych, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowg;

2) budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow, gdzie ustala sig:
a) nakaz zachowania bryty budynku i ksztattu dachu,

b) nakaz uzgodnienia prac budowlanych ikonserwatorskich z wlasciwym miejscowo konserwatorem
zabytkow, na podstawie dokumentacji projektowe;,

c) nakaz zachowania lub odtworzenia na podstawie zachowanych elementéw badz ikonografii detalu
architektonicznego, a takze uktadu elewacji oraz ksztattu okien,

d) zakaz zewngtrznego ocieplenia §cian budynku,
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e) zakaz stosowania blachy dachéwkopodobnej jako pokrycia dachu.

§ 7. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych, dopuszcza si¢
wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenow drog
publicznych, z uwzglednieniem przebiegu projektowanych sieci infrastruktury techniczne;.

§ 8. Nie ustala si¢ zasad ksztattowania krajobrazu.

§9. 1. Dla terenow 1MN, 2MN ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) na jednej dziatce mozliwos¢ lokalizacji wylacznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno
stojacego oraz jednego budynku garazowego lub gospodarczego lub gospodarczo-garazowego;

3) dopuszczenie  lokalizacji garazu  w budynku mieszkalnym lub w formie wolno stojacej
o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 60 m?;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczego lub gospodarczo-garazowego w formie wolno stojacej
o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 60 m?;

5) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczego lub gospodarczo-garazowego lub garazowego w granicy
z dziatka sgsiednig lub w odlegtosci 1,5 m od granicy z dziatka sagsiednia;

6) zakaz lokalizacji blaszanych budynkéw garazowych, gospodarczych i gospodarczo-garazowych;
7) dopuszczenie lokalizacji obiektow matej architektury oraz sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

8) wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,1 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dziatki budowlane;j;

9) maksymalng powierzchni¢ zabudowy — 25% powierzchni dziatki;
10) minimalng powierzchnig¢ terenu biologicznie czynnego — 50% powierzchni dziatki;
11) posadowienie posadzki parteru budynkéw nie wyzej niz 0,5 m nad projektowanym poziomem terenu;

12) dachy dowolne, przy czym przy zastosowaniu dachoéw pochytych- kat nachylenia potaci dachowych od
25° do 45°

13) dowolne usytuowanie kalenicy gtownej budynku mieszkalnego, garazowego, gospodarczego
i gospodarczo-garazowego;

14) wysokos¢ budynkdéw mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych;
b) nie wigcej niz 9,0 m;
15) wysokos¢ budynkow garazowych, gospodarczych i gospodarczo-garazowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie wigcej niz 6,0 m;
16) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynkéw;
17) szerokos¢ elewacji frontowej budynkow mieszkalnych do 16,0 m;

18) szerokos$¢ elewacji frontowej budynkéw garazowych, gospodarczych i gospodarczo-garazowych do 6,0
m;

19) zastosowanie materialdow elewacyjnych w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnym materiatu
ceramicznego, szarym i biatym;

20) zastosowanie dachowki ceramicznej, betonowej, bitumicznej lub materialu dachéwkopodobnego
w kolorze ceglasto—czerwonym, brazowym lub grafitowym;

21) lokalizacje miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci minimum 2 miejsca na kazdy lokal
mieszkalny na terenie dziatki;
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22) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek - 800m?, przy czym dopuszcza sie¢ wydzielenie
dziatek o powierzchni mniejszej niz 800m? wylacznie do urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej;

2.Dla terenow IMN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;

2) na jednej dziatce mozliwo$¢ lokalizacji jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojacego
lub jednego budynku mieszkalno-ustugowego oraz jednego budynku garazowego lub gospodarczego
lub gospodarczo-garazowego;

3) dopuszczenie lokalizacji garazu w budynku mieszkalnym, mieszkalno-ustugowym lub w formie wolno
stojacej o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 60 m?;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczego lub gospodarczo-garazowego w formie wolno stojgcej
o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 60 m?;

5) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczego lub gospodarczo-garazowego lub garazowego w granicy
z dziatka sasiednig lub w odleglosci 1,5 m od granicy z dziatka sgsiednia;

6) zakaz lokalizacji blaszanych budynkéw garazowych, gospodarczych i gospodarczo-garazowych;
7) dopuszczenie lokalizacji obiektow matej architektury oraz sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

8) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,7 liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dziatki budowlane;;

9) maksymalng powierzchni¢ zabudowy — 35% powierzchni dziatki;
10) minimalna powierzchnig¢ terenu biologicznie czynnego — 20% powierzchni dziatki;
11) posadowienie posadzki parteru budynkow nie wyzej niz 0,5 m nad projektowanym poziomem terenu;

12) dachy dowolne, przy czym przy zastosowaniu dachow pochytych — kat nachylenia potaci dachu od 25° do
45°%

13) dowolne usytuowanie kalenic gldownych budynkow mieszkalnych, ustugowych, mieszkalno-ustugowych,
garazowych, gospodarczych i gospodarczo-garazowych;

14) wysokos¢ budynkow mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych;
b) nie wiecej niz 9,0 m;
15) wysokos¢ budynkéw garazowych, gospodarczych i gospodarczo-garazowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie wiecej niz 6,0 m
16) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynkow;

17) zastosowanie materiatdw elewacyjnych w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnym materiatu
ceramicznego, szarym i bialym;

18) zastosowanie dachowki ceramicznej, betonowej, bitumicznej lub materiatu dachéwkopodobnego
w kolorze ceglasto—czerwonym, bragzowym lub grafitowym;

19) lokalizacje miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilo§ci minimum:
a) 2 miejsca na kazdy lokal mieszkalny na terenie dziatki,
b) 1 miejsce na kaze rozpoczete 100m? powierzchni ustugowej budynku na terenie dziatki;

20) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dzialek - 1000m?, przy czym dopuszcza si¢ wydzielenie
dziatek o powierzchni mniejszej niz 1000m? wytacznie do urzadzen i obiektow infrastruktury techniczne;.

3.Dla terenu Uustala si¢ nastgpujace parametry 1wskazniki ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa uslugowa;
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2) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe, rozbudowe iremont sieci iurzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z obslugg techniczna;

3) dopuszczenie lokalizacji obiektow matej architektury oraz sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

4) dopuszczenie lokalizacji budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy z dziatka sasiednig lub w granicy
z dziatka sgsiednia;

5) wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,8 liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dziatki budowlane;;

6) maksymalng powierzchni¢ zabudowy - 40% powierzchni dziatki;

7) minimalng powierzchnie¢ terenu biologicznie czynng — 20% powierzchni dziatki;
8) dachy ptaskie;

9) wysokos¢ budynkéw do 2 kondygnacji nadziemnych i wysokos¢ do 9,0 m;

10) lokalizacj¢ miejsc parkingowych, wiloSci minimum 2 miejsca na 100 m?> powierzchni uzytkowej
ushugowej;

11) miejsca postojowe nalezy zapewni¢ na terenie dziatki lub na terenie dla ktérego inwestor posiada tytut
prawny w granicach planu;

12) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek - 1000 m?, przy czym dopuszcza si¢ wydzielenie
dziatek o powierzchni mniejszej niz 1000m? wytacznie do urzadzen i obiektow infrastruktury techniczne;.

4.Dla terenu Uo wustala si¢ nastepujagce parametry iwskazniki ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: obiekty ustug o$wiaty, sportu i rekreacji;

2) dopuszczenie lokalizacji ustug oswiaty, ustug opiekunczo-wychowawczych, ustug zdrowia i administracji;
3) dopuszczenie lokalizacji obiektow sportu i rekreacji, w tym boisk sportowych, placow zabaw;

4) dopuszczenie lokalizacji obiektow matej architektury oraz sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

5) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 1,5 liczony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy
do powierzchni dziatki budowlane;j;

6) maksymalng powierzchni¢ zabudowy — 50% powierzchni dziatki;
7) minimalng powierzchnig¢ terenu biologicznie czynnego — 20% powierzchni dziatki;
8) posadowienie posadzki parteru budynkéw nie wyzej niz 0,5 m nad projektowanym poziomem terenu,

9) dachy dowolne, przy czym przy zastosowaniu dachow pochytych — kat nachylenia potaci dachu od 25° do
45°;

10) dowolne usytuowanie kalenic budynkéws;
11) wysokos$¢ budynkow:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych;
b) nie wiecej niz 15,0 m;
12) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynkéw;

13) zastosowanie materiatlow elewacyjnych w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnym materiatu
ceramicznego, szarym i bialym;

14) zastosowanie dachowki ceramicznej, betonowej, bitumicznej lub materiatu dachéwkopodobnego
w kolorze ceglasto—czerwonym, brgzowym lub grafitowym;

15) lokalizacj¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wilosci minimum 1 miejsce na kaze
rozpoczete 200m? powierzchni ustugowej budynku na terenie dziatki;

16) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek - 2000m?, przy czym dopuszcza si¢ wydzielenie
dziatek o powierzchni mniejszej niz 2000m? wytacznie do urzadzen i obiektow infrastruktury techniczne;j.
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§ 10. Nie ustala si¢ granic i sposobdéw zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, na
podstawie przepisow odrebnych, wtym terenéw gorniczych, atakze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

§ 11. 1. Ustala sie nastepujace szczegdlowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych
planem:

1) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki:
a) na terenach MN — 18,0m,
b) na terenach MN/U — 20,0m,
¢) na terenach U, Uo —25,0m
2) minimalna powierzchnia dziatki:
a) na terenach MN — 800m?,
b) na terenach MN/U — 1000m?,
¢) na terenach U, Uo — 1500m?,

3) kat potozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego droég wewnetrznych i publicznych od 70° do
110°.

2. Nie wyznacza si¢ granic obszaro6w wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialéow nieruchomosci.

§ 12. W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy ustala si¢:

1) nakaz zachowania wszelkich ograniczen w sytuowaniu obiektéw budowlanych w zwiazku z potozeniem
obszaru objetego planem w strefie funkcjonowania lotniska Poznan-tawica, ze szczegdlnym
uwzglednieniem dokumentacji rejestracyjnej lotniska;

2) nakaz zastosowania rozwigzan zamiennych w przypadku wystapienia kolizji inwestycji z urzadzeniami
drenazu melioracyjnego;

3) dopuszczenie zastosowania $rodkdw ochrony w postaci np. barier akustycznych, zieleni izolacyjne;j,
rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych i funkcjonalnych poszczegdlnych obiektow iterendw w celu
zmniejszenia emisji hatasu z drog.

§ 13. Ustala si¢ nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemow komunikacji
1 infrastruktury techniczne;j:

1) w zakresie systemow komunikacji:

a) tereny drog publicznych, klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KDD-4KDD, o szeroko$ci zgodnej
z rysunkiem planu;

b) tereny drég wewnetrznych, oznaczone symbolami 1KDW-5KDW, o szeroko$ci zgodnej z rysunkiem
planu;

¢) teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, oznaczony symbolem KDZ.

d) nakaz wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa, zgodnie
z przepisami odrgbnymi,

e) dopuszczenie wydzielenia miejsc postojowych w liniach rozgraniczajacych drég, zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

2) obstuge komunikacyjna z drég publicznych KDZ, KDD oraz z drog wewngtrznych KDW oraz z drog
wewngtrznych zlokalizowanych poza granicami planu;

3) nowoprojektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia technicznego nalezy lokalizowa¢ na terenach drog, aw
uzasadnionych przypadkach réwniez na terenach o innym przeznaczeniu;

4) dopuszczenie remontu, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j;

5) podiaczenie do projektowane;j i istniejacej sieci wodociagowe;;
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6) nakaz zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaroOw oraz drog
pozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

7) w zakresie sieci kanalizacyjne;j:
a) odprowadzanie $ciekéw bytowych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,

b)do czasu realizacji sieci, dopuszczenie stosowania indywidualnych szczelnych zbiornikow
bezodplywowych, zktéorych $cieki beda systematycznie wywozone przez koncesjonowanego
przewoznika do oczyszczalni Sciekdw;

8) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych:

a) z terenow MN, MN/U, U, Uo do sieci kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku mozliwoS$ci
przytaczenia do sieci, na wlasny teren nieutwardzony, do dotéw chlonnych lub do zbiornikoéw
retencyjnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) z powierzchni drég poprzez zastosowanie urzadzen odwadniajacych oraz odprowadzajacych wodg,
zgodnie z przepisami odrgbnymi;

9) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepla dla celow grzewczych itechnologicznych paliw
charakteryzujacych si¢ najnizszymi wskaznikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania
odnawialnych zrodet energii o mocy nie przekraczajacej 100 kW;

10) zasilanie w energi¢ elektryczna z istniejacej i projektowane;j sieci elektroenergetyczne;j;
11) zasilanie w energi¢ gazowg z istniejacej i projektowanej sieci gazowej;
12) postepowanie z odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 14. Nie ustala si¢ sposoboéw itermindw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia iuzytkowania
terenow.

§ 15. Ustala si¢ stawke shuzaca naliczeniu jednorazowych optat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 15% dla terenéw objetych planem.

§ 16. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy Dopiewo.

§ 17. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Id: 36232351-61BA-4FF0-8F53-431350D813D0. Podpisany Strona 7



GMINA DOPIEWO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W MIEJSCOWOSCI ZAKRZEWO, W REJONIE ULICY

NIEZLOMNYCH | SPORTOWEJ, GMINA DOPIEWO

Oznaczenia:

= == granica obszaru objetego planem

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
i roznych zasadach zagospodarowania
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Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXX1V/429/21
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 wrze$nia 2021 r.

ROZSTRZYGNIECIE RADY GMINY DOPIEWO

Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
miejscowosci Zakrzewo, w rejonie ulicy Nieztomnych i Sportowej, gmina Dopiewo.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)
Rada Gminy Dopiewo rozstrzyga, co nastepuje:

§1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Zakrzewo, w rejonie ulicy Nieztomnych i Sportowe;j,
gmina Dopiewo wytozono do publicznego wgladu od 23 lipca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r. Termin sktadania uwag zostat wyznaczony na dzien
31 sierpnia 2021 r. W przedmiotowym terminie nie wniesiono uwag. Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie
wylozonego do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest bezprzedmiotowe.
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Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXX1IV/429/21
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 wrzes$nia 2021 r.

ROZSTRZYGNIECIE RADY GMINY DOPIEWO

Rozstrzygnigcie 0 sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
miejscowosci Zakrzewo, w rejonie ulicy Nieztomnych i Sportowej, gmina Dopiewo, ktére
naleza do zadan wlasnych gminy oraz 0 zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Rada Gminy Dopiewo rozstrzyga co
nastepuje:

§1. Sposob realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej i drogowej:

1. Na obszarze objetym opracowaniem planu projektuje si¢ gminne drogi publiczne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzi¢ beda wlasciwe
przedsiebiorstwa, w kompetencji ktorych lezy rozwdj sieci: wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, energetycznej, gazociaggowej, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego
oraz na podstawie przepisOw odrebnych.

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane beda zgodnie z ustaleniami
planu miejscowego, a takze zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku
na terenie gminy Dopiewo, regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie
gmin — uczestnikow Zwiazku Miedzygminnego ,,Centrum Zagospodarowania
Odpadow — SELEKT” oraz z przepisami odrebnymi.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, okreslonych w
planie miejscowym, odbywac si¢ beda poprzez:
1. Wydatki z budzetu gminy.
2. Wspotfinansowanie srodkami zewnetrznymi, poprzez budzet gminy — w ramach m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorzadu wojewodztwa,
c) dotacji i pozyczek z funduszy celowych,
d) kredytow i pozyczek bankowych,
e) innych srodkow zewnetrznych.
3. Udziat inwestor6w w finansowaniu w ramach porozumien o charakterze cywilno-
prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a takze wlascicieli
nieruchomosci.
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Zatacznik Nr 4 do uchwaty Nr XXX1V/429/21
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 wrzesnia 2021 r.

Zalacznik4.gml

S

Dane przestrzenne, o ktorych mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z p6Zn. zm.) ujawnione zostana po
kliknieciu w ikone
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Zalacznik4.gml


UZASADNIENIE

Rada Gminy Dopiewo w dniu 24 lutego 2020 r. podjeta Uchwate Nr XVIII/221/20 w
sprawie przystagpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowosci Zakrzewo, w rejonie ulicy Nieztomnych 1 Sportowej, gmina Dopiewo, co
stalo si¢ podstawa do przeprowadzenia procedury planistycznej uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 1
zagospodarowaniu przestrzennym.

Ogloszenie Wojta Gminy Dopiewo o przystgpieniu do opracowania planu ukazato si¢ w
dniu 5 marca 2020 r. w prasie miejscowej, wskazujac o mozliwosci sktadania wnioskow do
przedmiotowego planu w terminie do dnia 27 marca 2020 r. Obwieszczenie Wojta Gminy Dopiewo
nr RPPiOS.6721.1.2020 o przystgpieniu do opracowania planu zostalo wywieszone w 5 marca
2020 r. na tablicy ogtoszen Urzgdu Gminy Dopiewo, wskazujac o mozliwosci sktadania wnioskow
do przedmiotowego planu w terminie do dnia 27 marca 2020 r. Jednocze$nie zawiadomieniem z
dnia 5 marca 2020 r. nr RPPi0S.6721.1.2020 poinformowano organy 1 instytucje wtasciwe do
opiniowania i1 uzgodnienia projektu, o podjeciu przedmiotowej uchwaty i mozliwosci sktadania
uwag do projektu planu w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

W ustalonym terminie wplyng¢lo 9 wnioskéw od organdéw 1 instytucji wiasciwych do
opiniowania 1 uzgodnienia projektu planu. Wéjt Gminy Dopiewo podjat rozstrzygniecie o sposobie
uwzglednienia zebranych wnioskow.

Zostal opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognoza oddziatywania na $rodowisko oraz prognoza skutkow finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pismem z dnia 9 listopada
2020r. nr RPPi0OS.6721.13/17.2019, RPPi10S.6721.2-3.2020 zostal przekazany witasciwym
organom do zaopiniowania i uzgodnienia. Uzyskano wszystkie wymagane ustawa opinie 1
uzgodnienia.

Projekt planu zostat w dniach od 23 lipca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r. wylozony do
publicznego wgladu. Termin sktadania uwag zostal wyznaczony na dzien 31 sierpnia 2021 r.
Dyskusja publiczna nad przyjetymi w projekcie planu rozwigzaniami zostata zaplanowana na dzien
6 sierpnia 2021 r. w siedzibie Gminnego Osrodka Sportu 1 Rekreacji w Dopiewie. W
przedmiotowym terminie nie wniesiono uwag.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostatl przedtozony Komisji Rady
Gminy Dopiewo do zaopiniowania.

Stosownie do art. 67a ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania
przestrzennego, utworzony zostal w postaci elektronicznej zatacznik nr 4 do uchwaty stanowigcy zbior
danych przestrzennych i obejmuje nastgpujgce dane przestrzenne:

1) lokalizacje przestrzenng obszaru objetego aktem w postaci wektorowej w obowigzujgcym panstwowym
systemie odniesien przestrzennych,

2) atrybuty zawierajqce informacje o akcie;

3) czes¢ graficzng aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadang georeferencjg w obowigzujgcym
panstwowym systemie odniesien przestrzennych.

Przy sporzadzaniu niniejszego planu spelniono wymogi wynikajace z przepisow art. 1 ust. 2-4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z pdzn. zm.). W
szczego6lnosci uwzgledniono w ustaleniach planu zagadnienia okreslone w art. 1 ust. 2 pkt. 1) - 13) ustawy:
1) wymagania tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez wprowadzenie w projekcie

planu ustalen w zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego, zaproponowanie podziatu
funkcjonalnego oraz okreslenie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania
wyznaczonych terenow;

Id: 36232351-61BA-4FF0-8F53-431350D813D0. Podpisany Strona 1



2) walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez okreslenie zasad ksztaltowania zabudowy oraz
wskaznikow zagospodarowania wyznaczonych terenow;

3) wymagania ochrony srodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych i le§nych
poprzez dokonanie szczegétowej analizy wszystkich zagadnien dotyczacych ochrony $rodowiska w
prognozie oddziatywania na §rodowisko oraz zawarcie w projekcie planu ustalen w zakresie zasad
ochrony srodowiska i przyrody;

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej;

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby oséb ze
szczegblnymi potrzebami, poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisow regulujacych sposéb
zaopatrzenia w ciepto do celow grzewczych oraz wprowadzenie nakazu zapewnienia migjsc
postojowych zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie z ustaleniami przepiséw odrebnych;

6) walory ekonomiczne przestrzeni poprzez stworzenie ukladu urbanistycznego uwzgledniajacego
istniejgce uwarunkowania komunikacyjne oraz sieci infrastruktury technicznej;

7) prawo wlasnosci poprzez wykonanie analizy stanu wlasnosci terenu objetego planem oraz dostosowanie
zagospodarowania do istniejgcych uwarunkowan prawnych;

8) potrzeby obronno$ci i bezpieczenstwa panstwa poprzez uzgodnienie projektu planu z wilasciwymi
organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczenstwa panstwa;

9) potrzeby interesu publicznego poprzez okreslenie mozliwosci lokalizacji inwestycji celu publicznego;

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegoélnos$ci sieci szerokopasmowych,
poprzez wprowadzenie w projekcie planu ustalen w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej;

11) zapewnienie udzialu spoleczenstwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w tym przy uzyciu §rodkéw komunikacji elektronicznej;

12) zachowanie jawnosci i przejrzystosci procedur planistycznych;

13) potrzebe zapewnienia odpowiedniej ilosci i jako$ci wody do celow zaopatrzenia ludnosci.

Zagadnienia okreslone w art. 1 ust. 2 pkt 1) - 10) ustawy wprowadzono w formie ustalen planu
ksztattujacych przestrzen obszaru objetego planem w sposob czytelny i przejrzysty, uwzgledniajac przebieg
istniejacych drog oraz infrastruktury technicznej, a takze stan wladania gruntami.

Zapewnienie udzialu spoleczenstwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zostat zachowany na mocy art. 17 pkt 1), pkt 9), pkt 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z p6zn. zm.).

Podczas procedury planistycznej zachowano jej przejrzystos¢ i jawnos$¢. Jednoczes$nie udzielano
pelnej informacji osobom zainteresowanym o stopniu zaawansowania prac planistycznych i etapu procedury
planistycznej. Instytucje i organy wilasciwe do opiniowania i uzgodnienia projektu byly zawiadamiane
pisemnie, stosownie do ich wlasciwosci wraz ze wskazaniem terminu w jakim winny byly si¢
wypowiedziec.

Plan szczegélowo okresla zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury
technicznej, w tym sieci wodociggowe;.

Zgodnie art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741 z pdzn. zm.) ustalajac przeznaczenie terenu lub okreslajac potencjalny sposob zagospodarowania i
korzystania z terenu, organ wazy interes publiczny i interesy prywatne, w tym zglaszane w postaci
wnioskow 1 uwag, zmierzajace do ochrony istniejagcego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w
zakresie jego zagospodarowania, a takze analizy ekonomiczne, sSrodowiskowe i spoteczne.

Plan zostal opracowany w oparciu o zasad¢ zrownowazonego rozwoju, uwzgledniajac walory
ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne. Opracowanie projektu poprzedzone zostalo wykonaniem analizy
poszczegbdlnych komponentéw. Na podstawie jej wynikow opracowano projekt najkorzystniejszy z punktu
widzenia ekonomicznego, spotecznego i srodowiskowego. Wnioski i uwagi sktadane do projektu planu
zostaly rozstrzygnigte zgodnie z wlasciwosciami organdéw odpowiedzialnych za sporzadzenie projektu
planu.
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Zgodnie art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741 z poézn. zm.) w przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzglednienie wymagan tadu
przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenia oraz walorow ekonomicznych przestrzeni
nastgpuje poprzez:

1) ksztaltowanie struktur przestrzennych przy uwzglednieniu dazenia do minimalizowania
transportochtonnos$ci uktadu przestrzennego;
Plan w wigkszo$ci wprowadza tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, tereny zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej, tereny ushugowe, w tym ushlug os$wiaty o stosunkowo niskiej
transportochtonnosci. Teren objety opracowaniem planu przylega do istniejacej sieci drog publicznych,
zaproponowany uktad komunikacyjny stanowi kontynuacje istniejacej sieci drogowe;.

2) lokalizowanie nowej zabudowy w sposdb umozliwiajagcy mieszkancom maksymalne wykorzystanie
publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego §rodka transportu;
Obszar opracowania planu oddalony jest w odlegtosci 5000 m od stacji kolejowej Paledzie ktora jest
zaliczona do stacji kolei metropolitalnej. Dojazd do centrum miasta Poznania linig kolejowa zajmuje ok.
25 min. W odlegloéci ok 50m. ot terenu objetego opracowaniem zlokalizowany jest przystanek
autobusowy obstugiwany przez lini¢ podmiejska oraz prywatnych przewoznikow.

3) zapewnianie  rozwigzan  przestrzennych, ulatwiajagcych  przemieszczanie  si¢  pieszych
1 rowerzystow;
Uktad komunikacyjny projektowany i przylegajacy do granic opracowania planu stanowi sie¢ drog
publicznych o szerokos$ciach spetiajacych wymogi dla prawidtowego funkcjonowania, uwzgledniajac
ruch pieszy i rowerowy.

4) dazenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy;
Opracowanie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  jest  konieczne
z uwagi na unormowanie zasad zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie zabudowy o Scisle
okreslonej funkcji, gabarytach i zasadach zagospodarowania przestrzennego jest jedynym narzedziem
dla ochrony fadu przestrzennego. Brak przeprowadzenia procedury opracowania planu spowoduje
chaotyczne zagospodarowanie terenu w oparciu o decyzje administracyjne.

Stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 741 z pdzn. zm.) w obecnej kadencji
Rady Gminy Dopiewo nie podjeto stosownej uchwaty. Analiza o ktérej mowa w art. 32 ust. 1
ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest w trakcie opracowania.

Stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 741 z p6zn. zm.) szczegbtowy wplyw ustalen planu na finanse
publiczne, w tym budzet gminy zostal okreslony w prognozie finansowej skutkow uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii,

o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédtach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy
ul. Dluga, dz. nr 65/1, 65/2, 66, 62-070 Zakrzewo, gm. Dopiewo

Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Budynek uzytecznosci publicznej: biurowy

Rodzaj budynku: | BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA"

Inwestor: GMINA DOPIEWO ul. Les$na 1C, 62-070 Dopiewo

Adres budynku: ul. Dtuga, dz. nr 65/1, 65/2, 66, 62-070 Zakrzewo, gm. Dopiewo

Catos¢/Czes¢ budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana A, m?: | 62,00

Kubatura budynku m3: | 301,20

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
93 kWh/(m?rok)

r- Budynek z systemem alternatywnym

] E:I:I : ll;II:I : 1E:I:I : EIIIII:I 230 200 220 400 430 200

T

<

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 93,55 47,81
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 95,00 95,00
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 14,45 14,45

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu 4,68 4,68

cieptej wody uzytkowej: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 19,13 19,13
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa;: EK 35,88 27,79
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hu 38,76 38,76

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 37,05 37,05

[W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qer 3511,64 1241,75

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 879,96 313,88

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QoL 1408,71 1408,71

system os$wietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. prsz)gg?:clly Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
X1 - Podtoga na gruncie - posadzka,
gtadz cementowa o gr. 5 cm, styropian
twardy o gr. 15 cm (0.036 W/mK),
1 X1 podkiad betonowy o gr. 15 cm, 0,188 0,000 82,64 /82,64
podsypka zwirowo-piaskowa o gr. 30
cm
Y2 - Sciany zewnetrzne - bloczki
silikatowe (0.55 W/mK) o gr. 24 cm,
2 Y2 wetna mineralna o gr. 20 cm (0.036 W/ 0.162 0.000 62,25/76,01
mK)
X2 - Stropodach - sufit podwieszany -
ptyta g-k na ruszcie, wetna mineralna o
3 X2 gr. 25 cm (0.035 W/mK), deskowanie 0,132 0,000 82,64 /82,64
petne / ptyta OSB wodoodp., 2x papa
termozgrz.
Stolarka otworowa
N . , Powi hni
Lp. prz:;‘:cl;ly Opis przegrody Wsp. U [W/im?K] Wsp. C Wsp. g om[enr‘zzj; nia
1 Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 3,07
2 01, 09 Stolarka okienna 0,900 0,70 0,75 3,17
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA"
Lp. Symbol Opis [Wllrjr(l:zK] [Vl\JI(/:g:})Z]
1 X1 Podtoga na gruncie 0.134 0.300
2 Y2 Sciana zewnetrzna 0.162 0.200
3 Y2 Sciana zewnetrzna 0.162 0.200
4 Y2 Sciana zewnetrzna 0.162 0.200
5 X2 Stropodach 0.132 0.150
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA"
Symbol . Uc UC,max
Lp. przegrody Opis [WimK] [W/m2K]
1 Dz Sciana zewnetrzna 1.300 1.300
2 01, 09 Sciana zewnetrzna 0.900 0.900
3 01, 09 Sciana zewnetrzna 0.900 0.900
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd 895,60 [kWh/rok] 895,60 [kWh/rok]

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie na energie korcowa dla potrzeb grzewczych Qxn

1078,50 [KWh/rok]

385,82 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kottownia gazowa

Pompa ciepta powietrze-woda (zasilana

instalacjq paneli fotowoltaicznych)

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nr.g 1,09 2,60
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nw.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.93 0.93
obrebie budynku nxe ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego Nt 0,97 2,32

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Nagrzewnica kanatowa

brak

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

energia elektryczna *

b.d.

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 0.99 b.d.
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulagji ciepta w elementach 1.00 b.d
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu.s ’ -
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.95 b.d
budynku nw.d ’ -
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.77 b.d
obrebie budynku nue ’ -
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,72 b.d.

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjag mechaniczng
nawiewno-wywiewnga dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA"

Skuteczno$c¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,00

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

200,00 [mh]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

37,05 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

290,39 [kWh/rok]

290,39 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw

293,32 [kWh/rok]

349,02 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Trzy elektryczne podgrzewacze
przeptywowe

Pompa ciepta powietrze-woda (zasilana
instalacjq paneli fotowoltaicznych)

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia 'sezonowa sprawnos$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 0,99 177
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.99 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 1.00 0.80
budynku nr.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w 1.00 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

System zdefiniowany w strefach

Kolektory stoneczne

Nosnik energii koncowej

b.d.

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwyot b.d. 0,54
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d 0.80
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg e ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie b.d 0.80
budynku nwq .d. )
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w b.d 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia

Lokal - BUDYNEK OSP ZAKRZEWO ;'DOM STRAZAKA"

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda

Materiat izolacyjny

A [W/imK] grubosé [cm]

Y2 - Sciany zewnetrzne - bloczki

1 silikatowe (0.55 W/mK) o gr. 24 cm,
wetna mineralna o gr. 20 cm (0.036 W/

mK)

Wetna mineralna

0.036 20

X1 - Podtoga na gruncie - posadzka,
gtadz cementowa o gr. 5 cm, styropian
2 twardy o gr. 15 cm (0.036 W/mK),

podkiad betonowy o gr. 15 cm,
podsypka zwirowo-piaskowa o gr. 30
cm

Styropian 0.036

0.036 15

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

termozgrz.

X2 - Stropodach - sufit podwieszany -
plyta g-k na ruszcie, wetna mineralna o
3 gr. 25 cm (0.035 W/mK), deskowanie
petne / ptyta OSB wodoodp., 2x papa

Wetna mineralna 0.035

0.035

25

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ([iﬁ;alania Zapotfﬁs‘?ho]wanie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze

1 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.009 1636.83 15.22
m2

2 co Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w 0.009 1636.83 15.92
budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] ’ ' '

3 wentylacia Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$c 0.081 4380 353.03

yiac) wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h] ’ )
4 oswietlenie inst. oswietlenia 0.255 2500 469.57

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH

1078,50 [KWh/rok]

385,82 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

293,32 [kWh/rok]

349,02 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

469,57 [KWh/rok]

469,57 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

2224,87 [kWh/rok]

1722,96 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

19,13 [KWh/m? rok]

19,13 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowag dla
budynku EK

35,88 [KWh/m?2rok]

27,79 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

93,55 [KWh/m?rok]

47,81 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

95,00 [kWh/mzrok]

95,00 [kWh/m?2rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.02 [t CO2/m? rok]

0.011 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowa

0 [%]

42.65 [%]

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 970.69 337.05
EP [kWh/m?rok] 93.55 47.81
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

CENTRALNE OGRZEWANIE:

Z uwagi na dostepna infrastrukture istniejacego systemu i miejskiej sieci
gazowej wybrano system bazujgcy na kotlowni gazowej, ktéry zaopatrywac
beddzie obiekt w centralne ogrzewanie. Jako dodatkowe zrodto ogrzewania
zaproponowano elektryczng nagrzewnice kanatowa.

PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej zaproponowano elektryczne

podgrzewacze przeptywowe.

Jako dodatkowe zrodto odnawialne zamontowano na dachu instalacje paneli
fotowoltaicznych, ktéra zasila¢ bedzie nagrzewnice kanatowg oraz elektryczne
podgrzewacze cieptej wody uzytkowej w okreslonym zakresie.

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

1000
800+
800+
700+
600+
500+
400+
300+
200+

100 +

sysiem system
zaprojekiovany anematyuny
[l cgrzewanie Geptawoda [l urzadzenia pomocnicae

EP [kWh/m?rok]

8355

sysiem sysem
Z@projekbvany e matywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

895.6 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

290.39 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

469.57 [KWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

1655.55 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik e Jednostka Koszt nosnika
naktadu llo$¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 48.114 m? 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 1764.711 kWh 0.65

Opis system6w zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotlownia gazowa, Nagrzewnica kanatowa

System cieptej wody: Trzy elektryczne podgrzewacze przeptywowe

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompa ciepta powietrze-woda (zasilana instalacjg paneli fotowoltaicznych)

System cieptej wody: Pompa ciepta powietrze-woda (zasilana instalacjg paneli fotowoltaicznych), Kolektory stoneczne

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego § 20. 1. Czes$¢ opisowa projektu architektoniczno-
budowlanego zawiera:

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajgca:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej,
b) dostepne nosniki energii,
c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
€) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U oraz z 2020 r. poz. 1608).

KOMENTARZ do pkt. 10):
W zatgczonej charakterystyce energetycznej dokonano obliczen i przedstawiono wyniki analizy,
do ktérej przyjeto dwa warianty systeméw centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Syslem zaprojekiowany - konwancjonalny:
System ogrzewanla: Kollownla gazowa, Nagrzewnlca kanatowa
System clepla) wody: Trzy elekiryczne podgreewacze przaplywowe

System altematywny:
System ogrzawanla Pomipa clepla powletrze-woda (zaslana Instalacis panel fomvwaitaicznyeh)

System clepie| wody: Pompa clepla powlelze-woda (Zasllana Instalacia panell “otowoitaloznyeh), Holektory Bloneczne

ANALIZA MOZLIWOSCI WYBORU SYSTEMU WYSOKOWYDAJNOEGO, ALTERNATYWNEGO, BAZUJACEGO

NA ODNAWIALNYCH ZRODEACH ENERGII:

Z uwagi na: dostepng infrastrukture miejskiej sieci gazowe;j i istniejgcy system kottowni gazowej, prawidtowy wskaznik rocznego
zapotrzebowania na energie pierwotng (EP), wybrano system bazujgcy na nagrzewnicy elektrycznej i kotle gazowym, zasilajgcych centralne
ogrzewanie. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wybrano elektryczne podgrzewacze przeptywowe.

Montaz elektrycznej pompy ciepta typu powietrze/woda oraz kolektoréw stonecznych jest systemem niekorzystnym pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym z uwagi na: koniecznos$¢ przeznaczenia dodatkowego miejsca na urzadzenia zwigzane z tym systemami

(np. dodatkowe zasobniki ciepta, czy zasobniki buforowe), wysokie koszty inwestycyjne, nieadekwatnie nizsze wskazniki koncowe w poréwnaniu
z systemem konwencjonalnym.

KOMENTARZ do pkt. 11):

Nie przeprowadzono analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7—10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608), poniewaz Inwestor z géry zaktada i decyduje sie na zastosowanie
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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