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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1|45453000-7 ROBOTY REMONROWE 1 117
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe 1 16
1.2|45432130-4 Podtogi i posadzki 17 27
1.3|45262500-6 Sciany i $cianki dziatowe 28 28
1.4/45324000-4 Tynki, oktadziny i malowanie $cian 29 35
1.5/45324000-4 Tynki, oktadziny i malowanie sufitbw 36 38
1.6/45421000-4 Stolarka drzwiowa oraz $lusarka 39 41
1.7/45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 42 45
1.8/45443000-4 Roboty elewacyjne 46 48
1.9/45310000-3 Instalacje elektryczne 49 51
1.10/45331100-7 Instalacje sanitarne 52 53
1.11/45331220-4 Instalacja klimatyzacji 54 115
1.11.1 Uktad AHU-1 54 73
1.11.2 Uktad AHU-2 74 93
1.11.3 Uktad AHU-3 94 109
1.11.4 Instalacja odprowadzenia skroplin 110 115
1.12/45331210-1 Instalacja wentylacji 116 117
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1/45453000-7 |ROBOTY REMONROWE
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego pokrycia posadzek m2
d.1.1/0504-03
14,82 m?2 14,820
RAZEM 14,820
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.1/0504-01
poz.3 m?2 14,820
RAZEM 14,820
3/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej izolacji m?2
d.1.1/0609-01
poz.1l m2 14,820
RAZEM 14,820
4/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.1.1{0212-01 bosci do 15 cm
poz.3*0,10 m3 1,482
RAZEM 1,482
5/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 cm m2
d.1.1/0106-03
0,58*1,10*2 m?2 1,276
0,44*[2,95*2+7,90] m2 6,072
0,58*[2,40*2+2,15*2+2,10] m?2 6,496
0,19*[1,50*2+0,90+2,10*2] m?2 1,539
RAZEM 15,383
6/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na  |m3
d.1.1/0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
0,58*1,10*1,99 m3 1,270
0,44*[2,95*2+7,90*2] m3 9,548
0,58*2,10*2,15 m3 2,619
0,19*0,90*2,10 m3 0,359
RAZEM 13,796
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.1.1/0336-03 wie cementowo-wapiennej
2,40*4 m 9,600
1,50*2 m 3,000
RAZEM 12,600
8/KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej m?2
d.1.1/0354-08
0,90*2,10 m2 1,890
1,99%1,30 m?2 2,587
1,92*2,10 m?2 4,032
RAZEM 8,509
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.1/0354-11
1,99*2 m 3,980
RAZEM 3,980
10/KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miej- |m?2
d.1.1/0104-01 sce ciecia - posadzka
0,15*[0,80*2+2*0,60]*2 m?2 0,840
RAZEM 0,840
11|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.1.1/0212-01 bosci do 15 cm
0,80*0,60*0,15*2 m3 0,144
RAZEM 0,144
12|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |ms3
d.1.1/0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
[0,48-0,15]*0,60*0,80*2 m3 0,317
RAZEM 0,317
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.1/0820-08
2,0%[2,36*2+2,37*2]-0,90*2,10 m?2 17,030
RAZEM 17,030
14|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1/0106-04
poz.1*0,02+poz.3*0,10+po0z.2*0,10+p0z.4+p0oz.6+p0z.7*0,12*0,12+ |m3 28,221
poz.8+p0z.9/2*0,03*0,25+p0z.9/2*0,01*0,25+p0z.11+p0z.12+p0z.13*
0,03
RAZEM 28,221
15|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.1{0108-11 0108- | na odlegtos$¢ 15 km
12
poz.14 m3 28,221
RAZEM 28,221
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.1|wycena indy-
widualna
poz.15 m3 28,221
RAZEM 28,221
1.2145432130-4 |Podtogi i posadzki
17|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01
14,82*0,10 m3 1,482
0,60*0,80*0,10*2 m3 0,096
0,58*1,99*0,10 m3 0,115
0,58*2,10*0,10 m3 0,122
0,19*0,90*0,10 m3 0,017
RAZEM 1,832
18|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.2/0618-02 Krotnosé = 2
14,82 m?2 14,820
0,58*1,99 m2 1,154
0,60*0,80*2 m?2 0,960
0,58*2,10 m2 1,218
0,19*0,90 m?2 0,171
RAZEM 18,323
19|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3
d.1.2|0204-01 reczne uktadanie betonu
0,60*0,80*0,30*2 m3 0,288
RAZEM 0,288
20/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.1.2/0290-04
10,12/1000 t 0,010
RAZEM 0,010
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt EPS200 gr. 15 cm poziome |m?2
d.1.2|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.18 m?2 18,323
RAZEM 18,323
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
d.1.2{1102-02 1102-|60 mm zatarte na gtadko
03
poz.21 m?2 18,323
RAZEM 18,323
23|/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m?2
d.1.2/1106-07
poz.22 m2 18,323
RAZEM 18,323
24|/KNR 2-02 Dylatacja obwodowa posadzek m?2
d.1.2/0609-03
analogia
2,37*%2 4,740
2,36*2 4,720
5,46*2 10,920
1,69*2 3,380
A (obliczenia pomocnicze) s========
23,760
poz.A*0,06 m2 1,426
RAZEM 1,426
25/KNR 0-121I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygoto- |m2
d.1.2{1118-01 wanie poditoza
poz.23 m?2 18,323
RAZEM 18,323
26 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m?2
d.1.2{1118-03 kia
poz.25 m2 18,323
RAZEM 18,323
27 /KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.1.2{1119-02 15cm
poz.24A-0,90*5 m 19,260
RAZEM 19,260
1.3]45262500-6  |Scianyi $cianki dzialowe
28/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.1.3|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,16*0,90*2,10 m3 0,302
RAZEM 0,302
1.4/45324000-4 | Tynki, oktadziny i malowanie  $cian
29|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, |m2
d.1.4|0703-02 biegach i spocznikach schodowych
[0,42+0,28*2]*2,68*2 m?2 5,253
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
[0,42+0,32*2]*7,90 m2 8,374
[0,19+0,15+0,15]*1,50 m?2 0,735
[0,58+0,15+0,15]*2,40 m?2 2,112

RAZEM 16,474
30/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa ce- |m?2

d.1.4/0704-01 mentowg

poz.29 m2 16,474
RAZEM 16,474
31|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2

d.1.4/1134-02
poz.32 m?2 42,243

RAZEM 42,243
32/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m2

d.1.4/0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
0,90*2,10*2 m?2 3,780
[0,42+0,28*2]*2,68*2 m2 5,253
1,10*0,58*2 m?2 1,276
0,58*[2,10*2+2,15] m2 3,683
[0,42+0,32*2]*7,90 m?2 8,374
[0,19+0,15+0,15]*1,50 m2 0,735
[0,58+0,15+0,15]*2,40 m?2 2,112
poz.13 m?2 17,030

RAZEM 42,243
33/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2

d.1.4/1134-02
2,95%[8,94*2+5,46*2+15,63*2+6,40*2+5,46*2+1,69*2+2,36*2+2,37*2] |m?2 285,029
-[0,90%2,10*6+7,90*2,60*2] m?2 -52,420

RAZEM 232,609
34|/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2

d.1.4/0815-04

poz.33 m2 232,609
RAZEM 232,609
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy  |m2

d.1.4/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.34 m?2 232,609

RAZEM 232,609
1.5/45324000-4 | Tynki, oktadziny i malowanie sufitbw
36/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m?2

d.1.5/1134-01

5,46*7,94+15,63*6,40+14,82 m?2 158,204
RAZEM 158,204
37|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

d.1.5/0815-06
poz.36 m?2 158,204

RAZEM 158,204
38/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podiozy  |m2

d.1.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.37 m2 158,204

RAZEM 158,204
1.6|45421000-4 | Stolarka drzwiowa oraz _$lusarka
39|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia m2

d.1.6/1023-12 drzwi zewnetrzne
1,99*2,45 m?2 4,876
2,10*2,15 m?2 4,515

RAZEM 9,391
40|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia m2

d.1.6/1023-12 drzwi wewnetrzne
0,90*2,10 m?2 1,890

RAZEM 1,890

41 Zadaszenie systemowe szklane nad wejsciem m2

d.1.6|analiza indywi-
dualna
1,0*2,40+1,30*1,0+1,70*1,0 m?2 5,400

RAZEM 5,400

1.7/45223000-6  |Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

42|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2

d.1.7/0702-03
0,60*0,80*2 m?2 0,960
0,58*0,15*2 m?2 0,174
0,19*0,30*2 m?2 0,114

RAZEM 1,248
43|ZKNR C-2 Wypetnienie przestrzeni miedzy stropem a podciggami do 50mm m2

d.1.7/0702-03
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,44*7,90 m2 3,476
0,58*2,40 m?2 1,392
0,19*1,50 m?2 0,285
RAZEM 5,153
44|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.1.7/0126-05 nych
2,40%4 m 9,600
1,50*2 m 3,000
RAZEM 12,600
45|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston t
d.1.7/0208-05
378,61/1000 t 0,379
2150,48/1000 t 2,150
RAZEM 2,529
1.8/45443000-4  |Roboty elewacyjne
46 |KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi 5cm przy uzyciu go- |m?2
d.1.8|2614-02 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - remont
osciezy
0,25*[2,10+2,15*2+1,99+2,45*2] m?2 3,323
RAZEM 3,323
47|KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.1.8/0128-01
poz.46*2 m?2 6,646
RAZEM 6,646
48|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia zewnetrzna zgodnie z dokumentacja projekto- | m2
d.1.8/1219-03 wa
1,20*0,80 m?2 0,960
RAZEM 0,960
1.9/45310000-3 |Instalacje elektryczne
49|KNNR 9 0402-| Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych pod-  |szt.
d.1.9|05 tynkowych, natynkowych
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 Przeniesienie istniejgcej oprawy oswietleniowej szt.
d.1.9/kalk. wlasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51 Przeniesienie istniejacego facznika instalacyjnego szt.
d.1.9|kalk. wiasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10/45331100-7 |Instalacje sanitarne
52 Wymiana fragmentu kanalizacji sanitarnej biegngcej pod wymieniang |kpl.
d.1.10|kalk. wlasna |posadzka
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53 Przeniesienie grzejnika kpl.
d.1.10 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.11|45331220-4 |Instalacja klimatyzacji
1.11.1 Uktad AHU-1
54 Wypust zasilajgcy 3f do agregatu zewnetrznego kpl.
d.1.11.|kalk. wiasna
1
poz.57 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55 Wypust zasilajgcy 1f do jednostek wewnetrznych kpl.
d.1.11.|kalk. wiasna
1
poz.58 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56 Konstrukcja wsporcza do jednostki zewnetrznej kpl.
d.1.11.|kalk. wiasna
1
poz.57 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej Qch/Qg=7,1/8kW szt.
d.1.11./0126-06
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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58|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej Qch/Qg=3,6/3,6kW szt.
d.1.11.|0127-01
1|analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
59| Dostawa System AHU-1 - komplet wg oferty producenta kpl
d.1.11.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 0405-|Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o po- |m
d.1.11.|01 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1 Rura miedziana chtodnicza 6,35mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
61|KNNR 4 0405-|Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o m
d.1.11.|01 potaczeniach lutowanych na scianach w budynkach
1 Rura miedziana chtodnicza 9,52mm
2+4 m 6,000
RAZEM 6,000
62|KNNR 4 0405-|Rurociagi w instalacjach c.o0. miedziane o $ér. zewnetrznej 12 mm o m
d.1.11.|02 potaczeniach lutowanych na scianach w budynkach
1 Rura miedziana chtodnicza 12,7mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
63|KNNR 4 0405-|Rurociagi w instalacjach c.o0. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o m
d.1.11.|03 potaczeniach lutowanych na scianach w budynkach
1 Rura miedziana chtodnicza 15,88mm
2+4 m 6,000
RAZEM 6,000
64|KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35 m
d.1.11./0104-06
1
poz.60 m 2,000
RAZEM 2,000
65/KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52 m
d.1.11./0104-06
1
poz.61 m 6,000
RAZEM 6,000
66|KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=12,7 m
d.1.11./0104-06
1
poz.62 m 2,000
RAZEM 2,000
67|/KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=15,88 m
d.1.11./0104-06
1
poz.63 m 6,000
RAZEM 6,000
68/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izo- |m?2
d.1.11./0601-02 lacji rurociggéw o $r. zewn. 60-191 mm
1
(1,5)*3,14*0,1 m2 0,471
RAZEM 0,471
69|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.11./0514-06
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynni-  |kpl.
d.1.11.|0515-06 kéw czynnikiem chtodniczym
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.11.|/0516-06
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw kpl.
d.1.11. |kalk. wiasna
1
poz.58 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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73 Przepust dachowy kpl.
d.1.11. |kalk. wiasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.11.2 Uktad AHU-2
74 Wypust zasilajgcy 3f do agregatu zewnetrznego kpl.
d.1.11. |kalk. wiasna
2
poz.77 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 Wypust zasilajgcy 1f do jednostek wewnetrznych kpl.
d.1.11. |kalk. wiasna
2
poz.78 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
76 Konstrukcja wsporcza do jednostki zewnetrznej kpl.
d.1.11. |kalk. wiasna
2
poz.77 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej Qch/Qg=14/16kW szt.
d.1.11./0126-06
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej Qch/Qg=5/5kW szt.
d.1.11.]0127-01
2|analogia
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
79|Dostawa System AHU-2 - komplet wg oferty producenta kpl
d.1.11.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 4 0405-|Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o po- |m
d.1.11.|01 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
2 Rura miedziana chtodnicza 6,35mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
81|KNNR 4 0405-|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o m
d.1.11.|01 potaczeniach lutowanych na scianach w budynkach
2 Rura miedziana chtodnicza 9,52mm
2+4 m 6,000
RAZEM 6,000
82|KNNR 4 0405-|Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o m
d.1.11.|02 potaczeniach lutowanych na scianach w budynkach
2 Rura miedziana chtodnicza 12,7mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
83|KNNR 4 0405-|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o m
d.1.11.|03 potaczeniach lutowanych na scianach w budynkach
2 Rura miedziana chtodnicza 15,88mm
2+4 m 6,000
RAZEM 6,000
84|KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35 m
d.1.11./0104-06
2
poz.80 m 14,000
RAZEM 14,000
85/KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52 m
d.1.11./0104-06
2
poz.81 m 6,000
RAZEM 6,000
86|KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=12,7 m
d.1.11./0104-06
2
poz.82 m 14,000
RAZEM 14,000
87|KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=15,88 m
d.1.11./0104-06
2
poz.83 m 6,000
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RAZEM 6,000
88/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izo- |m?2
d.1.11./0601-02 lacji rurociggéw o $r. zewn. 60-191 mm
2
(1,5)*3,14*0,1 m2 0,471
RAZEM 0,471
89|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.11./0514-08
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynni-  |kpl.
d.1.11.|/0515-08 kéw czynnikiem chtodniczym
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.11.|/0516-08
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw kpl.
d.1.11. |kalk. wiasna
2
poz.78 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
93 Przepust dachowy kpl.
d.1.11. |kalk. wiasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.11.3 Uktad AHU-3
94 Wypust zasilajgcy 1f do agregatu zewnetrznego kpl.
d.1.11. |kalk. wiasna
3
poz.97 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95 Wypust zasilajacy 1f do jednostek wewnetrznych kpl.
d.1.11. |kalk. wiasna
3
poz.98 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96 Konstrukcja wsporcza do jednostki zewnetrznej kpl.
d.1.11. |kalk. wiasna
3
poz.97 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej Qch/Qg=3,6/3,6kW szt.
d.1.11.|/0126-06
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej Qch/Qg=5,0/5,0kW szt.
d.1.11./0127-01
3|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
99| Dostawa System AHU-3 - komplet wg oferty producenta kpl
d.1.11.
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
100|KNNR 4 0405-|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o po- |m
d.1.11.|01 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
3 Rura miedziana chtodnicza 6,35mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
101|KNNR 4 0405-|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 12 mm o m
d.1.11.|02 potaczeniach lutowanych na scianach w budynkach
3 Rura miedziana chtodnicza 12,7mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
102|KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35 m
d.1.11./0104-06
3
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poz.100 m 7,000
RAZEM 7,000
103|KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=12,7 m
d.1.11./0104-06
3
poz.101 m 7,000
RAZEM 7,000
104 |KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izo- |m?2
d.1.11./0601-02 lacji rurociggéw o $r. zewn. 60-191 mm
3
(1,5)*3,14*0,1 m?2 0,471
RAZEM 0,471
105|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.11./0514-06
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 |KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynni-  |kpl.
d.1.11.|0515-06 kéw czynnikiem chtodniczym
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.11./0516-06
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw kpl.
d.1.11.|kalk. wiasna
3
poz.98 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109 Przepust dachowy kpl.
d.1.11.|kalk. wiasna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.11.4 Instalacja odprowadzenia skroplin
110|KNNR 4 0208-|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach |m
d.1.11.|05 niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
4 Rura CPVC d=32mm
10+14 m 24,000
RAZEM 24,000
111|KNNR 4 0208-|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach |m
d.1.11./06 niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
4 Rura CPVC d=40mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
112|KNNR 4 0211-|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o po- |szt.
d.1.11./04 taczeniach klejonych
4
poz.58+p0z.78+p0z.98 szt. 6,000
RAZEM 6,000
113 Zasyfonowanie i wigczenie do pionow kpl.
d.1.11. kalk. wlasna
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
114 Wypust zasilajgcy 1f do pompek skroplin kpl.
d.1.11. kalk. wlasna
4
poz.115 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
115 Pompka skroplin kpl.
d.1.11. kalk. wlasna
4
p0z.58+p0z.78+p0z.98 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.12|45331210-1 |Instalacja wentylacji
116|KNR 2-17 Wywietrzak dachowy grawitacyjny d=150 (nasada kominowa) szt.
d.1.12|0152-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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117|KNR 2-17 Nawietrzak podokienny z grzatkg szt.
d.1.12|0156-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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