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A. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych dia budynku
sanitariatow przy budynku OSP w Zakrzewie obr. 0012 gmina Dopiewo ark 12 nr ewd. Dzi. 65/1, 65/2,
66.
Niniejsze opracowanie obejmuje :
e Zalicznikowe zasilanie obiektu z istniejacej instalacji napowietrznej Klienta.
tablice rozdzielcze ;
instalacje o$wietlenia podstawowego;
instalacje odwietlenia awaryjnego;
instalacje gniazd wtyczkowych wraz z puszkami do zasilania urzadzerh wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej;
instalacje pofaczer wyréwnawczych gtownych;
system ochrony przeciwprzepieciowe;;
system ochrony przeciwporazeniowe;;

1.2 PODSTAWY OPRACOWANIA.

* Zlecenie Inwestora,
* Projekt architektoniczno - konstrukcyjny,

Wytyczne branzowe,

Obowigzujace przepisy i normy.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
r., Nr 147, poz. 1229, z pbzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, z
pozniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133)

PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie, O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 — miejsca pracy
we wnetrzach.

1.3 OPRACOWANIE ZWIAZANE
Integralng czgs$cig opracowania sg pozostate projekty branzowe.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

W celu wykonania zasilania obiektu nalezy
- Wymienic istn. Tablice To na nowa wg rys. 1 odtwarzajag istniejace aparaty elektrycznej
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- Utozy¢ przewdd zasilajacy typu YDYp 5x10 jako wiynkowy w remontowanym pomieszczeniu

- w nowopojektowanym budynku zabudowa¢ rozdzielnice TR-1 wg rys. 1.
Zgodnie z rysunkiem przejécie przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé
ogniowo

2.4 INSTALACJA OSWIETLENIA

Projekt przewiduje o$wietlenie:

e 0goIne (podstawowe),

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
Oéwietlenie ogdlne (podstawowe), o natezeniu wynikajacym z normy o$wietleniowej PN-EN 12464
umozliwia prowadzenie podstawowych funkcji obiektu.
Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYZo...1,5/750V Rozmieszczenie opraw
pokazano na planach urzadzen el-en. W obiekcie projekiuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktore
zasilane bedzie indywidualnymi uktadami elektronicznymi z akumulatorami 1h i Oéwietlenie ewakuacyjne
stanowi¢ bedzie wydzielong grupe dedykowanych opraw zaprojektowanych dla zapewnienia jak
najlepszych parametrow (nateZenie, réwnomiemo$¢, ograniczenia ol$nienia). Dodatkowo projekiuje sie
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacii
Oprawy z piktogramami instalowane bedg przy wyjsciach z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych i
beda pracowaé w trybie awaryjnym.
Podane w dokumentacji oprawy oéwietleniowe mozna zastapi¢ dowolnymi o niepogorszonych
parametrach technicznych.

2.6 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Zasilanie gniazd wiykowych potrzeb ogéinych przewidziano gniazdo jednofazowe i trojfazowe

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYzo.x2, 5/750V w tynku, a w miejscach, gdzie projekt
architektoniczny nie przewiduje tynku w bruzdzie w $cianie przystosowanej do bruzdowania.

Urzadzenia do podgrzewania wody uzytkowej i wentylacji mozna zastapi¢ urzadzeniami tréjfazowymi —
przygotowano instalacje elektryczna.

Urzadzenia do podgrzewania wody uzytkowej stanowig niski priorytet wysterowany wytacznikiem
priorytetowym w celu unikniecia zadziatania bezpiecznika przedlicznikowego.

2.8 OCHRONA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie uziomu fundamentowego. Miejsca spawania bednarki nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja.Z fawy, stopy fundamentowej wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4 spawany
z dolnym rzedem zbrojenia. Wszystkie pofaczenia w ziemi i betonie wykona¢ jako spawane. Stosowaé
spaw dwustronny o dtugosci min.5cm. Wszystkie spoiny zabezpieczyé antykorozyjnie.

Szyny wyréwnania potencjalow montowac przy rozdzielnicy budynkéw sanitariatow 0.4kV i potaczyé z
uziomem fundamentowym budynku tasma Fe/Zn 30x4.

Potaczenia wyrownawcze gtdwne wykonat przewodem LgY min. 25mm?2.

Ciggtos¢ polaczen potwierdzi¢ pomiarami.

2.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Dla ograniczenia poziomu przepig¢ dochodzacych do urzadzen, w rozdzielnicy RG zaprojektowano
ochronniki typu I+Il w wymienianej tablicy To.

2.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupeinienie ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: samoczynne szybkie wylaczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytacznikami
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roznicowopradowymi. Te same wytaczniki roznicowopradowe stuza, jako ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia
sig napigcia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych. Oznaczenie
przewodéw w instalacji elektrycznej stosowa¢ zgodnie z PN-IEC60364. Bolce uziemiajace gniazd
wtykowych przylaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole
pomiaréw.

Z przewodem ochronnym PE nalezy polaczy¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych,
elementy konstrukcyjne, instalacje wodociagowe, gazowe, wentylacyjne i grzewcze, ktére nie sa ale
moga znalez¢ sig¢ pod napieciem wskutek uszkodzenia izolaji.

Szyne glowna i lokalne uziemienia nalezy polaczy¢ z ziaczem kontrolnym w budynku linkg min. LgY25,
glowne potaczenia wyréwnawcze wykonac przewodem LgYz016, pozostate LgYzo4.

2.11 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe instalacii nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagari ppoz.

Po wykonaniu instalacji naleZy przeprowadzi¢ pomiary izolacji, samoczynnego wylaczenia oraz
prawidiowego dziatania wytacznikéw ochronnych. Wyniki pomiarow w formie protokoléw przekazaé
Inwestorowi.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. musza byé
sporzadzone w jezyku polskim.

Do wszystkich oryginalnych certyfikatow pochodzacych z paristw Unii Europejskiej musi byé dotaczone
polskie ttumaczenie.

Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz bezpieczenstwa
urzadzen i personelu muszg byé w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich
Normach.
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| A R ) 14 czerwce it
w Poznaniu DL" BBO\__ vy Poznan, dnig ... 1 .
Wydzial 60-967 Al Stulingradzke 1618

Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Srodowiska

STWIERDZENTIE PRIZVGOTOWANIA ZAVOLGHEGO
do pednienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictiwie

Ma podstaswie 5§ 4 ust,2, § 7 i 3 13 ust,.i pit 4 lit.d rozp.
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Zrodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samocdzielnych funkcji technicznych w budownictwic
/Dz. .U, Nr 8, poz, 46/ stwierdza siyg, Ze Obywatel Mackowiak Ztefan
Wiodzimierz inzynier elektrykmurodzony dnia 2 lipca 1941 r,

w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykony-
wanis samodzielnej funkcji projektanta w specjalnodci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, Obywatel Macko-
wiak stefan jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych,
2/ w budownictwie osdb fizycznych _ do kierowania,-nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukeyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i badania

stanu technicznego inetalacji elektirycznych, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Otrzymuije:
0b, Stefan Macdkowiak

ul, Jackowskiego 13/3

Poznan

Z up. Wejewody

e
magr inz. arch. Jaroglew Weiss
Dyrekior WY‘M"U

PZGK 6 — 06/74 — 5000




® POLSKDAS
I Z B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-39J-L7W-83R *

Pan Stefan Mackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2986/01

adres zamieszkania ul. Podgérna 6, 62-051 teczyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZzynierdw
Budownictwa.




Poznan SO [, F1+ 18‘12‘ 1984'r

-

(pieczed)

Decyzja o stwierdzeniv przygotowania zawodowego

do pelfnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

4 ust.2, § 5 ustel, § 6 ustsi, § 7
Na podstawie § ... ...........i§ 13 ust, 1 pkt. ... & e it & rozporzgdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 29 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel(ka) .. ... .. . ... Henne KOWALEWSEA -

{imie i nazwisko)

. magister inzynier elektryk

(tytu! naukowy — zawodowy)

urodzorybe) dnia 30 wrzednia. .. 19.54 r w .. Poznaniu..

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnych funkcji SEolii——

....projektanta oraz kierownika budowy i robét

(rodzaj funkcji)

instalacyjne ~ inzynieryjmej .=

{rodzaj specjalnodci techniczno-budowlanej)

w specjalnosei .. .

w zakresie 1n8talacal elek'trycznych

G e SR W e e e N SR AN me W e

(specjalizacja zewodowa)



Hanna Kowalewska

Obywatel(ka) S

(imig i nozwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektdéw instatacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznyche = = = = = = = = = = =« =@ 0 - - = = - -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8QH-3N6-PF6 *

Pani Hanna Kowalewska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2358/01

adres zamieszkania ul. Podgérna 10, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopoiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwe;] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CDQ-UVS-5Y1 *

Pani Hanna Kowalewska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2358/01

adres zamieszkania ul. Podgdrna 10, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.




proj. TR 1

obudowa 4x12 mod

32A/10 mA
_xiﬂ_;i%%mcyggg ox4 L% zasilanie urzgdzen CUW
32A/110 mA

niski priorytet _xi %(3301(\_‘{%;2 5x4 L_% sasilanie urzadzen CUW
32A)1 0 mA
_;i’ %301\(5;@:){4 l_j% zasilanie urzgdzen CUW

wyt. prioryt. 3x40A+3x stycznik

;iL YDYp 5x4 ] [¢]zasilanie urzadzen wentylacji

$301B 6A
FR 3x25A
_*QL YDYp 3x1,5

sl |

@ obwdd oswietleniowy 1

S301B 6A
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proj. TR 0 - wymiana na obudowe 4x12 mod

é D02 50A 4x ochronnik B+C

proj. YDYp 5x10 23m

BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTRYCZNA
o . 60-303 Pozna#, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 i
odtworzyé istniejacy ukiad potaczen w tab. rozdz. — : ynka 9/6, PROJEKT TECHNICZNY |
OPRACOWANIA:  BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO. Projektant:
inz, Stefan Mackowiak

LOKALIZACIA! ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo 160/76/PW l

ul. Dluga, dz. nr 61/5, 61/2, 66 S it

prawdajacy

INWESTOR: 3"1‘1-2;:01212\/;%70 e mgr inz. Hanna Kowalewska 302/84/,
'TEMAT RYSUNKU: . " . DATA: SKALA: RTE.:

Schemat instlacji elektrycznej 12.2021 1:100 41\
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RZUT PARTERU
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STNIEJACY BUDYNEK OSP ZAKRZEWO

ﬁ

(poza zakresem opracowania)

stalowa 120x80 cm

proj. YDYp 5x10 23m

B |

istn. rozdz. do wymiany

TRO

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

BRANZ

“ ELEKTRYCZNA

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT , .
OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO. Projektant:
inz. Stefan Mackowiak
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo 160/76/PW
ul, Dhuga, dz. nr 61/5, 61/2, 66 )
Sprawdajacy
INWESTOR: GMINA DOPIEWO mgr inz. Hanna Kowalewska 302/84/P
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo /
TEMAT RYSUNKU: . L, DATA: SKALA: NR RYS.:
Zasilanie sanitariatow. 12.2021 1:100
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RZUT PARTERU - uziom fundamentowy

i onalizaci sonitornej

&
g}

\_wywiewka kanalizoc] sonitarne|

T o oS

ISTNIEJACY BUDYNEK OSP ZAKRZEWO
(poza zakresem opracowania)

ptaskownik FE-ZN 25x4

1. Projekt brazy architektoniczne
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacig projektowa, nalezy poinformowat giéwnego projektanta.
3. Wymiary parapetow oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym.
4. Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglgdnienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykorczonym z uwzglednieniem tynkéw wewnetrznych.
5. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
6. Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowac¢ w oparciu o zalecenia producenta kotla gazowego.
7. Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu écian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczer na podstawie pomiarow wykonanych podczas budowy.
8. Poziom posadzki przyjgto w oparciu o istniejgca rzgdna posadzki. Przyjeta warto$é nalezy zweryfikowaé i dostosowat do sytuacji zastanej na budowie.
9. W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlane - montazowych,
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcow materialéw budowlano instalacyjnych.
10. Szczegblowy wybdr materiatow i rozwiazar na etapie wykonawstwa wg systeméw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

rozpatrywac igcznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypdku zauwazenia niezgodnosci kontaktowac sig z jednostka projektowa.
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ISTNIEJACY BUDYNEK OSP ZAKRZEWO
(poza zakresem opracowania)

S|

ATk e

e

PARTER

NR POMIESZCZENIE

0.1 Komunikacja ogolna

0.2 WC dla niepelnosprawnych
0.3 Korytarz

0.4 Przedsionek - WC meskie
0.5 WC meskie

0.6 Przedsionek - WC damskie
0.7 WC damskie

POW. UZYTKOWA PARTERU

POW.

33,10 m?
3,90 m?
5,90 m?
3,70 m?
4,70 m?
5,30 m?
5,40 m?

62,00 m?

stolowa 120x80 cm
wed

75 st o mpree

pustio 2 fishwg praygozeniony

Lokafizecit pusack podwitomych potwierdrié ra elspis wpkonani eeniyoc)

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

RANZA:
ELEKTRYCZNA

INWESTOR: GMINA DOPIEWO
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY .
TEMAT i - \
OPRACOWANIA: BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO. Projektant:
inz. Stefan Mackowiak
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo 160/76/PW
ul. Duga, dz. nr 61/5, 61/2, 66 )
Sprawdajacy

mgr inz. Hanna Kowalewska 302/84/

TEMAT RYSUNKU:

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych i uziom fund.

DATA:

112.2021

SKALA

'1:100
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ISTNIEJACY BUDYNEK OSP ZAKRZEWO
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ISTNIEJACY BUDYNEK OSP ZAKRZEWO

o

S

RSN

A

(poza zakresem opracowania)

uwaGi:

PARTER
NR POMIESZCZENIE POW.
0.1 Komunikacja og6ina 33,10 m?
0.2 WC dla niepelnosprawnych 3,90 m?
0.3 Korytarz 5,90 m?
0.4 Przedsionek - WC meskie 3,70 m?
0.5 WC meskie 4,70 m?
0.6 Przedsionek - WC damskie 530 m*
0.7 WC damskie 5,40 m?
POW. UZYTKOWA PARTERU 62,00 m*
Oiwletlenie swaryjne | ewakuacyjne

o O S e T P e P

W1 19.3117.0002.24 X-WALLK9 LED 130D PLX E JP44 24 840 / L-575MM

AW1 ROUNDTECH 200 C pft

1. Oprawy W1 montowat nasciennle na wysokodci 1,8m nad potlomem podiogl, a w pomieszezeniu

70,2 na wysokokel 1,5m nad poziomem podiog.
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BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTRYCZNA
puAgE 60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
1. Projekt braty architektoniczne] rozpatrywat tgcznie z projektem konstrukcyjnym, projekhmlbmnzowymlorazopl":]emmmcznym \zlptzypdkum lozg $ci kontaktowaé sle z jed & projekiows, — A
v ik Kiowrs, rformonwac gléwnego R ; .
§ wmary mﬁy&m okue":nymmmvf.vmyeh podunoodpos;h?z.ldwsh:le W‘;.: "ok ety OPRACOWANIA:  BUDYNEK SANITARIATOW PRZY BUDYNKU OSP ZAKRZEWO. Projektant: o
4. Wymiar w stanie ym bez uwzgle { tynk6w. Powierzchnie liczone w etanie wykoficzonym z uwzglednieniem tynkéw wewngtrznych. inz. Stefan Mackowiak
f,‘mhﬁ'm'““““&’m,w”"",,,’*’,ezy“"mw“m"“"” o caacania o o lokaLzac:  ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo 160/76/PW
7. Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu éelandzn&uwyd’:wg mwmyehwwnhmmmbmaﬁnapodmmepomiarﬁwwylwmnyehmwdowy ul. Dhuga, dz. nr 61/5, 61/2, 66 S dai
8. Pozlomposadzidprzy]gtowopamluolsmlejchnednqposadzld Przyjota wartoéé nale2y zweryfikcwat | dostosowa do sytuag) prayv ajacy
9. W sprawach nie okreslonych doku g: INWESTOR: GMINA DOPIEWO mgr inz. Hanna Kowalewska 302/84/P
mmmwnmma;mzmmwmmM montazowych, ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo /
- instruicje, wy:gy;ne éwiadsctwa dopuszezenia, atesty instytutu Techniki Budowianej, R ] ) ] o DATA: SKALA: N%S.:

10. Smamhw&zﬁbm@mmmmmmmmmmm po uprzednim uzgodnieniu z inspeh & tisg Rozmieszczenie opraw i fgcznikow 12.2021 1:100




