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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 10
2|Roboty izolacyjne 11 16
3|Pokrywanie podtdg 17 26
4|Roboty malarskie 27 33
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia|m2
d.1/0104-01 - posadzka
0,15*[8,40+0,60] m?2 1,350
RAZEM 1,350
2|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego pokrycia posadzek m2
d.1/0504-03
152,32 m?2 152,320
RAZEM 152,320
3|KNR 4-01 Skucie pozostatosci po zaprawach i klejach m2
d.1/0211-01
poz.2-poz.4 m?2 147,280
RAZEM 147,280
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
0,60*8,40 m?2 5,040
RAZEM 5,040
5/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
0,60*0,50*8,40 m3 2,520
RAZEM 2,520
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[0,50+1,0]*8,40-1,11*1,0+0,43*1,0 m?2 11,920
RAZEM 11,920
7| TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach fatwo dostgepnych - po- |m?2
d.1]-233 wierzchnia ponad 5 m2
poz.6 m?2 11,920
RAZEM 11,920
8/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku materiatu z rozbidrki m3
d.1/0106-04
poz.2*0,02+p0z.4*0,10+p0z.6*0,03 m3 3,908
RAZEM 3,908
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0108-09 15 km
0108-10
poz.8 m3 3,908
RAZEM 3,908
10 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1l|analiza indy-
widualna
poz.9 m3 3,908
RAZEM 3,908
2/45320000-6 |Roboty izolacyjne
11/KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 25 cm - |m
d.2|0105-01 stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
6,40 m 6,400
RAZEM 6,400
12|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 cm - |m
d.2/0105-04 stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
13/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.2|0710-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - wyréwnanie $ciany
ponizej posadzki
0,50*8,40 m2 4,200
RAZEM 4,200
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.13 m2 4,200
RAZEM 4,200
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.14 m2 4,200
RAZEM 4,200
16|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
poz.5 m3 2,520
RAZEM 2,520
3/45432130-4 |Pokrywanie podtég
17|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
poz.4*0,10 m3 0,504
RAZEM 0,504
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.4 m2 5,040
RAZEM 5,040
19/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.18 m2 5,040
RAZEM 5,040
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.19 m2 5,040
RAZEM 5,040
21|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.3/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
poz.20 m2 5,040
RAZEM 5,040
22|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.3/1106-07
poz.21 m2 5,040
RAZEM 5,040
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3|202 1134-01
poz.2 m2 152,320
RAZEM 152,320
24/KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.3/1118-01 toza
poz.2 m?2 152,320
RAZEM 152,320
25|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.3/1118-03
poz.24 m2 152,320
RAZEM 152,320
26|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.3/1119-02
59,50-[1,27+0,88+0,90+1,99] m 54,460
RAZEM 54,460
4145442100-8 |Roboty malarskie
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
1,0*8,40-1,11*1,0+0,43*1,0 m?2 7,720
RAZEM 7,720
28|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.4/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.27 m2 7,720
RAZEM 7,720
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
1,0*8,40-1,11*1,0+0,43*1,0 m?2 7,720
RAZEM 7,720
30/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.4|0815-04
poz.29 m2 7,720
RAZEM 7,720
31|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4|/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2,92*59,31 m?2 173,185
-[2,10*1,46*3+2,10*2,15+1,99*1,39+1,99*2,45+1,27*2,45+0,88*1,96+0,90*2,0] |m2 -27,991
0,30*[2,10*3+2*1,46*3+2,10+2*2,15+1,99+2*1,39+1,99+2*2,45]+0,43*[1,27+2* |m2 12,589
2,45]
RAZEM 157,783
32|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
poz.31 m?2 157,783
RAZEM 157,783
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 Scian
poz.32 m2 157,783
RAZEM 157,783
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