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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej,
realizowanych w ramach zadania ,Budowa kanalizacji i sieci wodociggowej a terenie Gminy
Zagnansk” zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Umer, Gmina Zagnansk”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych i drugorzednych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty zwigzanych z budowa odcinka sieci
sanitarnej w miejscowosci Umer, gm. Zagnansk.
taczna dtugosé kanatu z rur PVC-U wynosi 1946 m.
taczna dtugosé kanatu ttocznego z rur PE100 SDR26 wynosi 498 m.
Na trasie kanalizacji nalezy zamontowac:
- studzienki kanalizacyjne, zelbetowe dn 1200mm — 60 szt.

Powyzsze prace winny byé wykonywane zgodnie z niniejsza normg oraz opracowang
dokumentacja techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadajgca
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

e Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robét (ktorej
Zamawiajgcy na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa) posiadajaca
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej posiadajgca uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej.
e Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu nadzoru architektonicznego zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

e Tabela elementdéw rozliczeniowych — zestawienie iloSci i wartosci robét w danym okresie
rozliczeniowym z uwzglednieniem podwykonawstwa. llosci robdt wykonanych zawarte w
tabeli podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Inzyniera.
W?zér tabeli dostarcza Zamawiajacy.
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1.5.

Dokumentacji Projektowej — zbidr rysunkdw i opiséw przedstawiajgcych obiekt budowlany,
ktory ma powstac lub ulega zmianom po wykonaniu robét budowlanych.

Laboratorium — jednostka badawcza zaakceptowana przez Strone Zamawiajgca, niezbedna
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Niweleta —wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, tolerancjami, jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie projektowanego kanatu w ktérym czes¢ rzutu
poziomego kanatu przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociggu, gazociggu, sieci kanalizacyjnej,
kabli elektrycznych lub toréw kolejowych.

Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotéw najblizej siebie
potozonych np. odlegto$¢ pomiedzy rurociggami.

Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi
przedmiotow.
Odlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi

przedmiotow

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét, Ilub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja projektowanej inwestycji.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng i technologiczng zdolne do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji
techniczno-uzytkowych.

Pozostate okreslenia wg PN-ISO 6707-1 oraz PN-ISO 6707-2.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w STWIiORB i poleceniami Inspektora oraz
ze sztukg budowlana.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktédw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu kontraktu urzadzié, utrzymywac
w dobrem stanie biuro (pomieszczenie) wraz z towarzszacym wyposazeniem i osprzetem.
Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbednymi instalacjami:
grzewcza, sanitarna oraz szatnia i pomieszczeniami socjalnymi.

Wykonanie urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy wraz
z towarzszacym wyposazeniem i osprzetem. Obstuga zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie
prace i instalacje niezbedne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaz zaplecza Wykonawcy
obejmuje usuniecie wszelkich instalacji drég tymczasowych, pomieszczen biurowych, ciezkiego
sprzetu.

Inwestor nie zabezpiecza zaplecza budowy i nie okresla jakiego rodzaju (zaplecze przewozne
lub wynajete pomieszczenia). Inwestor wymaga by takie zaplecze biurowe i socjalne byto na
budowie.

Wykonanie | utrzymanie zaplecza obywac sie bedzie na koszt wykonawcy.

1.5.3. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH

Dokumentacje robét montazowych stanowia:

e Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

e Projekt Wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

e Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt /obligatoryjna w przypadku zamodwien
publicznych/, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

e Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami);

e Dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881);

e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych;

e Dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét /zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. 2013 r. Nr O,
poz. 14,09.

1.5.4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
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Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnosc¢ ich waznosci:

e Dokumentacja Projektowa.
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedy uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty budowlane (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowsa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorek projektu.

1.5.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny
wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drég
dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE!

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarnicéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora. Inspektor projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
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sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustalen zapisanych w planie BIOZ. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez
Inspektora.

Wykonaweca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby odwodnienie drogi lub jej elementy byty w zadowalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.14. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych normi
przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyziszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych.
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Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Materiaty nie spetniajgce powyzszych wymagan zostang przez Wykonawce zdemontowane i
wywiezione z terenu budowy na jego koszt.

2.1.1. POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtgczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wszystkie odpowiednie materiat pozyskane z
wykopow na terenie budowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na oktad. Eksploatacja
zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. SKtADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania
materiatdw zapewniajgcych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatéw.

Miejsca czasowego skftadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Przy sktadowaniu materiatdw Wykonawca winien stosowac sie do zalecer odnosnie
sktadowania wydanych przez ich Producentéw.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Liczba i
wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym
kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na
drogach publicznych. Transport materiatdw nalezy przeprowadzié zgodnie z zaleceniami
producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonawcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Prowadzenie tych robdét jest mozliwe jedynie pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét jak i jakos¢ materiatéw.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu /aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1cm,

e badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,

e badanie odchylenia osi kolektora,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag  projektowg zatozenia  przewoddw
i studzienek,

e badanie odchylenia spadku kolektora odwodnienia,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

e badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCIE | WYMAGANIA

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 5cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 35m,

e rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +
5mm.

6.2.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej stronu budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktdra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy, i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robdt;

e przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagi i polecenia Inzyniera;

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

e zgtoszenie i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbioréw
e czesciowych i koricowych robét;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
e wykonywania robdt;

e inneistotne informacje o przebiegu robét;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy roboét.

Tabela elementéw rozliczeniowych
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Tabela elementow rozliczeniowych stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu robot kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonywanych robodt
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi
obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie:

e pozwolenie na budowe;

e protokoty przekazania placu budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy;
e protokoty odbioru robét;

e protokoty z narad i ustalen;

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktycznie zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
zawiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni
przed tym terminem.

Jednostka obmiarowa

e Jednostka obmiarowg wykopu jest 1 metr szescienny [m3] ziemi w stanie rodzimym;

e Jednostkg obmiarowg podsypki, obsypki i zasypki jest 1 metr szescienny [m3] zuzytego
materiatu;

e Jednostkg obmiarowg odeskowania jest 1 metr kwadratowy [m2] powierzchni deskowanej
wykopow;

e Jednostkg obmiarowa dla budowy rurociggu, przebudowy rowdw melioracyjnych, regulacji
rzeki jest 1 metr biezgcy [mb] wykonanego rurociggu;

e Jednostkg obmiarowg dla wykonania studni betonowych, studzienek wpustowych jest 1
komplet [kpl.];

e Jednostkg obmiarowg wykonania przepompowni sciekéw jest 1 komplet [kpl.];

e Jednostkg obmiarowag dla wykonania lub rozbidrki urzgdzen wodnych jest 1 komplet [kpl.].

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ waine swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres robét.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkdéw robét,
a takze w przypadku wystgpienie diuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
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W sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIiORB i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz ich gotowos$é do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym Inspektora.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

e Dziennik Budowy

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

e Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci

e Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna

e Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

e Sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z umowg, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng

Wykonania i Odbioru Robdét, normami i przepisami

e Sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami
prob montazowych

e Sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowe] eksploatacji

e Sporzadzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi
protokotami préb montazowych

e Sporzadzié protokdt z odbioru technicznego z podaniem wnioskdow i ustalen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiaru nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
uzytych materiatéw i wykonanych roboét przyjetag na podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz
atestéw producentéw urzadzen i ogledzin sprawdzajgcych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz.
1409);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz.
759);
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10.2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2002 Nr 122, poz. 1321 z
pdin. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150
z pbéin. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2010 Nr 101, poz. 648).

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnica 2004 r. — w sprawie systemow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. 2004 Nr 295, poz. 2011);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panistw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (Dz. U. 2004 Nr 48, poz. 829);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 Nr O, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.2004 nr 198, poz. 2041 — z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004
nr 249, poz. 2497 — z pdzniejszymi zmianami)
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1.

1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej,
realizowanych w ramach zadania ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociggowej a terenie Gminy
Zagnansk” zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Umer, Gmina Zagnansk”.

1.2.

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA STWIiORB

Jak w ST-00.00.00

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot

ziemnych dla zadania jw. i obejmujg wykonanie wykopédw w gruntach kat. Il i lll, zasypanie i
zageszczenie wykopow oraz roboty towarzyszace. Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres
robot:

1.4.

1.5.

roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie
terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i
oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie drég dojazdowych,

wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany
koparkami podsiebiernymi 0,4 i 0,6 m3

reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu,

wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inzynierskie terenu — sieci i instalacje
zewnetrzne z gromadzeniem urobku na odktad wzdtuz wykopow,

umocnienie scian wykopow liniowych i wykopdw jamistych o gtebokosci powyzej 1,0 m pod
projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego
deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem),

przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,
reczne i mechaniczne zasypanie wykopdw ziemia z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym
zageszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu IS = 0,99,
formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. II-lll - wskaznik zageszczenia
Is =1.00,

reczne roboty ziemne towarzyszgce robotom mechanicznym,

mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na srodki transportu samochodowego,
wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce sktadowania
urobku wskazane przez zamawiajgcego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia wg PN-ISO 6707-1
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00
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2.

3.1.

3.2

4,

5.

MATERIALY
Jak w ST-00.00.00
SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Jak w ST-00.00.00
SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

rowniarek,

ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
ubijakéw o recznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieznych,

ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne muszg byé prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym i

wykonawczym.

Roboty ziemne w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:
metoda mechaniczng polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu i maszyn,
metoda reczno — mechaniczng, w ktdrej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkow
wydobywczych nastepuje recznie, transport zas na odkfad lub $rodki transportowe —
mechanicznie, za pomoca transporteréw tasmowych, wyciggéw skipowych, lekkich zurawi
itp.,
metoda reczng, w ktérej wszystkie czynnosci wykonane sg przy pomocy ludzi i prostych
narzedzi.

Dobér metody lub wykonanie robdt przy uzyciu jednoczesnie kilku metod zalezy od iloSci

robét i warunkédw, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od
przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych ogdlnych
zasad i warunkow technicznych:

przy wykonywaniu wykopéw sposobem mechanicznym zatrzymujemy kopanie na poziomie
ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczeciem robot
montazowych, aby uchronié¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

spody wykopdw, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg byé zasypane gruzem,
lecz powinny byé wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy
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to réwniez wykopdw dla wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg zachowac szczelnosé,

e wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢
wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,

e do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntow takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste,
skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowac
do tych konstrukcji torféw, gruntéw ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych
warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypow przed dostepem wody, mozna uzy¢ skat
miekkich, pytéw, piaskéw pylastych, gliny i lessdw, do zasypywania wykopdw nalezy uzywac
gruntow z tych wykopdw, odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke
np. piaskiem czy pospédtka,

e przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszcza¢é warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym,

e nie wolno uzywac do zasypywania wykopdw gruntdw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

e nasypy nalezy wykonywac warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

e wysoko$é nasypu i szerokos$é jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na
osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

e nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy wykonaé zgodnie z danymi
zamieszczonymi w odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci
wykopu i obcigzenia naziomu,

e nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

e h>od 1,0 m—-w gruntach piaszczystych i zwirach,

e h>1,25 m—w gruntach gliniasto — piaszczystych,

e h>o0d 1,50 m-w gruntach gliniastych i itach

e przy powiekszaniu skarp i nasypéw nalezy pamietac czyszczeniu starych skarp (z darniny i
ziemi roslinnej oraz wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy
nasypywaniu swiezego gruntu starannie go zageszczajac,

e nalezy unika¢ prowadzenia robdét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich
koszt.

Wykonywanie wykopéw
Do wykonywania wykopdow w zaleznosci od jego wymiaréw mozemy zastosowac jedng z
dwodch podstawowych metod:

e czotowg (poprzeczng), ktéra stwarza mozliwos¢ wykonania wykopdw o duzych
gtebokosciach, lecz o matej szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy
wykonywaniu wykopdéw pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym
przezucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o niewielkich wymiarach w
planie; do wykonania wykopdw tg metodg najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.

e warstwowg (podtuzng), ktdra polega na wykonywaniu robot w dwojaki sposdb: prowadzac
roboty ziemne warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni
terenu (uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopigc wykop o
szerokosci i gtebokosci rownej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i pogtebiajgc go
stopniowo do zatozonych wymiardw. Pamietaé nalezy, ze do prac przystepujemy po
szczegdtowym przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu
wykopow szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapdw poszczegdlnych przejs¢ koparki,
kierunkédw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych s$rodkéw transportowych oraz
sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadowg. Specyficzng formg robdt ziemnych
jest wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i
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urzagdzen podziemnych. Wykopy waskoprzestrzenne mozemy wykonywa¢ o $cianach
pionowych do gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie
wystarczajaca ilos¢ miejsca, a takze o $cianach pionowych zabezpieczonych réznego rodzaju
deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowac¢ dzielimy
na: deskowania petne, azurowe, Scianki szczelne, Scianki zaktadane. Zabezpieczanie $cian
stosuje sie rowniez do wykopdw szerokoprzestrzennych w nastepujacych przypadkach:

e gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

e wykonanie skarp nie jest mozliwe,

e nalezy obnizyé poziom wody i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w $ciankach
szczelnych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowsa, postanowieniami zawartymi w STWiORB i poleceniami Inzyniera oraz
ze sztuka budowlana.

Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegdélnie w
okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm starannie je
zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilosé
zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15% jej objetosci. Do zasypywania wykopow nie
wolno uzywac zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopdw nie mozna uzywac gruntéw
zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.

Podstawowe zasady bhp wykonywania robdét ziemnych mozna ujg¢ nastepujaco:

e roboty ziemne muszg byé prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

e przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji
podziemnych, a w szczegdlnosci linii gazowych i elektrycznych,

e roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robét,

e w odlegtosciach mniejszych od 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach,

e teren, na ktdorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace,

e wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu,

e w przypadku prowadzenia robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami,

e pochylenie skarp nieobcigzonych wykonaé zgodnie z warunkami ogdlnymi dla czasowych
wykopow i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnosciowych,

e wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zabronione,

e wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie Scian,

e do wykonania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy,

e deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé¢ minimum 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych
przedmiotow,

e deskowanie rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujgc stojaki w miare
rozbierania Scian, schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach i schodniach,
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6.

jezeli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu
robot w poblizu istniejgcych budynkéw, przyjmujemy, ze odlegtosciami bezpiecznymi
wykonania wykopdéw bez specjalnych zabezpieczen sa:

— 3,0 m, jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,

— 4,0 m, jezeli poziomy sg jednakowe,

— 6,0 m, jezeli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz
nie nizejniz1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do uzytego sprzetu,

koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopdw,

nie dopuszcza¢, aby miedzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,
samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowata sie poza zasiegiem
koparki,

wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka transportu,

niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego,

w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn,
nalezy je wyfaczy¢,

odlegto$é miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:
3,0 m dla gruntéw przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych,
niedopuszczalne jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu,

niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odfamu
gruntu przy wykopach nieumocnionych,

w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i usungc przyczyne zjawiska; do usuniecia usterek lub
przebi¢ wodnych nalezy przystgpié niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu
likwidaciji,

gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczyc i
niezwtocznie powiadomic¢ wtasciwe wtadze administracyjne i policje,

w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwad, teren zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wtasciwy Urzad Konserwatorski,

w przypadku odkrycia poktaddw kruszyw lub innych materiatéw nadajacych sie do dalszego
uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego decyzje co do dalszego
postepowania

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz z Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

e zapewnienie statecznosci scian wykopu,
e odwodnienie wykopdw w czasie wykonania roboét i po ich zakoriczeniu,
e dokfadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie, wykonczenie),
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e zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

8.1.

OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00

ZASADY ODBIORU ROBOT

Badanie materiatéw i elementéw obuddédw wykopdéw nalezy wykonaé bezposrednio na

budowie przez ogledzin zewnetrzne. Poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w opisie
technicznym. Sprawdzanie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i pordwnanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem. Badanie materiatéw drendw i obsypki
filtracyjnej nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne poréwnujac
rodzaj materiatéw z cechami podanymi w rysunkach. Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie
przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1
cm. Badanie zmiany kierunku drenazu w pianie i zmiany przekroju przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne czy zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

8.2.

10.

ZAKRES ODBIORU ROBOT

Minimalna czestos¢ i zakres testéw i pomiardw:

Pomiary dna wykopu.
Pomiary wykonywa¢ tasmga co 200 m w linii prostej w przypadku szczegdlnych co 50 m.
Pomiary zagtebienia dna
Pomiary wykonywaé niwelatorem co 200 m i w miejscach wadliwych. Test zageszczenia
gruntu - wg préby Proctora
Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy. Stopien ID zdefiniowany
wg normy PN-B-04481:1988 powinien by¢ zgodny z okreslona kategorii przeznaczenia
gruntu
Szeroko$¢ dna wykopu. Szeroko$é dna wykopu nie powinna réznié sie od projektowanej z
tolerancjg + 5 cm
Zagtebienie dna wvkopu okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg -3 cmdo + 1 cm.

PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 — Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493 — Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznikdw zageszczenia gruntu
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e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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1.

1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej,
realizowanych w ramach zadania ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociggowej a terenie Gminy
Zagnansk” zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Umer, Gmina Zagnansk”.

1.2.

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem roboét

i obejmujg nastepujace zakresy robét:

Wykonanie podtoza z materiatow sypkich;

Wykonania rurociggdw /grawitacyjnych/ z rur PVC-U SN8 (#200;
Wykonania rurociggéw /ttocznych/ z rur PE100 SDR26 @90;
Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych #1200;
Wykonanie préb szczelnosci.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Scieki bytowe (sanitarne) — scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzytecznosci publicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkéw
Kanalizacja sanitarna — sie¢ rurociggdéw stuzgcych do przesytania sciekéw bytowych wraz
z obiektami inzynierskimi.

Kolektor gtdwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

» Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — studnia na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalizacji.

» Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych co max. 80 m.

» Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tjczenia
przykanalika lub co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

Elementy studzienek i komor:

» Komora robocza —zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a
rzedng spocznika.

» Komin wiazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

28



ST-00.00.02 — Kanalizacja sanitarna
CPV —45231300-8

» Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

» Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek lub komodr kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

» Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

» Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a
$ciang komory robocze;.

e Trasa sieci kanalizacyjnej jest to pas terenu ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana,
lub falista tgczaca dwa lub wiecej urzadzen w ktérym utozony jest rurociag

e Podfoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

e Podtoze naturalne z podsypka - poditoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okre$lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktoérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

e Podtoze wzmocnione - podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

e Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

e Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy
przewdd kanalizacyjny.

e Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

e Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

e Pozostate okreslenia wg PN-ISO 6707-1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

2.2. RURY PRZEWODOWE Z PVC-U SN8 DLA KANALIZACJI SANITARNE)J

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC lite, producent musi
posiadac certyfikat 1ISO 9001, 1ISO 14001 klasy PN 8 (SDR 34 SN8) z wydtuzonym kielichem typu
ciezkiego wraz z uszczelkami gumowymi ktére dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205 i ISO
4435:1991

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC klasa PN 8 wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991
tuleje ochronne z uszczelky, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek) z
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PVC:

- sztywnos$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?2]

- posiadajg Aprobate Technicznag

- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny

2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki zelbetowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatéw betonowych o s$rednicy
@1200 mm. Studzienki wykonane winny by¢ z betonu klasy min C35/45 wg PN-EN 1917:2004,
wodoszczelno$ci W-8, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wg normy PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykty. W
czesciach dennych wykonane powinny zostaé¢ otwory do osadzenia kroccow potgczeniowych z
przejsciami szczelnymi. Studnie posadowi¢ nalezy na warstwie chudego betonu gr. 10 cm oraz
podsypce z piasku takze o grubosci 10 cm. Studnie powinny byé wyposazone w fabryczne kinety.
Studnie 1200 mm wtazowe powinny zosta¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne utozone w
dwéch rzedach, odlegtos¢ osi obydwu rzeddw oraz odlegtosé stopni od siebie wynosi¢ powinna ok.
30 cm. Stopnie winny zostaé zabetonowane podczas wykonywania kregéw prefabrykowanych.

Do regulacji wysokosci studni stosowacd nalezy pierscienie wyréwnawcze stalowe.

W przypadku pojedynczych studni zlokalizowanych w terenach zielonych nie narazonych na
obcigzenia kotowe (np. w rejonie proj. zbiornikdw) stosowac nalezy wtazy zeliwne klasy C250 w
pozostatych przypadkach wtazy zeliwne klasy D400.

Studzienki oraz ich montaz spetnia¢ muszg norme PN-B-10729 oraz PN-EN 1917.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo /np. powtokami polimerowo-bitumicznymi/.

2.3.1. WtAZY KANALOWE

Nalezy zamontowa¢ wfazy zgodnie z projektem wykonawczym tj. zeliwne klasy D400
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

2.3.2. STOPNIE ZtAZOWE

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2002 Stopnie
do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

2.3.3. PLYTY ELBETOWE PRE ABRYKOWANE

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny byé wykonane z betonu wibrowanego klasy
C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.3.4. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze byé wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka lub PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
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2.3.5. BETON FUNDAMENTOWY

CEMENT

Do betonu nalezy zastosowac cement 32,5 lub 42,5 wg normy PN-EN 197-1:2002.
KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowac¢ kruszywo zgodne z normg PN-EN 126620 +A1:2008 oraz PN-
EN 13043:200 AC:2004. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka
min. 30, B-20 — marka min. 20).
ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002 A1:2005,
A3:2007.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SKLADOWANIA MATERIALOW

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany
wykopu nie s3 umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze materiaty winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu.

3.2. RURY PRZEWODOWE

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na
ptaskim, rownym podfozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych
nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podfozem na catej swej dtugosci. Mozna je
sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

3.2.1. KRUSZYWO

Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

3.2.2. CEMENT

Cement — sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
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3.2.3. KREGI BETONOWE

Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia diwigowo-transportowe. Pomiedzy
poszczegblnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé¢ w sposéb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw rdéznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na
podkfadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢
ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m.
Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Sktadowanie osadnikéw zgodnie z aprobata techniczng AT/2004-08-0231.

3.2.4. WtAZY KANALOWE | STOPNIE

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

3.2.5. WPUSTY ELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustdw mogga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksymalnie 1,5m. Wpusty podobnie jak wtazy sktadowaé nalezy z dala od
substancji korodujacych.

4.  SPRZET
Jak w ST-00.00.00
5.  TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
4. WYKONANIE ROBOT
4.5. ROBOTY ZIEMNE
Jak w ST-00.00.03
4.6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddédw atmosferycznych
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powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki: gérne krawedzie bali
przysciennych powinna wstawac. co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajgcy teren:
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajagcy do wykopu: w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg
odprowadzajacy wode na bezpieczna odlezatosc.

Roboty ziemne wykonywane bedg zgodnie z SSTWiIORB 00.00.02

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych wszystkie
napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegngce prostopadle badz réwnolegle z
wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposdb
aby zapewnié ich eksploatacje.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie azurowe min. 25% lub wykonywad
zrozkopem. W przypadku zalewania wykopdw przez wody gruntowe nalezy obok wykonaé
zagtebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywa¢é naptywajgcg wode lub zastosowac system
igtofiltréw. Catos¢ wykopdéw oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usungé ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno
wyréwnadé. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajgc zbyt dfugo otwartego wykopu.

4.7. ROBOTY MONTA OWE DLA RUROCIAGOW

Kanalizacje sanitarng o $rednicy dn200 — dn160 mm montowacé zgodnie z instrukcja
dostarczong przez producenta rur oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych i PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

W celu zachowania szczelnosci rurociggi kanalizacyjne oraz studzienki przejscia szczelne do
studzienek powinny by¢ dostarczone przez producenta rur (by¢ tego samego systemy).

Rzedne posadowienia studzienek i rurociggdw powinny by¢ zgodne z zatgczonym w czesci
rysunkowej profilem podtuznym kanalizacji.

Rurociagi wykonac nalezy na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Wokét rurociggdw oraz do okoto 20 cm powyzej wierzchu rury wykonaé nalezy obsypke
piaskowg z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.

4.8. ZASYPANIE | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki
nie powinien zawiera¢ materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i
Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolno$é przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociagu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gdéra rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-B-02480.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna
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by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem fatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego
drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o
grubosci 10 - 20 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikngc¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zages$ci¢ do 95% wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé zageszczajac
warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna rowniez stosowac piasek wymieszany z gruntem
rodzimym) z rGwnoczesng rozbidrka rozpar¢ i odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykonac
z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego
wilgotnosc zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ rdwna optymalnej
lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawierac bryt, gruzu i
Smieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna
wykopu. Proby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawié nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz majg byc¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

4.9. STUDZIENKI ELBETOWE

Studzienki zelbetowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatow o srednicy DN1200 mm.
W czesciach dennych wykonane powinny zosta¢ otwory do osadzenia kréécéw potgczeniowych z
przej$ciami szczelnymi. Studnie posadowic¢ nalezy na warstwie zwiru grubosci 10 cm oraz warstwie
chudego betonu takze o grubosci 10 cm. Studnie powinny by¢ wyposazone w fabryczne kinety.
Studnie wtazowe powinny zosta¢ wyposazone w stopnie ztazowe Zzeliwne utozone w dwéch
rzedach odlegtosé osi obydwu rzeddéw oraz odlegtosc stopni od siebie wynosi¢ powinna ok. 30 cm.
Stopnie winny zostac zabetonowane podczas wykonywania kregéw prefabrykowanych.

Studnie winny by¢é montowane w odwodnionym wykopie na przygotowanym podtuz.

Poszczegdlne elementy studni montowac nalezy przy uzyciu sprzetu budowlanego (dzwigu).
Podczas wykonywania prac montazowych nalezy kontrolowac pionowos¢ usytuowania studni oraz
jej wtasciwe usytuowanie wzgledem kolektora na ktérym ma zosta¢ zabudowana.
Studzienki oraz ich montaz spetnia¢ muszg norme PN-B-10729 oraz PN-EN 1917.

4.10. BADANIE SZCZELNOSCI
Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610.
4.11. PROBA NA EKS ILTRACIJE WODY Z PRZEWODU

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Prédbe wykonaé na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowaé przewody t;.
wykona¢ obsypke i czesciowo przykryé (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na
potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawié nie zasypane. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawié tylko najwyzszy punkt kanatu
(odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

e zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krdoéce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

e przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale
tak by wartosc¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max

34



ST-00.00.02 — Kanalizacja sanitarna
CPV —45231300-8

50 kPa,

e przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

e czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

e poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do wartosci probnej,
Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metoda ,,L” wg PN-EN 1610.

4.12. PROBANAIN ILTRACIE

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci
i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Préobe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowe] powyzej
posadowienia dna kanatu. Prébe wykonac na catkowicie wykonane;j sieci, przyjmujgc dopuszczalng
ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

4.13. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Catos$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zatacznikach do
projektu a w szczegélnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem witasciwych stuzb ich
dysponentéw.

0Os$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z jednostka projektows.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robét.

Witaczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem ich wtascicieli i uzytkownikéw.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00

8.  ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
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9.

10.

10.1.

10.2. ROZPORZADZENIA

10.3.

PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w ST-00.00.00

PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz.

1409 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz.

759);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002

r. Nr 147, poz. 1229);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2002 Nr 122, poz. 1321 z

pozn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150

z pbéin. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2010 Nr 101, poz. 648).

NORMY

PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 206-1:2003,
A1:2005, A2:2006,
Ap1:2004

PN-EN
12620+A1:2008
PN-EN 13101:2002

e PN-EN 1917:2004,

AC:2007

e PN-EN 1610

10.4. INNE DOKUMENTY

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa do betonu.

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Studzienki wtazowe i niewfazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.01.2009 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 169),
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e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858).
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