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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pt.: ,Remont (modernizacja)
czeSci pomieszczen w  budynku Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy  Pozarnej
w Zabrzu — projekt zamienny". Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w przy ulicy Stalmacha
22, 41-800 Zabrze, na dziatce o nr ewid.: 1111/70 obreb ewidencyjny: Zabrze 0012, jednostka
ewidencyjna: 247801 _1.

1.2. Podstawa opracowania

e Wizjalokalna

e Sporzadzone na obiekcie pomiary

e Aktualne przepisy i normy budowlane
1.3. Zakres opracowania

W ramach zadania planowany jest | etap prac tj. wymiana bram wjazdowych do garazu, wraz z
powiekszeniem otwordéw wjazdowych.

1.4. Zakres zmian

Zakres zmian obejmuje zmiane bram z otwieranych na segmentowe podnoszone. Zmiana bram
generuje rowniez zmiane konstrukcyjng wzmocnienie filaréw miedzy otworowych. Zmiana obejmuje
rowniez naprawe nawierzchni drogowej w strefie wyjazdowej z garazu. Zamiast warstwy drogowej
z betonu odtworzy¢ istniejgcy pas nawierzchni z betonowe]j kostki brukowej. Pozostate elementy
opracowania pozostajg bez zmian.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt jest siedzibg Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej. Budynek gtéwny sktada sie
z czesci administracyjnej, socjalnej oraz hali garazowe].

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek historyczny wybudowany w latach 1906-1907. Budynek sktada sie z kilku bryt o réznych
wysokosciach, kazda z bryt przykryta jest niezaleznym dachem. Dachy pokryte sg w wiekszosci
dachéwka ceramiczng. Zasadniczg czes¢ stanowi parterowa hala podtuzna przykryta symetrycznym
dachem dwuspadowym. Od strony pdtnocnej do hali przylega budynek administracyjny dwu
kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, przykryty dachem wielospadowym. Od strony potudniowe;j
budynek trzykondygnacyjny pokryty jest dachem kombinowanym. Najwyzszg cze$¢ budynku stanowi
szeSciokondygnacyjna wieza przykryta czterospadowym dachem. Do wiezy oraz czesci socjalnej od
strony zachodniej przylega dwukondygnacyjny wezet sanitarny przykryty ptaskim stropodachem.
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STAN OBECNY

Obecne bramy sg stare, drewniane dwuskrzydtowe, czesciowo sprdchniate, nieszczelne, zbyt waskie
co znacznie utrudnia i wydtuza czas wyjazdu oraz znacznie utrudnia parkowanie pojazdéw narazajac
je naich uszkodzenie.

Szerokos$¢ bramy: 3200 mm

Szerokos$¢ $wiatta bramy: 3000 mm

STAN DOCELOWY PO WYMIANIE BRAM

Zamontowanie bram segmentowych podnoszonych o konstrukcji lekkiej w petni
zautomatyzowanych, docieplonych z elementami doswietlajgcymi przestrzen garazowa.
Szerokos$¢é bramy: 3200 mm

Szerokos$¢ $wiatta bramy: 3200 mm

Przedstawione na zdjeciach wizualizacji zachowujg proporcje wymiarow.
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4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Zabrzu. Teren dziatki jest ogrodzony oraz w wiekszosci pokryty nawierzchnig asfaltows.
Wijazd na teren Komendy Miejskiej Panstwowe]j Strazy Pozarnej w Zabrzu odbywa sie od strony
wschodniej, od ulicy Stalmacha.

Zakres prac nie wptywa na istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A/52/01 z 17.12.2001 i podlega
ochronie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach
6. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow terenu.
7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Nie dotyczy.

8. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Nie dotyczy.

9. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek gtéwny w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne, z cegly petnej. Budynek
czesciowo podpiwniczony. Gdérne kondygnacje wykonane w konstrukcji muru szachulcowego
(pruskiego). W czesci administracyjnej i socjalnej konstrukcje dachu stanowi konstrukcja krokwiowo-
ptatwiowa. W czesci halowej wykonano konstrukcje stalowg kratownicowg, na ktérej spoczywa stara,
drewniana konstrukcja dachu. Dach wiezy wykonano w konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej,
natomiast w czesci sanitarnej znajduje sie stropodach typu Kleina.

10. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

W budynku gtéwnym prace obejmujg wyburzenie Scianek dziatowych, wykucie otworu
okiennego, zamurowanie otwordéw, wymurowanie S$cianek, roboty posadzkarskie oraz
wykonczeniowe, poszerzenie otworéw pod bramy garazowe, wymiane bram garazowych, wymiane
stolarki drzwiowej, wstawienie projektowanych okien zgodnie z czescig rysunkowa opracowania,
ocieplenie dachu garazu oraz $cian garazu od wewnatrz zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

11.1. Brama garazowa

Bramy musza spetnia¢ wymogi ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAWWEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACII z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegétowych warunkow bezpieczenstwa i
higieny stuzby strazakéw Panstwowej strazy Pozarnej Poz. 1681 tj.
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§09.

1. Bramy garazowe w obiektach przeznaczonych dla jednostek ratowniczo-gasniczych
Panstwowej Strazy Pozarnej wyposaza sie w:

1) przeszklenie na powierzchni nie mniejszej niz 25% szktem Ilub innym tworzywem
niepowodujgcym urazéw po jego sttuczeniu;

2) urzadzenia blokujace je po otwarciu.

2. Bramy garazowe, o ktérych mowa w ust. 1, wyposaza sie w system:

1) otwierania automatycznego;

2) otwierania recznego;

3) ostrzegawczo-zabezpieczajacy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu.

Projektuje sie brame stalowg segmentowg podnoszong, z wypetnieniem cieptym skrzydta,
z przettoczeniem imitujgcym deske, w kolorze RAL 8014. Dodatkowo panel podzieli¢ pionowg linig
imitujgca podziat na dwa skrzydta. Panele z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,48 mm powlekanej
powtokg poliestrowg lub PU. Grubos¢ panelu 40 mm. Wypetnienie panelu piankg poliuretanowa.
Wspdtczynnik U dla panelu < 0,54 W/(m2*K). Wrota wyposazy¢ w naswietla. Naswietla wykona¢ jako
komorowe grubosci 40-45 mm z ptyt akrylowych o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Naswietle
montowad przy uzyciu uszczelki butylowej. Wspdtczynnik U dla panelu < 2,80 W/(m2*K). Okna o
ksztatcie prostokatnym i wymiarach minimum 25% powierzchni w przeliczeniu na najwiekszg brame.
Zastosowac¢ jednakowe okna do wszystkich bram. Kazde ze skrzydet bramy wyposazyé w szesc¢
naswietli ( 3 x 2 ) Naswietla umiesci¢ w gdrnej czesci bramy. Rysunek B-03. Bramy garazowe
montowaé¢ od wewnatrz pomieszczenia. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Sze$¢ bram
bedzie otwieranych recznie (od strony dziedzinca) , pozostate sze$¢ bram otwieranych
automatycznie. Bramy wyposazy¢ w sygnalizacje swieting do bram przemystowych z oswietleniem
czerwonym i zielonym (dwie lampy) w technologii LED o stopniu ochrony IP65.

Sterowane bram podtgczy¢ do Konsoli Dyspozytorskiej z mozliwoscig przeniesienia stanowiska
pracy dyspozytora — mozliwos¢ sterowania z ekranu. Kazda brame wyposazy¢ w dwie sztuki pilotéw.
Bramy wyposazy¢ w modut automatyki bram do sterowania zdalnego otwieraniem i zamykaniem
bram oraz oswietleniem. Modut podtgczy¢ do Systemu Dyspozytorskiego po sieci IP. Modut
automatyki z funkcja programowania, montowany na szynie DIN.

11.2. Powiekszenie otworéw bram garazowych

Wykonaé zgodnie z graficzng czescig opracowania. Zgodnie rysunkiem B-04.
W celu powiekszenia otworédw bram garazowych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
e Demontaz istniejgcych bram garazowych (skrzydet oraz oSciezy).
e Demontaz wszystkich elementdw instalacji.
e Skucie tynkéw na stupach i nadprozach.
e Wklejenie na zywicy epoksydowej pretow spiralnych ® 8 ze stali nierdzewnej
w nadproza otwordéw bram. Prety osadzi¢ obustronnie w trzech warstwach w spoinie
co trzeciej warstwy muru na gtebokosci okoto 3 cm oraz osadzi¢ na gteboko$¢ 50 cm
prostopadle do fuku nadproza w rozstawie co 25 cm.
e  Whkucie czesci filara nad brama garazowg
e Wykucie bruzd po obu stronach filara
e (Osadzenia ptaskownika 15x200 po obu stronach filara i skrecenie konstrukcji pretami
gwintowanymi @16 w rozstawie co 50 cm.
e Skucie czesci filara do wymaganych wymiarow.

| 6
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e Zabezpieczy¢ wszystkie elementy stalowe antykorozyjnie powtokami malarskimi.

e Zamontowal siatke cieto-ciggniong na stupach oraz elementach stalowych oraz
wypetnienie bruzd zaprawg cementowo-wapienng

e Wykonac¢ tynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym lll kategorii odstonietych czesci
muru oraz nowych elementow zelbetowych.

e Wykona¢ malowanie nowych powierzchni tynkarskich.

e Montaz nowych bram garazowych.

e Naprawa, uzupetninie i wyczyszczenie cokotéw ceglanych.

e Ponowny montaz zdemontowanych elementow instalacji.

Prace prowadzi¢ w okresie braku pokrywy $nieznej. Prace prowadzi¢ na co drugim filarze.

UWAGA:

11.3.

Wykonawca prac zobowigzany jest do demontazu i ponownego montazu i uruchomienia
wszystkich instalacji kolidujgcych z montowanymi bramami.

Inwestor przewiduje wykonanie poszerzenia otwordéw bramowych zaréwno do strony ul.
Stalmacha jak i od strony placu wewnetrznego.

Naprawa nawierzchni drogowej w strefie wyjazdowej z garazu.

Odtworzy¢ istniejgcy pas nawierzchni z betonowe] kostki brukowej.

Istniejgcy pas nawierzchni z betonowej kostki brukowej, nalezy usungc a teren wykorytowac.

Nalezy wykona¢ nastepujgce warstwy drogowe w miejscu naprawianej nawierzchni

11.4.

Kostka brukowa betonowa gr. 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5 cm

Podbudowa gérna z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-63 gr. 25 cm
Geowtdknina separacyjna 200 g/m?

Odwodnienie

Przy wjazdach do garazu zastosowac odwodnienie za pomocg drenazu. Podtgczenie wykonad

za pomocg rury drenarskiej DN100. Rury kanalizacyjne uktada¢ na 20 cm warstwie podsypki zwirowej
oraz obsypac 20 cm warstwg obsypki zwirowej.
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I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA MARIA MALANOWICZ-PECZAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 280/82,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0101.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0101-D524-7EF9-1211-819B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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SLK/OKKI/7131.7132/1478/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 1

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U z 2001 r Nr 5, poz 42 z pdin. zm),
art. 13 ust 1 pkt 2 i ust 2, at 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(DzU z 2003 r Nr 207, poz 2016 z pozn zm) oraz § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r Nr 83, poz. 578 z pézn Zim) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz U. z 2000 r Nr 98, poz 1071z pdin zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S$I.0IIB
nadaje
Panu(i) Michatowi Watkuskiemu

Inz bhudownictwa
ur dnia 22 czerwea 1978 w Sosnowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1478/PWQOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej '

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Michat Waltkuski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke
zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w spacjalnosci

konstrukeyjno - budowlanej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1 Zgodnie z art. 12 ust 7 whiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlianego
oraz wpis na liste czionkow wasciwej izby samorzgdu zawodowego ‘
2 Od niniejsze]j decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 8! OlIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia

Skiad orzekajacy OKK

Y Al

1. —
Mgr inz. Zbignigw Dzierigwicz

2. i ]

Otrzymuja;
1 Pan{i) Michat Watkiiski
Bolestawa Chrobrego 11/6
44-184 Knurow

2 Okregowa Rada Izby

3 Glowny !nspekto_r Mgr inz. Bgiestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego f i \ !

4 ala 3 | L>{ i/

Mgar inz. Tadeusz Lipinski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1,2 i art 13 ust 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust 1
rozporzgdzenia Minstra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Pan{i} Michat Watkuski jest uprawniony(a)
w specjalncsct konstrukeyjno - budowianej do:

— projektowania  obiektu  budowlanego w  zakresie  sporzadzania  projekiu
architektoniczno - budowlanego, w adniesieniu do konstrukeji cbiekiu,
sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki [ub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziafki
lub terenu obejmujgcych budynki,
- sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
—~ kierowania robctami budowlanymi w odniesieniu do  konstrukcji  obiektu
oraz architektury obiekiu,
Kierowahia wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne| wytwarzania tych elemenidw,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontreli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNICZAGY
OKREGOWE ) KOMIS 3t KWALIFIKACYINEJ
J q‘cmmsvmmr&nm,aummcw

T ————— e,




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A5X-5BV-XR4 *

Pan Michat Watkuski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4583/07

adres zamieszkania ul. Poziomkowa 38/23, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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ConstructoR

MICHAL WALKUSKI

ul. Poziomkowa 38/23

43-100 Tychy

‘www.Constructor.net.pl

Nib $4e221-22.45

REGON W&nn-nogw o z m d ” c n 4 o

NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU
PANSTWOWE) STRAZY POZARNEJ W ZABRZU

KOMENDY MIEJSKIE)

ADRES:

UL. PAWLA STALMACHA 22, 41-800 ZABRZE

INWESTOR; .
KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

FUNKCJA:
PROJEKTANT mgr inz. arch. MALGORZATA
SPECJALIZACJA: —
ARCHITEKTONICZN ALANOWICZ=PECZAK
NUMER_SOIA: [DATA:
280/82 SL—0101 08.2021
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO [FooPIs:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
e aaonos |3 R0Rsaaer  [Bo0en
FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO - |POBeTS:
OPRACOWUJACY _|inz. MARIA KOGUT
[SPECIALNOSC:
NUMER UPRAWNIEK:: NUMER OIIB: DATA
08.2021
[ INWENTARYZACIA |21073
ELEWACJA BUDYNKU -
1-INWENTARYZACJA SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 [-02
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ConstructoR

MICHAL WALKUSKI

ul. Poziomkowa 38/23

43-100 Tychy

inozn-_én-eq.isn_

Nib $4e221-22.45

REGON 240420408 o zmq”c nqo

NAZWA OFPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE!
PANSTWOWE) STRAZY POZARNE) W ZABRZU

ADRES:

UL. PAWEA STALMACHA 22, 41-800 ZABRZE

INWESTOR:
KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

FUNKCJA: IMI? 1 NAZWISKO [Fooris:
PROJEKTANT mgr inz. arch. MALGORZATA
SPECJALIZACJA: ALANOWICZ—PECZAK
DATA:
08.2021
IMIE | NAZWISKO PODPIS:
_uxo._m_A._.>z._. mgr inz. MICHAL WALKUSKI
mﬁvﬁ%\%ﬁ&a SLKIBOIA5B3/07 06,5021
inz. MARIA KOGUT
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OlIB: DATA:
08.2021
T RYSUN PROJEKT Zora
ELEWACJA BUDYNKU 1 EUDOWLANY =
SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 B-02




DRZWI ZEWNETRZNE

OZNACZENIE WG RYS. Dz1

D72

DZ3

SCHEMAT

WYMIAR W SWIETLE S 3200 3200 3200

OSCIEZNICY [mm] Y 2500 4150 2500

WYMIAR W SWIETLE S 3200 3200 3200

MURU fmm] H 450 H00 3450

OZNACZENIE SKRZYDtA SEGMENTOWA PODNOSZONA

ILOSC 10 1 1

KOLOR RAL 8014

UWAGI BRAMA SYSTEMOWA, BRAMA SYSTEMOWA, BRAMA SYSTEMOWA,
PODNOSZONA PODNOSZONA PODNOSZONA
AUTOMATYCZNIE AUTOMATYCZNIE DRZWI SERWISOWE

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

‘www.Constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

nOZm._.wcn._.O m

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE)
PANSTWOWE! STRAZY POZARNE) W ZABRZU

ADRES:

UL. PAWELA STALMACHA 22, 41-800 ZABRZE

|NwESTOR:

FUNKCJA:
PROJEKTANT
SPECJALIZACJA:
ARCHITEKTONICZN

KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

IMI? T NAZWISKO [PODPIS:
mgr inz. arch. MALGORZATA
MALANOWICZ—PECZAK

NUMER UPRAWNIER:

NUMER_SOIA: DATA:
SL=0101 08.2021

IMIE; TNAZWISKO PODPIS:
mgr inz. MICHAL WALKUSKI

FUNKCJA:
OPRACOWUJACY

NUMER OIIB: DATA:
SLK/BO/4583/07 08.2021
IMIE | NAZWISKO |Foore:

inz. MARIA KOGUT

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OlIB: DATA:

08.2021

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI BUDOWLANY

STADIUM: 'NR OPRACOWANIA:
PROJEKT 2107_3

SKALA: NR RYSUNKU:

1:5 B-03
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ConstructoR

MICHAEL WALKUSKI
ul. Peziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructer.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

nOZm._.wcn._.O m

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIE)
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W ZABRZU

ADRES:

UL. PAWLA STALMACHA 22, 41-800 ZABRZE

INWESTOR:

FUNKCJA:
PROJEKTANT
SPECJALIZACJA:

ARCHITEKTONICZN

KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

IMI? | NAZWISKO [FooPis:
mgr inz. arch. MALGORZATA
MALANOWICZ—PECZAK

mgr inz. MICHAL WALKUSKI

NUMER_SOIA: DATA:
SL-0101 08.2021
IMIE | NAZWISKO {FooPis:

FUNKCJA:

OPRAC!

NUMER OIlB: DATA
SLK/B0O/4583/07 08.2021
TMIE | NAZWISKO |FoorTS:

inz. MARIA KOGUT

NUMER OlIB: DATA:
08.2021
TYTUL RYSUNKU: wmuo_pu\z_mxﬂ M_M MWE&OOE»Z_R
WZMOCNIENIE StUPOW BUDOWLANY -
SKALA: NR RYSUNKU:
1:20 B-04




