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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt polegajacy na rozbudowie ul. Biedronki w Zielonce w zakresie
budowy chodnika. Projektowany zakres inwestycji obejmuje wykonanie chodnika o szer. 2.0 m wzdluz ul. Biedronki
po zachodniej stronie jezdni.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z opisem projektowanych zmian

Na dlugoici projektowanego odcinka wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W pasie
drogowym zlokalizowane sa liczne urzadzenia infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna, wodociag, gazociag,
sie¢ energetyczna oraz telekomunikacyjna, oswietlenie uliczne, przy czym w bezposrednim sasiedztwie
projektowanego chodnika zlokalizowane sa; wodociag, siec telekomunikacyjna i sie gazowa.

Ulica Biedronki posiada jezdnie z kostki betonowej. Na pierwszych 80 metrach (patrzac od ul. Jodlowej)
w pasie drogowym zlokalizowany jest chodnik przy lewej krawedz jezdni. Na dalszym odcinku do ul. Kieleckiej brak
chodnika, za ul. Kielecka chodnik po lewej stronie jezdni. Projektuje si¢ chodnik, ktéry polaczy oba odcinki
i utworzy bezpieczny ciag pieszy na calej dlugosci ul. Biedronki.

W zwiazku z budows chodnika zachodzi potrzeba wycinki drzew. Ponizej przedstawiono wykaz wszystkicj
drzew do usuniecia, na ktére wymagane jest pozwolenie na wycinke.

oznaczenie Nazwa Obwod pria Obwad pnia oznaczenie Nazwa Obwod pnia Obwadd pria
drzewa gatunku nawys. 5cm | nawys. 130 cm drzewa gatunku na wys. 5 cm na wys. 130 cm
D1 Dab 23 15 D31 Dsgb 66 43
D2 Jablon 24 15 D32 Sosna 51 39
D3 Brzoza 141 9N D33 Sosna 81 62
D4 Sosna 116 91 D34 Sosna 56 45
B5 Sosna 111 85 D35 Sosna 91 70
D6 Sosna 126 107 D36 Sosna 62 46
D7 Sosna 81 74 D37 Sosna 94 76
D8 Sosna 104 98 D38 Sosna 98 81
DY Sosna 144 123 D39 Sosna 103 87
D10 Sosna 58 46 D40 Jablon 48 16, 23
D11 Topola 140 117 D41 Sosna 69 52
D12 ‘Topola 72 64 D42 Sosna 120 89
D13 Topola 90 76 D43 Sosna 59 54
D14 Topola 114 95 D44 Sosna 106 86
D15 Topola 148 125 D45 Sosna 48 35
D16 Topola 102 91 D46 Sosna 107 88
D17 Topola 101 86 D47 Sosna 75 61
D18 Sosna 55 43 D48 Sosna 83 78
D19 Topola 75 58 D49 Sosna 86 65
D20 Sosna 52 44 D50 Sosna 147 110
D21 Sosna 57 45 D51 Sosna 103 79
D22 Topola 131 107 D52 Sosna 109 93
D23 Sosna 70 56 D53 Sosna 75 56
D24 Sosna 76 61 D54 Sosna 95 68
D25 Sosna 90 70 D55 Sosna 88 69
D26 Sosna 96 75 D56 Sosna 95 69
D27 Sosna 91 61, 16 D57 Sosna 85 63
D28 Shna 115 93 D58 Bizoza 152 28, 2]96 32‘?1 =y
D29 Sosna 83 67 D59 Brzoza 99 53
D30 Sosna 85 62 - 2 - S

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
—  zdjecie warstwy humusu,
—  rozbiorke elementow drogowych betonowych,
— wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne chodnika 1 zjazdow,
—  obramowanie chodnik i zjazd6w za pomoca obrzezy i opornikéw betonowych,
—  wykonanie warstw podbudowy,
—  wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z nawierzchnia z kostki betonowey,
~  regulacje pionowa urzadzesi technicznych: zaworéw, studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych.
—  wyréwnanie i wyprofilowanie terenu,
—  humusowanie z obsianiem trawa poboczy, paséw zieleni oraz skarp.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Czeéé zagospodarowania terenu Powierzchnia [m?]
nawierzchnia proj. chodnika z kostki betonowe; ok. 815
nawierzchnia proj. zjazdow z kostki betonowe; ok. 100

5. Dane informujgce, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz podlegaja ochtonie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Na przedmiotowym tetenie nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku
z czym teren pod inwestycj¢ nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z uzgodnieniem z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw teren przeznaczony pod
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sig¢
w granicach terenu gémiczego

Teren zamierzenia budowlanego znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowila zagrozenie dla naturalnej oraz dziko Zyjacej fauny 1 flory
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, a takze kryteridw wyboru obszaréw
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2014 poz. 1713).

W zwiazku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje si¢ za dopuszczalna, bez potrzeby podejmowania
dzialan kompensacyjnych lub zamiennych.

Planowane przedsi¢gwzigcie nie bedzie powodowal zagrozenia §rodowiska przyrodniczo — krajobrazowego,
kulturowego 1 nie bedzie powodowaé zagrozenia zdrowia ludzi. Poziom halasu nie przekracza wartodci
dopuszczalnych podanych w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

Przedmiotows inwestycje¢ uznaje si¢ jako obiekt poprawiajacy bezpieczenstwo 1 jakosc zycia mieszkancow
na tym obszarze.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obicktu
budowlanego i robét budowlanych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Materialy 1 wyroby
musza posiadaé Aprobate Techniczna dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym. Ponadto
Wykonawca robét powinien bezwarunkowo prawidlowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0séb trzecich.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane ustalono na
podstawie:

— art. 53 ust 4 pkt 6, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018
poz. 1945)

— art. 74 pkt 1,2, art. 75 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz.
1396)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

— Ustawy z dnia 21.03.1985z. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pdiniejszymi zmianami).

Obszar oddzialywania obejmuje dziatki wskazane na stronie tytulowej projektu. Projektowana inwestycja
oddziatuje tylko 1 wylacznie w granicach zainwestowania.

Projektant

(Spec. drogowa)
alezak mgr ing, Norbert Gryeza
KUP/0048/PO0OD/06 KUP/0101/PWBD/19

mg. Mariusg,
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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt polegajacy na budowie chodnika wzdhuz ul. Biedronki w Zielonce.

Projektowany zakres inwestycji obejmuje wykonanie: chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2 m po zachodniej

stronie jezdni.

2.

2.1

Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastgpujace matesialy:
—  zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
—  mape sytuacyjno-wysokos§ciowa w skali 1:500 wykonang na zlecenie Inwestora,
—  techniczne badania podloza gruntowego,
— normy panstwowe 1 branzowe,
—  warunki techniczne Gestordw sieci,
—  pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zesp6l Projektanta,

—  wizje lokalne w terenie.

Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

Do podstawowych przepiséw prawnych 1 materialéw wykorzystanych w projekcie naleza nizej wymienione

ustawy i rozporzadzenia:

[1] Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pozZniejszymi zmianami)

[2] Ustawa z dnia 22 lutego 2019 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 695 z pozniejszymi
zmianami)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 2z pdiniejszymi
zmianami)

[4] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 1. — Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z pdzniejszymi zmianami)

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945 z
poZniejszymi zmianami).

[6] Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowych (Dz.U.2017 poz. 2117 z pozniejszymi zmianami)

[71 Ustawa z dnia 3 lutego 19951. o ochtonie gruntéw rolnych i lesnych( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1205)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz 1422 z péZniejszymi zmianami)

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z
23.12.20151.)

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowante (Dz. U. 2000 Nr
03, poz. 735).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

[12] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz.
1923).

[13] Rozpotzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie pozioméw niektérych substancji
w powietrzu, (Dz. U. poz. 1031).

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poZniejszymi zmianami).

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nt 16, poz. 87).

[16] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd Ilub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800)

[17] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15.10.2013 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. poz. 112).

[18] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 1. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci
1 warunkéw dopuszezajacych usytuowanie budowli 1 budynkéw, drzew lub kizewdw, elementéw ochrony
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akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odénieinych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z dnia 23 listopada 2004 r.)

[19] Zarzadzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie
zasad 1 metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych.

[20] Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zalacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakdéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zalacznik do nr-u 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 20031.).

[21] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Warszawa 2001,
Czes¢ 1111

[22] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z péiniejszymi zmianami).

[23] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (D2.U. 2003 poz. 1126 z poZniejszymi zmianami),

[24] Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 1. w sprawie
szczegdlowego zaktesu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z poézZniejszymi zmianami).

2.2. Informacje o mapie

Mapa zasadnicza w skali 1:500. Projekt zostal opracowany na kopii mapy do celéw projektowych - jedn. ew.
m. Biale Blota [040301_2] obreb 0010, nr ark. mapy: 6.192.20.23.2.3; 23.2.1; 23.3.2; 23.1.4 6.193.19.14.2.1;,2.3. Mapa
do celéw projektowych zostala wykonana przez firme GEOMAPA Lukasz Gradzik, ul. K. K. Baczyiiskiego 21a/45,
85-822 Bydgoszcz dnia 24.05.2019 1. 1 wpisana do zasobu dn. 29.05.2019 r.

2.3. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Biale Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota.

3. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach:

Tabela 1. Zestawienie dzialek

Nr dziatki Obreb Jednostka ewd.
183/3 Zielonka [Nr 0010] 040301_2, Biale Blota
180/3 Zielonka [Nt 0010] 040301_2, Biale Blota

179 Zielonka [Nt 0010] 040301_2, Biate Blota
178/1 Zielonka [Nr 0010] 040301_2, Biale Blota
178/2 Zielonka [Nr 0010] 040301_2, Biale Blota

177 Zielonka [Nt 0010] 040301_2, Biale Blota
176/4 Zielonka [Nr 0010] 040301_2, Biale Blota
175/3 Zielonka [Nr 0010] 040301_2, Biale Blota
174/33 Zielonka [Nr 0010] 040301_2, Biale Blota

174/34 Zielonka [Nt 0010] 040301_2, Biale Blota
174/18 Zielonka [Nt 0010] 040301_2, Biale Blota

Na zalaczonym rysunku PZT pokazano usytuowanie inwestycji oraz tereny przylegle.

4. Stan istniejacy

Na dlugosci projektowanego odcinka wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W pasie drogowym
zlokalizowane s liczne urzadzenia infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna, wodociag, gazociag, sied
energetyczna oraz telekomunikacyjna, oswietlenie uliczne, przy czym w bezposrednim sasiedztwie projektowanego
chodnika zlokalizowane sa: wodociag, siec telekomunikacyjna 1 sie¢ gazowa.

Ulica Biedronki posiada jezdnie z kostki betonowej. Na pierwszych 80 metrach (patrzac od ul. Jodlowej)
w pasie drogowym zlokalizowany jest chodnik przy lewej krawedzi jezdni. Na dalszym odcinku do ul. Kieleckiej brak
chodnika, za ul. Kielecka chodnik po lewej stronie jezdni. Projektuje si¢ chodnik, ktory polaczy oba odcinki
1 utworzy bezpieczny ciag pieszy na calej dlugosci ul. Biedronki.
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4.1. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne zostaly okreslone na podstawie Opinii Geotechnicznej wykonanej przez Geol.ogic
Tomasz Piasecki, Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroclaw.
Na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto nastepujace warunki posadowienia obiektu

budowlanego:
— kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: I,
— warunki gruntowe: proste,
— glebokos¢ przemarzania gruntow, hz=1.0 m.

5. Chatakterystyka techniczna

5.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany przeznaczony bedzie do ruchu ruchu pieszego.

5.2. Podstawowy zakres inwestycjt
Podstawowy zakres inwestycji obejmuie:
— wykonanie robdt ziemnych,
— wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne chodnika 1 zjazdow,
— wykonanie warstw podbudowy,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika 1 zjazdow,
— ulozenie nawierzchni chodnika 1 zjazdow,
— wykonanie nasadzesi, wyrownanie i wyprofilowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawa,

5.3. Charakterystyczne parametry techniczne
5.3.1.  Parametry techniczne drogi

Parametr techniczny Jedn. Wartoéé
Klasa drogi - IL
Obciazenie nawierzchni kN/o§ 100
Predkosc projektowa km/h 30
Tlo$¢ jezdni - 1
Tlosé paséw ruchu - 2
Kategoria ruchu - KR2
Dlugosc¢ odcinka m ok. 430
Szeroko$¢ pasa ruchu m 3.0
Szerokoé¢ chodnikéw m 2.0
Szerokos¢ pasa zieleni m zmienna
spadki poprzeczne Yo ok. 2
spadki podiuzne % zgodnie z uksztaltowaniem terenu

5.4. Okreslenie konstrukcji nawierzchni

Na analizowanym odcinku ul. Biedronki w Zielonce nawiercono 3 otwory. Wierzchniq warstwe podloza
gruntowego stanowi nasyp piasck drobny barwy szarej o miazszosci od 0,2m do 0,4 m.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na omawianym terenie wystgpuja proste
warunki gruntowe, ze wzgledu na wystepowaniem gruntéw jednorodnych genetycznie oraz ciaglych litologicznie ustala
si¢ pierwszq kategorie geotechniczna dla projektowanej inwestycji budowy chodnika.

Wedlug danych Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badai polozony jest poza
obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi. Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie
jest zagrozony podtopieniami. Na omawianym obszarze nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk
oraz procesdw geologiczno-geodynamicznych. ktore moglyby w niekorzystny sposéb wplywaé na podloze gruntowe
oraz istniejaca inwestycje budowlana

Gleboko$é przymarzania gruntéw na terenie badad wynosi h=1,0 m p.p.t. Zwierciadlo wody podziemnej na
terenie badarn zalega na glebokosci od 1,0 (1,3, 1,5) do 2,7 m p.p.t. i ma charakter zwierciadla swobodnego.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy wykonac nastepujace roboty przygotowawcze:

— usunaé wierzchnia warstwe humusu i nasypu niekontrolowanego,
— wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podtoza,
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— dogesci¢ wystepujace grunty,
— ewentualne obnizenie poziomu terenu pod wplywem zageszczenia uzupelni¢ gruntem zasypowym.

54.1.

Preyjete konstruksje nawierschni
Przyjete konstrukcje nawierzchni  dla  poszczegdlnych elementow  sieci  drogowe) przedstawiono

w tabelach ponizej.

Konstrukcja nawierzchni chodnika KN-1A (chodnik przy jezdni)
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3’;::3;
1 Kostka betonowa szara typu CEGIELKA/HOLLAND 8 cm
2 Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw frakcji 0/31.5mm 15 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 27 cm
Konsttukcja nawierzchni chodnika KN-1B (chodnik odsunigty od jezdni)
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3::2:;5;
1 Kostka betonowa szara typu CEGIELKA/HOLLAND 8 cm
2 Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw frakeji 0/31.5mm 10 cm
Razem konstrukeja nawierzchni 22 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych KN-2
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ?V;:Z);:;
1 Kostka betonowa czerwona typu CEGIELKA/HOLLAND 8 cm
2 Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw frakcji 0/31.5mm 20 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 42 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych KN-3
Lp. Warstwy konstrukeyjne nawierzchni g;‘:g;:;
1. Kostka betonowa czerwona typu CEGIELKA/HOLLAND 8 cm
2, Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
3 Podbudowa betonowa 20 cm
4, Warstwa odcinajaca z piasku éredniego 10
Razem konstrukcja nawierzchni 37 cm

5.5. Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

— zdjgciu humusu,

— wykonanie zasadniczych robét ziemnych — wykopéw 1 nasypow,

— zahumusowaniu paséw zieleni (szer. min. 1 m wzdluz obrzezy) 1 skarp warstwa humusu grubodci 5 cm
z obslaniem trawa,

— wycinke kolidujacych krzewéw.

Roboty nalezy rozpoczaé od zdjecia gruntu rodzimego. Nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa,

réwnomiernie na calej szeroko$cl. Nadmiar gruntu stanowi wlasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na
wlasne skladowisko w swoim zakresie 1 na wlasny koszt. Po wykonaniu wykopow i nasypéw plantowanie skarp nalezy
wykonaé¢ poprzez umocnienie ich sposobem recznym przy zastosowaniu geokraty o wysokosdci 10 cm (gestosc: od
0,936 do 0,952 g/cm3, maksymalne naprezenie przy rozciaganiu: = 21 000 kN/m2, odp
naprezeniows: 2 000 h) lub poprzez hydrohumusowanie czy hydroobsiew. Trawniki nalezy wykona przez
humusowanie gr. 5 cm z obsianiem trawa wraz z walowaniem.

orno$¢ na korozje
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5.6. Odprowadzenie wid opadowych

Odprowadzenie wod opadowych bedzie odbywalo si¢ na dotychczasowych zasadach, tj. na tereny zielone
oraz do istniejacych wpustéw ulicznych. Wody opadowe zostana zagospodarowane w pasie drogowym 1 nie zakldca
gospodarki wodnej na danym obszarze.

6. Organizacja ruchu

Nalezy opracowal projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Projekt stalej
organizacji ruchu (SOR) stanowi odrebne opracowanie. Projekt SOR przewiduje:
— likwidacje istniejacego przejscia dla pieszych na koncu istniejacego chodnika.

7. Utrzadzenia obce

W pasie drogowym zlokalizowane sa:
— podziemna sie¢ elektroenergetyczna,
— podziemna siec teletechniczna,
— sie¢ wodociagowa,
— sieC kanalizacji sanitarnej,
— sie¢ gazowa.

Sieci nie koliduja z inwestycja. W przypadku stwierdzenia kolizj w trakcie realizacji, nalezy niezwlocznie
powiadomié¢ odpowiedniego Gestora w celu ustalenia sposobu rozwigzania tejze kolizji.

Siel elektroenergetyesna:

— siec elektroenergetyczna przebiega poza obszarem robot.

Qfwietlenie drogowe:
— oswietlenie zlokalizowane jest poza obszarem robét.

Sieé gazowa

— rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie, w siedzibie wlasciwej, dla terenu inwestycji, Gazowni, nie pézniej niz 7
dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,

— w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazows nalezy wstrzyma¢ prace 1 niezwlocznie powiadomic
wlasciwy, dla terenu inwestycji Gazowni,

— wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Wykonawca zobowiazani sa usuna¢ wlasnym kosztem 1 staraniem. Wykonawca
w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke
Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

—— istniejaca, czynng sie¢ gazows naniesiono orlentacyjnie - szczegolowy przebieg trasy sieci gazowej nalezy uzyska
na podstawie przekopéw kontrolnych,

— zachowac przykrycie sieci gazowej 0,8 - 1,2 m,

— nad siecia gazowa w pasie 2m/1m w kazda strone/ nie stosowa¢ nawierzchni betonowej zbrojonej,

— dokonac regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu,

— kraweznik nalezy lokalizowaé w odlegloéci min. 0,5m od sieci gazowej. W przypadku koniecznosci lokalizacji na
trasic gazociagu, krawciniki nalezy montowaé na lawie tluczniowej z wylaczeniem odcinkéw, na ktérych
wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki,

— w przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowaé na lawie tluczniowej z
wylaczeniem odcinkéw, na ktorych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki itp.

— Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowej, to warunkiem przystapienia z
naszej strony do odbioru koncowego, bedzie wykonanie powyzszego na podstawie opracowania projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego w oparciu o wydany wniosek Inwestora, warunki przebudowy
infrastruktury gazowej,

— dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

Siel teletechnicona:

— w przypadku odkrycia, nalezy dokonaé zabezpieczenia uzbrojenia telefonicznego pod projektowanymi
nawierzchniami ostonami rurowymi dzielonymi typ A 120 PS — korce rur uszczelni¢ obustronnie pianka
poliuretanowa.

— wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac si¢ na numer uzgodnienia (patrz TOM I, Czed¢ formalno-
prawna),
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— roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i przepisami
obowiazujacymi w budownictwie lacznosci recznie i pod nadzorem upowainionego przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;

-— w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (Kable, szafy,
puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru czerwonego,
zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. Nalezy zachowac szczegblne $rodki
ostroznosci podczas prac w zblizeniu z tymi elementami. Osoby przystepujace do prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne SEP (E) oraz
zobowiazane sa do przestrzegania instrukcji BHP,

— w strefie projektowanych wykopow sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym
rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo z przedstawicielem
ORANGE.

— w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego.

— miejsca zblizer 1 skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami, ,

— po zakoficzeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem wykonane
zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania
pisemne] akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki shuzbowe;.

Sied wodociqgowa i kanalizagi sanilarngi:
— nalezy dokonaé regulacji studzienek istniejacego uzbrojenia podziemnego do 1zednej projektowanej drogi,
a w przypadku braku, uszkodzed lub zlego stanu technicznego skrzynek wodociagowych ich wymiang lub
uzupelniente.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zadania nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na to, aby:
— pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaraiczowe kamizelki ostrzegawcze, wyposazeni
byli w kaski ochronne, rekawice i odpowiednie obuwie,
— zabezpieczenie i oznakowanie robét bylo utrzymane przez caly okres budowy,
~ ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw przy sprzecie podcezas prac wyladunkowych 1 roztadunkowych.
— na teren gdzie prowadzone sg roboty nie mialy wstepu dzieci.

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciagi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materialéw,
sprzetu lub innych przedmiotow.

Szeroko$éé drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych érodkéw transportowych
1 nasilenia ruchu.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 2la Prawa
Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.20031. Dz. U. Nr 120, poz
1126.

W szczegélnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagad sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

9. Technologia robot

Weszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Materialy 1 wyroby
musza posiadaé Aprobate Techniczna dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym. Ponadto
Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidlowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora na siedem
dni przed wbudowaniem materiatu szczegbélowe informacje dotyczace zamawiania materialéw 1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub éwiadectwa badadi laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do
wykonania robét powinny spelniaé wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do
zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materialéw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono
normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci
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uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byc
zastosowany w sposob trwaly, spelnienie wymagan podstawowych.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzed podziemnych nalezy wykonywac recznie, ze szczegdlna
ostroznoécia pod nadzorem whascicieli sieci. Szczegélowy opis technologii robét podano w punkcie urzadzenia obce.
Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania rob6t utrzymanie terenu budowy w stanie

dostatecznym.
7e wzoledu na realizacie inwestvcii w bezposrednim sasiedzie budynkéw jednorodzinnych nalezy szczegdln

uwage zwrocié na to, abv szczelnie zabezpieczyé wszystkie roboty, a szczegolnie wykopy na placu budowy oraz

zabezpieczy¢ maszyny i urzadzenia przed dostepem o0s6b trzecich.

Projektant
(spec. drogowa)

(spec. drogowa)
ing. Mariuss Walezak mgr ing. Norbert Gryeza
KUP/0048/POOD/ 06 KUP/0101/PWBD/19
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I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Budowa chodnika wzdhuz ul. Biedronki w Zielonce

INWESTOR

Gmina Biale Blota
ul. Szubinska 7
86-005 Biale Blota

PROJEKTANT

inz. Mariusz Walczak
ul. Gnieznieniska 1E
88-400 Znin

mgr inz. Norbert Grycza
ul. Gnieznienska 1E
88-400 Znin

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
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1. Zakres robét

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
—  zdjecie warstwy humusu,
—  rozbidrke elementéw drogowych betonowych,
—  wykonanie korytowania pod warstwy konstrukeyjne chodnika i zjazdéw,
—  obramowanie chodnik i zjazdéw za pomoca obrzezy i opornikéw betonowych,
—  wykonanie warstw podbudowy,
—  wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z nawierzchnia z kostki betonowe;,
—  regulacje pionowa urzadzeri technicznych: zawordw, studni kanalizacyjnych 1 telekomunikacyjnych.
—  wyréwnanie i wyprofilowanie terenu,
—  humusowanie z obsianiem trawa poboczy, pasow zieleni oraz skarp.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenia bezpieczefistwa

i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska
pracy sprzetu nie moga kolidowa¢ ze stanowiskami pracy ludzi, skladowiskami materiatéw budowlanych. Stanowisko
pracy koparki usytuowaé tak, aby byla mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia 1stniejacego uzbrojenia
terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych przebiegaja urzadzenia podziemne.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

e Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robét przygotowawczych 1 rozbiétkowych:

—  uszkodzenie ciala podczas robét rozbidtkowych przez odpryski materialow,

— niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy diwigu 1 sprzetu

pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiorek.

e Przy wykonywaniu wykopow moga pojawic si¢ nastgpujace zagrozenia:

—  osuwanie sie ziemi,

— niebezpieczesistwo wpadnigcia pracownika do wykopu,

—  wpadnigcie do wykopu koparki lub innego sprzetu.
e DPodczas prac rozbiotkowych moga nastapic zagrozenia:

—  mozliwos¢ skaleczenia sig pita mechaniczna 1 innym sprzetem uzywanym przy rozbiorce.
s Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

—  niebezpieczedstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosa podczas pracy sprzetu.

Oznakowanie prowadzonych robét jest obowiazkiem Wykonawcy 1 winno by¢ przedstawione do zatwierdzenia

na min. 2 tygodnie przed rozpoczeciem robét. Projekt obowigzkowo nalezy uzgodnié z Inwestorem.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr 24,
poz. 141 z péZn. zm), nie moze dopuscié do pracy pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstgpne 1 szkolenic okresowe
(BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed
przystapieniem do poszczegdlnych robdt powinni dostaé dokladnie instrukeje od Kierownika Budowy odnosnie
bezpiecznego sposobu realizacji robét.

Wszystkie prace przebiegaé winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas realizacji
prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w §rodki ochrony indywidualnej.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe érodki bezpieczefistwa — wylaczenie
fragmentu przejazdéw z ruchu kolowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska
pracy sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczefistwa 1 Ochrony
Zdrowia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych
na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych

— zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,
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— wykonanie ogrodzenia terenu robot,

— oznaczenie stref niebezpiecznych,

— wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i1 ludzi,

— wyznaczenie miejsc biezacego skladowania materialéw,

— stosowanie érodkdéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

— nadz6r Kierownika Budowy i Brygadzisty,

— jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu oéwietlenia,
— jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

— zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skoficzeniu robét.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na prawidlowe oznakowanie robot i ciggle monitorowanie stanu
technicznego oznakowania i ogrodzenia.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne 1 ciagle zagrozenie.
W zwiazku z powyzszym przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczna 1 ustawid
tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w potze nocnej
nalezy prawidlowo oswietli€, a maszyng wyposazy¢ w swiatla ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn 1 urzadzen moga
pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkic niezbedne §rodki potrzebne do budowy w miare mozliwosci dowozone powinny by¢ srodkami
transportu na biezaco. Materialy dowozone na biezaco nalezy skladowaé w miejscach nie kolidujacych
ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowal preparatow niebezpiecznych dla ludzi
i érodowiska naturalnego.

DProjeketant
(spec. drogowa) (spec. drogowa)
ing. Marinsg Walegak mgr ing, Norbert Grycza
KUP/0048/POOD/ 06 KUP/0101/PWBD/ 19
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Wykaz rysunkéw

= rys. 1.0. Plan Zagospodarowania Terenu

= rys. 2.0. Przekroje normalne

= rys. 3.0. Szczegoly konstrukcyjne

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:10
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