TTI\Y

| =
\\‘, \
\ A nea-lagie ey

GeoLogic Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28
88-101 Inowroclaw

S v
'!;.; ] 3 VUL Bl il

i€ Tomasz Piasecki
rusza Podlotowg/28

__~88-101 Inowrotlay -
L tel: 794-373-356
NIP: 556-27-47-155

NIP:556-27-47-155
tel: 794-373-356
e-mail: biuro@geo-logic.en

OPINIA GEOTECHNICZNA

oceniajgca geologiczne warunki posadowienia dla projektowanej budowy chodnika wzdluz
ul. Biedronki w Zielonce, gm. Biale Blota, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie

ZAMAWIAJACY

Walczak Projekt Pracowania
Projektowo-Konsultingowa Mariusz
Walczak
ul. Gnieznienska |E
88-400 Znin

~Opracowal: -
‘/L{j\)( (-‘ 1 Lo }‘7"

-----------------------------

Geolog
mgr inz. Tomasz Piasecki
upr. geol. XI11-031/DOL

Krusza Podlotowa, czerwiec 2019



SPIS TRESCI

L Wstep
. Podstawa i cel opracowania
2. Bibliografia
IT. Zakres badan
1. Prace geodezyjne
2. Prace polowe
3. Badania makroskopowe
4. Prace kameralne
III.  Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan
IV.  Zagospodarowanie terenu badan
V. Budowa geologiczna terenu badai
VI.  Warunki wodne terenu badan
VII.  Charakterystyka geotechniczna gruntow
VIII. Whnioski oraz zalecenia



I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii  geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajgcego: Walczak Projekt Pracowania Projektowo-Konsultingowa Mariusz Walczak,
ul. Gnieznieniska IE, 80-400 Znin.

Podstawg opracowania stanowi réwniez Rozporzgdzenie Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463
z2012r.).

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkow posadowienia,
wliczajge okreslenie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu, glebokoscei zalegania gruntow nosnych
oraz glebokodei do lustra wody gruntowej, dla budowy chodnika wzdluz ul. Biedronki w
Ziclonce (dz. nr 183/3 obrgb 0010), gmina Biale Blota, pow. bydgoski, woj. kujawsko-
pomorskie. Projektowana inwestycja zaklada budowe chodnika z kostki brukowej po
zachodniej stronie ul. Biedronki. Prace prowadzono na odcinku o dlugodci ok. 375 m, od
skrzyzowania z ul. Kielecka, w kierunku poludniowym do wysokosci dziatki nr 180/3.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byly
nastepujgce pozycje:

Nr Tytul

l Polska Norma PN-EN SO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Czesé 1: Oznaczanie i opis

5 Polska Norma PN-EN 1SO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Czgséé 2: Zasady klasyfikowania

3 Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czgs¢ |: Zasady ogdlne

4 Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 201 |

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

5
6
7 Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
8

Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

I1. Zakres badan

1. Prace geodezyjne

Otwory badaweze zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokgtnych, dowigzujae sie do
istniejgcych  w  terenie szczegdlow wg  mapy  sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1: 1000 dostarczonej przez Zamawiajacego oraz z wykorzystaniem
internetowych map aplikacji geoportal.gov. Rzgdne wysokosciowe punkow badawezych
odczytane zostaly z ww. mapy sytuacyjno-wysokosciowej.

2. Prace polowe

Prace polowe zakladaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych oraz
sondowania dynamicznego w obr¢bie utwordéw niespoistych. W wyniku przeprowadzonego
badania wykonano:




e 2 otwory badawcze do glgbokosci 2,0 m p.p.t. oraz | do glgbokosei 2,5 m p.p.t. przy
pomocy mechanicznej wiertnicy WHS  z zastosowaniem metody wiercenia
obrotowego zerdziami slimakowymi na sucho o $rednicy 88 mm;

e | sondowanie dynamiczne DPL do glebokos$ci 2,0 m p.p.t. w rejonie otworu nr 2;

e analiz¢ makroskopowg gruntu,

[Lgczny metraz wykonanych otworow badawczych wynosi 6,5 mb.

Zakres oraz glebokos¢ wykonywanych robdt geologicznych zostaly ustalone
z Zamawiajgcym,

W trakcie badain prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadla wody gruntowej.
Otwory badawecze oraz sondowanie zostaly wykonane w dniu 15.06.2019r.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-04452:2002, po wykonaniu wszelkich robot
geologicznych w terenie otwory geologiczne zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie otworu
urobkiem, zgodnie z profilem geologicznym oraz z zachowaniem zblizonej przepuszezalnosci
danej warstwy.

Gruntow spoistych nie ubijano ani nie zaggszczano. Kazdy otwor wiertniczy zostal
zlikwidowany w taki sposob, aby przywrdci¢ nosnosé podloza gruntowego w miejscu
wykonywania odwiertu geologicznego.

Wszelkie prace terenowe oraz prowadzone roboty geologiczne wykonywane byly pod
stalym nadzorem geologicznym.

3. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu swidra. W toku badan makroskopowych
okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnosé i stan gruntéw.
Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otwordw, okreslono migzszosé warstw
geologicznych oraz glebokos¢ granic, jak roéwniez ustalono geneze i stratygrafie serii
litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz wg klasyfikacji
normy PN-EN ISO 14688:20006.

4. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza si¢ analiz¢ wynikdw badan polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechniczne;j.

I1L. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badai

Teren badan zlokalizowany jest w centralnej czgsei miejscowosci Zielonka, na dzialce nr
183/3 i stanowi obecnie ulicg Biedronki - gm. Biale Blota, pow. bydgoski, woj. kujawsko-
pomorskie.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy na terenie mezoregionu Kotlina Torunska
(315.34) wchodzagcego w sklad makroregionu Pradolina Torunsko-Eberswaldzka (315.3),
nalezacego do podprowincji Pojezierza Poludniowobaltyckie (314-316).

Omawiany teren badan lezy w poludniowo zachodniej czesci arkusza Szezegédlowej
Mapy Grologicznej Polski nr 318 Bydgoszez Zachod. Glownymi elementami rzezby sy formy
powstale wskutek eorzyjnej oraz akumulacyjnej dzialalnosci rzecznej oraz wskutek proceséw
fluwioglacjalnych (wodnolodoweowych), ktore ksztaltowaly krajobraz podczas topnienia
ladolodu. Obszar ten polozony jest na tarasie rzeczno-wodnolodowcowym (pradolinnym) nr 2
bedacym tarasem przejsciowym (10,0 — 11,0 m n.p. vzeki). Obejmuje on rozlegly obszar
Kotliny Torunskiej wzdluz rzeki Noteci i Ggsawki. Na powierzchni tarasu zaglebienia po
brylach martwego lodu sg nieliczne. Nieliczne sg rowniez wydmy.



IV. Zagospodarowanie terenu badan

Omawiany teren badai stanowi ulice Biedronki — drogg pokrytg nawierzchnig
utwardzong wykonang z kostki brukowej. W bezposrednim sgsiedztwie badan znajduje si¢
luzna zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny niezabudowane (dzialki
niezabudowane), a takze tereny lesne. Teren badan jest wzglednie plaski. Obecne rzedne
wysokosciowe mieszezg sig w przedziale 68,5 — 69,5 m n.p.m. Przez teren badan nie plynie
zaden ciek wodny. Najblizej przeplywajgcym jest Kanal Gornej Noteci, plynacy na potudnie
w odleglosci ok. 1,75 km.

Uksztaltowanie powierzchni terenu prezentowane jest na mapie przegladowej oraz
dokumentacyijnej (zal. nr 2/1, 2/2).

V. Budowa geologiczna terenu badan

Na terenie badan do glebokosei wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holocefiskie oraz plejstocenskie.

Holocen wystgpuje w przypowierzchniowej partii podloza gruntowego i reprezentowany
jest przez grunty prochniczne. Pod wzgledem litologicznym stanowig one suche piaski drobne
prochniczne barwy szarej. Calkowita miazszos¢ utwordw holocenu to 0,4 m.

Ponizej wystepuja juz plejstocennskie grunty rodzime niespoiste oraz lokalnie spoiste.
Utwory niespoiste stanowig grunty rzeczno-wodnolodowcowe i sq to pod wzgledem
litologicznym piaski réznej granulacji (od drobnych do grubych), a takze zwiry z domieszkami
kamieni. Grunty spoiste natomiast zbudowane sg z morenowej gliny pylastej z domieszkg
kamieni.

Budowa geologiczna omawianego obszaru badain prezentowana jest na kartach otwordw
geologicznych, stanowigcych zal. nr 4 do tej dokumentacji.

VI. Warunki wodne terenn badan

Prace prowadzone byly w okresie $redniego stanu zwierciadla waod podziemnych.
Podczas wiercen stwierdzono wystgpowanic | czwartorzgdowego poziomu wodonosnego
Jjedynie w otworze nr |. Zwierciadlo to ma charakter swobodny, a jego strop zalega na
glgbokosci 1,8 m p.p.t. w obrgbie utworéw piaszezystych. Zalegajgca woda ma zapewne
zwigzek z infiltracja wody opadowej i zatrzymywaniem si¢ na stropie nizej leglych
slaboprzepuszczalnych gruntéw spoistych (gliny pylaste). W zwigzku z tym na obszarze
badan wystepujg dobre (lokalnie przecigtne - otwér 1) warunki wodne (zgodnie z klasyfikacja
warunkow wodnych podloza gruntowego nawierzchni).

Glgbokos¢ zalegania stropu zw. wody podziemnej moze by¢ zmienna w zaleznosci od
czynnikow atmosferycznych takich jak deszcze, wysoka temperatura (tym samym wysoka
transpiracja podloza gruntowego) czy wiosenne roztopy. Wahanie to moze dochodzi¢ do 0,3
m.

VIIL. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w podlozu nalezg zgodnie z normg PN-EN SO (4688
do naturalnych gruntéw gruboziarnistych (warstwy piaskow i zwiréw), drobnoziarnistych
(gliny) oraz organicznych (przy powierzchniowa warstwa osadow prochnicznych).

Za parametr wiodgcy przyjeto stopien zageszczenia ID"“/ wprzypadku gruntow
niespoistych, ktéry okreslony na podstawie tabel korelacyjnych oraz stopien plastycznosci
1./ dla grantow spoistych.

Przypowierzchniowa warstwa gruntéw  prochnicznych nie  zostala  wliczona do
szezegoOlowe] klasyfikacji geotechnicznej ze wzgledu na zbyt duzg zawarto$é czesci
organicznych oraz niewielka migzszo$¢, tym samym znikomg przydatnosé dla celow
posadowienia projektowanej inwestycji. Jest to warstwa o migzszosci 0,4 m.



W warstwie I ujeto plejstoceniskie grunty rodzime niespoiste. Ze wzgledu na
zréznicowanie gruntdow pod wzgledem stopnia zageszczenia, a tym samym parametrow
geotechnicznych, wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Sg to grunty niewysadzinowe.

Warstwa la

Zestawiono tu wilgotne piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkg $rednich. Znajduja
si¢ one w stanie $rednio zaggszczonym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszezenia
wynosi lD/"/=O,SO. Grunty tej warstwy zaliczone zostaly do grupy Gl nosnoscei podloza
gruntowego.

Warstwa Ib

Zestawiono tu malo wilgotne oraz wilgotne piaski $rednie. Znajdujg si¢ one w stanie
srednio zaggszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszcezenia wynosi ID/"/=O,50.
Grunty tej warstwy zaliczone zostaly do grupy G1 nosnosei podloza gruntowego.

Warstwa le
Zestawiono tu wilgotne na pograniczu nawodnionych zwiry z domieszkg kamieni.
Znajdujg si¢ one w stanie Srednio zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia

zageszezenia wynosi | /"/=0,SO. Grunty tej warstwy zaliczone zostaly do grupy G1 nosnosci
g ¥ D Y
podloza gruntowego.

W warstwie II ujeto plejstocenskie grunty rodzime spoiste. Ze wzgledu na
zrdznicowanie gruntdw pod wzgledem stopnia plastycznosci, a tym samym parametrow
geotechnicznych, wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Sa to grunty wysadzinowe.

Warstwa Ila

Zestawiono tu wilgotne gliny pylaste z domieszkg kamieni. Znajdujg sie one w stanie
plastycznym. Charakterystyczna wartosé stopnia plastycznosci wynosi Iy /1/=0,36. Grunty tej
warstwy zaliczone zostaly do grupy G4 nosnosei podloza gruntowego.

Wartosci  charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych oraz ich
wspolezynniki materialowe zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zal, nr 3).

VIILIL. Whioski oraz zalecenia

. Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie
badai, w momencie prowadzenia badai wyst¢pujg proste warunki gruntowe ze wzgledu
na wystgpowaniem gruntow jednorodnych genetycznie oraz cigglych litologicznie.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM 2z 25.04.2012 r., ustala sie

| kategori¢ geotechniczng dla projektowanej inwestycji budowy chodnika drogi z uwagi

na rodzaj konstrukeji.

Ostateczna decyzja dotyczgca wyboru kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

4. Wedlug danych Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan

polozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

6. Naomawianym obszarze nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk oraz

procesow _geologiczno-geodynamicznych, ktére moglyby w niekorzystny sposéb

wplywac na podloze gruntowe oraz istniejgeg inwestycj¢ budowlang

Inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia moggcego znaczgco oddzialywac na srodowisko.

[}

n

b



8.

12,

13.

Naturalne grunty niespoiste ujete w warstwie la-c charakteryzujg si¢ $rednim stopniem
zageszezenia Ip rownym 0,50. Grunty spoiste warstwy Ila charakteryzuje zas $redni
stopien plastycznosci I, rowny 0,36.

Zwierciadlo wody podziemnej na terenie badan zalega w rejonie otworu nr 1 i
zlokalizowane jest na glgbokosci 1,8 m p.p.t. Ma ono charakter zwierciadla swobodnego.
Warunki wodne okreslone sg jako dobre i przecigtne. Podczas prowadzenia prac
ziemnych woda nie bgdzie stanowi¢ utrudnien.

Posadowienie nowej nawierzchni drogowej powinno by¢ wykonane na gruntach
zaliczonych do grupy nosnosci G1.

Wg normy PN-S-02205, w pasie jezdni dla drog o ruchu lekkim i srednim, do glebokosci
1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik zaggszczenia nasypu drogowego Is = 1,0 oraz
ponizej Is = 0,97. W skraju jezdni, do glgbokosci [,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik
zageszczenia nasypu drogowego Is = 0,95 oraz ponizej Is = 0,92,

Do obliczen statycznych sprawdzajgcych nosnosé podloza gruntowego zaleca sig przyjac
wartodci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli — zal. nr 3.

Glgbokos¢ przemarzania gruntéw na terenie badan wynosi min. h=1,0 m p.p.t.

Spis zalgcznikow:

1.
2/1,
242,
3.
4.

Oznaczenia do kart otwordw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych
Mapa przegladowa w skali 1: 10 000

Mapy dokumentacyjne w skali I: 2000 oraz 1: 1000

Tabela parametrow geotechnicznych

Karty otwordw badawezych



OZNACZENIA

do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PNEN ISO 14688

GRUNTY ANTROPOGENICZNE [ ORGANICZNE

Mg
Or
saOr

GRUNTY RODZIME MINERALNE

- grunt antropogeniczny
- grunt prochniczny (zawartosé czegsci org. >2%)
- piasek prochniczny

PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU

Co  -kamienie NA WILGOTNOSC
CSa - piasek gruby mw - malo wilgotny
MSa - piasek $redni W - wilgotny
FSa - piasek drobny m - mokry
siSa - piasek pylasty nw - nawodniony
Si - pyl
saSi - pyl piaszczysty PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
saGr - pospolka NA STAN
Gr - ZWir In - luzny
clSa - piasek zagliniony szg - §rednio zaggszczony
saCl - glina piaszczysta zg -~ ZAgESZCZONY
sisaCl - piasek gliniasty tpl - twardoplastyczny
Cl - il Ip - stopiefi zaggszczenia
siCl - il pylasty I - stopien plastycznosci
saclSi - glina pylasta
ZNAKI DODATKOWE
fsaM Sa - domieszka (piasek éredni z domieszkg piasku drobnego)
MSafsa - przewarstwienie (piasek sredni przewarstwiony piaskiem drobnym)
Z - poziom wody ustabilizowany 1652 - sgczenia §rodglinne
[ - poziom wody nawiercony
65“’;5( ) - nazwa otworu badawczego
rzg¢dna otworu badawczego
O - sonda dynamiczna DPL
@ - probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
I | - linia przekroju geotechnicznego
|Iaz - numer warstwy geotechnicznej

/\) - granica warstwy geotechnicznej
[

- czwartorzedowe osady holocenskie

- czwartorzedowe osady plejstocenskic

GeoLoglc
Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroclaw
Zadanie |Projektowana budowa chodnika wzdluz ul. Zielonki
Adres dz. nr 183/3 obrgb 0010, 86-005 Zielonka, gm. Biate Blota , pow.
2bydgoski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie
Rodzaj [ Opinia geotechniczna
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: | VI2019r, | Zat nr1
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MAPA DOKUMENTACYJNA 1
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

(wg PN-81/B-03020) symbole gruntow wg normy PN-EN 1SO 14688
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO
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OKRESLENIE STOPNIA ZAGESZCZENIA
SONDA LEKKA DYNAMICZNA - DPL

Zal. nr 5

Zleceniodawca;

Walczak Projekt Pracownia Projektowo - Konsultingowa
ul. Gnieznieriska 1E, 88-400 Znin

Obiekt: Projektowana budowa chodnika wzdiuz ul. Biedronki w Zielonce
Lokalizacja: DPL 02, 69,10 m n.p.m.
Rodzaj koricowki:  |stozek wg PN-B-04452:2002 Wykonanie wg:  |PN-B-04452:2002
Rodzaj opracowania:;|Opinia geotechniczna Data badania: 15.06.2019r.
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