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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla

poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robét, ktére zostana wykonane w
zwiazku z budowa chodnika wzdluz ul. Biedronki w Zielonce, gmina Biale Blota, woj. kujawsko-pomorskie.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji Technicznej.

Wytyczne STWiORB stosowane sa jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji robot
okreslonych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres rob6t objetych Wytycznymi ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot na zadaniu okreslonym w
punkcie 1.1.

13.1.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

D.M. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.01.01 Geodezyjna obsluga budowy 26-29
D.01.02.01 Usuniecie drzew 1 krzewow 30-32
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu 33-34
D.01.02.04 Rozbioé1ki elementow drog 35-38

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow 39-44
D.02.03.01 Wykonanie nasypow 45-54

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych 55-59

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podloza 60-65
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 66-74
D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego 97-102

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej dla drég, chodnikow 75-79

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawezniki betonowe 80-84
D.08.03.01 Obrzeza betonowe 85-88

D.09.00.00 Zielen
D.09.01.01 Zielen drogowa 89-96

14. Okteslenia podstawowe.

Uzyte w Wytycznych STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, stanowiacy calos$¢ techniczno-uzytkowsa (droga, obiekt mostowy) albo
jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos$¢ mostu — odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw lukowych z
nadsypka — odleglos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w ost jezdni drogowe;.

1.44. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.

1.45. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych, sluzacy do
notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonaweca 1 Projektantem.
1.4.7. Estakada — obiekt majacy na celu wprowadzenie ruchu drogowego na most lub wiadukt.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t 1 administrowanie
kontraktem. Pod pojeciem Inzyniera rozumie sie réwniez upowazniony personel Inzyniera (inspektorow).

1.4.9. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadajaca uprawnienia budowlane, wykonawcze danej

specjalnosci.

1.4.11. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 1 pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni majacy na celu przeniesienie obciazenl z nawierzchni na
podioze.

1.4.13. Konstrukcja nosna (prz¢sto lub przgsta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi 1 skarpami rowow.

1.4.15. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Karty obmiaréw — przekazane/akceptowane przez Inzyniera karty sluzace do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w kartach obmiaréow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.17. Laboratorium — drogowe lub inne laboratortum badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiazanych z ocena wlasciwosci materialéw oraz robot.

1.4.18. Materialy — wszystkie wyroby budowlane 1 materialy zastosowane do wykonania robét.

1.4.19. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikaciji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.420. Nawierzchnia — warstwa lub zespél warstw sluzacych do przejmowania 1 rozkladania obciazen
od ruchu na podloze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a)  Warstwa S$cleralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio  oddzialywaniu  ruchu

1 czynnikéw atmosferycznych.

b)  Warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajaca rozlozenie
naprezent w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza — warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
skladac si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gbérna czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
skladac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

- warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona konstrukeji nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu.

- warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawlerzchni lezacej powyze;.

- warstwa odsaczajaca — warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni

1.4.21. Niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, kladka dla pieszych 1 przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-wadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.
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1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesh
przedzial tolerancii nie zostal okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi normowo (lub zwyczajowo, jezeli
brak tolerancji w normach przedmiotowych) dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy — wydzielony lintami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 1
zwigzanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowal teren przewidziany do
rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chroniacych ludzi 1 Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.426. Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen
organizacji 1 bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych.

1.4.27. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasyp, stanowiacy podloze pod konstrukcje nawierzchni.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu osiagnigcia wymaganych parametrow.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kietrownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

W wypadku, gdy Inwestor prowadzi bezposredni nadz6r nad inwestycja zapisy Inzynier/Kierownik projektu zastepuje
si¢ zapisem Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiajacego.

1.4.30. Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej, posiadajaca uprawnienia
projektowe w danej specjalnosci.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie 1 przekroju podluznym lub zmiana parametréw uzytkowych istniejacego
polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, pod droga, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna — eclement srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetatgowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacie,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukeyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasle realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna — odleglos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje calkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.
1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw 1 poboczy.

1.4.41. Slepy kosztotys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego w celu wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie.

1.4.43. Tunel — obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu zbudowany w celu zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga w celu bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwiazanych z ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5,  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 1 dokumentéw przez Zamawiajacego

Zamawlajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej 1 dwa komplety STWiORB.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu polisy
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ oraz plan BIOZ.

7
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Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej 1 wysokosciowej oraz punktéw granicznych mnalezy pobraé z
wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy 1 utrwali punkty gléowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawic¢ Inzynierowi harmonogram roboét, plan platnosci
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych warunkéw Zamoéwienia.

1.5.1.2. Informacja o budowie

O fakcie przystapienia do rob6t Wykonawca powiadomi wszystkie sluzby porzadkowe, w tym jednostki samorzadu
lokalnego i obwiesci publicznie o ich rozpoczeciu w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie tablic informacyjnych na poczatku 1 na koncu zakresu robdt (a w wypadku calkowitego
wylaczenia z ruchu drogi powiatowej wykonanie 1 ustawienie tablic informujacych o terminach wylaczenia z
dwutygodniowym wyprzedzeniem), ktérych tresé¢ bedzie uzgodniona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Teren budowy powinien by¢ oznaczony, a w miar¢ mozliwosci ogrodzony przed dostepem os6b trzecich.

1.5.1.3. Organizacja robot budowlanych

W wypadku realizacji organizacja rob6t budowlanych powinna w jak najmniejszym stopniu wplywac na utrudnienia
ruchu na drodze, zaréwno dla pojazdoéw, jak 1 pieszych. Pojazdy wyjezdzajace z budowy na drogi publiczne powinny
mie¢ myte kola, a ewentualne zabrudzenia na drodze, powinny by¢ na biezaco usuwane.

1.5.1.4. Ochrona 1 utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone roboét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materialéw, parkowania samochodéw (ewentualnie ich przegladow i
drobnych napraw), zapewnienia pomieszczen socjalnych dla pracownikow (szatni, toalet, stoléwek) jest obowigzkiem
Wykonawecy.

1.5.1.6. Organizacja ruchu na budowie

Ruch na budowie powinien si¢c odbywa¢ na podstawie aktualnego projektu tymczasowej organizacji ruchu po jej
komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowej drogi na terenie budowy powinny by¢ wykonane tymczasowe
drogi, na ktérych w miare potrzeby powinna by¢ wdrozona tymczasowa organizacja ruchu i ustawione znaki
drogowe. Na drogach tymczasowych obowiazuja ogélne zasady ruchu drogowego.

1.5.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robét 1 zminimalizowania utrudnien.

W przypadku wprowadzenia zmian w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu przed przystapieniem do robdt
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekt uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacii ruchu 1 zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego uzgodnienia i
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
bezpieczenstwa uzytkownikoéw 1 pracownikéw.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb zgodny z projektem organizacji ruchu uzgodnionym i zatwierdzonym.
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Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni 1
poboczach uskokéw poprzecznych 1 podluznych, mogacych stanowic zagrozenie warunkéw bezpieczefistwa ruchu
drogowego lub utrudniaé prowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzgadniania uciazliwych transportéw z administratorami drég oraz do wykonania
,przegladu zerowego” stanu tych drég przed przystapieniem do robdt. Wyniki tego przegladu Wykonawca przekaze
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu Wykonawca powiadomi administratora
drogi. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje fotograficzng stanu drég 1 podpisze z administratorami drég dwustronne
protokoly potwierdzajace ich stan.

1.5.1.8. Zabezpieczenie jezdni 1 chodnikow

W czasie wykonywania robot Wykonawca zadba o czystos¢ 1 zimowe utrzymanie jezdni 1 chodnikdw, znajdujacych sie
na przekazanym mu terenie budowy. W wypadku rozbidrek istniejacych chodnikéw lub jezdni Wykonawca
przygotuje jezdnie 1 chodniki tymczasowe o utwardzonej 1 wyréwnanej nawierzchni. Projekt jezdni 1 chodnikow
tymczasowych podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym w zakresie organizacji ruchu, lokalizacji 1 konstrukcji oraz
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa w ramach poszczegélnych pozycit kosztorysu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa 1 powykonawcza
Dokumentacja projektowa bedzie zawieral rysunki, obliczenia i1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego:

- sporzadzona przez Wykonawece.
Dokumentacja projektowa Zamawiajacego zawiera:

- Projekt budowlany,

- Projekt wykonawczy,

- Projekty organizacji ruchu,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét,

- Przedmiar robét.

Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej to w
szczegdlnosci:

- plan BIOZ,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

- projekty Technologii 1 Organizacji Robot oraz Programy Zapewnienia Jakoscl, jezeli sa wymagane,

- projekty fundamentéw 1 konstrukeji wsporczych dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu (wymagane
przez Zamawiajacego),

- projekty rozbiorek,

- projekty rusztowan 1 deskowan elementéw betonowych,

- projekty przelozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami,

- projekty wykonawcze $cianek szczelnych, umocnien wykopow i ich rozparcia,

- projekty wykonawcze przeciskow 1 przewiertéw,

- inwentaryzacj¢ fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacja zadania wraz z podpisaniem
dwustronnych protokoléw z ich wlascicielami,

- dokumentacje fotograficzna prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla robét zanikajacych,

- operat odbiorowy,

- program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach,

- inne projekty robocze wymienione w STWiORB.

Wykonawca powinien réwniez uzyskac¢ wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty powinny by¢
wykonywane przez osoby uprawnione.

Wyzej wymienione projekty winny by¢ uzgodnione z Inzynierem/Kierownikiem projektu i zatwierdzone. Wszelkie
koszty wynikajace z powyzszego nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 1 zlozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
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- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 1
zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, zgodnie z
obowlazujacymi przepisami prawa.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robét, chyba, ze ustalono inaczej. Opdznienia w
powyzszym terminie sa jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupelnienie rysunkéw z uwaglt na wybrana technologie
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiednie rysunki i specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedlozy je Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Opracowania te musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 14 dni przed harmonogramowym terminem rozpoczecia
robo6t, za wyjatkiem opracowan dla ktérych ustalono inne terminy wykonania. Wszelkie koszty zwiazane z
przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sa zawarte w cenie kontraktowej i nie beda
podlegaly odrebnej zaplacie.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu rysunki powykonawcze w

przejrzystej, prostej formie w dwoch egzemplarzach dla kazdego ukoniczonego odcinka rob6t/obiektu, ktdry bedzie
przekazany do uzycia, zgodnie z zapisami z umowa. Na rysunkach nalezy zaznaczy¢ wprowadzone w czasie budowy
zmiany. Zmiany powinny by¢ opisane przez Projektanta jako nieistotne i podpisane. Opdznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opéznienia w terminowym wykonaniu robét.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac si¢ z cala dokumentacja 1 uja¢ w cenie kontraktowej
wszystkie wynikajace z niej wymagania 1 roboty. Brak wyszczegblnienia w p.9 STWIORB wymagan
wyszczegblnionych w innych czesciach dokumentaciji projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

1.5.3. Nadz6r autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 20 ust 1 pkt. 4) 1 bedzie
obejmowal:

- stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska Inwestora,
ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja 1 opisanie na rysunkach w dokumentacji
powykonawczej.

1.5.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows 1 STWiORB.

Dokumentacja projektowa, STWiORB 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacit.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub  opuszczen w  dokumentach  kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze
od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie materialy beda zgodne z dokumentacja projektows 1 STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne  sa  odchylenia ~w  ramach  okreslonego  przedzialu  tolerancji. Cechy  materialéw
1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancit.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i
wplynie to na niezadowalajace wlasciwosci elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawecy.

Wykonaweca, na etapie przygotowania oferty, winien zapoznac si¢ z cala dokumentacja 1 uja¢ wszystkie wynikajace z niej
wymagania 1 roboty w cenie kontraktowej poszczegblnych pozycji. Brak wyszczegélnienia w p.9 odpowiedniej
STWIORB wymagan wyszczegélnionych w innych czesciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub débr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1.lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw 1 drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

9) zniszczeniami sSrodowiska majacymi wplyw na znajdujaca sie na danym terenie faune,

d) mozliwoscia powstania pozaru.

Wycinke drzew 1 krzewow, zwiazana z realizacja zadania nalezy prowadzi¢ w ustalonych prawnie terminach. W wypadku
wykonywania prac w innych terminach wymagana jest zgoda odpowiednich stuzb ochrony srodowiska. Podczas wycinki
drzew 1 krzakéw, nad prawidlowoscia wykonywania robét bez szkody dla srodowiska czuwal bedzie nadzoér
przyrodniczy, w szczegllnosci ornitologiczny, jezeli jest wymagany. Koszty Nadzoru przyrodniczego i / lub
ornitologicznego pokrywa Wykonawca w ramach ceny kontraktowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w §rodowisku powstale w czasie realizacji rob6t. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska, okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materialy  latwopalne  beda  skladowane  w  sposéb  zgodny z  odpowiednimi  przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Postepowanie z odpadami 1 opakowaniami po materialach chemii budowlanej powinno by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi przez ich producenta, zawartymi w kartach charakterystyki wg REACH.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowiazany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw projektowych 1 uzgodnieniem ZUD.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ochrona interesu 0s6b trzecich

Wykonawca bedzie tak prowadzil roboty budowlane, aby nie byl naruszony interes oséb trzecich w szczegélnosci, aby
mieszkancy mieli staly dostep do drogi publicznej, mogli bez przeszkdd 1 ograniczen korzysta¢ z dostepnych mediow
(woda, kanalizacja, energia elektryczna, cieplo, srodki lacznosci, itp.), a ewentualne ograniczenia byly zapowiedziane z
wyprzedzeniem 1 ograniczone do niezbednego minimum.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od
whasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie
spelniajace tych warunkéw zostaly usunicte z terenu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktore zostaly uszkodzone
przez transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy przepisow o ruchu drogowym.

1.5.11. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas  realizacji  rob6t  Wykonawca  bedzie  przestrzegaé  przepisow  dotyczacych — bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy 1 podwykonawcéw przejda szkolenie ogélne BHP, a kazdy pracownik
odbedzie szkolenie stanowiskowe BHP. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie
wykonywal pracyw warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1
odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1
sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Zamawlajacy zastrzega sobie prawo kontroli BHP placu budowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ przestrzegac zalecen dotyczacych Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obciazenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm 1 zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy 1 przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy,
sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania Iub
poprawionego wydania powolanych norm 1 przepiséw.

Powotania niedatowane norm i wytycznych dotycza zawsze ostatniego wydania normy lub wytycznych.

1.5.14. Prace czesciowo prowadzone beda na terenie strefy ochrony archeologicznej - 8 stanowisk.

Zgodnie ze stanowiskiem WUOZ w Lodzi (pismo nr WUOZ-AC.5152.176.2017.AO) do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie naleze¢ przeprowadzenie badan archeologicznych w postaci nadzoru. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany
na wlasny koszt zapewni¢ prowadzenie stalego nadzoru archeologicznego nad caloscia robét ziemnych. W
przypadku odkrycia podczas robé6t obiektu archeologicznego, co do  ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest
zabytkiem, Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego przerwania robét, ktére moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia obiektu, jego zabezpieczenia 1 niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jeSli to niemozliwe wlasciwego wojta, burmistrza lub Prezydenta miasta oraz Zamawiajacego. Koszty
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zabezpieczenia obiektu 1 miejsca oraz koszty zwigzane z prowadzeniem badan archeologicznych poniesie
Zamawiajacy. Jezeli wskutek odkrycia nastapi opéznienie prac Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Wykonawca 1 Zamawiajacym ustali wydluzenie czasu na ukonczenie kontraktu, jezeli bedzie to konieczne.

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartosciowe,  budowle oraz inne  pozostalosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Skarbu
Panstwa.

Wznowienie wstrzymanych rob6t moze nastapi¢ na polecenie Inzyniera, na podstawie zezwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Wykonawca przedlozy zatwierdzone przez Konserwatora Zabytkéw sprawozdanie z
nadzoru.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowiazany sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystepowania
niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowiazany
jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera/Kierownika. Koszty zabezpieczenia terenu
oraz przestoju na czas prowadzenia akcji usuwania niewypaléw/niewybuchéw przez jednostke specjalistyczna
poniesie Wykonawrca.

1.5.16. Nadz6r przyrodniczy.
Wykonawca zobowiazany jest zapewnic staly nadzoér przyrodniczy podczas realizacji roboét.
Zalecenia zespolu nadzorujacego musza by¢ uwzglednione podczas prowadzenia robét budowlanych.
W szczegdlnosci konieczne jest prowadzenie:
- nadzoru ornitologicznego,
Nadzér ornitologiczny polegajacy na inwentaryzacji 1 pézniejszym monitoringu siedlisk ptakéw w rejonie inwestycji
oraz podejmowanie dzialan majacych na celu wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnych dzialan na siedliska
ptakéw, np. przez biezace dostosowanie harmonogramu prac do uwarunkowan. Nalezy takze prowadzi¢ kontrole
podjetych dzialad minimalizujacych/ograniczajacych.
Nadzér ornitologiczny powinien takze obejmowac dzialania:
— uzyskanie wymaganych prawem decyzji w przypadku kolizji/oddzialywania na poszczegdlne gatunki
chronione, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody,
— prowadzi¢ monitoring stanu siedlisk 1 populacji gatunkéw znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych robét, na ktére inwestycja moze oddzialywac,
— w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wplywu prowadzonych prac na srodowisko (np. siedliska lub
populacje) nalezy szybko reagowac 1 podja¢ dzialania uniemozliwiajace powstanie szkody w srodowisku.
W ramach nadzoru przyrodniczego Wykonawca jest zobligowany do zidentyfikowania 1 zabezpieczenia drzew nie
przewidzianych do wycinki, ktére moga ulec uszkodzenie podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

1.5.17. Prowadzenie robét na terenach nalezacych do PKP — Nie Dotyczy.

1.5.18. Prowadzenie robdt na terenie torowiska tramwajowego.

Ze wzgledu na bardzo zly stan torowiska istniejacego wszystkie roboty ziemne przy podkladach nalezy prowadzic
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznoscl.

Wszelkie prace w obrebie torowiska 1 trakeji wykonywac przy wylaczonym zasilaniu trakcji tramwajowe;.

Calos¢ robot torowych wykonac pod nadzorem Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego - £.6dz Spélka z o.o.

1.6. Kody CPV

Dla kazdego realizowanego zadania nalezy je opisa¢ nazwa podajac, czego dotyczy zadanie (modernizacje, remont,
przebudowa, budowa), numer drogi, kilometraz, zakres robot oraz kod CPV, zgodnie z Wspélnym Slownikiem
Zamoéwien Publicznych. Ponizej podano najczesciej uzywane kody CPV, stosowane podczas robét realizowanych
przez Zarzady Drég Powiatowych.

DROGI
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych,
45230000-8 . . . L i S /
autostrad, drég, lotnisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
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45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gléwnych

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog
45233130-9 Roboty budowlane zakresie drég krajowych

45233131-6 Roboty budowlane w zakresie drog krajowych na estakadach
45233139-3 Roboty budowlane w zakresie konserwacji drog krajowych
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233224-5 Roboty budowlane w zakresie drég dwupasmowych
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

71631480-8 Uslugi kontroli drég

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie (zgodnie z umowsa) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia odpowiednie $wiadectwa badan oraz dokumenty potwierdzajace dopuszczenie materialéw do
wbudowania zgodnie z wymaganiami specyfikacii szczegélowych.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy 1 wszystkie
partie materiatu z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego

zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania STWiORB w czasie realizacji rob6t.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza by¢ prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania w mysl
Ustawy o wyrobach budowlanych [6] i Rozporzadzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
[14] Iub Ustawy o ocenie zgodno$ci [7] i innych dyrektyw WE, ktérym podlegaja.

Wykonawca przedlozy recepty na mieszanki mineralno — asfaltowe oraz na betony cementowe zaakceptowane
ptzez niezaleine laboratorium na podstawie zarobu prébnego, najpézniej na 14 dni przed przystapieniem do
wbudowania, chyba Ze zostanie ustalone inaczej.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od wlascicieli 1 odnosnych wladz na pozyskanie materialow ze Zrodel
miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialéw pochodzacych ze
zrédel miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy 1 inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robét oraz rekultywacja terenu po zakoficzeniu robot.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, dokopéw 1 miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagafi umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegllnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce usunigte z terenu budowy na jego koszt. Kazdy
rodzaj robét, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem 1 niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie 1 skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoje wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Skladowanie materialéw chemii budowlanej powinno by¢ zawsze zgodne z zaleceniami ich producentdw, szczegdlnie w
zakresie temperatur, zawartymi w kartach REACH lub instrukcjach.

Skladowanie urzadzen zwiazanych z przepompowniami sciekow, przebudows instalacji elektrycznej, telekomunikacii,
urzadzentami brd, itp. powinno chroni¢ je przed warunkami atmosferycznymi oraz dewastacja 1 kradzieza.

2.6. Wytwornie 1 Laboratoria
2.6.1. Wytwornie

Wytwornie materialdéw moga by¢ kontrolowane zardéwno przed ich zatwierdzeniem, jak 1 w trakcie robdt przez
Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic
podstawe do akceptaciji okreslonej partii materialéw pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, musza byé spelnione
nastepujace warunki:
A. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcii,
B. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizaciji robot,

Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie do przeprowadzenia inspekcji i badai w tych miejscach.

Zatwierdzeniom podlegaja:

1) Wytwoérnie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),

2)Betoniarnie, dostarczajace betony konstrukcyjne,

3)Wytwornie konstrukeji stalowych, wytwarzajace konstrukcje mostowe na potrzeby zadania.

Wytwornie MMA 1 wytwoérnie konstrukeiji stalowych powinny posiadaé aktualne certyfikaty Zakladowej Kontroli
Produkciji (ZKP), zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi.

2.6.2. Laboratorium Wykonawcy

Wykonawcy na zadanie Inzyniera/Kierownika projektu powinno przedstawi¢ dokumenty Laboratotium
kontrolnego:

—wykaz badad, ktére laboratorium bedzie wykonywalo wraz z podaniem norm/procedur badania i
ewentualnie posiadanych akredytacji,

— posiadany sprzetu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badan (jak okreslono wyzej), wraz ze
$wiadectwami kalibracji, sprawdzen, walidacji,

— warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak okreslono wyzej),

— kompetencje personelu.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje
o stwierdzonych w trakcie inspekcji niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete 1 stwierdzona zostang odpowiednie wlasciwosci tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badafn materialéw ponosi Wykonawca.
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2.7. Materialy z rozbiorek 1 materialy odpadowe

Wszystkie elementy 1 materialy z rozbidrek, nadmiar destruktu z frezowania oraz materialy rozbiérkowe
przydatne Zamawiajacemu stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego 1 zostana dostarczone na koszt Wykonawcy do
punktu wskazanego przez Zamawiajacego w umowie. Pozyskane z wycinki dluzyce oraz konary drzew o
srednicy powyzej 10 cm réwniez stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego 1 zostana dostarczone we wskazane
miejsce na koszt Wykonawecy.

Pozostale materialy z rozbidrek stanowiace odpady zostana z budowy mozliwie szybko usuniete.

Koszt zwiazany z rozbidrka, transportem, utylizacja odpadéw w/w materialéw Wykonawca powinien zawrzeé
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Zasady postepowania z odpadami
powinny by¢ zgodne z Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z pézniejszymi zmianami).

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wlascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje 1 przetransportuje w miejsce
uzgodnione z odpowiednim wlascicielem tych sieci na koszt wlasny na odlegtos¢ do 50 km. Koszt transportu
w miejsca wskazane przez wlascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaplacie 1 jest zawarty w
cenie kontraktowej.

Materialy zawierajace azbest. Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobéw
zawierajacych azbest, sposoby 1 warunki bezpiecznego usuwania wyrobéw zawierajacych azbest, warunki
przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajacych azbest do miejsca ich skladowania oraz
wymagania, jakim powinno odpowiadaé oznakowanie odpadéw zawierajacych azbest w szczegdlowy sposéb
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest
(Dz.U.2004.71.649 z pbdzniejszymi zmianami).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wykonywane roboty. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZ]J lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inzyniera/Kierownika projektu nie dopuszczone do robét.

4.  Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
wykonywane roboty 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umows.

Rodzaj srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do przewozonych materialéw, zabezpieczac je przed utraty ich
wlasciwosci, degradacja wskutek warunkéw atmosferycznych, wysokich i/lub niskich temperatur, opadéw deszczu i
$niegu. Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, spadnigciem 1/lub wypadnieciem z pojazdéw,
tak, aby nie stwarza¢ zagrozeft w ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametréw techniczaych. Srodki transportu nie spelniajace tych
warunkéw nie moga by¢ uzyte do realizacji robot.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i chodnikach) oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie robot
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5.1. Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za odpowiednie wlasciwosci
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
STWiORB, PZ], projektem organizacji tobdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.
Kolejnos¢ robét przyjeta w projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami istniejacymi 1 projektowanymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych oraz aktualnym stanie
prawnym. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni projekty technologii 1 organizacji robét, programy zapewnienia
jakosci 1 projekty uzupelniajace z Inzynierem. Wszelkie koszty z tego tytulu sa zawarte w cenie kontraktowe;.
Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzi¢ jedynie na dzialkach objetych pozwoleniem na budowe. W przypadku
koniecznosci zajecia dzialek sasiednich, przyleglych, nieobjetych pozwoleniem na budowe, Wykonaweca jest zobowiazany
uzyskaC stosowne dokumenty 1 uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejScie czasowe 1 jest
zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujace uciazliwo$¢ dzialan dla otoczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych 1
ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane od wlasciwego PODGKIA zostana
zniszczone przez Wykonawce w czasie prowadzenia roboét, zostana odtworzone lub przeniesione na koszt
Wykonawcy.
Przed przystapieniem do prac geodezyjnych 1 kartograficznych Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakoniczeniu budowy, zlozy¢ operat z pomiaru wykonanego do pafistwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi 1 kartograficznymi powinna kierowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe.

Obsluga geodezyjna obejmuje w szczeg6lnosct:

- zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panistwowej,

- wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wlaczenia do istniejacej sytuacii,

- oznaczenie pasa realizacji inwestycji,

- wytyczenie punktoéw gléownych trasy 1 obiektow mostowych,

- biezaca obsluge geodezyjna budowy,

- pomiary przemieszczen 1 odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do kofica okresu gwarancyjnego,

- iInwentaryzacje powykonawcza,

- odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic przyleglych posesji na
liniach rozgraniczajacych.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na
wlasny koszt. Podczas prac Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym 1
nieprzesunietym punktoéw geodezyjnych, podlegajacych ochronie.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Wykonawca jest obowiazany sprawdzi¢ skrajnie pod istniejacymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz
steciami na kazdym etapie budowy.

W razie koniecznosci Wykonawca przestawi obiekty kultu religijnego, usunie lub przestawi reklamy 1 bilbordy, a
koszt takich operacji zostanie uwzgledniony w cenie kontraktowe;.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu identyfikacji
uzbrojenia podziemnego. W wypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na
czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wlascicielem. Wszelkie koszty nie podlegaja odrebnej zaplacie 1
nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

Wykonawca powinien si¢ zapozna¢ z dokumentacja projektowa 1 ustali¢ miejsca kolizyjne oraz opracowac
szczegOly przejs¢ infrastruktury przez elementy konstrukcyjne. Wszelkie koszty nie podlegaja odrebnej zaplacie 1
nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

Wykonawca jest zobowiazany do oczyszczenia terenu z pozostalosci fundamentéw 1 czesci pali oraz gruzu.
Wszelkie koszty nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty wedlug przyjetej i uzgodnionej z Inzynierem/Kierownikiem projektu
technologii. Opracuje konieczne 1 wymagane specyfikacjami szczegdlowymi projekty 1 opracowania.
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Przed przystapieniem do usuwania kolizji Wykonawca powiadomi gestorow sieci (energetycznych,
teletechnicznych, itp.), co najmniej 21 dni wczesniej o planowanych robotach. Zastosowany do tych roboét sprzet,
materialy 1 roboty nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

5.2. Roboty towarzyszace 1 tymczasowe

Prace towarzyszace sa to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie 1 inwentaryzacja powykonawcza. Zaklada si¢, Zze warto$¢ tych robot
zostala przez Wykonawce wliczona w ceng kontraktowa.

Roboty tymczasowe w tym wykonanie tymczasowych $cianek szczelnych przy przebudowie przepustow,
przebudowie torowiska tramwajowego oraz przy prowadzeniu robot przy stawie oraz tymczasowy demontaz
istniejacych slupéw trakcyjnych 1 trakeji tramwajowej sa to wszelkie roboty niezbedne do wykonania zamoéwienia
podstawowego. Zaklada si¢, Zze wartos¢ tych robdt zostala przez Wykonawce wliczona w cene kontraktowa.

5.3. Tyczenie rob6t

Celem wlasciwego tyczenia elementéw projektu Zamawiajacy przekaze w wersii elektroniczne;:

— plan zagospodarowania terenu.

Oraz wydruk raportu tyczenia osi ukladu drogowego (jezeli zajdzie taka potrzeba).

Poniewaz dane te nie sq zabezpieczone przed zmianami, w przypadku bledéw odezytu odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonaweca, a rozstrzygajaca jest wartos¢ z odczytu z nieedytowalnego nosnika danych CDR.
Wykonawca wyznaczy na podstawie danych wspélrzedne ,x” 1,,5” dla potrzebnych elementéw, a dla
wspolrzednych ,,z2” obowiazuje nastepujaca zasada:

—dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejacym wspolrzedna ,,z2” elementu jest nowe ,z”
istniejacego,

terenu

—dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy, itp.) wspoélrzedna
elementu ,,z” jest nowe ,,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje si¢ na glebokosciach okreslonych w Projekcie wykonawczym przez niwelety lub na podstawie
podanych zasad ogdlnych.

5.4. Roboty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli Inzynier/Kierownik stwierdzi, ze roboty zostaly wykonane nieprawidlowo, a fakt ten bedzie potwierdzony
badaniami 1 sprawdzeniami, to Wykonawca na wlasny koszt roboty wadliwe poprawi, a jezeli nie bedzie to
mozliwe to usunie 1 wykona ponownie 1 prawidlowo.

Kontrola jakos$ci robot
Program Zapewnienia Jakosci (PZ]).

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci dla calosci zadania 1 poszczegélnych asortymentéw robot, jezeli sa wymagane. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWiORB oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

2) cze$¢ ogblng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robét,
potwierdzenie wykonywania badan kontrolnych przez zaakceptowane laboratorium,

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréow, a takze
wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1
forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi/Kierownikowi projektu,

e A AR o A e

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

1. wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.0.

2. rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zaladunku materialow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

4. sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj 1 czestotliwosC, pobieranie probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek 1

©

wykonywania poszczegélnych elementéw robdt, wraz z wymaganymi poziomami wlasciwosci
zgodnie ze specyfikacja,
5. spos6b postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie potwierdzenie osiagniecie zalozonych parametréw robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét 1 materialéw. Wykonawcea zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze badania sa prowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
zgodna z zapisami specyfikacjl.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$c sa okreslone w STWiORB, normach 1 wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 beda zgodne z wymaganiami norm na
badania. Wykonawca umozliwi pobranie prébek przez laboratorium Inzyniera/Zamawiajacego. Probki beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do ich wlasciwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia nie spelnienia wymagan specyfikacji; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania 1 pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powolanych w specyfikacjach.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

Rapotty, sprawozdania z badas.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw (sprawozdan) z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug norm
przedmiotowych na badania lub, w wypadku ich braku, na formularzach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Inzynier/Kierownik  projektu  jest uprawniony do  dokonywania kontroli, pobierania  probek
1 badania materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez ~miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢  zgodnos¢ materialéw 1 robét
z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawece.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
ale w jego obecnosci, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1
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rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan arbitrazowych niezaleznemu laboratorium. W takim
wypadku calkowite koszty za pobieranie probek i badania potwierdzajace kwestionowane wyniki ponosi
Wykonawca a w przeciwnym przypadku Zamawiajacy.

6.7. Dokumenty materialéw 1 badan

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore sa prawnie dopuszczone do
obrotu 1 stosowania oraz zapewniaja uzyskanie wymaganych standardéw 1 jakosci, czyli materialy zgodne z
STWIORB. Kopie wynikéw badan w ramach kontroli jakosci beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i beda podstawa (wraz z dokumentami materialowymi i protokolami
odbioréw) podstawa platnosci.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiazujacym  Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [1] spoczywa na
Wykonawecy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezpostednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— osoby odpowiedzialne: dane personalne 1 uprawnienia Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia 1 zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawecy,

— stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, miedzy innymi: temperatura, sila wiatru,
opady,

—  2zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje  Inzyniera/Kierownika  projektu  wpisane do  dziennika budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robét.

(2) Karta obmiaréw
Karta obmiaréw  stanowi dokument pozwalajacy mna  rozliczenie  faktycznego  postepu  kazdego

z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do karty obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryine

Orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét,
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
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(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

2.protokoly przekazania terenu budowy,

3.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

4.protokoly odbioru robét,

5.protokoly z narad 1 ustalen,

6.korespondencje na budowie,

7.dzienniki montazu.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar tobot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres 1 los¢ wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows 1
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Karty obmiaréw beda
sporzadzane na podstawie obmiaréw geodezyjnych 1 pomiaréw lintowych.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg polecent Inzyniera/Kierownika projektu wydanych na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiccznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.  Zasady okreslania ilosci rob6t 1 materialow.

Dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdluz linii osiowe;.
Jesli STWiORB wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci wyliczone w m3 beda wynikiem
pomnozenia dlugosci przez sredni przekrd. llosci, ktére maja by¢ okreslone wagowo, beda wazone w tonach Iub
kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane W dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWiORB.
Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosct wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét lub elementéw robodt, a
takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe wykonuje geodeta, sporzadzajac
szkice z podaniem niezbednych wymiaréw.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu/zanikajacych przeprowadza si¢ po ich wykonaniu przed zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub bryl beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do karty
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przed zakryciem. Nieodzowne do
obmiaru obliczenia beda prowadzone w sposéb zrozumialy 1 jednoznaczny oraz beda uzupelnione szkicami,
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ktorych wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem projektu, oraz z dokumentacja fotograficzna,
skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania 1 obiektu, ktéry dokumentuje.
Obliczenia ze szkicami i1 dokumentacja fotograficzna zostana kazdorazowo dolaczone do dokumentow
odbiorowych poszczegolnych robdt, a ich wyniki zapisane w karcie obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty i elementy rob6t podlegaja nastepujacym rodzajom
odbiorow:

a) odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosct 1 jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robo6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej roboty lub elementu rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, lub najpézniej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomienia o tym Inzyniera/Kierownika projektu.

Prawidlowo$¢ wykonania danej roboty lub elementu robét zgodna z wymaganiami 1 jej 1lo$¢ stwierdza
Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badast
laboratoryjnych 1 przedlozonych dokumentéw potwierdzajacych spelnienie wymagan specyfikaciji 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje robot zanikajacych, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
STWiORB 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbibr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na odbiorze ilosci 1 ocenie zgodnosci z wymaganiami wykonanych czesciowo robét.
Gotowos¢ danej roboty wykonanej czesciowo do odbioru czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie lub najpézniej w ciagu 7 dni roboczych od daty zgloszenia 1 powiadomienia o
tym Inzyniera/Kierownika projektu.

Prawidlowo$¢ wykonania danej czesci roboty zgodna z wymaganiami i ilo$¢ stwierdza Inzynier/Kierownik
projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan 1 sprawdzent oraz przedlozonych
dokumentéw potwierdzajacych spelnienie wymagan specyfikacji dotyczacych odbieranej czesciowo czesci
rob6t 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
zgodnosci z wymaganiami 1 wartosct.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru ostatecznego robdt, po
przeprowadzeniu wizji lokalnej robét, dokona ich oceny wizualnej oraz oceny ich zgodnosci z wymaganiami
STWiORB oraz dokumentacja projektowa na podstawie przedlozonych dokumentéw wymienionych w
punkcie 8.4.2. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych 1 rob6t poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupelniajacych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze standard wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji 1 ze stwierdzone odchylki nie maja wickszego wplywu na wlasciwosct
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczeistwo ruchu, komisja wnioskuje o dokonanie potracen, oceniajac na
podstawie dokumentdéw odbiorowych pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wartosct
przyjetej w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokél odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1.

@

9.

10.

dokumentacje projektowsa podstawowa z naniesionymi zmianami (1 podpisem Projektanta poswiadczajacym,
Ze zmiany sq nieistotne) oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy
(robot),
recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy 1 rozliczenie koficowe (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz sprawozdania z badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz zapisami PZ],
prosby o zatwierdzenie materialu akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu wraz z dokumentami
materialow potwierdzajacymi ich prawidlowe dopuszczenie do obrotu 1 stosowania, a wiec:

a. informacje o wyrobie, dla wyrobéw znakowanych znakiem budowlanym,

b. deklaracje wlasciwosci uzytkowych, dla wyrobéw znakowanych CE,

c. oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wyrobu z dokumentacja projektowa, w trybie art. 10 Ustawy

[6].

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw zalaczonych do
dokument6éw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ], potwierdzajaca zastosowanie materialow
prawidlowo dopuszczonych do obrotu 1 stosowania, o wymaganych wlasciwosciach uzytkowych 1 uzyskanie
odpowiednich parametréw ich wbudowania (na podstawie badafi okreslonych w STWIORB w ilosci
wynikajacej z wymaganej czestotliwosci dokonywania tych badan 1 obmiaru roboét).
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
(gestorom) tych urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot 1 siect uzbrojenia terenu wraz ze szkicami, takze wymagana
decyzja pozwolenia wodno-prawnego,
kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
oswiadczenie Kierownika budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty zwiazane z usuwaniem wad 1 usterek beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin usuwania wad 1 usterek wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rgkojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w
trakcie prowadzenia przegladéw technicznych w okresie rekojmi.

Odbidér po okresie r¢kojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1

Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest:

cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.
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*  warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu - dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo. Inzynier moze wzia¢ pod uwage podzial kwoty ryczaltowej proponowany przez
Wykonawce, zgodnie z odpowiednia klauzula Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

Platnosci beda podlegaly ilosci robét wynikajace z dokumentacji projektowej potwierdzone obmiarami robét.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycii kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnos$ci, wymagania 1
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robo6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
1 transportu na teren budowy,

- porzadkowanie terenu,

- koszty wynikajace z opiséw podanych w p. 1.5,1p. 9.2

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko oraz ubezpieczenia,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- inwentaryzacja robot zanikajacych.

Ceny jednostkowe nalezy podawa¢ w wartosci netto zaokraglone do 1 grosza.

W sklad kosztow posrednich wchodza: place personelu 1 kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy, w tym doprowadzenie wody, energii elektrycznej,

budowa drég dojazdowych, itp., koszty oznakowania robét, wydatki zwiazane z BHP, uslugi obce, koszty uzyczenia

gruntéw, oplaty za dzierzawe terenu, koszty transportu odpadéw do miejsc utylizacji, koszty projektow

uzupelniajacych 1 uzgodnien, koszty utrzymania obiektéow tymczasowych w nalezytym stanie technicznym, ekspertyzy

dotyczace wykonywanych robét, koszty nadzoru gestoréw sieci nad ich przebudowa i usuwaniem kolizji, koszty

ochrony przyrody 1 zabytkéw na czas prowadzenia robét, koszty ubezpieczen 1 wynagrodzenia zarzadow

przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty dokumentacji powykonawczej, oraz ryzyka Wykonawcy z tytulu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w okresie realizacji rob6t 1 okresie grwarancyjnym.

9.2. Roboty towarzyszace 1 tymczasowe - objazdy, przejazdy 1 organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektéw objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
tych projektéw Inzynierowi/Kierownikowi projektu,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu 1 wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan 1 drenazu,

Sk W

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

— utrzymanie 1 naprawa objazdéw 1 przejazdow.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

— uzyskanie protokoléw zdawczo-odbiorczego .

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien Publicznych ( Dz.U.2004.19.177. z pdzniejszymi

zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 1. Prawo wodne (Dz.U.2001.198.2041 z p6zniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.1989.30.163 z pdzniejszymi
zmianami)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z pdzniejszymi zmianami)

bt
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@

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92. 881  z pézniejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy

Ustawa z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.166.1360 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z 14 grudnia 2012 1. o odpadach (Dz.U.2013.0021 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.199.43.430 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U.200.63.735
z pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie
(Dz.U.1998.151.987 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci  wyrobéw  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania ich  znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041 z pézniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen 1 stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 1 pakowania substancji 1 mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleq i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t zwiazanych z geodezyjna obsluga przy budowie chodnika wzdluz ul. Biedronki w Zielonce, gmina Biale

Blota, woj. kujawsko-pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 1 realizacji
zadania okreslonego w punkcie 1.1.

1.3.  Ewidencja i pomiary.
Ewidencja obejmuje sporzadzenie niezbednych map powykonawczych 1 ich ewidencje w
panstwowych zasobach geodezyjnych.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

1.41.  Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy 1 koficowy punkt trasy.
1.42.  Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w ST 1D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.  Materialy

2.1, Ogoblne wymagania dotyczace materialow.
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw.

Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy 1 punktéw wysokosciowych nalezy stosowac pale 1 paliki
drewniane srednicy od 0,05 do 0,08m i dlugosci okolo 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejace]
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm 1 dlugosci od 0,04 do 0,05m. Swiadki” powinny mie¢ dlugosc
okolo 0,50m 1 przekrdj prostokatny.

3. Sprzet

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2.  Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia 1 wyznaczenia punktéw obiektu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatozy,
- tyczki,
- laty,
— ta$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do pomiardéw powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.
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4.

4.1.

5.1.

5.2.

521

522

6.1.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Sprzet 1 materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje stalego
punktu wysokosciowego (Reper Roboczy).

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste 1zedne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej 1
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy 1 punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke 1 polozenie tych punktéw. Forma 1
wzOr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robé6t naleza do obowiazkéw
Wykonawecy.

Wyznaczenie obiektu.

Tyczenie punktéow glownych, osi 1 krawedzi nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesunicte wiecej niz o 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw nalezy wykonac¢ z dokladnoscia do 1cm w stosunku do projektowanych rzednych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy 1 wykona pomiary niwelacyjne kazdego przekroju poprzecznego z lokalizacja
punktéw pomiarowych w osi drogi 1 na krawedziach maksymalnie co 15m, a jesli to bedzie konieczne ilos¢
punktéw zagescic, aby uzyska¢ pozadana dokladno$¢ odwzorowania terenu.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

6.2.  Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w odpowiednich punktach niniejszej ST.

- tyczenie drég nalezy sprawdzac na wszystkich zalamaniach pionowych 1 krzywiznach w poziomie.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru robot zwiazana z wyznaczeniem elementéw chodnika, elementéw odwodnienia,
oswietlenia w terenie jest 1,0km.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8.  Odbior robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2.  Sposéb odbioru robét.

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robét, na podstawie szkicow,
dziennikéw 1 pomiardéw geodezyjnych lub protokoloéw z kontroli geodezyjnej, ktére przedklada Inzynierowi
Wykonaweca.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.  Cena za geodezyjna obstuge budowy.
Cena jednostkowa obejmuje:

Wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na podstawie szkicow 1
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protok6léw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne”.

W cene nalezy wkalkulowac koszty zwiazane z:

— sprawdzenie 1 wyznaczenie punktéow glownych drogi, kanalizacji deszczowej, linii energetycznej, linii
telekomunikacyjnej, wodociagu, gazociagu, chodnikéw, Sciezek rowerowych, ciagéw pieszo-rowerowych,
torowiska tramwajowego, zjazdow, elementéw odwodnienia, przepustéw 1 oswietlenia usuniecia kolizji
urzadzen towarzyszacych, przekrojow poprzecznych 1 punktéw wysokosciowych,

— uzupelnienie robét dodatkowymi punktami 1 wykonywanie pomiaréw w miare postepu robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa,

— wyznaczenie punktéw charakterystycznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie ulatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

— regulacja wysokosciowa (odtworzenie) punktéw glownych trasy,

— prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

— wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do pafistwowych zasob6éw geodezyjnych,
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10.

— zakup potrzebnych materialéw do pomiaréw biezacych 1 zastabilizowanie punktéw geodezyjnych po
zakonczentu robot,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob 1 sprawdzen,

— oznakowanie miejsca robdt 1 jego utrzymanie,
— odwiezienie sprzetu po zakoniczeniu robot.

Przepisy zwigzane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji 1
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

2.1.

3.1.

3.2

Wstep

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z usunieciem 1 karczowaniem drzew 1 krzewéw w zwiazku z budowa chodnika wzdluz ul. Biedronki

w Zielonce, gmina Biale Blota, woj. kujawsko-pomorskie.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 1 realizacji
zadania okreslonego w punkcie 1.1.
Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu:

- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni wraz z odwozem dluzyc 1 konaréw o srednicy powyzej 10 cm
na skladowisko Inwestora oraz odwozem karpiny na skladowisko Wykonawcy,
- Mechaniczne karczowanie krzakéw 1 podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni z odwozem na skladowisko

Wykonawcy.
Okreslenia podstawowe.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica = 10cm) o wyraznie wyksztalconym pniu, ktéry w

pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemig rozgalezia si¢ w korone.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w ST 1D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materialéw.
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Materialy (grunty) do zasypywania doléw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.
Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakéw
Do wykonania robét nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— spycharki,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego,

— specjalne maszyny przeznaczone do przesadzania drzew,
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— koparki lub ciagniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew,

— urzadzenia do zmielenia galezi, lisci, krzakow.
4. Transport

4.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport Scietych drzew, karpiny 1 galezi.

Pnie Scietych krzakéw, karpina 1 galezie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Material z wycinki krzakéw jest wlasnoscia Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien

zabezpieczy¢ ladunki przed mozliwoscia przesuwania sie.

5.  Wykonanie robo6t
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.  Usuniecie drzew i ktzewow.

Roboty zwiazane z usunicciem drzew 1 krzakdéw obejmuje wyciecie 1 wykarczowanie krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny 1 galezi poza Teren Budowy oraz zasypanie dolow.
Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypelnione gruntem przydatnym do
budowy nasypow 1 zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-5-02205.
Doly po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢
w nich wody.

Sposoéb zniszczenia pozostalosci po usunietej roslinnosct Wykonawcea uzgodni z Inzynierem.

5.3.  Zniszczenie pozostatosci po usunigciu roslinnosci.

Sposob zniszczenia pozostaloSci po usunieciu rodlinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inzyniera. Jezeli Inzynier nie postanowi inaczej, to drobne galezie drzew, liscie krzaki powinny by¢ zmielone na
miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach, a material po zmieleniu nalezy zlozy¢ na haldach do

ewentualnego wykorzystania przy sadzeniu nasadzen.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Kontrola prawidlowosci usunigcia karp 1 drzew.

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci usuniecia,

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacjt.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogblne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa.

- hektary (ha) - mechaniczne karczowanie krzakow,
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- sztuki (szt) - mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni wraz z odwozem dluzycy na skladowisko

Inwestora na odleglo$¢ do 30km z odwozem karpiny na skladowisko Wykonawcy.

8. Odbidr robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje:

Dla wycinki drzew:
- wycinke drzew,
- karczowanie korzeni,
- usuniecie karpin,
- zmielenie galezi na miejscu,
- skladowanie zmielonego materialu z przeznaczeniem do wykozrzystania przy sadzeniu drzew,
- zaladunek, transport 1 rozladunek dluzycy, konaréw w miejsce skladowania,
- wywoz karpin na skladowisko Wykonawcy,
- zasypanie doloéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,
- uporzadkowanie miejsca robot,
- wykonanie zabezpieczen przed uszkodzeniem istniejacego drzewostanu,
- wyw6z odpadéw na wysypisko wraz z kosztami wysypiska,
- oznakowanie 1 zabezpieczenie Rob6t oraz jego utrzymanie,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

Dla wycinki krzakow:

- wycinke krzakéw bez wzgledu na srednice pnia,

- karczowanie korzeni bez wzgledu na $rednice pnia,

- usuniecie karpin,

- zmielenie galezi na miejscu,

- skladowanie zmielonego materialu z przeznaczeniem do wykozrzystania przy sadzeniu drzew,
- zaladunek 1 transport dluzycy, grubych galezi i karpiny w miejsce skladowania,
- zasypanie doloéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- wykonanie zabezpieczen przed uszkodzeniem istniejacego drzewostanu,

- wyw6z odpadéw na wysypisko wraz z kosztami wysypiska,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie Robo6t oraz jego utrzymanie,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-5-02205 Drogt samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
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1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robét
zwiazanych ze zdjeciem humusu w zwiazku z budowsa chodnika wzdluz ul. Biedronki w Zielonce, gmina Biale

Blota, woj. kujawsko-pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu prowadzenia rob6t przy zdejmowaniu warstwy
humusu 1 obejmuja:

- zdjecle warstwy humusu 1 darniny — $rednia grubos¢ 10-30 cm
- odwdéz nadmiaru zdjetego humusu do zagospodarowania przez Wykonawce robot.
1.4, Okteslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz ST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

141 Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej, urodzajnej nadajacej si¢ do upraw rolnych.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5

2. Materialy

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna prowadzi¢ recznie lub za pomoca sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.  Wykonanie robot

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robé6t podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

52.  Zakres wykonywanych robot.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z istniejacych paséw zieleni 1 powierzchni przeznaczonej pod nowa
konstrukeje jezdni 1 odwodnienie drogi. Humus nalezy zdja¢ na pelna glebokos¢ jego zalegania. Stan faktyczny
wskazany 1 zaakceptowany przez Inzyniera, bedzie stanowil podstawe do rozliczenia. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie opadéw 1 bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
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nieorganicznym. Zdjety humus skltadowany w pryzmach bezposrednio w sasiedztwie robdt bedzie przeznaczony
do poézniejszego uzycia przy humusowaniu.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu, powierzchni i
grubosct jego zdjecia.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiaru jest:

- metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu i darniny terenu,
- metr szeScienny (m?) odwoéz nadmiaru zdjetego humusu.

8.  Odbidr robot
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 7.

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wedlug zasad
podanych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogodlne wymagania dotyczace platnosei
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9.2.  Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, oznakowanie robét,

- dowiezienie sprzetu,

- wyznaczenie granicy robot,

- zdjecie humusu na pelna glebokos¢ jego zalegania 1 ulozenie w pryzmy, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
1 wysychaniem,

- plantowanie terenu,

- zaladunek 1 odwoz nadmiaru zdjetego humusu wraz z kosztami wysypiska,

- odwiezienie sprzetu 1 oznakowania.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dn. 14.12.2012 ,,0 odpadach” (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dn. 10.07.2008 ,,0 odpadach wydobywczych” Dz. U. 2008 nr 138 poz. 8657.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U 2014.poz. 1923)

Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy - prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz

zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nt 100, poz. 1085)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higleny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

6. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (Dz.U. Nt 132, poz. 622)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o oplacie produkcyjnej 1 oplacie depozytowej (Dz.U. Nt 63, poz. 639)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

e
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwiazanych z rozbiérka elementéw drég w zwiazku z budows chodnika wzdluz ul. Biedronki w Zielonce,
gmina Biale Blota, woj. kujawsko-pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania robét rozbidrkowych:
Zakres rzeczowy obejmuje:

- rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 10-25cm mechanicznie 1 recznie oraz elementéw betonowych z
odwozem poza teren budowy,

- rozebranie elementéw betonowych ulozonych w pasie drogowym — material po rozbidrce do
ponownego wbudowania lub jezeli stanowi wlasnos¢ wlasciciela dzialek przyleglych za jego zgoda wywiezienie z

terenu budowy,

Uwaga: Materialy rozbiorkowe po posortowaniu Wykonawca winien odtransportowaé na wysypisko
ptzy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony Srodowiska. Koszty wysypiska i utylizacji ponosi
Wykonawca Roboét. Materialy przydatne (znaki pionowe, krawezniki betonowe i kostka betonowa
elementy malej architektury — fawka, kosz na $mieci) stanowia wlasno$¢ Inwestora i nalezy je po
oczyszczeniu i posortowaniu odtransportowac na skfadowisko Inwestora.

Materialy przydatne Wykonawca zataduje na palety, zabezpieczy folia pakows i odtransportuje i zlozy
na skladowisku Inwestora. Koszty palet, zabezpieczenia, zatadunku, transportu i wyladunku
Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktu.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Oktreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST
D.M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.4.  Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ID.M.00.00.00

"Wymagania ogélne".
2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1.  Ogdlne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne™.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 llosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, PZ]
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiorka elementéw drég nalezy stosowac:

- spycharki,

- ladowarki,

- samochody cigzarowe,
- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,
- pily mechaniczne,
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4.
4.1.

5.1.

5.2.
5.21.

frezarki nawierzchni,
koparki, koparko ladowarki.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy uzyskane z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera Kontraktu dla danego asortymentu matetialu rozbidrkowego.

Powyzszy sprzet powinien zapewniaC bezpieczne dla inny uzytkownikéw drég odtransportowanie

materialéw z rozbiodrki na skladowisko Wykonawcy. Wskazane zastosowanie wywrotek z wysokimi burtami.

Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Zakres wykonywanych robot.

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentaciji Projektowej lub dodatkowo wg wskazan
Inzyniera Kontraktu.

5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczefistwo ruchu na odcinku wykonywanych robét odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Kolejne etapy wykonywanych robét nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

5.2.3. Rozbibrka warstwy nawierzchni za pomoca zrywarki lub innym sprzetem.

5.3.

6.
6.1.

6.2.

7.1.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.1. lub w sposéb
zalecony przez Inzyniera. Nalezy zwroci¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z wat-
stwami istniejacymi byly pionowe.

Doly (wykopy) powstale po rozbibrce elementdéw drég na odcinkach wykopéw drogowych powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw mnalezy wypelni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesciC zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Szczegblowej
Specyfikacjt Technicznej D.02.03.01.

Podczas usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelni¢ warunki okreslone w
ST D.05.03.11 ,,Recykling”.
Przewozenie 1 skladowanie materialéw pochodzacych z rozbibrek.

Material z rozbidrki staje sic wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca przetransportuje go 1 zlozy na
skladowisku w uzgodnieniu z wlasciwymi wladzami 1 zgodnie z obowiazujacymi przepisami ochrony srodowiska.
Destrukt z rozbiérki nawierzchni drogi jest wlasnoscia Zamawiajacego.

Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady odnosnie kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Sprawdzenie jakosci robét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa w zakresie kompletnosci wykonywanych robét, wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
Specyfikacit.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru sa;
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metry (m?) - Rozbiorka elementéw betonowych — schody z odwozem poza teren budowy,

metry kwadratowe (m?) - Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 10-25cm mechanicznie i recznie z
odwozem poza teren budowy,

sztuka (szt.) - Rozbiorka istniejacych elementéw malej architektury - kosz na smieci, lawka,

sztuka (szt.) - Demontaz elementéw oswietlenia wraz z slupami w miejsce wskazane przez wlasciciela
siect,

sztuka (szt) - Rozbidrka elementéw betonowych uszkodzonych na studni chlonnej z odwozem poza
teren budowy,

metry (m) - Rozebranie balustrad 1 poreczy wraz z fundamentami z odwozem na miejsce wskazane przez
Inwestora,

8.  Odbior robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

Odbioru wykonanych Roboét rozbidrkowych dokonuje Inzynier Kontraktu na budowie na zasadach
okreslonych w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” jak dla Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Wymagania ogblne dotyczace platnosci podano w ST 1D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Platnos¢ za jednostke poszczegélnych asortymentéw robét rozbidtkowych obmierzanych — w
jednostkach wyszczegblnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot
1 ocena jakosci wykonania robét.

9.2.  Cena wykonania rob6t obejmuje:

Dla wszystkich rozbi6rek:

- wyznaczenie Robét w terenie,

- dla materialéw zakwalifikowanych przez Inzyniera do wykorzystania - oczyszczenie, zaladunek na palety,
ofoliowanie 1 odwo6z materialu z rozbiérki na skladowisko Zamawiajacego,

- dla pozostalych materialéw stanowiacych wlasno$¢ Wykonawcey - zaladunek 1 odwéz na skladowisko
Wykonawecy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan 1 sprawdzen,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- koszty wysypiska 1 utylizacji,

- zasypanie 1 zageszczenie dolow po usunietych elementach drég 1 ulic,

- oznakowanie miejsca Robét 1 jego utrzymanie.

Ponadto:

Dla rozbiérek podbudéw z kruszywa:
- odciecie krawedzi za pomoca pily spalinowej,
- rozebranie nawierzchni z ulozeniem w stosy.

Dla rozbiérek nawierzchni z kostki betonowej:

- rozebranie nawierzchni z ulozeniem w stosy.
- odciecie istniejacych krawedzi za pomoca pily spalinowej,
- rozebranie podsypki c-p 1 podbudowy.

Dla rozbiérki obrzeza betonowego, kraweznika 1 lawy:

- rozebranie obrzeza 1 kraweznika betonowego 1 zlozZenie w stosy,
- rozkucie lawy betonowej 1 ulozenie w stosy,
- rozebranie lawy piaskowej lub cementowo-piaskowej 1 ulozenie w stosy.
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Dla rozbiérki elementéw betonowych:

- rozebranie 1 zlozenie w stosy,
- rozkucie lawy betonowej 1 ulozenie w stosy,
- rozebranie lawy piaskowej lub cementowo-piaskowej 1 ulozenie w stosy.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nt 62, poz. 628).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nt 1 poz.1206).
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci, kt6rych nie
ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii malych 1 srednich

przedsigbiorstw, ktoére moga prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadéw (Dz.U. Nr 152, poz. 1735).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami,
do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686).

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085).

6. Ustawa z dnia 11.05.2001t. o obowiazkach przedsicbiorcéw w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o oplacie produkcyjnej 1 oplacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 1. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nt 47, poz. 401).
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot wytycznych STWiORB.

Przedmiotem niniejszych wytycznych Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wykopow w zwiazku z budowa chodnika wzdluz ul. Biedronki w

Zielonce, gmina Biale Blota, woj. kujawsko-pomozskie.

1.2, Zakres stosowania wytycznych ST.

Wytyczne STWIORB stosowane sa jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji robot

okreslonych w punkcie 1.1 na drogach zarzadzanych przez Inwestora.
1.3, Zakres robét objetych wytycznymi ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem wykopow pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie wykopow pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych z przeznaczeniem gruntu do utylizacji.
- odwdz nadmiaru gruntu rodzimego pochodzacego z wykopu na odklad Wykonawcy.

1.4, Okteslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaly podane w DM.00.00.00., ponadto

1.41. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemyslowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od srodkéw
transportowych 1 urzadzen na 1 w korpusie drogowym.

1.4.2. Glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu 1 rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.4. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do
glebokosci przemarzania.

1.45. Podloze budowli ziemnej (nasypu 1 wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej
wlasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie 1 eksploatacje budowli.

1.4.6. Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie 1 nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu, wymagan 1 lokalnych uwarunkowan.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru: Is =

od / ods

w ktorym:

Is—  wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z norma [2],

pd—  gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m?],

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z [3 lub 4], stluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, w [Mg/m?3].

1.4.8.  Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
1,=E,/ E,
w ktorym:

1, —wskaznik odksztalcenia gruntu,
E,— modul odksztalcenia gruntu, oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy, zgodnie z PN-S-
02205,
E,— modul odksztalcenia gruntu, oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy, zgodnie z PN-S-
02205.
1.4.9. Wskaznik réznoziarnistoéci — Cu, gdzie Cu = d60/d10; d60 — wymiar oczek sita przez ktére przechodzi 60%
ziaren; d10 — wymiar oczek sita przez ktére przechodzi 10% ziaren.
1.4.10. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany, ktérego probki nie wykazuja zmian objetosci, ani nie
rozpadaja si¢ (rozmakaja) pod dzialaniem wody destylowanej 1 maja wytrzymalos¢ na Sciskanie Rc>0,2 MPa
1.4.11. Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spelniajacy warunku 1.4.10.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWiORB DM.00.00.00. p.1.5.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami
STWiORB, PZ] i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— otganizacji 1 ochrony robét budowlanych;
— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego 1 interesu 0s6b trzecich;
— ochrony srodowiska;
— ochrony pozarowej;
—  warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia terenu budowy;

— zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni;
podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w DM.00.00.00.

Materiaty

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podloze pod nasyp lub
konstrukcje drogi. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych (GDDKIA
zalacznik do Zarzadzenia Generalnego Dyrektora nr 31/2014) powinien charakteryzowac si¢ grupa nosnosci G1 lub
G2. Gdy podloze zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1

zgodnie z dokumentacja projektowa.

Grunty 1 kruszywa przeznaczone do robdét ziemnych powinny spelnia¢  wymagania  okreslone
w tablicy 1.
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg [1].
i przydatne x ..
przeznaczenie przydatne tresC zastrzezenia

Z zastrzezeniami

na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

1. rozdrobnione grunty skaliste twarde
oraz grunty kamieniste,
zwictrzelinowe, rumosze 1 otoczaki

2. zwiry 1 pospolki, rowniez gliniaste
3. piaski grubo, §rednio

i drobnoziarniste, naturalne 1 famane
4. piaski gliniaste z domieszka frakeji
zwirowo-kamienistej (morenowe)

o wskazniku réznoziarnis-tosci
uiis

5. zuzle wiclkopiccowe

1inne metalurgiczne ze starych
zwaloéw (powyzej

5 lat)

6. tupki przyweglowe przepalone

7. wysiewki kamienne

o zawartosci frakeji ilowej ponizej 2%

1. rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

2. zwietrzeliny 1 rumosze gliniaste
3. piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste

ipyly

4. piaski prochniczne,
z wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

5. gliny piaszczyste, gliny

i gliny pylaste oraz inne

owLll 35%

6. gliny piaszczyste zwiczle, gliny
zwigzle

1 gliny pylaste zwigzle oraz inne
grunty o granicy plynnosci wy, od 35
do 60%

7. wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakgji ilowej ponad 2%

8. zuzle wiclkopiecowe
1inne metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. lolupki przyweglowe
nicprzepalone

10. popioty lotne
1 mieszaniny popiolowo-zuzlowe

- gdy pory w gruncic skalistym beda
wypelnione gruntem lub materialem
drobnoziarnistym
- gdy beda wbudowane
micjsca suche lub zabezpieczone
lod wod gruntowych
i powicrzchniowych

- do nasypow nic wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

- gdy zwicrciadlo wody gruntowej
znajduje si¢ na glebokosci wickszej
od kapilarnosci biernej gruntu
podioza

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - laczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materialem
drobnoziarnistym

Y

- gdy zalegaja w micjscach suchych
lub sq izolowane od wody

na gorne warstwy
nasypow w stretic
przemarzania

1. zwiry 1 pospOtki

2. piaski grubo 1 §rednio-

ziarniste

3. tlotupki przyweglowe przepalone
zawierajace mniej niz 15% ziarn

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. piaski pylaste 1 gliniaste
3. pyly piaszczyste 1 pyly

4. gliny o granicy plynnosci
muiejszej niz 35%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioly

itp.
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. przydatne iy ..
przeznaczenie przydatne L tre$¢ zastrzezenia
Z zastrzezeniami
mnicj- 5. mieszaniny popiolowo-zuzlowe z | - drobnoziarniste
szych od 0,075 mm wegla kamicnnego i nicrozpadowe: straty masy do 1%
4. wysiewki kamienne 6. wysiewki kamienne gliniaste o - o wskazniku no$nosci wyod | 10
0 uziarnieniu odpowiadaja- zawartosci frakgi ilowej [ 2%
cym pospolkom lub zwirom 7. zuzle wiclkopiecowe

1inne metalurgiczne

8. piaski drobnoziarniste

w wykopach

1 miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami

. . liwe .
zerowych do grunty niewysadzinowe igruntjfd\jiitfw\ft (cementem, wapnem, aktywnymi
.. sadz > . ..
glebokoscl wy popiotami itp.)
przemarzania

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, w czasie odspajania, transportu, whudowania 1
zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 uzyska akceptacje

Inzyniera/Kierownika projektu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w DM.00.00.00.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego

objetosci, technologii odspajania 1 zaladunku oraz od odleglosci transportu.

Wykonawca ma obowiazek tak zorganizowal transport, aby zapewni¢ bezpieczefistwo zaréwno w obrebie pasa

drogowego, jak 1 poza nim.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w DM.00.00.00.

5.2.  Zasady prowadzenia robot.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, braku ich statecznosci lub
innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obciaza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w
taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich wymieszania. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera/Kierownika projektu. Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier/Kierownik
projektu dopusci czasowe skladowanie odspojonych  gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym przesychaniem lub zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia 1 nosnosci gruntu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podloza
nasypu, do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia Is jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spelnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia Is okreslone w tablicy 1 1 na rys 1. nie moga by¢ osiagnicte przez
bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia Is.

Tablica 2. Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is i modutu odksztalcenia E;
— podfoze w wykopie.
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podtoze w wykopie minimalna warto$¢ Is dla minimalna warto$¢ E>dla
KR 3 - KR 6* KR 3 - KR 6* niespoiste (spoiste)
powierzchnia robdt ziemnych 1,00 120 (120)
gbrna warstwa podloza w wykopie: 1,00 80 (60)
od pow. robét ziemnych do 0,20 m
ponizej
podloze w wykopie: 1,0 60 (45)
pomiar na glebokosci 0,50 m od
powierzchni robét ziemnych

*KR 3-6 drogi o ruchu ci¢zkim i bardzo ci¢zkim z wylaczeniem autostrad i drég ekspresowych.

POVIERZCHMIA
KORPLUSL DROGOWEG

DROGI O RUCHU
LEKKIMW [ SREDMIM

DR O RUCHU
CIESKIM | B, CIEZKIM

| E i = 1 ! E | E I
polle &Ble Bl B1e &le s POWERZCHNIA
.f':' —_— I.... —_— el —— —_—— et e | ——
L -4l {. w100 w120 w120 M o 120 0
= w2 gw|e gw 12 gim pwlis g
0ar ] « 10 LL]
__ b _"i':'f_[ g o J_—‘LEW'm I"'EI"" R“
Sp I i Sp 5
i sp Msn P | e

g™ - wartodé E; na powierzchni warstwy

Sp = grunt spoisty Msp — grunt niespoisty

Rys. 1. Wartosci wymagane w podtozu wykopow: wskaznika zageszczenia I; i wtérnego modutu
odksztatcenia E? [1].

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podlozu wykopu, okreslane jest na podstawie:

wskaznika zageszczenia Is,

modulu odksztalcania E»
Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowych szkieletu gruntu jak
okreslono w punkcie 1.4.7.

Moduly odksztalcenia, pierwotny Eji wtérny E2 nalezy oznaczyC przez obciazenie plyta VSS o srednicy 300 mm
zgodnie z zalacznikiem B normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Koncowe obciazenie doprowadza si¢ do 0,25 MPa przy badaniu podloza lub nasypu.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest okreslenie wskaznika
zageszczenia Is, przyjmuje sic warto§¢ wskaznika odksztalcenia Iy wyznaczanego jak okreslono w punkcie 1.4.8.
Wskaznik odksztalcenia Jpnie powinien by¢ wickszy niz:
a) dla zwiréw, pospolek 1 piaskow:

— 2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,00,

— 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,00,
dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyléw, glin, glin pylastych, glin zwiezlych,
itéw) — 2,00.

b)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia i/ lub
nosnosci, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesciC. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢
$rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania §rodki jak na przyklad, stabilizacje cementem, wapnem, popiolami lub wymiane gruntu
proponuje Wykonawca oraz przedstawia do akceptacji Inzynierowi/ Kierownikowi projektu wraz z opisem
proponowanej technologii i proponowanych materialéw. Ulepszenie gruntu podloza nalezy do obowiazkéw

Wykonawcy w ramach wykonania wykopow 1 podloza pod konstrukcje.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni robét ziemnych. Naprawa uszkodzen
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powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce

rob6t ziemnych.

6.

Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w DM.00.00.00.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 STWiORB. W czasie kontroli szczegblna uwage nalezy zwroécic na:

b)

sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét 1 po ich zakoficzeniu,

dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie 1 wykonczenie) nalezy kontrolowac zgodnie z tablica 21 3,
zageszczenie 1 nosnos¢ podloza nalezy kontrolowac zgodnie z tablica 2 1 3.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw budowli ziemnych przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw.

Ip. rodzaj pomiaru lub badania minimalna czestotliwosé

1. szerokos¢ korpusu ziemnego pomiar tasma, lata o dl. 3m 1 poziomica lub niwelatorem w

2. szerokos¢ dna rowow odstepach co 200m na prostych, co 100m na tukach o

3. pochylenie skarp promieniach powyzej 100m 1 co 50m na lukach o promieniach

4. réwnosé powierzchni nie wigkszych od 100m

5. rzedne powierzchni korpusu pomiar niwelatorem w trzech punktach co 200m

6. spadki podluzne pomiar niwelatorem co 200m

7. Spadki poprzeczne 1 uksztaltowanie ost | 10 razy na 1km

w planie*

8. zageszczenie w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600m?

9. badanie nosnosci VSS badanie nosnosci nalezy wykona¢ na powierzchni robot
ziemnych, co najmniej raz na 2000m? powierzchni i w miejscach
watpliwych wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzeczaych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
lukéw poziomych

Dokladnos¢ wykonania budowli ziemnych okreslono w tablicy 4.

Tablica 4. Dokfadno$¢ wykonania budowli ziemnych.

Ip. cz¢$¢ budowli jednostka dokladnos¢

1 podloze nawierzchni:

- nierébwnos¢ powierzchni *), cm 3

- pochylenie poprzeczne, % 105

- niweleta powierzchni. cm +1,-3
2 korpus pod podloze ulepszone:

- 0§ korpusu, odchylka w planie, cm 15

- szeroko$¢ gornej powierzchni, cm 5

- nier6wnos¢ gornej powierzchni *), cm 14

- pochylenie poprzeczne, % +1

- niweleta gérnej powierzchni, cm +2,-3

-pochylenie warstw gruntéw malo-

przepuszczalnych. % 1
3 skarpy:

- nier6wnos¢ pow. pod ziemia urodzajna*), cm +10

- nier6wnos¢ pow. ziemi urodzajnej *).

cm +5

4 rowy:

- szeroko$¢, cm +5

- rzedne. cm +1,-3

*) nierdwnosci mierzone latg o dl. 4 m.
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6.3. Postgpowanie z robotami wadliwymi

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is oraz nosnosci podloza czyli modutu odksztalcenia E2 i/lub
wskaznika odksztalcenia gruntu Iy okreslone w punkcie 5.2. nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie podloza, to nalezy podja¢ dzialania w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganego zageszczenia 1 nosnosci. Wykonawca przedstawi proponowane rozwiazanie wraz z propozycja
materialéw Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacii.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8.  Odbior robo6t

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.

Cena wykonania 1 m? wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe 1 badawcze, roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
— obnizenie poziomu zwierciadla wod gruntowych (jezeli jest wymagane),
— zabezpieczenie wykopu poprzez zabicie Scianek szczelnych w rejonie stawu,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie 1 wyladunek,

— zabezpieczenie skarp wykopdw przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu
zastabilizowania skarp,

— odwodnienie wykopu,

— profilowanie powierzchni wykopu, rowow, skarp, ewentualnie stabilizacja podloza,

— wykonanie wszystkich elementéw wykopu zgodnie z Projektem, wymaganiami STWiORB i PZ], w tym co do
dokladnosci wykonania, zageszczenia 1 nosnosci,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

— rekultywacje terenu 1 jego uporzadkowanie.

10. Normy i Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 2: Metody badan laboratoryjnych
gestoscl na sucho 1 zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proktora.

10.2. Inne przepisy
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 poélsztywnych — zalacznik do zarzadzenia nr
31/2014 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z 16.06.2014 1.
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot wytycznych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem nasypéw w zwiazku z budowa chodnika wzdluz ul. Biedronki w Zielonce,

gmina Biale Blota, woj. kujawsko-pomorskie.

1.2, Zakres stosowania wytycznych ST.

Wytyczne STWIORB stosowane sa jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji robot

okreslonych w punkcie 1.1. na drogach zarzadzanych przez Inwestora.

1.3, Zakres robét objetych wytycznymi ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych zwiazanych
z wykonywaniem nasypéw pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:
—  wykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z dokopu
—  wymiana gruntu 1 wykonanie zasypek.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaly podane w DM.00.00.00 oraz D.02.01.01. Wykonanie wykopoéw w gruntach
nieskalistych.

1.4.1. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw, okreslona wg wzoru: U =
ds / du

w ktorym:

U — wskaznik réznoziarnistosct

dgy — srednica oczek sita w [mm], przez ktore przechodzi 60 % gruntu,

dy — $rednica oczek sita w [mm)], przez ktére przechodzi 10 % gruntu.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = od / ods
w ktorym:
Is —wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z norma [2],
od— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m?],

ods — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z [4 lub 5], sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, w [Mg/m?3].

1.4.3. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzorw: Iy=E,;/ E;
w ktorym:

1y — wskaznik odksztalcenia gruntu,
E;—modul odksztalcenia gruntu, oznaczony w pilerwszym obcigzeniu badanej warstwy, zgodnie z PN-§-02205,
E>—modul odksztalcenia gruntu, oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy, zgodnie z PN-S-02205.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. p.1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami
STWiORB, PZ] i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— otganizacji 1 ochrony robét budowlanych;
— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego 1 interesu 0s6b trzecich;
— ochrony srodowiska;
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ochrony pozarowej;

warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawecy;
warunkéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia terenu budowy;

zabezpieczenia chodnikéw 1 jezdni;

podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogodlne.
Roboty ziemne mnalezy prowadzi¢ pod zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu nadzorem

geotechnicznym.

2.

Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w DM.00.00.00.

Grunty 1 kruszywa przeznaczone do budowy nasypéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w tablicy 1.
Tablica 1. Przydatno$é¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg [1].
. przydatne ‘. o
przeznaczenie przydatne ’ trescC zastrzezenia

z zastrzezeniami

na dolne warstwy
nasypow ponizej

1. rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze 1
otoczaki

2. zwiry 1 pospolki, réwniez
gliniaste

3. piaski grubo, srednio

i drobnoziarniste, naturalne 1
lamane

4. piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo-kamienistej

1. rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

2. zwietrzeliny 1 rumosze
gliniaste

3. piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly plaszczyste

ipyly

4. piaski préchniczne,
z wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

5. gliny piaszczyste, gliny

1 gliny pylaste oraz inne

owr < 35%

6. gliny piaszczyste zwiezle, gliny

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypelnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym
- gdy beda wbudowane
w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych
1 powierzchniowych

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

- do nasypéw nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu

strefy (morenowe) zwiczle spoiwami
przemarzania o wskazniku réznoziarnis-tosci 1 gliny pylaste zwiczle oraz inne - gdy zwierciadlo wody
Ulill15 grunty o granicy plynnosci wi, ’ i LY
5. zuzle wielkopiecowe od 35 do 60% g;u;l(t)(])g\;lz liz\?: ]ilslizs(l)(;dna
iinne metalurgic'zne ze starych 7. Wysiewl.(i karni.epne gliniaste o ﬁ ,:;1-1 armosd bfe rnejJ gruntu
zwalow (powyzej zawartosci frakcjt ilowej ponad odloza
5 lat) 2% L . T odatnosal
6. lupki przyweglowe przepalone |8 zuzle wielkopiecowe roio§;aﬁ;zzzzjsfzq? 2122?;;
7. wysiewki kamienne 11inne metalurgiczne z nowego 5%p o )
o zawartosci frakeji ilowej ponizej | studzenia (do 5 lat) -
29 TP T Epem—— - - gdy wp]ne przest.rzeme zostana
' pXi przyweg wypelnione materialem
nieprzepalone drobnoziarnistym
_10' .popio.ly lotne. - gdy zalegaja w miejscach
1 mieszaniny popiolowo-zuzlowe suchych lub s izolowane od
wody
1. zwiry 1 posp6lki 1. zwiry 1 posp6lki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
2. piaski grubo 1 srednio- 2. piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak;
na gorne ziarniste 3. pyly piaszczyste 1 pyly cement, wapno, aktywne
warstwy 3. ilolupki przyweglowe 4. gliny o granicy plynnosci popioly itp.
nasypow w przepalone zawierajace mniej niz | mniejszej niz 35% drobnoziarmiste
strefie 15% ziarn mniej- 5. mieszaniny popiolowo- ..
przemarzania szych od 0,075mm zuzlowe z wegla kamiennego i nierozpadowe: straty masy do

4. wysiewki kamienne

o uziarnieniu odpowiadaja-

6. wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcjt ilowej >2%

1%

- o wskazniku nos$nosci wyod 1 10
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. przydatne . .
przeznaczenie przydatne R tres¢ zastrzezenia
! z zastrzezeniami
cym pospélkom lub Zwirom 7. zuzle wielkopiecowe

1inne metalurgiczne

8. piaski drobnoziarniste

w wykopach

1 miejscach . - gdy sa ulepszane spoiwami
. . grunty watpliwe .
zerowych do grunty niewysadzinowe ¢ S (cementem, wapnem, aktywnymi
L 1 wysadzinowe . .
glebokosci popiolami itp.)
przemarzania

Na dolne warstwy nasypoéw ponizej strefy przemarzania nalezy zastosowac: rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz
grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze 1 otoczaki, zwiry 1 pospolki, rowniez gliniaste, piaski grubo, $rednio 1
drobnoziarniste, naturalne 1 famane.

Na goérne warstwy nasypow w strefie przemarzania nalezy stosowac: zwiry 1 posp6lki, piaski grubo 1 srednioziarniste.
Wyzej wymienione grunty do gérnych 1 dolnych warstw nasypéw powinny spelnia¢ wymagania:

- zawartosc¢ czastek drobnych:
< 0,075 mm < 15 %,
< 0,02 mm < 3 %.
- wskaznik piaskowy WP 2 35 %.
- wskaznik ré6znoziarnistosci:
— dla dolnych warstw U= 3,
— dla gérnych warstw U2 5 (wyjatkowo U 2 3,5).

3. Sprzet
Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w DM.00.00.00.

Dobér sprzetu zageszczajacego powinien zagwarantowal uzyskanie parametréw zageszczenia 1 nosnosci
przedstawionych w tablicy 2 niniejszej STWiORB. Do zageszczania nasypoéw mnalezy uzywal walce gladkie, walce
wibracyjne, walce okolkowane lub ubijaki mechaniczne. Doboér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i
grubosci zageszczanej warstwy. Do wykonania uzupelnienia poboczy 1 pasa dzielacego mnalezy tak dobrac
sprzet, aby nie spowodowaé uszkodzenia wybudowanej juz warstwy nasypu lub prowadzic¢ te roboty wylacznie
recznie.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.

Transport gruntu powinien odbywac¢ si¢ samochodami samowyladowczymi. Wybér srodkéw transportu oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do transportowanego materialu, jego objetosci oraz odleglosci transportu.
Wykonawca ma obowiazek tak zorganizowac transport, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zardwno w obrebie pasa
drogowego, jak 1 poza nim.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00.

5.2. Wykonanie nasypow

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w DM.00.00.00. oraz wyznaczyC zarys skarp nasypu. Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do
osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, w celu zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie
o spadku goérnej powierzchni, wynoszacym okolo 4% L1 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5m. Wymagane zageszczenie i
nosnos¢ podloza pod nasyp okreslono w tablicy 1 w STWiORB D.02.01.01.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to przed przystapieniem do
budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gl¢boko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powiazania z podstawa nasypu. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypoéw powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w p. 2.
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Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego 1 profilu podluznego, ktére okreslono w

dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian poleconych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu 1 jego réwnomiernego osiadania we wszystkich fazach budowy nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

a) nasypy nalezy wykonywal warstwami, z gruntéw przydatnych do ich budowy, powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na calej szerokosci,

b) grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu 1 sprzetu uzywanego do
zageszczania, wbudowanie kolejnej warstwy mnasypu moze nastapi¢ doplero po potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,

¢) grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej
szerokoscl nasypu, grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a niespoiste w gorne warstwy nasypu,

d) warstwy gruntu przepuszczalnego (o wspélczynniku filtracji Ky > 10° m/s wg [3 lub 6]) nalezy wbudowywac
poziomo a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (o wspdlezynniku filtracji Kip < 10 m/s wg [3 lub 6]) ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% U 1%, w przypadku budowy nasypu w terenie plaskim spadek powinien
by¢ obustronny, natomiast gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z
pochyleniem zbocza, a uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie
wody,

e) jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem $cieku, poniewaz takie uksztaltowanie zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni
poslizgu w gruncie tworzacym nasyp,

f) goérna warstwe nasypu, o grubos$ci co najmniej 0,5m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wspolczynniku filtracji Kip[1 6x10® m/s [3 lub 6] i wskaZniku réznoziarnistosci Ul 5,0 (wyjatkowo U
23,5),

g) mna terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej
0,5m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego (o wspoélczynniku filtracji
Kip > 105 m/s wg [3 Iub 6]),

h) grunt lub kruszywo przewiezione w miejsce whudowania powinny by¢ bezzwlocznie wbudowane w nasyp.

5.2.1. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych z wypelnieniem wolnych przestrzeni

Kazda rozscielona warstwe materialéw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 30 cm nalezy przykry¢ warstwa
zwiru lub piasku, ktérym przez ubijanie lub wibrowanie wypelnia sic wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypéw stosowa¢ mozna okruchy skal, kamienie, a jako material wypelniajacy -
materialy sypkie o wskazniku piaskowym nie mniejszym niz 40 oraz wielkosci ziaren do 5 mm.

5.2.2. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych bez wypelnienia wolnych przestrzeni

Oddzielne warstwy nasypu m.in. na terenach zalewowych lub przystosowane do przepuszczania w dol naplywajacej
po zboczu wody, wykona¢ mozna z materialéw gruboziarnistych: okruchéw skal o maksymalnym wymiarze ziaren
120 mm, a takze o S$rednicy ziaren = 20mm mrozoodpornych, bez wypelniania warstw materialem
drobnoziarnistym. Metoda ta mozna wykonywac tylko warstwy nasypu polozone ponizej glebokosci przemarzania.
Przy tym sposobie wykonania nasypu warstwy kamieniste nalezy oddzieli¢ od podloza gruntowego pod nasypem
oraz od gornych czesci nasypu warstwami zwiru, pospolki lub kruszywa lamanego nieodsianego (zawierajacego od
25% do 50% ziaren mniejszych od 2 mm) 1 spelniajacymi warunek:

4dss[7 D57 4dis

gdzie:

dgs1dps - srednica oczek sita w [mm)], przez ktére przechodzi 85% 1 15% gruntu podloza lub gruntu gérnej warstwy
nasypu,

Dys - §rednica oczek sita w [mm)] , przez ktore przechodzi 15% materialu gruboziarnistego.

Role warstwy oddzielajacej moze spelnia¢ réwniez geowldknina separacyjna o odpowiednich parametrach

filtracyjnych.

5.2.3. Zasypki obiektow inzynierskich

Jako material zasypki konstrukcji oporowych nalezy stosowac zwiry, pospélki 1 piaski co najmniej srednioziarniste o
wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5. Przepusty obsypywane gruntem o wspdlczynniku filtracji Kio [ 10
S m/s [3 lub 6] nalezy zabezpieczy¢ przed przebiciem hydraulicznym przez wykonanie ekranéw uszczelniajacych
umieszczonymi np. za skrzydlami wlotu przepustu.

Skarpa czolowa nasypu, ograniczajaca zasypywana przestrzen za obiektem - przyczoélkiem, $ciang oporowa lub
przepustem, powinna mie¢ pochylenie nie bardziej strome niz 1:1.

Wymagany jest wskaznik zageszczenia zasypki Is = 1,0, z wyjatkiem skarp stozkoéw przy skrzydelkach oraz skarp
czolowych przycz6tkéw azurowych 1 wtopionych w nasyp, w ktérych wskaznik zageszczenia powinien byc nie
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mniejszy niz 0,95. Zasypke gruntowa nalezy uklada¢ rownomiernie 1 zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

Gorna warstwa zasypki o grubosci co najmniej 0,5m wykona¢ z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspélczynniku filtracji Kio [1 6x10-5 m/s [3 lub 6], w razie braku
takiego gruntu nalezy gbérna warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiolami), grubosé
warstwy 1 sposob ulepszenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Wskaznik zageszczenia gruntu Is
powinien by¢ nie mniejszy niz 1,03 na glebokos¢ do 0,5m od gérnej powierzchni nasypu, a ponizej nie mniejszy niz
1,00. Trudno dostepne miejsca przestrzeni zasypywanej moga by¢ wypelniane gruntem stabilizowanym cementem.
Niedopuszczalne jest ich wypelnianie uplynnionym gruntem niespoistym.

W czesci nasypu przylegajacej do przyczélkow lub Scian oporowych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace z
zastosowaniem drenéw, geowldkniny filtracyjnej, geotekstylnych mat filtracyjnych lub okladziny z prefabrykatéw.

5.2.4. Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Réznica pozioméw zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczac
0,5m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi. Specjalne zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ podczas
obsypywania wylotéw przepustow o kacie skrzyzowania z nasypem drogowym maniejszym od 60°.

5.2.5. Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem si¢
przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg punktu 5.2.,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wigckszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez podparcie go
murem OpOrowym.

5.2.6. Przy poszerzeniu (lub wydluzeniu) istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci
do 1,0m. Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% L 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy. Wyciecie stopni obowlazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czesci nasypu, wykonanych
z gruntéw o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3. Zageszczenie 1 nosnos¢ gruntu w podlozu nasypu

Zageszczanie 1 no$nos¢ gruntu w podlozu nasypéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-
02205.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia Is 1 wtérny modul odksztalcenia Ezgruntéw rodzimych,
zalegajacych w goérnej strefie podloza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Wymagany wskaznik
zageszezenia Is = 0,95, wymagany wtérny modul odksztalcenia E2 = 40 dla gruntéw niespoistych 7 Ez = 30 dla
gruntéw spoistych.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia Is 1 wtérnego modutu odksztalcenia E» sa mniejsze niz

Podano powyzej, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymagania zostaly spelnione.

5.4. Warunki atmosferyczne podczas wykonywania nasypoéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza o wiecej niz 10% wilgotnos¢ optymalna.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladac¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna
przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie gruntu z wapnem palonym albo
hydratyzowanym, cementem lub popiolem. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem,
poszczegblne warstwy oraz korona nasypu po zakoficzeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne 1 mie¢ spadki
potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedlug p. 5.2, poz. d. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie
zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia Is gruntéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych
lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow
powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli
warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszcza ani ukladac na niej
nastepnych warstw. Przed ukladaniem kolejnej warstwy nalezy sprawdzi¢, czy ostatnia wykonana warstwa jest
prawidlowo zageszczona.

5.5. Zaggeszczenie nasypu

Kazda  warstwa  gruntu jak  najszybciej po jej rozlozentu, powinna  by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprze¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Rozlozone
warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu
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oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu
maszyny wykonujac odcinek prébay jak w p. 5.6.3.

5.5.1. Wilgotnosc¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej
proby [4 lub 5] z tolerancja -4%, +2%. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z
czestotliwoscia okreslona w p. 6. W wypadku gruntéw zbyt wilgotnych lub zbyt suchych przed wbudowaniem nalezy
je doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalne;.

5.5.2. Wymagania dotyczace zageszczania 1 nosnosci

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia
wskaznika zageszczenia Is (jak w p. 1.4.2.) lub wskaznika odksztalcenia Jp (jak w p. 1.4.3.). Kontrole zageszczenia na
podstawie wskaznika odksztalcenia Iy (stosunku wtérnego modulu odksztalcenia E> do pierwotnego modulu
odksztalcenia Ej , okredlonych zgodnie z norma PN-5-02205:1998), nalezy stosowac tylko dla gruntéow
gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is. Wskaznik zageszczenia gruntow
Is w nasypach powinien na calej szerokosci korpusu spelniaé wymagania podane w tablicy 2 1 na rysunku 1.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia i no$nosci gruntu w nasypach.

minimalna wartos§¢ Is (E-

strefa nasypu niespoiste/spoiste) dla drég o kategorii
ruchu KR3-KR6*
GWN gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 lub 1,03** (120/120 MPa)
od powierzchni robét ziemnych:
do 0,20 m ponizej 1,00 (100/60 MPa)

nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni robét ziemnych:

od 0,2 do 1,2 m ponizej 1,00 (60/30 MPa)
warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni robét

ziemnych:

od 1,2 m ponizej 0,97 (40/30 MPa)

*KR 3-6 drogi o ruchu ci¢zkim i bardzo ci¢zkim z wylaczeniem autostrad i drég ekspresowych.
** wwymagane zageszczenie 1,03, jezeli GWN jest podtozem dla podbudowy z betonu
cementowego lub betonu asfaltowego
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Rys. 1. Wartos$ci wymagane w nasypach: wskaznika zage¢szczenia Is i wtornego modutu
odksztalcenia Ej w [MPa], wg [1].

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest okreslenie wskaznika
zageszczenia Is , przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia Jp wyznaczanego jak okreslono w punkcie 1.4.3.
Wskaznik odksztalcenia Iy nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospélek 1 piaskow:
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— 2,2 przy wymaganej wartosci Is[11,0 oraz
— 2,5 przy wymaganej wartosci Is[ 11,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyléw, glin pylastych, glin zwiezlych, itéw —
2,0,

¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospélek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwiezlych) — 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1 powtdrnie warstwe zagesciC. Jezell powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania:

- dla dolnych warstw nasypu (DWN) wymaganego wskaznika zageszczenia Is,

- dla goérnej warstwy nasypu (GWN) wymaganych wskaznikéw zageszczenia Is oraz odksztalcenia fp 1 wtérnego
modulu odksztalcenia Ej,

to Wykonawca musi usunaé warstwe 1 wbudowaé nowy material, o ile Inzynier/Kierownik projektu nie zezwoli na
ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.5.3. Prébne zageszczenie (odcinek probny)

Prébne zageszczenie jest wykonywane na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu. Odcinek probny o minimalnej
powierzchni 300 m? powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym, na ktorym uklada si¢ grunt czterema
pasmami, kazdy o szerokosci od 3,5 do 4,5 m. Poszczegblne warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w kazdym
pasie inna grubos¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢ si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzetu
zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja -4%, +2%.

Grunt ulozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie zageszczony, a po kazdej serii
przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie porodwnania uzyskanych
wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w tabl.2 dokonuje sie¢ wyboru sprzetu 1 ustala sie potrzebna liczbe
przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozkladanego gruntu.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w DM.00.00.00.

Sprawdzenie wykonania ukopu 1 dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 5
niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli nalezy zwrécic szczegblng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej 1 STWiORB,

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

¢) odwodnienia.

6.1. Sprawdzenie materialéw przeznaczonych na nasypy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi sprawozdania z badan gruntéw z dokopdw przeznaczonych
do budowy nasypéw.

W wypadku kruszyw kupowanych do wykonywania nasypéw oprécz dokumentéw Producenta potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu 1 stosowania nalezy réwniez przedstawi¢ wyniki badan kruszyw potwierdzajacych wymagane
wlasciwosci.

6.1.1 Badania przydatnosci gruntéw 1 kruszyw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp, pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
3000m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

— sklad granulometryczny, wg [4],

— zawartos$C czesci organicznych,

— wilgotnos¢ naturalna 1 optymalna, wg [4 lub [5],

— maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg [5],

= wspolezynnik filtracji, wg [3 lub 6],

— wskaznik ré6znoziarnistosci,
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— kapilarnos¢ bierna.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan 1 pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2.
oraz p. 5. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej 1 STWiORB.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci€ na:

a) badania prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

b) badania zageszczenia 1 nosnosci nasypu,

¢) pomiary ksztaltu nasypu.

d) odwodnienie nasypu

6.2.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja

na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o rézaych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbhudowania gruntéw w okresie deszczéw 1 mrozow.

6.2.3 Sprawdzenie zageszczenia 1 no$nosci nasypu

W czasie robot 1 zageszczania nalezy sprawdzaé wilgotno$¢ gruntu i poréwnywac ja do wilgotnosci optymalnej
wyznaczone]j dla danego rodzaju gruntu. Przesiew gruntu i okreslenia jego wilgotnosci optymalnej wykonywaé raz
na jednej dzialce roboczej. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badal przynajmniej dwukrotnie na kazdej
dzialce robocze;.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy [2], oznaczenie modulow

odksztalcenia E7 1 E> wedlug normy [1]. Koficowe obciazenie nalezy doprowadzi¢ do 0,25 MPa. Zageszczenie

kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

— jeden raz w trzech punktach na 2000m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego Ey i wtérnego E2 modulu
odksztalcenia za pomoca VSS.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywac do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidlowos¢

zageszczenia konkretnej warstwy nasypu powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu wpisem w
dzienniku budowy.

6.2.4 Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidlowosci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczacymi pochylent 1 dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STWiORB oraz w p.5 niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu
szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentaciji projektowej. Dokladnos¢ wykonania robét ziemnych podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Dokladno$¢ wykonania budowli ziemnych.

Ip. czes$¢ budowli jednostka dokladnos¢
1 podloze nawierzchni:
- nieréwnos¢ powierzchni *), cm 13
- pochylenie poprzeczne, % 10,5
- niweleta powierzchni. cm +1,-3
2 korpus pod podloze ulepszone:
- 0§ korpusu, odchytka w planie, cm 5
- szeroko$¢ gbrnej powierzchni, cm 15
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- nieréwnos¢ gornej powierzchni *), cm *4

- pochylenie poprzeczne, %o *1

- niweleta gérnej powierzchni, cm +2,-3

-pochylenie warstw gruntéw malo-

przepuszczalnych. % 1
3 skarpy:

- nier6wnos¢ pow. pod ziemia urodzajna*), cm +10

- nieré6wnos¢ pow. ziemi urodzajnej *).

cm 5

4 TOwWYy:

- szeroko$¢, cm +5

- rzedne. cm +1,-3

*) nieréwnosci mierzone latg o dl. 4 m.

6.3. Postepowanie z robotami wadliwymi

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materialéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypow zostana przez Wykonawce na jego koszt
usunigte 1 wykonane powtérnie z materialéw o odpowiednich wlasciwosciach.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is oraz nosnosci podloza czyli modulu odksztalcenia E? i/lub
wskaznika odksztalcenia gruntu Ip okreslone w punkcie 5.3. nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie podloza, to nalezy podja¢ dzialania w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganego zageszczenia 1 nosnosci. Wykonawca przedstawi proponowane rozwijzanie wraz z Propozycja
materialéw Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacii.

W wypadku nie uzyskania wymaganych zageszczen 1 nos$nosci warstwy, jej spadkéw lub jej uszkodzenia wskutek
opadéw atmosferycznych, Wykonawca niewlasciwie wykonana lub uszkodzona warstwe wykona ponownie na swoj
koszt.

7.  Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00.

Jednostka obmiarows jest m? (metr szeScienny) wykonanego nasypu, wymiany gruntu.

Objetos¢ nasypéw bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni¢ciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru podano w STWiORB DM.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.

Cena wykonania 1 m? nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— zakup i dowoz gruntu na nasypy,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie podloza pod nasyp 1 gruntu nasypu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow 1 skarp,

— wykonanie wszystkich elementéw nasypu zgodnie z Projektem, wymaganiami STWiORB i PZ], w tym co do
dokladnosci wykonania, zageszczenia 1 nos$nosci,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

— rekultywacje terenu 1 jego uporzadkowanie,

— obmiar geodezyjny wykonanego zakresu nasypu, zasypki 1 wymiany.
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10.

Normy i Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

5. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiazane 1 zwiazane hydraulicznie. Czes¢ 2: Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho 1 zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

6. PKN-CEN ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 11: Badanie
filtraciji przy stalym 1 zmiennym gradiencie hydraulicznym.

7. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek

— badania wskaznika piaskowego

10.2. Inne przepisy

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pélsztywnych — zalacznik do
zarzadzenia nr 31/2014 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014t.
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1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych w zwiazku z budowa

chodnika wzdluz ul. Biedronki w Zielonce, gmina Biale Blota, woj. kujawsko-pomorskie.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t na drogach, ulicach 1 placach.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem 1
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek urzadzen obcych.

- Regulacja pionowa istniejacych zasuw wodociagowych z wymiana skrzynek wodociagowych,

- Regulacja wysokosciowa 1 sytuacyjna istniejacych hydrantéw p.poz,

- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wraz z wymiana wlazéw 1 pierscieni odciazajacych oraz
regulacja wysokosciowa 1 sytuacyjna istniejacych studni teletechnicznych,

- Regulacja wysokosciowa 1 sytuacyjna istniejacych slupkéw teletechnicznych,

- Regulacja wysokosciowa 1 sytuacyjna istniejacych szafek energetycznych,

- Regulacja wysokosciowa 1 sytuacyjna istniejacych szafek gazowych.

1.4, Szczegbdlowe wymagania dotyczace robot.

Szczegblowe wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania szczegélowe” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Szczegblowe wymagania dotyczace materialéw.

Szczegblowe wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w ST D.M.00.00.00
., Wymagania szczegélowe” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowe] studzienki
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki, zaworu itp. nalezy uzy¢:
a) plerscieni odciazajacych 1 wlazéw typu ciezkiego,

b) materialy nowe, bedace materialem uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiardéw, jak material
rozbiérkowy, odpowiadajace wymaganiom:

— ST D.03.02.01 w przypadku materialéw do naprawy studzienki,

— ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialéw potrzebnych do ulozenia
nowej nawierzchni.

3. Sprzet

3.1. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu.

Szczegbdlowe wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1D.M.00.00.00 ,,Wymagania szczegélowe” punkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
nast@pujacego sprzetu:
— pily tarczowej,
— mlota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
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— dzwigu samochodowego,
— zageszczarki wibracyjnej,
— sprzetu pomocniczego (szczotka, lopata, szablon itp.).

4. Transport
4.1. Szczegblne wymagania dotyczace transportu.

Szczegblowe wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania szczegélowe” punkt 4.
4.2. Transport materialow
Transport nowych materialéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) ST D.03.02.01, w przypadku materialéw do naprawy studzienki, itp.

b) ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialéw wykorzystywanych do
wykonania nowej nawierzchni.

5. Wykonanie robot

5.1. Szczegblowe zasady wykonywania robét.
Szczegblowe zasady wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania szczegélowe” punkcie 5.

5.2. Zasady wykonania regulacji
Wykonanie naprawy, polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
2. wykonanie naprawy
— naprawe uszkodzonej studzienki, zaworu — regulacja pionowa,
— ulozenie nowej nawierzchni.
5.3. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej
nawierzchni woko! zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztalt prostokatnej figury geometryczne;.

Powierzchni¢ przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.
5.4. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki, zaworu, itp.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy
uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokél studzienki:

— reczne (dlutami, haczykami z drutu, mlotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
plonowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pila tarczowsa 1 rozebraniem konstrukeji jezdni przy pomocy
mlotéw pneumatycznych, dragdw stalowych itp.,
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3. rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka, kregow
podporowych itp.),

4. zebranie 1 odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem 1 zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych robét,

5. szczegdlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia 1 podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy 1
wykorzystaniu istniejacych materialow,

6. sprawdzenie stanu konstrukciji studzienki 1 oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupelnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gornej czesci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania oraz
ulozenie 1 zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i1 poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem nowych materialéw (wlazéw, pierscient
odciazajacych 1 dystansowych) oraz ew. wyréwnaniem zaprawa cementowa.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki,
kanalow, przykanalikow, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposob naprawy nalezy okresli¢c indywidualnie 1
wykona¢ ja wedlug osobno opracowanej specyfikaciji techniczne;.

5.5. Regulacja istniejacych studni, wpustow, zasuw itp.

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych 1 energetycznych, studzienek rewizyjnych kanalizaciji
deszczowej 1 sanitarnej, oraz studzienek sciekowych - do projektowanego poziomu niwelety chodnika, zjazdu lub
jezdni ulicy. W przypadku regulacji studni rewizyjnych nalezy réwniez uwzgledni¢ prace polegajace na:

- oczyszczeniu studni,

- wymianie gornego kregu w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub zlego stanu technicznego,
- wymianie pokrywy,

- wymianie pierscieni odciazajacych,

- wymianie wlazu zeliwnego na nowy typ ciezki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Szczegblowe zasady kontroli jakosci robot.

Szczegbdlowe zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania szczegélowe”
punkcie 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw 1 prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robét

. . L Czestotliwosc¢ .
Lp. Wyszczegoélnienie badan 1 pomiaréw Qba dast Wartosci dopuszczalne
1. | Wyznaczenie powierzchni przeznaczone;j
" ldo - 1 raz Niezbedna powierzchni
do wykonania naprawy €zbgdna powierzehnia
Akceptacja
2. | Roboty rozbiérkowe 1 raz nieuszkodzonych
materialow
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Szczegblowe rozpoznanie uszkodzenia 1

> decyzja o sposobie naprawy 1 raz Akceptacja Inzyniera
4. Naprawa studzienki Ocena ciagla Wg pktu 5.5
5. | Ulozenie nawierzchni Ocena ciagla Wg pktu 5.6

L. A Kratka sciekowa ok. 0,5cm
Polozenie studzienki w stosunku do . O
6. 1 raz ponizej, wlaz studzienki - w

otaczajacej nawierzchni S . .
poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

— poprawnos¢ profilu podluznego 1 poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i
umozliwiajacego splyw powierzchniowy wod.

7. Obmiar robot

7.1, Szczegblowe zasady obmiaru robét.

Szczegblowe zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania szczegdlowe”
punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:”

sztuka (szt.) wykonanej regulacii studzienki, zaworu, wlazu, itp..

8. Odbior robot

8.1.  Szczegdlowe zasady odbioru robot.

Szczegbdlowe zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania szczegélowe” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbi6r robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbiérkowe,

— regulacja studzienki, zaworu.

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punkt 8.2 D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1, Szczegblowe ustalenta dotyczace podstawy platnosci.

Szczegblowe ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
szczegblowe” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki, zaworu, wlazu, stupka obejmuje:
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— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— wykonanie regulaciji studzienki, wlazu, zaworu, slupkoéw, itp.,

— wymiana wlazu studzienki na nowy wlaz typu ciezkiego,

— wymiana pierscieni odciazajacych,

— obcigcie wystajacych elementéw studni,

— ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbiérkowych na skladowisko,
— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10.  Przepisy zwiazane

1.  D.M.00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D.04.01.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie 1 skropienie
+04.03.01

4. D.04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
+ 04.04.03

5. D.04.05.00 Podbudowy 1 ulepszone podloza z gruntéw lub kruszyw
+ 04.05.04 stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. 1D.05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. 1D.05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

9. D.05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych

10. D.05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D.05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

12. D.05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Wstep

Przedmiot wytycznych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem profilowania 1 zageszczenia podloza w zwiazku z budowa chodnika
wzdluz ul. Biedronki w Zielonce, gmina Biale Blota, woj. kujawsko-pomorskie.

Zakres stosowania wytycznych ST.

Wytyczne STWiORB stosowane sa jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji

robot okreslonych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych wytycznymi ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem profilowania 1 zageszczenia podloza w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- profilowanie i zaggszczenie podloza.

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaly podane w STWiORB DM.00.00.00., D.02.01.01 1 D.02.03.01.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

STWiORB 1 poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— otganizacji 1 ochrony robét budowlanych;
— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego 1 interesu 0s6b trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— ochrony pozarowej;
—  warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia terenu budowy;

— zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni;
podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

1.5.1. Wymagania szczegbdlowe

Prace beda wykonywane pod nadzorem geotechnicznym. W miare potrzeby wykonane beda dodatkowe
badania geotechniczne w lokalizacjach uzgodnionych i zaakceptowanych z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
W razie potrzeby Wykonawca wykona 1 przedstawi do zatwierdzenia co najmniej na dwa tygodnie przed
rozpoczeciem wykonywania prac:

2.

. projektéw technologii wzmocnienia podloza do parametréw G1/G2 lub,

J projektéow wymiany gruntéw w podlozu.

Materiaty

Nie wystepuja.
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta 1 profilowania podloza powinien posiadaé nastepujacy
sprzet:

—réwniarki lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta 1 profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

—walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00. Grunt odspojony przy wykonywaniu
podloza nalezy przewiezé w sposéb uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewozonego materialu na
droge lub nanoszenie gruntu na kolach samochodéw na drogi dojazdowe.

W przypadku wystapienia zanieczyszczenia drég dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca
podejmie $rodki w celu uprzatni¢cia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub
poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow
wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

5.  Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w DM.00.00.00. Wykonawca powinien przystapic do
profilowania 1 zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania 1 zageszczania
podloza oraz wykonania tych robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Inzyniera 1 w
korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym 1 zageszczonym podlozu nie moze
odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy
nawierzchni. Podczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy réwniez oceniaé rodzaj
zalegajacego gruntu w celu uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j, lokalizacji granic
wystepowania réznych grup nosnosci podloza Gi. W razie koniecznosci podloze nalezy wzmocni¢ do
G1 lub G2 wedlug osobnego projektu wykonanego przez Wykonawce, a zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen,
blota lub gruntu, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu. Przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podloza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami sredniego walca
stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.1. Wykonanie podloza 1 jego zageszczenie

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna bloto 1 grunt, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni
podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zages$ci¢ warstwe do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wymaganego
wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podloza,
do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia Is jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 11 na rys 1, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo
spelnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnicte przez
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bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy podjac $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 1. Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is i modulu odksztalcenia E2

Podtoze w wykopie
Is KR3-6* E2 KR3-6* [MPa], grunty
niespoiste (spoiste)
Powierzchnia robét ziemnych 1,00 120
Goérna warstwa podloza w wykopie 1,00 80 (60)
(pomiar 20 cm od pow. robét
ziemnych)
Pomiar na glebokosci 50 cm od 1,0 60 (45)

pow. robdt ziemnych

nasyp stanowigcy podioze pod warstwy konstrukcyjne

GWN goérna warstwa o grubosci 20 1,0 lub 1,03** 120/120
cm
od powierzchni rob6t ziemnych: 1,0 100/60
do 0,20m ponizej

nizej lezace warstwy nasypu do 1,0
glebokosci

od powierzchni robét ziemnych: 60/30
od 0,2 do 1,2m ponizej

*KR 3-6 drogi o ruchu ci¢zkim i bardzo ci¢zkim z wylaczeniem autostrad i drég ekspresowych.
*¥ wymagane zageszczenie 1,03, jezeli GWN jest podfozem dla podbudowy z betonu cementowego
lub betonu asfaltowego

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

—  wskaznika zageszczenia Is,

—  modulu odksztalcania Fo.
Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd)
wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podloza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds)
szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/B-04481.

Modul odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu
plyty VSS o srednicy 300 mm. Koncowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E = ﬂ e D
4As
w ktorym:
E — modul odksztalcenia
Ap — réznica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej t6znicy naciskéw (mm)
D — $rednica plyty (mm)

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdéw, dla ktoérych trudne jest zmierzenie
wskaznika odksztalcenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztalcenia Io, badana wedlug zalacznik B do
normy [1], réwnego stosunkowi moduléw odksztalcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1. Wskaznik
odksztalcenia Io nie powinien by¢ wickszy niz:
a) dla zwiréw, pospolek 1 piaskow:
— 2,2 przy wymaganej wartosci 1s=1,00
— 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,00,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyléow, glin, glin pylastych, glin
zwiezlych, 16w) — 2,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia 1
lub nosnosci, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesciC. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie zageszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
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wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, stabilizacje cementem, wapnem, popiolami
lub wymiane gruntu proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wraz z opisem proponowanej technologii 1 proponowanych materialéw. Ulepszenie gruntu podloza nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania wykopu 1 podloza.

5.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu 1 zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
rob6t zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie
przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie foli lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu, dogeszczeniu warstwy powierzchniowej 1
ponownym sprawdzeniu zageszczenia 1 nosnosci.

Utrzymanie statecznosci wykopow 1 ochrona przed ich zanieczyszczeniem nalezy do obowiazkdéw Wykonawecy.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w DM.00.00.00.

6.1. Badania w czasie robot.

W czasie robot 1 zageszczania nalezy sprawdzac wilgotnos¢ gruntu 1 poréwnywac ja do wilgotnosci optymalne;j
wyznaczonej dla danego rodzaju gruntu. Przesiew gruntu i okreslenia jego wilgotnosci optymalnej wykonywac
raz na jednej dzialce roboczej. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na

kazdej dzialce robocze;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych 1 zageszczenia koryta 1
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego kotyta i wyprofilowanego

podioza

Ip. rodzaj pomiaru lub badania minimalna cz¢stotliwosé

1. szerokos¢ podloza pomiar tasma, latag o dl. 3 m 1 poziomica lub niwelatorem w

2. szerokos¢ dna rowow odstepach co 200m na prostych, co 100m na lukach o

3. pochylenie skarp promieniach powyzej 100m 1 co 50m na lukach o promieniach

4, réwnos¢ powierzchni nie wickszych od 100m

5. rzedne powierzchni korpusu pomiar niwelatorem w trzech punktach co 200m

6. spadki podluzne pomiar niwelatorem co 200m

7. spadki poprzeczae 1 uksztaltowanie osi 10 razv na 1 km

w planie* ’
8. zageszczenie w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600m?

9. badanie nosnosci VSS badanie nosnosci nalezy wykona¢ na powierzchni robot

ziemnych, co najmniej raz na 2000m? powierzchni i w miejscach
watpliwych wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu
* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzeczanych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gléwnych
lukéw poziomych

Szerokos$¢ profilowanego podloza
Szerokos¢ profilowanego podloza nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowane] wiecej niz +5cm.

Réwnosé profilowanego podloza

Roéwnos¢ podluzna profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowy lata, a dla poszerzen lata dostosowana
do szerokosci koryta. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ +3cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podloza pod nawierzchnie powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancja £ 0,5%, a pod ulepszone podloze £ 1,0%.
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Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podloza 1 rzednymi projektowanymi pod

nawierzchnie nie powinny przekracza¢ +1cm -3cm, a pod ulepszone podloze +2 cm — 3cm.
Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz F5cm.

Zageszczenie i no$nos¢ podloza
Wskaznik zageszczenia 1 no$nos¢ wyprofilowanego podloza I powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi

w p.5.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poroéwnanie warto$ci moduléw odksztalcenia, to wartos¢
stosunku wtornego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-5-02205:1998,
zal. B. powinien wynosic:

- dla gruntéw sypkich Io < 2,2,

- dla gruntéw spoistych Io < 2,0,
Wartos¢ modulu wtérnego powinna spelnia¢ wymagania zawarte w STWiORB.
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania 1 rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos$¢ zageszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi
wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja  wicksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10cm, wyréwnanie 1 powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 1 nosnosci podloza nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Wykonawca przedstawi proponowane rozwigzanie
wraz z propozycja materialéw Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacii.

7.  Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00.

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego 1 odebranego koryta.

8.  Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem toleranciji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnodci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w DM.00.00.00

Cena wykonania 1m? podloza obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 1 rozplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe 1 odwiezienie na odklad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podloza,

- zageszczenie,

- odwodnienie podloza

- utrzymanie koryta lub podloza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
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ORrON =

PN-§8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot wytycznych STWiORB

Przedmiotem niniejszych wytycznych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z mie-
szanki niezwigzanej w zwiazku z budows chodnika wzdluz ul. Biedronki w Zielonce, gmina Biale Blota, woj. kujaw-

sko-pomorskie.

1.2, Zakres stosowania wytycznych ST.

Wytyczne STWiORB stosowane sa jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji robot okreslo-

nych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robét objetych wytycznymi ST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem pod-

budowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- Podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31,5 - grubos¢ w warstwach konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacja

projektowa.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaly podane w DM.00.00.00.

1.4.1. Podbudowa pomocnicza — warstwa przenoszaca obciazenia z podbudowy zasadniczej (bitumicznej) na podlo-
ze.

1.4.2. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obciazen z warstw wyzej lezacych na warstwe

podbudowy pomocniczej lub podloze.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w DM.00.00.00. p.1.5.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— otganizacji 1 ochrony robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego 1 interesu 0s6b trzecich;
— ochrony srodowiska;

— ochrony pozarowej;

—  warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia terenu budowy;

— zabezpieczenia chodnikéw 1 jezdni;
podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogolne.

1.5.1. Wymagania szczeg6lowe

Wykonaweca jest obowiazany do opracowania 1 przedstawienia do zatwierdzenia co najmniej na dwa tygodnie przed

rozpoczeciem wykonywania podbudéw z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie:

*  projektéw technologii wykonywania podbudowy wraz 2z wykazem proponowanego sprzetu do
zageszczenia.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w DM.00.00.
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Zastosowane kruszywa lub ich mieszanki powinny by¢ zgodne z niniejsza specyfikacja. Zaleca si¢ stosowanie mie-

szanek o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (dopuszcza si¢ zastosowanie mieszanki 0/63).

2.1. Wymagania dla kruszyw 1ich mieszanek

Kizywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziar-
nienia podanymi na rysunku 1a lub 1b.

Liniq przerywana oznaczono pole dobrego uziarnienia, liniq ciagla z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji [13].
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Rys. 1a. Krzywe uziarnienia kruszywa 0/31,5 do podbudowy pomocniczej i zasadniczej wykonanej z kru-

szyw famanych zageszczanych mechanicznie.

100

“H;?r o
20 S 10
o
*

‘E 80 CEF '? 20

= 70 a}’: 2l sa E
-loae
,-E' a0 L] - < ‘;,/ 40 L
- b* Mee :
57 F el §
E. =50 R P <4 45(. / 80 E
1 35 2 —= m" " P 60 S
30 -”"'-.:. ] agle”| 138 o g
T -~ 3o 23] |-~
e = T i -
-z EF (= g4 - il # RO
1o _T"‘r’ 10l - 4-‘”__'_,-""“; =0
| - B
o 2 e ] 100
g u 5 o - R B B
| QST SOV | sito # mm

Rys. 1b. Krzywe uziarnienia kruszywa 0/63 do podbudowy pomocniczej wykonanej z kruszyw famanych
zageszczanych mechanicznie.

Jezeli mieszanka jest produkowana z réznych kruszyw, kazde musi spelnia¢ wymagania zawarte w tablicy 1 ponizej,
w zaleznosci od przeznaczenia. Mieszanka kruszyw do podbudowy pomocniczej 1 zasadniczej powinna spelniac
wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw ptzeznaczonych do mieszanek niezwigzanych
do podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

Lp. | Whasciwos¢ Wymagania wobec mie- Wymagania wobec mie-
szanekniez-wigzanyeh szanek niez-wigzanych
de-ped-budewypemee- do pod-budowy zasadni-
niezej-dla KR3-6 czej dla KR1-2

1 Uziarnienie mieszanki Wszystkie frakcje dozwolone
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Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria

nie nizsza niz

Kruszywo grube Gego, 2o,
kruszywo drobne Grso,
kruszywo o ciaglym uziar-
nieniu Gazs

Kategorie ogélnych granic 1 tolerancji uziar-
nienia kruszyw, nie nizsza niz:

a)kruszywo grube o D22d

przy D/d< 4

D/d> 4

[SETENY

GTeo/15

b) kruszywo drobne 1 kruszywo o ciaglym
uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz:

GEeNR
GEANR

Kruszywo drobne GTr10
Kruszywo o uziarnieniu

claglym GT220

Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-1

max

o

FLso

Kategoria procentowa zawartosci ziaren o
pow. przekruszonej 1 lamanej oraz ziaren
calkowicie zaokraglonych w kruszywie gru-
bym

Car

Cooys

Zawartos¢ pylow wg PN-EN 933-1:
- w kruszywie drobnym,

- w kruszywie grubym,

- w kruszywie o ciaglym uziarnieniu

Foexrarowana
Fpexrarowana
Fpekrarowana

Odpornosc¢ na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-1 frakcji 10/14 odsianej z mieszanki,
kategoria nie wiecej niz

LAy

Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6. Jezeli

nie jest spelniona sprawdzi¢ mrozoodpornosé

p.11

WA242

Odpornoscé na Scieranie kruszywa grubego lub

kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
ciaglym uziarnieniu (frakcja referencyjna do
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz

MprDEKLAROWANA

10

Zanieczyszczenia

brak

11

Zgorzel sloneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3
pkt. 7.3 oraz pkt. 8.3, (frakcja referencyjna do
badania #10/14mm) wymagana kategoria

SBia

12

Mrozoodporno$¢ kruszywa (frakcja 8/16mm)
wg PN-EN 1367-1,
kategoria nie wyzsza niz

skaly magmowe 1 przeobrazone F4,
skaly osadowe F10

Whasciwosci nalezy bada¢ wedlug norm na badania podanych w PN-EN 13285.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy pomocniczej
i zasadniczej [13].

Wymagania-weobee-mie- Wymagania wobec mie-
Ry szanekniez-wigzanyeh-de | szanek niez-wigzanych do
Lp. Wiasciwosé pod-budewy-pomeeniezej | pod-budowy zasadniczej
dlaKR3-6 dla KR1-2
Uziarnienie mieszanki
1 0/3150/63
2 Maksymalna zawarto$¢ pylow UE, UF,
3 Zawartos¢ nadziarna, kategoria OCo
Wrazliwos¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE
4 po picciokrotnym zageszczeniu metoda 40 45
Proctora wedlug PN-EN 13286-2, co naj-
mniej
Odpornosé na rozdrabnianie wg PN-EN
> 1097-1 frakcji 10/14 odsianej z mieszanki, e LAss
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kategoria nie wigcej niz

Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-1
(dotyczy frakeji 8/16 odsianej z mieszanki)

Kategoria procentowa zawartosci ziaren o
pow. przekruszonej 1 lamanej oraz ziaren Cso/30
calkowicie zaokraglonych w kruszywie gru-
bym

Wskaznik CBR po zageszczeniu do 1s=1,00 1
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej MPa

60 80

Wlasciwosci nalezy bada¢ wedlug norm na badania podanych w PN-EN 13285.

2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wodociagowa wg PN-EN 1008.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny za-
pewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej (opcjonalnie),
b) réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno do-
stepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem, rozsegregowaniem 1 zawilgoce-
niem.

5.  Wykonanie robédt
Ogodlne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00.

5.1.  Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w D.04.01.01 1 D.02.03.01. Podbudowa powinna
by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprze-
nikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis L5 (1)
dss
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podloza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrana
geowlékning. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z

warunku:
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w ktorym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podloza, w milimetrach,

Oy - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca si¢ na geowlokni-
nie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru Oy powinna byé podawana przez producenta geowldkniny.

52. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwa-
rantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopusz-
cza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu 1 wysy-
chaniu.

5.3. Whudowywanie 1 zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie powinna prze-
kracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagniccie
wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszy-
wa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych. Kruszywo podczas zageszczania powinno by¢ wilgotne, co umozliwi prawidlowe zageszczenie.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do uzyskania wlasciwego wskaznika zageszczenia Io. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej. Material nad-
miernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kru-
szywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody 1 réw-
nomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej war-
tosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Tablica 3. Wymagana no$nos$¢ podbudowy KR 3-6 [9].

Podbudowa z kruszywa o wskazniku Minimalny moduf odksztalcenia mierzony plyta
nosnosci wyosnie mniejszym niz o $rednicy 30cm, MPa
plerwsze obciazenie, E4 drugie obciazenie, Eo
80 2> 80 2> 140
120 2> 100 > 180

Dla zakladanego obciazenia ruchem modul odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia:
*  0d 0,15 do 0,25 MPa (koficowe obciazenie 0,45 MPa) dla podloza gruntowego lub nasypu,
* 0d0,25do 0,35 MPa (konicowe obciazenie 0,55 MPa) dla mieszanek niezwiazanych [8].
Obliczenie wynikéw wg wzoru:
_34p,
4As

E D

w ktorym:
E — modul odksztalcenia
Ap — r62nica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej téznicy naciskéw (mm)
D — srednica plyty (mm)
b) wskaznik zageszczenia Jo mierzony plyta VSS [8] zgodnie z zaleznoscia:
E

I —_ 2 .. -, ;. . . -
, = —— powinien mie¢ warto$¢ nie wicksza niz 2,2.
1

5.4. Odcinek probay

Przed przystapieniem do robdt, na polecenie Inzyniera Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozkladania 1 zageszczania kruszywa  jest wlasciwy,
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— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym  Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania 1 za-

geszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosic

od 400 do 800m?. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka préobnego

przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w DM.00.00.00.

6.1.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty Producenta 1 aktualne wyniki badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudéw Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w p. 2.
Powinny by¢ wykonane przez niezalezne laboratorium.

Dla kazdej partii kruszyw dostarczonych na budowe przed whudowaniem nalezy wykona¢ badania cech fizycznych
kruszyw wedlug tab.2 p.1-3, potwierdzajace spelnienie wymagan SST. W wypadku zmiany dostawcy lub jakichkol-
wiek watpliwosci co do wlasciwosci kruszyw nalezy wykona¢ badania kruszyw potwierdzajace spelnienie wszystkich
wymagan zestawionych w tablicy 2. Wykonawca przedstawi wyniki badan przed zatwierdzeniem materialu, oraz przy
kazdej zmianie dostawcy. Wyniki badan kontrolnych nie powinny by¢ starsze niz 12 miesi¢cy. Przed przystapieniem
do robét Wykonawca sprawdzi parametry podloza nie rzadziej niz raz na 500 m2 wedlug wymagan podanych w
STWiORB D.04.01.02.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna pow. podbudowy
przy-padajaca na jedno badanie

(m?)

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 Wskaznik zageszczenia 1 no$nosé 2 razv 1000
podbudowy Y

4 Badanie wlasciwosci kruszywa, dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie kruszywa

wedlug wymagan tab.2.

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb loso-
wy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byc¢ na biezaco przekazywane Inzyniero-
wi/Kierownikowi projektu.

Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki przeznaczonej do wbudowania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej we-
dlug proby Proctora, zgodnie z [7], z tolerancja +10% -20%. Grunty zbyt wilgotne nalezy bezwzglednie osuszyc.

Wskaznik zageszczenia 1 nosnos¢ podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

71



SPECYFIKACJATECHNICZNA D.04.04.02

Badanie wlasciwosci kruszyw
W razie watpliwosci 1 dla kazdej nowej partii kruszyw Wykonawca przedstawi wyniki badan kruszyw wykonanych

zgodnie z wymaganiami podanymi w tab.1.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 5.

Tablica 5. Cze¢stotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizo-
wanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolmel:(l’)t‘:’vbadan 1 pomia- Minimalna czg¢stotliwo$é pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 20 razy na 1 km
5 Réwnosé podluzna w sposob ciagly planografem albo co 50 m lata na kazdym pasie
ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 20 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 50 m na odcinkach prostych 1 co 10m na tukach; w osi jezdni 1
6 Uksztaltowanie osi w planie® na jej krawedziach
Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
7 Grubos¢ podbudowy na 400m?
Przed odbiorem:
Co 50m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
lukéw poziomych lub 5 razy dla tuku.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci proj. o wigcej niz £5cm. Na jezdniach bez kraweznikow
szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25cm lub o wartos¢
wskazana w dokumentacji projektowe;.

Rownosé podbudowy
Nieréwnosci podluzne 1 poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowsa lata lub planografem. Nieréwnosci te

nie moga przekracza¢ * 1cm dla podbudowy zasadniczej i = 2cm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja

t 0,5%.

Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé *
lcm dla podbudowy zasadniczej 1 £2 cm dla podbudowy pomocniczej.

Uksztaltowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiccej niz
t Scm.

Grubosé podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz + 2cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.3.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane 1 powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy
jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
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Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubosé¢ do po-
lowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu 1 powtorne zageszczenie.

6.3.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane 1 ponownie zagesz-
czone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar 1 ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewlasciwa nos$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wyko-
nania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00.

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8.  Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w DM.00.00.00

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows 1m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

— prace pomiarowe 1 przygotowawcze,

— przygotowanie recepty 1 wyprodukowanie mieszanki, badania,

— oznakowanie robot,

— wykonanie odcinka préobnego wraz z wykonaniem niezbednych badan 1 pomiaréw,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— rozlozenie mieszanki w jednej lub w dwoéch warstwach wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem,
— profilowanie do wymaganych spadkéw poprzecznych 1 podtuzaych,

— utrzymanie podbudowy,

— naprawe powierzchni po pobraniu probek 1 wykonaniu badanq,

— koszt zabezpieczenia 1 ochrony przez zniszczeniem spowodowanym woda 1 praca maszyn,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczefi obcych

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych 1 zwiazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

6.  PN-EN 13285 Mieszanki niezwiazane. Specyfikacja

7. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiagzane 1 zwiazane hydraulicznie. Czg$¢ 2: Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho 1 zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora

8. PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata

10. PN-8-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie (tylko w

zakresie powolanym niniejsza ST)

10.2. Inne dokumenty
1. WT 4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. GDDKIA 2010
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1. Wstep
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego przy budowie chodnika wzdluz ulicy Biedronki w Zielonce,
gmina Biale Blota, woj. kujawsko-pomorskie

1.2. Zakres stosowania ST.
Wytyczne STWiORB stosowane sa jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji robot okreslonych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Wytycznymi Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania Robét wymienionych w p.1.1. 1 obejmuja wykonanie
podbudowy z betonu cementowego C 16/20.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie podbudowy z betonu cementowego z betonu klasy nie mniejszej niz C 16/20 o grubosci zgodnej
z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w DM.00.00.00.

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego — warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiagnieciu
wytrzymalosci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu nie mniejszej niz C16/20 stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowej lub lotniskowej, stuzacy do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w DM.00.00.00. p.1.5.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— otganizacji 1 ochrony robét budowlanych;
— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego 1 interesu 0s6b trzecich;
— ochrony srodowiska;
— ochrony pozarowej;
—  warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia terenu budowy;

— zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni;
podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogolne.

1.5.1. Wymagania szczegoétowe
Wykonaweca jest obowigzany do opracowania 1 przedstawienia do zatwierdzenia co najmniej na dwa tygodnie przed
rozpoczeciem wykonywania robot:
*  projektéw technologii wykonywania podbudowy z betonu cementowego wraz z recepta zatwierdzona
przez niezalezne laboratorium na podstawie zarobu probnego 1 przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY, KRUSZYWA)
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w DM.00.00.00.

2.1. Cement
Do produkecji mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ cementy odpowiadajace wymaganiom [1] klasy 32,5:
cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne cementy okreslone recepta.
Wymagania dla cementu do podbudowy z betonu cementowego sa nastepujace:
—  poczatek wigzania — nie wczesniej niz po 75 minutach,
—  zmiana objetosci wg Le Chateliera — nie wiecej niz 10 mm,

2.2. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac kruszywo mineralne naturalne wedlug [4], gtys z otoczakéow
Iub surowca skalnego oraz mieszanki tych kruszyw. Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sklad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalna szczelno$¢ 1 urabialnos¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Zaleca si¢ stosowaé kruszywo 0/31,5. Zalecane krzywe uziarnienia
przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 2. Zalecane krzywe graniczne uziarnienia kruszywa D<16,0, D<22,5i D< 31,5
do betonu podbudowy.
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sito # utamek masowy kruszywa ufamek masowy kruszywa ufamek masowy kruszywa
[mm] przechodzacy przez sito, przechodzacy przez sito, ptrzechodzacy przez sito, [%], D
[%], D < 16,0 [%], D < 22,5 < 31,5

0,25 3do8 2do9 2 do8

0,50 7 do 20 5do 17 5do 18

1,0 12 do 32 9 do 26 8 do 28

2,0 21 do 42 16 do 38 14 do 37

4,0 36 do 56 28 do 51 23 do 47

8,0 60 do 79 45 do 67 38 do 62

16,0 100 73 do 91 62 do 80

22,4 - 100 76 do 92

31,5 - - 100

2.2.1Kruszywo grube
Kruszywo grube powinno spelnia¢ nastepujace wymagania:
e kategoria uziarnienia Gc80/20 wg [4],
*  zawarto$¢ pylow mineralnych, badana wg PN-EN 933-1 nie powinna by¢ wigksza niz 3%:,
*  nasigkliwo$¢ badana wg PN-EN 1097-6, nie powinna by¢ wicksza niz 1%, jezeli jest wigksza nalezy
sprawdzi¢ mrozoodpornosc,
* mrozoodpornos$¢ w wodzie wg PN-EN 1367-1, nie powinna by¢ wicksza niz 2% (kategoria F> wg [4]), a w
roztwozrze 1% soli nie wicksza niz 7% wg PN-EN 1367-6,
*  zawartos$C ziaren nieksztaltnych, wg PN-EN 933-4 nie powinna by¢ wigksza niz 20% (kategoria wg [4] Sla),
e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34:1991 nie wywolujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%, lub stopiei reaktywnosci 0 wg PN-B-06714/46
*  zawartos¢ zwiazkow siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,2% (kategoria wg [4] ASp2),
*  zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12:1976 nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,
*  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-EN 1744-1 nie powodujaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej,

*  w kruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny,

2.2.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wigkszym niz 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spelniajace wymagania:
a) zawartos¢ okreslona ulamkiem masowym pyléw mineralnych badana wg PN-EN 933-1 nie powinna by¢
wigksza niz 1,5% ,
b) zawartos¢ okreslona ulamkiem masowym zwiazkéw siatki wg PN-EN 1744-1— nie wigksza niz 0,2%
(kategoria wg  [4] ASp),
¢) zawarto$¢ okreslona ulamkiem masowym zanieczyszczen obeych wg PN-B-06714-12:1976 — nie wigcksza niz
0,25%,
d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 nie powodujaca barwy clemniejszej od
wzorcowej,
e) zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betondéw, dla ktérych wymaga sic
podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 0,25%,
f) reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34:1991, nie wywolujaca zwickszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%, lub stopiefi reaktywnosci 0 wg PN-B-0671/46,
g) nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.3. Woda
Wode zarobowa do betonu nalezy czerpac z wodociagéw miejskich. Stosowanie wody wodociagowej nie wymaga
badan. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.4. Domieszki do betonu
Do betonu podbudowy moga by¢ stosowane domieszki wedlug [2]. Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednic
jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca si¢ wykona¢ badanie zgodnosci w laboratorium.

2.5. Masa zalewowa lub wktadki uszczelniajace stosowane w szczelinach

Do wypelnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe,

wbudowywane na goraco lub na zimno, wedlug norm [7, 8], wzglednie wkladki uszczelniajace, dopuszczone do
stosowania w tym zakresie.
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Zalewa do wypelniania spekan 1 szczelin powinna posiada¢ bardzo dobra zdolnosé wypelniania spekan 1 szczelin,
ewentualnie nalezy zastosowac $rodek do gruntowania betonu, ktory zwigkszy przyczepnos$¢ masy do betonu,
temperatura micknienia PiK - > 85°C, splywnos¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach - nie wigksza niz 5mm,
odpornosc na dzialanie wysokiej temperatury (przyrost temperatury migknienia PiK) — nie wigkszy niz 10°C.

2.6. Materialy do piel¢gnaciji

Do pielegnacji §wiezo ulozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:

— preparaty powlokowe, przeznaczone do pielegnacji $wiezego betonu,

— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢  pielegnacje warstwa piasku  naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub  warstwa
widkniny o grubosci, przy obciazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie
woda.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien mie¢ mozliwos¢
korzystania z nastepujacego sprzetu:
*  wytwérni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkosci
betoniarek,
*  przewoznych zbiornikéw na wode,
*  ukladarek albo réwniarek do rozkladania mieszanki betonowej,
*  mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
*  walcéw wibracyjnych, zageszczarek plytowych, matych walcéw wibracyjnych, min. do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.

Materialy sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanleczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materialami 1 nadmiernym
zawilgoceniem. Cement luzem mnalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozic
dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wkladki uszczelniajace, materialy do pielegnacji nalezy dostarczac zgodnie z warunkami podanymi w
kartach producentéw. Mieszanke betonowa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem 1 wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w DM.00.00.00.

5.1. Projektowanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna odpowiadac klasie wytrzymalosci okreslonej w dokumentacji projektowej lub byc
wyzsza. Ustalenie skladu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom norm [3] lub [5].

A. W wypadku projektowania wg [3] nalezy sprawdzi¢ réwniez nasiakliwo$¢ betonu, ktéra powinna byc¢ nie
wicksza niz 6% oraz mrozoodpornos¢ betonu po 50 cyklach zamrazania/odmrazania wg p.3.6.16 normy
[3]

B. W wypadku projektowania wg [5] przyjac klase ekspozycji XF2 1 dobra¢ odpowiednig klas¢ wytrzymalosci
betonu, zawartos¢ cementu 1 zawarto$¢ powietrza, o ile nie stol to z wymaganiami dokumentacji
projektowe;.

Podczas projektowania skladu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wlasciwosci
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystenciji, zawartosci powietrza 1 oznaczenia gestosci oraz wytrzymalosci na
$ciskanie A) 1 B) oraz mrozoodpornosci w przypadku B).

5.2. Przygotowanie podtoza

Grunty w podlozu powinny by¢ jednorodne, zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 1 ujemnymi skutkami
przemarzania. Rzedne podloza nie powinny mie¢ wigkszych odchylen w stosunku do projektowanych niz * 2 cm.
Zageszczenie podloza mierzone wskaznikiem Is powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,03 [9] na glebokosci do 0,20 m od
powierzchni 1 nie mniej niz 1,00 na glebokosci od 0,20 do 0,50 od powierzchni.

5.3. Warunki przystapienia do robot
Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C 1 nie wyzszych niz 25°C.
Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia
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betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymalosci 1 trwalosci nawierzchni. Betonowania nie mozna
wykonywac¢ podczas opadow deszczu.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonowa o skladzie okreslonym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytworniach
betonu, zapewniajacych ciaglos¢ produkeji 1 gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczajacy
przed segregacja 1 wysychaniem.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Whudowanie betonu cementowego powinno odbywac si¢ w prowadnicach, spelniajacych réwnoczesnie role
deskowania 1 zabezpieczonych od strony wewnetrznej przed przyczepnoscia betonu. Zdjecie prowadnic moze
nastapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 36 godzin od zakonczenia betonowania plyt przy temperaturze otoczenia
powyzej 10°C, przy temperaturze nizszej — nie wczesniej niz po uplywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢
zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

W przypadku wykonywania nawierzchni przy uzyciu ci¢zkich maszyn prowadnice nalezy uklada¢ na lawach
betonowych z betonu klasy B 15 (C 12/15). Szeroko$¢ law powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ podstaw
prowadnic. Prowadnice nalezy uklada¢ na lawach nie wezesniej niz po 3 dniach twardnienia betonu.

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe mnalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego réwnomierne rozlozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.
Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu malych robét, w tym o
nieregularnych ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

5.6. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zaggszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowac¢ odpowiednie mechaniczne urzadzenia
wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie. Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg
teksture 1 polysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod
powierzchnia.

Zageszczanie powinno by¢ rozpoczete nie pdzniej niz 30 min. przy temperaturze powyzej 20°C, a w temperaturach
nizszych nie pézniej niz po 1 godzinie, liczac od czasu dodania wody do masy betonowej. Zaleca si¢ zageszczanie
masy betonowej wibratorami wglebnymi 1 powierzchniowymi. Zageszczenie jest wykonane zgodnie z norma
wowezas, jezeli powierzchnia ma jednolitg teksture 1 polysk.

Wszelkie prace zwigzane z ulozeniem 1 wykonczeniem dwdch sasiednich plyt §wiezej nawierzchni betonowej nalezy
wykona¢ przed uplywem 2 godzin od chwili zarobienia masy betonowej dla plyty pierwsze;.

5.7. Szczeliny

Szczeliny - powinny dzieli¢ podbudowe na plyty kwadratowe lub prostokatne. Stosunek dlugosci plyt do ich
szerokosci nie powinien by¢ wickszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie wykonuje si¢ tylko szczeliny skurczowe pelne 1 pozorne. Przewiduje si¢ wypelnienie spoin
zalewami na goraco lub masami na zimno. Szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywa¢ na calej grubosci
plyty w miejscach ustalonych w dokumentacji projektowej oraz miedzy odcinkami betonowania, jesli przerwa
w betonowaniu trwala dluzej niz 1 godzine. Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie
stwardnialego betonu tarczowymi pilami mechanicznymi do glebokosci 1/3 + 1/4 grubosci plyty. Szczeliny
konstrukcyjne nalezy wykona¢ na calej grubosci plyty w miejscach polaczen podbudowy z elementami
infrastruktury drogowe] (krawezniki, studzienki, korytka itp.). Szczeliny skurczowe pelne powinny mie¢ szerokos¢
rowka wypelnionego masa zalewowa 0,3+0,4 cm, a glebokos¢ wypelnienia 4 cm. Szczeliny skurczowe pozorne
powinny mie¢ szerokos$¢ rowka wypelnionego masa zalewowa réwniez 0,3-0,4 cm, natomiast glebokosc
wypelnienia 5 cm.

5.8. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu mnalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie
jego powierzchni materialami wedlug 2.6. Nalezy to wykona¢ przed uplywem 90 min od chwili zakonczenia
zageszczania. W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotna warstwa piasku lub grubej wldkniny nalezy utrzymywac
ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku temperatury powietrza powyzej
25°C pielegnacje nalezy przedluzy¢ do 14 dni. Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga
kazdorazowej zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

5.9. Zasady ukladania na podbudowie z betonu cementowego nast¢pnej warstwy nawierzchni Nastepna
warstwe nawierzchni mozna uklada¢ po osiagnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60% projektowanej
wytrzymalosci, lecz nie wezesniej niz po siedmiu dniach twardnienia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w DM.00.00.00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inzynierowi/Kierownikowi
projektu zatwierdzona przez niezalezne laboratorium recepte betonu wraz z kompletem wynikdéw z zarobu prébnego
oraz powinien dokona¢ sprawdzenia parametréw podloza pod podbudowe zgodnie z wymaganiami podanymi w
p-5.2.

6.2, Badania w czasie robdt

Dla kazdej partii betonu lub dziennej dzialki roboczej nalezy sprawdzac¢ konsystencje betonu 1 zawarto$¢ powietrza
(jezeli beton jest napowietrzany) oraz pobiera¢ min. 3 prébki do sprawdzenia wytrzymalosci betonu na sciskanie.
Wytrzymalos¢ betonu na Sciskanie nalezy okresli¢c wg [6], gdy receptura byla opracowana wedlug [3] lub PN-EN
12390-3, gdy recepta zostala opracowana wedlug [5].

6.3. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni betonowej

Szerokosé

Szerokos$¢ podbudowy cementowej nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o wigcej niz 5 c¢m, sprawdzenie co 100
m.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja * 0,5%, mierzone w przekroju co
100 m.

Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £10 mm, mierzone w przekroju co 100 m.

Grubosé

Grubos¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ lcm, sprawdzana nie rzadziej
niz raz na 200 m.

Rozmieszczenie 1 wypelnienie szczelin

Ogledziny zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Nieréwnosci

Nie powinny by¢ wicksze niz 12 mm, nieréwnosci podluzne mierzone metoda ciagla plano grafem, poprzeczne
sprawdzane lata 4 m w przekrojach co 100 m.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny
zerwane na calej glebokosci 1 wykonane powtérnie prawidlowo. Jezeli szerokos¢ wykonywanej warstwy jest mniejsza
od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wlasny koszt poszerzyé podbudowe lub podloze w sposéb ustalony z Inzynierem/Kierownikiem
Projektu.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wymieni podbudowe. Po wykonaniu
rob6t nastapi ponowny pomiar 1 ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawecy.

6.4.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli wytrzymalos¢ betonu podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej o wigcej niz 10%, to Wykonawca ponownie
wykona podbudowe. Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonaweca.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D.M.00.00.00.
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w D.M.00.00.00. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug p. 6
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D.M.00.00.00.
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Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— opracowanie recepty laboratoryjnej 1 wykonanie prébnego zarobu, oraz jej zatwierdzenie,
— wyprodukowanie mieszanki betonowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie 1 przygotowanie podloza,

— zabezpieczenie, zasloniecie 1 odslonigcie kraweznikow, sciekow, studzienek, itp.

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie prowadnic oraz innych urzadzen pomocniczych,

— wykonanie podbudowy z betonu cementowego wraz z jej zageszczeniem 1 pielegnacia,

— wyclecie, oczyszczenie 1 uszczelnienie podluznych 1 poprzecznych szczelin,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j
— naprawa powierzchni po pobraniu prébek 1 wykonaniu badanq,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw 1 usuniecie ich poza pas drogowy,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— inwentaryzacja geodezyjna.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ I: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku

2. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 1

wymagania
3. PN-S-96014 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Podbudowa 2z betonu cementowego
nawierzchnie ulepszona. Wymagania 1 badania
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkceja 1 zgodnosé¢
PN-B-06250:1988 Beton zwykly
PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy 1 zalewy. Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
PN-EN 14188-2 Wypelniacze szczelin 1 zalewy. Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

el A
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Wytycznych STWiORB

Przedmiotem niniejszych wytycznych Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zwiazku z budowa chodnika wzdluz ul.

Biedronki w Zielonce, gmina Biale Blota, woj. kujawsko-pomorskie.
1.2 Zakres stosowania Wytycznych ST.

Wytyczne STWIORB stosowane sa jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji robét

okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych Wytycznymi ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki brukowej betonowe; dla nawierzchni chodnikéw 1 zjazdow.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaly podane w DM.00.00.00.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w DM.00.00.00. p.1.5.

2.  Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w DM.00.00.00.

2.1. Kosta betonowa
Betonowa kostka brukowa przeznaczona do wykonywania nawierzchni ulic, zjazdéw 1 chodnikéw powinna
spelnia¢ wymagania [1], powinna charakteryzowac sie nastepujacymi wlasciwosciami:
*  dopuszczalne odchylki od zadeklarowanych wymiaréw kostek o grubosci ponizej 10cm: dlugosc 1 szerokos¢
12mm, grubosé¢ +3mm, kostek o grubosci nie mniejszej niz 10 cm dlugosé i szerokos¢ £3mm, grubosé £4mm,
*  minimalna grubo$¢ warstwy Scieralnej, w wypadku kostek dwuwarstwowych — 5mm,
*  nasigkliwos¢ — klasa B (nasiakliwos$¢ ponizej 6%),
*  odpornos¢ na zamrazanie 1 odmrazanie z udzialem soli odladzajacych — klasa D,
*  wytrzymalos§¢ charakterystyczna na rozciaganie przy rozlupywaniu — nie mniejsza niz 3,6 MPa (pojedynczy wynik
nie mniejszy niz 2,9 MPa),

*  odpornos¢ na scieranie — klasa H lub I,

Metody badan kostek podano w normie [1]. Grubos¢ zastosowanej kostki, jak 1 inne wlasciwosci majace

wplywa na estetyke (kolorystyka, fazowanie krawedzi, ksztalt) powinny by¢ zgodne z projektem.

2.2. Materialy na podsypke 1 do wypelnienia spoin
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A) Na podsypke piaskowa 1 do wypelniania spoin nalezy stosowac:
*  kruszywo drobne 0/2 lub 0/4 wg |2|, kategorii uziarnienia Grgo, 0 zawartosci pylow fio,
*  kruszywo Y4, 2/5 lub 2/8 wg [2] kategorii uziarnienia Geso20, zawierajze nie wiecej niz 10% pylow.
B) Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowac:
*  mieszanke cementu 32,5 wg PN-EN 197-1 z kruszywem wg A) w stosunku 1:3 1 1:4.
C) Do wypelniania spoin miedzy kostkami w Sciekach przykraweznikowych nalezy stosowac:
*  zaprawe cementowo-piaskowa 1:4,
*  materialy elastyczne przeznaczone do tego celu.
D) Do wypelniania styku kostki 1 mas bitumicznych nalezy stosowac:
*  materialy elastyczne,

*  masy bitumiczne.

2.3. Woda
Do wykonywania robét stosowa¢ wode wodociagowa wg PN-EN 1008.

2.4. Inne materialy stosowane na podbudowe
W wypadku wykonywania nawierzchni drég, ulic lub placéw parkingowych nalezy stosowac materialy na

podbudowe przewidziane w projekcie oraz odpowiedniej specyfikacji.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00.

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztalt 1 kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada sie z
wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich

ulozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z oslona z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.Uformowane w czasie produkciji kostki
betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymalosci
projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie 1 spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mnalezy przewozic

samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robo6t

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w D.M.00.00.00.

5.1. Podloze 1 koryto pod chodnik i zjazd
Podloze pod nawierzchnie z kostki betonowej moze stanowic:
*  podsypka piaskowa (wg 2A),
*  posypka cementowo-piaskowa (wg 2B),

*  podbudowa z kruszyw lamanych wg STWiRB D.04.04.02,
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*  podbudowa z kruszyw stabilizowanych cementem wg STWiORB D.04.05.01
zgodnie z przeznaczeniem nawierzchni z kostki betonowej 1 wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Podloze pod nawierzchni¢ z betonowych kostek brukowych moze takze stanowi¢ grunt rodzimy lub
nasypowy piaszczysty, dobrze odwodniony, przepuszczalny 1 zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi z
tolerancja 10,5%. Wskaznik zageszczenia koryta pod nawierzchnie chodnikéw nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97

wedlug normalnej metody Proctora, a pod zjazdy nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

Rodzaj 1 grubos¢ podsypki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Podsypke nalezy rozlozyc
réwnomiernie, bez zageszczania, przy wilgotnosci optymalnej £5%. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna

wynosi¢ od 3 do 5cm, jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej.

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentaciji projektowe;j lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3mm. Kostke na podsypce nalezy ukladac¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic
plaskiem, a nastepnie nalezy zamie$§¢ powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia 1 zamie$¢ nawierzchnie. Kostki
uszkodzone nalezy wymieni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

Powierzchnia kostek w poblizu studzienek 1 wlazéw oraz korytek sciekowych powinna by¢ wyzej od

powierzchni tych elementdéw o 3 do 5mm

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w DM.00.00.00.

6.1. Badania w czasie rob6t

Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie = podloza  polega na  stwierdzeniu  zgodnosci z  dokumentacja  projektowa
i odpowiednimi STWiORB.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:

— o szerokos$ci do 3 m: + lcm,
— o szerokosci powyzej 3m: + 2cm,
— szerokosci koryta: + 5cm.
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Zalecane warto$ci modultu wtérnego wg [3] w podlozu i podbudowie pod nawierzchnie z betonowej kostki

brukowej podano w tabl.1.

Tablica 1. Wymagane warto$ci modultu wtérnego podfoza i podbudowy w zalezno$ci
od przeznaczenia nawierzchni.

Modut odksztatcenia wtérny [MPa] wg [3]
Przeznaczenie nawierzchni
Podtoze Warstwa Podbudowa
mrozoochronna
Chodniki 80
Zjazdy uliczne 45 100 120
]t ],g] S ].j.. g]

Wskaznik zageszczenia koryta pod zjazdami nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.
Sprawdzenia nalezy dokonac¢ nie rzadziej niz raz na 600 m2.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych 1 podluznych polega na

stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.1 niniejszej STWiORB.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami p.5.1:

— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.
0.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300m?
ulozonej nawierzchni 1 w miejscach watpliwych, oraz nie rzadziej niz raz na 50m chodnika. Dopuszczalny przeswit

pod lata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach

zalamania niwelety nie moga przekraczac¢ * 3cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde

150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, oraz nie rzadziej niz co 50m chodnika. Dopuszczalne

odchylenia od projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

6.3. Postepowanie z robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
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W wypadku, gdy jakos¢ robdt odbiega od wymagan w zakresie dopuszczalnych tolerancji, rodzaju
zastosowanych kostek, ich jakosci lub sposobu ulozenia, Wykonawca na wlasny koszt dokona stosownych poprawek

lub wymiany czesci lub calosci nawierzchni.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

8.  Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w DM.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB 1 wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem toleranciji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w DM.00.00.00.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem 1 wypelnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej,

— porzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania 1 metody badan
2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych 1 budownictwie

3. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Wytycznych STWiORB.

Przedmiotem niniejszych wytycznych Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét zwiazanych z wbudowaniem kraweznika betonowego w zwiazku z budowa chodnika wzdluz ul. Biedronki

w Zielonce, gmina Biale Blota, woj. kujawsko-pomorskie.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych ST.

Wytyczne STWIORB stosowane sa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
okreslonych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem

kraweznikéw z elementéw gotowych betonowych, wedlug dokumentacii projektowe;.

Krawezniki drogowe wystajace 1 najazdowe o wymiarach 15x30cm 1 15x22cm z wykonaniem law betonowych
z opotem z betonu C12/15 gt. 15cm

1.4, Okteslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaly podane w DM.00.00.00.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. p.1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami
STWiORB, PZ] i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— otganizaciji 1 ochrony robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego 1 interesu 0s6b trzecich;
— ochrony srodowiska;

— ochrony pozarowej;

—  warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia terenu budowy;

— zabezpieczenia chodnikéw 1 jezdni;
podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

2.  Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace matetrialéw podano w DM.00.00.00

Materialami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe, jednowarstwowe,
— piasek na podsypke 1 do zapraw,

— cement do podsypki 1 zapraw,

— beton na lawe,

— woda.

2.1. Krawezniki betonowe
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Krawezniki betonowe powinny by¢ produkowane zgodnie z norma [1]. Powinny by¢ produkowane z
jednego rodzaju betonu charakteryzujace si¢ nastepujacymi cechami:
— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2Zmm powinny by¢ okredlone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze miec profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiaréow nominalnych kraweznika); zalecana dlugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlaczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébcee chemicznej,

— plaszczyzny czolowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb ulatwiajacy ukladanie
lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub wkleste.

Wilasciwosci kraweznikéw wg [1] powinny by¢ nastepujace:

* dopuszczalne odchylki od deklarowanych wymiarow:

o dlugos¢ £1% z dokladnoscia do milimetra, ale nie mniej niz 4 mm, i nie wiccej niz
10mm,
o inne wymiaty oprocz promienia dla powierzchni 3% z dokladnoscia do milimetra, ale

nie mniej niz 3 mm nie wi¢cej niz 5 mm,
o) dla innych czesci 5% z dokladnoscia do milimetra, ale nie mniej niz 3 mm i nie wigcej
niz 10 mm,
o réznica pomiedzy pomiarami tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekraczac
5 mm (p.5.2.3.3. PN-EN 1340),
* odpornos¢ na zamrazanie 1 odmrazanie z udzialem soli odladzajacych klasa D,
* charakterystyczna wytrzymalo$¢ na zginanie 6,0MPa, minimalna nie mniejsza niz 4,8MPa (klasa U),
* odpornos¢ na scieranie nie wigcej niz 18 000 mm?3/ 5 000 mm? (klasa I),
* odpornos¢ na poslizg — nie wymaga badan jezeli ich gérna powierzchnia nie byla szlifowana.
Metody badan opisano w [1].

2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wodociagowa odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowaé cement wedlug PN-EN 197-1 oraz piasek 0/2 lub 0/4 wedlug normy [4].

2.4. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé beton C12/15 wg PN-EN 206-1.

Skladniki betonu C12/15 na lawe:

cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

kruszywo grube zgodne 2z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaten do D=16 mm, kategorii
uziarnienia G ¢ 99/15 lub G gs/20 1 zawartosci pylow nie wigcej niz £ 1,5,

kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia Gggs 1 zawartosci pylow nie
wiecej niz £ 3,

woda - zaleca si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociagu, ktéra nie wymaga badan.

domieszki zgodne z norma PN-EN 934.

2.5. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom [2]
lub [3].
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3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechaniczaych,

— innych drobnych narzedzi reczaych.

4.  Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
ukladac nalezy na srodkach transportowych W pozycit pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byc
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase¢ zalewowa nalezy pakowal w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w

warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek oraz zgodnie z instrukcja Producenta.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w DM.00.00.00.
5.1. Wykonanie koryta pod lawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia

dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie law

Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢c zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy
odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich lawe nalezy wykonywac w szalowaniu. Lawe
betonows z oporem wykonuje si¢ w szalunku. Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub

S2 wedlug metody opadu stozka. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony 1 wyréwnany.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych 1 wypelnienie spoin

Na wykonanej lawie betonowej mnalezy ustawi¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej, o wilgotnosci optymalnej + 2% i grubosci 3-5 ¢cm po zageszczeniu. Szeroko$¢ spoin  pionowych

miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10mm. Spoiny nie wymagaja wypelnienia.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia polaczen miedzy kraweznikami spoina powinna byé
wypelniona masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypelnia¢ spoin

materialami sztywnymi.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w DM.00.00.00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowane materialy.
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6.2. Badania w czasie robdt

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci

wykopu wynosi  2cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z p.5.1.

Przy wykonywaniu law sprawdzeniu podlegaja:

a)

b)

<)

d)

zgodnos¢ profilu podluznego gérnej powierzchni law z dokumentacja projektowa, dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ * 1 cm na kazde 100 m lawy,

wymiary law powinny by¢ sprawdzane w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy, a ich
tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanej,

réwnos¢ gornej powlerzchni law sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoéch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej laty, przeswit pomiedzy gbérna powierzchnia lawy 1 przylozona lata nie moze przekracza¢ lem.

odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej lawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw. Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a)
b)

<)

d)

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynost * 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia kraweznika 1 przylozona lata
nie moze przekracza¢ 1 cm,

dokladnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelna
glebokos¢.

6.3. Postepowanie z robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

W wypadku, gdy jako$¢ robot odbiega od wymagan w zakresie dopuszczalnych tolerancji, rodzaju
zastosowanych kraweznikéw, ich jakosci lub dokladnosci ulozenia, Wykonawca na wlasny koszt dokona

stosownych poprawek lub wymiany czesci lub calosci robét.

Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00.

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na lawie betonowe;.

Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie lawy,
— wykonanie podsypki,

— ustawlenie i zaspoinowanie kraweznikow.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 1D.M.00.00.00. 9.
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Cena wykonania 1m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod lawe,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie lawy betonowej,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,

— zalanie spoin masa zalewowsa,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

9 Przepisy zwigzane

1.  PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan

2. PN-EN14188-1 Wypelniacze szczelin 1 zalewy drogowe. Czes¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na
0140

3. PN-EN 14188-2 Wypelniacze szczelin 1 zalewy. Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych 1 zwiazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych 1 budownictwie

5. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

2.

Przedmiot Wytyczaych STWiORB.

Przedmiotem niniejszych wytycznych Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwiazku z budowa chodnika wzdluz ul

Biedronki w Zielonce, gmina Biale Blota, woj. kujawsko-pomorskie.

Zakres stosowania Wytycznych ST.
Wytyczne STWIORB stosowane sg jako dokument przetatgowy i kontraktowy przy realizacji robot

okreslonych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Wytycznymi ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem

obrzezy betonowych z gotowych elementdw, zgodnie z dokumentacja projektowa:

- Obrzeza betonowe 8x30cm wraz z wykonaniem law betonowych gr. 10cm z oporem z betonu C12/15.

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaly podane w DM.00.00.00.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. p.1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodne z Dokumentacja Projektows oraz
wymaganiami STWiORB, PZ] i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

* organizaciji 1 ochrony robét budowlanych;

* zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego 1 interesu os6b trzecich;

* ochrony srodowiska;

* ochrony pozarowej;

*  warunkéw bezpieczenstwa pracy;

* zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

*  warunkéw organizacji ruchu;

* zabezpieczenia terenu budowy;

* zabezpieczenia chodnikow i jezdni;
podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogolne.

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w DM.00.00.00

Materialami stosowanymi sa:

obtzeza betonowe,

piasek na podsypke 1 do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
beton na lawe,

woda.

2.1. Obrzeza betonowe
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Obrzeza betonowe powinny by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu klasy nie nizszej niz C30/37 wg
[1]. Prefabrykaty powinny spelnia¢ wymagania [2] lub [4]. Ponadto beton obrzezy powinien spelniaé nastepujace
dodatkowe wymagania: nasiakliwos¢ wg [3] < 5%, mrozoodpornos¢ wg [3] F150, wodoszczelnos¢ W8 [3].

Dopuszczalne odchylki wymiaréw: dla wysokoscd £ 3 mm, dla szerokosd i dlugosd =+ 8mm.

Wlasciwosci obrzezy wg [4] powinny by¢ nastepujace:

* odpornos¢ na zamrazanie 1 odmrazanie z udzialem soli odladzajacych klasa D,

*  wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 4,8 MPa,

* odpornosc na Scieranie nie wiecej niz 18 000 mm3/ 5 000 mm?2,

* odpornos¢ na poslizg — nie wymaga badan jezeli ich gérna powierzchnia nie byla szlifowana.

Metody badan opisano w [4].

2.2. Pozostale materialy

Pozostale materialy to:

J podsypka cementowo-piaskowa 1:4, ,

. mieszanka cementowo-piaskowa 1:2.

Nalezy stosowaé cement wedlug PN-EN 197-1 oraz piasek 0/2 lub 0/4 wedlug normy [5].

2.3. Materialy na lawy
Do wykonania law pod krawezniki nalezy stosowaé beton C12/15 wg PN-EN 206-1.

Skladniki betonu C12/15 na lawe:

. cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

J kruszywo grube zgodne z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii
uziarnienia G ¢ 90/15 lub Ge 85/20 i zawartosci pylow nie wiecej niz £ 1,5,

. kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GEF85 1 zawartosci pylow
nie wiecej niz f 3,

. woda - zaleca si¢ stosowa¢ wode pitna z wodociagu, ktéra nie wymaga badan.

o domieszki zgodne z norma PN-EN 934.

2.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wodociagowa odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-
pilaskowej, drobnych narzedzi recznych, wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechaniczaych do

zageszczania podsypki.

4.  Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.

Uformowane w czasie produkcji obrzeza betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, obrzeza przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Obrzeza betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na paletach transportowych

producenta.
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5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w DM.00.00.00.

5.1. Wykonanie koryta pod lawy
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku. Roboty mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia

dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie faw pod obrzeza

Fawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy
odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich lawe mnalezy wykonywac w szalowaniu. Lawe
betonows z oporem wykonuje si¢ w szalunku. Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 Iub

S2 wedlug metody opadu stozka. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony 1 wyréwnany.

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych i1 wypelnienie spoin

Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawi¢ obrzeza na warstwie podsypki cementowo-piaskowej,
o wilgotnosci optymalnej + 2% i grubosci 3-5 cm po zageszczeniu. Szeroko$¢ spoin pionowych miedzy

elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja wypelnienia.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia polaczen miedzy obrzezami spoina powinna byc
wypelniona masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypelnia¢ spoin

materialami sztywnymi.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w DM.00.00.00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowane materialy.
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci

wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z p.5.1.

6.2. Badania w czasie rob6t
Przy wykonywaniu law sprawdzeniu podlegaja:

a) zgodno$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni law z dokumentacja projektowa, dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m lawy,

b) wymiary law powinny by¢ sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy, a ich
tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej,

c) réwnos¢ gornej powierzchni law sprawdza sie przez przylozenie w dwoéch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej laty, przeswit pomiedzy gbérna powierzchnia lawy 1 przylozona latg nie moze przekracza¢ lem.

d) odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde 100 m wykonanej lawy.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy. Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi * 1cm na

kazde 100m ustawionego obrzeza,
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c) roéwnosc gornej powierzchni obrzezy, sprawdzana przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100m obrzeza,
trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy goérna powierzchnia obrzeza 1 przylozona lata nie moze
przekracza¢ lem,

d) dokladnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelna

glebokosé.

6.3. Postepowanie z robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
W wypadku, gdy jakos¢ robét odbiega od wymagan w zakresie dopuszczalnych tolerancji, rodzaju
zastosowanych obrzezy, ich jakosci lub dokladnosci ulozenia, Wykonawca na wlasny koszt dokona stosownych

poprawek lub wymiany czesci lub calosci robét.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego 8x30cm wraz z wykonaniem law

betonowych gr. 10cm z oporem z betonu C12/15.

8.  Odbioér robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod obrzeze,
— wykonanie 1 zageszczenie podsypki,
— ustawlenie obrzezy,
— wypelnienie spoin,

— zageszczenie gruntu za obrzezami.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D.M.00.00.00. p.9.

Cena wykonania 1m obrzeza betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod obrzeze,
— ustawlenie obrzeza na lawie betonowej,
— wypelnienie spoin obrzezy zaprawa,
— wypelnienie spoin,
— zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem 1 jego zageszczenie,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1 Beton. Cze¢s¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkceja 1 zgodnosé
PN-EN 13369 Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
PN-B-06250:1988 Beton zwyktly

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan

LA

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych 1 zwiazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach

budowlanych 1 budownictwie
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
zieleni w zwiazku z budows chodnika wzdluz ul. Biedronki w Zielonce, gmina Biale Blota, woj. kujawsko-
pomorskie.

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
zakladaniem 1 pielegnacja trawnikéw oraz nasadzeniem 1 pielegnacja drzew 1 krzewow.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujacych robét:

- rozscielenie ziemi na terenie plaskim,

- zakladanie 1 pielegnacija trawnikéw wraz z humusowaniem gr. 5 cm oraz walowaniem.,

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okteslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,

1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy ziemia roslinna,

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcii roslin,

1.4.4. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych 1 wieloletnich,

1.4.5. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkélkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny,

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewient zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

1.4.7. Forma pienna - forma drzew 1 niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80
do 2,20m, z wyraznym nie przycictym przewodnikiem i uformowana korona,

1.4.8. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkoélce przez niskie przyciecie

przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.  Materialy

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wlasciwosci:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robé6t budowlanych i1 zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2m wysokosci,
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- ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) 1
granulacji oraz zawartosci mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy doléow i rozeslania w miejscu sadzenia drzew,
krzewow 1 pnaczy oraz zakladania trawnikow,

- przed dostawa ziemi urodzajnej nalezy podac jej wlasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawartos¢ mikroelementdw,

lo$¢ materialéw obcych (kamieni).
2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kielkowania.
Nasiona traw powinny posiada¢ swiadectwo kwalifikacji.

Wybér gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wiecc do rodzaju gleby 1 stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw o gestym 1 drobnym ukorzenieniu 1 o

gwarantowanej jakosci. Przykladowy dobér gatunkéw nasion traw podano w Dokumentacii Projektowe;.
2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu i

przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozow wieloskladnikowych zawierajacych azot, fosfor 1 potas.
2.5. Drzewa, krzewy — Zielen drogowa:

Material roslinny powinien odpowiada¢ normom PN-R-67023:1987 1 PN-R-67026:2002 1 dotyczy¢ roslin:
- starszych kopanych z gruntu z uksztaltowana bryla korzeniows zapakowana w jute;
- mlodszych — odbieranych w pojemnikach lub kontenerach powyzej 2,0 — 3,01 objetosci.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest
nazwa lacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew 1 krzewéw powinny by¢ prawidlowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku 1 odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przedluzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roflin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i1 krzewoéw iglastych, bryla korzeniowa powinna byc
prawidlowo uformowana 1 nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew 1 krzewoéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnicte, dopuszcza sic¢ 4 niecalkowicie zarosnicte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew,

- dostawca materialu  sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych sadzonek, ktére musza
odpowiada¢ obowiazujacym w Polsce normom (ilos¢ pedéw, wysokosé, bryla korzeniowa).

Wyklucza si¢ zastosowanie sadzonek mlodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie

szkolkowane.

- sadzonki powinny by¢ mikoryzowane lub sadzone tradycyjnie z pojemnikéw,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia,
- §lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czesciach naziemnych,
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- martwice 1 pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zle zrosniecie odmiany szczepionej z podkladka.

3. Sprzet
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
3.2, Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;j.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprawnego techniczne sprzetu:

- glebogryzarek, plugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow,

- sprzetu do wykonania miejsc sadzeniowych (dolow) drzew 1 krzewow,
- sprzet do podlewania 1 transportu wody (beczkowozy),

- narzedzia do odchwaszczania.

4. Transport
4.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Transport materialéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materialow.

W czasie transportu drzewa 1 krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni 1 pedéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa 1 krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem 1 przemarznigciem. Drzewa 1 krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym 1 nie

przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5.  Wykonanie rob6t
51.  Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST 1D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

—  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen,

—  teren powinien by¢ wyréwnany 1 splantowany,

—  ziemie¢ urodzajng nalezy rozscieli¢c réwna warstwa gr. 10-15cm 1 wymiesza¢ z nawozami mineralnymi
(nalezy wykorzysta¢ skladowana wczesniej ziemi¢ w ramach robét ziemnych),

—  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa oraz starannie wyréwnana,

—  przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowac walem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzesnia,

91



D.09.01.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

—  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4kg na 100m?,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

—  po wyslewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania 1
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie

kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ walu gladkiego.
5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie z bezposrednim grabieniem 1wywozem

skoszonej trawy w okresie od kwietnia do pazdziernika:

—  plerwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okolo 10cm,

—  nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12cm,

—  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza polowe
pazdziernika),

—  koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto 1 w regularnych odstegpach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia 1 wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dzialaniu

nalezy stosowac z duza ostroznoscia 1 dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.
5.2.3. Drzewa 1 krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sa nastepujace:

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie Scm glebiej jak rosla w szkélce. Zbyt glebokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,

- korzenie zlamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dolu drewniany palik,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowaé do palika tuz pod korona oraz drugi raz w polowie
wysokosci pnia,

- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- korzenie roslin zasypywac ziemia a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowac miske 1 podlaé,

- po posadzeniu nalezy usuna¢ uszkodzone, nadlamane galezie,

- drzewa lisciaste 1 iglaste nalezy sadzi¢ w doly o srednicy 1 glebokosci min. 0,7 - 0,7m z zaprawieniem
doléw ziemia zyzna lub kompostows — niezaleznie od gatunku,

- krzewy liSciaste 1 iglaste nalezy sadzi¢ w doly o Srednicy 1 glebokosci min. 0,3-0,5m — niezaleznie od
gatunku,

- calg powierzchnie gruntu pod krzewami nalezy pokry¢ warstwa $cidlki (np. kory drzewnej) grubosci
min. 5cm.

- w przypadku sadzenia drzew nalezy rozlozy¢ kore (warstwa grubosci 7 cm) na powierzchni o $rednicy
1m woké! pnia (0,8m?),

- ewentualnie do korowania mozna wykorzysta¢ kore drzewng z przerobienia galezi usunietych w ramach

inwestycji drzew 1 krzewow.

5.4. Pielegnacja po posadzeniu drzew

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare¢ potrzeb, z tym Ze minimalna krotnos¢ czynnosci powtarzalnych w
okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (2 - sezony wegetacyjne, z odbiorem w maju) polega na:
- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu (nie przewiduje si¢ stosowania nawozéw organicznych) -, drzewa wymagaja nawozenia w
ilosci 4 — 6kg NPK na 100szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym; krzewy wymagaja nawozenia w
losci 1 — 2kg NPK na 100szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym.
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- usuwaniu odrostow korzeniowych oraz z pnia,

- poprawianiu misek,

- kopczykowaniu drzew 1 krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdéw wiosna 1 uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych 1 uszkodzonych drzew 1 krzewow,

- wymianie zniszczonych 1 uszkodzonych palikéw oraz wiazan,

- przecieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (ciccie pielegnacyjne 1 formujace),

- ochronie sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzeta (sposéb wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera 1
Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni — zaleca si¢ stosowanie repelentéw wg instrukcji producenta

srodka 1 wg zalecen projektowych).

Dopuszcza si¢ nieudatnosé¢ nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny,

pod warunkiem ich wymiany.

5.5 Zabezpieczenie istniejacych drzew podczas prowadzenia wszystkich robét budowlanych

Podczas wykonywania robét drogowych drzewa beda narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace
ziemne powoduja najpowazniejsze uszkodzenia systemoéw korzeniowych. Podczas wykonywania rob6t budowlanych
nalezy zastosowal okreslone zasady zabezpieczajace drzewa (zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004, art. 82,ust.1):

- zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

- prace w obregbie korzeni wykonywac w miar¢ mozliwosci sposobem recznym,

- odsloni¢te korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznicciem (zima) oslania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas
upaléw — maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt. 1 schemat 1.0), do zabezpieczania
przed przesuszeniem mozna stosowac hydrozel,

zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skladowane materialy budowlane ani ziemia z
wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowa miedzy powietrzem 1 gleba, co w konsekwencji moze doprowadzi¢
do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe moga wyplukiwa¢ z materialéw budowlanych (cement,
wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci (pkt. 4, schemat 1.0), zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci
rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe (pkt.
2 schemat 1.0),

- zakaz postoju 1 poruszania si¢ ciezkim sprzetem budowlanym, (pkt. 6, schemat 1.0),

- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

- zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1.0):

- ogrodzenia - przy drzewach dojrzalych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwna rzutowi koron,
przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy réwnej 2-krotnej srednicy koron drzew,
oslony przypniowe (odeskowania, oslony z maty slomianej badz juty):

oslona z desek woko! calego pnia, wysokos¢ nie mniejsza niz 150cm, dolna czes¢ desek powinna opierac sie
na podlozu,

oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60cm (min. 2 razy), deski powinny scisle przylega¢ do
pnia, zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat slomianych, folii pecherzykowych, juty.

Zabezpieczenie koron drzew — podwiazywanie galezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie cigc
redukujacych rozmiary koron drzew (cigcia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujacymi w chirurgii
drzew).

Calos¢ robét zwiazana z zabezpieczeniem istniejacych drzew 1 nasadzen zostanie uwzgledniona przez

Wykonawce robot w ramach ceny ofertowej i okreslona zostanie zgodnie z punktem 9.2, D.M. 00.00.00.

5.6 Przesadzenie drzew.

Roboty zwiazane z przesadzeniem drzew obejmuja wykonanie przesadzenie istniejacych drzew w
nowsq lokalizacje na terenie budowy przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do przesadzania drzew. Roboty nalezy tak

wykona¢ aby mozliwie jak najmniej ingerowa¢ w bryle korzeniowa.
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kilka najsilniejszych
korzeni modna
pozosiawic bez
priveinania

|I ﬂ';l.'l-a_ﬂ-ﬂ-n‘i}é_i -pmn'lél'a korzenie

W celu wezesniejszego przygotowania bryly korzeniowej nalezy wycia¢ lopata wokél drzewa rowek w
odleglosci nieco wigkszej niz obliczony promien przyszlej bryly korzeniowej. Ziemie wybiera si¢ az do glebokosci,
na jaka ma siegac bryla korzeniowa, a napotkane korzenie przecina si¢ 1 usuwa na calej szerokosci rowka. Przekrdj
ich cigcia powinien by¢ jak najmniejszy 1 gladki.

Najsilniejsze korzenie mozna pozostawi¢ nieprzycicte, az do chwili przesadzania. Nastepnie zewnetrzna
Scianke wykopu wyklada si¢ folia, a wolna przestrzen miedzy nia a bryla korzeniowa wypelnia urodzajna ziemia lub
kompostem. Powierzchni¢ wokoél drzewa trzeba wyscidtkowal. Aby ulatwi¢ drzewu tworzenie wielu mlodych
korzeni, nalezy co najmniej raz w tygodniu obficie podlewa¢ bryle korzeniowa. sie.

Tuz przed przesadzaniem, dobrze przerosnieta zwarta bryle korzeniowa nalezy owinal tkanina jutows i
zwiazal sznurkiem. Drzewo przesadza si¢ do przygotowanego wczesniej dolu, o 15-20cm szerszego 1 o 10-15c¢m
glebszego niz bryla korzeniowa. Na dnie nalezy ulozy¢ warstwe zyznej ziemi ogrodowej wymieszanej z kompostem.
Taka sama ziemiq trzeba obsypac bryle korzeniowa umieszczonego w dole drzewa, pamigtajac, by wypelni¢ nig
wszystkie wolne przestrzenie, 1 dokladnie ubic.

Drzewo powinno rosnac na takiej samej glebokosci jak wczesniej. Nastepnie trzeba je opalikowac. Drzewo
trzeba solidnie podlac. Przez najblizszy rok warto je pielegnowac: podlewac raz w tygodniu (w upaly czesciej), na

zime usypac wokol pnia kopcezyk ziemi, wiosna rozgarnac go 1 zasili¢ drzewo nawozem do drzew 1 krzewow iglastych

6. Kontrola jakosci robot
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
—  prawidlowego uwalowania terenu,

—  zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami ST,

- gestoscl zasiewu nasion,

—  prawidlowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszczania,

—  okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykielkowanych Zdziebel trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

—  prawidlowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. , lysin”),

—  obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.
6.3. Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia 1 pielegnacji drzew, krzewow oraz pnaczy polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dolow pod rosliny,
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- zaprawy doléw ziemia urodzajna oraz uzupelnienie ziemia pozyskana z wierzchniej warstwy ziemi
lesnej,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw 1
odmian, odleglosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnoscl z normami,

- opakowania, przechowywania 1 transportu materialu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych mis przy roslinach po posadzeniu 1 podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych roslin,

- zasilenia nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewéw dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw 1 odmian oraz ilosci roélin,

- jakos$ci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupelnianie nasadzen, ktére zostaly

zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny (dwa okresy zimowe z odbiorem w maju).

7. Obmiar robot

7.1.  Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonania nasadzen 1 przesadzen drzew 1 krzewow.

8.  Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9. Podstawa ptatnosci
9.1.  Ogodlne wymagania dotyczace platnosei

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogblne".

9.2, Szczegblowe warunki platnosci.
Cena wykonania trawnikéw obejmuje:

—  roboty przygotowawcze: oczyszczenie 1 planowanie terenu, terenu, zakup 1 dowoz ziemi urodzajnej,
—  rozscielenie ziemi urodzajnej,

—  umocnienie skarpy geokrata,

- zakladanie trawnikow,

- nasadzenia,

—  plelegnacje trawnikéw, (koszenie, odchwaszczanie),

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen, préb 1 badan,

—  oznakowanie miejsca Robét 1 jego utrzymanie,

—  uporzadkowanie miejsca Robét po ich zakoniczentu,

—  wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacit.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa 1 krzewu obejmuje:
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uporzadkowanie terenu z gruzu 1 innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew,
krzewow,

wyznaczenie miejsc sadzenia,

wykopanie dolow,

zaprawienie dolow ziemia urodzajna,

posadzenie drzewa,

palikowanie drzew,

zakup 1 transport kory drzewnej, w przypadku niewykorzystania kory drzewnej z
przerobienia galezi usunictych drzew 1 krzewow,

przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami warstwa kory drzewnej,

pielegnacja drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,
zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, lub krzewow,
kontrola 1 wymiana zniszczonych wiazadel, wymiana uszkodzonych lub brakujacych palikow),

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacit.

Cena przesadzenia drzewa dla 1 sztuki obejmuje:

uporzadkowanie terenu z gruzu 1 innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie,
wyznaczenie miejsc sadzenia,

wykopanie dolow,

zaprawienie dolow ziemia urodzajna,

posadzenie drzew przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do przesadzenia drzew,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy.

PN-G-98016:1978  Totf ogrodniczy.

PN-R-67022;1987  Material szk6tkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste.
PN-R-67023:1987 Material szk6tkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy liSciaste.
PN-R-67031:1996  Sadzonki roslin ozdobnych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania 1 badania.
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