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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1) Zlecenie Zamawiajacego;

2) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

Kategoria XV- budynki sportu i rekreacii, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny.

3. LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany na dziatce nr 40/6 przy ul. Lotniczej 52, w obrebie Ogrody, w Zachodniej cze$ci miasta

Legnica.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Hala widowiskowo- sportowa wzniesiona w 1985r. Na co dzien stuzy druzynie pitkarzy recznych. Wg.
informaciji uzyskanych od uzytkownika, obiekt pierwotnie zostat wzniesiony jako magazyn wyrobdw meblarskich.

Obiekt moze pomiescic ok. 1000 os6b. Poza meczami ligowymi pitkarzy recznych w hali odbywajg sie rowniez
zawody tanca towarzyskiego oraz inne imprezy przeprowadzane przez legnicki Osrodek Sportu i Rekreacji.

Segment objety przedmiotem opracowania znajduje sie na tytach obiektu, od potudniowej strony. Budynek
szatniowo- socjalny zostat wykonany w formie przybudéwki. Caty budynek wzniesiony zostat w estetyce
socrealistycznej.

Budynek szatniowy jest to obiekt jednokondygnacyjny, wzniesiony najprawdopodobniej w konstrukcji
szkieletowej, Zzelbetowej (nie dokonywano odkrywek). Dach obiektu jest ptaski z odwodnieniem wewnetrznym (wpusty
kanalizacji deszczowej). Stropodach stanowig ptyty dachowe, korytkowe (tzw. panwiowe), najprawdopodobniej na
stropodachu znajduje sie warstwa izolacji termicznej (nie dokonywano odkrywek). Dach pokryty papg

termozgrzewalna. Sciany obiektu najprawdopodobniej murowane, wykoriczone oblicéwka z paneli z blachy.



5. WARSTWY PRZEGROD - BUDYNEK SOCJALNY

Fundamenty

Fundamenty najprawdopodobniej zelbetowe (nie dokonywano odkrywek).

Sciany
Uktad konstrukcyjny najprawdopodobniej szkieletowy, zelbetowy z wypetnieniem z elementéw drobnowymiarowych
(nie dokonywano odkrywek). Sciany zewnetrzne pokryte panelami blaszanymi. Sciany wewnetrzne murowane o

grubosci ~15cm.

Stropodach
Dach obiektu jest ptaski z odwodnieniem wewnetrznym (wpusty kanalizacji deszczowej). Stropodach stanowig ptyty
dachowe, korytkowe (tzw. panwiowe), najprawdopodobniej na stropodachu znajduje sie warstwa izolacji termicznej

(nie dokonywano odkrywek). Dach pokryty papq termozgrzewalna.

Wentylacja

W obiekcie wystepuje wentylacja grawitacyjna- stanowig jg kominki wentylacyjne sytuowane na stropie, z przebiciem
przez warstwy stropowe. W niektorych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna jest wspomagana przez wentylatory
kanatowe.

W obiekcie wystepujg kanaty wentylacji mechanicznej, wg. informacji uzytkownika wentylacja nawiewna jest obecnie
wytaczona, uzytkowana jest jedynie wentylacja mechaniczna wywiewna. Centrala wentylacyjna jest zlokalizowana w

odrebnym obiekcie.

Stolarka okienna

Stolarka okienna zespolona o konstrukcji PCV, biata, okna dwuszybowe.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wej$ciowe do cze$ci budynku objetego opracowaniem stanowi aluminiowa, przeszklona witryna, z przeszklonymi
drzwiami wejsciowymi. Podobne witryny znajdujg sie w holu obiektu. Drzwi w holu przeszklone, o konstrukcii
aluminiowej. Drzwi do szatni oraz do reszty pomieszczen ptycinowe. Drzwi prowadzace na hale widowiskowo-

sportowg ptycinowe o wygladzie imitujgcym drewno.

Wykornczenie wewnetrzne
Sciany i sufity wewnetrzne w budynku posiadaja tynki i powtoki malarskie. W cze$ci pomieszczen wystepujg sufity
podwieszane z ptyt gipsowo- kartonowych, w pomieszczeniach salek konferencyjnych sufity podwieszane z paneli pcv.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne wykoriczone glazura.



Posadzki- posadzki w holu, korytarzach, szatniach, toaletach i tazniach wykorczone ptytkami ceramicznymi. Posadzki
w pomieszczeniach biurowych i salkach konferencyjnych wykoriczone panelami podtogowymi.
Posadzki w czesciach magazynowych i technicznych- nie wykoriczone, posadzke stanowi wylewka cementowa.

Posadzka w pomieszczeniu sitowni- wykfadzina dywanowa.

Instalacje wewnetrzne:

- wodno- kanalizacyjna,

- wody hydrantowej (zasilana z instalacji bytowej, co jest niezgodne z dzisiejszymi przepisami),
- centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacji deszczowej (wpusty wewnetrzne),

- elektryczna,

- alarmowa,

- oddymiania,

- monitoringu.

Podczas ogledzin nie dokonywano odkrywek. Opisu warstw dokonano na podstawie widocznych elementéw oraz

przypuszczen i wiedzy nt. budownictwa.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

PARAMETRY OBIEKTU OBJETEGO PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA
(SEGMENT SOCJALNO- SZATNIOWY)

KUBATURA BRUTTO CZESCI OBIEKTU OBJETEGO 2300 m
OPRACOWANIEM

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 545m?
WYSOKOSC 46m
SZEROKOSC 12,75 m
DLUGOSC 42,92 m
LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 1




7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM | NAZWA POMIESZCZENIA POW'E[%CHN'A
0001 | WITROLAP 8.37
0002 |HOL 42,40
0003 |HOL 19,68
0004 | STROZOWKA 6,92
0005 |KORYTARZ 3175
0/06 | PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ 170
0007 | TOALETA DAMSKA 207
0/08 | KABINA TOALETY DAMSKIEJ 094
0/09 | KABINA TOALETY DAMSKIE 093
010 | MAGAGAZYNEK 118
0111 | TOALETA MESKA 701
0112 | KABINA TOALETY MESKIEJ 092
0113 | KABINA TOALETY MESKIEJ 102
0114 | SZATNIA 181
0115 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 627
0116 | LAZNIA 15,37
017 | KABINA TOALETY 087
0118 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE / SAUNA 8.62
0119 | SZATNIA 17.50
0120 | MAGAZYNEK 430
0121 |LAZNIA 18.37
0122 | KABINA TOALETY 105
0123 | GABINET FIZJOTERAPII / MASAZU 1747
0124 | SILOWNIA 2216
0125 | MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 1145
0126 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 23,06
0127 | KORYTARZ 32.13
0128 | TOALETA DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNE! 3.40
0129 | PRZEDSIONEK TOALETY 334
0/30 | KABINA TOALETY 092
0/31 | KABINA TOALETY 0,86
0532 | MAGAZYNEK 0,68
0133 | SZATNIA 1745
0134 |LAZNIA 14.92
0135 | KABINA TOALETY 149
0136 | SZATNIA 16,62




0/37 | MAGAZYNEK 3,69
0/38 | MAGAZYNEK 3,66
039 | MAGAZYNEK 3,23
0/40 |LAZNIA 18,82
0/41 | KABINA TOALETY 0,97
0/42 | SALKA KONFERENCYJNA 17,06
0/43 | SALKA KONFERENCYJNA 16,64
0/44 | GABINET KIEROWNIKA OBIEKTU 17,14
PRZYZIEMIE POWIERZCHNIA RAZEM: 457,71




