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Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wprowadzanie do rowu
melioracyjnego oczyszczonych $ciekow z terenu Domu Pomocy Spotecznej w Kochfowach,
Gmina Ostrzeszow (kod pocztowy 63-500).

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
do odbiornika oczyszczonych Sciekdw przez:

Dom Pomocy Spotecznej w Kochtowach

Kochtowy 1
63 — 500 Ostrzeszow

Niniejsze opracowanie dotyczy planowanego zwiekszenia w fazie remontu istniejacej
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw obstugujacej DPS w Kochtowach.

lloé¢ $ciekéw oczyszezonych odprowadzanych do rowu po remoncie oczyszczalni:
Qmaxh = 1,95 m*/h
Qs q = 15,6 m*/d
Qurax: = 5 694 m*/r
Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w Sciekach odprowadzanych do rowu:
— BZTs- 25 mg/l
—  ChZTe—125 mg/l
— Zawiesina ogdélna — 35 mg/l.

Wykonywanie analiz $ciekdw - dwa razy w roku.

Miejsce poboru préb do badan stezen substancji w $ciekach przemystowych ustanowiono na
istniejacym wylocie do rowu o wspétrzednych geograficznych w uktadzie PL-ETRF 2000:

X-5692686,4

Y-6496308,3

Scieki przed ich wprowadzeniem do rowu beda odczyszczane do osiagniecia wymaganych
parametréw w istniejacej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekdw,



Obowigzkami ubiegajacego sie o pozwolenie wodno-prawne jest:

Obowigzkami ubiegajacego sie o pozwolenie wodno-prawne jest:

Stata konserwacja studzienek kontrolnych, rurociagdw przesytowych, przez ich
czyszczenie
7 osadéw, tak aby zapewni¢ sprawne i prawidtowe funkcjonowanie ww. urzgdzen;

Podczyszczanie  éciekéw  przemystowych ~ w  separatorze  substancji
ropopochodnych i osadniku;

Zgromadzane w urzadzeniach oczyszczajacych odpady nalezy zagospodarowac
w sposéb zgodny z obecnym prawodawstwem;

Zachowanie parametrow $ciekow okreslonych w przepisach prawa.

Ponadto ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do utrzymania rowu w
odpowiednim stanie technicznym na odcinku 50 m od wylotu.

Upravnienia budowlane do projektowania i kierowania i
robotami budowlanymi bez grg?janiczeh W specialnodci
. instalacyjne] w zakreste sieci, instalacjii urzadzefi:
cieplnych, wentylacyjnych, gazovych, wodociagowych kanalizacyjnych
o exddareviny WKR0)TRIDINNGIN
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Operat wodnoprawny

I, 3. Okredlenie stanu | skladu éciekéw lub minimalnego procenta redukeji substancii
zanieczyszczajacych w $éciekach lub, w przypadku $ciekédw przemysfowych, dopuszczainych
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zgromadzenie wszystkich potrzebnych danych w formie operatu
wodnoprawnego niezbednych do przedtozenia wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie $ciekéw bytowo — gospodarczych do rowu ,1” w km 5+700 z Domu Pomocy Spotfecznej
w Kochtowach.

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego cigzy na wprowadzajgcym $cieki do urzadzen
wodnych.

Niniejszy operat wodnoprawny stanowi techniczno-formalng podstawe do wystgpienia przez
whnioskodawce o uzyskanie takiego pozwolenia.

Zgodnie z art. 397 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm.) Organem wtasciwym w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. 2021 poz. 735ze zm.) w sprawie zgéd wodnoprawnych jest dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich.

Pozwolenie wodnoprawne z jednej strony uwzglednia wnioski i postulaty osoby prawnej (lub fizycznej), a z
drugiej strony normuje catoéé gospodarki wodnej okresla bowiem warunki szczegélnego korzystania z
ustug wodnych, azeby wszystkie potrzeby wodne mogly by¢ zaspokojone. Tak wigc nadane prawo
sprzegniete jest z obowigzkami, ktérych zaniedbanie prowadzi¢ moze do utraty nabytych praw,
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Il. Czeéé opisowa
1.1, OKRESLENIE UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNGPRAWNE
11.1.1. Nazwa ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne
Whnioskodawcg ubiegajgcym sie o wydane pozwolenia wodnoprawnego jest:
Dom Pomocy Spotecznej w Kochtowach
Kochtowy 1
63 — 500 Kochtowy
I8, 1.2, Okredlenie przedmiotu dziatalnosci przez ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne

Scieki objete niniejszym wnioskiem stanowia écieki bytowo — gospodarcze odprowadzane z Domu Pomocy
Spotecznej w Kochtowach. Scieki oczyszczane sg w oczyszezalni $ciekéw. Oczyszczalnia zlokalizowana jest
na dziatce nr 23/5 obr. Kochtowy gmina Ostrzeszow.

Natomiast wylot $ciekdw do rowu znajduje sie na dziatce nr ewid. 25/3 obr. Kochtowy.

10.2. WYSZCZEGOLNIENIE INFORMACIH ZGODNIE z art. 409 ust. 1 pkt 2) USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 +.
PRAWO WODNE (t. |. D2.U. 2021 poz. 2233 ze zm.}

a} Celizakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem jest o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzgdzen wodnych (rowu) za
pomoca isthiejacego wylotu Sciekow bytowo - gospodarczych.

Celem opracowania jest:

zestawienie danych gruntowo - wodnych,

— ustalenie wielko$ci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw przemystowych,
— ustalenie wptywu odprowadzanych $ciekdw na odbiornik,

—  opracowanie whniosku i zaleced w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
b) Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzent wodnych i robét

Celem jest o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzgdzen wodnych (rowu) za
pomocy isthiejacego wylotu sciekéw bytowo - gospodarczych.

W ramach szczegdlnego korzystania z wad nie planuje sie budowy urzadzet wodnych.

¢} Rodzaj urzadzed pomiarowych oraz znakow Zeglugowych
Celemn Jest o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usluge wodng — wprowadzanle do urzgdzen
wadnych (rowu) za pomocy istniejgcego wylotu $ciekdw bytowo — gospodarczych.

W ramach ustugi wodnej nie planuje sie budowy urzadzen pomiarowych. llosé sciekéw okreslana bedzie
na podstawie ilosdci zuzywanej wody wg. Odczytu z wodomierza.

Znaki zeglugowe — nie dotyczy.
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d) Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd/ustugi wodnej lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych
Rodzaj oddzialywania zamierzonego Kkorzystania z wdd obejmuje wprowadzanie usiuge wodng —
wprowadzanie do urzadzen wodnych {rowu) za pomoca istniejgcego wylotu Sciekéw bytowo -
gospodarczych.
Zasieg ustugi wodnej obejmuije miejsce wprowadzania $ciekéw do urzadzeri wodnych na dziatce 25/3 obr.
Kochtowy gmina Ostrzeszéw,
e} Stan prawny nieruchomoscl usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z
wéd/ustugi wodnej lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Jako stan prawny nieruchomosel usytuowanych w zasiegu oddzialywania ustugl wodnej wyznacza sig

PN O N s Y s Lo NP N
K€ eWitencyjing nr 253/5 OoOf.
Stan prawny okreslono na podstawie wypisu z ewidencji gruntow.

Tabela 1 Stan prawny nieruchomosci usytuowany w zasiegu oddziatywania

in. Nr dziatli Wiasciciel

Skarb Paristwa — Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
oddziat Terenowy w Poznaniu

1. 25/3 obr. Kochtowy Aleksandra Fredry 12

.
61 - 701 Poznan
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f) Obowiagzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb
trzecich

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie bedzie naruszato prawa wiasnosci i uprawnier oséb trzecich.
Obowigzkami ubiegajgcego sie o pozwolenie wodno-prawne jest:

e Stata konserwacja studzienek kontrolnych, rurociggéw przesylowych, przez ich czyszczenie
z osadéw, tak aby zapewnié sprawne i prawidtowe funkcjonowanie ww. urzadzen;

e Podczyszczanie $ciekdw przemystowych w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku;

e Zgromadzane w urzadzeniach oczyszczajacych odpady nalezy zagospodarowac
w sposob zgodny z obecnym prawodawstwem;

e Zachowanie parametréw sciekéw okreslonych w przepisach prawa.

Ponadto ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do utrzymania rowu w
odpowiednim stanie technicznym na odcinku 50 m od wylotu.
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Il. 3. OPIS | LOKALIZACIA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWA LUB NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO Z NUMERAMI DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE

Parametry wylotu:

Lokalizacja — réw na dziatce nr 25/3 obr. Kochtowy gm. Ostrzeszéw

Wspétrzedne geograficzne wylotu w oktadzie PUWG 2000 strefa 6:

X-5692686,4

Y-6496308,3

Srednica rurociagu na wylocie — @ 160 mm — wylot betonowy

Rzedna dna wylotu — 202,85 m n.p.m.

II. 4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Nie dotyczy.

Il. 5. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO POZWOLNIENIEM WODNOPRAWNYM

Odbiornikiem éciekéw pochodzacych z Domu Pomocy Spotecznej w Kochtowach jest réw melioracyjny.
Whioskodawca zobowigzany jest do utrzymania rowu w odpowiednim stanie technicznym na odcinku
ponizej 50 m ponizej wylotu. Scieki oczyszczane sg mechaniczno — biologicznej oczyszczalni Sciekow.

Stwierdza sie wystepowanie wod gruntowych najczesciej na gtebokosci 3,0 m od powierzchni terenu.
Przepustowosc¢ odbiornika ( rowu ) wynosi:

Qodb = €a 0,777m’/s

Przewidywany zrzut oczyszczonych $ciekdw do odbiornika:

Q rmax « = €2 00054m*/s

stad:

0,777 > 00054

Il. 6. USTALENIA WYNIKAJACE Z art. 409 ust. 1 pkt 6) USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 r. PRAWO WODNE
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm.)

a) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Omawiany teren objety niniejszym opracowaniem nalezy do dorzecza Odry, dla ktérego opracowano Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjety Uchwata Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. (poz. 1967). Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi
podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami. Opracowywany jest przez
Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej dla 10 obszaréw dorzeczy: Odry, Wisty, Dniestru, Dunaju,
Jarft, taby, Niemna, Pregoty, Swiezej, Ucker. Plan jest podsumowaniem, kazdego z 6 letnich cykléw
planistycznych wymaganych Dyrektywa 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodng (2003-2009; 2009-
2015; 2015-2021; 2021-2027)
i stanowi¢ powinien podstawe podejmowania wszelkich decyzji majgcych wplyw na stan zasobow
wodnych i zasady gospodarowania nimi w przysztosci. Zawiera elementy wymienione w art. 114 ustawy
Prawo wodne m.in. ustalenie celéw érodowiskowych dla jednolitych czesci wéd i obszaréw chronionych.
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Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie na obszarze dorzecza Odry. Obowigzujacy obecnie
zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (a PGW) zostat zatwierdzony
przez Rade Ministréw i opublikowany w dniu 6 grudnia 2016 r. w drodze rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z
2016 r., poz. 1967).

Cele $rodowiskowe dla JCWP

Przy wyznaczaniu celéw érodowiskowych zastosowane zweryfikowane, w ramach europejskiego ¢wiczenia
interkalibracyjnego, wartoéci metrikséw biologicznych, w zakresie wspierajgcych elementéw fizyczno-
chemicznych przyjeto zweryfikowane ich wartosci, opracowane w 2012 r. (uwzglednione w
rozporzadzeniu klasyfikacyjnym).

W zakresie charakterystyk JCWP uwzgledniono wyniki przegladu wyznaczenia SZCW (silnie zmienionych
czesci wod) i SCW (sztucznych czesci wéd), zrealizowanego przez RZGW na potrzeby a PGW. W wyniku
nowego wyznaczenia, status niektérych JCWP ulegt zmianie. Wszystkim JCWP wyznaczonym jako SZCW
lub SCW, przypisano parametry charakteryzujgce dobry lub maksymalny potencjat, natomiast naturalnym
JCWP przyporzadkowano parametry dobrego lub bardzo dobrego stanu. Uwzgledniono réwniez
zweryfikowane na potrzeby a PGW przypisanie typéw do JCWP w zakresie jezior i rzek o typie O (zmiany
dotyezg wybranych przypadkow).

Wyznaczajac cele $rodowiskowe dla poszczegdlnych JCWP brano ponadto pod uwage oceng stanu lub
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego dokonang na podstawie dostgpnych danych
monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek) lub 2010-2013 (w przypadku jezior).

Dla JCWP rzecznych ustalono cele w odniesieniu do nastepujacych elementdw biologicznych:

1) fitoplankton — Wskaznik Fitoplanktonu IFP (wskazany dla JCWP, dla ktérych wskaznik ten zostat
zbadany oraz dla wszystkich JCWP o typie 21);

2) fitobentos — Multimetryczny Indeks Okrzemkowy 10;

3) makrofity — Makrofitowy Indeks rzeczny MIR;

4) makrobezkregowce bentosowe — Wskaznik Wielometryczny MMI_PL;
5) ichtiofauna — Wskaznik EFl+ oraz IBI.

Celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny.
Wskazniki stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem klasyfikacyjnym. Celem srodowiskowym dla
JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementéw (Il klasa). W
przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GlOS
osiggaja bardzo dobry stan ekologiczny, celem $rodowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych
parametréw oceny na poziomie | klasy. Podstawg ustalenia celu srodowiskowego dla SZCW oraz SCW
rzecznych w zakresie elementéw biologicznych byly przepisy rozporzadzenia klasyfikacyjnego.

Biologicznym parametrom charakteryzujacych cel srodowiskowy jakim jest dobry potencjat wdd, zostaty
przypisane wartoéci graniczne wskaznikéw jakosci wéd, odnoszace sie do JCWP, takich jak kanat, struga
strumien, potok oraz rzeka, wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione.

Przy ustalaniu parametréw charakteryzujacych cel $rodowiskowy w zakresie elementow
fizykochemicznych, dla SZCW i SCW rzecznych, opierano sie na wskaznikach okreslonych
w rozporzadzeniu klasyfikacyjnym. Zweryfikowane w 2012 r. wartosci graniczne uwzglgdnione
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w rozporzadzeniu nie obejmujg typu 0, dlatego SCW i SZCW o tym typie nie przypisano parametrow
charakteryzujgcych cel Srodowiskowy w zakresie elementéw fizykochemicznych.

Podstawa ustalenia celu $rodowiskowego dla SZCW oraz SCW rzecznych w zakresie elementow
biologicznych byty przepisy rozporzadzenia klasyfikacyjnego. Biologiczne parametry charakteryzujgce cel
srodowiskowy jakim jest dobry potencjat wad, zostaty przypisane zgodnie
z rozporzadzeniem zawierajgcym wartosci  graniczne wskaZnikéw jakodci wod  odnoszgce  sie
do JCWP, takich jak kanal, struga strumien, potok oraz rzeka, wyznaczonych jako SCW lub SZCW.

Cele érodowiskowe dla JCWPd

Zgodnie z ustawg — Prawo wodne celem srodowiskowym dla JCWPd jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczed;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie dziatat naprawczych, a takie zapewnianie réwnowagi miedzy poborem
a zasilaniem tych wad, tak aby osiagnac ich dobry stan.

Celem érodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilodciowy i chemiczny, charakteryzowany wartodciami
wskaznikéw zgodnie z rozporzgdzeniem o ocenie wéd podziemnych. Stan ilosciowy obrazuje wplyw
poboru wody na czedci woéd podziemnych., Natomiast stan chemiczny odnosi sie do parametrow
fizykochemicznych wdéd podziemnych (zaréwno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skaZenie).
Okreélenie celéw érodowiskowych dla wéd podziemnych zostato wykonane na podstawie corocznych
wynikéw oceny stanu obejmujgce stan chemiczny i ilosciowy opracowany w ramach PMS. Opracowanie to

na zlecenie GIOS wykonuje PSH.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry w regionie Warty.

Jednolita cze$é wéd podziemnych

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych PLGW 600081.

Tabela 2 Charakterystyka jednolitej czedci wod podziemnych

Jednolita czeéé wéd podziemnych — PLGW600081*

Stan ilo$ciowy Dobry

Stan chemiczny Dobry

Czy jest zagrozona nieosiggnieciem celdw . .
Niezagrozona

Srodowiskowych

Dobry stan chemiczny

Cele $rodowiskowe
Dobry stan iloéciowy

*Zrodio: Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 pa2dziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967)

Dla wéd podziemnych przewidziano nastepujace cele srodowiskowe:
e zapobieganie doplywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczeri do wéd podziemnych,
e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych,

e utrzymanie dobrego stanu ilociowego i chemicznego wad,
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e zapewnienie rownowagi pomigedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

e wdrozenie dziatari niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnodel czfowieka.

Tabela 3 Weryfikacja oddzialywania inwestyeji na parametry celdw §rodowiskowych JCWPd

Moiliwe
Warto$é progowa dia Przewidywane oddzialywanie zamierzonege korzystania .
Nazwa parametry i pagorszenie stanu
parametru z wéd i A
ekologicznego wéd
Okredlona dia klasy it wg . e L
o Nie przewiduje sie wprowadzania Sciekdow
rozporzadzenla Ministra i ) ) o
L . ) . ) do $rodowiska w zwigzku z czym nie istnieje
Wskazniki fizyko- Srodowiska z dnia 23 lipca ., . . .
. X Brak mozliwos¢ pogorszenia stanu chemicznego Nie
chemicine 2008 roku. w sprawie , K i i
L wdd podziemnych w wyniku zamierzonego
kryteridw i sposobu oceny ) )
) K korzystania z wod.
stanu wod podziemnych
Wystepowanie .
v , @ ) Nie wystepuje Brak Nie
efektéw zasolenia
Planowana inwestycja nie wplynie na
Zriany PEW wystepowania efektdw zasolenia )
swiadczgce o Nie wystepuje Brak Nie
zasaleniu
Zagroienie dla Planowana inwestycja nie spowoduje
osiggniecia celéw zagrozenia dla nieosiggniecia celdw
érodowiskowych Nie wystepuje Brak érodowiskowych przez wody Nie
przez wody powierzchniowe, poprzez oddzialywanie na
powierzchniowe wody podziemne
Nieprzekraczanie dostepnych
Pobdr wéd ;
) zasobéw do Brak Nie
podziemnych zagospodarowania Planowana inwestycja nie wigze sie 2
poborem wéd podziemnych, w zwigzku z
Znaczne zmiany czym nie doprowadzi do zmian potozenia
polozenia zwierciadia Nie wystepuje Brak 2wierciadla wody c2y zmian w ukiadzie Nie
wody krazenia wod podziemnych
Zmiany krazenia wody Nie wystepuje Brak Nie

Zrédio: Opracowanie wiasne

W oparciu o analize oddzialywania zamierzonego urzadzenia wodnego i ustugo wodnej na podstawowe
kryteridw oceny stanu jednolitych czeéci wéd podziemnych, a takie majac na uwadze skale i zakres
urzadzer wodnych i ustugi wodnej stwierdzono, ze zamierzone szczegélne korzystanie z wad nie moie
wplynaé na nieosiggniecie celéw $rodowiskowych okreélonych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry dla Jednolitych Czesci Wéd i nie narusza zapisdéw okreslonych w ustawie z dnia 20
lipca 2171 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.).
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Jednolita cze$é wéd powierzchniowych

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w obszarze jednolitej cze$ci wéd powierzchniowych
RW600017184349.

Tabela 4 Charakterystyka jednolitej czesci wod powierzchniowych

Jednolita cze$é wod powierzchniowych — RW600017184349 — Zaleski Row*

Status Naturalna czés’c’ waod

Stan Ziy

Czy jest zagrozona
nieosiggnieciem celow Zagrozona
srodowiskowych

Cele srodowiskowe dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny

*Zrédto: Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967)

Tabela 5 Weryfikacja oddziatywania na parametry celéw srodowiskowych JCWP

mozliwe
pogorszenie
Elementy jakosci dla kiasyfikacji stanu ekologicznego Przewidywane oddziatywanie stanu
ekologicznego
wad
- sktad i liczebno$¢ fitoplanktonu Brak Nie
- sktad i liczebno$¢ innej flory .
) L Brak Nie
wodnej (makrofity i fitobentos)
(]
C
~§, - sktad i liczebnosg¢ Nie dotyczy
% makrobezkregowcow Brak Nie
2 bentosowych
- skiad, liczebno$¢ i struktura )
) o Brak Nie
wiekowa ichtiofauny
- wielko$¢ i dynamika przeptywu
i ¥ REZERY Brak Nie dotyczy Nie
wod
- zwigzek z wodami podziemnymi Brak Nie dotyczy Nie
w
=
o - zmienno$¢ gtebokosci i szerokosci Brak Nie
(%}
[e]
£ - ksztatt koryta Brak Nie
o
% - struktura i sktad podtoza Brak . Nie
5 Nie dotyczy
3 - warunki i struktura stref .
. Brak Nie
nadbrzeznych
- ciggtos¢ Brak Nie
- warunki termiczne Brak Nie
- warunki tlenowe (warunki Brak Nie
fizykochemiczn natlenienia) Nie dotyczy
e
- zasolenie Brak Nie
- zakwaszenie Brak Nie
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mozliwe
pogorszenie
Elementy jakosci dla klasyfikacji stanu ekologicznego Przewidywane oddzialywanie stanu
ekologicznego
wad
- substancje biogenne Brak Nie
- substancje szczegdlnie szkodliwe )
i . Brak Nie
dla srodowiska wodnego

W oparciu o analize oddziatywania szczegdlnego korzystania z wéd na podstawowe kryteria oceny stanu
jednolitych czeéci wdéd, a takze zakres i skale stwierdzono, ze nie bedzie ono wplywa¢é negatywnie na
nieosiaggniecie celéw $rodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry dla Jednolitych Czeéci Wéd Powierzchniowych i nie narusza zapisow okreélonych w
zapisach Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.).

a) Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Ustalenia wynikajgce z Planu Zagrozenia Ryzykiem Powodziowym

Dnia 26 listopada 2007r. weszta w Zycie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dn. 23 paidziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarzadzania nim. Dyrektywa jest waznym uzupetnieniem wczesniejszego prawodawstwa wspolnotowego
w zakresie gospodarowania wodami. Nalezy podkresli¢, iz jest ona réwnorzedna z Ramowg Dyrektywg
Wodng (RDW) i w petni spdjna z jej zapisami.

Nadrzednym  celem  Dyrektywy Powodziowej jest ograniczanie ryzyka powodziowego
i zmniejszanie nastepstw powodzi w paristwach Unii Europejskiej. Dazy do wifasciwego zarzadzania
ryzykiem, jakie moze stwarzaé powdd: dla ludzkiego zdrowia, $rodowiska, dziatalnosci gospodarczej i
dziedzictwa kulturowego.

Dla obszaréw, gdzie wystepuje lub moze wystapic istotne ryzyko powodzi, ustalone zostang odpowiednie
cele zarzadzania ryzykiem powodziowym, ktadac nacisk na ograniczenie potencjalnych negatywnych
konsekwencji powodzi przy wykorzystaniu w mozliwych przypadkach nietechnicznych é$rodkéw ochrony
przeciwpowodziowej. Plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym uwzglednia¢ beda m in. analize kosztow i
korzyéci, zasieg powodzi i trasy przejscia fali powodziowej, obszary o potencjalnych mozliwosciach
retencyjnych, a takze cele $rodowiskowe zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej, zasady
gospodarowania woda i gruntami, elementy planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu,
ochrone przyrody oraz zegluge i infrastrukture portowa.

Obecnie dla przedmiotowego regionu obowigzuje Plan zagrozenia ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Odry, ustanowiony na mocy Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
W sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest poza terenem zagrozonym wystapieniem powodzi,
b) Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Zasadniczym zadaniem plandw przeciwdziatania skutkom suszy jest okreslenie dziatan zapobiegawczych i
tagodzacych, ktére opracowuije sie dla obszaréw narazonych na wystgpowanie skutkow suszy. Postawg
opracowania plandéw sg analizy zagrozenia suszg i analizy jej skutkéw w odniesieniu do wrazliwych
sektorow gospodarczych i dziedzin zycia. Plan ten zawiera:
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— analize mozliwo$ci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;
— propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzers wodnych;

— propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej i
sztucznej retencji;

— katalog dziatari stuzgcych ograniczeniu skutkéw suszy.

Majagc na uwadze zakres ustugi wodnej nie przewiduje sie, aby bylo one niezgodnie

z planem przeciwdziatania skutkom suszy.

Zakres szczegdlnego korzystania z wod nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami wynikajagcymi z planu
przeciwdziatania skutkom suszy.

¢) Program ochrony wod morskich

Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich jest dokumentem strategicznym dia gospodarki wodnej, ktéry
okreéla optymalny zestaw dziatari naprawczych niezbednych do osiggniecia dobrego stanu $rodowiska
waod morskich.

Konieczno$éé opracowania Krajowego Programu Ochrony Wéd Morskich naktada na kraje cztonkowskie
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiajgca ramy
dziatari Wspdlnoty w dziedzinie polityki srodowiska morskiego (ramowa dyrektyw w sprawie strategii
morskiej).

W ramach Krajowego Programu Ochrony Woéd Morskich zaproponowano 55 nowych dziafan
edukacyjnych, prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i kontrolnych, ktére kierowane sg zar6wno
do uzytkownikéw wéd morskich, jak i wod srodlgdowych.

Zakres szczegdlnego korzystania z wéd nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami wynikajgcymi z ochrony wéd
morskich.

d) Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych

Traktat Akcesyjny przewiduje, iz przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania
i oczyszczania $ciekéw komunalnych w Polsce obowigzujg od dnia 31 grudnia 2015 r. Podstawowym
instrumentem wdrozenia postanowied dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy program oczyszczania
$ciekdw komunalnych. Celem Programu, przez realizacje ujgtych w nim inwestycji, jest ograniczenie
zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych $ciekéw, a co za tym idzie ochrona $rodowiska wodnego przed ich
niekorzystnymi skutkami. KPOSK jest dokumentem strategicznym, w ktérym oszacowano potrzeby i
okreélono dziatania na rzecz wyposazenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM wiekszej od 2 000, w
systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie $ciekéw komunalnych. Program koordynuje dziatania gmin i
przedsiebiorstw wodociggowo-kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitacji na ich terenach.

Cele odprowadzania i oczyszczania $ciekdw w Polsce i wymagania zwigzane z realizacjg tych celéw, do
ktdrych odnosi sie Krajowy Program Oczyszczania Sciekdw Komunalnych.

,Ustugi w zakresie odprowadzenia i oczyszczania $ciekow realizowane sa na terenach intensywnie
zabudowanych ~w  sposdb  zbiorowy (ustawa o  zbiorowym  zaopatrzeniu w  wodg
i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw) lub na terenach o zabudowie rozproszonej w sposéb indywidualny
(ustawy: Prawo budowlane, Prawo wodne, 0 utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach).
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne stanowi, ze:

1. Wprowadzajacy $cieki do wéd lub do ziemi sg obowigzani zapewni¢ ochrone wdéd przed
zanieczyszczeniem, w szczegolnodci przez budowe i eksploatacje urzgdzer stuzacych tej ochronie, a tam,
gdzie jest to celowe, powtdrne wykorzystanie oczyszczonych $ciekdw. Wybér miejsca i sposobu
wykorzystania albo usuwania $ciekdéw powinien minimalizowaé negatywne oddzialywania na srodowisko.

W

2. Obiekt budowlany lub zespdt takich obiektéw, kidrych uZzytkowanie jest zwigzan
z wprowadzaniem $ciekéw do wdd lub do ziemi, nie moze zosta¢ oddany do uzytkowania, jeieli nie

zostaty spetnione wymagania, o ktérych mowa w art. 76 ustawy - Prawo ochrony srodowiska.

3. Budowe urzadzed stuigcych do  zaopatrzenia  w  wode realizuje sie  jednoczesnie
z rozwigzaniem spraw gospodarki sciekowej, w szczegdlnosci przez budowe systemow kanalizacji zbiorczej

i oczyszezalni Sciekow.

4. W miejscach, gdzie budowa systemdw kanalizacji zbiorczej nie przyniostaby korzyéci dia srodowiska lub
powodowataby nadmierne koszty, naleizy stosowaé systemy indywidualne fub inne rozwigzania
zapewniajgce ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony srodowiska.

W nawiazaniu do powyiszego ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne zdefiniowala pojecie

aglomeracji:

Aglomeracja oznacza teren, na ktérym zaludnienie lub dzialaino$¢ gospodarcza sg wystarczajaco
skoncentrowane, aby écieki komunalne byly zbierane i przekazywane do oczyszczalni Sciekéw albo do
u zrzutyu tych dciekdw, natomiast przez jednego réwnowaznego mieszkaica rozumie sie
tadunek substancji organicznych biologicznie rozktadanych wyrazonych jako wskainik pieciodobowego
biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZTs) w ilosci 60 g tlenu na dobe. koficowym punktem zrzutu
jest miejsce przytaczenia systemu kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych w aglomeracji
nieposiadajacej oczyszczalni éciekow do systemu kanalizacji zbiorczej dla éciekéw komunalnych w

aglomeracji posiadajgce]j oczyszczalnie Sciekdw.

Dlatego tez gtéwnym celem odprowadzenia i oczyszczenia $ciekdw w Polsce jest realizacja systemow
kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni $ciekdw na terenach o skoncentrowanej zabudowie.

Niniejszy  Krajowy program oczyszczania  $ciekéw  komunalnych  okresla  przedsigwzigcia
w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni
$ciekdéw komunalnych, a takie terminy ich realizacji niezbedne dla realizacji zapiséw Traktatu
Akcesyjnego, odwoltujgcego sie do dyrektywy 91/271/EWG.
Oznacza to:
—  koniecznosé osiagniecia standardéw jakosci $ciekdw odprowadzanych do srodowiska wodnego z
oczyszczalni $ciekéw zgodnie z wymaganiami zatgcznika do powyiszego rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie naleizy spetni¢ przy

wprowadzaniu ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
érodowiska wodnego (Dz. U, z 2014 poz. 1800 ze zm.):,
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NATWYZSZE DOPUSZCZALNE WARTOSCI WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN ALBO MINIMALNY
PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEN DLA SCIEKOW WPROWADZANYCH DO WOD
LUB DO ZIEMI Z OCZYSZCZALNI SCIEKOW W AGLOMERACIT?

Najwrisze dopuszezalne wartoici wskaznikow
zanieczyszczen albo minimalny procent redukeji
zanieczvszczen dla iciekow wprowadzanych do wad lub
do ziemi z oczyszczalni sciekow w aglomeracji:

Lp. Nazwa wskaznika®' Jednostka N
dla RL\f aglomeracji®

od 2000 do od 10000 do od 13000 100000

9000 149990 do 99099 i powyzej

albe albo

albo alhe albz alba

nun ©

rechakizgt

Czwarta Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych zostata zatwierdzona przez
Rade Ministrow w dniu 21.04.2016 r., jako realizacja obowigzku wynikajgcego z art. 43 ust. 4c ustawy
Prawo wodne, polegajacego na okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata. Poprzednia, a
zarazem trzecia aktualizacja Programu zostata zatwierdzona przez Rade Ministrow w dniu 1 lutego 2011 r.
AKPOSK2015 zawiera wykaz aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposazenia w
systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie Sciekow do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w latach 2016 -
2021 (stan na dzien 28 lutego 2015 r.). W przypadku uzyskania dofinansowania wramach nowej
perspektywy finansowej jest mozliwe zakoriczenie inwestycji do 2023 r. W zatgczniku nr 2 znalazt sie
wykaz aglomeracji oraz przedsiewzie¢ ujetych w AKPOSK 2015. W marcu 2017 r. planowane jest
zakoriczenie prac nad V aktualizacjg Krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Ustugi w zakresie odprowadzenia i oczyszczania Sciekow realizowane sg na terenach intensywnie
zabudowanych w sposéb zbiorowy lub na terenach o zabudowie rozproszonej w sposéb indywidualny.
Gtownym celem odprowadzenia i oczyszczenia $ciekdw w Polsce jest realizacja systemoéw kanalizacji
zbiorcze] i oczyszczalni $ciekéw na terenach o skoncentrowanej zabudowie. Program wymusza
konieczno$¢ osiggniecia standardow jakosci Sciekow odprowadzanych do $rodowiska wodnego z
oczyszczalni $ciekéw zgodnie z wymaganiami zatgcznika 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskie] i Zeglugi Srodiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia
$rodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi
Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

Zakres szczegdlnego korzystania z wod nie stoi w sprzecznodci z krajowym programem oczyszczania

Sciekdw komunalnych.

e) planu lub programu rozwoju S$rédladowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym

Nie dotyczy.
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Il. 7. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB KORZYSTANIA
Z WOD/USLUGI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI
NA STAN TYCH WOD | REALIZACIE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Cele érodowiskowe dla wéd podziemnych i powierzchniowych zgodnie z planem gospodarowania wodami

na ohszarze dorzecza Odry sg nastepujgce:

1)} Dla jednolitych czedci wéd powierzchniowych, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potenciale
ekologicznym, celem $rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/ potencjatu, dla naturalnych czesci
wéd celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i
sztucznych czedci wéd — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu

chemicznego.
2) Zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszcze do wod podziemnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych:

—  Scieki przemystowe moga by¢ wprowadzane do urzadzer kanalizacyjnych, o ile nie zawierajg
substancji  zanieczyszczajgeych w  ilosciach  przekraczajacych 15 mg/l  weglowodorow
ropopochodnych.

3) Zapobieganie pogarszaniu sig stanu wszystkich cze$ci wod podziemnych
Mozna zatozyé, iz w standardowych warunkach eksploatacyjnych wnioskowanego terenu, weglowodory

ropopochadne sptywajace z terenu zaktadu nie stanowia nadmiernego zagrozenia dla sSrodowiska
gruntowo-wodnego w warunkach bezawaryjnej pracy.

4) Zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych
Nie dotyczy.

5) Wdrozenie dziatad niezbednych do odwrdcenia znaczgcego | utrzymujgcego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka

Nie dotyczy.

Biorac powyisze pod uwage stwierdza sie, ze szczegblne korzystanie z wéd o nie bedzie miato
negatywnego wptywu na otaczajgce je srodowisko wodne oraz roslinne.

II. 8. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA
JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD

Nie dotyczy.
NIFGO NISKIFGO PRZEPLYWU 2 WIFLOLECIA [SNQO)} LUB ZASOBU WwOD

1, 9, WIELKOSC SREDNIEG
PODZIEMNYCH

Nie dotyczy.

. 10. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARN URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACH POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH
W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA

OKRES ROZRUCHU — nie dotyczy.
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ROZRUCH - nie dotyczy.

AWARIE- brak odptywu do systemu spowodowany moze by¢ zatkaniem rurociggu odprowadzajgcego
Scieki bytowe.

SKUTKI - przedostanie sie nieoczyszczonych $ciekéw do odbiornika.

POSTEPOWANIE - usung¢ jak najszybciej przyczyne zatkania. Skontrolowac¢ studzienki i ewentualnie
przeprowadzi¢ neutralizacje Sciekdw. Odpady state (do czasu przekazania jak najszybciej odpowiedniej
firmie do neutralizacji) przechowywa¢ w zamknietych plastikowych workach, a ciekte w zamknietych
metalowych beczkach w wyizolowanym pomieszczeniu lub terenie na nieprzepuszczalnym podtozu oraz
zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. W przypadku rozlania sie weglowodoréow na terenie
drogi np. na skutek wypadku drogowego- postepowanie jak wyzej oraz zabezpieczenie miejsca rozlania
przed opadami atmosferycznymi.

ZATRZYMANIE - system musi pracowac w trybie ciggtym, a w przypadku awarii ktéregokolwiek urzadzenia
lub remontu nalezy zastosowac obejscia.

W przypadku wystapienia awarii technicznej, zwigzanej z ewentualnym mechanicznym uszkodzeniem
elementéw systemu zbierania Sciekow, zespotu oczyszczajgcego, nalezy w jak najkrotszym czasie
przystgpi¢ do usuniecia powstatej awarii oraz jej nastepstw. Podczas usuwania skutkéw awarii nalezy nie
dopuséci¢ do zanieczyszczenia wod gruntowych, zmiany stosunkéw wodnych, wywotanych brakiem
mozliwosci odprowadzenia naptywu waéd deszczowych i roztopowych, jak tez ograniczy¢ do niezbednego
minimum stopien zanieczyszczenia gruntu, poprzez stosowanie specjalistycznego sprzetu do usuwania
tego typu awarii.

W przypadku wystgpienia awarii nalezy bezwzglednie wytgczyé dany obiekt (lub jego fragment)
z dalszego uzytkowania i przystapic¢ do skutecznego usuniecia awarii.

Il. 11. INFORMACIE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY 2 DNIA 16 KWIETNIA O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W
Z2ASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA 2z WOD/UStUGI WODNEJ LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Omawiany teren potozony jest w miejscu bezkolizyjnym z punktu widzenia ochrony $rodowiska, tj.
znajduje sie poza obszarami podlegajgcymi ochronie na mocy zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2001 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098).
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lll. INFORMACIE WYMAGANE NA PODSTAWIE ART. 409 UST. 4 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.
PRAWO WODNE (DZ.U. 2021 POZ. 624 ZE ZM.)

ll. 1. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiatéw,
surowcow i paliw istotnych z puntu widzenia wymagar ochrony srodowiska

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

osadnik _ . )
SCIEKI wstepny osadnik komora sekrt/ency;ny SCIEKI
SUROWE =5 | wstepny buforowa '93 o'r > OCZYSZCZONE
TR biologiczny
(Smieciownik) Il

T o osad nadmierny

ill. 2. Okreélenie w m® wielkoéci $redniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego
zrzutu $ciekéw, z wyszczegdlnieniem zréznicowania opisujacych ich parametrow w okresach sezonowej
zmiennosci, jezeli taka zmiennos¢ wystepuje

lloé¢ $ciekdw bytowych wynika bezposrednio z ilosci wody zuzywanej na rézne cele bytowe.
lloé¢ $ciekdw odprowadzanych do urzgdzen wodnych:

Qunaxn = 1,95 m*/h

Q4 = 15,6 m*/d

Qunaxr = 5 694 m*/r

. 3. Okredlenie stanu i skfadu $ciekéw lub minimalnego procenta redukcji substancji
zanieczyszczajacych w $éciekach lub, w przypadku $ciekéw przemystowych, dopuszczalnych ilosci
substancji zanieczyszczajgcych, w szczegblnosci ilosci substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego, wyrazone w jednostkach masy przypadajacych na jednostke wykorzystywanego surowca,
materiatu, paliwa lub powstajgcego produktu oraz przewidywany sposab i efekt ich oczyszczania

Stezenia i tadunki zanieczyszczers w $ciekach surowych dla 130 RLM:

Wskaznik zanieczyszczenia Stezenie zanieczyszczenia C¢s tadunek zanieczyszczen £ .
BZTs 400 g0,/m’ 6240 g/d = 6,24 kg 0,/d
Zawiesina ogdlna 350 g/m’ 5460 g/d = 5,46 kg/d

CHZT, 600 g0,/m* 9360 g/d = 9,36 kg 0,/d

Sktad $ciekdw i dopuszczalny tadunek zanieczyszczen:
—  BZTs- 25 mg/l
~  ChZTe - 125 mg/l
— Zawiesina ogdlna — 35 mg/I.

Wymagany stopien oczyszczenia obliczono ze wzoru:

NSO = (Cgs = chC§5) x 100%

str. 19



Operat wodnoprawny

gdzie:
N50 — niezbedny stopien oczyszczania (%),
Ces ~ Stezenie zanieczyszczen w Sciekach surowych (g/mg),

Cq— dopuszczalne stezenie w $ciekach oczyszczonych (g/m?).

Weleadnik Steienie zanieczyszczenia w | dopuszczalne steienie w | NSO (%)
zanieczyszczenia | $ciekach surowyceh Cg éciekach oczyszezonych Cy

BZTs 400 gO,/m’ 25 g0,/m* 93,75
Zawiesina ogélna | 350 g/m’> 35 g/m’ 90,00
CHZTs 600 g0,/m> 125 g0,/m’ 79,17

. 4. Okreélenie stanu i skladu dciekéw przemystowych wprowadzonych do systemow kanalizacji
zbiorczej doprowadzajace] écieki do oczyszczalni $ciekéw komunalnych

Nie dotyczy.
lil. 5. Wyniki pomiaréw iloéei i jakosci ciekdw, jezeli ich przeprowadzenie byto wymagane
W zataczeniu,

111, 6. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania Sciekéw

o S L] H 38§ ouAl

DOPLYW SCIEKOW DO KOMOR OSADNIKA WSTEPNEGO

Scieki bytowe doptywaja do komory pierwszego osadnika wstepnego wykonanego w odrgbnym zbiorniku
z PEHD.

Ma on na celu oddzielenie od doptywajacych éciekéw niepozadanych czastek stalych, ktére nie powinny

dostaé sie do kanalizacji.

W drugim osadniku wstepnym (pierwsza komora zbiornika oczyszczalni w rurze strukturalnej) nastgpuje
dalsze opadanie ciezszych frakcji na dno zbiornika.

CYKLICZNE NATLENIANIE Z NAPEENIANIEM REAKTORA

Scieki z komory osadnika Il trafiajg do komory buforowej. Komora buforowa stuiy do usrednienia
doptywajacych $ciekdw i pozwala na zmniejszenie naglych naptywéw Sciekéw. Pompa mechaniczna
dozuje $cieki z komory buforowej do reaktora biologicznego.

Cykliczne natlenianie zawartoéci reaktora przyczynia sie do usuwania zanieczyszczen.

W celu odéwiezania zawartosci komory, cykliczne napowietrzanie odbywa sie réwniez w osadniku

wstepnym Il

Napowietrzanie odbywa sie za pomoca dyfuzoréw zasilanych przez dmuchawy zamontowane w
odrebnych obudowach dmuchaw.

Krétko przed korcem cyklu, nastepuje dostarczenie do komory reaktora niewielkiej ilosci koagulantu.
Zastosowanie instalacji ecopax wplywa pozytywnie na klarownos¢ Sciekéw oczyszczonych oraz usuwanie
ze sciekdw zwigzkow fosforu.

SEDYMENTACIA
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Po zakoriczeniu procesu tlenowego oczyszczania, $cieki poddane s3 procesowi sedymentacji. Powstaje
wyrazna granica pomiedzy oczyszczonymi $ciekami a osadem na dnie reaktora. W trakcie tej fazy, nie
nastepuje dostarczanie kolejnych dawek $ciekéw do reaktora biologicznego.

ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH | OSADU

Bezposrednio po zakoriczeniu sedymentacji, nastepuje odpompowanie wyklarowanej czesci $ciekdw do
odbiornika.

Osad nadmierny jest odprowadzany do komory osadnika wstepnego, gdzie jest on czasowo gromadzony.

Zawarto$é osadnikéw wstepnych jest okresowo wywozona taborem asenizacyjnym do zbiorczej
oczyszczalni Sciekow celem dalszej jej obrobki.

W trakcie tej fazy, nie nastepuje dostarczanie kolejnych dawek sciekéw do reaktora biologicznego.
lll. 7. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do przygotowania osadéw sciekowych do zagospodarowania
Nie dotyczy.

II. 8. Okreslenie zakresu i czestotliwoséci wykonywania wymaganych analiz sciekéw wprowadzanych do
wad lub do ziemi

Nie dotyczy.

lll. 9. Okreslenie zakresu i czestotliwoséci wykonywania wymaganych analiz sciekow wymaganych analiz
wod powierzchniowych powyiej i ponizej miejsca, w ktérym Scieki s3 wprowadzane do wéd lub do
ziemi

Nie dotyczy.

lll. 10. Opis urzadzen stuigcych do pobierania prébek Sciekow, pomiaru oraz rejestracji iloci, stanu i
sktadu $ciekéw wprowadzanych do waod lub do ziemi

lloéé $ciekdw bedzie réwna ilosci pobieranej wody do celéw bytowych. Badanie jakosci sciekéw zlecone
bedzie akredytowanemu laboratorium.

llI. 11. Opis jako$ci wod w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi
Nie dotyczy.
lll. 12. Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych

Osady z oczyszczalni przekazywane beda do zagospodarowania podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na gospodarowania odpadami.

Ill. 13. Informacja o terminach wprowadzania $ciekéw do wdd lub do ziemi dla zaktadow, ktérych
dziatalnoéé cechuje sie sezonowga zmiennoscia

Nie dotyczy.
IIl. 14. Opis przedsiewzieé i dziatar niezbednych dla spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 68,
jezeli te warunki znajduja zastosowanie

Nie dotyczy. Zakres przedmiotowego korzystania z wéd nie spowoduje:

e nieosiggniecia dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjatu ekologicznego oraz
niezapobiezenie pogorszeniu stanu ekologicznego lub potencjatu ekologicznego, jezeli jest ono
skutkiem nowych zmian wtasciwosci fizycznych jednolitych czesci wéd powierzchniowych;
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e niezapobiezenie pogorszeniu stanu ekologicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych ze
stanu bardzo dobrego do dobrego lub niezapobiezenie pogorszeniu potencjatu ekologicznego z
maksymalnego do dobreso, jezeli jest ono wynikiem nowych dziatar cztowieka, zgodnych z zasada
zréwnowazonego rozwoju i niezbednych dla rozwoju spoteczeristwa.

lil. 15. Informacje o sposobie i zakresie prowadzenia pomiardw ilosci i jakoéci Sciekéw wprowadzanych
do wéd, do ziemi lub do urzadzed kanalizacyinych albo wykorzystywanych rolniczo

Badanie jakodci éciekdw nalezy wykonywad z czestotliwosciag 2 razy w roku w prébcee éredniej dobowej,
proporcjonalinej do przeptywu, zmieszanej z probek pobranych przez dostawce sciekéw przemystowych
recznie lub automatycznie, w odstepach co najwyzej dwugodzinnych. .

iil. 16. Okredlenie rodzajéw sciekdw odprowadzanych do urzadzeti kanalizacyjnych zaldadu, ktdry w
ramach ustug wodnych wprowadza Scieki do wéd lub do ziemi

Nie dotyczy.
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IV. ZAKRES WNIOSKOWANYCH UPRAWNIEN

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 ze zm.) wnioskuje
sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego:

— ustuge wodng — wprowadzanie do urzadzern wodnych — rowu, za pomocy istniejagcego wylotu
$ciekow bytowo - gospodarczych.

Lokalizacja urzadzenia wodnego — dz. nr ewid. 25/3 obr. Kochtowy gm. Ostrzeszéw
llos¢ odprowadzanych Sciekow:

Qunaxs = 0,00054 m*/h

Quraxn = 1,95 m*/h

Qe g = 15,6 m*/d

Qunaxr = 5 694 m*/r.

Dopuszczalny skiad | parametry $ciekow:
—  BZTs-25 mg/l
—  ChZTg— 125 mg/I

— Zawiesina ogdlna — 35 mg/I.

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na czas okreslony:

a) na wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych na okres 10 lat.

OPRACOWAL. dnia 15 marca 2022r.

Uprawnienia’budowlane do projeklowania  kierowania !
"obotam budowlanymi bez og?{'aniczeﬂ w specialnodci
instalacyine) w zakresie sieci, inslalacfii urzadzes:
ych, wenrﬂacygr_lym, gazovrych, wiodociagowych i kanalizacyjnych
o I I 4

N ANIAmIIAG
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Wojewddztwo: Wielkopolskie
STAROSTA Powiat: Ostrzeszowski
OSTRZESZOWSKI

GG.6621.445.2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2022-02-23 15:19:35

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301807_5.0003.G199 Jednostka ewidencyjna:Gmina Ostrzeszow
Obreb ewidencyjny:301807_5.0003, Kochtowy

Miejscowosc:

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: wlasnos¢

grupa rejestrowa: 1.4
SKARB PANSTWA - Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddzial Terenowy w Poznaniu REGON: 367849538
Siedziba: 61-701 Poznan Aleksandra Fredry 12

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie aruntéw Opis uzytku Symbol , - Numer ksiggi
mapy | ewiden g klasouzytku uzr)‘/ thu [ dzialki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
1 25/3 Grunty pod rowami w 0.0600 7.4500{KZ10/00046650/7
Grunty orne RV 1.5300
Grunty orne RIVa 1.9000
Grunty orne RIVb 3.1700
Laki trwale LIV 0.6500
o |Pastwiska | psv | o100 |

Identyfikator dziatki: 301807_5.0003.25/3
Dziatka objeta formg ochrony przyrody

UWAGI - DZIALKA: 25/3
ostrzezenie - regulacja stanu prawnego nieruchomosci

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 7.4500

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301807_5.0003.G91 Jednostka ewidencyjna:Gmina Ostrzeszow
Obreb ewidencyjny:301807_5.0003, Kochfowy

Miejscowosc:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnos$é

POWIAT OSTRZESZOWSKI REGON: 250854777

Siedziba: 63-500 Ostrzeszéw Zamkowa 31

UDZIAL: 11 charakter stanu wladania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 11.2

DOM POMOCY SPOLECZNEJ KOCHLOWY REGON: 000295372

Siedziba:  63-500 Ostrzeszow Kochiowy 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziakki Polozenie arunté Opis uzytku Symbol ; e Numer ksiegi
mapy | ewiden SRS Klasouzytku| Uzytku | dzialki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
1 23/5 Drogi dr 0.0600 2.1618|KZ10/00039477/8
Grunty rolne zabudowane Br-RV 0.9618
Nieuzytki ' N 0.0400
Lasy LsVI 0.7200
AAAAA o [APaswiska | _Psv | oseoo |

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 2,1618

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.6489
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W dniu: 23.02.2022

dokument sporzadzony przez: Anita Majtas-Frumusachi
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(podpis)

Ostrzeszow, dnia: 23.02.2022

(imig i nazwisko psoby upowazniongj)
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Nr 0S.6341.482013k¢ .

S, e

Ostrzeszow, 31-12-2013r.

2 1

DECYZJA

Na podstawie: art.122 ust.1 pkt.1 i ust.4 w zwigzku z art.31 ust.4 pkt.4 i ust.5; art.36 ust.3 pkt.4;
art.37 pkt.2; art.45 ust.1 pkt.1,3; art.123 ust.2; art.127 ust.1,3; art.128; art.131 i art.140 ust.1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz.145 z p6zniejszymi zmianami);
ar.. 80 pkt.2, art.181 ust.1 pkt.3 i ust.2,3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.1232 z pézniejszymi zmianami); art.104 i art.107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku,
poz.267) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku, Nr 137 poz.984 z pdzniejszymi zmianami);
dzialajgc na wniosek Domu Pomocy Spoltecznej w Kochlowach:

Starosta Ostrzeszowski

I. Wydaje:

Szczego6lne korzystanie z wod, tj. na wprowadzanie do rowu melioracyjnego I

Domowi Pomocy Spolecznej w Kochlowach
z siedziba w Kochtowach 1

63-500 Ostrzeszow

Nr identyfikacyjny REGON 000295372

POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA:

kbl

za pomocy

istniejagcego wylotu w km 5+700 na terenie dzialki nr 25/3, obreb Kochlowy, gm. Ostrzeszow
oczyszczonych $ciekdw bytowych pochodzacych z DPS w Kochtowach w zakresie:

1.

llos¢ wprowadzanych $ciekéw bytowych:
- Qmaxn = 1,24 m® /godz.

= Qadmn, =9,95 v’ /dobe

- Q - 632 m’ /rok

Dopuszczalna ilosé substancii zanieczyszezajacych zawartych we wprowadzanych sciekach:
- BZTs-25 mg/l

- ChZT.,— 125 mg/l

- zawiesina ogolna — 35 mg/l

Parametry wylotu urzadzen kanalizacyjnych:
- lokalizacja — row na dzialce nr 25/3, obreb Kochlowy, gm. Ostrzeszow,
- wspolrzedne geograficzne wylotu:
X 389695,59 Y 426720,44
N 51°22'8,95” E 17° 56' 49,117
. Srednica rurociggu na wylocie — @ 160 mm
- rzedna dna wlotu — 202,85 m n.p.m.




I1. Zobowigzuje wnioskodawce do:

1. Prowadzenia pomiaréw ilosci 1 jakosci $ciekdw wprowadzanych do ziemi zgodnie
z wymaganiami, o ktorych mowa w art.45 ust.1 pkt.3 i ust.2 ustawy Prawo wodne, albo
przepisow odrebnych.

2. W przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych, stuzacych do ustalania ilosci
wprowadzanych $ciekéow do niezwlocznej naprawy lub wymieniany tych urzadzen na sprawne.

(98]

W przypadku wystapienia awarii urzadzei do oczyszczania i wprowadzania S$ciekow
do niezwlocznej naprawy i przywrocenia tym urzadzeniom petnej sprawnosci technicznej.
Scieki do czasu usuniecia awarii nalezy wywozi¢ na komunalng oczyszczalni¢ Sciekow.

4. Utrzymywania i konserwacji rowu ,,I”” na dtugosci 2,0 m powyzej i 10,0 m ponizej wylotu w km
5+700.

ITl. Zastrzega, ze:

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nic rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoSci i uprawnien os6b trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

1V. Ustala okres obowigzywania pozwolen wodnoprawnych:

Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod, polegajace na wprowadzaniu do rowu
I oczyszezonych $ciekdéw bytowych wydaje si¢ na czas okreslony, tj. do dnia 30 grudnia 2023 r.

V. Przyjmuje za podstawe udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

1. Whniosek z dnia 23 pazdziernika 2013 roku ztozony przez Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej
w Kochtowach.

2. ,,Operat wodnoprawny na odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych, bedacych bytowymi
do gruntu” opracowany we wrzesniu 2013 roku przez pan mgr inz. Wiodzimierza Cichowlasa,
Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Projektowe ,, HYDROBUD” w Ostrowie Wielkopolskim.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 23 pazdziernika 2013 roku Dom Pomocy Spotecznej w Kochtowach zwrocit sie
do Starosty Ostrzeszowskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu
melioracyjnego ,J” za pomocg istniejacego wylotu w km 5+700 oczyszczonych $ciekéw bytowych.
Do wniosku dotgczono 2 egz. operatu wodnoprawnego wraz ze streszczeniem w jezyku nietechnicznym.

Pismem z dnia 28 pazdziernika 2013 roku Starosta Ostrzeszowski zwrocit sie¢ do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu stosownie do art.127 ust.7c, w zwiazku z art.127
ust.7b ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz.145
z pdzniejszymi zmianami) o wyznaczenie organu wlasciwego do udzielenia Domowi Pomocy Spotecznej
w Kochtowach pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie istniejgcym wylotem do rowu melioracyjnego
L7 w km 5+700 oczyszczonych $ciekow bytowych oraz do stwierdzenia wygasnigcia aktualnego pozwoienia
wodnoprawnego wydanego decyzja Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 30 listopada 2004 roku, znak:
0S.6224/11/04 z uwagi na to, ze DPS w Kochlowach jest samorzadowa jednostka organizacyjng Powiatu
Ostrzeszowskiego i dziata jako jednostka budzetowa w rozumieniu przepiséw o finansach publicznych.

Pismem z dnia, 20 listopada 2013 roku, znak: ZOO-552-99W13/450/2253/13 Dyrektor RZGW
w Poznaniu wyjasnil, ze dziatalnos¢ wykonywana przez DPS w Kochlowach w zakresie realizowania zadan
wiasnych nalozonych przez Starostwo Powiatowe ustawg o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2013r, poz.182)
nie moze by¢ utozsamiana z zadaniami starosty i jako taka nie moze skutkowaé mozliwoscig zastosowania
wprost przepiséw z art.127 ust.7b ustawy Prawo wodne. Majac na uwadze, ze wylaczenie organu wymaga
szczegolnej rozwagi — przestanki wylgczenia organu w $wietle art.127 ust.7b nie moga by¢ interpretowane
rozszerzajaco (por. zakaz wykladni rozszerzajacej przepisow prawa, w tym przepisdéw o wylaczeniu organu
administracji publicznej wyrok NSA z dnia 30 marca 2010 roku, Il OSK 88/10). W zwiazku z powyzszym,
Dyrektor RZGW w Poznaniu zwrécit Starodcie Ostrzeszowskiemu wniosek DPS w Kochlowach
do rozpatrzenia we wlasnym zakresie.



W zwigzku z powyzszym, Starosta Ostrzeszowski pismem z dnia 25 listopada 2013 roku
na podstawie art.61 § 4 K.p.a oraz art.127 ust.6,7 i art.140 ust.1 ustawy Prawo wodne zawiadomil strony
oraz podal do wiadomosci publicznej informacje¢ o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego. Jednocze$nie poinformowal, ze zgodnie z art.10 K.p.a. strony moga
zapozna¢ sie z aktami, uzyska¢ wyjasnienia, skiada¢ wnioski i zastrzezenia w prowadzonej sprawie.
Powyzsza informacja zostata wywieszona na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie oraz
opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego.

Do dnia wydania decyzji nie wniesiono uwag i zastrzezen w prowadzonej sprawie.

Starosta Ostrzeszowski zwazyl, co nastepuje:

W toku postgpowania, na podstawie przedtozonego operatu wodnoprawnego ustalono, ze wylot
urzadzen kanalizacyjnych stuzacy do wprowadzania oczyszczonych sciekow bytowych z DPS w
KKochtowach, zlokalizowany jest w km 5+700 rowu melioracyjnego ,,I”” na terenie dziatki nr 25/3, obreb
0003 Kochiowy, gm. Ostrzeszow.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym ustalono, ze zamierzone korzystanie
z wod polega na wprowadzaniu do ziemi, tj. do rowu melioracyjnego ,,I” za pomoca istniejagcego wylotu
urzadzen kanalizacyjnych oczyszczonych $ciekdw bytowych pochodzacych z Domu Pomocy Spolecznej
w Kochtowach. Dotychczas odprowadzanie sciekow bylo realizowane na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego wydanego decyzjg Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 30 listopada 2004 roku, znak:
085.6224/11/04. Przedmiotowe $cieki nie zawierajg sktadnikow toksycznych, ani zwiazkow agresywnych,
ktore moglyby zmienia¢ ich charakter. Sredniodobowa ilogé Sciekow (Q sr.400) ustalona w oparciu o zuzycie
wody wynosi 9,95 m® na dobg. Do oczyszczenia sSciekow bytowych stuzy mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia $ciekéw typu NEBRASKA M-7, ktora sktada si¢ ze zbiornika wyrownawczo-usredniajgcego,
komory napowietrzania, reaktora biologicznego oraz automatyki. Prawidtowo eksploatowana oczyszczalnia
Sciekdw zapewnia wymagany efekt, tj. redukcj¢ zanieczyszczen i zgodnie z zatgczonymi do operatu
wodnoprawnego wynikami badan oczyszczonych $ciekow, ich skiad nie przekracza dopuszczalnych
wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

Zgodnie z art.122 ust.1 pkt.1 ust.4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na szczegblne korzystanie z wod, z tym ze pozwolenia na wprowadzanie $ciekow do wod lub do ziemi sa
wydawane z uwzglednieniem postanowien rozdziatow 1-4 w dziale 1V tytutu III ustawy Prawo ochrony
srodowiska. Wedtug art.180 pkt.2 ustawy Prawo ochrony srodowiska eksploatacja instalacji powodujaca
wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jezeli jest ono
wymagane. W my$l art.181 ust.1 pkt3 i ust.2 tej ustawy, organ ochrony $rodowiska moze udzieli¢
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi. Warunki i tryb wydawania
takiego pozwolenia oraz wlasciwosci organow okreslajg przepisy ustawy Prawo wodne, z zastrzezeniem
ust.3, ktory dotyczy mozliwoécei ustanowienia przez organ zabezpieczenia roszczen z tytulu wystgpienia
negatywnych skutkéw w srodowisku.

Zgodnie art.31 ust.4 pkt4d i ust.5 przepisy ustawy dotyczace Korzystania z wdd stosuje sie
odpowiednio do wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi, a przez wprowadzanie $cieckow do ziemi
rozumie si¢ takze wprowadzanie $ciekéw do urzadzen wodnych, z wyjatkiem kanalow i zbiornikéw,
o ktorych mowa w art.5 ust.3 pkt.1 lit. c. Natomiast zgodnie z art.36 ust.3 pkt.4 ustawy Prawo wodne nie
stanowi zwyklego korzystania z wod m.in. wprowadzanie do wod lub do ziemi oczyszczonych Sciekow,
jezeli ich faczna ilo$¢ jest wieksza niz 5 m’ na dobe, a wedhug art.37 pkt.2 szczegdlnym korzystaniem z wod
jest korzystanie wykraczajace poza korzystanie powszechne lub zwykle, w szczegdlnosci wprowadzanie
sciekow do wad lub do ziemi.

Ponadto w mysl art.9 ust.1 pkt.15 cyt. ustawy ilekro¢ w ustawie jest mowa o $ciekach bytowych —
rozumie si¢ przez to $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz
$cieki o zblizonym skiadzie pochodzace z tych budynkow.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze wnioskowany zakres korzystania z wéd spelnia wymogi w/w
definicji szczegdlnego korzystania z wod, dla ktorego jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego. Z Domu Pomocy Spolecznej w Kochlowach, beda wprowadzane do ziemi, tj. do rowu I
oczyszczone Scieki bytowe w ilosci wiekszej niz 5 m® na dobe. Zgodnie z art.140 ust.1 ustawy Prawo wodne
organem wlasciwym do wydawania takich pozwolen jest starosta, wykonujacy to zadanie jako zadanie
z zakresu administracji rzadowej.



Whnioskowane pozwolenie wodnoprawne nie bedzie naruszato ustalen i wymagan okreslonych
w art.125 i art.126 ustawy Prawo wodne:

Zapisy art.125 pkt.1 ustawy zobowiazuja do zgodnosci pozwolen wodnoprawnych z ustaleniami
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjatkiem okolicznosci, o ktérych mowa w art.38;,
lub ustalen warunkéw korzystania z wod regionu wodnego lub warunkéw korzystania z wod zlewni.

Dotychczas Uchwalg Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 roku zostal zatwierdzony Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M. P. z 2011r Nr 40, poz. 451), ktéry obejmuje m.in.
rejon, w ktérym zlokalizowany jest wylot urzadzen kanalizacyjnych stuzacy do wprowadzania do ziemi, tj.
rowu melioracyjnego ,,I” oczyszczonych $ciekow bytowych z DPS w Kochtowach. Hydrograficznie teren
ten potozony jest w zlewni cieku ,,Zaleski Row” (,,Struga spod Zalesia), lewostronnego doptywu rzeki
Prosny. Zgodnie z cyt. powyzej Planem zlewnia cieku ,,Zaleski Row” w charakterystyce jednolitych czesci
wod rzecznych zostala oznaczona, jako PLRW600017184349 (JCWP), scalona czes¢ wod WO0803, region
wodny Warty, obszar dorzecza Odry, RZGW w Poznaniu, typ JCWP — potok nizinny, status — naturalna
czes¢ wod, ocena stanu — dobry, ocena nieosiggnigcia celéw srodowiskowych — niezagrozona.

Planowane przedsiewzigcie polozone jest w obszarze chronionego krajobrazu ,,Wzgorza
Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” ustanowionego Rozporzadzeniem Nr 63 Wojewody Kaliskiego
z dnia 7 wrzesnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1995r, Nr 15 poz.95), utrzymanym w mocy
obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 14, poz.246).

Zgodnie z art.128 ust.1 pkt.4 oraz pkt.9 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala
si¢ cel i zakres korzystania z wod, warunki wykonywania uprawnien oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu
na ochrone zasobow $rodowiska, interesow ludnosci i gospodarki, a w szczegolnosci iloé¢, stan i skfad
Sciek6w wprowadzanych do wod, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych albo minimalny procent
redukcji zanieczyszczein w procesie oczyszczania Sciekow, a w przypadku Sciekow przemystowych, jezeli
jest to uzasadnione, dopuszczalne ilosci zanieczyszczen. W pozwoleniu wodnoprawnym ustala si¢ rowniez
sposob i zakres prowadzenia pomiarow ilosci i jakosci $ciekow wprowadzanych do wéd, do ziemi lub do
urzadzen kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo, o ile wykraczaja one poza wymagania
wynikajace z przepiséw, o ktérych mowa w art.45 ust.1 pkt.3 i ust.2 ustawy Prawo wodne, albo przepisow
odrebnych. Ponadto zgodnie z ust.2 pkt.3 w razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowo ustala
sie obowigzek wykonania rob6t lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urzadzen wodnych, stosownie do
donoszonych korzysci.

Warunki, jakie nalezy spelmi¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, w tym najwyzsze
dopuszczalne warto$ci zanieczyszczen okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 hpca 2006
roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r, Nr 137 poz.984
z pézniejszymi zmianami). Dla $ciekow bytowych z DPS w Kochiowach wprowadzanych do ziemi (rowu
,I”") ma zastosowanie § 11 w/w rozporzadzenia, co oznacza, ze scieki te mogg by¢ wprowadzane do ziemi,
jezeli nie beda stanowily zagrozenia dla jakosci wod podziemnych, w szczegélnosci nie spowodujg
zanieczyszczenia tych wod substancjami szczegélnie szkodliwymi; oraz jezeli nie zostaly przekroczone
najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen, okre$lone dla $ciekow bytowych
z oczyszezalni o RLM ponizej lub réwnej 9 999 — w zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia dla oczyszczalni
o RLM od 2 000 do 9 999.

Ustalono, ze dla przedmiotowych $ciekéw takimi charakterystycznymi wskaZnikami beda:
pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT.)
i zawiesina og6lna. Jednocze$nie odstgpiono od ustalenia sposobu i zakresu prowadzema pomiarow ilosci
i jakosci $ciekéw wprowadzanych do wod, poniewaz nie wykraczajg one poza wymagania, o ktorych mowa
art.128 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo wodne.

Ponadto zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym oraz kierujac si¢ potrzeba
ograniczenia ewentualnego negatywnego oddzialywania odprowadzanych $ciekéw na odbiornik w zasiggu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd na podstawie art.128 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo wodne
ustalono dla wnioskodawcy dodatkowy obowiazek dotyczacy utrzymywania rowu ,,I” w obrebie wylotu.

-4-



Na podstawie powyzszych ustalen organ uznal, Ze szczegélne korzystanie z wod w zakresie
wprowadzania do ziemi oczyszczonych Sciekéw bytowych z Domu Pomocy Spolecznej w Kochlowach,
nie bedzie naruszalo warunkéw okreslonych w art.125 ustawy Prawo wodne, a tym samym nie znalazi

podstaw do odmowy na podstawie art.126 w/w ustawy i wydal wnioskowane pozwolenie
wodnoprawne.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia
za poSrednictwem Starosty Ostrzeszowskiego.

A\ H 21atu Ochi q
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Otrzymujg za dowodem dore¢czenia, strony postepowania: Otrzymuja do wiadomosci:
@} Dom Pomocy Spolecznej w Kochlowach 1) Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
~ Kochlowy 1 Pion Zasobéw Wodnych
63-500 Ostrzeszow Ul. Grunwaldzka 21
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego 60-783 Poznan
2) Agencja Nieruchomosci Rolnych 2)  Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
Oddzial Terenowy w Poznaniu w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu
Al. Niepodleglosci 12 Ul. Piwonicka 19
61-701 Poznan 62-800 Kalisz
3) Wydzial GG —w/m 3) Urzad Miasta i Gminy Ostrzeszow
. ul. Zamkowa 31
% Wydiah OS5 —aa 63-500 Ostrzeszow

Zgodnie z art.7 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie
skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r, poz.1282 z pozniejszymi
zmianami) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie pobrano oplaty
skarbowej. DPS Kochlowy, jako jednostka budzetowa jest zwolniona od
oplaty skarbowe;j.



DOM POMOCY SPOLECZNE])
KOCHLOWY 1
63-500 Ostizeszow
tol.ffax £2-732-07-05, 519-332-705 KOChlowy, 06.04.2022r.
P f27-16-30-922 Regon 00029537&

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze teren przebudowy oczyszezalni sciekow bytowych nie jest objety

Micjscowym Planem Zabudowy i nie sa potrzebne warunki zabudowy.

/
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: ) Wydanie: 09 b
Sprawozdanie z badan Data: 30.06.2017 PCA
POLSKIE CENTRUM
y PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z 0.0. Strona 1/1 ARREOTIAC!
I ul. Fabryczna 6
F 63-300 Pleszew %
e, LABORATORIUM PK .
- Zielona t.aka 14 a F—12/POL - 14 - BADANIA
63-300 Pleszew
AB 1104

Egzemplarz nr 1/2

Sprawozdanie z badan nr 287 z dnia 31.05.2021

protokotu/data: 755/2021 z 26.05.2021 Rodzaj/stan probki: scieki / pozyt.
ita zlecenia: 26.05.2021 Zlecenie nr; 184/2021
ita pobrania: 26.05.2021 Data przyjecia do badari : 26.05.2021
ita rozpoczecia badan : 26.05.2021 Data zakonczenia badan : 31.05.2021
Ires Klienta: GKM SYSTEM, Czotnochéw 29, 63-308 Gizatki

Grzegorz Matuszewski

DPS KOCHEOWY 1

jsce pobrania: SCIEKI

(787)

. PN ISO 5687-10:1997 A

cedury pobrania: Probka jednorazowa
runki srodowiskowe
y pobieraniu probek: 13,6°C, stonecznie, brak opadow
np., opady, slorice)

iniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji.
etody akredytowane zostaty oznaczone literg A. Nr certyfikatu akredytacji: AB 1104.

Wyniki badar :

Nr probkinNynik .
) Nazwa parametru Jim o i ;?{::“;f’&a Metoda badawcza
ChzT maf! 78+ 11° PN-ISO 15705:2005 A
Zawiesina ogolna** malt 10 £ 27 - PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 A
BZTs mg/ 20 + 5 - PN-EN IS0 5816-1:2019-12 A

Jiepewno$é pomiaru wyliczona przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspofczynniku rozszerzenia K = 2, do niepewnosci porianu - wliczono niepewnos$é pobrania probek
N badaniu zawartoéci zawiesin ogdinych zastosowano saczki firmy AHLSTROM MUNKSJO 47mm o numerze L-VI-1

AGI:
. v pOZYlywna ocena transporty PIODEK. oo veresesesersessssmsrrnsssoh s ss s bR s S R S
badania:

lanie wykonane na biezgce potrzeby wiasne klienta
mt zostat poinformowany o przydatnosci wynikéw badania do stwierdzenia zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie.
nt wyrazit zgode na zastosowane metody badawcze.

:a sporzadzenia sprawozdania: 31.05.2021

viadczenie:
\iki badania odnosza sie wylgcznie do badanej probki.
pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byc powiglane inaczej ]
sport, metode pobrania i czysto$c¢ pojermnikéw w przypadku probki pobieranej przez Klienta.
nt ma prawo do ztozenia skargi w ciggu 14 dni od daly otrzymania sprawozdania.

ak tylko w catosci. Laboratorium nie ponost odpowiedzialnosci za pobranie,

Sprawozdanie autoryzowat:

-koniec sprawozdania-




. < Wydanie: 10 " v
Sprawozdanie z badan Data: 02.06.2021 PCA
$ 171 :
PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z 0.0. trona 1/
ul. Polna 71, 83-300 Pleszew
LABORATORIUM PK
Ul Dhuga 65 |, 83-300 Pleszew F—12iP0L — 14 ‘
AB 1104
Egzemplarz nr 1/2
Sprawozdanie z badan nr §24 z dnia 28.09.2021
Nr protokolufdata: 1293-1204/2021 z 20.09.2021 Rodzajlstan prébii: scieki / pozyt.
Bata zlecenia: 20.09.2021 Ziecenie nr: 308/2021
Data pobrania: 20.00.2021 Data przyijecia do hadati © 20.08.2021
Data rozpoczecia badan : 20.09.2021 Data zakoficzenia badafi : 25.09.2021
Adres Klients: GKM SYSTEM, Czofnochéw 29, 63-308 Gizalii
Grzegorz Matuszewski
W't e pobrania: brs K{?g;{;’ovw
A . B ISO 5667-10:1997 A
Procedury pabrania: Prébla jednorazowa
Narunkd drodowiskowe
Jrzy pobieraniu prabek: | $3,8°C, pochmumo, brak opadow
temp,, opady, slofice)
Ninlejsze sprawozdanie zawiera wyniki badat objele zakresam akredytadji.
Metody akredylowane zostaly oznaczone literg A. Nr certyfikalu akredytacii: AB 1104,
Wyniki badag :
) Nr probkinyak i i
tp Nazwa tru i = ; artos
parame i1 1362 rommatywna Metada badawcza
1 ChZT ragh 86+ 8" - PRAISO 1670512005 A
2 Zawiesina ogdina™ gl 16+ 2° - PN-EN B72:2007 + Apl:2007 A
3 BZT, mgft 105 3* - PN-EN IS0 5815-1:2018-12 A

Niapawnodé porian wyliczona przy poziomle ufnoscl ok. 85% | wspdlezynalku rozszerzenia k = 2, do niepswnodsi pomisry wliczona nigpewnoés i
v : s 2 pobranie probek
W badanki zawartodel zawiesin ogolnych zasiogowano sgoxkd firmy AMLSTROM MUNKSJIO 47mm o numerze L-Vi-4

AGE
e o, DOZYIYWIE GCENE HARGDOML PIADEK ..o e e s e b s mensan
badania:

lanie wykonane na biezaee polizeby wdasne kienta

nt zostai.poinfmnmfany o przydatnodcl wynikéw badania do stederdzenia zgodnoscl w obszarze regulowanym prawnie.
nl wyrasit zgode na zastosowane melody badsweze,

a sporzgdzenia sprawozdania; 28.00.2021

nadczenie:

ki badanla odnoszg sig wykcznie do badanej probki.

pisemnej 2gody. Laboralorum badawczego sprawnzdanie nie moe byd powielane inacze] jak tytko w calosel, Laboratorium nle ponosi odpowiedzialnodel za pobranie,

sport, melode pabrania | czystoss pojemnikéw w przypadku probki pobieranej preez Kiienta.
W ma prawo do zlozenia skargl w ciagu 14 dni od daty olrzymania sprawozdarnia.

Sprawozdarie autoryzowat:

-Koniec sprawozdania-




. .| Wydanie: 11 Wittt
Sprawozdanie Z badafi | paa: 20102021 | \\\o\ \}:ﬁ/’f"g, PCA
Strona 1/1 :\\\E_‘_/—/ 3 PoLsue CONTAUES
PRZEDSIEBIORSTWO R = ’
KOMUNALNE SP. Z 0.0. 3 * %
ul. Polna 71 , 63-300 Pleszew - P e NS S
LABORATORIUM PK F —12/POL - 14 AN S
. LY
Ul. Dluga 66 , 63-300 Pleszew o RS
B o il AB 1104

Egzemplarz nr 1/2

Sprawozdanie z badan nr 706 z dnia 16.12.2021

-
Rodzaj / stan probki: scieki | pozyt.

Zlecenie nr: 381/2021 |
Data przyjecia do badan : 09.12.2021" o
Data zakofczenia badan 14.12.2021

Nr protokotu / data: 1715/2021 z 09.12.2021
Data zlecenia: 09.12.2021

Data pobrania: 09.12.2021
| Data rozpoczecia badan ! 09.12.2021

Adres Klienta: GKM System Grzegorz Matuszewski, Czolnochéw 29

e ———

DPS KOCHLOWY

~ N:,'g!l)i‘l:e pobrania / numer &cieki oczyszczone
probk: (1783)
. PN ISO 5667-10:1997 A
Pracedury pobrania: Probka jednorazowa
Warunki érodowiskowe
przy pobieraniu probek _2.1°C, pochmumo, brak opadaw

(lemp.. opady, slorice).

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacii.
Wszystkie wielkoci poprzedzone znakiem ,<"lub ,>" s§ rezultatami.
Metody akredytowane zostaty oznaczone literg A, Nr certyfikatu akredytacji: AB 1104.

Wyniki/ rezultaty badan : —

Nr prébkiMVynik/ rezultat Warloéd
Lp Nazwa parametru Jim J Metoda badawcze
P 1783 narmatywna
1. ChzZT ma/l 77 #11° - PN ISO 15705:2005 A
I I I I———————
2. BZTs mgll 20 +5* - PN-EN 1SO 5815-1:2019-12 A
[ ]
P ‘ . % T
3. Zawiesina ogdlna®™ mg/l 12 2* - ’iN A%’;‘?ZOZO_'Z,ODA E
= S = -4

* - Niepewno$é pomiaru wyliczona przy poziomle ufno$ci ok. 95% | wspotczynniku rozszerzenia k = 2, do niepswnosci pomiaru vdiczono niepewnos¢ pobrania probek
«+ . \W badaniu zawarto4ci zawiesin ogdinych zastosowano sqczki firmy AHLSTROM MUNKSJO 47mm o numerze L-VI-1

UWAGL:

Cel badania:
Badanie wykonane na biezace potrzeby wiasne klienta.
Klient zostal poinformowany o przydatnogci wynikow badania do stwierdzenia zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie.

Klient wyrazit zgode na zastosowane metody badawcze.
Data sporzadzenia sprawozdania: 16.12.2021

Oéwiadczanie:

Wyniki/ rezultaty badania cdnoszg sig wylgcznie do badangj probki.
Bez pisemnej zgody Laboralorium badawczego sprawozdanie nie
i czystodé pojemnikdw w przypadku probki pobieranej przez Klienta

Klient ma prawo do ziozenia skargi w ciggu 14 dni od daly otrzymania sprawozdania.

moze byé powielane inaczej jak tylke w caloéci. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, ransport, metodg pobrania

Sprawozdanie autoryzowat:

' t
b Yo

|
-koniec sprawozdania- g it Jarosta Slundzs
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Sprawozdanie z badari

Wydanie: 11

. A /2
Data: 20.10.2021 AN PCLA
Strona 1/1 -'.‘\\\’_.—;{/ = PuLsE CenThuis
PRZEDSIEBIORSTWO B L
KOMUNALNE SP. Z 0.0. LD
ul. Polna 71, 63-300 Pleszew T NS s %
LABORATORIUM PK F -12/POL - 14 - /'/:\\ > 2ot
74 /‘\\ ~ } { ANIA
Ul. Dluga 65 , 63-300 Pleszew 7 i / \ \ Y
Hidol AB 1104
Egzemplarz nr 1/2
Sprawozdanie z badan nr 104 z dnia 17.03.2022
Nr protokolu / data: 289/2022 z 11.03.2022 Rodzaj / stan prabki: scieki / pozyt.
Data zlecenia: 11.03.2022 Zlecenie nr: 289/2022
Data pobrania: 11.03.2022 Data przyjecia do badar : 11.03.2022
Data rozpoczecla badar : 11.03.2022 Data zakoficzenia badar' : 16.03.2022
Adres Klienta: GKM System Grzegorz Matuszewski, Czolochéw 29
: DPS KOCHLOWY
lb)/lr:;a!);«i::e pobrania / numer Sciekl ﬁzgy:)zczone
Procedury pobrania: PN fg&:ﬁ;ﬁf;’m’ N
Warunki $rodowiskowe
przy pobieraniu prébek 4,5°C, pochmumo brak opadéw
(temp., opady, slorice):
Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan objgte zakresem akredytacji.
Wszystkie wielko$ci poprzedzone znakiem ,<" lub ,>” sq rezultatami.
Metody akredytowane zostaly oznaczone literg A. Nr certyfikatu akredytacji: AB 1104."
Wynikil rezultaty badai :
Nr prébki/Wynik/ Itat
Lp Nazwa parametru Jim 4 2::' — n owna;‘;ff na Meltoda badawcza
1. ChzT mg/l 68 £10* - PN ISO 15705:2005 A
19 £5°
2. BZTs mall e = PN-EN ISO 5815-1:2019-12 A
3. Zawleslna ogélna*™ mg/l 142" . 'iﬁ?f‘;f&?oi

* =~ Nlepewnosé pomiaru wyllczona przy poziomle ulno$cl ok. 95% | wspdlczynniku rozszerzenla k = 2, do niepewnosci pomlaru wliczono niepewnodé pebrania probek

** - W badaniu zawarlaéci

ey

ogdlnych zastc

UWAGI:

Cel badania:
Badanle wykonane na biezgce potrzeby wiasne klienta.

10 sgczkl firmy AHLSTROM MUNKSJO 47mm o numerze L-VI-1
- wartodcl przy wyniku B2T5 oznacza)q kolejno: liczbg wykonanych rozciericzer / liczbg wykonanych powtérzed badane) prébki.

Klient zostat poinformowany o przydatnodcl wynikéw badanla do stwierdzenia zgodno&ci w obszarze regulowanym prawnie,

Klient wyrazil zgodg na zastosowane metody badawcze.
Dala sporzgdzenia sprawozdania; 17.03.2022

Os$wiadczenia:
Whyniki/ rezultaly badania odnoszq slg wylgcznie do badans] prébki.

Bez pisemnej zgody Labaratorium badawczego sprawozdanie nle moze byé powielane inacze jak tylko w calodci. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoédl za pobranie, transpon, melodg pobrania

i czyslodé pojemnikéw w przypedku probki pobierane przez Kiienta.
ient ma prawo do zlozenis skargl w ciagu 14 dnil od daly olrzymania sprawozdania.

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie autoryzowal:

Sizrownd:

TTE PR




S Kochlowy, dnia 28.03.2022r.

Matysiak Jan y
Kochtowy 19a . ;
63-500 Ostrzeszow i

Dom Pomocy Spolecznej
w Kochiowach
Kochtowy 1

63-500 Ostrzeszow

Ja, nizej podpisany wyrazam zgode na odprowadzanie $ciekow bytowych
2 oczyszezalni DPS  Kochiowy do rowu melioracyjnego znajdujgcego sie na terenie
dzierzawionej przeze mnie dzialki nr 25/3 obreb Kochiowy, gmina Osirzeszow
_ umowa dzierzawy nr 134/KA/PFZ/2000.

///;7[%{[/</ @/ /Z((/



Dom Pomocy Spolecenej
7 w Kochlowach
Krajowy Osrodek bata o on o TR
Wsparcia Rolnictwa wptywa 00, 0. (UL LUL DN

nak splawy.__ ,}\t/ - /
& i B ‘. 2% ] 4
Oddziat Terenowy w Poznaniu Prowadzacy sprawe 1t LA C
/]
POZ.WKUZ.GZ.4274///..5.2022.RAG. Poznan, 01 kwiecien 2022 r.

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
Kochtowy 1
63-500 Ostrzeszow

W zwiazku z pismem nr DPS.027.6.2022 Domu Pomocy Spotecznej w Kochtowach z dnia 10.03.2022
roku w sprawie wyrazenia zgody na wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw bytowych do rowu melioracyjnego za
pomocg istniejacego wylotu na terenie dziatki nr 25/3 obreb Kochtowy gmina Ostrzeszow, Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Poznaniu po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego informuje,
7e wyraza zgody na wprowadzanie oczyszczonych éciekéw bytowych z DPS Kochtowy do rowu melioracyjnego za

pomoca istniejacego wylotu na terenie dziatki nr 25/3 obreb Kochlowy gmina Ostrzeszéw.

Powyzsza zgode warunkujemy dokonaniem przez Dom Pomocy Spotecznej w Kochtowach nastepujacych

dziatan:

1. Partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr 25/3
obreb Kochtowy gmina Ostrzeszéw do ktérego planowane jest wprowadzanie oczyszczonych dciekdw

bytowych z DPS Kochtowy.

2. Uzyskaniem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa stosownych zgéd i decyzji na wprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw bytowych z DPS Kochtowy do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr

25/3 obreb Kochtowy gmina Ostrzeszow.

Otrzymuiaq: LY \
" Dyrekior
1. a/a \ \\:d\ ,\»\(\\
Sprawe prowadzi: \\@gga\n\ghgtg{gx\g\
Roman Agacinski Tel. 61-8560622 e

N
N\
61-701 Poznan, Ul. Fredry 12, Tel. 61 856 06 01, Fax 61 851 50 92, www.kowr.gov.pl-



s BEINE
DOM 1"'(3%.!()4_","{ SPOLECL 1t
o ""'k}»",}‘.il)\‘(i/\’ i

500 Ostr 7eSZO0W

o 73707:05, 518332700 Kochlowy. 06.04.2022r.
o @77-16-36-922 Regor 00029534

Oswiadczenie

W zwigzku z obowigzkiem czyszczenia i utrzymania rowu melioracyjnego, do kiorego
zostajg wprowadzane oczyszczone $cieki bytowe z Domu Pomocy Spolecznej w Kochlowach.
oswiadczamy ze czy$cimy w/w row melioracyjny i utrzymujemy go w nalezytym stanie
technicznym.

Ostatnie czyszczenie mialo miejsce w 2021 r. na dowod czego przesylamy
w zalaczaniu (zal. nr 1) zdjecia po przeprowadzonym czyszezeniu rowu  melioracyjnego
znajdujacego si¢ na dzialce nr 25/3 obrgb Kochlowy oraz faktur¢ za wykonang usluge

czyszczenia w/w rowu (zal. nr 2).
/
|

LT
B LDYREK/TOR
Domu Pomoty,Spoleczne,
w Kochjpwach
mgr Anetd Malolepsza
/

i



Zalacznik nr |

Zdjecia z czyszczenia rowu melioracyjnego na dzialce nr 25/3 obr¢b Kochlowy z 2021
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A (’l}(,f?l,l{’?/ vy / ‘S;:i?” M,f

Faktura nr: 42/2021/GKM

Data faktury: 23.04.2021
Data zakoriczenia dostawy
lub wykonania ustugi: 23.04.2021

Zaptaconc pzelﬂ@fem

Oryginat
g - o
05, og@\- ?Q
Na @ , R
bywca Data Y Pogate
. 5 \L. K3
fiat Ostrzeszowski a0 o ,
‘amkowa 31 I 5
. i %]
100 Ostrzeszow ¥
5140201793
na ptatnosci: przelew 14dni Termin platnosci: 07.05.2021
g 3 Cena jedn. brutto Wartoéé brutto
Nazwa towaru / uslugi CN/PKWIU llosc J.am, Joah.neite NBraEEnetlo VAT
1 Czyszczenie rowu stanowigcego zrzut oczyszczonego $cieku 1,000 szt 2 460,00 2 460,00 23%
2 000,00 2 000,00
Sprzedaz wediug cen brutto
PLN Warlo$c netlo Wartos¢ VAT Warto$¢ brutto
stawka 23% 2 000,00 460,00 2 460,00
Razem 2 000,00 460,00 2 460,00

YRCA: Dom Pomocy Spolecznej Kochlowy 1 63-500 Oslrzeszow

nizm Podzielonej Platnosci

n: 2 460,00 PLN

ie: dwa tysigce czterysta szes¢dziesigt 00/100 PLN
icono: 0,00 PLN

stato do zaplaty: 2 460,00 PLN

podpis osoby upowaznionej do
odbioru faktury

)
4_5\
—>
>

o

Grzegorz Matuszewski
podpis osoby upowaznionej do
wystawienia faktury

________ D e




FAZY PRACY OCZYSZCZALNI SBR
indywidualny projekt

ENGINEERING\J

since 1993

l L ] [ |

7] F x
« REAKTOR SBR
OSADNIK
WSTEPNY I
KOMORA
BUFOROWA
o e ol e e i s

DOPLYW SCIEKOW DO KOMOR OSADNIKA WSTEPNEGO

Scieki bytowe doplywajg do komory pierwszego osadnika wstepnego wykonanego w odrebnym zbiorniku z PEHD.

Ma on na celu oddzielenie od doptywajgcych sciekdéw niepozgdanych czastek stalych, ktére nie powinny dostac sie do
kanalizacji.

W drugim osadniku wstepnym (pierwsza komora zbiornika oczyszczalni w rurze strukturalnej) nastepuje dalsze
opadanie ciezszych frakcji na dno zbiornika.

koagulant

T3 = )
AL =

, I p |

REAKTOR SBR 3

"I ,

V. g o 2 P :

OSADNIK .4 \\ / u » X

FWSTEPNY II / % 4

BUFOROWA i i

= e A W e e A O O T ST e e B

CYKLICZNE NATLENIANIE Z NAPEENIANIEM REAKTORA

Scieki z komory osadnika Il trafiajg do komory buforowej. Komora buforowa stuzy do usrednienia doptywajgcych
$ciekow i pozwala na zmniejszenie nagtych naptywoéw sciekow. Pompa mechaniczna dozuje $cieki z komory buforowej
do reaktora biologicznego.

Cykliczne natlenianie zawartosci reaktora przyczynia sie do usuwania zanieczyszczern.

W celu od$wiezania zawartosci komory, cykliczne napowietrzanie odbywa sig rowniez w osadniku wstepnym I1.
Napowietrzanie odbywa sie za pomoca dyfuzoréw zasilanych przez dmuchawy zamontowane w odrebnych obudowach
dmuchaw.

Krotko przed korncem cyklu, nastepuje dostarczenie do komory reaktora niewielkiej ilosci koagulantu. Zastosowanie
instalacji ecopax wptywa pozytywnie na klarownos¢ sciekéw oczyszczonych oraz usuwanie ze sciekow zwigzkow
fosforu.



WSTEPNY I

KOMORA
BUFOROWA

SEDYMENTACJA

Po zakonczeniu procesu tlenowego oczyszczania, $cieki poddane sg procesowi sedymentacii.
Powstaje wyrazna granica pomiedzy oczyszczonymi $ciekami a osadem na dnie reaktora.
W trakcie tej fazy, nie nastepuje dostarczanie kolejnych dawek $ciekow do reaktora biologicznego.

=
=

OSADNIK
WSTEPNY I

REAKTOR SBR

BUFOROWA

ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH | OSADU

Bezposrednio po zakonczeniu sedymentacji, nastepuje odpompowanie wyklarowanej czesci $ciekéw do odbiornika.
Osad nadmierny jest odprowadzany do komory osadnika wstepnego, gdzie jest on czasowo gromadzony.

Zawartosc osadnikow wstepnych powinna by¢ okresowo wywozona taborem asenizacyjnym do zbiorczej oczyszczalni

sciekow celem dalszej jej obrdbki.

W trakcie tej fazy, nie nastepuje dostarczanie kolejnych dawek sciekow do reaktora biologicznego.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

osadnik .
SCIEK] wstepny osadnik komora Seki\(l\t/encyjny
SUROWE Z | wstepny buforowa il
fot biologiczny
($mieciownik) "
T osad nadmierny |
PARAMETRY

e rownowazna liczba mieszkancow (RLM) obstugiwana
przez oczyszczalnig:

rodzaj $ciekow doptywajgcych do oczyszcezalni:
maksymalne obcigzenie oczyszczalni tadunkiem BZT,
stosunek BZT; /ChZT w $ciekach surowych
$redniodobowy doplyw $ciekéw do oczyszczalni Q,,:

klasa sztywnosci zbiornika oczyszczalni z rury strukturalne;j

130

$cieki bytowe
7,8 kg O,/d
0,5

15,6 m’/d
SN2

. SCIEKI

~ OCZYSZCZONE



