Opis techniczny do projektu zadaszenia plenerowego z placem zabaw w tanach przy ul. Lesnej, dz. nr 73, AM-1

Wroctaw, grudzieh 2020r.

1.SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

Zaswiadczenia o uprawnieniach projektantéw i wpisach do izb branzowych.
Projekt architektoniczno - budowlany.

Opis techniczny.

Czes¢ rysunkowa.

ARCHITEKTURA :

« PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-01 1:500
« ZADASZENIE PLENEROWE — RZUT PRZYZIEMIA,

DACHU, ELEWACJE, PRZEKROJ A-A A-02 1:100
« MIEJSCE NA OGNISKO,LAWKA

— RZUTY | PRZEKROJE A-03 1:100
« BOISKO DO PILKI PLAZOWEJ A-04 1:100
KONSTRUKCJA:

« FUNDAMENTY, SCHEMAT WIEZBY K-01 1:100
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji: Budowa zadaszenia plenerowego, placu zabaw oraz boiska do
pitki plazowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Projektowane budowle potozone sg
w tanach przy ul. Lesnej na nieruchomosci gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntow
jako dziatka nr 73, gmina Czernica.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu. Przedmiotowy teren znajduje sie w
centralnej czesci miejscowosci tany. Dojazd do dziatki odbywa sie z ulicy Lesnej, jest
to droga gminna z nawierzchnig asfaltowg , uzbrojona i o$wietlona. Dziatka jest
zadrzewiona i zakrzewiona. Teren dziatki jest czesciowo ogrodzony.

Projektowane zagospodarowanie terenu. Poza projektowanymi budowlami nie
projektuje sie budynkow, ani obiektéw kubaturowych .

Uktad komunikacyjny. Dojazd do nieruchomosci znajduje sie od strony ulicy LesSnej —
zachodnia czesc¢ dziatki . Ponadto teren zostanie w czesci utwardzony. Utwardzenia
terenu przewiduje sie z mgczki granitowej i kostki betonowe;.

Sieci uzbrojenia terenu.
Nie dotyczy.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne przewidziano z hydrantéw zlokalizowanych w
ulicy.

Uksztattowanie terenu.
Uktad wysokosciowy terenu w czesci projektowanej zmieni sie 0 ok.30cm w stosunku
do terenu istniejgcego ( w czesci zadaszenia plenerowego ).

Zielen.
Bez zmian.

Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki nr 73 = 7 800,0m2

Powierzchnia uzytkowa boiska do pitki plazowej = 468,0m2
Powierzchnia uzytkowa zadaszenia plenerowego = 34,2m2

Powierzchnia uzytkowa sumaryczna projektowana = 502,2m2

Teren znajduije sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, teren znajduje sie w strefie

ruralistycznej ochrony konserwatorskiej.

Zagrozenia i _inne dane. Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na
srodowisko oraz nie powoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
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projektowanych obiektdw i ich otoczenia.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

-Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekty matej architektury to : zadaszenie plenerowe,
miejsce na ognisko z tawkami, boisko do pitki plazowej, plac zabaw oraz
Sciezki i utwardzenia terenu

e powierzchnia zabudowy zadaszenia plenerowego - 34,20 m?
e powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu - 208,0m2
e powierzchnia istniejgcego utwardzenia terenu - 277,0m2

-Forma i funkcja

Zadaszenie plenerowe — obiekt drewniany nawigzujgcy stylistycznie do
historycznej zabudowy miejscowosci.

Fundamenty Zzelbetowe ze stalowymi kotwami mocujgcymi stupy.

Stupy drewniane 16x16cm, zastrzaty 14x14cm, ptatwie 16x20cm, krokwie
8x18cm oraz stupki 16x16cm. Pokrycie daszku petnym deskowaniem
oheblowanym oraz gontem dachowkg ceramiczng w kolorze brgzowym.
Miejsce na ognisko — okrgg na fundamencie betonowym 2z cegiet
klinkierowych klasy 350 lub rozbiérkowych petnych. Wewnatrz ptyta
betonowa 10cm lub bruk betonowy na podsypce.

tawka - murek z cegly klinkierowej klasy 350 lub rozbiorkowej na
fundamencie betonowym z oktadzing =z deszczutek drewnianych
mocowanych do profili zamknietych przykreconych do murku.

Boisko do pitki plazowej.

Istniejgcy teren nalezy wykorytowac¢ do gtebokosci min 35-40cm, by
usungc¢ warstwe ewentualnego humusu.

Teren skrajni boiska nalezy wytozy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm
na podbudowie betonowej. Kolejnym etapem prac to osadzenie
fundamentow prefabrykowanych z tulejami stupkow do siatki, ktore
powinny by¢ ocynkowane i wystawione 5cm powyzej poziomu obrzezy.
Fundamenty mozng wykonac rowniez na miejscu budowy.

Nastepnie nalezy koryto wyrownag, ustabilizowac oraz wytozy¢ pierwszg
warstwg geowtokniny, na ktorg wysypujemy kruszywo tamane

5-40mm min 5cm z warstwg wyrdwnawczg maczki granitowej. Nastepnie
na ustabilizowany podkfad uktadamy drugg warstwe geowtokniny
wywijajgc jg na obrzeze ok. 20cm. Warstwe koncowg stanowi 30cm piasku
kwarcowego ptukanego.

Ukfad warstw obowigzuje na catym boisku oraz strefie bezpieczenstwa min
5,0m poza polem gry.

Obrzeze betonowe boiska powinno zosta¢ zabezpieczone naktadkami
systemowymi z miekkiego poliuretanu.

Urzadzenia sitowni plenerowej.

Urzadzenia wykonane z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo, posiadajgce atesty zgodnosci z Polskimi
Normami.

Urzgdzenia montowane do prefabrykowanych fundamentoéw Zelbetowych

o0 wymiarach 84x30x27cm, zagtebionych w gruncie na ok 50cm.

Wykaz urzadzen :

- urzgdzenie nr9 — urzgdzenie "steper"
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- urzgdzenie nr10 — urzgdzenie "taweczka ze sztangg"

- urzgdzenie nr11 — urzgdzenie "wyciskanie siedzac"

- urzgdzenie nr12 — urzgdzenie " twister"

Projektuje sie réwniez utwardzone kostkg betonowg miejsce do gry w
kosza ( nr 16).

Urzadzenia placu zabaw.

Na placu zabaw zostang zamonowane urzgdzenia zabawowe wykonane z
profili stalowych, ptyt polietylenowych oraz lin zbrojonych, ocynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo, posiadajgce atesty zgodnosci z
Polskimi  Normami . Wszystkie urzgdzenia zamontowane do
prefabrykowanych fundamentow zelbetowych. Nawierzchnia amortyzujgca
syntetyczna o wymaganym wskazniku HIC lub z piasku o uziarnieniu 0,2-
2mm, grubosci min 30cm.

Wykaz urzadzen :

- urzgdzenie nr3 — zjezdzalnia

- urzgdzenie nr4 — hustawka ,wazka”

- urzadzenie nr5 — karuzela

- urzgdzenie nr6 — drabinka pozioma

- urzgdzenie nr7 — bujaczek

- urzgdzenie nr8 — piaskownica

- urzgdzenie nr13 — hustawka

- urzgdzenie nr14 — drgzek tréjstronny

- urzgdzenie nr15 — drgzek prosty

- urzgdzenie nr17 — regulamin placu zabaw.

Przewiduje sie rowniez montaz tawek plenerowych oraz dwdch stotow
biesiadnych z siedziskami.

-Wyposazenie budowlano - instalacyjne.
Nie dotyczy

-Ochrona przeciwpozarowa.
Budola jest potozona w dopuszczalnych odlegtosciach od granicy dziatki.
Pokrycie dachu jest wykonane z materiatow NRO.
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;
1. liczba kondygnacji:
- podziemnych — 0
- nadziemnych — 1
Odlegtosc od obiektéw sgsiadujgcych;
2. do granic dziatki zachowano minimalng odlegtosc¢ .

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych; nie wystepuja
materiaty niebezpieczne pozarowo.
= wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sg elementami
nie rozprzestrzeniajgcymi ognia. ( NRO ). Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ Fobosem M-4 z zaimpregnowac lakierobejcg do stopnia
niezapalnosci

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO MONTAZOWE WYKONAC
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI W
ZAKRESIE BUDOWNICTWA.



