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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

WSTEP

Nazwa zamoéwienia

Zadanie — ,Budowa sieci kanalizacyjnej z tlocznig $ciekdw oraz infrastrukturg wodociggowg w

ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku”,

Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tec  hnicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg przewoddéw kanalizacyjnych w ramach zadania
opisanego w punkcie poprzednim.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi integralng czesc
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Dokumentéw Kontraktowych przy zlecaniu i

realizacji wyzej wymienionych robét.

Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych w

zakresie budowy przewodéw kanalizacyjnych:

kanatéw grawitacyjnych;

przewodow ttocznych;

studzienek kanalizacyjnych;

studzienek rozpreznych,

studzienek rewizyjnych na kanatach ttocznych.

Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w STWIORB Wymagania Ogodlne
ST-00 punkt 1.5, ponadto okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji zgodne sg z
okresleniami zawartymi w PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000.

MATERIALY

Wymagania ogélne
Do budowy kanalizacji $ciekowej nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z punktem 2 STWiORB

Wymagania Ogolne ST-00 i Dokumentacjg Projektowa.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC

Kanaty grawitacyjne nalezy wykonaé z rur PVC-U klasy ,S” SN 8, SDR 34 tgczonych na
uszczelke gumowg, wg normy PKN — CEN/TS 1401:2013, o srednicy:

- DN 200, DN 250 oraz DN 315

Materiat rur PVC uzywanych w trakcie rob6t powinien byé zgodny z odpowiednimi Polskimi

Normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:
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2.3.

- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkbw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,

— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.
Skifadowanie:

Nie dopuszcza sie skltadowania w sposéb, przy ktéorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (np.

zagiecia, zgniecenia).

Rury powinny by¢ skladowane w oryginalnym opakowaniu (w stosach) na powierzchni
ptaskiej, wolnej od kamieni i ostrych przedmiotéw. Stosy mozna uktada¢ warstwami, jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Sktadujgc rury rozpakowane nalezy stosowa¢ boczne

wsporniki drewniane w odstepach min. co 1,5 m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury

o wiekszych srednicach i grubszych sciankach nalezy umieszczaé na spodzie.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych

oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta,

Szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze

bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢é materiatu w tych temperaturach.

Wysokos¢ skladowania ksztattek luzem Ilub w opakowaniach elastycznych nie moze

przekracza¢ 1,5 m.

Ksztaltki i inne materiaty (np. uszczelki, srodki czyszczace) nalezy skladowa¢ w sposéb
uporzadkowany w opakowaniach firmowych oznakowanych z zachowaniem zasad i srodkow

ostroznosci.

Nalezy stosowac rury i ksztaltki fagczone metodg zgrzewania czotowego, zgodne z PN.

Rury i ksztattki z PE
Nalezy stosowac rury i ksztaltki z PE 100 SDR 17 , PE 100 SDR 11. o $rednicy 110 mm,

krocce rewizyjne bez przewezen o S$rednicy rurociggu z zasuwami odcinajgcymi, zmiany

kierunku rurociggu ttocznego wykona¢ w sposdéb tagodny, tuki max 15°.

Potgczenia:

Potgczenia rur z PE mogg byé wykonane metodg zgrzewania doczotowego Ilub
elektrooporowego badz tez przy wykorzystaniu tgcznikbw mechanicznych (np. ksztattek
zaciskowych). Dotgczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatéw innych niz PE
moga by¢ wykorzystywane ksztaftki kotnierzowe, odpowiednie taczniki kotnierzowe Ilub

ksztaltki przejsciowe.

Skiadowanie:
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2.4.

2.5.

Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, rury w zwojach mogg by¢ przechowywane w
pozycji poziomej przy wysokosci skiadowania do 1,5 m lub w pozycji pionowej w jednej

warstwie.

Rury w prostych odcinkach fabrycznie spakowane w wigzki przy pomocy drewnianych ramek

moga by¢ sktadowane warstwowo do wys. 3m.

Jezeli rury zostaly rozpakowane to moga by¢ skladowane w pryzmie o mak. 7 warstwach i
wys. nie wiekszej niz 1 m przy czym dolna warstwa powinna spoczywaé¢ na drewnianych
podkifadach, a z bokéw byé zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczeniem,

rozstaw podkladéw i podp6r powinien wynosi¢ 1-2 m

Jezeli w pryzmie sktadowane sa rury o réznych sztywnosciach, to rury o wiekszej sztywnosci

powinny leze¢ na spodzie.

W przypadku skiadowania rur na powietrzu nalezy zabezpieczy¢ je przed wplywem

promieniowania stonecznego.

Studnie kanalizacyjne

Studnie o $rednicy @1000mm, F1200mm, wyposazone w pierécienie odcigzajgce wykonac z
prefabrykatow z zelbetu klasy min. C35/45, wodoszczelnosci (W8), mato nasigkliwego
(nws5%), mrozoodpornego, taczone na uszczelke gumowag. Cze$¢ denna musi miec
fabrycznie wykonang kinete i wmontowane przejscia szczelne. W studni zamontowane beda
stopnie ztazowe z zeliwa odpowiadajgce normie PN-EN 13101:2005 typ D.

Na studni zamontowaé witaz o $rednicy @600mm niewentylowany, samoblokujgcy bez
zamknie¢ srubnych. Do regulacji pionowej wtazéw na istniejgcych studniach nalezy stosowac,
betonowe pierscienie wyréwnawcze wysokosci 6, 8 i 10 cm zgodnie z normg PN-EN 1917.

W studniach Zzelbetowych zastosowa¢ monolityczne wkiadki z nienasyconej zywicy
poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym lub z poliuretanu. Studnie kanalizacyjne nalezy
wykonywaé w sposob odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 1610:2015 i PN-EN 1917.
Studnie wyposazy¢ we wlazy @600 mm klasy D-400, a w studni rozpreznej dodatkowo

umiescic biofiltr pod wlazem.
Wiazy ci ezkie
Wiazy zeliwne spetniajgce wymagania normy PN-EN 124-1.

Studnie wyposazy¢ we wilazy przejazdowe (typu ciezkiego - niezaleznie od miejsca

usytuowania wtazu) z zeliwa szarego lub zeliwno-betonowe klasy D400 z wkiadka ttumigca.

Studzienki rozprezne

Wtazy na studzienkach rozpreznych nalezy wyposazy¢ w biofiltr (wkfadka dezodorujgca)

skfadajacy sie z wkiadu filtracyjnego i pierscienia montazowego.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

4.

Armatura na sieciach kanalizacyjnych

Zasuwy odcinaj 3ace

Nalezy stosowa¢ zasuwy odcinajgce spetniajgce nastepujgce wymagania:

— korpus, pokrywa, klin zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563:2018-10)
— trzpien stal odporna na korozje nie gorsza niz 1.4021 (wg PN-EN 10088-1:2014)

- klin nawulkanizowany na catej powierzchni,

— pokrywa i korpus wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowane,

— uszczelnienie trzpienia uszczelka typu o-ring,

— trzpien tozyskowany z walcowanym gwintem,

— ci$nienie robocze PN 6

Beton hydrotechniczny
Beton do robét powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnosé wg

wymagan normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyskaé¢ aprobate Inspektora nadzoru tego zrddta i powinien zapewnié Inspektora nadzoru, ze
zaktad dostarczajgcy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze

spetnia¢ wymogi Umowy.

Piasek na podsypk e i obsypk e rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043.

Materialy izolacyjne
Przewody z rur wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiadaé

powtoki fabryczne.

Elementy prefabrykowane z betonu B 40 nie wymagajg stosowania powilok ochronnych.
Pozostatle powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé dwukrotnie dyspersyjna masg

asfaltowo-kauczukows.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB Wymagania Ogoélne ST-00 w
punkcie 3. Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Rob6t zatwierdzonym przez Inspektora

nadzoru.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB Wymagania Ogoélne ST-00 ,
punkt 4.
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5.1.

Wykonawca  powinien  dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi, = samochodami
samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Rob6t zatwierdzonym przez Inspektora

nadzoru.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatléw i urzgdzen powinien sie odbywaé zgodnie z

wymaganiami producentéw materiatow.

Rury i ksztattki PVC

- rury PVC nalezy przewozi¢ poziomo na réwnym, ptaskim podiozu tak, aby unika¢ ich

wyginania,

- wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych

oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta,

- szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze

bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

- rury transportowac¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci i réwnej podiodze pozbawionej

ostrych krawedzi — ewentualny nawis rur nie moze by¢ wigkszy niz 1 m,

- rury przewozone luzem mogg by¢ roztadowane recznie z zachowanie odpowiednich srodkow

ostrozno$ci, rur nie wolno zrzuca¢ z samochodu ani ciggna¢ po ziemi,

Rury i ksztattki z PE

— podczas transportu nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage, aby ich nie uszkodzic,

- przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac zawiesia wykonane z lin miekkich
(nylonowych, bawetniano-konopnych itp.) nie wolno stosowac lin stalowych lub fancuchow,
rury w fabrycznym opakowaniu zaleca sie roztadowywac przy pomocy wozkéw widtowych,

- rury o mniejszych srednicach mogg by¢ na placu budowy przemieszczane recznie, nalezy

unika¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszczaé do ich upadku.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét

Ogblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWIORB Wymagania Ogdélne ST-
00, punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowien

Umowy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram

rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja $ciekowa.
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

Uktadanie przewodéw

Przygotowanie podio za
Przewody kanalizacyjne nalezy posadowi¢:
— w gruntach piaszczystych - bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni;

- w gruntach spoistych — na podsypce wyréwnawczej z piasku $redniego, grubosci 10cm;

— w gruntach nasypowych - na podsypce wyréwnawczej z piasku sredniego, grubosci 10cm.

Uwaga: w miejscach uktadania drenazu podsypke nalezy zwiekszy¢ do 20 cm. W przypadku
uktadania przewodéw w niekorzystnych warunkach gruntowych podtoze pod kanaty nalezy

wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Podioze powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610

.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

Kanalizacja grawitacyjna

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego
piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko
nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokosci poditoza nalezy wyréwnywac

wylgcznie piaskiem.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu catkowicie odwodnionym zgodnie
z STWIORB Wymagania Ogolne ST-00, pkt. 5, z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury
kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od
punktow weztowych - studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi, zgodnie

Z zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi.

Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek. Wybrany materiat z

wykopéw moze by¢ wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach.

Materiat na podsypke piaskowg powinien zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzace;j
przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10% frakcji przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien

zageszczalnosci nieprzekraczajacy 0,2.

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomoca
zatwierdzonego sprzetu mechanicznego dokiladnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania

jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu.

Minimalna grubos¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub nad

najwiekszymi nieréwnosciami dna powinna wynosi¢ 20 cm (co najmniej 10 cm pod kielichami).
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Rury nalezy nastepnie réwno ulozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegdlng uwage na ich

podparcie na catej diugosci.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci okoto
10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury. Ksztatt i
wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku

do wnetrza kielicha lub tgcznika.

Uwaga: Celem ograniczenia drenujgcego dziatania podsypek nalezy je co 10 m przerywac

przegrodami z nienaruszonego gruntu rodzimego.

Ulozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy |, przynajmniej na
wysokos¢é 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke uzupetnia sie do
30 cm).

Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki

montazowe ulegajg zasypaniem piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesungé¢ ani nie
uszkodzi¢ rur — zrzucanie materiatlu na obsypke bezpos$rednio z poziomu gruntu na rury jest

niedozwolone.

Po sprawdzeniu ulozenia rurociggu i zlgczy przez  Inspektora  nadzoru
i po pomysinej wstepnej prébie szczelnosci, kazde zagtebienie pod zigcze nalezy doktadnie
wypetni¢c materiatem ziarnistym i dokladnie ubi¢, do uzyskania takiego wspéiczynnika

zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokosé, co najmniej 30 cm nad wierzch rury.
W przypadku rur z ziarnistg podsypka, jezeli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki
powinien siega¢ podstawy rury, a obsypke nalezy wykonaC przez ostrozne ufozenie
wybranego materiatu z wykopu warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm, doktadnie
ubitymi po obydwu stronach rurociggu do wysokos$ci, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu

rury. Zageszczenie osypki nalezy wykonywac recznie.

Podczas ubijania obsypki wokét rurociggu nalezy zachowaé¢ duzg ostroznosé, aby nie

uszkodzi¢ ani nie przesunaé rur.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie

scian wykopu, aby nie pozostawié¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

Gdy materiat obsypki siegnie poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany
tylko do czesci utozonych wyzej warstw obsypki, lezgcych wzdtuz Scian wykopu.

Obsypke nalezy zagesci¢ do 95% wg Proctor’a.
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5.2.3.

Roboty monta zowe

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2015-10, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,

opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczeg6towymi.

Podczas montazu przewodoéw ttocznych stosowac sie do ,Warunkéw technicznych wykonania

i odbioru sieci wodociggowych.

Ukladanie przewoddéw na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu catkowicie odwodnionym,

z wyprofilowanym dnem na fozysko no$ne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowag

i Specyfikacjami Technicznymi.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej

osi.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, kohcowa
powierzchnia powinna byé wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne
osadzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mégitby uszkodzié

rure, jej powtoke lub ostone.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzgdzenie na koAcu rury lub armatury nie powinno
by¢ usuniete na state przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tgcznie z
powtoka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potgczen i

sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materialu oraz

zamocowac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom.

Tam, gdzie wyszczegdlnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utozona
od 500 do 600 mm powyzej rury. Jezeli wyszczegolniono system wskaznikowy powinien on

by¢ ciggty i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury.

Powierzchnie potgczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatow przed wykonaniem lub montazem potgczen. Nalezy zachowa¢ ostroznosc,
aby zapewni¢, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych materiatéw do pierscienia zlgcza po

wykonaniu potgczenia.

Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami

producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i Specyfikacjami Technicznymi.

Transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz montaz rur i specjalnej armatury
powinno odbywagé sie scisle wg zalecen i instrukcji producenta rur.
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Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé £ 20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £ 1 cm.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu.

Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodag gruntowg lub opadowg przez zatkanie

wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Przewody ci $nieniowe z rur PE

Montaz instalacji z polietylenu nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta a takze wg

~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Nad przewodami nalezy ukfada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym drutem

miedzianym.

Potaczenie rur i ksztattek przy wykonywaniu przewodow ttocznych oraz przebudowy przytgczy

wodociggowych nalezy wykonywa¢ metodg zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe:

Po cieciu rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyr6éwnania i oczyszczenia mechanicznego i
odttuszczenia. Usuniecie pylu materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywaé

przy pomocy pedzla.

Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrébce widrowej
specjalnym heblem. Grubosé wiéréw powinna byé mniejsza niz 0,2mm. Obrébka jest
wystarczajgca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Wiéry,

ktére dostang sie do wnetrza rury usung¢ przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po obrébce obie
czesci dosungé do siebie az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema czesciami w zadnym
miejscu nie moze byé wieksza od 0,5mm. Przemieszczenie czesci nie moze by¢ wieksze niz
10% grubosci $cianek. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce

bezposrednio przed zgrzewaniem.
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Wytyczne dla zgrzewania czotowego

Wyroéwnanie przy Czas c Czas chlodzenia
zas
Gruboéc¢ p=0,15N/mm? nagrzewania o pod cisnieniem
o przestawiania o
Scianki Wysokos$c¢ p=0,01N/mm? " spajania
maks.
[mm] wyptywki p=0,02N/mm? p=0,15N/mm?2
[s] :
[mm] [s] (min)
2,0-39 0,5 30-40 4 4-5
43-6,9 0,5 40 - 70 5 6-10
7,0-114 1,0 70-120 6 10-16
12,2 - 18,2 1,0 120 - 170 8 17 -24
20,1-25,5 15 170 - 210 10 25-32
28,3-32,3 15 210 - 250 12 33-40

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i krociec
zlgczki docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyréwnania sita, az do catkowitego
przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelg wyptywki. Zredukowac nacisk
wyréwnania do wartosci p=0,01 do 0,02N/mm?2. Nagrzewa¢ elementy tgczone w czasie
zgodnym z tabelg. Po uptynieciu czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy, a elementy
laczone spoi¢ ze sobag. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczy¢ wartosci
podanych w tabeli. Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czesci zostaly potgczone
ze sobg szybko. Nastepnie nalezy zwiekszaé site docisku do osiggniecia cisnienia spajania
p=0,15N/mm?2. Cisnienie to nalezy utrzymywa¢ w calym przedziale czasu chtodzenia.
Chilodzenie nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszaé chiodzenia

wentylatorem czy woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powstaé¢ podwéjna wyptywka.

QX9 Szerokos¢ zgrzewu oxg Szerokos¢ zgrzewu
[mm] [mm] [mm] [mm]
75x4,3 33-438 180 x 10,3 6,9 -10,6
75x 6,8 4,7-6,9 180 x 16,4 11,3-17,2
90x5,2 36-51 200x 11,4 7,8-117
90 x 8,2 58-8,4 200 x 18,2 12,7 -19,0
110x 6,3 43-6,2 225x 12,8 8,7-13,1
110x 10 6,5-10,2 225x 20,5 14,2-21,2
125x 7,1 51-7,3 250 x 14,2 9,8-14,6
125x 11,4 7,8-11,7 250 x 22,7 16,0 - 23,4

140 x 8 55-8,0 315x 17,9 12,4-18,6
140 x 12,7 8,5-12,9 315 x 28,6 20,0 - 29,6
160x 9,1 6,2-9,1 400 x 22,8 16,2 - 23,7
160 x 14,6 10,0 - 15,1 400 x 36,4 25,5-37,6
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5.3.

Wykonane ztgcza winny byé poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Nad przewodami PE uktada¢ tasme lokalizacyjno- ostrzegawczg z wtopionym drutem

miedzianym.

Monta z studzienek

Montaz studzienek i komoér powinien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi producenta,
wymaganiami norm PN-EN 1610:2015-10, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej grubosci 15 cm i 10 cm warstwie betonu B 7,5
(zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12).

Przy przejsciach przewoddw grawitacyjnych przez sciany studzienek nalezy stosowac kroéce
dostudzienne wbetonowane w trakcie prefabrykacji elementéw. Przejscia przewodow

tltocznych przez $ciany nalezy wykonywac jako szczelne, fancuchowe.

Zwienczenia studzienek

Poziom gérnej powierzchni wkazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ réwny z tg
nawierzchnig, natomiast w terenach nieutwardzonych powinien byé wyniesiony nad
powierzchnie terenu i obrukowany. Regulacji wysokosci osadzenia wtazu kanatowego nalezy
dokona¢ przy uzyciu prefabrykowanych, betonowych pierscieni dystansowych. Pierscienie
dystansowe nalezy taczy¢ ze sobg za pomocag zaprawy cementowej o grubosci warstwy

potgczeniowej do 10 mm.

Studzienki kanalizacyjne

Dno studzienek z kinetami do przeptywu $ciekow i faczenia kanatow.

Studzienki rozpr _ezne

Przewdd ttoczny w komorze nalezy zakonczyé¢ deflektorem, zgodnie z projektem.
Dno studzienek z kinetami do przeptywu sciekow.

Studzienki odwadniaj _ace

Studzienki odwadniajace nalezy wykona¢ w najnizszych punktach przewodéw ttocznych.
Dno studzienek przegtebione w stosunku do wlotu przewodu o min. 0,5 m.
W dnie studzienek nalezy wyprofilowa¢ studzienke zbiorcza.

Studzienki odpowietrznikowe

Studzienki odpowietrznikowe nalezy wykona¢ w najwyzszych punktach przewodoéw ttocznych.

W studzience zamontowac¢ zawdr napowietrzajaco — odpowietrzajagcy do $ciekow
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W dnie studzienek nalezy wyprofilowa¢ studzienke zbiorcza.

Studzienki rewizyjne na kanatach ttocznych

Na przewodzie tlocznym zamontowac tréjnik z odnogg zakonczong szybkoztgczkg do weza

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB Wymagania
Ogolne ST-00, punkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan

stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

6.1. Kontrole, badania i pomiary
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiasciwymi
WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach

producentéw materiatéw i urzgdzen.

6.1.1. Przewody kanalizacyjne
Nalezy wykonac¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:2-15 oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:

— sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

- sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodoéw w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

— sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

— sprawdzenie wykonania potgczen przewodow i ksztaltek,

— sprawdzenie utozenia przewodu,

— sprawdzenie wykonania studzienek kanalizacyjnych,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu,

- badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych - prébe
szczelnosci nalezy wykonaé z uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610:2015); zaleca
sie wykonanie wstepnej préby szczelnosci przed wykonaniem obsypki,
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6.1.2.

7.1.

- badanie szczelnosci przewodoéw ttocznych wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi
ponizej.

Proby ci $nieniowe przewodu tlocznego

Préby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z normami oraz

wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystgpi¢é po usztywnieniu przewoddéw cisnieniowych, wiasciwym ich
zaslepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych zigczy. Dlugo$¢ odcinka prébnego nie

wieksza niz 300 m.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy szczegOlowo przestrzegaé

nastepujgcych warunkow:

— przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno sie odbywa¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,

- po ustabilizowaniu sie proébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30

minut sprawdza¢ poziom cisnienia.

Odcinki przewodu uktadane metodg przewiertu sterowanego nalezy poddaé prébie cisnienia

przed wprowadzeniem do przewiertu.

Badanie kanatu przy pomocy kamery TV

Po wykonaniu kazdego odcinka kanatu zaréwno grawitacyjnego jak i ttocznego, Wykonawca
sprawdzi jako$¢ potgczen, ocene jego wykonania i przeprowadzi inspekcje kamerg TV z
zapisem na nosniku CD/DVD oraz w wersji papierowej. Powyzsze zapisy powinny byé

zalgczone do dokumentacji odbiorowe;j.

Badanie zag eszczenia podsypki i obsypki

Badanie zageszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i gtéwnej
przewodu nalezy wykonywa¢ metodg zgodng z odpowiednimi Polskimi Normami,

zatwierdzong przez Inspektora nadzoru z czestotliwoscig nie mniejszg niz co 50 m dtugosci.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w punkcie STWIORB Wymagania Og6lne ST-00, punkt
7.

Jednostki obmiarowe
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obmierza sie w nastepujacych jednostkach:
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8.1.

8.1.1.

8.2.

9.1.

9.2.

- m —kanalizacyjne wraz z ksztaltkami w osi (metr (m) przewodu kazdego typu i $rednicy), w
planie na podstawie pomiaroéw geodezyjnych dtugosci kanalizaciji liczy sie do osi studni;

— szt — studzienki kanalizacyjne.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioréw i Przejecia Robét podano w STWIORB Wymagania
Ogoblne ST-00, punkt 8.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Ogolne wymagania w zakresie odbiorow (Inspekcji) robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podano w STWIORB Wymagania Ogélne ST-00, punkt 8.1

Przewody kanalizacyjne
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami podanymi w Warunkach technicznych

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Préby Ko Acowe

Zakres Prob Koncowych przewodow kanalizacyjnych powinien byé zgodny z zapisami

~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
PODSTAWA PLATNO $CI

Ustalenia og6lne dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w punkcie STWIORB Wymagania
Ogolne ST-00, punkt 9.

Cena jednostkowa

Ogolny zakres cen jednostkowych podano w punkcie STWIORB Wymagania Ogo6lne ST-00,

punkt 9. Ponadto w cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ wszelkie koszty:

- zakupu, zaladunku, transportu, roziadunku na Placu Budowy i skladowania
wszystkich materialéw, instalacji i urzadzen niezbednych do prawidlowego i
kompletnego wykonania Rob6t zgodnie z Umowag, Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i zasadami
sztuki budowlanej, w tym materiatléw bezposrednio nie wymienionych w Przedmiarze
Robot takich jak np.: skrzynki do zasuw, rury wywiewne, stopnie ztazowe, wiazy,
wyposazenie studzienek i komor, materiat na podsypke obsypke i zasypke, przejscia
szczelne, $ruby, nakretki, podktadki, wkrety, kotki, tagczniki, uszczelki, tuleje ochronne,
materialy do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do préb,

materialy eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary, oleje i inne,
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- wszelkich robot przygotowawczych, pomiarowych i tymczasowych niezbednych dla
wykonania Rob6t zgodnie z Umowa,

- wykonania robot wstepnych przy renowacji istniejgcych kanatow, w tym m.in.:
inspekcji telewizyjnych, wykonania objes¢, czyszczenia i udroznienia kanatow,

- wykonania podtoza (podsypka, podtoze wzmocnione, podbeton itp.) rurociggéw,

- montazu kompletnej studzienki zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, (w tym
wszystkich prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z fabrycznie
osadzonymi przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi, uszczelek, wkazéw itp.)
wraz z wykonaniem podtoza,

- wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podigczeniem
przewodow,

- wykonania obsypki i zasypki wstepnej przewodow,

- wykonania izolacji powierzchni betonowych,

- wykonanie przej$¢ szczelnych,

- oznaczenia trasy przewodow tasmg lokalizacyjno - ostrzegawcza z wtopionym drutem
miedzianym,

- przywrdcenia powierzchni do stanu pierwotnego,

- wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg
specyfikacja;

- uporzgdkowanie placu budowy po zakohczeniu robét,

- wykonanie oznakowania armatury,

- wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoine.
2. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury.
3. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3:Ksztattki.
4. PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.1852-
1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych -—
Podziemne  bezci$nieniowe  systemy  przewodowe  z
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polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

5. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcidnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli
(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji —
Wymgania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

6. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

7. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systemoéw

8. PN-EN 206+A1:2016-12

©

10.

11.

12.

13.

14.

15.

10.2.

PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2005

PN-EN 124-6:2015-07

PN-EN 1997-2:2009

PN-B-02481:1998

PN-EN 10088-1:2014-12

PN-EN 1563:2018-10

Inne przepisy

zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Zwienczenia wpustéw i studzienek wltazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotlowego -- Czes¢ 6: Zwienczenia wpustow
i studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP),
polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U).

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

1. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB

2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

3.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.
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