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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

Zadanie — ,Budowa sieci kanalizacyjnej z ttocznig sciekéw oraz infrastrukturg wodociggowg w
ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tec  hnicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Rob6t drogowych w ramach zadania opisanego w punkcie poprzednim.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi integralng czes¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Dokumentéw Kontraktowych przy zlecaniu i

realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:

— roboty ziemne — wykopy pod drogi

— profilowanie i zageszczanie podtoza

- warstwa odcinajgca z piasku

- podbudowy z kruszywa famanego

- podbudowa z betonu asfaltowego

- podbudowa betonowa

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego
— nawierzchnia gruntowa

- krawezniki

— obrzeza betonowe

— chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN) i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) podanymi w
punkcie 9 oraz postanowieniami Umowy.
Ponadto:
— Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy

i kohcowy punkt trasy.
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1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

postanowieniami Umowy.

MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
2 STWIORB Wymagania Ogolne ST-00.

Roboty ziemne - wykopy

Materiaty nie wystepuja.

Profilowanie i zag eszczanie podio za
Materiaty nie wystepuja.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania Kkoryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu
nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej

warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania koryta w planie i profilu powinny byé

wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych

niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoélnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym

prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania

musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na

odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.
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Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne

podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetlniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganego wartosci wskaznika

zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w

robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie

podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia..

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza. Stosunek wtérnego i

pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym

stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez

roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do

uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona

on na wiasny koszt.
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Warstwa odcinaj gca z piasku.
Warstwe nalezy wykona¢ z piasku gruboziarnistego rozktadanego réwnomiernie za pomocg

réwniarek i spycharek a miejscach niedostepnych recznie tak, aby po zageszczeniu grubos¢
warstwy odcinajgcej wynosita 10cm. Do zageszczania warstwy odcinajgcej nalezy uzywac

ubijakdéw mechanicznych, ptyt wibracyjnych innego niezbednego sprzetu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy powinna byé mieszanka z kruszywa famanego.
Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia kamieni wapiennych lub surowca
skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer i bez domieszek gliny. Mieszanke
kruszywa o0 scisle okreslonym uziarnieniu nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych.
Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze. Na warstwie
wzmochionego podioza nalezy roztozyé mieszanke kruszywa o jednakowej grubosci takiej,
aby jej grubosé po zageszczeniu byta réwna projektowanej. Warstwa podbudowy winna byc¢
rozlozona w sposOb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy zagescic.

Nalezy uzywa¢ mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej, réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki, walcéw ogumionych i
stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne Ilub mate walce

wibracyjne.

Podbudowa z betonu asfaltowego
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego - nawierzchnia jezdni ulicy Lisek
w miejscach gdzie dotychczasowa nawierzchnia zostata rozebrana lub uszkodzona w zwigzku

z prowadzeniem robot bedacych przedmiotem zamowienia.

Podbudowa betonowa.
Do wykonania podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wykonac¢

z betonu C16/20.

Warstwa wi gzaca z betonu asfaltowego

Do wykonania warstwy wigzgcej nalezy zastosowac¢ beton asfaltowy.

Podbudowe nalezy skropi¢ asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowg w takiej ilosci, aby po

odparowaniu rozpuszczalnika lub wody ilos¢ asfaltu wynosita 0,5 kg/m2. Skropienie powinno

byé wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajacym rownomierno$¢ skropienia
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2.9.

2.7

2.8

lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym podfozu mozna rozpoczaé po
odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody, z wyjgtkiem
stosowania systemu skrapiania zintegrowanego z rozktadaniem warstwy mieszanki
mineralno-asfaltowej. Warstwe wigzgcg nalezy uklada¢ mechanicznie na przygotowanym

podtozu.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Do wykonania warstwy scieralnej nalezy zastosowac beton asfaltowy. Nawierzchnie nalezy

uktada¢ mechanicznie na warstwie wigzacej skropionej uprzednio lepiszczem w ilosci 0,4
kg/m2. Uktadanie mieszanki na warstwe $cieralng musi odbywaé sie w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie. Ukladanie betonéw asfaltowych
na warstwy podbudowy i warstwe wigzgcg moze by¢ wykonane w temp. powyzej 5°C za
zgoda Inspektora nadzoru. Zabrania sie ukladania mieszanek w czasie cigglych opadéw

deszczu. Przed przystgpieniem do ukfadania mieszanki powinna by¢ wyznaczona niweleta.

W przypadku ukiadania warstwy wigzacej niwelete wyznaczaé przy uzyciu stalowej linki.

W przypadku warstwy $cieralnej niwelete okresla utozona wczesniej warstwa wigzgca, na
ktérej uktada sie warstwe scieralng réwnej grubosci. Uktadanie mieszanki musi odbywac¢ sie w
sposéb ciggly, bez postoju, z jednostajng predkoscia w granicach 2-4m/1min. Uktadarka

powinna by¢ stale zasilana w mieszanke.

Nawierzchnia gruntowa.
Nawierzchnie ulicy gruntowej nalezy odbudowaé do stanu pierwotnego poprzez mechaniczne

profilowanie i zageszczanie.

Kraw ezniki, fawy, obrze za
Pod krawezniki i tawy kraweznikowe nalezy wykonac rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,

wyrOéwnanie dna i $cian wykopdw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do

wymaganego profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo- cementowej na tawie
betonowej lub bez. tawy betonowe wykonywaé nalezy w deskowaniu, z recznym
rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowac przez
polewanie wodg. Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypelni¢ zaprawg cementowg. Zewnetrzne  $ciany kraweznika
zasypac ziemia, ktérg nalezy ubi¢. Krawezniki obramowujgce jezdnie  powinny by¢
ustawiane na tawach betonowych =z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzedne
wykonanych taw powinny by¢ zgodne z niweletg i bedg sprawdzane geodezyjnie, co okoto
50m, odchylenie od rzednych projektowanych nie moze byé wigeksze niz 1 cm. Wykonawca
przedstawi do akceptacji probki kraweznikow od proponowanych dostawcéw. Profil podtuzny

gornej powierzchni powinien byé zgodny z niweletg drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowag
115

,Budowa sieci kanalizacyjnej z ttocznig $ciekOw oraz infrastrukturg wodociggowa w ul. Lisek (od ul.

Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku”




Tom Ill_Czes$c¢ A Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-05

2.9

3.1

3.2.

tatg brukarskg. Przeswit pomiedzy tata a gorng powierzchnig kraweznika nie moze byc¢

wiekszy niz 0,5 cm.

Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej.
Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktéw
wysokosciowych. Spoiny wypehié¢ piaskiem lub zaprawg cementowg. Zewnetrzne s$ciany
obrzezy zasypac ziemig, ktérg nalezy ubié.

Rozbiérka i ponowne uto Zenie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Do wykonania nawierzchni nalezy uzyc¢:

- kostke brukowg betonowa o gr. 8,0cm, otrzymang z rozbiérki istniejagcej nawierzchni,
nadajgca sie do ponownego wbhudowania,

SPRZET

Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00- Wymagania ogélne.
Proponuje sie zastosowac nastepujgcy sprawny technicznie sprzet:

« rowniarki lub uktadarki kruszywa,

« uktadarka mas bitumicznych,

* maszyny do zageszczania podfoza:

» walce gladkie, stalowe, statyczne,

 walce ogumione, ciezkie,

« sprezarki i skrapiarki,

« zageszczarki ptytowe, wibracyjne, ubijaki reczne lub mechaniczne,

« fadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania,

« spycharka do mechanicznego profilowania.

Warunki stosowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen powinien sie odbywaé¢ zgodnie z
wymaganiami producentéw.
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4. TRANSPORT

4.1.

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB Wymagania Ogélne ST-00,
punkt 4.

Wymagania ogolne

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

» samochdd skrzyniowy,

» samochdd dostawczy

» samochod samowytadowczy

* zgarniarki

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu nalezy dostosowac do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Nalezy zorganizowac transport z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno w

obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. KONTROLA JAKO SCI

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Rob6t podano w punkcie 6 STWIORB
Wymagania Ogoélne ST-00.

Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji
Technicznej, muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacije

Inspektora nadzoru.

Kontrola jako $ci robét ziemnych

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do:

» dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

* dziennika budowy,

» protokotéw odbiorow rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

* odspajanie gruntéw w sposob niepogarszajgcy ich wkasciwosci,

» odwodnienie wykopéw

« doktadnosci wykonywania wykopdw ( usytuowanie i wykonczenie).

Kontrola jako $ci wykonania robot.
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Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania rob6t ze Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

* koryta drogowego,

* podsypki i jej zageszczenie,

 podbudowy,

 nawierzchni drég, placéw i chodnikéw,

* liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikow i obrzezy,

» profili podtuznych i poprzecznych drég, placow i chodnikéw,

Kazda nastepna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
wykonania warstwy poprzedniej.

Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw
dotyczacych materiatéw oraz wynikéw pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych dot.
zageszczenia gruntu.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostki obmiarowe

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STWIORB Wymagania
Ogolne ST-00 punkt 7.

Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

- m? (metr kwadratowy) — nawierzchni drog i ulic, chodnikéw, kostki brukowej, nawierzchni
gruntowych,

— m — kraweznikOw i obrzezy.

6.2. llo$¢ rob6t

Obmiar robét okresla ilos¢é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji

Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbioru robot podano w punkcie 8 STWIORB Wymagania
Ogolne ST-00.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

118

,Budowa sieci kanalizacyjnej z ttocznig $ciekOw oraz infrastrukturg wodociggowa w ul. Lisek (od ul.
Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku”




Tom Ill_Czes$c¢ A Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-05

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.1. Odbiér Robét ulegaj acych zakryciu

Ogolne wymagania w zakresie odbioru robét ulegajgcych zakryciu podano w punkcie 8.1

STWIORB Wymagania Ogdlne ST-00.

Odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza i wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Odbiér robot ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonane w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone min. nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét.

— Dane geotechniczne.

— Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw
wysokosciowych reperow.

— Dziennik budowy.

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbior robat ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu przygotowania podioza i jakosci oraz zgodno$ci z normatywami wykonania
podbudowy,

— jakosci i zgodnosci z normatywami wykonania podsypek i taw pod krawezniki.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i wbudowania oraz

zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w punkcie 6 niniejszej Specyfikaciji.

7.2. Odbidr cz esciowy, ko ncowy i ostateczny Robot

Ogdblne wymagania w zakresie odbioréw czesciowych, koncowych i ostatecznego podano w
specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoélne”, punkt 8.2, 8.3.i 8.4.
Przejecie zadania (odbior czesciowy) jest to techniczne przejecie czesci Robét po ich
ukonczeniu, przed przekazaniem Zamawiajgcemu. Przy Przejeciu wymagane jest
przedtozenie nastepujgcych dokumentow:
- wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot,
— protokotow wszystkich przeje¢ czesci Robdt,
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- Swiadectwa jakosci wydanego przez dostawcow materiatow,

- dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach sytuacyjnych
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

— protokoty z przeje¢ czesci Robdt i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek,

— aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdlne dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w punkcie 9 STWIORB
Wymagania Ogolne ST-00.

8.2. Cena jednostkowa

Ogolny zakres cen jednostkowych podano w STWIORB Wymagania Ogdélne ST-00 punkt 9.
Ponadto w cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ koszty:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich
materialtdbw niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania Robét zgodnie z
Umowag, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatdw bezposrednio nie
wymienionych w Przedmiarze Robdt;

- zabezpieczenie kraweznikow, zakrywanie i odkrywanie urzgdzen kanalizacyjnych w trakcie
robot, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratek sciekowych, dylatacji, oznakowania
statego,

- wykonanie koryta (jezeli wystepuije),

- wyprofilowania i odpowiedniego zageszczenie podioza;

- wykonania podbudowy i nawierzchni drég odpowiednio do kategorii ruchu obowigzujace;j
na danej drodze z wykonaniem spoin pomiedzy istniejgcg nawierzchnig a nawierzchnig
nowo budowang oraz oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych;

- odtworzenia chodnikéw: wykonanie podbudowy, ulozenie nawierzchni i wypetnienie
spoin;

- odtworzenia kraweznikow: wykonanie tawy fundamentowej, ustawienie kraweznikdw,

wypetnienie spoin;
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odtworzenia obrzezy: wykonanie podioza, ustawienie obrzezy betonowych, wypetnienie
spoin;

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

odbudowe uszkodzonych urzadzen odwodnienia (kratki $ciekowe, kanaty
odprowadzajgce);

odbudowa Ilub budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego drég oraz
urzadzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego;

odwiezienie gruzu z rozbiorek wraz z kosztami utylizacji;

uporzadkowanie Placu Pudowy po zakonczeniu robot.

Cena wykonania podbudowy/umocnienia poboczy obejmuje w szczegdlnosci:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki ha miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roziozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

Koszt wykonania warstwy wigzgcej obejmuje w szczegélnosci:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

zakup i dostarczenie materiatow,

opracowanie receptur,

wykonanie odcinka prébnego,

wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego,

transport mieszanki na plac budowy,

zabezpieczenie kraweznikéw, zakrywanie i odkrywanie urzadzen kanalizacyjnych w
trakcie robét, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratek sciekowych, dylataciji,
oznakowania stalego,

przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem,
mechaniczne utozenie mieszanki,

mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,

wykonanie i zabezpieczenie zigczy i krawedzi,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych Specyfikacja,

uporzadkowanie placu budowy.

Koszt wykonania warstwy Scieralnej obejmuje w szczego6lnosci:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatow,

opracowanie receptur,

wykonanie odcinka prébnego,

wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepty
laboratoryjnej,

transport mieszanki do miejsca wbudowania,

oczyszczenie i skropienie poditoza pod nowo ukfadang warstwe

mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscig, niweletg i
spadkami poprzecznymi, zageszczenie,

obciecie i posmarowanie krawedzi,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
STWIORB,

inwentaryzacja geodezyjna warstwy,

uporzgdkowanie placu budowy.

Koszt oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje w szczegoélnosci:

mechaniczne lub reczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza, w
zaleznosci od potrzeb,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Koszt skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje w szczegdélnosci:

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci uzgodnionej z Inspektorem
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

techniczne;j.

Koszt ustawienia kraweznikdw obejmuje w szczegdlnosci:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem spoin i szczelin
dylatacyjnych,

ustawienie kraweznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i specyfikacji technicznej,

docinanie kraweznikow
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Koszt wykonania obrzezy chodnikowych obejmuje w szczegdlnosci:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

wykonanie tawy betonowej z oporem lub bez
ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Koszt wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje w szczegélnosci:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy betonowej,,

docinanie kostki,

utozenie kostki,

regulacja wtazéw, pokryw itp. armatury na styku z uktadanymi ptytami
wypetnienie spoin zaprawg cementowa,

pielegnacije przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
1. PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych.

4. PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych.

5. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i
badania.

6. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

7. PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementow powszechnego uzytku.
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8. PN-EN 12848:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilnosci emulsji
asfaltowych podczas mieszania z cementem.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

11. PN-EN 14157:2007:11 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na scieranie.
12. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
13. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.
14. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Czesé 1:

Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).
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