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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Zadanie – „Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w 

ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku”, 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tec hnicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową przewodów kanalizacyjnych w ramach zadania 

opisanego w punkcie poprzednim. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych w 

zakresie budowy przewodów kanalizacyjnych:  

− kanałów grawitacyjnych; 

− przewodów tłocznych; 

− studzienek kanalizacyjnych; 

− studzienek rozprężnych,  

− studzienek rewizyjnych na kanałach tłocznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w STWiORB Wymagania Ogólne 

ST-00 punkt 1.5, ponadto określenia stosowane w niniejszej Specyfikacji zgodne są z 

określeniami zawartymi w PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Do budowy kanalizacji ściekowej należy zastosować materiały zgodne z punktem 2 STWiORB 

Wymagania Ogólne ST-00 i Dokumentacją Projektową. 

2.2. Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC 

Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur PVC-U klasy „S” SN 8, SDR 34 łączonych na 

uszczelkę gumową, wg normy PKN – CEN/TS 1401:2013, o średnicy:  

 -     DN 200, DN 250 oraz DN 315 

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi 

Normami i spełniać następujące kryteria: 
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− materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych  

i nieorganicznych, 

− posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie. 

Składowanie: 

Nie dopuszcza się składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (np. 

zagięcia, zgniecenia). 

Rury powinny być składowane w oryginalnym opakowaniu (w stosach) na powierzchni 

płaskiej, wolnej od kamieni i ostrych przedmiotów. Stosy można układać warstwami, jedna na 

drugiej, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Składując rury rozpakowane należy stosować boczne 

wsporniki drewniane w odstępach min. co 1,5 m. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury 

o większych średnicach  i grubszych ściankach należy umieszczać na spodzie. 

Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 

oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła, 

Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 

Wysokość składowania kształtek luzem lub w opakowaniach elastycznych nie może 

przekraczać 1,5 m. 

Kształtki i inne materiały (np. uszczelki, środki czyszczące) należy składować w sposób 

uporządkowany w opakowaniach firmowych oznakowanych z zachowaniem zasad i środków 

ostrożności. 

Należy stosować rury i kształtki łączone metodą zgrzewania czołowego, zgodne z PN.  

2.3. Rury i kształtki z PE  

Należy stosować rury i kształtki z PE 100 SDR 17 , PE 100 SDR 11. o średnicy 110 mm, 

króćce rewizyjne bez przewężeń o średnicy rurociągu z zasuwami odcinającymi, zmiany 

kierunku rurociągu tłocznego wykonać w sposób łagodny, łuki max 15°. 

Połączenia: 

Połączenia rur z PE mogą być wykonane metodą zgrzewania doczołowego lub 

elektrooporowego bądź też przy wykorzystaniu łączników mechanicznych (np. kształtek 

zaciskowych). Dołączenia z armaturą lub rurociągami wykonanymi z materiałów innych niż PE 

mogą być wykorzystywane kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki kołnierzowe lub 

kształtki przejściowe. 

 

Składowanie: 
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Rury należy składować na równym podłożu, rury w zwojach mogą być przechowywane w 

pozycji poziomej przy wysokości składowania do 1,5 m lub w pozycji pionowej w jednej 

warstwie. 

Rury w prostych odcinkach fabrycznie spakowane w wiązki przy pomocy drewnianych ramek 

mogą być składowane warstwowo do wys. 3m. 

Jeżeli rury zostały rozpakowane to mogą być składowane w pryzmie o mak. 7 warstwach i 

wys. nie większej niż 1 m przy czym dolna warstwa powinna spoczywać na drewnianych 

podkładach, a z boków być zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczeniem, 

rozstaw podkładów i podpór powinien wynosić 1-2 m 

Jeżeli w pryzmie składowane są rury o różnych sztywnościach, to rury o większej sztywności 

powinny leżeć na spodzie. 

W przypadku składowania rur na powietrzu należy zabezpieczyć je przed wpływem 

promieniowania słonecznego. 

2.4. Studnie kanalizacyjne 

Studnie o średnicy Ø1000mm, Ø1200mm, wyposażone w pierścienie odciążające wykonać z 

prefabrykatów z żelbetu klasy min. C35/45, wodoszczelności (W8), mało nasiąkliwego 

(nw≤5%), mrozoodpornego, łączone na uszczelkę gumową. Część denna musi mieć 

fabrycznie wykonaną kinetę i wmontowane przejścia szczelne. W studni zamontowane będą 

stopnie złazowe z żeliwa odpowiadające normie PN-EN 13101:2005 typ D. 

Na studni zamontować właz o średnicy Ø600mm niewentylowany, samoblokujący bez 

zamknięć śrubnych. Do regulacji pionowej włazów na istniejących studniach należy stosować, 

betonowe pierścienie wyrównawcze wysokości 6, 8 i 10 cm zgodnie z normą PN-EN 1917. 

W studniach żelbetowych zastosować monolityczne wkładki z nienasyconej żywicy 

poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym lub z poliuretanu. Studnie kanalizacyjne należy 

wykonywać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 1610:2015 i PN-EN 1917. 

Studnie wyposażyć we włazy Ø600 mm klasy D-400, a w studni rozprężnej dodatkowo 

umieścić biofiltr pod włazem.  

2.5. Włazy ci ężkie 

Włazy żeliwne spełniające wymagania normy PN-EN 124-1. 

Studnie wyposażyć we włazy przejazdowe (typu ciężkiego - niezależnie od miejsca 

usytuowania włazu) z żeliwa szarego lub żeliwno-betonowe klasy D400 z wkładką tłumiącą.  

Studzienki rozprężne 

Włazy na studzienkach rozprężnych należy wyposażyć w biofiltr (wkładka dezodorująca) 

składający się z wkładu filtracyjnego i pierścienia montażowego.  
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2.6. Armatura na sieciach kanalizacyjnych 

Zasuwy odcinaj ące 

Należy stosować zasuwy odcinające spełniające następujące wymagania: 

− korpus, pokrywa, klin żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563:2018-10) 

− trzpień stal odporna na korozję nie gorsza niż 1.4021 (wg PN-EN 10088-1:2014) 

− klin nawulkanizowany na całej powierzchni, 

− pokrywa i korpus wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowane, 

− uszczelnienie trzpienia uszczelką typu o-ring, 

− trzpień łożyskowany z walcowanym gwintem, 

− ciśnienie robocze PN 6 

2.7. Beton hydrotechniczny 

Beton do robót powinien być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność wg 

wymagań normy PN-EN 206+A1:2016-12. 

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien 

uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru tego źródła i powinien zapewnić Inspektora nadzoru, że 

zakład dostarczający ma aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może 

spełniać wymogi Umowy. 

2.8. Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043. 

2.9. Materiały izolacyjne 

Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny posiadać 

powłoki fabryczne. 

Elementy prefabrykowane z betonu B 40 nie wymagają stosowania powłok ochronnych. 

Pozostałe powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć dwukrotnie dyspersyjna masą 

asfaltowo-kauczukową. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00 w 

punkcie 3. Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów 

i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zatwierdzonym przez Inspektora 

nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00 , 

punkt 4. 
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Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami 

samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i 

ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zatwierdzonym przez Inspektora 

nadzoru. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń powinien się odbywać zgodnie z 

wymaganiami producentów materiałów. 

Rury i kształtki PVC 

- rury PVC należy przewozić poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich 

wyginania, 

- wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 

oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła, 

- szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 

- rury transportować na samochodach o odpowiedniej długości i równej podłodze pozbawionej 

ostrych krawędzi – ewentualny nawis rur nie może być większy niż 1 m, 

- rury przewożone luzem mogą być rozładowane ręcznie z zachowanie odpowiednich środków 

ostrożności, rur nie wolno zrzucać z samochodu ani ciągnąć po ziemi, 

Rury i kształtki z PE 

− podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę, aby ich nie uszkodzić, 

- przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich 

(nylonowych, bawełniano-konopnych itp.) nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów, 

rury w fabrycznym opakowaniu zaleca się rozładowywać przy pomocy wózków widłowych, 

− rury o mniejszych średnicach mogą być na placu budowy przemieszczane ręcznie, należy 

unikać przeciągania rur po ziemi, nie dopuszczać do ich upadku. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-

00, punkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, 

Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 

Umowy. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana kanalizacja ściekowa. 
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5.2. Układanie przewodów  

5.2.1. Przygotowanie podło ża 

Przewody kanalizacyjne należy posadowić:  

− w gruntach piaszczystych - bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni; 

− w gruntach spoistych – na podsypce wyrównawczej z piasku średniego, grubości 10cm; 

− w gruntach nasypowych - na podsypce wyrównawczej z piasku średniego, grubości 10cm. 

Uwaga: w miejscach układania drenażu podsypkę należy zwiększyć do 20 cm. W przypadku 

układania przewodów w niekorzystnych warunkach gruntowych podłoże pod kanały należy 

wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”  

Kanalizacja grawitacyjna 

Powierzchnia podłoża, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zagęszczonego 

piasku, powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podłużne 

wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko 

nośne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać 

wyłącznie piaskiem. 

Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym zgodnie 

z STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, pkt. 5, z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury 

kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowę kanalizacji rozpoczyna się od 

punktów węzłowych - studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi, zgodnie 

z zaprojektowanymi rzędnymi, przejściami szczelnymi. 

5.2.2. Podsypka i obsypka 

Materiałem ziarnistym na podsypkę i obsypkę rur powinien być piasek. Wybrany materiał z 

wykopów może być wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach. 

Materiał na podsypkę piaskową powinien zawierać nie mniej niż 90% frakcji przechodzącej 

przez sito 5 mm i nie więcej niż 10% frakcji przechodzącej przez sito 0,2 mm oraz stopień 

zagęszczalności nieprzekraczający 0,2. 

Odpowiedni materiał należy starannie ułożyć na dnie wykopu, rozścielić i za pomocą 

zatwierdzonego sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami w celu uzyskania 

jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu.  

Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie wykopu lub nad 

największymi nierównościami dna powinna wynosić 20 cm (co najmniej 10 cm pod kielichami). 
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Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na ich 

podparcie na całej długości.  

W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości około 

10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i 

wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości - nie dostawania się piasku 

do wnętrza kielicha lub łącznika.  

Uwaga:  Celem ograniczenia drenującego działania podsypek należy je co 10 m przerywać 

przegrodami z nienaruszonego gruntu rodzimego. 

Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga 

zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I, przynajmniej na 

wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 

30 cm). 

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 

montażowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie 

uszkodzić rur – zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest 

niedozwolone. 

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora nadzoru                                                                                             

i po pomyślnej wstępnej próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie 

wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania takiego współczynnika 

zagęszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki. 

Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość, co najmniej 30 cm nad wierzch rury. 

W przypadku rur z ziarnistą podsypką, jeżeli nie zaznaczono inaczej, materiał podsypki 

powinien sięgać podstawy rury, a obsypkę należy wykonać przez ostrożne ułożenie 

wybranego materiału z wykopu warstwami o grubości nie przekraczającej 15 cm, dokładnie 

ubitymi po obydwu stronach rurociągu do wysokości, co najmniej 30 cm powyżej wierzchu 

rury. Zagęszczenie osypki należy wykonywać ręcznie. 

Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie 

uszkodzić ani nie przesunąć rur. 

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie 

ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc. 

Gdy materiał obsypki sięgnie poziomu wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być używany 

tylko do części ułożonych wyżej warstw obsypki, leżących wzdłuż ścian wykopu.  

Obsypkę należy zagęścić do 95% wg Proctor’a. 
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5.2.3. Roboty monta żowe 

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

1610:2015-10, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, 

opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. 

Podczas montażu przewodów tłocznych stosować się do „Warunków technicznych wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych. 

Układanie przewodów na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym, 

z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.  

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi.  

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 

zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 

spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej 

osi. 

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezpośrednio na dnie wykopu, końcowa 

powierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne 

osadzenie rury i powinna być wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić 

rurę, jej powłokę lub osłonę. 

Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie powinno 

być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. Rury i armatura łącznie z 

powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i 

składniki powinny być oczyszczone bezpośrednio przed ułożeniem. 

Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału oraz 

zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. 

Tam, gdzie wyszczególnione jest zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej, powinna być ułożona 

od 500 do 600 mm powyżej rury. Jeżeli wyszczególniono system wskaźnikowy powinien on 

być ciągły i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury. 

Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od 

obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, 

aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po 

wykonaniu połączenia. 

Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 

producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i Specyfikacjami Technicznymi. 

Transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz montaż rur i specjalnej armatury 

powinno odbywać się ściśle wg zaleceń i instrukcji producenta rur. 
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Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, 

ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. 

Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm. 

Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. 

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie 

wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Przewody ci śnieniowe z rur PE 

Montaż instalacji z polietylenu należy wykonać wg wytycznych producenta a także wg 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Nad przewodami należy układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wtopionym drutem 

miedzianym. 

Połączenie rur i kształtek przy wykonywaniu przewodów tłocznych oraz przebudowy przyłączy 

wodociągowych należy wykonywać metodą zgrzewania doczołowego. 

Zgrzewanie doczołowe: 

Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego i 

odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać 

przy pomocy pędzla. 

Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej 

specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2mm. Obróbka jest 

wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, 

które dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.  

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce obie 

części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym 

miejscu nie może być większa od 0,5mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 

10% grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce 

bezpośrednio przed zgrzewaniem.  
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Wytyczne dla zgrzewania czołowego 

Grubość 

ścianki 

[mm] 

Wyrównanie przy 

p=0,15N/mm2 

Wysokość 

wypływki 

[mm] 

Czas 

nagrzewania 

p=0,01N/mm2 

p=0,02N/mm2 

[s] 

Czas 

przestawiania 

maks. 

[s] 

Czas chłodzenia 

pod ciśnieniem 

spajania 

p=0,15N/mm2 

(min) 

2,0 - 3,9 0,5 30 - 40 4 4 - 5 

4,3 - 6,9 0,5 40 - 70 5 6 - 10 

7,0 - 11,4 1,0 70 - 120 6 10 - 16 

12,2 - 18,2 1,0 120 - 170 8 17 - 24 

20,1 - 25,5 1,5 170 - 210 10 25 - 32 

28,3 - 32,3 1,5 210 - 250 12 33 - 40 

Proces zgrzewania 

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę i króciec 

złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do całkowitego 

przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować nacisk 

wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w czasie 

zgodnym z tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy 

łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć wartości 

podanych w tabeli. Przy spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały połączone 

ze sobą szybko. Następnie należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania 

p=0,15N/mm2. Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. 

Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia 

wentylatorem czy wodą.  

Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka.  
φ  x g 

[mm] 

Szerokość zgrzewu 

[mm] 

φ x g 

[mm] 

Szerokość zgrzewu 

[mm] 

75 x 4,3 3,3 - 4,8 180 x 10,3 6,9 - 10,6 

75 x 6,8 4,7 - 6,9 180 x 16,4 11,3 - 17,2 

90 x 5,2 3,6 - 5,1 200 x 11,4 7,8 - 11,7 

90 x 8,2 5,8 - 8,4 200 x 18,2 12,7 - 19,0 

110 x 6,3 4,3 - 6,2 225 x 12,8 8,7 - 13,1 

110 x 10 6,5 - 10,2 225 x 20,5 14,2 - 21,2 

125 x 7,1 5,1 - 7,3 250 x 14,2 9,8 - 14,6 

125 x 11,4 7,8 - 11,7 250 x 22,7 16,0 - 23,4 

140 x 8 5,5 - 8,0 315 x 17,9 12,4 - 18,6 

140 x 12,7 8,5 - 12,9 315 x 28,6 20,0 - 29,6 

160 x 9,1 6,2 - 9,1 400 x 22,8 16,2 - 23,7 

160 x 14,6 10,0 - 15,1 400 x 36,4 25,5 - 37,6 
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Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta.  

Nad przewodami PE układać taśmę lokalizacyjno- ostrzegawczą z wtopionym drutem 

miedzianym. 

5.3. Monta ż studzienek  

Montaż studzienek i komór powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta, 

wymaganiami norm PN-EN 1610:2015-10, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 

Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na 

gruncie rodzimym, podsypce piaskowej grubości 15 cm i 10 cm warstwie betonu B 7,5 

(zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12). 

Przy przejściach przewodów grawitacyjnych przez ściany studzienek należy stosować króćce 

dostudzienne wbetonowane w trakcie prefabrykacji elementów. Przejścia przewodów 

tłocznych przez ściany należy wykonywać jako szczelne, łańcuchowe. 

Zwieńczenia studzienek 

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchniach utwardzonych powinien być równy z tą 

nawierzchnią, natomiast w terenach nieutwardzonych powinien być wyniesiony nad 

powierzchnię terenu i obrukowany. Regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego należy 

dokonać przy użyciu prefabrykowanych, betonowych pierścieni dystansowych. Pierścienie 

dystansowe należy łączyć ze sobą za pomocą zaprawy cementowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10 mm. 

Studzienki kanalizacyjne 

Dno studzienek z kinetami do przepływu ścieków i łączenia kanałów. 

Studzienki rozpr ężne  

Przewód tłoczny w komorze należy zakończyć deflektorem, zgodnie z projektem. 

Dno studzienek z kinetami do przepływu ścieków. 

Studzienki odwadniaj ące 

Studzienki odwadniające należy wykonać w najniższych punktach przewodów tłocznych. 

Dno studzienek przegłębione w stosunku do wlotu przewodu o min. 0,5 m. 

W dnie studzienek należy wyprofilować studzienkę zbiorczą. 

Studzienki odpowietrznikowe 

Studzienki odpowietrznikowe należy wykonać w najwyższych punktach przewodów tłocznych. 

W studzience zamontować zawór napowietrzajaco – odpowietrzający do ścieków 
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W dnie studzienek należy wyprofilować studzienkę zbiorczą. 

Studzienki rewizyjne na kanałach tłocznych 

Na przewodzie tłocznym zamontować trójnik z odnogą zakończoną szybkozłączką do węża 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w STWiORB Wymagania 

Ogólne ST-00, punkt 6. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 

stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

6.1. Kontrole, badania i pomiary 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z właściwymi 

WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach 

producentów materiałów i urządzeń. 

6.1.1. Przewody kanalizacyjne 

Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:2-15 oraz z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI 

INSTAL. 

Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

− sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

− sprawdzenie szerokości wykopu, 

− sprawdzenie głębokości wykopu, 

− sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

− sprawdzenie szalowania wykopu, 

− sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

− sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

− sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

− sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury, 

− sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek, 

− sprawdzenie ułożenia przewodu, 

− sprawdzenie wykonania studzienek kanalizacyjnych, 

− badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu,  

− badanie szczelności przewodów grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych - próbę 

szczelności należy wykonać z użyciem wody (metoda „W” wg PN-EN 1610:2015); zaleca 

się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem obsypki, 
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− badanie szczelności przewodów tłocznych wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi 

poniżej. 

 Próby ci śnieniowe przewodu tłocznego 

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z normami oraz 

wytycznymi producenta rur. 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich 

zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego nie 

większa niż 300 m. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy szczegółowo przestrzegać 

następujących warunków: 

− przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej 

nie może być niższa niż 10C, 

− napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 

− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 200C, 

− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 

− ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0 MPa, 

− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać poziom ciśnienia. 

Odcinki przewodu układane metodą przewiertu sterowanego należy poddać próbie ciśnienia 

przed wprowadzeniem do przewiertu. 

Badanie kanału przy pomocy kamery TV 

 Po wykonaniu każdego odcinka kanału zarówno grawitacyjnego jak i tłocznego, Wykonawca 

sprawdzi jakość połączeń, ocenę jego wykonania i przeprowadzi inspekcję kamerą TV z 

zapisem na nośniku CD/DVD oraz w wersji papierowej. Powyższe zapisy powinny być 

załączone do dokumentacji odbiorowej. 

6.1.2. Badanie zag ęszczenia podsypki i obsypki 

Badanie zagęszczenia każdej warstwy podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i głównej 

przewodu należy wykonywać metodą zgodną z odpowiednimi Polskimi Normami, 

zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru z częstotliwością nie mniejszą niż co 50 m długości. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, punkt 

7. 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obmierza się w następujących jednostkach: 
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− m –kanalizacyjne wraz z kształtkami w osi (metr (m) przewodu każdego typu i średnicy), w 

planie na podstawie pomiarów geodezyjnych długości kanalizacji liczy się do osi studni; 

− szt – studzienki kanalizacyjne. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbiorów i Przejęcia Robót podano w STWiORB Wymagania 

Ogólne ST-00, punkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Ogólne wymagania w zakresie odbiorów (Inspekcji) robót zanikających i ulegających zakryciu 

podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, punkt 8.1 

8.1.1. Przewody kanalizacyjne 

Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu powinny 

być zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami podanymi w Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 

8.2. Próby Ko ńcowe 

Zakres Prób Końcowych przewodów kanalizacyjnych powinien być zgodny z zapisami 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w punkcie STWiORB Wymagania 

Ogólne ST-00, punkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa 

Ogólny zakres cen jednostkowych podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, 

punkt 9. Ponadto w cenach jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić wszelkie koszty: 

− zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania 

wszystkich materiałów, instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i 

kompletnego wykonania Robót zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zasadami 

sztuki budowlanej, w tym materiałów bezpośrednio nie wymienionych w Przedmiarze 

Robót takich jak np.: skrzynki do zasuw, rury wywiewne, stopnie złazowe, włazy, 

wyposażenie studzienek i komór, materiał na podsypkę obsypkę i zasypkę, przejścia 

szczelne, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, kołki, łączniki, uszczelki, tuleje ochronne, 

materiały do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prób, 

materiały eksploatacyjne, farby, środki izolacyjne, smary, oleje i inne, 
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− wszelkich robót przygotowawczych, pomiarowych i tymczasowych niezbędnych dla 

wykonania Robót zgodnie z Umową, 

− wykonania robót wstępnych przy renowacji istniejących kanałów, w tym m.in.: 

inspekcji telewizyjnych, wykonania objeść, czyszczenia i udrożnienia kanałów, 

− wykonania podłoża (podsypka, podłoże wzmocnione, podbeton itp.) rurociągów, 

− montażu kompletnej studzienki zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, (w tym 

wszystkich prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z fabrycznie 

osadzonymi przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi, uszczelek, włazów itp.) 

wraz z wykonaniem podłoża, 

− wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem 

przewodów, 

− wykonania obsypki i zasypki wstępnej przewodów, 

− wykonania izolacji powierzchni betonowych, 

− wykonanie przejść szczelnych, 

− oznaczenia trasy przewodów taśmą lokalizacyjno - ostrzegawczą z wtopionym drutem 

miedzianym, 

− przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 

− wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą 

specyfikacją; 

− uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 

− wykonanie oznakowania armatury, 

− wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

3. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3:Kształtki. 

4. PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.1852-
1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
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polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczace rur, kształtek i systemu. 

5. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli 
(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – 
Wymgania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

6. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

7. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych. 

8. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

9. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

10. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

11. PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów 
i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), 
polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U). 

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

13. PN–B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 

14. PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych na 
korozję 

15. PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 

10.2. Inne przepisy  

1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

3. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r.  


