Tom Ill_Czes$c¢ A Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-01

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45100000-8

43

,Budowa sieci kanalizacyjnej z ttocznig $ciekdw oraz infrastrukturg wodociggowa w ul. Lisek (od ul.
Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku”



Tom Ill_Czes$c¢ A Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-01

SPIS TRESCI
YV S I = R 45
1.1, NAZWA ZAMOWIENIA ..eeeitviieeiiieiieeiittieeestteeeesstteeeeastaeeasastaeeeesteeeesssaseessstseeessssseseesasseeeesnsseeeeans 45
1.2. Przedmioti zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE].........cccvvveveeeeiiiciiiiiice e, 45
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg TeChniCzNg........cccvveveviei i 45
1.4, OKreslenia POUSIAWOWE .......cccceiiiiiiieeie e e e s e s s s e e e e s e e e e e e e e st re e e e e e e e s aanrenaeeeees 46
2. MATERIALY oo et 46
2.1, ROUZAJE MALEIHAIOW. ....cciieiiiie ittt ettt e e st e e e st e e s ste e e e snsaeeesanseeeesanneeees 46
R J S 1 74 N 47
G0 I o =Y B o To T 41T T o 111 YRS 47
3.2. Sprzet do usuwania WarStWy NUMUSU.........ccoiiiuuiiiiiieee it ee e e s srtreee e e e e e s snnrree e e e e e s s e snnneens a7
3.3.  Sprzet do robot rozbiOrkKOWYCH ..........evviiiiee e 47
N B NN ] ] 3 47
4.1.  Transport SPrzetu i MAEMHAIOW. .........c.uuiiiiiiiie it e s e e e e e s et e e e e nreeeeeenees 47
4.2, TranSPOIT NUMUSU ......eiiiiiei ittt e e e e sttt e e e e e e s nbe e e eeeaaeesaannnbneeeaaeaeann 48
4.3.  Transport materiatOW Z r0ZDIOrKi...........oeiiuiiiiiiiiie et 48
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt eae s 48
5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania robdt przygotowawcCzyCh ..........cccovviviieeiee i 48
5.2. Zasady wykonywania rob6t rozhiGrkOWYCh ...........ceveeiiiiiiiiiie e 48
5.3. Zasady wykonywania prac POmiarOWYCH ........cc.uuviiieeiiiiiiiiiiiie s e e e e e e e e e e e e 48
5.4.  Zdjgcie WarStWy NUMUSU. .........oiuiiiiiiiiiii 51
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....oviiviieecee ettt ettt enens 51
6.1. Kontrola jakoSci prac POMIBIOWYCK ...........ciiiiiiiieiiiiiie ittt 51
6.2.  KONtrola USUNIECIA NUMUSU. ....ceiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e s nneeeee 51
6.3.  Kontrola jakos$ci robOt rozbiOrKOWYCH ..........coouiiiiiiiiii e 51
7. OBMIAR ROBOT ...ttt oot ettt et ee et eeae s 51
7.1 JednoStKi ODMIAIOWE ........oiiiiiiiii et e e 51
8. ODBIOR ROBOT .. .ottt ettt ettt ettt e et te et e ereeenaeereeeeeees 52
8.1, SPOSOD 0ADIOIU FODOL. ...t 52
9. PODSTAWA PLATNO SCl..uuiiiiieie it 52
9.1. Ustalenia og6lne dotyczgce podstawy pratnOSCi ..........ccccvviieireeiiiiiiiiieeee e 52
1S I O o - W 1= To [ [0 1S3 10 1= USRS 52
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt e e e e e e e e 54

44

,Budowa sieci kanalizacyjnej z ttocznig $ciekdw oraz infrastrukturg wodociggowa w ul. Lisek (od ul.
Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku”



Tom Ill_Czes$c¢ A Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-01

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Nazwa zamoéwienia

Zadanie — ,Budowa sieci kanalizacyjnej z ttocznig $ciekéw oraz infrastrukturg wodociggowg w
ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku”.

Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tec  hnicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robo6t zwigzanych z wytyczeniem trasy przewodéw kanalizacji $ciekowej, sieci
wodociggowej i linii kablowych niskiego napiecia (zasilanie przepompowni) oraz ich punktéw
wysokosciowych, jak réwniez wyznaczanie potozenia obiektéw (pompowni, elementow
zagospodarowania terenu); zdjecia warstwy humusu; rozebrania drog, chodnikéw, ogrodzen i
innych (CPV - 45100000-8, CPV - 45231300-8, CPV - 45233200-1) w ramach zadania
opisanego w punkcie poprzednim.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi integralng czes¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Dokumentéw Kontraktowych przy zlecaniu i

realizacji wyzej wymienionych robot.

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:
— Woytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarne;j

= wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy kanatow,

= uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

= wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe obiektow sieci,

= wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

= zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— Woytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci wodociggowej

= wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy wodociggow,

= uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

* wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe obiektdw na sieci,

= wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

= zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposGOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- Wyznaczenia  sytuacyjno-wysokosciowe  przepompowni wraz z instalacjami

przynaleznymi i elementami zagospodarowania terenu
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1.4.

2.1.

— Woyznaczenie lokalizacji oraz niwelet drég i ulic.

- Rozbiérka:

warstw nawierzchni (bitumicznych, betonowych, Zwirowych, z ptyt betonowych)

kraweznikéw i obrzezy,

- chodnikéw,

— ogrodzen,

— znakdéw drogowych,

- przepustow zelbetowych i skarp umocnionych trylinka,
— reklam stalowych i betonowych,

— elementéw matej architektury (wiaty i stupki przystankowe, kosze na $mieci,

tawki, tablice informacyjne)

- Usuniecie i wywdz warstwy humusu.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami podanymi w STWIORB Wymagania
Ogolne ST-00 punkt 1.5. Ponadto:

- Punkty gtowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy

i kohcowy punkt trasy.

MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce Materiatdw podano w STWIORB Wymagania Ogélne ST-00 w

punkcie 2.

Rodzaje materiatéw

2.1.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia osi i punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,5 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci
okoto 0,3 m, adla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé¢ diugo$é okoto 0,5 m i przekrgj

prostokatny.
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3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

2.1.2. Roboty rozbiérkowe

Materiaty z rozbiérki nawierzchni bitumicznych, asfaltowych, betonowych, chodnikéw,
kraweznikdw drogowych i obrzezy trawnikowych traktowane jako elementy nienadajgce sie
do ponownego wbudowania nalezy wywiezé na skitadowisko zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Materiaty z rozbieranych nawierzchni z brukowca oraz ptyt zelbetowych drogowych mogg
zosta¢ ponownie wykorzystane do Robd6t. Ponowne wykorzystanie materiatdw z rozbiérki

wymaga zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB Wymagania Ogdlne ST-00 w

punkcie 3.

Sprz et pomiarowy

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdwnych elementéw sieci oraz reperow
roboczych beda wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie wysokiej

doktadnosci pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).

Sprz et do usuwania warstwy humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac: réwniarki,
spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w
miejscach gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowyladowcze.

Sprzet do roboét rozbiorkowych

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementow drég, ogrodzen moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe skrzyniowe i samowyladowcze, zrywarki, mioty
pneumatyczne, pity mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, pity do

asfaltu.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB Wymagania Ogolne ST-00,
punkt 4.

Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materiaty do wyznaczania trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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4.2

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw

lokalnych i przeznaczenia humusu.

Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki i wycinki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w STWIORB Wymagania Ogolne,
ST-00 punkt 5.

Ogélne zasady wykonywania rob6t przygotowawczy  ch

W ramach Ceny Umownej, przed przystgpieniem do rob6t w danym zadaniu, Wykonawca
sporzgdzi dokumentacje fotograficzng obiektdw w pasie robot wraz z opisem ich stanu

technicznego ze szczegolnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan.

Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

Specyfikacjami Technicznymi lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
Specyfikacjach Technicznych lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinien on przewiezé je na
miejsce okreslone w Specyfikacjach Technicznych lub wskazane przez Inspektora nadzoru.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drég, chodnikéw, ogrodzen, itp. znajdujgce
sie w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy
kanalizacyjne powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec

gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

W cenie za wykonanie robdt rozbiorkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ opfaty za
sktadowanie materiatdw z rozbiorki.

W rejonie istniejacych sieci roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach uzbrojenia terenu, ktére

moga zaistnie¢ na skutek prowadzonych robot.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi

oraz wytycznymi technicznymi Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez
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geodetéw posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji),

zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu o Dokumentacje Projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia

i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zalozeniem reperéw roboczych projektowang o$ przewodu oraz wykonaé szkic wytyczenia.
Punkty na osi trasy, punkty zataman rurociggéw ttocznych, punkty zataman wodociggu nalezy
oznaczy¢ za pomocg pali drewnianych, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Przyjecie tych

punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.

Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na

odcinkach prostych, co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki ,$wiadki” nalezy wbija¢ po
obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
rob6t. Cigg reper6w nalezy dowigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne

reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny

by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest

konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do

obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie i sprawdzanie terenu

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie
Placu Budowy. W miare postepu prac punkty niwelacyjne powinny byé okresowo sprawdzane
w odniesieniu do wartosci gtdwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne

nalezy usytuowac poza obszarem prowadzenia Robat.

Wyznaczenie _ sytuacyjno-wysoko $ciowe cz esci _budowlanej pompowni _wraz

Z przynale Znymi instalacjami technologicznymi

W oparciu o0 Dokumentacje Projektowg nalezy wytyczy¢ w terenie pompownie iinne obiekty
budowlane oraz ustali¢ ich charakterystyczne elementy budowlane (fundamenty, kanaty,
przejscia rurociggdéw przez Sciany, itp.). Nastepnie nalezy wyznaczy¢ trasy przewodow
technologicznych przez namierzenie ich osi oraz lokalizacje i wypoziomowanie urzgdzenh

technologicznych jak pompy, kraty itp. Wyznaczone punkty na osiach przewoddw nie powinny
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by¢ przesuniete wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osiach
nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w

Dokumentacji Projektowej.

Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko s$ciowe sieci wodoci _agowej

W oparciu o Dokumentacje Projektowg nalezy wytyczyé w terenie trasy sieci wodociggowych.
Wyznaczone punkty na osiach przewoddw nie powinny by¢ przesunigte wigecej niz 1 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osiach nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig

do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wyznaczenie lokalizacji oraz niwelet drég i ulic

W oparciu o Dokumentacje Projektowg nalezy wytyczyé w terenie nowoprojektowane drogi i
ulice, a w przypadku napraw nawierzchni istniejgcych, po budowie sieci, nalezy zapewnié
wiadciwe ich odtworzenie. Wyznaczone punkty w osiach ulic nie powinny by¢ przesuniete
wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a niwelete nalezy wyznaczyé z doktadno$ciag

do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Kolejno $¢ wykonywania prac geodezyjnych:

- wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtdwnych osi przewodéw dla poszczegdéinych
zadan sukcesywnie w miare postepu Robét

- wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zalaman osi przewodéw dla poszczegdlnych
zadan,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodow,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe czesci budowlanej pompowni wraz z
przynaleznymi instalacjami technologicznymi,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych rurociggéw w wykopie przed zasypaniem,

- wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

- wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i
uzbrojenia technicznego,

- wykonanie peinej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych
z zatozeniem kart studzienek,

- wykonanie peinej inwentaryzacji powykonawczej instalacji i urzgdzen w pompowniach i
innych obiektach sieciowych,

- wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczegoélnych zadan przed
oddaniem sieci do uzytkowania,

- dostarczenie dla Zamawiajgcego i do Wydzialu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta
Wioctawek wykazu wspohzednych zbudowanych sieci wod — kan zapisanych w wers;ji
elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.

- uzyskanie z Wydzialu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Wtoctawek kopii mapy

zasadniczej potwierdzajgcej jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z
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5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1

klauzulg Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Wtoctawek o przyjeciu pomiaru do

panstwowego zasobu geodezyjnego.

Zdjecie warstwy humusu
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw w terenach zielonych nalezy usung¢ gorng

warstwe gruntu (humus) i zlozy¢ oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora

nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej lub wskazana przez Inspektora nadzoru wedlug faktycznego stanu

wystepowania.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jako $ci prac pomiarowych
Ogoblne zasady kontroli rob6t podano w punkcie STWIORB Wymagania Ogoélne ST-00, punkt
6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych Gitéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7,8) zgodnie

Zz wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej Specyfikacji.

Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy

humusu.

Kontrola jako $ci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do

powtdrnego wykorzystania.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie STWIORB Wymagania Ogélne ST-00, punkt
7.

Jednostki obmiarowe

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obmierza sie w nastepujgcych jednostkach:
e m? - usunietej, spryzmowanej oraz, jezeli konieczne, transportowanej warstwy humusu,
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e m - rozbiorki kraweznikow, ogrodzen itp.
e m2-rozbiérki podbudowy, nawierzchni drég, nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych,
chodnikow itp.

e mZ2 - wykonania i rozbiérki drogi montazowej

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ogrodzen jest:

8.1.

9.1.

9.2.

dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

dla kraweznika, obrzeza, przepustéw, ogrodzen - m (metr),

dla znakéw drogowych, reklam, elementdw matej architektury - szt. (sztuka) wraz z
podbudowa lub elementem konstrukcyjnym (jego czescig nadziemng i podziemng).

dla usuniecia oraz, jezeli konieczne, transportowania humusu m3 (metr szescienny)

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze nie podlegajg odrebnej zaptacie, przyjmuje sie, ze sg
one wliczone w koszt robo6t podstawowych/ statych wymienionych w przedmiarze robot i

powinny by¢ wliczone w 1 mb wykonanej sieci.
ODBIOR ROBOT

Sposo6b odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Ogélne
wymagania w zakresie odbioréw (Inspekcji) rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podano
w STWIORB Wymagania Ogélne ST-00, punkt 8.1

Inspekcja rob6t zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedkfada Inspektorowi nadzoru.
PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogdlne dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w punkcie 9 STWIORB
Wymagania Ogolne ST-00.

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze nie podlegajg odrebnej zaptacie, przyjmuje sie, ze sg
one wliczone w koszt robo6t podstawowych/ statych wymienionych w przedmiarze robot i

powinny by¢ wliczone w 1 mb wykonanej sieci.

Cena jednostkowa

Ogolny zakres cen jednostkowych podano w punkcie STWIORB Wymagania Ogolne ST-00,
punkt 9. Ponadto w cenach jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7.1. nalezy

odpowiednio uwzgledni¢ nastepujgce koszty:
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Koszt wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki lub frezowania,

rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni,

rozbidrka warstw konstrukcyjnych do gtebokosci, na ktérej wystepuje grunt rodzimy,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,

zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

wyréwnanie poditoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy:

odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbidrki chodnikéw:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, kostki lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki ogrodzen:

demontaz elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
w stosy na poboczu,

zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbioérki;

e) dla rozbiorki znakéw drogowych:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkdéw,
odkopanie i wydobycie stupkéw,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem,
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

uporzadkowanie terenu rozbioérki;

f) dla rozbiorki reklam:

demontaz tablic reklam ze stupkéw lub szkieletu stalowego,

demontaz szkieletu stalowego, betonowego,
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— zasypanie dotéw po reklamach wraz z zageszczeniem,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

g) dla rozbiorki elementéw matej architektury:

- demontaz wiat, stupkéw, koszy na $mieci,

- zasypanie dotdéw po reklamach wraz z zageszczeniem,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiérki;

h) dla usuniecia humusu:

- dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad
- wszelkie opfaty za sktadowanie humusu

i) dla rob6t pomiarowych:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
j) dla wszystkich robot rozbiérkowych:
- segregacje materiatbw z rozbiorki na materiaty odpadowe, materialy do

i nadajgce sie do powtérnego wykorzystania bez przerébki

- wybd6r miejsc i wywiezienie materiatdw z rozbiérki, z uzyskaniem zgody na sktadowanie wraz z

optatami

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zabezpieczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, Gtéwny

Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979;

2. Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoélne zasady kompletowania prac geodezyjnych

(Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

4.02.1992r.);

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtowny Urzad Geodezji

i Kartografii 1978.

4, Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gtéwny Urzad

Geodezji i Kartografii, 1983;

5. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji

i Kartografii, Warszawa 1979;
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6. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtéwny Urzad

Geodezji i Kartografii 1979;

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Giowny Urzad Geodezji

i Kartografii 1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji

i Kartografii 1983.
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