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WSTEP

Nazwa zamoéwienia

Zadanie — ,Budowa sieci kanalizacyjnej z ttocznig $ciekdw oraz infrastrukturg wodociggowg w

ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku”.

Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tech  nicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego
w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi integralng czes¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Dokumentéw Kontraktowych przy zlecaniu

i realizacji wyzej wymienionych robot.

Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
a) Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe sieci wodociggowej na odcinku od miejsca wigczenia w istniejgcg
sie¢ w ulicy Wysokiej do zaprojektowanego hydrantu HP4 — wykonanie metodg
bezwykopowg (przewiert sterowany) przy uzyciu rur PE 100 SDR 11 RC
dwuwarstwowych Dz 160mm, oraz budowe sieci wodociggowej na odcinku od hydrantu
HP4 do wigczenia do sieci wodociggowej w ulicy Obwodowej metodg wykopowsg (przejscie
pod ulica Obwodowg wykona¢ w rurze ostonowej metodg bezwykopowsg (przewiert
sterowany)).
w pkt. 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektows.
Projektowana sie¢ wodociggowa obejmuje budowe wodociggu z rur PELOORC SDR11
dwuwarstwowej Dz 160mm..
W zakres rzeczowy robot wchodza:
* pomiary liniowe w terenie,
» roboty wstepne i przygotowawcze,
e wykonanie tymczasowych dr6g montazowych,
e roboty ziemne,
* wykonanie przekopow kontrolnych,
* inwentaryzacja istniejgcych, a przewidzianych do przebudowy przewodéw,
«  roboty montazowe przewoddw wodociggowych i armatury,
* polgczenie z istniejgcy siecig wodociggows,
e préby szczelnosci,

e uruchomienie instalaciji,

150

.Budowa sieci kanalizacyjnej z ttocznig sciekdw oraz infrastrukturg wodociggowag w ul. Lisek (od ul.

Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku”



Tom Ill_Czescé A Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-10

14

21

2.2

2.3

e koszty nadzoru i odbioru sieci przez zarzadce,
e ochrona przed korozja,

e prace rozbiérkowe,

« przywrécenie terenu do stanu istniejgcego,

e kontrola jakosci,

* -wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w STWIORB Wymagania Ogoélne
ST-00 punkt 1.5, ponadto okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji zgodne sag

z okresleniami zawartymi w odpowiednich PN oraz EN-PN.
MATERIALY

Wymagania ogélne
Do wykonania robét nalezy zastosowac materialy zgodne z punktem 2 STWIORB Wymagania

Ogolne ST-00 i Dokumentacjg Projektows.

Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do rob6t powinny byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiaty majgce bezposredni

kontakt z wodg do picia powinny mie¢ atest Higieniczny PZH.

Rury i ksztattki

Do wykonania przewodéw wodociggowych nalezy zastosowacé rury i ksztattki z PE100 SDR11
RC dwuwarstwowych Dz 160mm. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego (trojniki, tréjniki redukcyjne,
kolana, tuleje kotnierzowe z luznym kotnierzem, kolana stopowe, redukcje kotnierzowe,
taczniki rura-rura, rura-kolnierz itd.) zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows,
zaprojektowane na ciSnienie min. 1,0 MPa. tagczniki (typu rura-rura, rura-kotnierz)-
réwnoprzelotowe; korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GJS 400; pierscien dociskowy
wykonany z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz farbg

epoksydowsa.

ARMATURA
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e Zasuwy (ci$nienie robocze min. 10 bar, réwnoprzelotowa, przeznaczona do kontaktu z woda
pitng, wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GJS400, diugos¢ zabudowy z zgodna z PN-EN
558-1, trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, polgczenie
kolnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normg PN-EN1092-2, zabezpieczenie
antykorozyjne pokrywy i korpusu zywicg epoksydowg o gr. min. 250um, w technologii
fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru rob6t wynikajacych ze znaku jakosci
RAL/GSK lub réwnowazne, zasuwa powinna posiada¢ min. 3 O-ringi, klin nawulkanizowany z
gumy EPDM (dopuszczonej do kontaktu z wodg pitng), wkretka mosiezna uszczelnienia
trzpienia zasuwy (wymienna) zabezpieczona przed wykreceniem pierécieniem ze stali
nierdzewnej, umieszczonym wewnatrz pokrywy pod uszczelkg zgarniajgca, mozliwosé
wymiany O — ringdbw pod petnym cisnieniem w dowolnym potozeniu klina, niewymienna
wkretka klina, $ruby pokrywy muszg by¢ wpuszczane i zalane na goragco, Sruby wykonane z
ocynku lub ze stali nierdzewnej, zasuwa powinna mie¢ kolor niebieski. Dopuszcza sie
zastosowanie armatury zaporowej z wymienng wkretkg klina pod warunkiem zastosowania
podkiadek niskotarciowych tozyskowania wrzeciona oraz prowadzenie klina wykonanego z
tworzywa odpornego na zuzycie).

* Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania z podwdjnym zamknieciem
(cisnienie robocze PN16; nasada typu B75 mm wykonana z aluminium; zabezpieczenie
antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowg o gr. min. 250 um w technologii
fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru rob6t wynikajacych ze znaku jakosci
RAL/GSK lub réwnowazne; korpus gorny i dolny, kolumna podziemna, kotnierz gérny i dolny
wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS400; tlok wykonany z zeliwa sferoidalnego min.
GJS400 zawulkanizowany na calej powierzchni EPDM; wrzeciono i trzpien z gwintem
walcowym wykonane ze stali nierdzewnej; zamkniecie podwdjne z pomocg kuli wykonanej z
aluminium pokrytej guma elastomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg pitng; odpornos¢ na
przebicie metodg iskrowg 3kV; powloka odporna na promieniowanie UV; kolumna dzielona na
poziomie gruntu i polgczona za pomocg srub o ograniczonej wytrzymatosci; zabezpieczony
przed wyptywem wody w przypadku ztamania; wys. hydrantu min. 1,85 max. 2,15; obrotowa
czes$é nadziemna o 3600; dolna cze$¢ hydrantu ostonieta otuling z tworzywa sztucznego do
zabezpieczenia przed wrastaniem korzeni oraz umozliwiajgcg rozsgczanie wody do gruntu;
hydrant powinien posiada¢ automatyczne odwodnienie dziatajgce jedynie podczas zamknietej
pozycji ttoka - w potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne; kolor czerwony).

e Skrzynki hydrantowe i do zasuw - wykonane z zeliwa szarego GJS 250 zabezpieczone
antykorozyjnie powtoka epoksydowa. Do skrzynek nalezy stosowaé ptyty lub podktadki
wykonane z tworzywa sztucznego. W pasach nieutwardzonych skrzynki umieszczaé w
obudowie betonowe;j.

e kagczniki (typu rura — rura, rura — kotnierz) — réwnoprzelotowe; korpus wykonany z zeliwa
sferoidalnego min. GJS400; pierscien dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego;
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zabezpieczenie antykorozyjne wewngtrz i na zewnatrz farbg epoksydowg o gr. min. 250um;
elementy zabezpieczajgce przed przesunieciem wykonane ze stali nierdzewnej; mozliwos¢
demontazu elementow zabezpieczajacych przed przesunieciem; w przypadku montazu na
rurach PE, PVC, PP stosowa¢ dodatkowo tuleje wzmacniajgcg wykonang z mosigdzu,
zabezpieczajgcg przewdd przed deformacjg; guma EPDM przeznaczona do kontaktu z wodg

pitng; cisnienie robocze min. 1IMPa

2.4 Materiat na podsypk e i obsypk e rur

2.5

2.6

Podsypka moze byé wykonana z materiatu ziarnistego: z piasku, Zwiru. Obsypka rur -
gruntem sypkim zageszczonym, o granulacji < 0,25-20 mm. Uzyty materiat powinien

odpowiada¢ stosownym normom (PN -B-02481).

Oznakowanie wodoci agu

Rownolegle do projektowanej z PE sieci wodociggowej 0,3 m nad grzbietem rury nalezy
umiesci¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg o szerokosci 20 cm, z wkladkg metalowa.

Tasme réwniez wprowadzi¢ do skrzynek, zasuw i hydrantéw.

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji

Technicznych. Materialy muszg by¢ nowe i nieuzywane.

Dostarczone na budowe materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze os$wietlonych.

SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB Wymagania Ogélne ST-00
w punkcie 3. Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem

typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:
» pity do ciecia asfaltu i betonu,
e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
» koparke podsiebierng,
» spycharke kotowg lub gasienicowa,
» sprzet do zageszczania gruntu,
e specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni,

* samochdd dostawczy,
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5.2.

» samochdd skrzyniowy,

» samochdd samowytadowczy,

e wyrzynarki,

* wyciggarki reczne i mechaniczne.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w niniejszej specyfikacji, bgdz inny, o ile zostanie

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB Wymagania Ogdélne ST-00,
punkt 4.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi
z lin metalowych lub tancuchow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi
frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i

wbudowania gruntu (materiatu).

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne pkt. 5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji oraz

harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy dokona¢ geodezyjnego
wytyczenia trasy rurociggu. Roboty geodezyjne i kartograficzne opisano w SST-D-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Projektowana os$ przewodu powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperéw

roboczych. Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozeznaniem
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5.3

istniejgcych budowli wraz z instalacjami oraz wysokiej roslinnosci. Podstawowe czynnosci
przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen technicznych, zabezpieczenie
przed uszkodzeniem drzew i krzewow. W okolicznosciach nieprzewidzianych takich jak
odkrycie nie zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych, niewypatéw, wykopalisk nalezy
przerwaé roboty, zagrozone miejsca zabezpieczyé przed dostepem ludzi i powiadomic
odpowiednie wladze. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy w miejscach, gdzie jest
istniejgca nawierzchnia asfaltowa, rozebrac jg, a gruz wywiez¢.

W razie takiej koniecznosci, nalezy zamontowa¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odprowadzajgce wode z wykopu nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania
Robdét. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Prace nalezy wykona ¢ przy
zachowaniu ci gglosci pracy systemu wodoci aggowego st ad Wykonawca robét musi

przewidzie ¢ zapewnienie dostawy wody wszystkim odbiorcom.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w sposéb podany w ST-02 ,Roboty ziemne”.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, odwiezie materiat pochodzacy z rozbiérki. Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte
obudowane wg PN-EN 805:2002, PN-B-10736:1999. Jezeli materialy obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materialu. Metody
wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci
wykopdéw oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé
przez Wykonawce wywieziony. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna
przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

W gruntach wrazliwych na zmiany uwilgotnienia nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu, a w
przypadku pogorszenia nosnosci podioza warstwe takg usungé i zastgpi¢ podsypkg z
niewysadzinowego gruntu sypkiego. Zageszczenie podsypki powinno spetnia¢ wymagania

wynikajace z usytuowania jej w konstrukcji drogowej okreslonych w normie PN-S-02205.
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53.1

5.3.2

Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegto$ci nieprzekraczajgcej 20m.

W analogiczny spos6b nalezy wyréwnac wszelkie przegiebienia wykopu.

Gorng warstwe zasypki o grubosci, co najmniej 0,5m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
wykonaé z gruntdow niespoistych, niewysadzinowych, o wskazniku roznoziarnistosci co
najmniej 5 i wspotczynniku filtracji k10 3 6 x10-5 m/s; w razie braku takiego gruntu nalezy
gorng warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami), grubosc

warstwy i sposéb ulepszenia powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przygotowanie podio za

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu. W gruntach spoistych podtoze nalezy wykona¢ z warstwy gruntu
piaszczystego, podioze pod rurocigg — warstwa 15 cm piasku zageszczanego recznie o
granulacji 0,15-2 mm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego poditoza do Is nie

mniej niz 0,97.

Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m zgodnie z PN-B-
10736:1999.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap Ill — zasyp wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiorka odeskowan i rozbiérkg scian wykopu;

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-/B-02481. Materiatl zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza i w strefie wspierajagcej rurocigg od spodu tak, aby nie

ulegt on zniszczeniu.

Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem jak wyzej, warstwami
np. 0,2 m

(dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym zageszczeniem i

ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozp6r scian wykopu, wg PN-B-10736:1999.

156

.Budowa sieci kanalizacyjnej z ttocznig sciekdw oraz infrastrukturg wodociggowag w ul. Lisek (od ul.

Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Wioctawku”



Tom Ill_Czescé A Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-10

5.3.3

5.4

54.1

5.4.2

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé pod drogami nie mniejszy niz Is =0,98, poza

jezdnig Is =0,95.

Odwaodnienie
W trakcie prowadzonych robot moga wystgpi¢ wahania poziomu wod powierzchniowych i
podziemnych. Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we

wilasnym zakresie i na wiasny koszt.

Roboty monta zowe

Warunki ogélne

Glebokos¢ utozenia przewoddw powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gleboko$¢ przemarzania
gruntdw i zgodne z projektem budowlano-wykonawczym. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od
urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg. W czasie wykonywanie robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle
przestrzega¢ instrukcji i zalecen producentdéw wszystkich materiatdw zastosowanych do

budowy.

Wytyczne wykonania przewodow

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$cié.
Opuszczenie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podtoze. Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu, aby opierat sie
na nim wzdluz calej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczyé +2 cm Potgczenie rur wykonywaé zgodnie z
instrukcjg montazu producenta. Szczegélty montazowe wg instrukcji producenta.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu uszczelnienia zigczy.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej +5 st. C, a wszelkiego rodzaju betonowanie
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8 st. C.

W czasie wykonywania robot montazowych nalezy $cisle przestrzegac instrukcji i zalecen
producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do budowy przewodu wodociggowego.

W ramach prowadzonych robot na trasie przebudowywanej sieci nalezy dokona¢ przetgczenia

wszystkich istniejgcych przytagczy wodociggowych do projektowanych przewodow.
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543

6.1

6.2

6.2.1

Préba szczelno $ci i dezynfekcja wodoci agu

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
805:2002. Przed wigczeniem wodociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego
dezynfekcje, zgodnie z normg PN-EN 805:2002. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu
na srednice powinna byé¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane na
manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego. Cisnienie prébne
nie mniejsze niz 1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych

wynikach préby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, Uzywajgc do tego czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢é za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy poda¢ dezynfekcji za pomoca roztworu podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgce;j
zwigzki chlorynu nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Wigczenie wodociggu do sieci
wodociggowe] po przeprowadzeniu dezynfekcji, powinno nastgpi¢ przed uptywem 2 dni, w
przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

Do obowigzkbw wykonawcy nalezy ustalenie z Zarzadcg sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz urzadzen melioracyjnych miejsc poboru wody do ptukania oraz miejsc

Zrzutu.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w specyfikacji ST-00

~Wymagania ogolne”.

Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora, w oparciu 0 norme PN-EN
805:2002. W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

« sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy staltych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie szerokosci, gtebokosci wykopu,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

* wykonanie wykopu i podioza,

* badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalno$ci i

zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,
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odwodnienie wykopow, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem woda,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin,

zbadanie materiatdw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej, warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych oraz
drzew i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodéw i rur ostonowych na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie szczelnosci calego przewodu,

badanie jakosci wody po dezynfekgiji i ptukaniu przewodu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania studni i komory,

badanie prawidtowosci wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw,

badanie wypetnienia rur ostonowych pozostawionych w gruncie po likwidowanych

przewodach.

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne poditoze nie powinno
przekroczy¢ = 2 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5
cm,

réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie + 2cm,

dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu nie powinno przekroczy¢ + 2cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ = 1 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
lub zmniejszenia tego spadku do zera,

rzedne wysokosciowe powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 1 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz warto$ci podane w punkcie 5.3.2.
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6.3

8.1

8.2

Ocena wynikéw bada n

Przedstawiony do odbioru przewdd nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 daty pozytywne
wyniki.

Elementy, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene negatywng, powinny byé

wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1. Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu kazdego typu i $Srednicy, w tym armatura.

2. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

3. llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujete w ksigzce obmiaru.

4. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji

Inspektora i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizaciji.
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania
ogolne”, punkt 8.

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu

budowy..

Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Ogolne zasady odbioru robot zanikajgcych podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg przewodu wodociggowego, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
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8.3

9.1

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbidr cz esciowy, ko Acowy i ostateczny

Ogblne wymagania w zakresie odbioréw czesciowych, kohcowych i ostatecznego podano w
specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”, punkt 8.2, 8.3. i 8.4.

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- zbadanie zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczna,

- zbadanie protokotéw odbioru: proby szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy
catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach), wynikow badan
bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody), wynikéw stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokiladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione. Z przeprowadzonych Préb
Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne

podczas przeprowadzania prob.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji obmiarowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
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9.2

10.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa metra wykonanego w wykopie otwartym przewodu kazdego typu i $rednicy

obejmuje:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rozbidrka istniejgcych nawierzchni, odkrywki i
przekopy kontrolne, wykopy, zabezpieczenia kolizji, odwodnienie wykopdw, umocnienie
$cian wykopOw, transport urobku, tymczasowe skladowanie urobku na skladowisku,
zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz z
zageszczeniem, zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu w wykopach, rozscielenie
ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu z wykopu nie
nadajgcego sie do ponownego wykorzystania, w tym koszty transportu na sktadowisko.
wykonanie pomostéw zabezpieczajacych dla ludnosci z mozliwoscig ich przestawienia
w trakcie trwania robot,

wymiane gruntu lub stabilizacje gruntu spoiwem w przypadku gdy grunt z wykopu nie
nadaje sie do wykorzystania w strefie 0,5 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni,
koszt nadzoru zarzgdcy sieci przy robotach rozbiérkowych i wykopach,

geodezyjne wytyczenie trasy przewodow i lokalizacji zasuw oraz urzadzen,

zakup, zatadunek, dostawe materiatbw na plac budowy, roziadunek, skladowanie
wszystkich materiatéw w tym i materiatéw pomocniczych,

wszystkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robot
zgodnie z Kontraktem, w tym m.in.: oznakowanie i zabezpieczenie wykopow, wykonanie
ktadek dla pieszych, montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,
wykonania wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggléw, obiektéw sieciowych i urzadzen, w tym: przygotowanie podtoza, utozenie
przewodow wraz z ksztaltkami, rurami ostonowymi wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem
(zasuwy), blokami oporowymi, montaz rurek sygnalizacyjnych, przeprowadzenie prob
szczelnosci (2 proby), dezynfekcji i ptukania (2x) wodociagu,

koszty nadzoru i odbiory zarzadcy sieci,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania, préby, zgodnie z niniejszg specyfikacjg i Dokumentacjg Projektows,
usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz dokumentacje powykonawczg.

utozenie tasmy sygnalizacyjnej nad projektowanym wodociggiem.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i
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2. PN-EN 12842:2012

3. PN-EN 1074-6:2009

4. PN-EN 805:2002

5. PN-B-10736:1999

6. PN-EN 681-1:2002/A3:2006

7. PN-EN 14628:2006

8. PN-EN ISO 1452-2:2010

9. PN-EN ISO 1452-3:2011

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod
ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systeméw
przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i metody
badan.

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe

i badania sprawdzajgce. Czes¢ 6: Hydranty.
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce
systemoéw i ich czesci skladowych.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania
materiatowe dotyczace zlgczy rur wodociggowych i
odwadniajacych.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego.
Zewnetrzne powtoki na rury z polietylenu. Wymagania
i metody badania

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do ci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U). Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do ci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U). Cze$¢ 3: Ksztaltki.
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