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1. WSTĘP 

1.1 Nazwa zamówienia 

Zadanie – „Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w 

ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku”. 

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tech nicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na wykonanie robot związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego 

w punkcie 1.1. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy zlecaniu 

i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

a) Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu budowę sieci wodociągowej na odcinku od miejsca włączenia w istniejącą 

sieć w ulicy Wysokiej do zaprojektowanego hydrantu HP4 – wykonanie metodą 

bezwykopową (przewiert sterowany)  przy użyciu rur PE 100 SDR 11 RC  

dwuwarstwowych Dz 160mm, oraz budowę sieci wodociągowej na odcinku od hydrantu 

HP4 do włączenia do sieci wodociągowej w ulicy Obwodowej metodą wykopową (przejście 

pod ulicą Obwodową wykonać w rurze osłonowej metodą bezwykopową (przewiert 

sterowany)). 

w pkt. 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

Projektowana sieć wodociągowa obejmuje budowę wodociągu z rur PE100RC  SDR11 

dwuwarstwowej Dz 160mm.. 

W zakres rzeczowy robot wchodzą: 

• pomiary liniowe w terenie, 

• roboty wstępne i przygotowawcze, 

• wykonanie tymczasowych dróg montażowych, 

• roboty ziemne, 

• wykonanie przekopów kontrolnych, 

• inwentaryzacja istniejących, a przewidzianych do przebudowy przewodów, 

•  roboty montażowe przewodów wodociągowych i armatury, 

• połączenie z istniejącą siecią wodociągową, 

• próby szczelności, 

•  uruchomienie instalacji, 
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• koszty nadzoru i odbioru sieci przez zarządcę, 

• ochrona przed korozją, 

• prace rozbiórkowe, 

• przywrócenie terenu do stanu istniejącego, 

• kontrola jakości, 

• ·wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w STWiORB Wymagania Ogólne 

ST-00 punkt 1.5, ponadto określenia stosowane w niniejszej specyfikacji zgodne są 

z określeniami zawartymi w odpowiednich PN oraz EN-PN. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Do wykonania robót należy zastosować materiały zgodne z punktem 2 STWiORB Wymagania 

Ogólne ST-00 i Dokumentacją Projektową. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiały mające bezpośredni 

kontakt z wodą do picia powinny mieć atest Higieniczny PZH. 

2.2 Rury i kształtki  

Do wykonania przewodów wodociągowych należy zastosować rury i kształtki z PE100 SDR11 

RC dwuwarstwowych Dz 160mm. Kształtki z żeliwa sferoidalnego (trójniki, trójniki redukcyjne, 

kolana, tuleje kołnierzowe z luźnym kołnierzem, kolana stopowe, redukcje kołnierzowe, 

łączniki rura-rura, rura-kołnierz itd.) zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową, 

zaprojektowane na ciśnienie min. 1,0 MPa. Łączniki (typu rura-rura, rura-kołnierz)- 

równoprzelotowe; korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GJS 400; pierścień dociskowy 

wykonany z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą 

epoksydową. 

 

2.3 ARMATURA 
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• Zasuwy (ciśnienie robocze min. 10 bar, równoprzelotowa, przeznaczona do kontaktu z woda 

pitną, wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GJS400, długość zabudowy z zgodna z PN-EN 

558-1, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, połączenie 

kołnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normą PN-EN1092-2, zabezpieczenie 

antykorozyjne pokrywy i korpusu żywicą epoksydową o gr. min. 250μm, w technologii 

fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru robót wynikających ze znaku jakości 

RAL/GSK lub równoważne, zasuwa powinna posiadać min. 3 O-ringi, klin nawulkanizowany z 

gumy EPDM (dopuszczonej do kontaktu z wodą pitną), wkrętka mosiężna uszczelnienia 

trzpienia zasuwy (wymienna) zabezpieczona przed wykręceniem pierścieniem ze stali 

nierdzewnej, umieszczonym wewnątrz pokrywy pod uszczelką zgarniająca, możliwość 

wymiany O – ringów pod pełnym ciśnieniem w dowolnym położeniu klina, niewymienna 

wkrętka klina, śruby pokrywy muszą być wpuszczane i zalane na gorąco, śruby wykonane z 

ocynku lub ze stali nierdzewnej, zasuwa powinna mieć kolor niebieski. Dopuszcza się 

zastosowanie armatury zaporowej z wymienną wkrętką klina pod warunkiem zastosowania 

podkładek niskotarciowych łożyskowania wrzeciona oraz prowadzenie klina wykonanego z 

tworzywa odpornego na zużycie). 

 
• Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem 

(ciśnienie robocze PN16; nasada typu B75 mm wykonana z aluminium; zabezpieczenie 

antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz żywicą epoksydową o gr. min. 250 µm w technologii 

fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru robót wynikających ze znaku jakości 

RAL/GSK lub równoważne; korpus górny i dolny, kolumna podziemna, kołnierz górny i dolny 

wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS400; tłok wykonany z żeliwa sferoidalnego min. 

GJS400 zawulkanizowany na całej powierzchni EPDM; wrzeciono i trzpień z gwintem 

walcowym wykonane ze stali nierdzewnej; zamknięcie podwójne z pomocą kuli wykonanej z 

aluminium pokrytej gumą elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną; odporność na 

przebicie metodą iskrową 3kV; powłoka odporna na promieniowanie UV; kolumna dzielona na 

poziomie gruntu i połączona za pomocą śrub o ograniczonej wytrzymałości; zabezpieczony 

przed wypływem wody w przypadku złamania; wys. hydrantu min. 1,85 max. 2,15; obrotowa 

część nadziemna o 360o; dolna część hydrantu osłonięta otuliną z tworzywa sztucznego do 

zabezpieczenia przed wrastaniem korzeni oraz umożliwiającą rozsączanie wody do gruntu; 

hydrant powinien posiadać automatyczne odwodnienie działające jedynie podczas zamkniętej 

pozycji tłoka - w położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne; kolor czerwony). 

 

• Skrzynki hydrantowe i do zasuw - wykonane z żeliwa szarego GJS 250 zabezpieczone 

antykorozyjnie powłoką epoksydową. Do skrzynek należy stosować płyty lub podkładki 

wykonane z tworzywa sztucznego. W pasach nieutwardzonych skrzynki umieszczać w 

obudowie betonowej. 

• Łączniki (typu rura – rura, rura – kołnierz) – równoprzelotowe; korpus wykonany z żeliwa 

sferoidalnego min. GJS400; pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego; 
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zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o gr. min. 250µm; 

elementy zabezpieczające przed przesunięciem wykonane ze stali nierdzewnej; możliwość 

demontażu elementów zabezpieczających przed przesunięciem; w przypadku montażu na 

rurach PE, PVC, PP stosować dodatkowo tuleje wzmacniającą wykonaną z mosiądzu, 

zabezpieczającą przewód przed deformacją; guma EPDM przeznaczona do kontaktu z wodą 

pitną; ciśnienie robocze min. 1MPa 

2.4 Materiał na podsypk ę i obsypk ę rur 

Podsypka może być wykonana z materiału ziarnistego: z piasku, Żwiru. Obsypka rur - 

gruntem sypkim zagęszczonym, o granulacji ≤ 0,25-20 mm. Użyty materiał powinien 

odpowiadać stosownym normom (PN -B-02481). 

2.5 Oznakowanie wodoci ągu 

Równolegle do projektowanej z PE sieci wodociągowej 0,3 m nad grzbietem rury należy 

umieścić taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą o szerokości 20 cm, z wkładką metalową. 

Taśmę również wprowadzić do skrzynek, zasuw i hydrantów. 

2.6 Składowanie materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. Materiały muszą być nowe i nieużywane.  

Dostarczone na budowę materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00 

w punkcie 3. Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem 

typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót. 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót: 

• piły do cięcia asfaltu i betonu, 

• żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

• koparkę podsiębierną, 

• spycharkę kołową lub gąsienicową, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, 

• specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni, 

• samochód dostawczy,  
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• samochód skrzyniowy, 

• samochód samowyładowczy, 

• wyrzynarki, 

• wyciągarki ręczne i mechaniczne. 

Sprzęt powinien być jak określono w niniejszej specyfikacji, bądź inny, o ile zostanie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, 

punkt 4. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 

z lin metalowych lub łańcuchów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi 

frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Wydajność środków transportowych 

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt. 5. 

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji oraz 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy dokonać geodezyjnego 

wytyczenia trasy rurociągu. Roboty geodezyjne i kartograficzne opisano w SST-D-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 

roboczych. Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozeznaniem 
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istniejących budowli wraz z instalacjami oraz wysokiej roślinności. Podstawowe czynności 

przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejących urządzeń technicznych, zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem drzew i krzewów. W okolicznościach nieprzewidzianych takich jak 

odkrycie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, niewypałów, wykopalisk należy 

przerwać roboty, zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i powiadomić 

odpowiednie władze. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy w miejscach, gdzie jest 

istniejąca nawierzchnia asfaltowa, rozebrać ją, a gruz wywieźć. 

W razie takiej konieczności, należy zamontować urządzenie odwadniające, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 

odprowadzające wodę z wykopu należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 

Robót. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 

warunki wykonywania robot w strefie tych urządzeń. Prace nale ży wykona ć przy 

zachowaniu ci ągło ści pracy systemu wodoci ągowego st ąd Wykonawca robót musi 

przewidzie ć zapewnienie dostawy wody wszystkim odbiorcom.  

5.3 Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy wykonywać w sposób podany w ST-02 „Roboty ziemne”. 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 

podbudowy, odwiezie materiał pochodzący z rozbiórki. Wykopy należy wykonać jako otwarte 

obudowane wg PN-EN 805:2002, PN-B-10736:1999. Jeżeli materiały obudowy nie są 

fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 

powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 

środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. Metody 

wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopów oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 

przez Wykonawcę wywieziony. Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy 

powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna 

przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu 

powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 

czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie 

pozostawionej warstwy gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. 

Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 

W gruntach wrażliwych na zmiany uwilgotnienia należy zapewnić odwodnienie wykopu, a w 

przypadku pogorszenia nośności podłoża warstwę taką usunąć i zastąpić podsypką z 

niewysadzinowego gruntu sypkiego. Zagęszczenie podsypki powinno spełniać wymagania 

wynikające z usytuowania jej w konstrukcji drogowej określonych w normie PN-S-02205.  
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Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20m.  

W analogiczny sposób należy wyrównać wszelkie przegłębienia wykopu.  

Górną warstwę zasypki o grubości, co najmniej 0,5m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni 

wykonać z gruntów niespoistych, niewysadzinowych, o wskaźniku rożnoziarnistości co 

najmniej 5 i współczynniku filtracji k10 3 6 ×10-5 m/s; w razie braku takiego gruntu należy 

górną warstwę ulepszyć spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiołami), grubość 

warstwy i sposób ulepszenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3.1 Przygotowanie podło ża 

Rury należy układać w odwodnionym wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-

piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej 

strukturze dna wykopu. W gruntach spoistych podłoże należy wykonać z warstwy gruntu 

piaszczystego, podłoże pod rurociąg – warstwa 15 cm piasku zagęszczanego ręcznie o 

granulacji 0,15-2 mm. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie 

mniej niż 0,97. 

5.3.2 Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m zgodnie z PN-B-

10736:1999. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; 

etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 

etap III – zasyp wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórką odeskowań i rozbiórką ścian wykopu; 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-/B-02481. Materiał zasypu 

powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopu pod złącza i w strefie wspierającej rurociąg od spodu tak, aby nie 

uległ on zniszczeniu. 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem jak wyżej, warstwami 

np. 0,2 m 

(dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia) z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu, wg PN-B-10736:1999. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być pod drogami nie mniejszy niż Is =0,98, poza 

jezdnią Is =0,95. 

5.3.3  Odwodnienie 

W trakcie prowadzonych robot mogą wystąpić wahania poziomu wód powierzchniowych i 

podziemnych. Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

5.4 Roboty monta żowe 

5.4.1 Warunki ogólne 

Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu 

przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 

gruntów i zgodne z projektem budowlano-wykonawczym. Odległość osi przewodu w planie od 

urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z 

dokumentacją. W czasie wykonywanie robot montażowych sieci wodociągowych należy ściśle 

przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do 

budowy. 

5.4.2   Wytyczne wykonania przewodów 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń 

powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. 

Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i 

wyrównane do spadku podłoże. Przewód powinien być tak ułożony na podłożu, aby opierał się 

na nim wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 

mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć ±2 cm Połączenie rur wykonywać zgodnie z 

instrukcją montażu producenta. Szczegóły montażowe wg instrukcji producenta. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione, aby rura nie zmieniła położenia do 

czasu uszczelnienia złączy. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej +5 st. C, a wszelkiego rodzaju betonowanie 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8 st. C. 

W czasie wykonywania robot montażowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 

producentów wszystkich materiałów zastosowanych do budowy przewodu wodociągowego. 

W ramach prowadzonych robot na trasie przebudowywanej sieci należy dokonać przełączenia 

wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych do projektowanych przewodów. 
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5.4.3   Próba szczelno ści i dezynfekcja wodoci ągu 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

805:2002. Przed włączeniem wodociągu do eksploatacji należy przeprowadzić jego 

dezynfekcję, zgodnie z normą PN-EN 805:2002. Szczelność odcinka przewodu bez względu 

na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na 

manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne 

nie mniejsze niż 1,0 MPa. Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych 

wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, Używając do tego czystej wody. 

Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 

zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 

wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody 

wodociągowe wody pitnej należy podać dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu sodu. 

Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej 

związki chlorynu należy przeprowadzić ponowne płukanie. Włączenie wodociągu do sieci 

wodociągowej po przeprowadzeniu dezynfekcji, powinno nastąpić przed upływem 2 dni, w 

przeciwnym razie dezynfekcje należy powtórzyć. 

Do obowiązków wykonawcy należy ustalenie z Zarządcą sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz urządzeń melioracyjnych miejsc poboru wody do płukania oraz miejsc 

zrzutu. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robot 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w specyfikacji ST-00 

„Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora, w oparciu o normę PN-EN 

805:2002. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

sprawdzenie szerokości, głębokości wykopu, 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• wykonanie wykopu i podłoża, 

• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głownie jego nienaruszalności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
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• odwodnienie wykopów, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą, 

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

• zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej, warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących oraz 

drzew i ich zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodów i rur osłonowych na podłożu, 

• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

• badanie szczelności całego przewodu, 

• badanie jakości wody po dezynfekcji i płukaniu przewodu, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania studni i komory, 

• badanie prawidłowości wykonania bloków oporowych, 

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw, 

• badanie wypełnienia rur osłonowych pozostawionych w gruncie po likwidowanych 

przewodach. 

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekroczyć ±  2 cm, 

• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 5 
cm, 

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie ±  2cm, 

• dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu nie powinno przekroczyć ±  2cm, 

• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć ±  1 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku 
lub zmniejszenia tego spadku do zera, 

• rzędne wysokościowe powinny być wykonane z dokładnością do ± 1 cm, 

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż wartości podane w punkcie 5.3.2. 
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6.3 Ocena wyników bada ń 

Przedstawiony do odbioru przewód należy uznać za wykonany zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 dały pozytywne 

wyniki. 

Elementy, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę negatywną, powinny być 

wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1. Jednostką obmiarową jest metr (m) przewodu każdego typu i średnicy, w tym armatura. 

2. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

3. Ilość robot oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w ST i ujęte w książce obmiaru. 

4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają akceptacji 

Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robot 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 

ogólne”, punkt 8. 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowej zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robot. Odbiory techniczne robot składają się z odbioru technicznego 

częściowego dla robot zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 

budowy.. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Ogólne zasady odbioru robot zanikających podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową przewodu wodociągowego, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. 

8.3 Odbiór cz ęściowy, ko ńcowy i ostateczny 

Ogólne wymagania w zakresie odbiorów częściowych, końcowych i ostatecznego podano w 

specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”, punkt 8.2, 8.3. i 8.4. 

Odbiorowi podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

- zbadanie zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją 

techniczną, 

- zbadanie protokołów odbioru: próby szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy 

całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach), wyników badań 

bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody), wyników stopnia zagęszczenia 

gruntu zasypki wykopu. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 

odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 

dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Z przeprowadzonych Prób 

Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez wszystkie osoby obecne 

podczas przeprowadzania prob. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robot przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych.  

Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji obmiarowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa metra wykonanego w wykopie otwartym przewodu każdego typu i średnicy 

obejmuje: 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka istniejących nawierzchni, odkrywki i 

przekopy kontrolne, wykopy, zabezpieczenia kolizji, odwodnienie wykopów, umocnienie 

ścian wykopów, transport urobku, tymczasowe składowanie urobku na składowisku, 

zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz z 

zagęszczeniem, zasypywanie wykopów, zagęszczanie gruntu w wykopach, rozścielenie 

ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu z wykopu nie 

nadającego się do ponownego wykorzystania, w tym koszty transportu na składowisko. 

• wykonanie pomostów zabezpieczających dla ludności z możliwością ich przestawienia 

w trakcie trwania robót, 

• wymianę gruntu lub stabilizację gruntu spoiwem w przypadku gdy grunt z wykopu nie 

nadaje się do wykorzystania w strefie 0,5 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, 

koszt nadzoru zarządcy sieci przy robotach rozbiórkowych i wykopach, 

• geodezyjne wytyczenie trasy przewodów i lokalizacji zasuw oraz urządzeń, 

• zakup, załadunek, dostawę materiałów na plac budowy, rozładunek, składowanie 

wszystkich materiałów w tym i materiałów pomocniczych, 

• wszystkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robot 

zgodnie z Kontraktem, w tym m.in.: oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, wykonanie 

kładek dla pieszych, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

• wykonania wszelkich robot związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 

rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym: przygotowanie podłoża, ułożenie 

przewodów wraz z kształtkami, rurami osłonowymi wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem 

(zasuwy), blokami oporowymi, montaż rurek sygnalizacyjnych, przeprowadzenie prób 

szczelności (2 próby), dezynfekcji i płukania (2x) wodociągu, 

• koszty nadzoru i odbiory zarządcy sieci, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• pomiary i badania, próby, zgodnie z niniejszą specyfikacją i Dokumentacją Projektową, 

• usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robot, 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą. 

• ułożenie taśmy sygnalizacyjnej nad projektowanym wodociągiem. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 12201-2+A1:2013-12  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

     do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 



Tom III  Część A Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-10 

 

   

„Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w ul. Lisek (od ul. 
Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku” 

 

163

     kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod 

     ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

2. PN-EN 12842:2012   Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów  

     przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i metody 

     badań. 

3. PN-EN 1074-6:2009   Armatura wodociagowa. Wymagania użytkowe  

     i badania sprawdzające. Część 6: Hydranty. 

4. PN-EN 805:2002   Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  

     systemów i ich części składowych. 

5. PN-B-10736:1999   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

     kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

6. PN-EN 681-1:2002/A3:2006  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania  

     materiałowe dotyczące złączy rur wodociągowych i 

     odwadniających.  

7. PN-EN 14628:2006   Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. 

     Zewnętrzne powłoki na rury z polietylenu. Wymagania 

     i metody badania 

8. PN-EN ISO 1452-2:2010  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

     do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego  

     odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

     ziemią.  Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

     U). Część 2: Rury. 

9. PN-EN ISO 1452-3:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

     do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego  

     odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

     ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

     U). Część 3: Kształtki. 

 

 

 

 

 

 


