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1 WSTĘP 

1.1 Nazwa zamówienia 

Zadanie – „Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową  

w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku”. 

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tech nicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące gospodarki zielenią 

i zadrzewieniem w ramach Kontraktu opisanego w punkcie poprzednim. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dotyczą zasad zabezpieczenia i wycinki drzew i krzewów w czasie prowadzenia 

Robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej oraz obiektów 

towarzyszących i obejmują: 

− wycinkę drzew i krzewów kolidujących z trasą sieci kanalizacyjnej i obiektami; 

− zabezpieczenie istniejących drzew i ich systemów korzeniowych, do których następuje 

zbliżenie z prowadzonymi robotami; 

− przesadzanie drzew i krzewów, 

− wykonanie (odtworzenie)  trawników. 

1.4 Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna  - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 

Humus nadaj ący si ę do zakładania zieleni  - górna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej o 

grubości 0,25m zawierająca co najmniej 2% części organicznych, zdjęta z powierzchni 

terenów rolnych, łąk i pastwisk klasy I-IV w liniach rozgraniczających inwestycji, wolna od 

zanieczyszczeń obcych, posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

Humus nienadaj ący si ę do zakładania zieleni  - przeznaczony do wykorzystania na dolne 

warstwy - ziemia rodzima, zawierająca co najmniej 2% części organicznych, zdjęta z 

powierzchni terenów rolnych, łąk i pastwisk klasy V - VI, nieużytków oraz dolnych warstw 

terenów rolnych, łąk i pastwisk klasy I - IV w liniach rozgraniczających inwestycji, nienadająca 

się do upraw roślin. 
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Humus nienadaj ący si ę do zakładania zieleni przeznaczony do odwiezienia na odkład  – 

nadmiar ziemi rodzimej, zawierającej co najmniej 2% części organicznych, zdjęta z 

powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji, nienadającej się do upraw roślin. 

Humusowanie  - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 

roślinnej, obejmujący naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrównaniem i dogęszczeniem. 

Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Drzewo  - wieloletnia zdrewniała roślina o wyraźnie wykształconym jednym lub więcej pniu, 

które w pewnej wysokości nad ziemią rozgałęziają się w koronę. 

Krzew  - wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z 

krótkim pędem głównym (do 10cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy 

boczne. 

Bryła korzeniowa  - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

Forma naturalna  - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu, z 

wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym na koronę i nie podkrzesywanym, z 

równo rozłożonymi pędami bocznymi, z których pierwszy wyrasta na wysokości około 40 cm 

od szyjki korzeniowej. 

Forma pienna  - forma drzewa lub krzewu z wyraźnie uformowanym pniem i koroną. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

Przewodnik  - pęd główny stanowiący oś drzewa. 

Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 

Szyjka korzeniowa  - część rośliny pomiędzy korzeniem a pędem. 

Bryła korzeniowa  - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

System korzeniowy - zespół korzeni uformowany przez roślinę. 

Wysoko ść sadzonki  - długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny. 

Szkółkowanie  - przesadzanie roślin w szkółce. 

Pojemnik  - plastikowe naczynie z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy roślin. 

Redukcja korony  jest zabiegiem dotyczącym drzew o silnie zaniedbanych koronach, 

stwarzających duże zagrożenie dla ciągu komunikacyjnego. Celem redukcji korony jest 

eliminowanie zagrożenia i przywrócenie stabilności korony na dłuższy okres. Zakres ciecia 

rozszerza się do usuwania gałęzi bardzo grubych – do 10 cm i skracanie konarów powyżej 10 

cm / tzw. odciążenie/. Należy przy tym w miarę możliwości zachować charakterystyczny 



Tom III  Część A Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-06  

 

  
„Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w ul. Lisek (od ul. 

Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku” 

129

pokrój drzewa. Nie powinno się usuwać jednorazowo więcej niż 20% masy asymilacyjnej 

drzewa. Ze względu bezpieczeństwa ruchu dopuszcza się silniejsza redukcje. Redukcja 

korony w 50% możliwa jest dla gatunków: dąb, klon, jesion, topola. 

Hydro żel - odżywka do gleby zwiększająca zdolność gleby do magazynowania wody i 

składników odżywczych, poprawiająca napowietrzanie i strukturę podłoża oraz wpływająca na 

rozwój systemu korzeniowego, przyrost masy zielonej i kwitnienie roślin. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00 punkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00 

punkt 2. 

Do wykonania robót związanych z zabezpieczeniem drzew i ich systemów korzeniowych 

należy stosować następujące materiały: 

− folia PEHD grubości 1,0 mm; 

− deski iglaste grubości 2 cm; 

− drut, taśma stalowa; 

− torf, słoma. 

Ponadto do wykonania zieleni należy przewidzieć ziemię urodzajną, materiał do obsiewu, 

nawozy mineralne oraz paliki i taśmy do umocowania posadzonych drzew. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00 w 

punkcie 3.  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

- siewniki, 

- świdry glebowe do wykonania dołów pod nasadzenia, 

- sekatory, nożyce 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z zawartym w Projekcie Organizacji 

Robót. 

4 TRANSPORT 

Wymagania Ogólne dotyczące Transportu podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogólne 

ST-00 w punkcie 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które zapewniają właściwą jakość robót, oraz bezpieczeństwo transportu. Liczba 

środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 

ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Do transportu można na przykład 

wykorzystywać samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze i inne środki transportu 

odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

Robót. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-

00 w punkcie 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, 

Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 

Umowy. 

Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie wszelkich 

robót związanych z wycinką, zabezpieczeniem oraz przesadzaniem drzew i krzewów. 

5.1.1 Wycinka drzew i krzewów 

W przypadkach, kiedy istniejące zadrzewienie (drzewa starsze) koliduje z trasą budowanej 

kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej lub innymi obiektami towarzyszącymi, rośliny 

należy usunąć przez ścięcie i wykarczowanie pni.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na 

wycinkę drzew i krzewów. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uiszczeniem opłat 

administracyjnych. Usunięcie drzew i /lub krzewów zostanie wykonane przez Wykonawcę i na 

jego koszt. Zagospodarowanie pozyskanego materiału Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

i odpowiednimi organami 

Karczowanie pni usuwanych należy wykonywać ręcznie, z uwagi na ewentualnie istniejące 

uzbrojenie podziemne, które nie może być uszkodzone. 
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5.1.2 Zabezpieczenie drzew  

Drzewa, które nie kolidują bezpośrednio z trasą budowanej kanalizacji i wodociągu, natomiast 

zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie (mniej niż 2,00 m) prowadzonych robót 

ziemnych (wykopów) należy zabezpieczyć na czas wykonywania tych robót.  

Wykopy pod kanalizację oraz wodociąg wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne, 

umocnione, w rejonie zbliżenia do istniejących drzew wykonywane ręcznie. Odsłonięte 

korzenie drzew i krzewów należy zawinąć i umieścić w przestrzeni pomiędzy ścianą wykopu a 

szalunkiem i wypełnić wilgotnym torfem. 

W celu uniemożliwienia przerastania korzeni w kierunku kanalizacji i wodociągu, co 

utrudniałoby wykonywanie w przyszłości ewentualnych remontów i zagrażałoby drożności 

instalacji, korzenie należy oddzielić poprzez pionowe ułożenie folii PEHD o grubości 1,0 mm. 

Drzewa, w pobliżu, których prowadzone są wykopy należy zabezpieczyć do wysokości 

pierwszych konarów, aby zapobiec ich mechanicznemu uszkodzeniu. Pnie drzew należy 

oszalować deskami o grubości 2 cm, tak, aby szczelnie przylegały do pnia na całej długości. 

Mocować za pomocą drutu lub taśmy stalowej. W miejscach, gdzie deski nie przylegają do 

pnia, przestrzeń należy wypełnić torfem lub słomą. Dolną część desek opierających się o 

grunt rodzimy należy obsypać ziemią. 

5.1.3 Przesadzanie drzew i krzewów 

W przypadkach, kiedy istniejące zadrzewienie (drzewa młode i krzewy) koliduje z trasą 

budowanej kanalizacji ściekowej i wodociągu lub innymi obiektami towarzyszącymi, rośliny 

należy przesadzić. 

Przesadzane rośliny muszą być sadzone z bryłą korzeniową.  

W czasie transportu korzenie roślin powinny być zabezpieczone przed wysychaniem, pnie i 

gałęzie przed skaleczeniami. Przed sadzeniem należy obejrzeć dokładnie system korzeniowy 

i wszystkie korzenie uszkodzone przyciąć aż do zdrowej tkanki. Powierzchnię cięcia korzeni 

grubych i miękkich zaleca się przysypać zmielonym węglem drzewnym.  

Przystępując do sadzenia roślin bryłę korzeniową należy odpowiednio zwilżyć, jeżeli jest 

sucha. Bryłę należy zanurzyć w wodzie z opakowaniem, które rozluźnia się po osadzeniu 

rośliny w dole. 

Przy sadzeniu należy uważać, aby nie pozawijać korzeni i starannie je rozłożyć w dołku.  

Przed sadzeniem większych krzewów na dnie należy usypać niewielki kopczyk, na którym 

układa się korzenie. Po ułożeniu drzewa lub krzewu w dołku zasypuje się korzenie ziemią, 

wypełniając dokładnie przestrzeń pomiędzy nimi. Po zasypaniu dołu należy ziemię dobrze 

ubić i podlać.  

Dołki pod drzewa i krzewy należy kopać takiej wielkości, jak tego wymaga rozmiar korzeni 

danego gatunku. Ziemię, którą zasypuje się doły należy doprawić nawozami organicznymi.  
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Przy sadzeniu drzew bryłę korzeniową należy zamocować do podłoża trzema wbitymi pod 

kątem palami, a w przypadku wysokich drzew, pnie powinny być wsparte dodatkowym 

opalowaniem. 

5.1.4 Wykonanie (odtworzenie) trawników 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trawnika siewem w miejscach gdzie 

dotychczasowe trawniki zostały zniszczone na skutek robót prowadzonych przez Wykonawcę.  

6 KONTROLA JAKO ŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w STWiORB Wymagania 

Ogólne ST-00 punkt 6. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie badań i prób 

stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

6.1 Kontrole, badania i pomiary 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z właściwymi 

WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogólne ST-00 punkt 

7. 

7.1 Jednostki obmiarowe 

Jednostki obmiarowe robót objętych niniejszą specyfikacją: 

− szt. - dla przesadzeń, wycinek i zabezpieczeń drzew; 

− ha – dla przesadzeń i wycinek krzewów.  

− m2 - wykonanie (odtworzenie) trawników. 

Roboty dot. przesadzeń i wycinek krzewów, wykonanie (odtworzenie) trawników nie podlegają 

odrębnej zapłacie, przyjmuje się, że są one wliczone w koszt robót podstawowych/ stałych 

wymienionych w przedmiarze robót i winny być wliczone w 1 mb wykonanej sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej. 

8 ODBIÓR I PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbiorów i Przejęcia Robót podano w punkcie STWiORB 

Wymagania Ogólne ST-00 punkt 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy. 



Tom III  Część A Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-06  

 

  
„Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w ul. Lisek (od ul. 

Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku” 

133

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-

00 punkt 9. 

Koszt prac związanych z gospodarką zielenią należy ująć w kosztach robót podstawowych 

wymienionych w przedmiarze robót. 

Wszelkie opłaty administracyjne związane z wycinką drzew poniesie Wykonawca. 

9.2 Cena jednostkowa 

Ogólny zakres cen jednostkowych podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00 punkt 9. 

Ponadto w cenach jednostek obmiarowych dotyczących należy odpowiednio uwzględnić 

koszty: 

− zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich 

materiałów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania Robót zgodnie z 

Umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiałów bezpośrednio nie wymienionych w 

Przedmiarze Robót; 

− wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót 

zgodnie z Umową; 

− wywozu i utylizacji zbędnych elementów, zbędnych Zamawiającemu; 

− wykonania wszelkich kontroli, badań i pomiarów oraz prób zgodnie z niniejszą 

specyfikacją techniczną; 

− uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-ISO 14240:2011 Jakość gleby. Oznaczenia ilości biomasy mikroorganizmów w glebie. 

2. PN-Z-1900-1:2001 Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. 

3. PN-76/G-02501  Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu. 

4. PN-78/G-98016  Torf ogrodniczy. 

5. PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne. 

6. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu. 


