TOM I. — ELEMENT 1.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

PROJEKT BUDOWLANY

EGZ. 5.

OBIEKT BUDOWLANY Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy
w Pepowie wraz z robotami towarzyszacymi - kat. XII

NAZWA | KOD wg CPV  Roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7
Remont starych budynkow - 45262690-L4
Roboty elewacyjne - 45443000-4
Instalowanie okien - 45421132-8
Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych - 45211350-7

ADRES INWESTYCJI ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

NR EWID. DZIALKI 89/10, obreb Pepowo (0008), jednostka ewid. Gmina Pepowo (300404 2)
INWESTOR Gmina Pepowo
ADRES SIEDZIBY ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Element 1.: Projekt zagospodarowania dziatki (tom I.)
Element 2.: Projekt architektoniczno-budowlany (tom 1.)

Element 3. Zataczniki projektu budowlanego [opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty] (tom II.)
Element 4.: Projekt techniczny (tom Ill.)

AUTOR PROJEKTU
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA (w zakresie architektury)
Specjalnosc: Architektura, Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWAL
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0SWIADCZENIE

OBIEKT BUDOWLANY Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy
w Pepowie wraz z robotami fowarzyszacymi - kat. Xl

ADRES INWESTYCJI ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

NR EWID. DZIALKI 89/10, obreb Pepowo (0008), jednostka ewid. Gmina Pgpowo (300404 2)
INWESTOR Gmina Pepowo
ADRES SIEDZIBY ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

Ja, nizej podpisany, zgodnie z art. 34., ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.) oSwiadczam, iz niniejszy projekt budowlany
(Projekt zagospodarowania dziatki) wykonany zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy fechnicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI

upr. konstrukcyjne WKP/0219/P0O0K/08

Osoby biorace udziat w opracowaniu niniejszego projektu:
AUTOR PROJEKTU

mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA (w zakresie architektury)
Specjalnosc: Architektura, Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWAL
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI (w zakresie konstrukcji)
Specjalnosc: Konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/P00K/08

RAWICZ, PAZDZIERNIK 2023
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OPIS TECHNICZNY
do zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Dane ogolne:
Inwestor: Gmina Pepowo; ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres budowy: ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 89/10, obreb Pepowo

2. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- zalecenia Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow pismem z dnia
03.08.2022 o znaku Le-WN.5142.1517.3.2022,

- badania konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich przy zabytku - elewacji
budynku Urzedu Gminy w Pepowie, opracowane w czerwcu 2023 r. pod kierunkiem
dr Aleksandry Gralinskiej-Grubeckiej,

- opinia geotechniczna ustalajagca warunki grunfowo-wodne, opracowana w lufym 2023 r.
przez geologa uprawnionego mgr Tomasza Zimniaka,

- mapa do celow opiniodawczych — kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwesftorem.

3. Przedmiof zamierzenia budowlanego:

Na przedmiotowej dziatce o nr ewid. 89/10 potozonej w Pepowie (w jej potudniowej czesci)
zlokalizowany jest wielobrytowy budynek Urzedu Gminy. Obiekt sktada sie przedmiotowej
zabytkowej czeSci pochodzacej z 1830 roku zlokalizowanej z frontu dziatki od strony
ul. Stanistawy Nadstawek i wspotczesnych czesci, ktorych budowa nastepowata w gtab dziatki
w kierunku dz. o nr ewid. 89/11 (podziat umowny, ktory wynika z etapow budowy
poszczegdlnych czesci). Budynki stanowig zwarty i funkcjonalnie powigzany kompleks.
W budynku znajdujg sie pomieszczenia Urzedu Gminy Pepowo i Gminnego OSrodka Pomocy
Spotecznej w Pepowie.

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji budynku przygotowany na podstawie badan
konserwatorskich oraz zalecen wydanych przez Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Prace konserwatorskie powinny dazy¢ mozliwie do przywrocenia pierwotnego
charakteru budynku z okresu jego powstania oraz poprawy walordow estetycznych i uzytkowych
z uwzglednieniem zachowania oryginalnej substancji.

Zakresem opracowania objeto frontowg zabytkowa czes$t gmachu Urzedy Gminy.

Zaplanowany (i istniejacy) rodzaj inwestycji - zabudowa ustugowa administracji publicznej -

pozostaje bez zmian. Zakres prac nie wymaga wydania decyzji lokalizacyjnej.

L. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki:

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest obiektem uzytecznoSci publicznej (administracji
samorzadowej) Urzedy Gminy z pomieszczeniami Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej
w Pepowie, budynkami zaplecza Urzedu Gminy na pofrzeby ustug komunalnych realizowanych
przez Gming oraz budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (w potnocnej czeSci dziatki,
wydzielony ogrodzeniem i funkcjonujacy odrebnie).

Istniejacy budynek Urzedu Gminy w Pepowie ztozony jest z kilku bryt powstatych w roznych
okresach.

Najstarsza cze$t frontowa stanowi prawem chroniony zabytek - wpisany do rejestru
zabytkow wojewddztwa wielkopolskiego pod numerem 971 decyzjg z dnia 06.03.1970. Budynek
w stylu neogofyckim murowany z cegty, nieotynkowany, parfterowy, niepodpiwniczony, kryfy
dachem dwuspadowym, z dekoracjg architektoniczng wykorzystujaca motywy tukdow i blend
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osftrotukowych. éciany murowane z cegty ceramicznej, petnej koloru czerwonego
od zewnetrznej strony nieotynkowane z wyjatkiem tynkowanych elementow detalu
architektonicznego, tj. blend i cokotu. éciany od strony zewnetrznej posiadajg w detalu (opaski
okienne, arkadki szczytu) wykorzystang cegte klinkierowg koloru wiSniowego. Zewnetrzne
Sciany szczytowe artykutowane s3 waskimi blendami imitujgcymi lizeny oraz arkadowym
gzymsem podszczytowym. Sciane frontowa organizuje gzyms koronujacy z rzedem dekoracyjnie
potraktowanych okienek poddasza tworzacych azurowy wzodr oraz ptyciny podokienne
przyziemia oraz flankujace okna i drzwi blendy ,lizenowe”. Wnetrza obecnie catkowicie wtorne,
bez zachowanego detalu.

Pozostate czeSci obiektu znacznie pozniejsze, nie s3 objete ochrong konserwatorska
i nie s3 przedmiotem niniejszego opracowania.

Obiekt wyposazony jest w instalacje, zasilane przytaczami z odpowiednich sieci: elekfryczne,
odgromowa, wody zimnej i cieptej, kanalizacyjna sanitarng i deszczowg, cenfralnego ogrzewania
wodnego z kottowni gazowej, wentylacyjna - grawitacyjna i czeSciowo wspomagang
mechanicznie.

Na przedmiotowej dziatce, oprocz zabudowy kubaturowej, istniejg urzadzenia budowlane m.in.
w postaci odcinkow roznych sieci, przytaczy i instalacji wewnetrznych, dawne zbiorniki na $cieki
bytowe, a takze utwardzenia dojst i dojazdow oraz zieleh urzadzona.

Teren dziatki o nr ewid. 89/10 mozna okreslic jako ptaski, z nieznacznymi odchyleniami
wynikajacymi z uksztattowania elementow zagospodarowania. Obszar inwestycji potozony jest
m.in. w s3siedztwie dziatek budowlanych zabudowanych i gruntow rolnych oraz innych terendw
zabudowanych.

Powierzchnia catkowita geomefryczna przedmiotowej dziatki o nr ewid. 89/10 jest rowna
0,3596 ha i stanowi grunty zabudowane i zurbanizowane oznaczone symbolami ‘Bi' [inne tereny
zabudowane] oraz 'B' [tereny mieszkaniowe].

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

al

b)

c)

d)

urzgdzenia budowlane zwigzane z obiekfami budowlanymi:

Nie jest planowane wykonanie zadnych nowych urzadzen budowlanych.
NieruchomoS¢ wyposazona jest we wszystkie niezbedne przytacza i instalacje wewnetrzne
na dziatce. Odpady state fymczasowo gromadzone s3 w odpowiednich pojemnikach i okresowo
wywozone przez jednostki uprawnione, zgodnie z przepisami dot. utrzymania czystosci
i porzadku w gminie. Ogrodzenia, place postojowe i utwardzenia istniejagce bez zmian.

sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

Scieki bytowe z budynku odprowadzane sg3 isfniejacg insfalacja doziemng na dziatce
Inwestora do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian.

Scieki technologiczne - nie dotyczy.

uktad komunikacyjny:
Utwardzenia doj$¢, dojazdow, miejsc postojowych i miejsca pod Smietniki o zrdznicowanych
nawierzchniach - bez zmian.

sposob dostepu do drogi publicznej:

Dojscia i dojazdy do posesji istniejgce, utwardzone - bez zmian: od strony wschodnigj
z istniejacej drogi publicznej powiatowej (ul. Stanistawy Nadstawek) oraz od strony potnocnej
z istniejacej drogi publicznej gminnej (ul. Ludwika Mycielskiego).
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e)

f)

parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
Nie dotyczy - bez zmian.

uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
Na terenie, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt istniejacy nie przewidziano
zadnych zmian w zakresie uksztattowania terenu czy uktadu zieleni.

6. Bilans terenu:

1.

Nie dotyczy - bez zmian.

Informacje i dane:

al

b)

c)

d)

0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie | zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy - wszystkie parametry charakterystyczne budynku pozostajg bez zmian.
Planowane prace nie generujg powsfania zadnych nowych kolizji z istniejacq infrastruktura
podziemna.

czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkoéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Przedmiotowa, najstarsza czes$t frontowa obiektu stanowi prawem chroniony zabytek -
wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa wielkopolskiego pod numerem 971 decyzjg z dnia
06.03.1970.

okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego:

Przedmiotowa nieruchomo$¢ lezy poza terenami granicami terenu gbrniczego, nie jest
narazona na wptyw oddziatywan szkdd gorniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest
zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych.

o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowane prace nie podlegaja uzgodnieniom w zakresie ochrony Srodowiska. Inwestycja
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywact na Srodowisko oraz brak jest
istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska czy higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

W granicach obszaru inwestycji nie wystepuja fereny i obiekty podlegajace ochronie, w tym:
obszary i obiekty przyrodnicze objete ochrong prawng w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody ani obszary stref ochronnych ujet wody.

Przedmiotowa dziatka o numerze ewidencyjnym 89/10 potozona w obrebie Pepowo stanowi
inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi, ktore nie wymagajg uzyskania zgody
na zmiane przeznaczenia na cele nierolnicze.

Po analizie posiadanych dokumentow oraz wizji lokalnej w terenie nie dostrzezono,
w obrebie planowanej inwestycji, wystepowania urzadzen melioracyjnych. W przypadku
wystapienia w obrebie projektowanej inwestycji urzadzen melioracyjnych, lokalizacje planowanej
zabudowy nalezy uzgodnit z administratorem tych urzadzen.
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10.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopafrzeniu w wode, wraz z ich parameframi
technicznymi:
Nie dotyczy - bez zmian.
Projekt remontu elewacji przedmiotowego budynku uzytecznoSci publicznej nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych:
Nie dotyczy.

Informacje o obszarze oddziatywania obiekfu:

Po przeprowadzonej analizie dla przedmiofowego remontu elewacji budynku Urzedu Gminy
obszar oddziatywania obejmuje teren przedmiotowej dziatki Inwestora (wtasno$¢ dziatki
o nr ewid. 89/10).

Zasieg obszaru, na ktory inwestycja bedzie oddziatywac, wyznaczony na podstawie przepisow
dotyczacych ochrony Srodowiska, nie przekracza linii rozgraniczajacych teren inwestycji,
tj. przedmiotowej nieruchomosci.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy
prawa:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),

w tym m.in. arf. 5 ust. 1 pkt 8 9,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia # czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. z 2023 r. poz. 822), w tym m.in. § & ust. &,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030), w tym m.in. § 12 i § 13,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401), w tym m.n. § 21 ust. 2,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225), w tym m.in. §12,, §13., §18., §19., §23. §31, §36., §38., §40. §60., 8271, §272,
§213.,

- rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 297%), w tym m.in. §6, §7, §8, §9, §10,,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pozn.

zm.), w tym m.in. art. 35, art. 39, art. 43,

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

(Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z pdzn. zm.).

PROJEKTOWALI:
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TOM I. - ELEMENT 2.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy
w Pepowie wraz z robotami fowarzyszacymi - kat. Xl

NAZWA | KOD wg CPV  Roboty remontowe i renowacyjne — 45453000-7
Remont starych budynkdow - 45262690-4
Roboty elewacyjne - 45443000-4
Instalowanie okien - 45421132-8
Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych - 45211350-7

ADRES INWESTYCJI ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

NR EWID. DZIALKI 89/10, obreb Pepowo (0008), jednostka ewid. Gmina Pepowo (300404 2)
INWESTOR Gmina Pepowo
ADRES SIEDZIBY ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Element 1. Projekt zagospodarowania dziatki (tom I.)
Element 2.: Projekt architektoniczno-budowlany (tom I.)

Element 3.: Zataczniki projektu budowlanego [opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty] (tom II.)
Element 4.: Projekt techniczny (tom L)

AUTOR PROJEKTU
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA (w zakresie architektury)
Specjalnosc: Architektura, Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWAL
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI (w zakresie konstrukcji)
Specjalnosc: Konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/P00K/08

RAWICZ, PAZDZIERNIK 2023
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0SWIADCZENIE

OBIEKT BUDOWLANY Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy
w Pepowie wraz z robotami fowarzyszacymi - kat. Xl

ADRES INWESTYCJI ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

NR EWID. DZIALKI 89/10, obreb Pepowo (0008), jednostka ewid. Gmina Pgpowo (300404 2)
INWESTOR Gmina Pepowo
ADRES SIEDZIBY ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

Ja, nizej podpisany, zgodnie z art. 34., ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.) oSwiadczam, iz niniejszy projekt budowlany
(Projekt architektoniczno-budowlany) wykonany zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy fechnicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI

upr. konstrukcyjne WKP/0219/P0O0K/08

Osoby, biorgce udziat w opracowaniu niniejszego projektu:

AUTOR PROJEKTU
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA (w zakresie architektury)
Specjalnosc: Architektura, Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWAL
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI (w zakresie konstrukcji)
Specjalnosc: Konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/P00K/08
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy w Pepowie

wraz z robofami towarzyszacymi

1. Dane ogolne:

Inwestor: Gmina Pepowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres inwestycji: St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 89/10, obreb Pepowo

2. Podstawa opracowania:

3. Prze

umowa z Inwestorem,

zalecenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pismem z dnia 03.08.2022
o znaku Le-WN.5142.1517.3.2022,

badania konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich przy zabytku - elewacji
budynku Urzedu Gminy w Pepowie, opracowane w czerwcu 2023 r. pod kierunkiem
dr Aleksandry Gralinskiej-Grubeckiej,

opinia geotechniczna ustalajagca warunki gruntowo-wodne, opracowana w lutym 2023 r. przez
geologa uprawnionego mgr Tomasza Zimniaka,

mapa do celow opiniodawczych - kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

wizja lokalna w terenie, pomiary inwenfaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

dmiot zamierzenia budowlanego:

Na przedmiotowej dziatce o nr ewid. 89/10 potozonej w Pepowie (w jej potudniowej czesci)
zlokalizowany jest wielobrytowy budynek Urzedu Gminy. Obiekt sktada sie przedmiotowej
zabytkowej czeSci pochodzacej z 1830 roku zlokalizowanej z frontu dziatki od strony
ul. Stanistawy Nadstawek i wspotczesnych czesci, ktorych budowa nastepowata w gtab dziatki
w kierunku dz. o nr ewid. 89/11 (podziat umowny, ktory wynika z etapow budowy
poszczegdlnych czeSci). Budynki stanowia zwarty i funkcjonalnie powigzany kompleks.
W budynku znajdujg sie pomieszczenia Urzedu Gminy Pepowo i Gminnego OSrodka Pomocy
Spotecznej w Pepowie.

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji budynku przygotowany na podstawie badan
konserwatorskich oraz zalecen wydanych przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Prace konserwatorskie powinny dazyc mozliwie do przywrdcenia pierwotnego
charakteru budynku z okresu jego powstania oraz poprawy walorow estetycznych i uzytkowych
z uwzglednieniem zachowania oryginalnej substancji.

Zakresem opracowania objeto frontowa zabytkowa czes¢ gmachu Urzedy Gminy.

4. Rodzaj i kategoria obiekfu budowlanego:

Rodzaj inwestycji: Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy
w Pepowie wraz z robotami fowarzyszacymi
Kategoria obiekfu budowlanego: XII.

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Sposob uzytkowania istniejgcego budynku nie ulegnie zmianie - w budynku znajdowat sie bedq
nadal pomieszczenia Urzedu Gminy Pepowo i Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej w Pepowie
w dofychczasowym uktadzie.
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6. Uktad przesftrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny (charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji), a takze sposodb
jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, lub ustaleh decyzji o warunkach zabudowy:

Budynek przedmiotowy o zwartej bryle obecnie stanowigcy czesSt wiekszego zespotu
obiektow, usytuowany kalenicowo wzgledem ulicy, z niewielkim trojkatnym szczytem od frontu
skierowanym szczytowo. Od potnocnego zachodu przylega do niego dobudowana w pozniejszym
okresie bryta. Ulokowany w gtebi dziatki, poprzedzony pasem zieleni ze wspdtczesnymi
nasadzeniami.

Najstarsza czesc frontowa stanowi prawem chroniony zabytek - wpisany do rejestru zabytkow
wojewddztwa wielkopolskiego pod numerem 971 decyzjg z dnia 06.03.1970.

Zatozony na rzucie prostokata, obecnie niepodpiwniczony, o dachu dwuspadowym; na wschodniej
potaci niewielki, trojkatny szczyt z okulusem. WejScie znajdujace sie na osi elewacji frontowe;
(wschodniej) poprzedzaja schody o petnych, murowanych balustradach wykonanych
ze wspotczesnej cegty klinkierowej. Elewacje majg prosty, wtornie tynkowany zaprawa
cemenfow3 gzyms cokotowy.

Elewacja wschodnia - fasada czterostrefowa, czwartg strefe stanowi trojkatny szczyt.
Osie wyznaczone przez ofwory okienne i drzwiowy, nie pokrywaja sie w strefach. Elewacja
trojdzielna: ujeta na skraju oraz w Srodku przez cztery pilastry z tynkowanymi blendami,
biegnacymi przez strefy I, Il i lll, wyznaczajacymi dwie czesci boczne oraz $rodkowa. Pierwsza
strefe stanowi cokodt; na osi znajdujg sie murowane schody prowadzace do otworu drzwiowego
z prostym, wydatnym gzymsem cokotowym oraz z czterema wystepami tworzacymi strefe
.baz" pilastrow. W drugiej strefie — piecioosiowej na osiach I, Il oraz IV i V cztery otwory
okienne objete wymurowanymi opaskami z naprzemiennie uktadanymi cegtami: klasyczna
oranzowa oraz ciemng szkliwiong; zamkniete +tukiem ostrym; zdwojonym ponad opaska
z powtorzonym, naprzemiennym uktadem cegiet. W strefie podokiennej prostokatne nisze
z dwoma skrzyzowanymi, wystajacymi przed lico muru, biegngcymi na skos pasami cegiet.
Na osi lll (na Srodku strefy) otwor drzwiowy zamknigty tukiem ostrym w oprawie analogicznej
do otwordow okiennych. W Il strefie ,trzonowej” pilastrow blendy zamkniete w formie trojliscia.
Strefe Il od lll oddziela fryz ceglany osadzony w polu utworzonym pomiedzy dwoma rzedami
gtowek. Wewnatrz pola umieszczono motyw z wozowek w uktadzie zygzakowym; z kolei fryz
w czeSci Srodkowej (w partii nad otworem drzwiowym), wyznaczonej przez dwa S$rodkowe
pilastry jest gtadki, tynkowany. W Il strefie (piecioosiowej), w czeSciach bocznych pas pieciu
ostrotukowych arkadek z niszami w formie trojliScia; arkadki z uktadem cegiet analogicznym
do uktadu w opaskach okiennych strefy Ill. W co drugiej niszy otwor okienny (w arkadce |l
i IV). Pomiedzy tukami arkadek okragte wagtebienia. (ze$t Srodkowa Il strefy gtadka,
nieartykutowana. Pilastry w Il strefie  kapitelowej” oddzielonej fryzem zdobione tynkowana
blendg zamknietg potkoliScie. W IV strefie stanowigcej trojkatny szczyt - okulus w opasce
okiennej z naprzemiennym uktadem cegiet analogicznym do dolnych stref tj. klasycznych
pomaranczowych oraz ciemnych (przypuszczalnie pierwotnie szkliwionych).

Elewacje boczne, szczytowe tj. potnocna i potudniowa rozwigzane w sposdb zblizony.
Elewacje arfykutowane biegnacymi przez strefy ceglanymi lizenami tworzacymi pola opracowane
tynkiem oraz zwienczone podokapowym fryzem lizenowym w uktadzie schodkowym. Fryz
wykonano z trojlistnych ksztattek. Elewacje boczne IV-strefowe; elewacja potnocna w Il i |ll
strefie dwuosiowa, potudniowa - w drugiej strefie jednoosiowa, w frzeciej dwuosiowa. Czwarta
strefa jednoosiowa. Osie pokrywajg sie czeSciowo. W | strefie tynkowany cokot; druga strefa
artykutowana otworami okiennymi z opracowaniem strefy podokiennej jak na elewacji frontowej
oraz z pojedyncza (w przeciwienstwie do fasady) ostrotukowa opaska okienng. Na elewacji
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potudniowej - otwor okienny tylko na | osi. Na elewacji potnocnej - na | osi Il strefy blenda
w oprawie. W blendzie elewacji potnocnej pozostatosci okna iluzjonistycznego. Na Il osi okno.
W Il strefie dwa otwory okienne z oprawa jak pozostate otwory tych elewacji. W IV strefie
okulus ujety dookota opaska analogiczng jak w elewacji frontowej. Powyzej wzmiankowany
wczesniej fryz podokapowy.

Elewacja zachodnia - tylna, czeSciowo przestonieta nowym budynkiem, otynkowana,
trojstrefowa dwuosiowa, osie pokrywajg sie. Detal nieczytelny, byc moze czeSciowo usuniety.
W narozu pilaster (otynkowany) o podziatach analogicznych do pozostatych. W | strefie cokot,
w Il - ostrotukowe otwory okienne; w Ill strefie dwa kwadratowe lufciki.

Obiekt murowany, w watku nieokres$lonym (naprzemiennie warstwy gtowkowe oraz ztozone
w wigkszoSci z wozdwek), na kamiennym, tamanym, granitowym cokole (wtornie tynkowanym
od zewnatrz), wzniesionym z petnej czerwonej cegty ceramicznej o wymiarach: 30 cm x 15,5 cm
x 15+7cm, szkliwionej na detalu (w partiach murowanych opasek okiennych, blend, fryzu
arkadowego, gzymsu); na Scianach od zewnafrz spoinowany podwojnie - pierwsza
prawdopodobnie oryginalna warstwa zaprawy spoinujacej wykonana na bazie spoiwa wapiennego
z duzym dodatkiem wegla drzewnego (spotykamy zarowno zaprawe jasno szara, jak i ciemno
szarg), druga przypuszczalnie wtdrna warstwa spoiny nacieta podwojnie fugdowka w kolorze
bezowym. Zaprawa murarska na bazie spoiwa wapiennego z duzym dodatkiem wypetniacza
kwarcowego i rdzawo-bezowych mineratow ilastych. Dach pokryty dachdwka karpidwka
w kolorze jasno pomaranczowym o niezroznicowanym stopniu wypatu, w uktadzie w podwdjna
koronke; na kalenicy ceramiczne gasiory. Okap dachu po boku ochraniany przez blaszane
maskownice.

Drzwi wejSciowe elewacji frontowej drewniane, ramowo-ptycinowe, zamknigte tukiem ostrym;
przeszklone w gornej czesci, z dekoracyjng krata wykonang w technice kowalsko-$lusarskiej
od wewnatrz.

Stolarka okienna poddana licznym modyfikacjom. WiekszoSt stolarki okiennej drewniana,
w konstrukcji skrzyniowej. Mozna wyrozni¢ nastepujace typy:
- Typ I: drewniane, skrzynkowe, dwuskrzydtowe w partii podSlemiennej i jednoskrzydtowe

w partii nadslemiennej. Dwupoziomowe dwurzedowe z ptaskim Slemieniem profilowanym

rowkami oraz z listwa przymykowa w strefie podSlemiennej wycieta obustronnie w todke

i analogicznym stupkiem pozornym w strefie nadSlemiennej. Od wewnatrz listwy

przymykowe profilowane z mosieznymi klameczkami;

Typ Il: analogiczny do | w konstrukcji i podziatach z tym, ze listwy przymykowe i stupki

pozorne profilowane w sposob podobny do listew wewnetrznych typu I;

Typ lll: drewniane, skrzynkowe, dwuskrzydtowe w partii pod$lemiennej i partii nad$lemiennej.

Dwupoziomowe dwurzedowe z ptaskim Slemieniem oraz z prostymi wyoblonymi stupkami;
- Typ IV: mieszany, o podziatach jak pozostate, z fym ze z elementami wymienionymi;

Typ V: drewniane, krosnowe, bezpodziatowe, w formie trojliScia (wtorne);

Typ VI: okno krosnowe, okragte, state, z witrazem (wtorne). Okulusy pod szczytami
posiadaty szczebliny oraz lufcik w postaci ruchomego skrzydta;

Typ VII: okno krosnowe, okragte dwupoziomowe dwudzielne (wtorne) - elewacje boczne;

Typ VIlI: drewniane, kwadratowe okno krosnowe, bezpodziatowe - elewacja fylna, zachodnia,
Il strefa.

Przedmiotowe zamierzenie nie wymaga decyzji ustalajgcej warunki zabudowy.
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7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (istniejacego, przedmiotowej czesci):
Powierzchnia zabudowy budynku (przedmiotowej czesci, bez zmian): ~193,0 m?

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji parteru (czesci) - istniejaca, bez zmian:

- korytarz + schody: 40,5 m?
- biuro nr 1 23,9 m?
- sala Slubow nr 2: 27,0 m?
- biuro nr 3: 20,7 m?
- pomieszczenie szafy rack (OPS): 2,6 m?
- biuro nr 4: 25,1 m?

RAZEM powierzchnia uzytkowa czesci kondygnacji parteru - istniejaca: 139,8 m?

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji | pietra/poddasza (czesci) - istniejaca, bez zmian:

- korytarz: 23,5 m?
- biuro nr 6: 15,2 m?
- biuro nr 5: 15,0 m?
- biuro nr 8: 14,5 m?
- biuro nr # 14,1 m?

RAZEM powierzchnia uzytkowa czesci kondygnacji | pietra - istniejaca: 82,3 m?

Kubatura istniejaca, bez zmian: ~1600, m?

Wymiary budynku (przedmiotowej czesci):
DtugoSt: ~11,7 m
SzerokoSt: ~16,5 m
Wysokos¢: ~10,8 m

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne uzytkowe

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekfu budowlanego:

Istniejace posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych - bez zmian.
Uktad obcigzen w budynku nie ulegnie zmianie, jednak ze wzgledu na stwierdzone zawilgocenia
w strefie przyziemia zapewniono opracowanie opinii geotechnicznej, ktora stanowi zatacznik
do niniejszego opracowania.

Opinia geotechniczna wskazuje, ze gtebokoSc zalegania ustabilizowanego zwierciadta wody
poziomu gruntowego w wykonanych czterech otworach badawczych wynosi od 1,05 do 1,20 m
p.p.t. Ponadto przeprowadzone badania obrazujg niekorzystng budowe geologiczng podtoza
gruntowego, sprzyjajacg okresowemu zaleganiu wod gruntowych w poziomie posadowienia - na
stropie nieprzepuszczalnych gruntow spoistych. Wysoki poziom wod gruntowych przy braku
odpowiednich izolacji przeciwwilgociowych wptywa na zawilgocenie fundamentdow, skad dalej
woda transportowana jest kapilarami, obecnymi w wapienno-ilastej zaprawie murarskiej, az do
strefy parowania, skutkujac intensywna korozjg zapraw, wypraw i cegiet.
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10.

1.

12.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego

budynku):
Liczba lokali uzytkowych: 1 - Urzad Gminy z GOPS - bez zmian
Liczba lokali mieszkalnych: 0 - nie dotyczy
Liczba izb: 0 - nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych (w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego):

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznoSci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w fym osoby starsze:

Zapewnienie dostepu niepetnosprawnym nie jest przedmiotem niniejszego projektu - bez zmian.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych:

Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzenia Sciekdw sanitarnych nie s3 przedmiotem
niniejszego projekfu - istniejace, bez zmian.

Wody opadowe z otoczenia budynku odprowadzane s3 do istniejacej instalacji kanalizacji
deszczowej i nie przewiduje sie zmian w zakresie tego odprowadzenia.
Wobec nieodpowiedniego stanu technicznego istniejagcych  wpustow podrynnowych
w nawierzchni ufwardzonej przy rurach spustowych przewidziano ich wymiane na nowe
osadniki z syfonem i filtfrem pod rure spustowa.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowany zakres robot w zakresie istniejacego budynku nie powoduje nadmiernej emisji
zanieczyszczeh (gazy, pary, pyty) szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopniu
przekraczajacym ich dopuszczalne stezenia.

Emisja zanieczyszczen gazowych to jedynie zuzyte powietrze wentylacyjne z budynku.
Instalacje nie emitujg zanieczyszczeh gazowych czy innych substancji, ktorych rodzaj, ilosc
lub zasieg rozprzestrzeniania sie przekraczatby wartosci dopuszczalne lub mogt powodowat
ucigzliwosci dla Srodowiska naturalnego.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Rodzaj wytwarzanych odpadow - bez zmian:

- niebezpieczne - nie dotfyczy,

- ulegajace biodegradacji,

- komunalne nie zawierajace odpadow niebezpiecznych i ulegajacych biodegradacji,

- sprzet elektroniczny i elektryczny.

Zbiorka selektywna w wydzielonym miejscu gromadzenia odpadow statych na terenie
dziatki, w odpowiednich do tego celu pojemnikach, w oparciu o gminny plan gospodarki
odpadami i przepisy odrebne. Na dziatce znajduje sie miejsce na pojemniki stuzace
do czasowego gromadzenia komunalnych odpaddw statych, z okresowym przekazywaniem
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do zaktadu zagospodarowania odpadow bezposrednio lub poprzez stacje przetadunkowga
odpaddw. Odbior odpadow moze byt realizowany jedynie przez podmioty wpisane do rejestru
dziatalnoSci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli
nieruchomos$ci na terenie gminy, ktorym powierzone zostanie prowadzenie takiej dziatalnosci.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dofyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe | podziemne:
Nie dotfyczy.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoSci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225):

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejacy system grzewczy ani klimatyzacje w budynku.

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

al Instalacje elektryczne - stan istniejgcy i zakres opracowania:
Obiekt posiada obecnie kompletne wyposazenie instalacyjne elektryczne - bez zmian.
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowga, jednak wobec jej nieodpowiedniego stanu
technicznego przewidziano jej wymiane.
b) Instalacje sanitarne - stan istniejgcy i zakres opracowania:
Obiekt posiada obecnie kompletne wyposazenie instalacyjne sanitarne - bez zmian.

15. Dane podstawowe dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;:
Nie dofyczy - bez zmian.

16. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrdodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii
z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z p6zn. zm.), oraz pompy ciepta:

Nie dotyczy.

Uwagi:
Dla projektowanego obiektu jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2023.682 art. 21a - ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
z pOzniejszymi zmianami), poniewaz:
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- roboty budowlane bed3 prowadzone do wysokosSci wigkszej niz 5,0 m.
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Projektowany remont elewacji i wymiane stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy w Pepowie
wraz z robotami towarzyszacymi zaliczono do projektow obiektow budowlanych o prostej
konstrukcji, w zwigzku z tym nie ma obowigzku zapewnienia sprawdzenia projekfu
architektoniczno-budowlanego.

Uwagi kofcowe:
Teren wokot prowadzonych robdt nalezy zabezpieczyt przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiadat niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Wszystkie roboty oraz ich odbiory przeprowadzat zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wtasciwymi dla
danej specyfiki robof, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlang,
przepisami bhp i ppoz.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowat
i skorygowat na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi
rzeczywiScie zastosowanych materiatow, Srodkow i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami.
Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z ew. projektami branzowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowat na budowie. O wszelkiej niezgodnoSci projektu czy zatozen konstrukcyjnych
w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w formie
pisemne;j.
Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zatozen projektowych nalezy rozstrzygat
na biezaco przy udziale stuzb konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego; wszelkie uzupetnienia i uszczegdtowienia winny zostal zawarte w projekcie
wykonawczym.
Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym
w niniejszej dokumentacji tfowarzyszg wyrazy “lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji,
tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowal urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykazat, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

PROJEKTOWALI:
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TOM Il. = ELEMENT 3.: ZAtACZNIKI (UZGODNIENIA | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE)

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy
w Pepowie wraz z robotami fowarzyszacymi - kat. Xl

NAZWA | KOD wg CPV  Roboty remontowe i renowacyjne — 45453000-7
Remont starych budynkdow - 45262690-4
Roboty elewacyjne - 45443000-4
Instalowanie okien - 45421132-8
Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych - 45211350-7

ADRES INWESTYCJI ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

NR EWID. DZIALKI 89/10, obreb Pepowo (0008), jednostka ewid. Gmina Pepowo (300404 2)
INWESTOR Gmina Pepowo
ADRES SIEDZIBY ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Element 1. Projekt zagospodarowania dziatki (tom I.)
Element 2.: Projekt architektoniczno-budowlany (tom 1.)
Element 3.: Zataczniki projektu budowlanego [opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty] (tom II.)
Element 4.: Projekt techniczny (tom L)

AUTOR PROJEKTU
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA (w zakresie architektury)
Specjalnosc: Architektura, Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWAL
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI (w zakresie konstrukcji)
Specjalnosc: Konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/P00K/08

RAWICZ, PAZDZIERNIK 2023
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Remont elewacji i wymiana sfolarki okiennej budynku Urzedu Gminy w Pepowie
wraz z robofami fowarzyszacymi
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
dz. ewid. nr 89/10, obreb Pepowo, jednostka ewid. Gmina Pepowo

IMIE | NAZWISKO INWESTORA | ADRES:
Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

IMIE, | NAZWISKO PROJEKTANTA:
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI
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CZESC OPISOWA

1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostepem osob postronnych,
- odtaczenie i usuniecie instalacji z elewacji budynku,
- demontaz krat okiennych,
- usunigcie tynkow z cokotu budynku i zasolonych tynkow zewnegtrznych z fragmentow elewacji,
- wykonanie wtornych izolacji przeciwwilgociowych Scian fundamentowych,
- wymiana osadnikow pod rury spustowe z uzupetnieniem fragmentow rur spustowych
i nawierzchni wokodt budynku,
- przemurowanie wybranych otwordw okiennych,
- wymiana stolarki okiennej,
- prace renowacyjne elewacji ceglanej,
- uzupetnienie tynkow renowacyjnych,
- uzupetnienie obrobek blacharskich,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wykonanie pomiardow kontrolnych,
- uporzadkowanie fterenu robdt i jego ofoczenia.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- dziatka zabudowana przedmiotfowym budynkiem administracyjnym, innymi obiektami budowlanymi
wraz z fowarzyszaca im infrastruktura.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie robét w uzytkowanym budynku,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow elektroenergetycznych.

4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- ryzyko upadku podczas prac prowadzonych na wysokoSci powyzej 5 m,
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
przy pracach zwigzanych z liniami kablowymi nn oraz z wykonaniem podtaczen elektrycznych
istnieje zagrozenie porazenia pradem,
zagrozenia przy rozwijaniu i monfazu drufu odgromowego,
zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
praca przy uzyciu elekfronarzedzi - zagrozenie porazeniem pradem elekfrycznym w przypadku
niesprawnych narzedzi i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy,
w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp dotyczgce robot, a przede
wszystkim:
m- zwracal uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie,
m-  wszelkie roboty zanikowe winny byc odebrane przed zakryciem.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegalnie niebezpiecznych:
- przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien odby¢
szkolenie wstepne na stanowisku pracy w zakresie BHP prac ogdlnobudowlanych;
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- Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektrycznych musza posiadat odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni byc przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych
pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytaczeniu spod
napigcia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych;

- Pracownicy pracujacy na wysokoSciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych. Przy organizowaniu
pracy na wysokosSciach nalezy zwrdcit szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty
sig w bezposSredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem, albo nie byty
narazone na potracenia przez Srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne. Zabrania
sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub drabinach.
Nie wolno tez przebywat pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzetf
i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- teren prac zabezpieczyt przed dostepem osob postronnych, oznakowal i wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne,

- wyznaczyt i zabezpieczyt drogi, wyjscia i przejsScia dla pieszych,

- rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg producenta z elementow
poddanych przez producenta badaniom zgodnoSci z wymaganiami  konstrukcyjnymi
i materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny wyrobdw po wzgledem bezpieczenstwa;
monfowane i demontowane przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia; odpowiednio
oznaczone i uziemione,

- wszyscy przebywajacy na terenie budowy s3 obowigzani posiadat wymagane $rodki ochrony
indywidualnej; na wysokosci pracowac w szelkach bezpieczenstwa,

- drogi dojazdowe winne byC przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdowac sie apteczka i sprzet ppoz.,

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapewnit pracownikom stosowne do potrzeb:
sprzef, narzedzia,

- drabiny eksploatowac tylko sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem,

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- prace wykonat zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami PN/E,
PBUE oraz BHP.
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TOMASZ ZIMNIAK adres: os. Lecha 54/3, 61-295 Poznan
GEOLOGIA ¥ GEOTECHNIKA NIP: 7822285848 Kom. 600 898 793

Egz. 1

OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
NA dz. 89/10 PRZY ul. STANISEAWY NADSTAWEK 6
W m. PEPOWO gm. PEPOWO

Opracowat:

mgr Tomasz Zimniak

POZNAN, luty 2023 r.
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1. WSTEP

1.1 Cel badan: Ustalenie budowy geologicznej oraz warunkéw gruntowo-wodnych na

dz. 89/10 przy ul. Stanistawy Nadstawek w m. Pegpowo, gm. Pgpowo, woj.

wielkopolskie. Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie przydatnosci gruntow do

celow budownictwa i zgodnie z art. 3 pkt. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ,,Prawo

geologiczne 1 gdrnicze” nie jest dokumentacjg geologiczno-inzynierskg i nie podlega

jurysdykcji powyzszej ustawy.

1.2 Prace Terenowe: Zakres prac zostal uzgodniony ze Zleceniodawca. Dla ustalenia

warunkéw gruntowo - wodnych, w dniu 03.01.2022 r. wykonano:

w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca odwiercono 4 otwory
matosrednicowe o glebokosci od 2,50m do 3,00; facznie odwiercono 11,50mb,
2 sondowania sondg dynamiczng lekka typu DPL o glebokosci od 1,00m do
1,80m, tacznie wykonano 2,80mb sondowan,

miejsca badan wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
istniejacych w terenie charakterystycznych szczegotow,

niwelacj¢ techniczng w nawigzaniu do punktu stalego, za ktory przyjeto gorna
powierzchni¢ pokrywy studzienki teletechnicznej o wartoSci rzednej
Rr=117,91m n.p.m., zaznaczonego na planie sytuacyjnym, Zat. 1.,

wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu zgodnie
z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 1 PN-B-02481/98

okreslono stan gruntoéw niespoistych na podstawie interpretacji wynikow
sondowania sonda dynamiczng lekka DPL oraz oporu jaki stawiat grunt
podczas wiercenia, natomiast stan gruntow spoistych oceniono na podstawie

wynikéw waleczkowania oraz pomiaréw wilgotnosci.

1.3 Wykorzystane normy

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane — badania polowe,

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — badania prébek gruntu,

PN-98/B-02479 — Geotechnika. Terminologia Podstawowa.

PN-98/B-02479 — Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne. zasady

ogolne.



- PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania Polowe.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Miejsce badan znajduje si¢ na dz. 89/10 przy ul. Stanistawy Nadstawek 6
w m. Pgpowo (gm. Pgpowo, pow. gostynski, wojewodztwo wielkopolskie). Badana dziatka
jest obszarem plaskim, a maksymalna deniwelacja terenu okreslona rzednymi otwordw

badawczych wynosi 0,29m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna badanego obszaru jest prosta i zalezy od procesow glacjalnych
zachodzacych na tym terenie. Pod warstwa nasypow niebudowlanych zalegaja osady
bezposredniej akumulacji ladolodu (gliny piaszczyste) lokalnie przykryte osadami akumulacji
wodnolodowcowej (piaski drobne, otw. nr 2). Osaddw spoistych nie przewiercono do
glebokosci rozpoznania, tj. max. 3,00m od powierzchni terenu.

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikow badan terenowych

1 laboratoryjnych (zat. 2+6) wydzielono w podiozu nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia - warstwa nasypow niebudowlanych nN[Pd,Ps,H], zlozonych z piaskow

drobnych, piaskdéw $rednich 1 humusu, wilgotnych, w stanie luznym,

Warstwa Ib - warstwa nasypow niebudowlanych nN[Gp,Pd,H], zlozonych z glin

piaszczystych, piaskéw drobnych 1 humusu, wilgotnych, w stanie plastycznym,

Warstwa 11 - warstwa piaskoéw drobnych [Pd], wilgotnych i nawodnionych, w stanie luznym,

0 uogoblnionej wartosci Ip= 0,28,

Warstwa Illa - warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym
i plastycznym, o uSrednionej wartosci  Ip= 0,28, (warto$¢ usredniona z przedzialu

Ir. 0,25 + 0,30) symbol geologicznej konsolidacji gruntu "B",

Warstwa I1Ib - warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,

o uogodlnionej wartosci Ir= 0,10, symbol geologicznej konsolidacji gruntu "B",

Warstwa Illc - warstwa glin piaszczystych [Gp], malo wilgotnych, w stanie potzwartym,

o uogo6lnionej wartosci I = 0,00, symbol geologicznej konsolidacji gruntu "B".



4. WARUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych wiercen (styczen 2023r.) w otworach badawczychnr 1,3 14
nawiercono saczenie wod gruntowych na gigbokosci od 1,40m p.p.t. do 1,70m p.p.t. tj. na
rzgdnych od 115,98m n.p.m. do 116,41m n.p.m., ktore ustabilizowalo si¢ na glgbokosci od
1,05m n.p.m. do 1,20m n.p.m., tj na rzgdnych od 116,48m n.p.m. do 116,76m n.p.m. Ponadto
w otworze nr 2 nawiercono swobodne zwierciadlo wod gruntowych na glgbokosci 1,15m
p.p-t. tj. na rzgdnej 116,82m n.p.m.

Zwraca si¢ uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadow
atmosferycznych istnieje mozliwo$¢ wahania zwierciadta wdd gruntowych w granicach
+0,50m. Natomiast po diugotrwatych lub intensywnych opadach atmosferycznych nalezy

liczy¢ si¢ z mozliwoS$cia stagnowania wod opadowych na stropie osadow spoistych.

W tabeli 1 zestawiono glebokos¢ zalegania ustabilizowanego zwierciadla wody

poziomu gruntowego w poszczegolnych otworach badawczych.

tabela 1
Ustabilizowany Rzgdna
Rzgdna terenu | Glebokosc
Nr Data poziom wody ustabilizowanego
przy otworze otworu
otworu wiercenia gruntowej zwierciadta wody
[mn.p.m.] [m p.p.t.] )
[m p.p.t.] gruntowej [m n.p.m.]
1 03.01.2023 117,81 3,0 1,05 116,76
2 03.01.2023 117,97 3,0 1,15 116,82
3 03.01.2023 117,68 3,0 1,20 116,48
4 03.01.2023 117,73 2,5 1,05 116,68
5. WNIOSKI

a) Na omawianym terenie wykonano 4 otwory badawcze o glebokosci od 2,50m do
3,00m, tacznie odwiercono 11,50mb. Przypowierzchniowa warstwe na badanym
obszarze stanowig nasypy niebudowlane o zr6znicowanej migzszosci. Ponizej zalegaja
osady bezposredniej akumulacji ladolodu lokalnie przykryte osadami akumulacji
lodowcowej (otwor badawczy nr 2). Dokladne wartosci stanu gruntéw z podziatlem na

warstwy geotechniczne przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zat. 2).




b)

d)

Warstwy nasypow niebudowlanych (warstwy geotechniczne Ia + Ib) ze wzgledu na
stan oraz zawarto$¢ czgsci organicznych nalezy traktowaé jako podloze stabonos$ne.
Grunty mineralne rodzime spoiste (warstwy geotechniczne IIla+IIlc) nalezy zaliczy¢
do osadéw bardzo wysadzinowych.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obicktoéw budowlanych (dz. U. z 2012 r.

poz. 463.) na terenie badan wystepuja proste warunki gruntowe.

Sposdb posadowienia projektowanego obiektu dobierze projektant-konstruktor na

podstawie wynikOw zawartych w niniejszej opinii geotechniczne;.
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ustalajgca warunki gruntowo - wodne na dz. 89/10
przy ul. St. Nadstawek 6 w m. Pegpowo, gm. Pepowo

Data:
11 2022

Zat.nr 1

(1




Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr:2/1

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Pepowo

Obiekt: istniejacy budynek

System wiercenia: reczny

Gmina: Pgpowo Wiercenie: Tomasz Zimniak geologia Geotechnika
_— A . . . - Rzedna: 117.81 mn.p.m.
Powiat: gostyniski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak
Wojewoddztwo: wielkopolskie Sposob likwidacji: zasypanie urobkiem Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-01-03
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr:2/2

Profil numer 2

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowosé: PQpOWO Obiekt: istniejacy budynek System wiercenia: reczny
Gmina: Pgpowo Wiercenie: Tomasz Zimniak geologia Geotechnika
_— A . . . - Rzedna: 117.97 mn.p.m.
Powiat: gostyniski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak
Wojewoddztwo: wielkopolskie Sposob likwidacji: zasypanie urobkiem Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-01-03
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 2/3

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Pepowo
Gmina: Pgpowo
Powiat: gostyniski

Obiekt: istniejacy budynek
Wiercenie: Tomasz Zimniak geologia Geotechnika
Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: reczny

Rzedna: 117.68 mn.p.m.

Wojewoddztwo: wielkopolskie Sposob likwidacji: zasypanie urobkiem Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-01-03
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2/4

Profil numer 4

Wiertnica: $wider reczny

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Sposob likwidacji: zasypanie urobkiem

Miejscowosc: Pepowo Obiekt: istniejacy budynek System wiercenia: reczny
Gmina: Pgpowo Wiercenie: Tomasz Zimniak geologia Geotechnika Rzodna: 117.73
Powiat: gostyriski Nadz6r geologiczny: mgr Tomasz Zimniak Zedna. 117./5 mn.p.m.

Skala1:50 Data wiercenia: 2023-01-03
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GRUNTY NASYPOWE

NN
NB

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

uzytych na przekrojach 1 kartach otworow

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Ph

grunt prochniczny [2%<I,,<5%]
namut piaszezysty [5%<I,,<30%)]

namut gliniasty ~ [5%<I <30%)]
gytie [CaCO5>5% |
torf [Tom>5% ]

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+  domieszki
/I przewarstwienia (wkladki)
/ na pograniczu
() okreslenia élzupelma]qce dot czqc sktadu
nasypu, rodzaju gruntow, pe rogra i1 ska
1 — umer otworu
101,88  rzedna terenu
OPROBOWANIE

probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

Ko
z
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
PIT
Pg
Ip

GRUNTY RODZIME MINERALNE

otoczaki T pyt

ZWir Gp  glina piaszczysta
zwir gliniasty Gpz  glina piaszczysta zwigzta
pospotka G glina

pospotka gliniasta Gz  glina zwiezta

piasek gruby GI1  glina pylasta

piasek $redni GIlz glina pylasta zwiezta
piasek drobny Ip il piaszczysty

piasek pylasty I i

piasek gliniasty T it pylasty

pyl piaszczysty Wb wegiel brunatny

OPIS STRATYGRAFICZNY

=@

PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC

S
mw
W
m

nw

Czwartorzed - holocen
Czwartorzed - plejstocen
Trzeciorzed - pliocen
Trzeciorzed - miocen

suchy

malo wilgotny
wilgotny
mokry

nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

_vv | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej In
5,3 glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej  szg
50, tz¢dna [m npm

Z
V7,3 glebokqs¢ nawierconego zwierciadta wody gruntowej &
48,4 rzgdna [m npm]] bzg

grunt nawodniony
. w
~~  s3aczenie

pzw
tpl
INNE OZNACZENIA pl
numer warstwy geotechnicznej mpl
rzut projektowanego obiektu na przekroj pt

granica warstwy geotechniczne;j
wspotczynnik filtracji & [m/s]

grunty o zmiennej przepuszczalnosci
grunty przepuszczalne

:] grunty staboprzepuszczalne

luzny

$rednio zaggszezony
Zageszezony

bardzo zageszczony

zwarty

potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miekkoplastyczny
plynny

TOMASZ ZIMNIAK
GEOLOGIA GEOTECHNIKA
os. Lecha 54/3
61-295 Poznan
kom. 600 898 793
NIP 7822285848

Opinia geotechniczna

ustalajgca warunki gruntowo - wodne na dz. 89/10
przy ul. St. Nadstawek 6 w m. Pepowo, gm. Pepowo

Data:
1T 2023

Zat. nr 3/1




SYMBOLE GEOTECHNICZNE i KLASYFIKACJE GRUNTOW WG NORM:
[2] PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

[1] PN-86/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME

Z - Zwir
Zg - zwir glinikasty
Po - pospotka

Pog - pospotka gliniasta

RESIDUAL MINERAL SOILS
gravel

clayey gravel
sand-gravel mix

clayey sand-gravel mix

Pr - piasek gruby coarse sand

Ps - piasek Sredni medium sand

Pd - piasek drobny fine sad

Pr - pyt pylasty silty sand

Pg - piasek gliniasty slightly clayey sand
ITp - pyt piaszczysty sandy silt

IL - pyt silt

Gp - glina piaszczysta clayey sand

G - glina clayey and sandy silt
Gr - glina pylasta clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt
Gz - glina zwigzta sandy and silty clay
Gnz - glina pylasta zwigzla silty clay with sand
Jp - it piaszczysty sandy clay

J - it clay

In - it pylasty silty clay

Sa - piasek sand

clSa - piasek ilasty clayey sand

siSa - piasek pylasty silty sand

sasiCl - glina ilasta sandy silty clay

saclSi - glina pylasta sandy clayey silt

saSi - pyt piaszczysty sandy silt

siCl - it pylasty silty clay

clSi - pyt ilasty clayey silt

Si - pyt silt

saCl - it piaszczysty sandy clay

Cl - it clay

GRUNTY ORGANICZNE

Or - grunt organiczny
Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namut piaszczysty

Nmg - namut gliniasty
T - torfy

Tw - wléknisty

Tp - pseudowtoknisty
Ta - amorficzny

Gy - gytia

Kj - kreda jeziorna

WK - wegiel kamienny
WB - wegiel brunatny

ORGANIC SOILS
organic soil
humous soil
humous

organic mud
sandy organic mud
clayey organic mud
peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake marl

hard coal

brown coal, lignite

TOMASZ ZIMNIAK
GEOLOGIA GEOTECHNIKA
os. Lecha 54/3
61-295 Poznan
kom. 600 898 793 Data:
NIP 7822285848 ata:

Opinia geotechniczna

ustalajgca warunki gruntowo - wodne na dz. 89/10
przy ul. St. Nadstawek 6 w m. Pepowo, gm. Pepowo

I 2023

Zat.nr 3/2




m n.p.m.
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika Zat.Nr
Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan 4
Data Nazwisko Podpis P k . I . | | Skala
Opracowat 28.01.2023 mgr T. Zimniak rze rOJ geo Oglcznym -
Weryfikowat Pepowo, ul. St. Nadstawek 1,150

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika|  WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZakNr: 511

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan

Profil numer 2 Sonda Nr:
Miejscowos¢: PQpOWO Obiekt: istniejgcy budynek System sondowania: reczny
Gmina: Pepowo Wiercenie: Tomasz Zimniak geologia Geotechnika ]
Powiat: gostynski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak Rzgdna: 117.97 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 | Data sondowania: 2023-01-03|
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
wody =3 o . -
g llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Ner | Io/(1) ls
(mppt] | @ | [m]
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
1 2 3 \ 4\\ 5 HH!HH!HH!HH!HH!HH!HH!HH!HH!HH!HH!HH!HH!HH!HH!HH 7 8 9 10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr: 5/2

Profil numer 3

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Pepowo

Gmina: Pepowo
Powiat: gostynski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: istniejgcy budynek
Wiercenie: Tomasz Zimniak geologia Geotechnika
Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System sondowania: rgczny

Rzedna: 117.68 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data sondowania: 2023-01-03

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
wody (=] iy . -
;‘f llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Ner | Io/(1) ls
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimninak




TOMASZ ZIMNIAK TABLICA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zalacznik nr 6
GEOLOGIA GEOTECHNIKA - wartoS$ci charakterystyczne 2
Os. Lecha 54/3, 61-295 Poznan
NIP 7822285848 Temat: Pepowo, ul. St. Nadstawek 6 Zleceniodawca
kom. 600 898 793
> E Stan gruntu 3 } S, Modut . Edom,et.r,y'czn)’/ . .
< = [5) odksztalcenia modut $cisliwosci 5% =
S 9 £ o = £ S 2 2 =
g g 3 e g 2 = 3 g 2 S g g
: : | 2] E3 sl el Rl Rl 2|, | B co | 55
2 S Z | £ 74 | 85| § g 3 g 2 g ° =2 | gz
1 =] L S .4 13) N 2 € ) o Ry — k= L g
S 3 5 & B % &n S o0 B = “© =% e 5] g 5 S k2
£ ) 2 o 5 = = N = 2 2 2 5 = g g £ 22| g2
2 S 5 2 Sy 2% | = - . 2 g 5 £ 2 = |z 5 g
S = 7 N o g € 2 8 o o = a 2
= : LI - I - - I g = | =
= S} I I W, P c @ E, E M, M k T
- - - - - % g/em kPa stopnie kPa kPa kPa kPa m/d kPa
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 nN[Pd,Ps,H] Grunty o niskich parametrach fizyczno-mechanicznych,stabonosne
= . Nasypy I
z nicbudowlane nN[Gp,Pd,H] Grunty o niskich parametrach fizyczno-mechanicznych,stabonosne
= —
X Osady akumulacji | 1) Pd - 0,28 - 190 | 170 ; 293 | 30400 - | 40865 | 51082 ;
8 wodnolodowcowej 28,0 1,85
S| =
218 Gp, Gp//Pd B - 0,28 17,0 2,10 28,7 16,8 23249 - 30591 40778 -
o .‘g Osady bezposredniej
&' | akumulagji ladolodu, 111 B - 0,10 12,0 2,20 35,5 20,1 36547 - 48089 | 64102 -
B~ morenowe Gp
B - 0,00 12,0 2,20 40,0 22,0 49984 - 65768 87669 -
Uwaga: v,=1,0£0,1 Parametry normowe wg PN-81/B-03020

grunty nawodnione

wyniki z badan bezposrednich




BRANZA: DATA:
ARCHITEKTURA - KONSERWACJA 2 czerwiec 2023

NAZWA PROJEKTU:
Badania konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich przy zabytku -
elewacji budynku Urzedu Gminy w Pepowie

ADRES/NR REJESTRU:

Budynek Urzedu Gminy, ul. Stanistawy Nadstawek 6,

63-830 Pepowo, gmina Pepowo, powiat gostynski, wojewo6dztwo wielkopolskie,
nr rejestru zabytkow 971/A

OPRACOWANIE KONSERWATORSKIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

AUTORZY OPRACOWANIA I BADAN:

dr Aleksandra Gralinska-Grubecka, konserwator zabytkéw, nr uprawnien: 2556/2004 /UMK
aleksandra.gralinska@umk.pl, +48 508 333 496

mgr Paulina Szczurek, specjalno$¢ konserwatorstwo, nr uprawnien 1400/191254/2017 /UMK
paulinaewa.sz@gmail.com, +48 502 334 438

mgr Adam Cupa, Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Mikotaja
Kopernika, Centrum Badan i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK,

adamcupa@gmail.com, +48 504 044 348




Badania oraz program prac konserwatorskich do elewacji budynku Urzedu Gminy w Pepowie
Opracowanie: dr Aleksandra Gralinska-Grubecka aleksandra.gralinska@umk.pl tel: 508 333 496

KARTA IDENTYFIKACYJNA PROGRAMU PRAC PRZY ZABYTKU

Przedmiot opracowania:
Opracowanie zawiera program prac oraz wytyczne dotyczqce remontu elewacji oraz stolarki

budynku Urzedu Gminy przy ul Stanistawy Nadstawek 6 w Pepowie. Wytyczono priorytety
konserwatorskie uwzgledniajqce historyczny charakter obiektu. Sporzqdzona ekspertyza zawiera
wyniki badan konserwatorskich oraz wskazowki niezbedne przy realizacji kompleksowych prac
konserwatorskich przy zabytku.

Adres: ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pepowo, gmina Pepowo, powiat gostyriski,
wojewddztwo wielkopolskie
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 971/A
Wtasciciel/Uzytkownik: Gmina Pepowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Inwestor/Zleceniodawca: Gmina Pepowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Data budowy: 1830 r.
Remonty: ok. 1987 r. - dobudowa od tytu nowego budynku Urzedu Gminy, ok. 1996 r., remont
w trakcie ktérego m.in. wymieniono czes¢ okien, przypuszczalnie na pocz. XXI w. wykonano remont

dachu, w tym wymiane dachowki, remont poszycia, wieZby dachowej i stropow.
Autorzy opracowania:

dr Aleksandra Gralinska-Grubecka, konserwator zabytkéw, nr uprawnien: 2556,/2004/UMK
aleksandra.gralinska@umk.pl, +48 508 333 496

mgr Paulina Szczurek, specjalnos¢ konserwatorstwo, nr dyplomu 1400/191254/2017 /UMK
paulinaewa.sz@gmail.com, +48 502 334 438

Autorzy badan:

- badania zawilgocenia i stopnia zasolenia muru: dr Aleksandra Graliriska-Grubecka,

- analiza chemiczna oraz badania parametréw fizyczno-mechanicznych oryginalnej zaprawy
spoinujqcej: dr Aleksandra Gralinska-Grubecka,

- rentgenowska analiza fluorescencyjna (xrf) czerwonej warstwy malarskiej w blendach:
mgr Adam Cupa, Centrum Badari i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK,

- rentgenowska analiza fluorescencyjna (xrf) biatej warstwy malarskiej pokrywajqcej stolarke
okienng: mgr Arletta Piasecka, Centrum Badarn i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK,

- badania odkrywkowe stolarki okiennej: dr Aleksandra Graliriska-Grubecka, mgr Paulina Szczurek,

- naszlify stratygraficzne, fotografie mikroskopowe, analizy mikrochemiczne i histochemiczne
pigmentdw i spoiw w warstwach malarskich: dr Aleksandra Graliriska-Grubecka,

- fotografie: dr Aleksandra Graliriska-Grubecka, mgr Paulina Szczurek,

- opis inwentaryzacyjny oraz badania z zakresu historii obiektu: mgr Paulina Szczurek.

Data opracowania: kwiecien-czerwiec 2023 r.

Zakres opracowania:

- historia obiektu;

- opis inwentaryzacyjny;

- technika i technologia wykonania;

- badania technologiczne;

- opis stanu zachowania i przyczyn zniszczen;
- wytyczne konserwatorskie;

- program prac konserwatorskich;

- opracowanie fotograficzne.
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1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie i umowa zawarta pomiedzy inz. Sebastianem Dubickim,
a wykonawca opracowania. Opracowanie przygotowano na podstawie obowigzujacych zasad
konserwatorskich dotyczacych konserwacji zabytkow ceglanych, ogledzin i badan in situ na
obiekcie, badan chemicznych i technologicznych pobranych proébek, przegladu literatury
i dokumentacji archiwalnej budynku oraz opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-
wodne autorstwa Tomasza Zimniaka.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich oraz wytyczne dotyczace
remontu elewacji budynku przygotowane na podstawie badan konserwatorskich oraz zalecen
wydanych przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Badania majg na celu ocene stanu zachowania i wtasciwosci oryginalnych materiatéw
budowlanych oraz zebranie informacji pozwalajagcych na wytyczenie programu prac
konserwatorskich oraz remontowych. Prace konserwatorskie powinny dazy¢ do przywrécenia
pierwotnego charakteru budynku z okresu jego powstania oraz poprawy waloréw estetycznych
i uzytkowych z uwzglednieniem zachowania oryginalnej substancji. Badania obejmujg ustalenie
sktadu pierwotnych materiatow budowlanych, ich parametréw fizyczno-mechanicznych,
technologii wykonania, ponadto stopnia zawilgocenia i zasolenia muréow.

1.4. WSTEP

Niniejsze opracowanie odnosi sie do budynku Urzedu Gminy w Pepowie. Przedstawiony
program prac przy zabytku dotyczy przede wszystkim elewacji i stolarki budynku. Pierwsza
cze$¢ dokumentu obejmuje zarys historii (pkt. 2.0.), technike i technologie wykonania (pkt. 3.0.),
opis formalny (pkt. 4.0.). W punkcie 5.0. oméwiono badania konserwatorskie, nastepnie stan
zachowania i przyczyny niszczenia (pkt. 6.0.). Punkty 7.0, 8.0. i 9.0. obejmujg wytyczne wraz
z programem prac przy elewacji i stolarce - informacje istotne dla inwestora, koordynatora
i konserwatora nadzorujacego prace przy zabytku.
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2.0. RYS HISTORYCZNY

Obiekt usytuowany jest we wsi Pepowo przy ulicy Stanistawy Nadstawek 6 (fot.1).
Miejscowo$¢ potozona w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie gostyniskim, w gminie
Pepowo, pomiedzy drogami krajowymi 12 i 36, 16 km na potudniowy wsch6éd od Leszna
i Gostynia, nad rzeka Dabroczna. Budynek zlokalizowany przy jednej z dwéch gtéwnych ulic we
wsi, poza najwiekszym zageszczeniem zabudowy w odlegtosci ok. 1550 m na potudnie od
zaloZenia dworskiego.

Pepowo, (niem. Pampowo!, Pempowo,?) obecnie stanowi siedzibe gminy o tej samej
nazwie. W Zrédtach historycznych odnotowane zostato Pepowo (a wtasciwie Pampowo) Wielkie
lub Stare (okolice folwarku) oraz Pepowo Nowe, Mate, niekiedy zwane tez Koscielnym (od
lokalizacji ko$ciota). Pempowo Stare zostato wymienione po raz pierwszy w 1136 roku, jako
cze$¢ majatku nalezaca do biskupa gnieZnienskiego. W 1257 r. powstata we wsi osobna parafia,
z ktérg prawdopodobnie nalezy wigza¢ pierwszy kosciét pod wezwaniem $w. Andrzeja.
W Stowniku Geograficznym Krdlestwa... pod datg 1383 r. mowa jest o ztupieniu wsi przez
Peregryna z Wegleszyna (bedacego starostg wielkopolskim3). J6zef Pieprzyk w swojej monografii
poswieconej gminie podaje, Ze nastgpito to w zwigzku z pogonia za ksieciem zeganskim+. Wtedy
tez, wraz z konieczno$cia odbudowy ko$ciota, powstatlo Pampowo Koscielne. Na poczatku
XV wieku, jako jego Pan wymieniany jest Derestaw (Dzierstaw), ktérego cérka wyszta za
Perygryna Polozejewskiego (zw. takze Miedzyborskim); wniosta mu w posagu dobra pepowskie,
od ktoérych Perygryn przejat drugi przydomek - Pampowski5; zostat on wymieniony jako
wtasciciel czesci Pepowa w 1444 r. W 1466 r, Jedrzej z Bnina, biskup poznanski zatozyt kosciot
pod wezwaniem $w. Jadwigié. Gdy réd Pampowskich wygast (w 1571 r.7), wtascicielami Pepowa
Kos$cielnego zostali Siedleccy8. Pepowo Wielkie znajdowato sie w posiadaniu Kustosza
GnieZnienskiego, a takze w pézZniejszym okresie - Jakuba Jastrzebskiego i Melchiora
Konarzewskiego®. Ten ostatni, w 1571 zostat takze, wraz z Zong Anng Siedlecka, wiascicielem
Pepowa Mategol9, wykupujac je od niejakiego Ponieckiego!l. W 1610 r. Zrédta wspominaja
o istnieniu szkoty i szpitala. Pietnascie lat p6Zniej, Jedrzej Konarzewski ufundowat kosciét z cegty

1 Stownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow stowianskich; red. Bronistaw Chlebowski,
Wtiadystaw Walewski, 1887 r., tom VIII; s. 37-38.

2 Nazwa znajdujaca sie na mapie Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Generalstabskarte, ark. poj.
/1870 - 1944/, godto arkusza: 349, tytul: Gostyn, rok wydania ok. 1893 przez Koniglich-Preussische
Landesaufnahme

3 Stownik geograficzny Krélestwa...; s. 37-38.

4]ozef Pieprzyk, Dzieje gminy Pepowo pod panem: od zamierzchtych czaséw do uwtaszczenia w XIX wieku,
1995r.;s. 11.

5 J6zef Pieprzyk; s. 11.

6 Wezwanie jest zwigzane z ludowym podaniem, wedtug ktérego, sw. Jadwiga w trakcie pielgrzymki
z Trzebnicy do Gniezna zatrzymata sie, by odpocza¢ na wzgdrzu, na ktérym stoi kosciét. Dodatkowo kiedy
przechodzita przez rzeczke DabroZne, gdy nastapita na kamien, odcisneta sie w nim jej stopa. Stownik
geograficzny Krolestwa...; s. 37-38.

7 J6zef Pieprzyk. s. 12, s. 22.

8 Ewa Piesiewicz, Karta Ewidencyjna Zabytkdw Architektury i Budownictwa; dom mieszkalny ob. Urzad
Gminy 1998 r.

9 J6zef Pieprzyk; s. 20.
10https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99powo_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie);

dostep: 1.02.2022 .

11]6zef Pieprzyk; s. 56.
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palonej'z. W XVII wieku folwark Pepowa Wielkiego wszedt w obreb débr chocieszewickich?3.
Ziemie pepowskie znajdowaty sie w rekach Konarzewskich do XVIII w., kiedy to Weronika
Konarzewska wychodzac za maz za Macieja Mycielskiego, wniosta w ramach posagu Pepowo.
Jozef Mycielski ufundowat gruntowna przebudowe kosSciota. Wybudowano nowa wieZe,
dostawione zostaty zakrystia, nawy boczne oraz nowe skrzydto!4. W latach 20 i 30 XIX wieku
trwaty szeroko zakrojone prace budowlane: oprécz wspomnianej rozbudowy Kko$ciota
wzniesiono kilka budynkéw w stylu neogotyckim - charakteryzowaty sie one parterowg brytg
i dachem dwuspadowym. Autorstwo projektéw przypisuje sie Lanciemu!s. W tym okresie, we wsi
znajdowato sie 11 domoéwle. Za czas6w Wielkiego Ksiestwa Poznanskiego miejscowosc
wzmiankowana jako Pampowo nalezata do wsi wiekszych w dwczesnym pruskim powiecie
Kroben (krobskim), w tymze okregu w rejencji poznanskiej. Stanowito cze$¢ majatku
Chocieszewice, ktérego wilascicielem byt wowczas (1846) Teodor Mycielski. Wedtug spisu
urzedowego z 1837 roku wie$ liczyta 164 mieszkancow, ktorzy zajmowali 20 doméw. W 1876 r.
Pepowo zostalo sprzedane przez Ignacego Mycielskiego Adolfowi Hansemanowi,
przemystowcowi; miejscowos¢ nastepnie przeszta w posiadanie Oertzernéw i pozostata do 1945
r.17 W miedzyczasie (w 1904 r.) w obreb administracyjny wsi weszty Chocieszewice!8. Wie$ do
tego czasu sktadata sie z ul. Powstancow Wielkopolskich i z ul. Stanistawy Nadstawek i liczyta
okoto 200 mieszkancéw. Po tym okresie wytyczono nowe drogi, w tym ta prowadzacg do
Chocieszewic. W latach 1975-1998 miejscowo$¢ nalezata do wojewddztwa leszczynskiego?®.

Zgodnie z informacjami podanymi w karcie ewidencyjnej obiektu wpisanego do rejestru
zabytku, wczesno-neogotycki obiekt mieszczacy sie przy ulicy Nadstawek 6 zostat wzniesiony
okoto 1830 roku; autor projektu budynku nie jest znany, lecz przypuszcza sie, Ze méogt nim by¢
Franciszek Maria Lanci?0. Budynek istniat na pewno okoto roku 1893 (fot. 2). Obiekt poddany
licznym pracom remontowym, na ktérych potwierdzenie brak jednak dokumentacji. Wsr6d prac
przeprowadzonych po II wojnie $wiatowej, mozna wymieni¢ za Ewa Piesiewicz: wprowadzenie
wtornych podzialéw na poddaszu w zwigzku z dostosowaniem do funkcji mieszkalnej; okoto
1987 r. szereg zmian w zwigzku z dobudowa nowego budynku - schody na korytarzu; wybicie
otworu drzwiowego; wymiane stolarki okiennej w 1996 r.2! (nastapita wymiana cze$ciowa).
Podziaty w niektérych wymienionych oknach ulegly uproszczeniu, na zdjeciach archiwalnych
widoczna jest historyczna forma stolarki okiennej (fot. 3, 4, 5). Stan budynku od zewnatrz od
1998 roku nie ulegt wiekszym zmianom (fot. 6-9).

12 Stownik geograficzny Krélestwa...; s. 37-38.

13]6zef Pieprzyk; s. 56.

14 Autorem przebudowy byt Lanci, a kierowat nig hrabia Edward Raczynski. Stownik geograficzny
Kroélestwa...; s. 37-38.

15 Ewa Piesiewicz, Karta Ewidencyjna Zabytkow Architektury i Budownictwa; dom mieszkalny ob. Urzad
gminy, 1998 r.

16 Stownik geograficzny Krélestwa...; s. 37-38.

17 Adolf Hansemann byt ojcem Ferdinanda von Hansemanna, jednego ze wspottworcow Hakaty.
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99powo_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie); dostep: 2.02.2022
I.
18 https://www.pepowo.pl/o-gminie/historia.html;dostep: 2.02.2022 r.

19 https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99powo_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie); dostep:
2.02.2022r.

20 Ewa Piesiewicz, Karta Ewidencyjna Zabytku Architektury i Budownictwa; dom mieszkalny ob. Urzad
gminy, 1998 r.

21 Ewa Piesiewicz, Karta Ewidencyjna Zabytku architektury i Budownictwa; dom mieszkalny ob. Urzad
gminy, 1998 r.
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= 3
Fot. 1. Usytuowanie obiektu na planie orientacyjnym. Skala: ok.1:30000; Zrédto:
https://www.openstreetmap.org/search?query=P%C4%99powo#map=18/51.76061/17.12286; dostep:
25.02.2023 r.

-
1 '-'.u
antesetT,

Fot. 2. Wie$ okoto 1893 r.; lokalizacja obiektu oznaczona czerwong kropka. Karte des Deutschen
Reiches 1:100 000 - Generalstabskarte, ark. poj. /1870 - 1944/, godto arkusza: 349, tytut: Gostyn, rok
wydania ok. 1893 przez Koniglich-Preussische Landesaufnahme.
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Fot. 3. Elewacja boczna, potudniowa. Stan z 1955 r,
J. Bialtowicz, Karta Ewidencyjna (tzw. zielona karta); dom
mieszkalny ul. St. Nadstawek 6, 1955 1.

Fot. 4. Elewacja frontowa, wschodnia. Widoczne historyczne podzialy stolarki okiennej
okulusu, stan z 1955 r., ]. Bialtlowicz, Karta Ewidencyjna (tzw. zielona karta); dom
mieszkalny ul. St. Nadstawek 6, 1955 1.
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Fot. 5. Stolarka w III strefie elewacji frontowej; Ewa P1e51ew1cz Karta Ewidencyjna Zabytku
Architektury i Budownictwa; dom mieszkalny ob. Urzad Gminy, 1998 r.

Fot. 6 Elewaqa frontowa; Ewa Piesiewicz Karta Ew1dency]na Zabytku Archltektury
i Budownictwa; dom mieszkalny ob. Urzad Gminy, 1998 r.
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Fot. 7. Elewacja boczna - potudniowa; Ewa Piesiewicz Karta Ewidencyjna Zabytku Architektury
i Budownictwa; dom mieszkalny ob. Urzad Gminy, 1998 r.

Fot. 8, 9. Elewacja boczna - p6tnocna (po lewej), elewacja tylna - zachodnia (po prawej); Ewa Piesiewicz
Karta Ewidencyjna Zabytku Architektury i Budownictwa; dom mieszkalny ob. Urzad Gminy, 1998 r.
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3.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA

Obiekt murowany, w watku nieokre$lonym (naprzemiennie warstwy gtéwkowe oraz
ztozone w wiekszos$ci z wozéwek), na kamiennym, tamanym, granitowym cokole (wtdrnie
tynkowanym od zewngtrz), wzniesionym z peinej czerwonej cegly ceramicznej o wymiarach:
30 cm x 15,5 cm x 7,5+7cm, szkliwionej na detalu (w partiach murowanych opasek okiennych,
blend, fryzu arkadowego, gzymsu); na $cianach od zewnatrz spoinowany podwdjnie - pierwsza
prawdopodobnie oryginalna warstwa zaprawy spoinujacej wykonana na bazie spoiwa
wapiennego z duzym dodatkiem wegla drzewnego (spotykamy zaréwno zaprawe jasno szarg, jak
i ciemno szarg), druga przypuszczalnie wtdrna warstwa spoiny nacieta podwojnie fugdéwka
w kolorze bezowym. Zaprawa murarska na bazie spoiwa wapiennego z duzym dodatkiem
wypelniacza kwarcowego i rdzawo-bezowych mineratow ilastych. Dach pokryty dachéwka
karpiéwka w kolorze jasno pomaranczowym o niezréznicowanym stopniu wypatu, w uktadzie
w podwojng koronke; na kalenicy ceramiczne ggsiory. Okap dachu po boku ochraniany przez
blaszane maskownice.

Drzwi wej$ciowe elewacji frontowej drewniane, ramowo-ptycinowe, zamkniete tukiem
ostrym; przeszklone w gornej czesci, z dekoracyjng kratg wykonang w technice kowalsko-
Slusarskiej od wewnatrz. Stolarka okienna poddana licznym modyfikacjom. Wiekszos¢ stolarki
okiennej drewniana, w konstrukcji skrzyniowej. Mozna wyréznic nastepujace typy:

Typ I: drewniane, skrzynkowe, dwuskrzydtowe w partii podslemiennej i jednoskrzydiowe
w partii nad$lemiennej. Dwupoziomowe dwurzedowe z ptaskim §lemieniem profilowanym
rowkami oraz z listwa przymykowag w strefie pod$lemiennej wycieta obustronnie w 6dke
i analogicznym stupkiem pozornym w strefie nad$lemiennej. Od wewnatrz listwy przymykowe
profilowane z mosieznymi klameczkami (fot. 14 - historyczne).

Typ II: analogiczny do I w konstrukcji i podziatach z tym, ze listwy przymykowe i stupki pozorne
profilowane w spos6b podobny do listew wewnetrznych typu I (fot. 17 - nie okreslono).

Typ IlI: drewniane, skrzynkowe, dwuskrzydtowe w partii pod$lemiennej i partii nad$lemienne;j.
Dwupoziomowe dwurzedowe z ptaskim §lemieniem oraz z prostymi wyoblonymi stupkami
(fot. 15 -wtérne).

Typ IV: mieszany, o podziatach jak pozostate, z tym, Ze z elementami wymienionymi (fot. 16).

Typ V: drewniane, krosnowe, bezpodziatowe, w formie tréjlisScia (wtérne). Historycznie - fot. 5
(stan obecny - fot. 20).

Typ VI: okno krosnowe, okragte, state, z witrazem (wtérne). Okulusy pod szczytami posiadaty
szczebliny?? oraz lufcik w postaci ruchomego skrzydta. Historycznie - fot. 4 (stan obecny -
fot. 18).

Typ VII: okno krosnowe, okragte dwupoziomowe dwudzielne (wtérne) - elewacje boczne.
Historycznie - fot. 4 (stan obecny - fot. 19).

Typ VIII: drewniane, kwadratowe okno krosnowe, bezpodziatowe - elewacja tylna, zachodnia, 111
strefa (fot. 21).

22 Ewa Piesiewicz, Karta Ewidencyjna Zabytku Architektury i Budownictwa; dom mieszkalny ob. Urzad
Gminy, 1998 r.
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4.0. OPIS FORMALNY

Budynek o zwartej bryle obecnie stanowiacy cze$¢ wiekszego zespotu obiektéw,
usytuowany kalenicowo wzgledem ulicy, z niewielkim tréjkatnym szczytem od frontu
skierowanym szczytowo. Od poétnocnego zachodu przylega do niego dobudowana w pézZniejszym
okresie bryta. Ulokowany w gtebi dziatki, poprzedzony pasem zieleni ze wspdétczesnymi
nasadzeniami.

Zatozony na rzucie prostokata, w przewazajacej czeSci niepodpiwniczony, o dachu
dwuspadowym; na wschodniej potaci niewielki, tréjkatny szczyt z okulusem. Wejscie znajdujace
sie na osi elewacji frontowej (wschodniej) poprzedzaja schody o peinych, murowanych
balustradach wykonanych z wspotczesnej cegly klinkierowej. Elewacje posiadaja prosty, wtdrnie
tynkowany zaprawg cementowg gzyms cokotowy.

Elewacja wschodnia (fot. 10) - fasada czterostrefowa, czwartg strefe stanowi tréjkatny
szczyt. Osie wyznaczone przez otwory okienne i drzwiowy, nie pokrywajg sie w strefach.
Elewacja tréjdzielna: ujeta na skraju, oraz w $rodku przez cztery pilastry z tynkowanymi
blendami, biegnacymi przez strefy I, Il i Ill, wyznaczajacymi dwie czesSci boczne oraz srodkowa.
Pierwszg strefe stanowi cokél; na osi znajdujg sie murowane schody prowadzace do otworu
drzwiowego z prostym, wydatnym gzymsem cokotowym oraz z czterema wystepami tworzacymi
strefe ,baz” pilastrow. W drugiej strefie — piecioosiowej na osiach I, Il oraz [V i V cztery otwory
okienne objete wymurowanymi opaskami z naprzemiennie uktadanymi ceglami: klasyczng
oranzowg oraz ciemng szkliwiong; zamkniete tukiem ostrym; zdwojonym ponad opaska
z powtérzonym, naprzemiennym uktadem cegiet. W strefie podokiennej prostokatne nisze
z dwoma skrzyzowanymi, wystajacymi przed lico muru, biegnacymi na skos pasami cegietl. Na osi
III (na $rodku strefy) otwér drzwiowy zamkniety tukiem ostrym w oprawie analogicznej do
otworow okiennych. W 1II strefie ,trzonowej” pilastrow blendy zamkniete w formie tréjliscia.
Strefe 1I od Il oddziela fryz ceglany osadzony w polu utworzonym pomiedzy dwoma rzedami
gtéwek. Wewnatrz pola umieszczono motyw z wozéwek w uktadzie zygzakowym; z kolei fryz w
czesci Srodkowej (w partii nad otworem drzwiowym), wyznaczonej przez dwa srodkowe pilastry
jest gtadki, tynkowany. W III strefie (piecioosiowej), w cze$ciach bocznych pas pieciu
ostrotukowych arkadek z niszami w formie tréjliscia; arkadki z uktadem cegiet analogicznym do
uktadu w opaskach okiennych strefy III. W co drugiej niszy otwor okienny (w arkadce II i IV).
Pomiedzy tukami arkadek okragte wglebienia. Cze$¢ S$rodkowa III strefy gtadka,
nieartykutowana. Pilastry w III strefie ,kapitelowej” oddzielonej fryzem zdobione tynkowang
blenda zamknieta pétkoliscie. W IV strefie stanowigcej trojkatny szczyt - okulus w opasce
okiennej z naprzemiennym uktadem cegiel analogicznym do dolnych stref tj. klasycznych
pomaranczowych oraz ciemnych (przypuszczalnie pierwotnie szkliwionych).

Elewacje boczne, szczytowe tj. pétnocna i potudniowa (fot. 11, 12) rozwigzane w sposéb
zblizony. Elewacje artykulowane biegnacymi przez strefy ceglanymi lizenami tworzacymi pola
opracowane tynkiem oraz zwieficzone podokapowym fryzem lizenowym w ukladzie
schodkowym. Fryz wykonano z tréjlistnych ksztattek. Elewacje boczne [V-strefowe; elewacja
potnocna w II i III strefie dwuosiowa, potudniowa - w drugiej strefie jednoosiowa, w trzeciej
dwuosiowa. Czwarta strefa jednoosiowa. Osie pokrywaja sie czeSciowo. W I strefie tynkowany
cokét; druga strefa artykutowana otworami okiennymi z opracowaniem strefy podokiennej jak
na elewacji frontowej oraz z pojedyncza (w przeciwienstwie do fasady) ostrotukowg opaskg
okienna. Na elewacji potudniowej - otwor okienny tylko na I osi. Na elewacji p6tnocnej - na I osi Il
strefy blenda w oprawie. W blendzie elewacji péinocnej pozostatosci okna iluzjonistycznego. Na
IT osi okno. W III strefie dwa otwory okienne z oprawg jak pozostate otwory tych elewacji. W IV
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strefie okulus ujety dookota opaska analogiczna jak w elewacji frontowej. Powyzej
wzmiankowany wczes$niej fryz podokapowy.

Elewacja zachodnia (fot. 13) - tylna, czesSciowo przestonieta nowym budynkiem,
otynkowana, tréjstrefowa dwuosiowa, osie pokrywaja sie. Detal nieczytelny, by¢ moze czeSciowo
usuniety. W narozu pilaster (otynkowany) o podziatach analogicznych do pozostatych. W I strefie
cokét, w Il - ostrotukowe otwory okienne; w 111 strefie dwa kwadratowe lufciki.

Fot. 11. Elewacja poﬁdniowa - boczna. Fot. lgéﬁliha Szczure—kz 2023 r.
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Fot. 12. Elewacja p6tnocna - boczna. Fot. Paulina Szczurek; 2023 r.
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Fot. 14, 15, 16, 17; Typy okien: kolejno od lewego gérnego (typ I-historyczny), prawy gérny (typ IlI-
wtoérny), lewy dolny (typ IV-mieszany), prawy dolny (typ II ?); fot. Paulina Szczurek, 2023 r.
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Fot. 18. Okno typ VI. Okulus elewacji frontowej (wtdérne); fot. Paulina Szczurek, 2023 r.

e —_— - e
kno typ VII. Okulus elewacji bocznej potudniowej (wtdrny); fot. Paulina Szczurek, 2023 r.

Fot. 19. 0
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Fot. 20. Stolarka okienna typ V. IlI strefa elewacji frontowej (wtdrne). Fot. Paulina Szczurek, 2023 r.

Fot. 21. Stolarka okienna typ VIII. Fot. Paulina Szczurek, 2023 r.




Badania oraz program prac konserwatorskich do elewacji budynku Urzedu Gminy w Pepowie
Opracowanie: dr Aleksandra Gralinska-Grubecka aleksandra.gralinska@umk.pl tel: 508 333 496

5.0. BADANIA KONSERWATORSKIE

A. BADANIE WILGOTNOSCI MUROW

Obserwacja $cian budynku od zewnatrz wskazuje na ich zawilgocenie. Na elewacjach
potnocnej i poludniowej do wysokosci ok. 180 c¢cm wyprawy tynkarskie sg specherzone
i odspojone z powodu obecnosci wody podcigganej kapilarnie zawierajacej sole rozpuszczalne
w wodzie. Zawilgocenie elewacji zauwazalne jest w postaci ztego stanu zachowania cegiet
i zapraw spoinujacych, ktérych znaczace ubytki wystepuja zwtlaszcza ponad otynkowanym
cokotem.

Metodyka badan

Badanie wilgotno$ci muréw zewnetrznych wykonano dn. 16.02.2023 r. o godz. 14.30
przy temperaturze powietrza 10°C i wilgotnosci wzglednej 68%. Badanie pilotazowe
przeprowadzono w jednej osi pomiarowej na fasadzie w sze$ciu punktach pomiarowych.
Najnizszy punkt pomiarowy nr 1 zlokalizowany ponad poziomem gruntu na wysokosci 15 cm,
kolejny nr 2 na wysokosci 55 cm, punkt nr 3 na wysokos$ci 110 cm od poziomu gruntu, punkt nr 4
na wysokosci 146 cm od poziomu gruntu, punkt nr 5 na wysokosci 198 cm od poziomu gruntu,
natomiast najwyzszy punkt nr 6 na wysokos$ci 230 cm od poziomu gruntu. Cegte pobrano
z gtebokosSci ok. 7 cm, usuwajac powierzchniowg warstwe wyprawy tynkarskiej. Widok pionu
pomiarowego ukazuje fotografia nr 22.
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Fot. 22. Pion pomiaru zawilgocenia muru fasady. Fot. S. Dubicki.

Oznaczenie wilgotnos$ci rzeczywistej wykonano metoda suszarkowo-wagowa. Metoda
suszarkowo-wagowa jest metoda podstawowa, najbardziej doktadna i wiarygodna. Prébki
pobierano recznie, cze$¢ za pomoca diluta, cze$¢ za pomoca dornika rurowego. Prébki
umieszczono w hermetycznych opakowaniach, w kolejnym etapie w laboratorium proébki
wysuszono w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 105°C do osiggniecia statej masy.
Wilgotnos$¢é masowaq obliczono w odniesieniu do masy materiatu suchego.
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Wyniki badan

Tab. 1. Stopien zawilgocenia muru ceglanego na podstawie pobranych probek cegiet.

Wy[i‘l)ll:]“é “cltielggl(;rtil"zjé Klasyfikacja zawilgocenia
1. 15 7,52 $ciany $rednio zawilgocone
2. 55 3,74 $ciany o podwyzszonej wilgotnosci
3. 110 3,04 $ciany o podwyzszonej wilgotnos$ci
4. 146 0,33 $ciany o dopuszczalnej wilgotnosci
5. 198 0,23 $ciany o dopuszczalnej wilgotnosci
6. 230 0,18 $ciany o dopuszczalnej wilgotnosci

Przyjete kryteria oceny

Do oceny stopnia zawilgocenia ceglanych muréw przyjeto powszechnie stosowane zakresy
wilgotno$ci - Tabela nr 2.

Tab. 2. Stopnie zawilgocenia muréw w zaleznos$ci od wartos$ci wilgotno$ci masowe;.

Stopien Wilgotnoé;’:{yx;;asowa Um Klasyfikacja zawilgocenia
I 0-3 $ciany o dopuszczalnej wilgotnosci
II 3-5 $ciany o podwyzszonej wilgotno$ci
I 5-8 $ciany $rednio zawilgocone
1\ 8-12 $ciany mocno zawilgocone
\' >12 $ciany mokre

Ocena wynikéw badan

Na podstawie otrzymanych warto$ci wilgotnosci masowej, poddane badaniu prébki cegty mozna
okresli¢ jako:

- na wysokosci 15 cm - $ciany $rednio zawilgocone,

- na wysokosci od 55 do 110 cm - $ciany o podwyZszonej wilgotno$ci,

- powyzej 146 cm wysokosci - $ciany o dopuszczalnej wilgotnosci.

Nalezy podkresli¢, ze wykonane badanie miato charakter pilotazowy, dla uzyskania petnego

obrazu stanu zawilgocenia muréw nalezy przeprowadzi¢ wiecej pomiaréw w gtebszych partiach
muru. Otrzymane dane wskazuja na podwyzszone zawilgocenie muréw budynku.
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B. ANALIZA ZAWARTOSCI SOLI ROZPUSZCZALNYCH W WODZIE
Metodyka badawcza

Analizie zawarto$ci soli rozpuszczalnych w wodzie poddano dwie probki cegietl, probke
oryginalnej beZzowej zaprawy murarskiej oraz probke oryginalnej szarej spoiny zawierajacej
dodatki wegla drzewnego (fot. 28), probki pobrano z elewacji wschodniej i péinocnej (fot. 23-
24). Po odpowiednim przygotowaniu prébek (rozdrobnieniu, przesianiu, wysuszeniu do statej
masy) i wykonaniu ekstraktéw wodnych oznaczono zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie
metoda konduktometryczng, polegajaca na pomiarze przewodnictwa elektrolitycznego.
Obliczono ilos¢ soli zawartg w 100 cm3 wodnego ekstraktu, a nastepnie procentowa zawartos¢
soli rozpuszczalnych w wodzie w stosunku do masy prébki. W przypadku wyzszego poziomu
zasolenia wykonano analize iloSciowa najbardziej niebezpiecznych anionéw chlorkowych,
siarczanowych i azotanowych, jak réwniez kationéw amonowych, wapniowych, potasowych
magnezowych, zelazowych oraz potasowych metodami kolorymetrycznymi i miareczkowymi,
natomiast identyfikacje kationéw sodowych tradycyjng metodg mikrochemiczna.
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Fot. 23. Elewacja wschodnia, miejsce pobrania probki cegty nr 1, zaprawy murarskiej nr 3 oraz szarej
spoiny nr 4. Fot. A. Gralinska-Grubecka.

21



Badania oraz program prac konserwatorskich do elewacji budynku Urzedu Gminy w Pepowie
Opracowanie: dr Aleksandra Gralinska-Grubecka aleksandra.gralinska@umk.pl tel: 508 333 496

#, il . J - x ' ; 5 r )
‘ ]
B

-

e N i
Lis

Fot. 24. Eleacja é}nocn, miejse pobraia préki cegly nr 2. Fot. A. Graliniska-Grubecka.
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Fot. 25. Probka 1 - Cegta. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 27. Probka 3 - Oryginalné bezowa

iap;awa murarska. Fot. A. Gralinska-Grubecka.

23



Badania oraz program prac konserwatorskich do elewacji budynku Urzedu Gminy w Pepowie
Opracowanie: dr Aleksandra Gralinska-Grubecka aleksandra.gralinska@umk.pl tel: 508 333 496

w3

e

4 L |
3 % f
' ;
: . smat HHH
-
&l i'*!' 4 4
Yo — T+ 1 + -+ 4 4—t -
11 +—4— !
{
|
wt iy
',
3
)
! o
%
p-1
1
.
: ¢
! AR i R S
IS WEEES &
IEREEESE S| 114
—— . &
TSN ERBEE TR S-S 44 -
TN W ;44.,% 41i¢¥

Fot. 28. Prébka 4 - Oryginalna szara spoina z wypetniaczem weglem drzéwnym. Fot. A. Gralinska-
Grubecka.

Wyniki badan

Tab. 3. Wyniki analizy ilo$ciowej soli rozpuszczalnych w wodzie w badanych ekstraktach.

Zawarto$¢ badanych jonow

Procentowa zawartos$¢ badanych

w ekstrakcie wodnym L, g
jonow w stosunku do masy probki
[mg/1]
= e ) )
= | = o & S| ool 2] o ol 2 o o o | @ o
=2 | 5F | 2| F| |8l g B[y B E|E| BB 2|y g e
o i SR ° i o 9 2 Nl o © 2 = =1 = =) e
= = &g > I3 sl 2] 9§ @ = =) Q| N| @
S 2| = £S5 o 5| 8| Bl &g g 8| 5] S| ¢|& 5|l
S| a| &~ Svu| ¥ =| 5| = % S s|§ 8] =] 5| § = g .8 8| @
2 = ZS2E| 8| O 5| « gl S| = | « S =N >
el 3| |88 8|z 2 2|88 =88 2 2 2| Bz 2|8 &5
= =) o
Al |« | 2|28 Y2 E2 8| B &l 2|5 B8
N P
Pr.1 4136 (58 | 1,038 |147 |50 [300|90 | -| - | -|-| - |012]|073|022| - |- I
Pr.2 |4278 |59 | 2065 |2,83|150 400|170 |1 |340|12 |0 20 | 0,35 0,94 | 0,40 | 0,002 [0,79 | 0,03 | 0 | 0,05| +
Pr.3 |4126 (61 | 0089 [013| - | - | - |-| - | -[-] - | - - - - - - - - .
Pr.4 428255 | 1,165 |159 | 75 [420|100| - | - | - |-| - |018|098|023| - | - N

24




Badania oraz program prac konserwatorskich do elewacji budynku Urzedu Gminy w Pepowie
Opracowanie: dr Aleksandra Gralinska-Grubecka aleksandra.gralinska@umk.pl tel: 508 333 496

Przyjete kryteria oceny
Do oceny stopnia zasolenia przyjeto powszechnie stosowane zakresy zawarto$ci soli23 - Tab. 4.

Tab. 4. Stopnie zasolenia muréw.

Rodzaj soli Zawarto$c¢ soli w % (masowo)
Klasyfikacj .
asylfkada Niski $redni Wysoki
stopnia zasolenia
Chlorki <0,2 0,2-0,5 >0,5
Siarczany <0,5 0,5-1,5 >1,5
Azotany <01 0,1-0,3 >0,3

Ocena wynikéw badan zasolenia

Szczegbtowa analize zawarto$ci poszczeg6lnych jonéw wykonano w przypadku prébek
0 wyzszym poziomie zasolenia, w przypadku niskiego poziomu poprzestano na ogdlnej
zawartoSci zasolenia. Na podstawie otrzymanych danych stopien zasolenia prébek cegiet nalezy
oceni¢ jako wysoki, wynoszacy od 1,47 do 2,83%. Probka nr 1 zawiera $rednig ilo$¢ siarczanéw
i azotanow - w przypadku siarczanéw w wysokosci 0,73%, natomiast w przypadku azotanéw
w wysokosci 0,22%. Poziom zasolenia w probce nr 2 okazat sie bardzo wysoki w wysokosci
2,83%. Zawarto$¢ azotanow dla probki nr 2 plasowata sie na wysokim poziomie zasolenia
w wysokosci 0,40%, z kolei zawarto$¢ siarczanéw na srednim poziomie zasolenia w wysokosci
0,94%, natomiast zawarto$¢ chlorkdw miescita sie na Srednim poziomie zasolenia w wysokosci
0,35% w stosunku do masy probki.

Bardzo niskim zasoleniem cechowata sie prébka oryginalnej zaprawy murarskiej (préobka
nr 3), natomiast zasolenie oryginalnej szarej zaprawy spoinujgcej okazato sie dos¢ wysokie na
poziomie 1,59%. W przypadku wspomnianej spoiny oznaczonej numerem 4 ilo$¢ chlorkéw
plasowata sie na niskim poziomie zasolenia, natomiast jonéw siarczanowych na $rednim
poziomie w wysokosci 0,98%, podobnie ilo$¢ jondw azotanowych miescita sie w $rednim
poziomie zasolenia w wysokosci 0,23% w stosunku do masy prébki.

Nalezy zauwazy¢, ze dla stanu zachowania muréw obiektow zabytkowych szczegolnie
grozny jest wysoki poziom zasolenia, w przypadku badanych prébek duze zagrozenie stanowi
wysoka zawarto$¢ jonbéw azotanowych w prébcee cegly nr 2. Niszczace dzialanie soli ma zwigzek
z ich higroskopijno$cia, a zwlaszcza krystalizacja, wigzaca sie ze zwiekszaniem objetosci
krysztaléw w malenkich porach materiatéw mineralnych. Ci§nienie krystalizacyjne jest bardzo
duze i przy wielokrotnym cyklu rozpuszczania i krystalizacji powoduje powstanie pecherzy,
ztuszczen i w rezultacie dezintegracje materiatu. Obecno$¢ ww. soli stanowi bezposrednig
przyczyne uszkodzen cegiel, spoin i wypraw tynkarskich, objawiajgcych sie m.in. odspojeniami
i ztuszczeniami, a w ich efekcie odpadaniem powierzchniowych warstw, zwtaszcza w przypadku
obecnosci roznych zrédel niepozadanego zawilgocenia np. braku poprawnej izolacji od wody
gruntowej, obecnosci wody podciagganej kapilarnie lub awarii systemu wodno-kanalizacyjnego.
Badane mury ceglane murowane przy uzyciu zaprawy o spoiwie wapiennym nalezg do

23 Instrukcja WTA. Merkblatt 2-9-2004/D Sanierputzsysteme.
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materiatéw bardzo dobrze podciagajacych kapilarnie wode. Woda przemieszczajac sie w ich
strukturze pobiera sole zaré6wno z wéod gruntowych, opadowych, jak i infiltracyjnych, rozpuszcza
zwigzki zawarte w oryginalnych materiatach muru oraz wtérnych tynkach i spoinach
wprowadzonych podczas remontéw.

Zidentyfikowane w wysokiej iloSci azotany majg zdolno$¢ krystalizowania ze zmienna
ilo$cig wody krystalizacyjnej. Azotan(V) wapnia moze przylaczac dwie, trzy lub cztery czasteczki
wody, zwykle jednak tworzy trwaty hydrat czterowodny (CaNO3)> - 4 H20.

Podobnie zidentyfikowane w S$redniej iloSci siarczany - np. siarczan(VI) sodu
w temperaturze powyzej 32,4°C krystalizuje w postaci bezwodnej, w temperaturze 24,3-32,4°C
z siedmioma czgsteczkami wody (NazSO4 - 7 H20), natomiast ponizej 24,3°C moze krystalizowac
przylaczajac az dziesie¢ czasteczek wody (Na:SOs - 10 H20), natomiast siarczan(VI) wapnia
krystalizuje z dwiema czasteczkami wody (CaSOs - 2 H,0).

C. ANALIZA PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH ORYGINALNYCH MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Badanie obejmuje analize chemiczng préobki oryginalnej szarej zaprawy spoinujjcej,
ocene jej wtasciwosci fizycznych i mechanicznych, struktury, tekstury, nasigkliwo$ci wagowej,
koloru, rodzaju spoiwa oraz analizy chemiczne cze$ci nierozpuszczalnych w celu oszacowania
stosunku spoiwa do wypetniacza, jak réwniez analize granulometryczng wyseparowanego
kruszywa. Ponadto ceramike budowlang poddano badaniu nasigkliwo$ci wagowej wodg w celu
doboru nowych cegiel o zblizonych parametrach oraz dostosowaniu odpowiednich zapraw
spoinujacych.

BADANIE NASIAKLIWOSCI WAGOWE] MATERIALOW
Metodyka badania

Nasigkliwo$¢ wagowa woda fragmentéw zabytkowych materiatéw obliczono odnoszac
sie do masy materiatu suchego.
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Fot. 29. Fragmenty ceramiki budowlanej poddane badaniu nasiqkliwéci wagowej. Fot.A.L Gralifiska-
Grubecka.

Wyniki badania

Tab. 5. Nasigkliwo$¢ wagowa woda fragmentéw zabytkowych materiatéw po uptywie godziny oraz doby.

M1 MZ Nwagowa N
(po (po (po N
Materiat I[wi’ uptywie uptywie uptywie (po dt(l)%}y)ww
& godziny) doby) godziny) % %’
gl (gl [%]
Szara spoina
z dodatkami 6,396 7,715 - 20,62 -
wegla drzewnego
Cegta 33,117 36,310 - 9,642 -
Cegta 9,195 10,131 - 10,179 -
Cegta 348,003 | 384,012 - 10,347 -
Cegta 653,022 | 716,121 - 9,663 -

Nasigkliwo$¢ wagowa oryginalnej szarej zaprawy spoinujacej jest bardzo wysoka wynoszaca ok.
20,62%. Nasigkliwo$¢ maszynowej ceramiki budowlanej badana po uptywie godziny wynosi od
9,642% do 10,347%. Badang zaprawe (mimo pewnego stopnia dezintegracji majgcego wptyw na
podwyzszony wynik badania) cechuje zdecydowanie wyzsza nasigkliwo$¢ od ceramiki, co
zgodne jest z powszechnie przyjeta dobra praktyka budowlana.
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D. ANALIZA CHEMICZNA CZESCI NIEROZPUSZCZALNYCH ORYGINALNEJ ZAPRAWY
SPOINUJACE]

Metodyka badania

Niewielkie probki zaprawy mineralnej o nieregularnym ksztatcie wysuszono do statej masy.
Scisle okre$lone nawazki zadano roztworem kwasu nieorganicznego. Prébki ulegty szybkiemu
i intensywnemu roztworzeniu z wydzieleniem gazowego CO.T. Po uptywie wymaganego czasu
roztwory przesaczono przez warstwy bibuly filtracyjnej. Przeptukiwanie osadu kontynuowano, az
do uzyskania obojetnego pH przesaczu. Pozostaty po wytrawieniu wypetniacz mineralny
wysuszono, zwazono i wyliczono stosunek wagowy spoiwa do wypetniacza. Wypelniacz przesiano
przez zestaw sit o wymiarach oczka: 6,3 mm; 5,0 mm; 4,0 mm; 2,5 mm; 1,6 mm; 1,0 mm; 0,5 mm;
0,315 mm; 0,2 mm; 0,071 mm w celu ustalenia masy poszczeg6lnych frakcji kruszywa oraz frakcji
pelitowej - ponizej 0,071 mm. Nastepnie wyliczono stosunek wagowy spoiwa do wypetniacza.
Wyekstrahowany wypetniacz poddano obserwacjom mikroskopowym dla okreslenia
przyblizonego sktadu jakoSciowego. Proporcje wagowe poszczegélnych frakcji kruszywa
w stosunku do catkowitej masy préobki zawarto w ponizszej tabeli.

Tab. 6. Proporcje spoiwa do kruszywa w zaprawach mineralnych.

Masa czesci

Masa . Masa . llos¢ Stosunek
Rodzaj zaprawy probki fuerozpu- spoiwa llos¢ kruszywa | wagowy spoiwa
szczalnych spoiwa [%]
[g] [] [g] [%] do kruszywa

Szara spoina
Z dodatkami 8,651 6,110 2,541 29,37 70,63 1:2,4
wegla drzewnego

Tab. 7. Rozktad granulometryczny kruszywa po analizie sitowe;.

Masa Masa kruszywa [g] o frakcji [mm]:
Rodzaj Masa czesci
probki probki | nierozpu- | pow. | 6,3- | 5,0- | 4,0- | 2,5- 1,6- 1,0- 0,5- 10,315 | 0,2- | pon.
[g] szczal. w 6,3 50 [ 40 | 25 1,6 1,0 05 (0315 -0,2 |0,0710,071
2n HCl [g]
Szara
spoina
d 2o 8,651 6,110 - - - - 0,138 | 0,243 | 0,965 | 0,986 | 1,497 | 1,786 | 0,495
odatkami
wegla
drzewnego

llos¢ kruszywa [%] o danej frakcji [mm] w stosunku do masy proébki:

pow. | 63-| 50- | 40- | 25- | 1,6- | 1,0- | 05- |0,315-| 0,2- | pon.
63 | 50| 40 | 25 | 16 | 1,0 | 05 |0315| 02 |0,071] 0,071

Rodzaj prébki

Szara spoina
z dodatkami
wegla
drzewnego

- - - - 1,60 | 2,81 | 11,15 | 11,40 | 17,30 | 20,65 | 5,72
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Oryginalna szara spoina z dodatkami wegla drzewnego
Materiat Reakcja Kolor, tekstura, (% ilo$¢ (% ilo$¢ czesci Stosunek Gtowny sktadnik kruszywa
z 2n HC] spoiwo spoiwa  nierozpuszczalnych wagowy
S (kwarc, wegiel spoiwa do
drzewny) kruszywa
g Spoina- Reakcja burzliwa [Szary, Gtéwny sktadnik wypetniacza to
=] zaprawa z gwattownym  [tekstura beztadna, zréznicowany granulometrycznie
'ﬁ \wapienna z wydzieleniem Ispoiwo wapienne bezbarwny kwarc drobno i Srednio
E wypetniaczem |gazowego CO.T  |kontaktowo- ziarnisty, rowniez kwarc barwy
,_:é kwarcowym i porowe 29,37 70,63 1:2,4 imlecznej péiobtoczony. do
weglem obtoczonego. Wystepuja ponadto
E drzewnym skalenie i fragmenty skat oraz
2 bardzo duza ilo$¢ fragmentéw wegla
o drzewnego, pojedyncze fragmenty
tkanki drzewne;j.
Niska wytrzymato$¢ mechaniczna. Nasigkliwo$¢é wagowa zaprawy wynosi 20,62% (badana po uptywie 1h)

wmm, jum

Naszlif

(w mm)
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= Masa kruszywa [g] o frakcji [mm]: [los¢ kruszywa [%] o danej frakcji [mm] w stosunku do masy
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Fot. 30. Wyseparowany fragment wegla drzewnego, obecnego w bardzo duzych ilo$ciach w oryginalne;j
zaprawie spoinujacej mur ceglany. Fot. A. Gralinska-Grubecka.

Podsumowanie analizy konserwatorskiej oryginalnej zaprawy spoinujacej

Analizowana zaprawa mineralna w kolorze szarym o teksturze beztadnej zawiera spoiwo
wapienne kontaktowo-porowe. Zaprawa zawiera przede wszystkim jako wypetniacz
zréznicowany granulometrycznie bezbarwny kwarc drobno i $rednio ziarnisty, rowniez kwarc
barwy mlecznej i z6ttej pétobtoczony do obtoczonego. Wystepujg ponadto skalenie, fragmenty
skat - granitoidéw i liczne okruchy wegla drzewnego. Na 1 cze$¢ wagowg spoiwa przypada od
2,4 cze$ci wagowych kruszywa. Udziat frakcji pelitowej w sktadzie zaprawy jest Sredni i wynosi
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ok. 5,72% w stosunku do masy badanej probki. Zaprawe cechuje bardzo wysoka nasigkliwos¢
wagowa wynoszaca ok. 20,62%. Dominujgca w sktadzie kruszywa jest frakcja o uziarnieniu
0,2-0,071 mm - stanowi ona ok. 20,65% masy probki, frakcja o uziarnieniu 0,315-0,2 mm stanowi
ok. 17,30% masy probki, frakcja 0,5-0,315 mm stanowi ok. 11,40% masy prébki. Udziat
pozostatych frakcji jest nizszy - w przypadku frakcji 1,0-0,5 mm wynosi 11,15% masy probki,
w przypadku frakcji 1,6-1,0 mm - 2,81% masy probki, dla frakcji 2,5-1,6 mm - 1,60% masy
probki.

Badana spoina wapienna charakteryzuje sie niska wytrzymatoscia mechaniczna, duza
nasigkliwoscia - zdecydowanie wyzsza od oryginalnej cegtly, stanowi saczek i przejmuje na siebie
wiekszos¢ proceséw korozyjnych, co sprzyja lepszemu zachowaniu cegty.

E. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ORYGINALNE] ZAPRAWY MURARSKIE] I CERAMIKI
SZKLIWIONE], RENTGENOWSKA ANALIZA FLUORESCENCYJNA (XRF) CZERWONE]
WARSTWY MALARSKIE] W BLENDACH, BIALYCH POWLOK MALARSKICH STOLARKI
(ANALIZA SPOIWA I PIGMENTOW)
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4

*

Fot. 32. Oryginalna zaprawa murarska pobrana z gtebi muru. Fot. A. Glir’lska-Grubecka.

e

-

Fot. 33. Oryginalna wyprawa tynkarska wypelniajagca blendy pokryta czerwonag
monochromig na bazie czerwieni zelazowej i spoiwa biatkowego kazeiny wapienne;.
Oryginat pokrywaja wtdérne jasne i szare cienko warstwowe wyprawki tynkarskie.
Fot. A. Graliniska-Grubecka.
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Fot. 34. Oryginalna wyprawa tynkarska wypetniajgca blendy pokryta czerwong monochromia na bazie
pigmentu czerwieni zelazowej i spoiwa biatkowego kazeiny wapiennej. Oryginal pokrywajg wtérne
wyprawy tynkarskie. Stratygrafia ukazuje uktad warstw:

1- Oryginalna zaprawa o spoiwie wapiennym i wypelniaczu kwarcowym,

2- Czerwona monochromia na bazie pigmentu czerwieni zelazowej i spoiwa biatkowego kazeiny

wapiennej,
3- Wtdrna pobiata lub wyprawka cienkowarstwowa,
4,5 - Wtérne szare wyprawki o spoiwie cementowym.

Fe KA

Rh LA Ca KA

nel

’chan
250 3@@ 350 480 450 SA@ S50 6B@ 659 7MB 7S@  8A@ 858
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Wykres 1. Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) czerwonej monochromii pokrywajacej wyprawe
tynkarska w blendzie, sktad pierwiastkowy probki wskazuje na obecnos¢ pierwiastkéw: Ca, Fe, S, S, K, Ti,
Mn, Cu, Zn, Pb, Al. Zidentyfikowany wapn pochodzi od spoiwa wapiennego, Zelazo od pigmentu czerwieni
zelazowej, krzem od kruszywa kwarcowego. Autor analizy: mgr A. Cupa.
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Wykres 2. Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) czerwonej monochromii pokrywajacej wyprawe
tynkarska w blendzie, sktad pierwiastkowy préobki wskazuje na obecnos¢ pierwiastkéw: Ca, Fe, S, Si, K, Ti,
Mn, Cu, Zn, Al. Zidentyfikowany wapn pochodzi od spoiwa wapiennego, Zelazo od pigmentu czerwieni
zelazowej, krzem od kruszywa kwarcowego. Autor analizy: mgr A. Cupa.

Fot. 35. Stratygrafia probki ceramiki szkliwionej (fotografia mikroskopowa):
1- Cegta,
2-  Szkliwo.
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Fot. 36. Odkrywka na oryginalnej stolarce okiennej ukazuje liczne powtoki malarskie w odcieniu bieli
pokrywajace drewno. Powloki lezace na drewnie majg zdecydowanie cieplejszy odcien zblizony do starej,
kremowej bieli w poréwnaniu do intensywnej, chtodnej bieli p6Zniejszych przemalowan. Fot. P. Szczurek.

Fot. 37. Stratygrafia powlok malarskich pokrywajacych oryginalng stolarke okienna:

1, 2 - Pierwsze powtoki malarskie lezagce bezposrednio na drewnie w odcieniu ,starej” kremowej bieli
wykonane na bazie spoiwa olejnego i bieli olowiowe;.

3-11 - Kolejne powtoki malarskie w odcieniu ,starej” kremowej bieli wykonane na bazie spoiwa olejnego
i bieli cynkowe;j.

12-16 - Kolejne powtloki malarskie w kolorze ,intensywnej” chtodnej bieli wykonane na bazie spoiwa
olejnego i bieli tytanowej, prawdopodobnie z domieszka ZnO.
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\El  Min. % Maks  +-[*2]
Pb 70.11 0.60
Zn 26.23 0.10
Ti 1.35
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Wykres 3. Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) pierwszej biatej warstwy malarskiej lezacej
bezposrednio na drewnie wskazuje na bardzo duza zawarto$¢ otowiu Pb (ok. 70,11%), pochodzacego od
bieli otowiowej, zidentyfikowany cynk (Zn) prawdopodobnie pochodzi od zanieczyszczen prébki -
poZniejszych przemalowan wykonanych na bazie bieli cynkowej o spoiwie olejnym. Przemystowa
produkcja bieli cynkowej rozpoczeta sie w 1845 r,, jej stosowanie byto bardzo powszechne w II pot. XIX w.
Autor analizy: mgr A. Piasecka.

368 Dopasyj 0.004-17 11:07
4015

Maks

T2l

0.52
Fe =0 AR ‘
I:l Zastosuj w Wartoéci--o‘os _
—_— _Sredniei

Wykres 4. Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) biatych przemalowan stolarki wskazuje na bardzo
duza zawarto$¢ tytanu Ti (ok. 57,19%), pochodzacego od bieli tytanowej TiO2, czesto wystepujacego
z domieszkg ZnO tlenku cynku. Produkcja bieli tytanowej rozpoczeta sie po roku 1920. Autor analizy: mgr
A. Piasecka.
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6.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Fot. 38. Elewacja pdtnocna. Gzyms cokotowy pokryty wtérnym tynkiem o spoiwie cementowym, po lewej
stronie widoczne ubytki tynku z odstonietymi gléwkami cegiet wienczacymi pierwotnie gzyms.
Zauwazalne zaciemnienie tynku w glifach, wskazujace na strefe podciggania kapilarnego wody (do wys. ok.
180 cm) oraz zawilgocenie muru. Obecno$¢ wody wraz z rozpuszczonymi solami i jej cykliczne
podciaganie oraz odparowywanie, spowodowata destrukcje dolnych partii tynkéw, zaréwno tych
oryginalnych, jak i wtérnych, wielokrotnie naktadanych w miejscach zniszczen. Po prawej stronie fotografii
widoczny nowy szary tynk cementowy, rowniez odspajajacy sie od podtoza. W gdrnej czesci srodkowych
gliféw widoczne ubytki tynku, ukazujace wyptukane pozostatosci czerwonej monochromii wypetniajgcej
niegdys glify. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 39. Elewacja po6inocna. Widoczny nowy szary tynk cementowy z wilgotnymi biamarﬁi- natozony
w miejscu ubytkéw, powstatych w wyniku podciggania kapilarnego wody. Nowo natozony materiat
rowniez ulegt odspojeniu od zawilgoconego i zasolonego ceglanego podtoza. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 40. Elewacja p6tnocna. Gzyms cokotowy pokryty wtédrnym tynkiem o spoiwie cementowym, widoczne
ubytki tynku =z odstonietymi gléwkami cegiel wiennczacymi pierwotnie gzyms. Zauwazalne
zaciemnienie/zawilgocenie tynku w glifach, wskazujace na strefe podciagania kapilarnego wody (do wys.
ok. 180 cm). Obecno$¢ wody wraz z rozpuszczonymi solami i jej cykliczne podcigganie i odparowywanie,
spowodowata destrukcje dolnych partii tynkéw, zaréwno tych oryginalnych, jak i wtérnych, wielokrotnie
naktadanych w miejscach zniszczen. Intensywny wzrost mikroorganizméw (glonéw, porostéw i mchu).
Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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tynkarskich bezposrednio

Fot. 41. Elewacja p6tnocna, bardzo zty stan zachowania cegiel, spoin i wypraw
nad gzymsem cokotowym. Fot. A. Gralinska-Grubecka.

40



Badania oraz program prac konserwatorskich do elewacji budynku Urzedu Gminy w Pepowie
Opracowanie: dr Aleksandra Gralinska-Grubecka aleksandra.gralinska@umk.pl tel: 508 333 496

Fot. 42. Elewacja potudniowa. Gzyms cokotowy pokryty wtérnym tynkiem o spoiwie cementowym. Wtérne
tynki pokrywaja rowniez glify. Zauwazalne ubytki i zaciemnienie (zawilgocenie) tynku w glifach,
wskazujace na strefe podciagania kapilarnego wody (do wys. ok. 180 cm). Obecnos¢ wody wraz
z rozpuszczonymi solami i jej cykliczne podciaganie i odparowywanie, spowodowata destrukcje dolnych
partii tynkéw, zaréwno tych oryginalnych, jak i wtérnych, nakladanych w miejscach zniszczen.
Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 43. Lewa strona elewacji pétnocnej. Silny wzrost glonéw i porostow na zawilgoconym cokole.
Widoczna wyptukana szara spoina o spoiwie wapiennym z wypelniaczem mineralnym i duzymi
fragmentami wegla drzewnego. Uzupelnienia cegiel wykonane bezowa zaprawg. Ubytki i zluszczenia
wypraw tynkarskich. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 44 Elewaqa zachodnia z dobudowanym nowym budynklem gmmy Strone Zachoqu pokryto tynkiem
cementowym, aktualnie posiada on ubytki, spekania i specherzenia, pokryty jest zanieczyszczeniami,
glonami i porostami. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 45. Elewacje zachodnia pokryto tynkiem cementowym, aktualnie posiada on ubytki,
spekania i specherzenia, pokryty jest zanieczyszczeniami, glonami i porostami. Mur ceglany
posiada gtebokie spekanie w strukturze i ubytki zaprawy. Ubytki zaprawy na cokole ukazujg
oryginalny granit. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 46. Spekania i zameczszczeni tynku. Ft. A Gralir’lsa-rube.
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Fot. 7. Rozwarstwienia, ubytki, spekania i zanieczyszczenia zauwazalne na
wtérnym tynku elewacji zachodniej. Widoczne lokalne naprawy nowym
tynkiem. Fot. A. Gralinska-Grubecka.

i
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Fot. 48. Prawa strona fasady, destrukcja tynku na cokole i glifie, widoczne rézne rodzaje tynku, Swiadczace
o licznych ingerencjach i lokalnych naprawach. W miejscach ubytkéw widoczny pierwotny granitowy
cokoét. Wyptukane spoiny wykonane 5 rodzajami zapraw, gdzie oryginalna (lezaca bezposrednio na
zaprawie murarskiej) posiada szary kolor z duzymi fragmentami wegla drzewnego. Fot. A. Gralinska-
Grubecka.
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Fot. 49. Fasada, destrukcja tynku na cokole, w miejscach ubytkéw widoczny pierwotny granitowy cokét.
Wyptukane spoiny wykonane 5 rodzajami zapraw, gdzie oryginalna posiada szary kolor z duzymi
fragmentami wegla. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 50. Uszkodzone ksztattki gzymsu, Bérdzile zachowane szkliwo na gzymsie. Fot. P. Szczurek.
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Fot. 51. Glif na fasadzie z zachowang silnie wyptukang oryginalng wypraw.
czerwong monochromig na bazie czerwieni zelazowej i spoiwa biatkowego kazeiny wapienne;j.
Widoczne ztuszczone warstwy wtérnych tynkéw, w dolnej cze$ci najnowsze uzupeinienia nowym

tynkiem o spoiwie cementowym. Fot. A. Gralinska-Grubecka.

&

Fot. 52. Wyptukana oryginalna wypawa tynkarska pokryta czerwong monochromia na bazie
czerwieni Zelazowej i spoiwa biatkowego kazeiny wapiennej. Widoczne ztuszczone warstwy
wtérnych tynkéw o spoiwie cementowym. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Ft. . yp%ukna oryginalna wyprawa tynkarska okryta czerwonga monochromia na bazie czerwieni

zelazowej i spoiwa biatkowego kazeiny wapiennej. Ztuszczone warstwy wtérnych tynkéw cementowych.
Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 54. Wyptukana oryginalna wyprawa tynkarska pokryta czerwong monochromig na bazie czerwieni
zelazowej i spoiwa biatkowego kazeiny wapiennej. Ztuszczone warstwy wtérnych wypraw tynkarskich.

Fot. P. Szczurek.
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Fot. 55. Ztuszczajgce sie powtoki wtdrnych wypraw tynkarskich ujawniaja oryginat pokryty kolorem
czerwonym. Fot. P. Szczurek.

Fot. 56. Wyptukane warstwy wtdrnych tynkéw ujawniaja obenoéé czerwieni wewnatrz ostrotukowych
arkadek (z lewej strony niszy). Fot. P. Szczurek.
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Fot. 57. Destrukcja tynku na cokole i w glifach, widoczne rézne rodzaje tynku, $wiadczace o licznych
ingerencjach i naprawach (w glifach widoczne 4 rodzaje wypraw, z czego spodnia, prawdopodobnie
oryginalna ma wyptukany czerwony kolor). W miejscach ubytkéw widoczny pierwotny granitowy cokét.
Wyptukane spoiny wykonane 5 rodzajami zapraw, z czego oryginalna posiada szary kolor z duzymi
fragmentami wegla drzewnego. W obramieniu portalu, okulusa, arkadek i gzymsie zygzakowym
zastosowano naprzemiennie klasyczna cegle oraz cegle glazurowang. Balustrady ujmujgce schody
wejsciowe wykonano wtornie z wspoélczesnej cegly klinkierowej, oryginalnie byty wymurowane z tej
samej cegly, co budynek i miaty ptaski pulpit. WyraZne zawilgocenie wyprawy cementowej wokot
balustrad z cegly klinkierowej. Fot. A. Gralifiska-Grubecka.
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Fot. 58. Destrukcja tynku w glifie, widoczne rdézne rodzaje tynku, swiadczace o licznych ingerencjach
i naprawach: 1 - oryginalna wapienna wyprawa tynkarska pokryta czerwong monochromig na bazie
czerwieni zZelazowej i spoiwa biatkowego kazeiny wapiennej, 2 - kolejna wyprawa lub pobiatka w biatym
kolorze pokryta szarymi zanieczyszczeniami, 3 - Kkolejna drobnoziarnista wyprawa o spoiwie
cementowym natozona w dolnej strefie blendy, 4 - kolejna gruboziarnista wyprawa cementowa natozona
w dolnej strefie z powodu odspojenia i ztuszczenia wyprawy nr 3. Wyptukane spoiny wykonane piecioma
rodzajami zapraw, gdzie oryginalna posiada szary kolor z duzymi fragmentami wegla drzewnego.
Fot. A. Graliniska-Grubecka.
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Fot. 59. We fryzie arkadkowym, gzymsie zygzakowym, obramieniu okien zastosowano naprzemiennie
klasyczng cegte oraz cegte glazurowana. Fot. A. Gralinska-Grubecka.

\

Fot. 60. Obramienie portalu - zastosowano naprzemienny uktad klasycznej ceramiki oraz szkliwionej. Stan
szkliwa jest bardzo zty, w wielu miejscach ulegto catkowitemu ztuszczeniu lub pozostata po nim cieniutka
warstewka ,zaciemnienia”, najprawdopodobniej, pomijajgc naturalne procesy korozyjne, zostato
mechanicznie uszkodzone podczas niewtasSciwego oczyszczania elewacji w trakcie wykonywanych

remontéw. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 61. Obramienie portalu gléwnego - zastosowano naprzemienny uktad klasycznej ceramiki oraz
szkliwionej. Stan szkliwa jest bardzo zty, w wielu miejscach ulegto catkowitemu ztuszczeniu lub pozostata
po nim cieniutka warstewka ,zaciemnienia”, najprawdopodobniej, pomijajac nieuniknione procesy
korozyjne, zostalo mechanicznie uszkodzone podczas niewlasciwego oczyszczania elewacji w trakcie
wykonywanych remontéw. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 62. Obramienie portalu gléwnego - zastosowano naprzemienny uktad klasycznej ceramiki oraz
szkliwionej. Stan szkliwa jest bardzo zty, w wielu miejscach ulegto catkowitemu ztuszczeniu lub pozostata
po nim cieniutka warstewka ,zaciemnienia”, najprawdopodobniej, pomijajac nieuniknione procesy
korozyjne, zostalo mechanicznie uszkodzone podczas niewlasciwego oczyszczania elewacji w trakcie
wykonywanych remontéw. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 63. Obramienie portalu gléwnego - zastosowano naprzemienny uktad klasycznej ceramiki oraz
szkliwionej. Stan szkliwa jest bardzo zty, w wielu miejscach ulegto catkowitemu ztuszczeniu lub pozostata
po nim cieniutka warstewka ,zaciemnienia”, najprawdopodobniej, pomijajac nieuniknione procesy
korozyjne, zostato mechanicznie uszkodzone podczas niewlasciwego oczyszczania elewacji w trakcie
wykonywanych remontéw. Po lewej stronie fotografii oryginalna spoina wapienna z dodatkiem duzych
okruchéw wegla drzewnego (w kolorze szarym), na niej potozono wtdrng jasno bezowa spoine z dwoma
nacieciami. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 64. Prawa strona obramienia portalu gtéwnego - zastosowano naprzemienny uktad klasycznej
ceramiki oraz szkliwionej. Stan szkliwa jest bardzo zty, w wielu miejscach ulegto catkowitemu ztuszczeniu
lub pozostata po nim cieniutka warstewka ,zaciemnienia”, najprawdopodobniej, pomijajac nieuniknione
procesy korozyjne, zostalo mechanicznie uszkodzone podczas niewlasciwego oczyszczania elewacji
w trakcie wykonywanych remontéw. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 65. Oscieze portalu gtéwnego, zachowana pozostato$¢ szkliwa na cegle. Oceniajac stan zachowania lica
cegiet, nalezy przypuszczaé, ze najprawdopodobniej, pomijajac nieuniknione procesy korozyjne, zostato
mechanicznie uszkodzone podczas niewtaSciwego oczyszczania elewacji w trakcie wykonywanych
remontéw. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 67. Okno parterowe elewacji p6tnocnej. Czerwonymi kropkami zaznaczono
zachowane pozostatosci szkliwa, na czesci cegiet niestety szkliwo nie zachowato
sie. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 68. Elewacja potudniowa, lepiej zachowane szkliwo na ksztattkach fryzu arkadkowego, okulusie
i arkadach okalajagcych okna. Widoczne wyprawy tynkarskie sa wtérne. Numerami 1 zaznaczono
zachowane szkliwo na cegtach wokot tynkowanych blend, zauwazalne s3 tez pojedyncze szkliwione cegty
w watku muru.
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Fot. 69. Elewacja potudniowa, dobrze zachowane szkliwo na ksztattkach fryzu arkadkowego, okulusie
i arkadach okalajacych okna.
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Fot. 71. Elewacja po-h.ldniowa, dobrze zachowane szkliwo na tréjlistnych ksztattkach fryzu arkadkowego.
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Fot. 7. iewacja po{dnidwa, lepiej zachowane szkliwo na ksztattkach 'fryzu arkadkowego, okulusie
i arkadach okalajgcych okno. Widoczne wyprawy tynkarskie sg wtérne.
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Fot. 74. Elewacja potudniowa, numerem 1 oznaczono miejsce sptukania wtérnego tynku z odstonietym
oryginatem i pozostato$cig czerwonej monochromii, numerem 2 oznaczono pozostatosci szkliwa na cegle
ujmujacej tynkowane blendy.
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Fot. 75. Blenda elewacji pétnocnej pokryta wtérnym tynkiem, zauwazalne odci$niete linie szproséw
wskazuja, ze dla uzyskania symetrii elewacji pierwotnie okno byto malowane. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 76 i 77. Oryihélﬁ‘eze sp(;in
dodatkiem wegla drzewnego, na wyptukane spoiny z weglem natoZono wtérne - jasno bezowe z dwoma
charakterystycznymi nacieciami.

Fot. 78. Elewacja péinocna, oryginalne szare spoiny na bazie spoiwa wapiennego i wypetniacza
kwarcowego z duzym dodatkiem wegla drzewnego, na wyptukane spoiny z weglem natozono wtérne -
- jasno bezowe z dwoma charakterystycznymi nacieciami, podobna zaprawa uzupetniono réwniez ubytki

w ceramice. Fot. A. Gralinska-Grubecka.
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Fot. 79. Fasaa, trakcie remontu budynku wyptukane oryginalne szare soiny na bazie spoiwa
wapiennego i wypetniacza kwarcowego z duzym dodatkiem wegla drzewnego zatarto nowymi jasno
bezowymi z dwoma charakterystycznymi nacieciami.

Stan zachowania budynku nalezy uzna¢ jako zty. Ratunkowych prac interwencyjnych
wymaga cata elewacja. W najgorszej kondycji sa zawilgocone dolne partie budynku oraz strefa
cokotowa. Zaprawy spoinujace sa wyptukane i nosza $lady licznych napraw (wskazuje na to
liczba réznych materiatéw uzytych do spoinowania oraz odmienny spos6b opracowania lica
spoiny), podobnie kondycja wypraw tynkarskich pokrywajacych blendy jest bardzo zta.
Wyprawy byty wielokrotnie uzupetniane nowymi zaprawami o spoiwie cementowym, ktére
obecnie réwniez sie zluszczaja, ukazujac oryginalng wyprawe wapienng, pokrytg czerwona
monochromia na bazie czerwieni Zelazowej i spoiwa biatkowego kazeiny wapienne;j.

Opinia geotechniczna wskazuje, zZe glteboko$¢ zalegania ustabilizowanego zwierciadia
wody poziomu gruntowego w wykonanych czterech otworach badawczych wynosi od 1,05 do
1,20 m p.p.t.2* Ponadto przeprowadzone badania obrazuja niekorzystna budowe geologiczna
podtoza gruntowego, sprzyjajaca okresowemu zaleganiu wod gruntowych w poziomie
posadowienia - na stropie nieprzepuszczalnych gruntéw spoistych. Wysoki poziom wod
gruntowych przy braku odpowiednich izolacji przeciwwilgociowych wptywa na zawilgocenie
fundamentéw, skad dalej woda transportowana jest kapilarami, obecnymi w wapienno-ilastej
zaprawie murarskiej, az do strefy parowania, skutkujac intensywna korozja zapraw, wypraw
i cegiel. Z przeprowadzonych badan wynika, Ze warto$¢ wilgotno$ci masowej muru na wysokosci
ponizej 110 cm nalezy okresli¢ jako S$rednio zawilgocona. Dodatkowo szczelna zaprawa
cementowa pokrywajgca cokot, wprowadzona prawdopodobnie w celu ukrycia jego ztego stanu
zachowania, powoduje negatywne zasolenie muru i utrzymywanie zawilgocenia wewnatrz
struktury, przyczyniajac sie do akceleracji zniszczen.

24 OQpinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne na dz. 89/10 przy ul. S. Nadstawek 6
w m. Pepowo gm. Pepowo, luty 2023 r., autor opracowania mgr Tomasz Zimniak.
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Oryginalne zaprawy murarskie i spoinujgce o zdecydowanie wyzszej nasigkliwos$ci
i nizszej wytrzymatos$ci mechanicznej w poréwnaniu do ceramiki pierwsze ulegaja niszczeniu, co
doskonale ilustruja fotografie stanu zachowania - spoina ulegla rozpuszczeniu, wymyciu
i wykruszeniu. Zauwazalna jest obecnos$¢ pieciu rodzajéw zapraw spoinujacych o odmiennej
budowie i opracowaniu lica, co dowodzi koniecznosci czestego uzupetniania spoin z powodu ich
regularnej/statej destrukcji. Spoiny naktadane byly wyjatkowo niestarannie, w wielu miejscach
tylko powierzchniowo zatarte na poprzednia, czeSciowo wyptukang spoine. Obecnie spoina
licowa w kolorze jasno bezowym z nacieciami fugéwka réwniez ulegta czesciowemu wyptukaniu,
ujawniajac zachowang pod spodem oryginalng spoine w kolorze szarym z dodatkami wegla
drzewnego. W wielu miejscach wystepujg naprawy jasng spoing cementowg opracowang na
ptasko i czeSciowo zatartg na lico cegly. Daje to wrazenie chaosu i negatywnie wptywa na wyglad
zabytku.

Duzym problemem s3g sole rozpuszczalne w wodzie, zgromadzone w murach w wyniku
transportu kapilarnego wody, dodatkowo wprowadzone wraz z zaprawami o spoiwie
cementowym. Stopien zasolenia cegiet zawiera sie w granicach od 1,47 do 2,83%, z czego duze
zagrozenie stanowig wykryte w Srednich i wysokich ilo$ciach siarczany i azotany. Obecnos¢ soli
w murach powoduje mechaniczne niszczenie materiatéw przez ich krystalizacje oraz
zwiekszenie zdolnos$ci higroskopijnego wchtaniania wilgoci. Sorpcja wilgoci z powietrza
przyczynia sie dodatkowo do wzrostu skazenia mikrobiologicznego muru, ktéry pokryty jest
nawarstwieniami w postaci porostéw, mchéw i grzybéw oraz innego typu zanieczyszczeniami
zawierajagcymi m.in. gips, sadze i smotki, stanowigcymi fizyczng bariere utrudniajaca
odparowywanie wody i sprzyjajacymi utrzymywaniu zawilgocenia. Intensywny rozwaj porostéw
poprzez wydzielanie kwaséw organicznych, nadtrawienie powierzchni i utrudnienie
odparowywania wody przyczynia sie do akceleracji zniszczen.

Stan cegly i ksztattek okresli¢ mozna jako bardzo zréznicowany. Widoczne sa liczne
spekania, ubytki, jednakze sama ceramika wydaje sie by¢ poprawnie wypalona, bez tendencji do
rozwarstwiania i tuszczenia. W wielu miejscach ubytki w cegle uzupeiniono bezowg zaprawg,
ktéra uzywano do spoinowania. Wptywa to negatywnie na estetyke elewacji.

Kondycja gzymsu cokotowego jest bardzo zta, zniszczenia pod szczelna zaprawa
cementowa (w wyniku zawilgocenia i zasolenia struktury muru) zostaty tylko ukryte, a sama
zaprawa ulegta spekaniu, odspojeniu i w wielu miejscach widoczny jest oryginalny granit.

W zabytku zastosowano takze cegte szkliwiong. Stan zachowania szkliwa jest
zdecydowanie najlepszy we fryzie arkadkowym na elewacjach potudniowej i pdinocnej. Zty stan
zachowania szkliwa mozna zauwazy¢ na gzymsach, wokét otworéw okiennych i drzwiowych.
Widoczne sa defekty w postaci zmatowienn powierzchni, zgrubien i pecherzy, czesto
spowodowane zbyt szybkim podnoszeniem temperatury podczas wypatu. Z kolei zbyt szybkie
studzenie skutkowa¢ moze powstaniem charakterystycznych otworéw, przypominajacych
uktucia szpilkizs. Zmatowienie szkliwa i utrata jego pierwotnego potysku spowodowane s3 takze
dziataniem wody opadowej i zanieczyszczonego powietrza o charakterze kwasnym. W takich
warunkach dochodzi do tugowania jonow alkalicznych ze struktury krzemianowej, budujacej
szkliwo. Na jego powierzchni odktadajg sie produkty reakcji hydrolizy w postaci uwodnionej
krzemionki widoczne na elewacji (fot. 60) i fotografii naszlifu (fot. 35) w formie zabielen. Do
matowienia dochodzi réwniez z powodu zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem siarki.
W wyniku uwalniania sie jonéw hydroksylowych, wzrasta pH roztworu dziatajacego na

25 R. Krzywiec, Podstawy technologii ceramiki, (Wroctaw: Panistwowe Wydawnictwa Naukowe, 1952), 107;
M. Rudy, ,Badania i konserwacja zabytkowej ceramiki szkliwionej w rzezbie i detalu architektonicznym”,
Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLV, (2014), https://doi.org/10.12775/AUNC ZiK.2014.013
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powierzchnie szkliwa, co powoduje dalszy proces roztwarzania sieci krzemionkowej. Zniszczenia
ceramiki w ekspozycji zewnetrznej sa wynikiem wielu proceséw zachodzacych w strukturze
muru. Nagminne zastepowanie niegdy$ starych wapiennych wypraw, spoin i uzupetnianie
ceramiki zaprawami cementowymi tj. o odmiennych wtasciwych kapilarnych, uszczelniajacych
strukture muru, przyspiesza procesy wietrzeniowe. Nowe materiale sg bardziej wytrzymate od
starych, mniej porowate 1 utrudniajg swobodne parowanie wilgoci. Dziatalno$¢
mikroorganizméw takze nie pozostaje bez znaczenia. Nalezy ponadto wzigé pod uwage, Ze
szkliwo prawdopodobnie zostato mechanicznie uszkodzone tj. zdarte podczas niewtasciwego,
zbyt agresywnego oczyszczania elewacji, takze obserwacja szorstkiego lica cegiet nasuwa takie
przypuszczenie.

Elewacja tylna zostata otynkowana tynkiem cementowym, jego kondycja jest bardzo zla,
wystepuja liczne spekania, ubytki i lokalne naprawy. Glebokie pekniecie w strukturze muru
wystepuje w narozniku péinocno-zachodnim.

7.0. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Zabiegi konserwatorskie maja na celu usuniecie przyczyn zniszczen, przywrocenie
materiatom budowlanym (cegle, zaprawom spoinujagcym, wyprawom tynkarskim) ich
pierwotnych wlasciwos$ci oraz zabezpieczenie przed dalszymi procesami niszczenia. Istotna jest
likwidacja zawilgocenia, ograniczenie wzrostu mikroorganizméw oraz poprawa odbioru
estetycznego elewacji poprzez usuniecie wtérnych tynkéw, spoin, nawarstwien i zanieczyszczen,
wzmocnienie ceramiki, uzupeinienie ubytkéw w cegle, ksztaltkach, spoinach i wyprawach
z uwzglednieniem zachowania oryginalnej substancji.

W ramach prac zostang usuniete szczelne nawarstwienia mikrobiologiczne: porosty,
mech, grzyby, ciemna patyna zawierajgca zwiazki gipsu, smoétki, sadze i inne zanieczyszczenia,
stanowiace fizyczng bariere, utrudniajacg odparowywanie wody i sprzyjajace utrzymywaniu
zawilgocenia w murze. Organizmy roslinne wydzielajg szkodliwe kwasy organiczne, sprzyjajace
niszczeniu cegly i zaprawy. Elewacje zostana oczyszczone z nawarstwien, a po ich odsoleniu
zostang wykonane konieczne przemurowania wraz z uzupetnieniem ubytkéw w ceglach
i ksztattkach oraz odtworzeniem brakujacych zapraw spoinujgcych. Planowane jest odtworzenie
uszkodzonego szkliwa, majacego bardzo duzy wptyw na wyglad i estetyke zabytku. Nalezy
podkresli¢, Zze w zabiegach konserwatorsko-restauratorskich zwtlaszcza przy uzupeinianiu
nasigkliwych cegiet, zapraw i wypraw nalezy stosowa¢ materiaty kompatybilne o sktadzie
i wla$ciwosciach fizyczno-mechanicznych zblizonych do oryginalnych.

8.0. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEWAC]I

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy murze ceglanym musza by¢ poprzedzone
diagnoza potencjalnych Zrédet zawilgocenia. Przy statym doptywie wilgoci nie ma mozliwosci
poprawnej konserwacji muru i unikniecia zniszczen powodowanych przez obecnos¢ wody i soli
rozpuszczalnych w wodzie. Na obecnym etapie, w zwigzku z brakiem izolacji pionowych $cian
zewnetrznych i izolacji poziomych oraz wahaniami zwierciadta wéd gruntowych, zaleca sie
podjecie dziatan kompleksowo rozwigzujacych problemy z zawilgoceniem budynku poprzez
m.in:
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- wykonanie recznych wykopow wzdtuz $cian zewnetrznych budynku (z zachowaniem
statecznosci skarp wykopow oraz z zachowaniem statecznos$ci posadowienia budynku
- odcinkami),

usuniecie luznych zapraw spoinowych i innych ewentualnie odspojonych elementéw
na powierzchniach muréw w gruncie, w tym takze wro$nietych korzeni i karpiny
z wykopéw,

- wykonanie wyréwnania nieréwnosci podtoza: niewypetione fugi, nieréwnosci,
zagtebienia nalezy uzupeini¢ cementowa, modyfikowang polimerami, bezskurczowa
zaprawg naprawczg do faset ireprofilacji (np. typu Schomburg ASOCRET-RN
czy HEY’'DI Sperrmortel); wyoblenia faset w narozach wewnetrznych takze wykonaé
Z tejze zaprawy,

wykonanie izolacji poziomej od zewnatrz (nad cokotem wykonanym w czesci ze skat
wulkanicznych - w watku ceglanym) przy uzyciu kreméw iniekcyjnych np. na bazie
silanéw i siloksanéw (proponowane sg niewielkie nawierty @12 mm w poziomie do
kata max. 12°, co 10-12 cm),
dodatkowo (wobec opracowania fragmentéw $cian fundamentowych i cokotowych
w cegle, tj. np. na naroznikach zewnetrznych) zaleca sie wykonanie izolacji tych
fragmentéw cokotéw ponad gruntem (nie tylko w poziomie, lecz na catych ich
ptaszczyznach) od zewnatrz, przy uzyciu kreméw iniekcyjnych np. na bazie silanéw
i siloksandéw (proponowane s3 niewielkie nawierty @12 mm poziome, w siatce
co ~10-12 cm),

przebieg izolacji poziomej powinien zapewni¢ jej ciagtos¢ w zakresie izolacji $cian
zewnetrznych iwewnetrznych (wg odrebnego opracowania - przy zaplanowaniu
odrebnie prac wewnatrz budynku); nalezy wykona¢ takze niezbedne zabiegi
dla potaczenia zizolacjami pionowymi iew. innymi poziomymi, zzachowaniem
kompatybilno$ci przyjetych rozwigzan; wykonanie ww. izolacji nalezy odrebnie

szczegbtowo przeanalizowa¢ po wykonanych odkrywkach - wg odrebnego
opracowania,

- wypemienie $rodkiem uszczelniajacym w proszku o wysokiej zawartosSci reagujacego
alkalicznie kwasu krzemowego oraz metakrzemianéw (np. typu
HEY'DI Bohrlochschlamme) powstate pustki (zaleznie od zalecen wybranej
technologii),

- wykonanie w strefie $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu pionowych
uszczelnien przeciwwilgociowych z cienkowarstwowej mikrozaprawy mineralnej
(szlamu uszczelniajacego); w narozach wewnetrznych wykonaé wcze$niej fasety,
natomiast naroza zewnetrzne zfazowac,

71



Badania oraz program prac konserwatorskich do elewacji budynku Urzedu Gminy w Pepowie
Opracowanie: dr Aleksandra Gralinska-Grubecka aleksandra.gralinska@umk.pl tel: 508 333 496

dokonanie oceny stanu technicznego istniejacych przejs¢ rurowych i kablowych przez
Sciany zewnetrzne w gruncie po wykonaniu wykopéw; wymieni¢ ewentualne
uszkodzone lub zuzyte instalacje; zlikwidowac instalacje nieuzytkowane,

uszczelnienie istniejacych przej$¢ rurowych i kablowych przez $ciany fundamentowe

modyfikowanymi masami bitumicznymi KMB (np. typu Schomburg COMBIFLEX-C2
czy HEY’'DI Dickbeschichtung 2K plus) poprzez uksztattowanie z nich fasety wokot
rury/przewodu i wykonanie warstw uszczelniajacych przynajmniej po 15 cm
na $cianie i rurze/przewodzie, z wklejeniem elastycznych manszet uszczelniajgcych,

- do uszczelnien ewentualnych przestrzeni pomiedzy wilasciwymi rurami
czy przewodami instalacyjnymi arurami przepustowymi zastosowanie elastycznej
jednosktadnikowej poliuretanowej masy do wypelniania szczelin dylatacyjnych
(np. typu Schomburg INDUFLEX-VK-6060 po uprzednim zagruntowaniu Schomburg
INDUFLEX-Primer-S),

- wykonanie zabezpieczenn pionowych uszczelnien Scian fundamentowych w gruncie

przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zastosowaniu flizeliny polipropylenowej

mocowanej punktowo przy uzyciu modyfikowanych mas bitumicznych KMB,
zasypywanie wykopu budowlanego wykona¢ po catkowitym wyschnieciu powtok
uszczelniajgcych; materiat zasypowy nalezy nanosi¢ warstwowo i zageszcza¢; nalezy
przy tym zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ warstw ochronnych oraz unikna¢
obsuniecia,

- wykonanie wokdét budynku opaski kamienno-zwirowej zotoczakéw (kruszywa

ptukanego 32 mm) w warstwie grubosci 10 cm na geowldkninie okrawedziowanej

obrzezami granitowymi na tawach betonowych z oporem - jak dotychczas; jedynie

w miejscach niezbednie koniecznych dokonaé nawierzchnie chodnikéw z granitowej

kostki brukowe;.

Niezbedna jest naprawa perforacji w nieszczelnym orynnowaniu. Zalecane jest podiaczenie
wszystkich rur spustowych do kanalizacji deszczowej, aby nie zwieksza¢ zawilgocenia gruntu
bezposrednio wokét budynku. Niezbedne jest takze usuniecie ptyt betonowych z tytu budynku,
utrudniajacych odparowanie wody opadowej i zastgpienie ich kostka granitowg, zblizong do
wystepujacej od frontu budynku. Prace przy elewacji najlepiej wykona¢ w nastepnym roku po
rozwigzaniu probleméw z zawilgoceniem oraz wyschnieciem muréw.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania zabytku.

2. Rejestracja pozostatosci szkliwa na ceramice. Wykonanie planéw dokumentujacych stan
zachowania i lokalizacje szkliwionej ceramiki na elewacjach, co umozliwi wierne
odtworzenie pierwotnego uktadu szkliwionej dekoracji.

3. Dezynfekcja powierzchni elewacji przy uzyciu $rodka biobdjczego. Do dezynfekcji
zalecane jest uzycie preparatu Algat?6 firmy Altax lub 2% alkoholowego roztworu

26 W badaniach poréwnawczych prowadzonych w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w
Toruniu pod kierunkiem prof. ]. W. Lukaszewicz testowano wptyw dziatania preparatéw do dezynfekcji na
stan zachowania podtozy mineralnych. Sposréd licznej grupy badanych sSrodkéw: Aerodesin, Algat,
Algophase, Alkutex BFA, Aseptina A, Biotin R, Lichenicida 264, Preventol R80, Tiabendazol, Ultracide
najlepsze wyniki uzyskaty preparaty Algat oraz Aerodesin. Przeprowadzone badania wykazaty, ze Algat
nie powoduje zmiany kolorystycznej dezynfekowanego obiektu, poniewaz cechuje go bardzo wysoka
odporno$¢ na promieniowanie UV (w przeciwienstwie do szeroko stosowanych Ultracide, Tiabendazolu
oraz Lichenicidy 264, ktére intensywnie z6tkna pod wptywem promieniowania UV), M. Amahwa, Wptyw
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preparatu Lichenicida 246 lub 2% wodnego roztworu preparatu Preventol R-80. Produkt
nalezy nanie$¢ na suche powierzchnie pokryte nawarstwieniami mikrobiologicznymi
(porosty, mchy, glony i grzyby) metoda natrysku lub przy uzyciu pedzla. Po uptywie kilku
dni od aplikacji nastapi zmiana koloru porostéw, wdwczas nalezy przystapi¢ do ich
usuwania. Préby oczyszczania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wytwornic pary wodnej,
wspomagane] praca szczotek wykonanych z wtosia z tworzywa sztucznego oraz
niskocisnieniowej myjki wodne;j.

4. Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z ciemnych nawarstwien mineralnych
i zanieczyszczen zawierajgcych m.in. sadze i sméiki. Wybor metody na podstawie
pozytywnych prob oczyszczania i wptywu na lico cegly. Proby nalezy przeprowadzi¢ przy
uzyciu delikatnego piaskowania z uzyciem fagodnego $cierniwa podawanego pod niskim
ci$nieniem, aby nie uszkodzi¢ lica cegiel, badZ tez metoda ablacji laserowej lub 3%
wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego naktadanego w postaci tiksotropowe;j
pasty (lub tez analogicznych gotowych produktéw fabrycznych opartych na kwasnym
fluorku amonu np. pasta Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers®). Konsystencja pasty
uniemozliwia sptywanie po elewacji, ogranicza wnikanie w strukture cegty i koncentruje
swoje dziatanie na strefie powierzchniowej pokrytej nawarstwieniami. Paste nalezy
natozy¢ na nawarstwienia na okres nieprzekraczajgcy 20 minut, po czym usung¢ ja
strumieniem wody (niskoci$nieniowa myjka wodng). Doczyszczanie nalezy prowadzi¢
szczoteczkami nylonowymi i wytwornicami pary wodnej oraz przy uzyciu metody
strumieniowo-$ciernej z uzyciem drobnego Scierniwa (pytu kwarcowego, korundowego
lub granulatu ze spienionych kuleczek szklanych Poraver®) podawanego pod niskim
ciSnieniem. Wybo6r odpowiedniej metody w zalezno$ci od osiggnietego efektu czyszczenia
oraz wptywu na strukture i spiek cegly. W czasie oczyszczania nalezy bezwzglednie
chroni¢ szkliwo, szczeg6lnie wrazliwe na dtuzsze oddziatywanie kwasu.

5. Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupeinien o spoiwie cementowym oraz wtérnych
zapraw spoinujacych. Prace muszg by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia, aby nie
uszkodzi¢ oryginalnej cegty.

6. Usuniecie intensywnie zdezintegrowanych spoin, cegiet i ksztattek.

7. Skucie zaprawy cementowej pokrywajacej cokoét. Umycie cokotu ceglanego (pkt. 4),
mechaniczne doczyszczenie z pozostato$ci zapraw cementowych. W zalezno$ci od
kondycji odstonietych cegietl zaleca sie ich wymiane na analogiczne, zblizone wygladem,
wymiarami i parametrami fizyczno-mechanicznymi, badz tez w przypadku lepszego
stanu zachowania po obowigzkowym odsoleniu, wzmocnienie strukturalne (hydrofilnymi
elastyfikowanymi preparatami krzemoorganicznymi na bazie modyfikowanych
oligomeréw tetraetoksysilanu tj. estrow etylowych kwasu krzemowego np. KSE 300 E lub
innymi o podobnym sktadzie i dziataniu), podklejenie i wypetienie spekan, uzupetnienie
ubytkow oraz spoinowanie. W przypadku dolnej granitowej partii cokotu do oczyszczania
mozna zastosowal wyzsze stezenie roztworu kwasu fluorowodorowego (np. 6%), ze
wzgledu na znaczng odporno$¢ skat magmowych, ponadto zaleca sie spoinowanie
hydrofobowa zaprawa, stanowigca dodatkowe zabezpieczenie przed podciggang

dziatania $rodkéw dezynfekcyjnych na stan zachowania podtozy mineralnych, praca magisterska pod kier.
prof. J. W. Lukaszewicz, Torun 2011, Archiwum UMK.
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10.

11.

12.

13.

z podtoza woda i zwigzkami soli, zbliZong wizualnie do oryginalnej (z dodatkiem
okruchéw wegla drzewnego i odpowiednich frakcjonowanych kruszyw kwarcowych).

Ze wzgledu na brak spadku, przyczyniajacy sie do zawilgocenia ceglanej partii cokotu
wykonanie hydrofobizacji strukturalnej cegiet wienczacych cokét (np. preparatem
krzemoorganicznym Funcosil SNL lub innym analogicznym o zblizonym sktadzie
i stezeniu) oraz ich spoinowanie zaprawa o wtasciwosciach hydrofobowych (zblizong
wizualnie do oryginalnej, analogiczng jak na pozostatej czesci elewacji jednakze
z dodatkiem zywic o wtasciwo$ciach nadajacych cechy hydrofobowe (np. Vinnapas
8031H).

Odsolenie dolnych partii muréw ceglanych oktadami o duzej pojemnos$ci wewnetrznej
(np. na bazie bentonitu, pulpy celulozowej i piasku szklarskiego). Obserwacja muréw
podczas schniecia w celu zlokalizowania miejsc ewentualnych wysolen, w razie potrzeby
ponawianie proceséw odsalania wybranych partii muréw.

Skucie zdegradowanego tynku cementowego z elewacji zachodniej. W przypadku bardzo
ztego stanu zachowania ceramiki wymiana zniszczonej ceramiki na nowg o analogicznych
wymiarach i parametrach, zastosowanie historycznych wapiennych zapraw murarskich
lub zapraw wapienno-trasowych lub wapienno-pucolanowych np. Optosan TrassMortel®
lub zaprawa trasowo-wapienna zgodna z wymogami norm DIN V 18580 (NM II a), PN EN
998-2 (M5), DIN V 18550 (P II), PN EN 998-1 (GP CS II) o uziarnieniu 0,4 mm np. Quick
Mix TKM zaprawa wapienno-trasowa. Ponowne spoinowanie elewacji zaprawg zblizong
do oryginalnej. Komisyjne podjecie decyzji z wtadzami WUOZ o pozostawieniu elewacji
ceglanej, badz tez ponowne jej otynkowanie historycznym tynkiem wapienno-trassowym
o wysokiej paroprzepuszczalnosci, elastycznosci i przyczepnosSci.

Skucie zapraw cementowych pokrywajacych cze$¢ ceglanych parapetéw, odsolenie,
uzupelnienie ubytkéw w ceglach (analogicznie jak przy elewacji), w przypadku bardzo
ztego stanu zachowania wymiana na nowe zblizone wtasciwo$ciami i wymiarami do
oryginalnych. Wykonanie hydrofobizacji strukturalnej cegiet parapetéw (np. preparatem
krzemoorganicznym Funcosil SNL lub innym analogicznym o zblizonym sktadzie
i stezeniu) oraz ich spoinowanie zaprawa o wtasciwosciach hydrofobowych (zblizong
wizualnie do oryginalnej, analogiczng jak na pozostatej czesci elewacji jednakze
z dodatkiem zywic o wtasciwo$ciach nadajacych cechy hydrofobowe (np. Vinnapas
8031H).

Niestabilne partie muréw, w tym m.in. pekniecie w narozniku péinocno-zachodnim
nalezy przemurowaé, w razie potrzeby wykonaé szycie muréw. Nie nalezy stosowaé
zapraw cementowych. Do murowania nalezy uzy¢ zapraw wapienno-trasowych lub
wapienno-pucolanowych np. Optosan TrassMortel® lub zaprawa trasowo-wapienna
zgodna z wymogami norm DIN V 18580 (NM II a), PN EN 998-2 (M5), DIN V 18550
(P 1I), PN EN 998-1 (GP CS II) o uziarnieniu 0,4 mm np. Quick Mix TKM zaprawa
wapienno-trasowa.

Uzupelnienie brakujacych cegiet i ksztattek, wymiana silnie zdestruowanych na nowe
imitujace zastana ceglte, w kolorze, fakturze, wymiarach i wilasciwosciach fizyczno-
mechanicznych odpowiadajacych oryginalnej cegle w murze (w przypadku silnie
zniszczonych cegiet o catkowicie uszkodzonym licu mozna rozwazy¢ ich odwrécenie
w murze po wcze$niejszym odsoleniu).
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14. Wzmocnienie strukturalne ostabionej ceramiki (hydrofilnymi elastyfikowanymi
preparatami  krzemoorganicznymi na  bazie  modyfikowanych  oligomeréw
tetraetoksysilanu tj. estréw etylowych kwasu krzemowego np. KSE 300 E firmy
Remmers® lub innymi o podobnym sktadzie i dziataniu).

15. Zapuszczenie mikrospekan w cegle dyspersja zywicy epoksydowej Beckopox® VEP
385W/56 WA z utwardzaczem EH 623 W/80 WA 35 (mikrospekania nalezy zapuscié,
zwilZzajac je uprzednio alkoholem dla poprawienia penetracji).

16. Uzupetianie ubytkéw w lepiej zachowanych cegtach i ksztattkach (zatozenie zbrojen pod
wieksze uzupetnienia) zaprawa mineralng o parametrach fizyczno-mechanicznych
(nasigkliwos¢, porowatos¢, wytrzymato$¢ mechaniczna), kolorze i fakturze zblizonych do
materiatu oryginalnego. Proponowane sg zaprawy do uzupelnien cegly np. firmy
Remmers®, Optolith®, wybo6r materiatu po poréwnaniu parametréw materiatu.

17. W razie koniecznosci scalenie kolorystyczne uzupetnianych cegiet i ksztattek (ze wzgledu
na dtugotrwaty proces odsychania muréw zalecane sa hydrofilne modyfikowane farby
wapienne, tak aby nie stanowily przepony dla krystalizujacych soli na powierzchni
muru). W przypadku wyzszych partii muru mozna zastosowaé farby zolowo-
krzemianowe np. firmy Keim® Restauro-Lasur.

18. Uzupetnienie ubytkéw spoiny w partii muru ceglanego szarg zaprawg na bazie spoiwa
wapiennego z dodatkiem trasu lub puzolany, pigmentéw, kruszyw kwarcowych,
z kawatkami wegla drzewnego o parametrach fizyczno-mechanicznych (nasigkliwosg,
wytrzymatos$é mechaniczna), kolorze i fakturze zbliZonych do materiatu oryginalnego. Ze
wzgledu na niezachowanie lica oryginalnego spoinowania w dolnych partiach muru
uzgodnienie sposobu licowania z wtadzami WUOZ.

19. Ostrozne skucie/odspojenie wtérnych wypraw tynkarskich w blendach w celu
uwidocznienia oryginalnej dekoracji, w tym iluzjonistycznego okna elewacji péinocne;.
Odstoniety oryginat bedzie stanowit podstawe do rekonstrukcji dekoracji malarskie;j.

20. Konsolidacja struktury, podklejenie i zapuszczenie spekan i odspojen w oryginalnych
wyprawach tynkarskich. Do konsolidacji oryginalnych wypraw tynkarskich o ostabionej
strukturze zaleca sie zastosowanie produktéw na bazie nanowapna. Jest to materiat
kompatybilny z oryginatem, zawierajacy koloidalne czasteczki wodorotlenku wapnia,
bedace zawiesing w roéznych alkoholach. Wzmocnienie uzyskuje sie poprzez
karbonatyzacje czastek wodorotlenku wapnia przy udziale dwutlenku wegla. Powstaty
w ten sposéb weglan wapnia tworzy sie¢ mikrokrysztatéw kalcytu. Produkty mozna
aplikowa¢ przez natryskiwanie/wtryskiwanie. Dzieki swojemu niskiemu napieciu
powierzchniowemu alkohol gwarantuje doskonala penetracje w materiatach
porowatych. Konsolidacja zapewnia podwyzszone wtasciwo$ci mechaniczne, bez
wprowadzania obcych chemicznie substancji w obiekt. Zalecane s produkty np.
Nanorestore CTS®, Calosil® lub inne analogiczne. Dopuszcza sie zastosowanie do
konsolidacji wypraw hydrofilnych elastyfikowanych preparatéw krzemoorganicznych na
bazie modyfikowanych oligomeréw tetraetoksysilanu (estrow etylowych kwasu
krzemowego) np. KSE 300 E firmy Remmers® lub innych o podobnym sktadzie
i dziataniu. Do podklejenia spekan i rozwarstwien w wyprawach proponuje sie
zastosowanie dyspersji wodnej zywicy akrylowej badZ epoksydowej. Stezenie nalezy
dostosowac¢ po wykonaniu préb na elewacji (mikrospekania nalezy zapusci¢, zwilzajac je
uprzednio alkoholem dla poprawienia penetracji).
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21.

Uzupetienie ubytkbw w  oryginalnych wyprawach mineralnym tynkiem
nawierzchniowym z trasem, o bardzo wysokiej paroprzepuszczalno$ci i przyczepnoSci.
Nalezy dobra¢ kolor i frakcje uziarnienia do oryginatu (proponuje sie uzycie np.
cienkowarstwowego tynku na zabytkowe podtoza - Optosan® TrassFeinputz lub innego
zblizonego).

22. W przypadku bardzo zlego stanu zachowania oryginalnych wypraw tynkarskich, ich

23.

24.

silnej dezintegracji proponuje sie ich zastgpienie historycznymi wapiennymi tynkami
cienkowarstwowymi lub wapienno-trassowymi o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci
szczegOlnie na stabsze podloza zabytkowe. Wyprawy powinny charakteryzowaé wysoka
porowatoscia, dyfuzyjnoscia oraz niskim skurczem (np. dostepnym w kilku frakcjach
i kolorach, umozliwiajgcym uzyskanie réznych struktur koncowych od gtadko zatartych
do rustykalnych cienkowarstwowym tynkiem na zabytkowe podioza - Optosan®
TrassFeinputz lub innym zbliZonym sktadem i parametrami).

Odtworzenie dekoracji malarskiej w iluzjonistycznym oknie i blendach laserunkowymi
farbami o wysokiej paroprzepuszczalnosci, stopien krycia/intensywno$¢ barwy powinna
nawigzywac do oryginatu, ostateczny efekt sity krycia i wybor spoiwa nalezy uzgodnié¢
komisyjnie vA przedstawicielem WUOZ. Proponuje sie zastosowanie
paroprzepuszczalnych farb krzemianowych lub paroprzepuszczalnych modyfikowanych
farb wapiennych (np. farb laserunkowych Keim® Restauro-Lasur, ktére gwarantujg
trwate zwigzanie z podtozem, odporno$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych
i promieniowania UV lub Keim® Romanit-Farbe - farby wapiennej modyfikowanej
zwigzkami krzemoorganicznymi). Zastosowane w oryginale farby na bazie kazeiny
wapiennej w warunkach zewnetrznych sa zdecydowanie mniej odporne w poréwnaniu
do farb krzemianowych oraz modyfikowanych wapiennych.

Oczyszczenie powierzchni szkliwa (w pierwszym etapie wytwornicg pary wodnej, 3%
wodnym roztworem niejonowego detergentu konserwatorskiego np. Vuplex®, przy
uzyciu sztyftow z witdkna szklanego). W przypadku zdiagnozowania zbitych osadéw
weglanowych na powierzchni szkliwa proby oczyszczania mozna wykona¢ 5%
roztworem wodnym siarczanu hydroksyloaminy (NH,OH), - H»SO., aplikowanym
w postaci kompreséw z pulpy celulozowej na okres ok. 30 minut lub 5% roztworem
wodnym chlorowodorku hydroksyloaminy NH,OH - HCl, réwniez aplikowanym
w kompresach na okres ok. 30 minut. Po zdjeciu kompreséw nalezy przystapi¢ do
oczyszczania szkliwa parg wodng i szczoteczkami z miekkiego wtosia nylonowego.
W ostatnim etapie niezbedne jest doktadne wyptukanie woda destylowang szkliwa
i ceramiki, optymalnie - odsolenie do wysoko chtonnych oktadéw odsalajacych. Préby
oczyszczania mozna réwniez wykona¢ 2% roztworem wodnym kwasu
fluorowodorowego, aplikowanego w kompresach na maksymalny okres 2-4 minut.
Nalezy wykona¢ préby i ustali¢ najnizsze mozliwe stezenie i najkrétszy czas niezbedny do
oczyszczenia szkliwa. Kwas fluorowodorowy powoduje powierzchniowe rozpuszczenie
szkliwa, w zwiazku z czym wymaga bardzo rozwaznego uzycia przez do$wiadczona
osobe w oczyszczaniu zabytkowej ceramiki. Po oczyszczeniu nalezy doktadnie wyptukaé
woda pozostatosci kwasu i wykona¢ odsalanie. Zaleca sie pozostawienie ceramiki lekko
niedoczyszczonej, z patyng na powierzchni niz dazenie do jej precyzyjnego oczyszczenia,
kosztem uszkodzenia szkliwa.
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25. Luszczace sie fragmenty szkliwa i mikrospekania w ceramice nalezy podklei¢ przy uzyciu

26.

27.

dyspersji wodnej zywicy akrylowej np. Acril® 33 lub dyspersji zywicy epoksydowej np.
Beckopox® VEP 385W/56 WA z utwardzaczem EH 623 W/80 WA 35 lub innymi
analogicznymi materiatami. SteZzenie dyspersji nalezy dopasowac po wykonaniu préb in
situ.

Uzupelnienie ubytkéw w szkliwie zaleca sie wykona¢ chemoutwardzalnymi lakierami
akrylowo-uretanowymi. Lakiery do uzupeiniania szkliwa winny spelnia¢ szereg
kryteriow. Powinny by¢ odporne na pogode, szoki termiczne, czynniki biologiczne, mie¢
dobra przyczepno$¢, elastyczno$é, wytrzymato$s¢ mechaniczng i optymalnie zblizony
wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej. Ostatni wymdg jest najtrudniejszy
w uzyskaniu, dlatego do lakieré6w zaleca sie dodatek ok. 10% wagowo maczki
kwarcytowej np. KSE-Fiilstoff B firmy Remmers® w celu obnizenia wspo6tczynnika
rozszerzalnosci termicznej?’. Atrakcyjng alternatywa dla stosowanych w poprzednich
dziesiecioleciach zywic epoksydowych sg lakiery akrylowo-uretanowe. Dostepne sg one
w szerokiej palecie barwnej zgodnie ze wzornikiem RAL. Mozliwe jest rowniez dobranie
ich koloru na podstawie dostarczonej probki wzorcowej (po odczycie koloru
kolorymetrem). Lakiery akrylowo-uretanowe charakteryzuja sie wysokim potyskiem,
wysoka wytrzymatoscia mechaniczna, elastycznoscig oraz dobrymi witasciwoSciami
optycznymi, niezbednymi przy uzupeinianiu ubytkéw szkliwa. W ramach badan
przeprowadzonych w Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzezby UMK
w pracy magisterskiej M. Garlickiej pt. ,Implementacja lakier6w akrylowo-uretanowych
i akrylowych do imitacji szkliwa na cegltach oraz zeszkliwionego spieku cegiet
zendrowek” realizowanej pod kierunkiem dr A. Graliniskiej-Grubeckiej testowano grupe
lakieréw akrylowo-uretanowych pod katem imitacji szkliwa?8. Zaden z produktéw nie
spetit catkowicie wszystkich stawianych przed nim wymagan, nie mniej jednak cze$é
badanych materiatow nadaje sie do zastosowan w zabytkach. Bardzo dobre efekty
osiggnieto przy uzyciu lakier6w chemoutwardzalnych: Haya LLA72-9003 + PH 30, lakieru
T4W HT400 + THU+ (59025 + 59005), lakieru Duxone Dx1044 + Dx1024. Lakiery mozna
barwié¢ pigmentami, modyfikowa¢ krzemionksg, maczkg kwarcytowag réwniez w celu
ostabienia potysku.

Do uzupemienn ubytkéw szkliwa dopuszcza sie réwniez zastosowanie lakier6w na bazie
zywic epoksydowych. W poréwnaniu do kopolimeréw akrylowo-uretanowych maja one
zdecydowanie mniejszag odporno$¢ na promieniowanie UV, jednakze ciemny kolor
szkliwa utrudnia dostrzezenie zmian barwnych, pojawiajacych sie wraz z uptywem czasu.

28. W przypadku bardzo Zle zachowanego szkliwa proponuje sie wymiane ceramiki na nowg

wykonang na zamdwienie w cegielni na podstawie dostarczonego oryginatu. Wymiary,
parametry fizyczno-mechaniczne, stopienn potysku, transparencji, kolor winny
nawigzywac do oryginatu. Nalezy zwroci¢ uwage, aby nowa ceramika i szkliwo nie byty
idealnie gladkie, wyraznie odcinajac sie od zabytkowej elewacji i nie wspdlgrajac z jej
estetyka.

27 M. Matuszczyk, Badania farb stosowanych do barwnych uzupeinien ubytkéw szkliw ceramicznych

w ekspozycji zewnetrznej, ASP Wroctaw, 2019, 15.

28 M. Garlicka, Implementacja lakieréw akrylowo-uretanowych i akrylowych do imitacji szkliwa na cegtach
oraz zeszkliwionego spieku cegiet ,zendréwek”, praca magisterska realizowana pod kierunkiem dr
Aleksandry Gralinskiej-Grubeckiej, Uniwersytet Mikotaja Kopernika, 2021.
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29. Oryginalne balustrady schodéw byty murowane z cegty elewacyjnej i zakonczone ptaskim
pulpitem. Obecne wtérne murowane sg z wspotczesnej cegly klinkierowej i zwienczone
dwuspadowym pulpitem. Decyzje o powrocie do oryginatu lub pozostawieniu obecnych
balustrad nalezy skonsultowac z wtadzami WUOZ.

9.0. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY STOLARCE

Program dotyczy konserwacji oraz termomodernizacji istniejacej stolarki. W przypadku
ztego stanu zachowania oraz okien niehistorycznych zaklada sie wykonanie doktadnej kopii
okien historycznych zgodnie ze wspdiczesnymi normami.

Skrzydto wewnetrzne powinno zosta¢ poddane termomodernizacji poprzez
zamontowanie szyb zespolonych (ewentualnie z foliami akustycznymi w skladzie) z ramka
dystansowa 6 mm w kolorze stolarki; pakiet szybowy wypetniony mieszanka tlenu oraz argonu;
montaz uszczelek proponuje sie jedynie w skrzydtach wewnetrznych, sugerowany jest ich
neutralny, nieodcinajgcy sie kolor. W wypadku rekonstrukcji zaktada sie przeniesienie
dekoracyjnych elementéw drewnianych i metalowych oraz okuc.

UWAGA: dawna stolarka nie jest przystosowana do wspoétczesnych technologii i moze nie
wytrzymac ciezaru pakietu szyb zespolonych, dlatego nalezy bezwzglednie doda¢ zawiasy

lub w ostateczno$ci wymieni¢ skrzydla na nowe, odtworzone na wzdr, tam gdzie
zastosowano pakiet. Na dodatkowe zawiasy nalezy zastosowaé stylizowane maskownice

naktadki lub zastosowa¢ zawias stylizowany.

Kolejnos¢ prac:

1. Wykonanie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej oraz projektu i dokumentacji
fotograficznej przed rozpoczeciem prac. Zaleca sie powrét do pierwotnych podziatéw
w przypadku okuluséw oraz okien w formie tréjliscia znajdujacych sie na elewaciji
frontowej, a takze wymiane stolarki wtdérnej, uproszczonej na nowa, stylizowana.

2. Demontaz konstrukcji wraz z dokladnym oznaczeniem lokalizacji elementéw
i przewiezienie do pracowni/ demontaz skrzyni tylko w razie potrzeby-wskazane
przeprowadzenie prac in situ, w technologii analogicznej do skrzydet.

3. Zastoniecie otworéw okiennych.

4. Demontaz klameczek i opcjonalnie (w razie koniecznos$ci) zawiaséw i innym metalowych
elementéw z ram okiennych.

5. Usuniecie luznych, odspojonych warstw malarskich mechanicznie, metoda fizyczno-
mechaniczng (pastami speczniajgcymi do usuwania farb i lakieréw) lub termiczng
z zastosowaniem opalarek o kontrolowanej temperaturze strumienia nawiewu.
Bezwzglednie wyklucza sie metody mogace spowodowa¢ uszkodzenia miekiszu drewna
np. piaskowanie.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dezynsekcja drewna za pomoca $rodkow biobdjczych (np. Xirein® lub Hylotox® Q),
wykonanie zabezpieczenia biochronnego.

Wzmocnienie ostabionych elementéw preparatami na bazie zywic poliuretanowych
(np. PU-Holzverfestigung firmy Remmers®) metoda pedzlowania lub zanurzenia.

Flekowanie wiekszych ubytkéw drewnem sosnowym I lub II klasy, bezsekowym, C24;
klasy I lub II o wilgotnosci do 23%, zblizonej do wilgotnosci elementu naprawianego;
ewentualnie uzycie drewna tego samego gatunku o zbliZzonym wieku. Wszystkie nowe
elementy powinny by¢ zaimpregnowane ci$nieniowo lub w kapieli przy zastosowaniu
niebarwigcych srodkéw owado i grzybobdjczych. Fleki nalezy wklei¢ za pomoca kleju
charakteryzujacego sie odpowiednig elastyczno$cia, najlepiej poliuretanowego.

Wykonanie drobnych uzupetnien kitem na bazie zywicy epoksydowej badz
poliuretanowej z dodatkiem wypetniacza w postaci maczki drzewnej. Obroébka
powierzchni uzupetnien (papierem $ciernym o dobranej gramaturze).

Wykonanie frezu na uszczelki oraz miejsca na pakiety szyb/ naklejenie uszczelek (patrz:
zat. 1).

Montaz szklenia na kit/ dopuszcza sie zastosowanie silikonu.
Montaz uszczelek (patrz: zat. 1.).

Naniesienie warstw malarskich - dwukrotne malowanie za pomocg pedzla farba
w odcieniu cieptej bieli o potysku satynowym, oparta na oleju Inianym bez dodatku zywic
alkidowych i rozpuszczalnikéw (np. firmy Allback® w kolorze White NCS 0300-N), po
wcze$niejszym zagruntowaniu drewna. Ewentualnie mozliwe jest zastosowanie farby
krzemianowej do powierzchni drewnianych (np. KEIM Lignosil®-Color po
wcze$niejszym zagruntowaniu baza Keim® Lignosil-Base) lub farby akrylowej
potmatowej po zagruntowaniu farba podktadows. Zachowane pozostatosci oryginalnej
warstwy malarskiej na bazie bieli otowiowej i spoiwa olejnego majg odcien cieptej,
kremowej bieli w odcieniu zblizonym do Reinweifs RAL 9010. Ostateczny wyboru koloru
nalezy dokona¢ po wykonaniu wymalowania prébnego i uzgodnieniu z WUOZ.

Konserwacja i montaz elementdéw metalowych - oczyszczenie metalowych elementéw
z warstw malarskich — mechanicznie lub za pomoca past zmydlajacych/speczniajacych.
Zabezpieczenie antykorozyjne oraz pokrycie farba podktadowa do metalu, nastepnie
pokrycie lakierem powierzchniowym chemoutwardzalnym epoksydowym lub
poliuretanowym.

Montaz skrzydet okiennych.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej przeprowadzonych prac.

W przypadku bardzo ztego stanu zachowania okna dopuszcza sie jego zastgpienie

wspotczesng kopia wykonang na podstawie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej
z uwzglednieniem zdwojonego szklenia (w tym wypadku nalezy na nowa konstrukcje przenie$¢
wszystkie zabytkowe elementy metalowe).
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ZAL. 1- SCHEMAT MODYFIKAC]I OKNA; przekrdj poprzeczny: metoda ,1” oraz ,I1”

skala 1:1
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Schemat modyfikacji okna: przekréj podtuzny

-
=1

- ]
=

Naktadka; zrédlo ilustracji: https://archiwum.allegro.pl/oferta/nasadka-nakladka-oslonka-
retro-na-zawias-20mm-i769371064 154.html
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ZAL. 2. ROZMIESZCZENIE STOLARKI OKIENNE] NA ELEWACJACH

- stolarka historyczna/lub nowsza lecz wpasowujaca sie w estetyke obiektu; sugeruje sie jej
zachowanie (konserwacje i modernizacje)

- stolarka wtorna, nieestetyczna - sugeruje sie jej wymiane.

- brak jednoznaczych informacji

[IL]




Badania oraz program prac konserwatorskich do elewacji budynku Urzedu Gminy w Pepowie
Opracowanie: dr Aleksandra Graliriska-Grubecka aleksandra.gralinska@umk.pl tel.: 508 333 496

i

SIS e T == —Seeag |

Zaleca sie, aby prace konserwatorskie przy zabytku realizowata wykwalifikowana firma

konserwatorska z udokumentowanym do$wiadczeniem przy obiektach architektonicznych
ceglanych objetych wpisem do rejestru zabytkow.

Autor opracowania:

Dr Aleksandra Gralinska-Grubecka
DYPLOMOWANY KONSERWATOR ZABYTKOW
ul. Bukowa 12, 87-103 Mala Nieszawka
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