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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji polegajgcej na remoncie $cian zewnetrznych wraz z wyposazeniem i nowa kolorys-
tyka oraz wymianie pokrycia dachowego swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jozefkowo w gminie Skepe

Dane techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy: 311,2 m2
- Powierzchnia uzytkowa: 260,7 m2

- Kubatura: 1464,1 m3

- Wysokos¢: 6,1 m

- Dtugosé¢ elewacji frontowej: 23,52 m
- Szerokos$¢ budynku: 13,86 m

W ramach modernizacji przedmiotowego budynku swietlicy wiejskiej planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:
- malowanie bramy do magazynu.

- wymiana parapetow,

- wymiana bramy garazowej na nowg segmentowg z drzwiami serwisowymi,

- remont $cian zewnetrznych wraz z $cianami fundamentowymi,

- remont tarasu zewnetrznego,

- remont kominéw wraz z ich dociepleniem i wykonaniem nowych czap kominowych,
- konserwacja i wymiana poszczegodlnych elementéw wiezby dachowej,

- wymiany pokrycia dachowego wraz obrébkami blacharskimi,

- montaz stopni kominiarskich,

- wykonania nowego odwodnienia dachu w postaci rynien i rur spustowych,

- wykonanie utwardzonych opasek wokot elewacji.
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 Naprawa swietlicy wiejskiej - koszty kwalifikowane
1.1 Naprawa dachu
1/KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 14,73 0,00 0,00
d.1./08 ogniowych,okapoéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
1 nadajacej sie do uzytku
2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 39,34 0,00 0,00
d.1.|04
1
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 12,00 0,00 0,00
d.1./06 do uzytku
1
4/KNR 4-04 0508- |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-ce- |m?2 286,88 0,00 0,00
d.1./05 mentowych falistych nie nadajgcych sie do uzytku - roz-
1 bidérka pokrycia dachowego przez specjalistyczng firme
zajmujgcy sie tego typu pracami
5|/KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 4,30 0,00 0,00
d.1.|05 legto$¢ do 1 km grunt.kat. -1l - wywoz ptyt azbestowych
1 przez profesjonalng firme
6|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 4,30 0,00 0,00
d.1.|08 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos$¢ = 15
7 Utylizacja materiatdw zawierajgcych azbest na sktado- |t 3,16 0,00 0,00
d.1.|wycena indywi- |wisku - kod odpadu 170605 - przyjeto 11 kg/m2
1|dualna
8|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie da- |m?2 286,88 0,00 0,00
d.1.|03 chu
1
9|KNR 4-01 0627-|Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza wiezby dachowej |m?2 286,88 0,00 0,00
d.1.|04
1
10/KNR 4-01 0412-|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - jetki m 15,30 0,00 0,00
d.1.|05
1
11|KNR 4-01 0412-|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty |m 54,31 0,00 0,00
d.1.|04
1
12|KNR 2-02 0409- |Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3 0,50 0,00 0,00
d.1.|03 nasyc. - 8x12 cm - przyjeto 15% krokwi
1
13|KNR 2-02 0406- | Ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drew- |m3 drew. 0,28 0,00 0,00
d.1.|05 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
1
14|KNR 2-02 0406- | Ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drew- |m3 drew. 0,34 0,00 0,00
d.1.|06 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1
15/KNR 2-02 0407-|Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drew- |m3 drew. 0,41 0,00 0,00
d.1.|05 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
1
16/KNR 2-02 0407-|Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drew- |m3 drew. 0,21 0,00 0,00
d.1.|06 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1
17|KNR 2-02 0408- |Krokwie koszowe, przekroéj poprzeczny drewna do 180 |m3 0,13 0,00 0,00
d.1.|07 cm2 z tarcicy nasyconej
1
18|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny |m3 0,53 0,00 0,00
d.1.|03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1
19|KNR 2-02 0408-|Miecze i zastrzaty przekroéj poprzeczny drewna do 180 |m3 0,07 0,00 0,00
d.1.|01 cm2 z tarcicy nasyconej
1
20|KNR 2-15 0209- |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm |szt. 6,00 0,00 0,00
d.1.|06
1
21|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii paroprzepuszczalnej jw. przymocowana  |m?2 305,45 0,00 0,00
d.1./02 do krokwi dachowych
1
22|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozsta- |m?2 305,45 0,00 0,00
d.1.|03 wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
1
23|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozsta- |m2 305,45 0,00 0,00
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wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej - kontrtaty
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
24NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m2 305,45 0,00 0,00
d.1./0538-04 niu potaci ponad 85 % blachg powlekang trapezowg T55
1 na tatach
25|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 20,89 0,00 0,00
d.1./0541-01 rozwinigciu do 25 cm
1
26|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 38,86 0,00 0,00
d.1.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
1
27|KNR 2-02 0509- |[Rynny dachowe potokragte o $r.15cm- z blachy powle- |m 39,34 0,00 0,00
d.1.|04 kanej
1
28|KNR 2-02 0509- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej szt. 4,00 0,00 0,00
d.1.|09
1
29|KNR 2-02 0511- |Rury spustowe okragte o $r.15cm- z blachy powlekanej |m 14,00 0,00 0,00
d.1.|04
1
30|KNR 4-01 0528- |Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy powlekanej |szt. 12,00 0,00 0,00
d.1.|05
1
31|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie |szt. 40,00 0,00 0,00
d.1.|0104-05
1
1.2 Naprawa kominéw
32|KNR 4-01 0419-|Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 |szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.|01 m
2
33|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 0,82 0,00 0,00
d.1.|04
2
34|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2 5,09 0,00 0,00
d.1.|01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
35|KNR 0-17 2610- |Ocieplenie $cian budynkdéw z cegty ptytami styropiano- |m?2 5,09 0,00 0,00
d.1./02 wymi gr. 4 cm metoda lekkg-mokrg wraz z przygotowa-
2 niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
36|KNR 0-17 2609- |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 9,60 0,00 0,00
d.1.|08 wym
2
37|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m?2 5,09 0,00 0,00
d.1./1519-02
2
38|KNR 2-02 0219- |Wykonanie czapek kominowych m?2 0,82 0,00 0,00
d.1.|05
2
39|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,01 0,00 0,00
d.1.|01 dowli - prety gtadkie
2
40|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z pa- |m?2 1,07 0,00 0,00
d.1.|/0504-03 py nawierzchniowej
2
41|KNR 2-02 0513-|Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlotu do 20 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.|01 cm
2
42|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 4,00 0,00 0,00
d.1.|02
2
43|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 0,06 0,00 0,00
d.1./0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
2
44|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na kaz- |m3 0,06 0,00 0,00
d.1.|/0109-16 dy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 10
45|kalkulacja wtas- |Utylizacja gruzu m3 0,06 0,00 0,00
d.1.|na
2
1.3 Naprawa elewacji
46|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 58,80 0,00 0,00
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do 10 m - szczyty

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 31658




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
47|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2 4,53 0,00 0,00
d.1.|/0701-05 Scianach o pow. odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10%
3
48|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il |m?2 4,53 0,00 0,00
d.1.|0726-01 o podtozach z cegty
3
49|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2 13,37 0,00 0,00
d.1.|0832-04
3
50(KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej |m?2 3,43 0,00 0,00
d.1.|08 sie do uzytku
3
51|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka- m?2 194,75 0,00 0,00
d.1.|01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
52|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m?2 194,75 0,00 0,00
d.1./1519-02
3
53|KNR 0-17 2610- |Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropiano- |m2 4,84 0,00 0,00
d.1./02 wymi gr. 15 cm metoda lekka-mokrg - pas dekoracyjny
3 szer 60 cm
54|KNR 2-02 0923- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 1,47 0,00 0,00
d.1.|04
3
55[NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 3,43 0,00 0,00
d.1.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
3
56|KNR AT-38 Wykonanie cienkowarstwowych dekoracyjnych tynkéw |m?2 14,74 0,00 0,00
d.1.|0404-01 strukturalnych mineralnych typu "deska" na scianach
3
57|KNR AT-38 Wykonanie cienkowarstwowych dekoracyjnych tynkéw |m?2 0,60 0,00 0,00
d.1.|0404-02 strukturalnych mineralnych typu "deska" na osciezach
3
58 KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych |m?2 108,56 0,00 0,00
d.1./1205-04 Scian przeciw "graffiti", wykonanie powtok gruntujacych
3 pedzlem
59|KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych |m?2 108,56 0,00 0,00
d.1./1206-04 Scian przeciw "graffiti", naktadanie lakieréw nawierzch-
3 niowych pedzlem
60 Czas pracy rusztowan grupy 1 0,00
d.1. (poz.:50,51,52,53,54,55)
3
1.4 Izolacja pionowa i pozioma s$cian piwnic
61|/KNR 19-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3 48,87 0,00 0,00
d.1./0114-01 mentéw w gruntach suchych kat. I-1I
4
62|KNNR-W 3 Oczyszczenie scierne muréw z cegty gtadkich m2 69,81 0,00 0,00
d.1./1201-01
4
63| KNNR-W 3 Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly cera- m2 69,81 0,00 0,00
d.1.{1201-03 micznej
4
64|KNR 19-01 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. m2 69,81 0,00 0,00
d.1.|0325-03 ponad 2,0 m2
4
65/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 69,81 0,00 0,00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
66|KNR 4-01 0714- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na |m?2 69,81 0,00 0,00
d.1./05 podfozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
4 betonéw w piwnicach i na strychach ($ciany i stropy)
67|KNR 4-01 0603- | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw lepikiem z wy- |m?2 69,81 0,00 0,00
d.1.|05 prawg z zaprawy cementowej z dodatkiem srodka wodo-
4 szczelnego
68 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z piyt z pianki  |m?2 69,81 0,00 0,00
d.1./0207-04 polistyrenowej na zaprawe - styrodur gr. 10 cm
4
69| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m?2 69,81 0,00 0,00
d.1./0207-01 wej bez gruntowania powierzchni
4
70|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 48,87 0,00 0,00
d.1./0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
71|KNR AT-38 Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynkéw  |m?2 16,11 0,00 0,00
d.1.|0402-03 strukturalnych na $cianach
4
1.5 Naprawa tarasu
72|KNR 19-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3 1,66 0,00 0,00
d.1./0114-01 mentéw w gruntach suchych kat. I-11
5
73|KNNR-W 3 Oczyszczenie Scierne muréw z cegty gtadkich m2 7,27 0,00 0,00
d.1./1201-01
5
74/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 7,27 0,00 0,00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
5
75|KNR 4-01 0714- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na |m?2 7,27 0,00 0,00
d.1./05 podfozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
5 betonéw w piwnicach i na strychach ($ciany i stropy)
76|KNR 4-01 0603- | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw lepikiem z wy- |m?2 7,27 0,00 0,00
d.1./05 prawg z zaprawy cementowej z dodatkiem srodka wodo-
5 szczelnego
77|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m?2 7,27 0,00 0,00
d.1./0207-01 wej bez gruntowania powierzchni
5
78|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 1,66 0,00 0,00
d.1./0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
5
79|KNR 4-01 0211-|Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 |m?2 13,26 0,00 0,00
d.1.|01 cm na podtogach
5
80|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI |m?2 17,41 0,00 0,00
d.1.{1134-01 GRUNT" - podest schodowy
5
81|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 13,26 0,00 0,00
d.1./01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
5
82|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z  |m3 0,66 0,00 0,00
d.1./04 z.sz. 2.6. betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym
5]9905-02 miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
83|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 13,26 0,00 0,00
d.1.|07 zbrojenie siatkg stalowg
5
84| KNR 0-39 0115-|Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (ta- m2 17,41 0,00 0,00
d.1./01 zienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
5 oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca - po-
wierzchnie poziome
85|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m2 17,41 0,00 0,00
d.1.|01 klej - przygotowanie podtoza
5
86(NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek mrozoodpornych,an- |m2 17,41 0,00 0,00
d.1./2810-05 typoslizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
5 klejowej
87|KNR 2-02 1120- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 5,84 0,00 0,00
d.1.|/04 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
5 przygotowanie poditoza
88|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapra- |m 5,84 0,00 0,00
d.1.|2809-02 wie klejowej
5
1.6 Instalacja odgromowa
89|KNR-W 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej |m 118,50 0,00 0,00
d.1./0708-02 (zwdd poziomy) z preta osr. do 10 mm na uprzednio za-
6 instalowanych wspornikach na dachu stromym
90|KNR-W 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu  |szt. 237,00 0,00 0,00
d.1./0702-06 stromym krytym blachg
6
91|KNR-W 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej |m 16,00 0,00 0,00
d.1./0708-03 (zwdd pionowy) z preta osr. do 10 mm na uprzednio za-
6 instalowanych wspornikach na $cianie
92|KNR-W 4-03 Wymiana wspornikéw przelotowych posredniczacych in- |szt. 16,00 0,00 0,00
d.1./0703-11 stalacji odgromowej naprezanej na $cianie z cegty
6
93|KNR 5-08 0607-|Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgro- |m 6,00 0,00 0,00

13

mowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu
recznie - bednarka do 120mm2
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94| KNR-W 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z  |szt. 4,00 0,00 0,00
d.1.|0711-06 potaczeniem pret-ptaskownik
6
95|KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1,00 0,00 0,00
d.1.|03
6
96|KNR 4-03 1205- |[Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1,00 0,00 0,00
d.1.|04
6
2 Naprawa garazu dla wozu strazackiego oraz magazynu
21 Naprawa dachu
97 |KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2 7,29 0,00 0,00
d.2.|08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
1 nadajgcej sie do uzytku
98|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 8,12 0,00 0,00
d.2.|04
1
99|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 8,00 0,00 0,00
d.2.|06 do uzytku
1
100|KNR 4-04 0508-|Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-ce- |m?2 84,24 0,00 0,00
d.2.|05 mentowych falistych nie nadajgcych sie do uzytku - roz-
1 biorka pokrycia dachowego przez specjalistyczng firme
zajmujgcg sie tego typu pracami
101|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 1,26 0,00 0,00
d.2.|05 legto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l - wywoz ptyt azbestowych
1 przez profesjonalng firme
102|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 1,26 0,00 0,00
d.2.|08 kazdy nast. 1 km
1 Krotno$¢ = 15
103 Utylizacja materiatéw zawierajgcych azbest na sktado- |t 0,93 0,00 0,00
d.2.|wycena indywi- |wisku - kod odpadu 170605 - przyjeto 11 kg/m2
1|dualna
104 |KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie da- |m?2 84,24 0,00 0,00
d.2.|03 chu
1
105|KNR 4-01 0627- | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza wiezby dachowej |m?2 84,24 0,00 0,00
d.2.|04
1
106|KNR 4-01 0412-|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - jetki m 5,10 0,00 0,00
d.2.|05
1
107|KNR 4-01 0412-|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty |m 8,12 0,00 0,00
d.2.|04
1
108|KNR 2-02 0409- |Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3 0,11 0,00 0,00
d.2.|03 nasyc. - 8x12 cm - przyjeto 15% krokwi
1
109|KNR 2-02 0406- |Ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3 drew. 0,12 0,00 0,00
d.2.|05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1
110|KNR 2-02 0408- |Krokwie koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3 0,13 0,00 0,00
d.2.|07 cm2 z tarcicy nasyconej
1
111|KNR 2-15 0209- |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm |szt. 2,00 0,00 0,00
d.2.|06
1
112|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii paroprzepuszczalnej jw. przymocowana  |m?2 84,24 0,00 0,00
d.2.|02 do krokwi dachowych
1
113|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozsta- |m?2 84,24 0,00 0,00
d.2.|03 wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
1
114|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozsta- |m?2 84,24 0,00 0,00
d.2.|03 wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej - kontrtaty
1
115|NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m?2 84,24 0,00 0,00
d.2.|0538-04 niu potaci ponad 85 % blachg powlekang trapezowg T55
1 na tatach
116|NNRNKB 202 ((z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 6,19 0,00 0,00
d.2./0541-01 rozwinigciu do 25 cm
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117|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 6,51 0,00 0,00
d.2.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
1
118|KNR 2-02 0509- |Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm- z blachy powle- |m 8,12 0,00 0,00
d.2.|04 kanej
1
119/KNR 2-02 0509- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej szt. 2,00 0,00 0,00
d.2.|09
1
120|KNR 2-02 0511- |Rury spustowe okragte o $r.15cm- z blachy powlekanej |m 7,00 0,00 0,00
d.2.|04
1
121|KNR 4-01 0528- |Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy powlekanej |szt. 6,00 0,00 0,00
d.2.|05
1
2.2 Naprawa elewacji
122|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci |m?2 58,80 0,00 0,00
d.2.|01 do 10 m - szczyty
2
123|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 3,36 0,00 0,00
d.2./0701-05 $cianach o pow. odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10%
2
124|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il |[m2 3,36 0,00 0,00
d.2./0726-01 o podtozach z ceglty
2
125|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2 15,38 0,00 0,00
d.2.|0832-04
2
126|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2 96,53 0,00 0,00
d.2.|01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
127|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m2 96,53 0,00 0,00
d.2./1519-02
2
128|KNR 0-17 2610- |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropiano- |m?2 6,54 0,00 0,00
d.2.|02 wymi gr. 15 cm metodg lekka-mokra - pas dekoracyjny
2 szer 60 cm
129|KNR AT-38 Wykonanie cienkowarstwowych dekoracyjnych tynkéw |m?2 14,40 0,00 0,00
d.2./0404-01 strukturalnych mineralnych typu "deska" na $cianach
2
130|KNR AT-38 Wykonanie cienkowarstwowych dekoracyjnych tynkéw |m?2 0,84 0,00 0,00
d.2./0404-02 strukturalnych mineralnych typu "deska" na osciezach
2
131|KNR 7-12 0102- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze- |[m2 4,86 0,00 0,00
d.2.|01 ciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
2 wyjsciowy powierzchni B)
132|KNR 7-12 0204- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokau- |m?2 4,86 0,00 0,00
d.2.|01 czukowymi konstrukcji petnosciennych
2
133|KNR 7-12 0213- |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kon- |m?2 4,86 0,00 0,00
d.2.|01 strukcji petnosciennych
2
134|KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych |m?2 68,84 0,00 0,00
d.2.{1205-04 $cian przeciw "graffiti", wykonanie powtok gruntujgcych
2 pedzlem
135|KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych |m?2 68,84 0,00 0,00
d.2.{1206-04 $cian przeciw "graffiti", naktadanie lakieréw nawierzch-
2 niowych pedzlem
136 Czas pracy rusztowan grupy 1 0,00
d.2. (poz.:126,127,128)
2
2.3 "Szycie" $cian zewnetrznych
137|KNR 19-01 Whykucie starych spoin na murach z cegty - mury gtadkie |m2 7,20 0,00 0,00
d.2.|0828-01
3
138|KNR 19-01 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty o pow. do 1,0 m2 |m2 7,20 0,00 0,00
d.2.|0325-01
3
139|KNR 4-01 0324- |Montaz pretéw fi 20 mm L=50cm w co drugiej spoinie m 24,00 0,00 0,00
d.2.|01
3|analogia
24 Izolacja pionowa i pozioma s$cian piwnic
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140|KNR 19-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3 20,77 0,00 0,00
d.2.|0114-01 mentow w gruntach suchych kat. I-1l

4
141|KNNR-W 3 Oczyszczenie Scierne murdw z cegty gtadkich m?2 29,67 0,00 0,00
d.2.|1201-01

4
142|KNNR-W 3 Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegty cera- m?2 29,67 0,00 0,00
d.2./1201-03 micznej

4
143|KNR 19-01 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. m?2 29,67 0,00 0,00
d.2.|/0325-03 ponad 2,0 m2

4
144|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 29,67 0,00 0,00
d.2.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

4
145|KNR 4-01 0714-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na |m?2 29,67 0,00 0,00
d.2.|05 podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i piano-

4 betondéw w piwnicach i na strychach (Sciany i stropy)
146|KNR 4-01 0603-|Dwuwarstwowe izolacje pionowe murdw lepikiem z wy- |m?2 29,67 0,00 0,00
d.2.|05 prawg z zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka wodo-

4 szczelnego
147 |KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt z pianki  |m2 29,67 0,00 0,00
d.2.|0207-04 polistyrenowej na zaprawe - styrodur gr. 10 cm

4
148 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m2 29,67 0,00 0,00
d.2./0207-01 wej bez gruntowania powierzchni

4
149|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 20,77 0,00 0,00
d.2.|0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV

4
150|KNR AT-38 Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynkéw  |m?2 6,85 0,00 0,00
d.2.|/0402-03 strukturalnych na $cianach

4
25 Wymiana bramy
151|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- m2 12,95 0,00 0,00
d.2.|10 wych o powierzchni ponad 2 m2

5
152|KNR 2-02 1205- |Dostawa i montaz bramy segmentowej z napedem elek- |m?2 12,95 0,00 0,00
d.2.|03 trycznym z drzwiami serwisowymi 350x370 cm

5|analogia
153|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0,60 0,00 0,00
d.2.|11 mowytadowczymi na odl.do 1 km

5
154|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0,60 0,00 0,00
d.2.[12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km

5 Krotnos$¢ = 10
155|kalkulacja wtas- |Utylizacja gruzu m3 0,60 0,00 0,00
d.2.|na

5

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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