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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-CBCY-BC36-6D5Y-A85D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 .
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267
z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowianych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektéw.pl
NIP; 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszezy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-

= ,” ' ) Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
] e : Maciej Kuras
\ | i 1 1) Ui/ L I. L L | Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

" / f Jolanta Budzichowska
/, [ Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o "V‘./ Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Marta Bejenka-Reszka
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

Matgorzata Kulejewska

I . Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L0 v/ l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP
w v
! w Krzysztof tukanowski

Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

__Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

S , ¢ Wiodzimierz Witwicki
C/ (/ Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, /\. Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Otrzymuia:
@ Whioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 02/LOOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO=-1450.

Cztonek czynny od: 16-11-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-06-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1450-DF36-F4C7-Y51Y-944A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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\fatg)
IZBA ARCHITEKTOW

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
EODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: 1502/LO0OKK/2016 to6dz, dnia 24 czerwca 2016 1.

DECYZJA nr 02/LOOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946
z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r., poz. 290, tekst jednolity),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 tekst jednolity)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
urodzona w dniu 06.07.1987 r. w Wiecborku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektbw RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowe;j | ’ﬁéﬁt&kt\ow RP, w terminie 14 dni od dnia

s

doreczenia decyzji. o a0
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Komisja egzaminacyjna dziatajgca w sktadzie:

1. Przewodniczacy Komisji:
mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Zastepca Przewodniczgcego Komis;ji:
mgr inz. arch. Lidia Zysiak

3. Sekretarz Komisji:
mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

4. Zastepca sekretarza Komisji:
mgr inz. arch. Monika Majerkowska

5. Cztonek Komisji:
mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny

6. Cztonek Komisji: ;
mgr inz. arch. Pawet Czajka T i

7. Cztonek Komisji:
mgr inz. arch. Karolina Kejna

8. Czionek Komisji:
dr hab. inz. arch. Przemystaw Szymanski

Otrzymuja:
1) Whnioskodawca: mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0soOb posiadajacych uprawnienia budowlane
3. toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP
4. ala.
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Skepe, dnia 05.07.2022 roku

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacej
- branza architektoniczna

W nawigzaniu do art.34 pkt 3d. 3) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. poz. 1333 z 2020r. z pézniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projek:

-PROJEKT MODERNIZACJI POLEGAJACEJ NA REMONCIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYPOSAZENIEM | NOWA KOLORYSTYKA ORAZ
WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI JOZEFKOWO W GMINIE SKEPE”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy technicznej.
Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACA

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz

-10 -



PROJEKT MODERNIZACJI POLEGAJACEJ NA REMONCIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYPOSAZENIEM | NOWA
KOLORYSTYKA ORAZ WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI JOZEFKOWO W GMINIE SKEPE

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy/nym:

KUP-EDE-GT7-6EG *

Pan PAWEL TOMICKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2604/01

adres zamieszkania ul. PSZCZELA 19, 87-630 SKEPE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witaiciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

11 -
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® POLSKA
I Z B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L1D-EAP-1RQ *

Pan Jerzy Ignacy Przybojewski 0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0258/18

adres zamieszkania ul. Klonowicza 2 B/3, 80-405 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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POMO_RSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Reeczypospolitej 4/155

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdansk. dnia 29 czerwea 2018 ¢
=4 5 .

sygn. akt. 178/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Jerzy Ignacy Przybojewski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 10.06.1986 r. w m. Lipno

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0014/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

-14 -
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Pan Jerzy Ignacy Przybojewski upowainiony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2017
r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od decyzji ninigjsze) sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdafisku, w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 22017 r. poz 1257 ze zm.).

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzjg. .

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisjf [Kwalifikacyjncj

7% 5
FIEROW
.

mgr inz. j Malinowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Jerzy Ignacy Przybojewski

80-405 Gdansk ul. S. Klonowicza 2B/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

-15 -



PROJEKT MODERNIZACJI POLEGAJACEJ NA REMONCIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYPOSAZENIEM | NOWA
KOLORYSTYKA ORAZ WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI JOZEFKOWO W GMINIE SKEPE

Skepe, dnia 26.03.2022 roku

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajaceqo
- branza konstrukcyjna

W nawigzaniu do art.34 pkt 3d. 3) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. poz. 1333 z 2020r. z pézniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projek:

~-PROJEKT MODERNIZACJI POLEGAJACEJ NA REMONCIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYPOSAZENIEM | NOWA KOLORYSTYKA ORAZ
WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI JOZEFKOWO W GMINIE SKEPE”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy technicznej.
Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Pawet Tomicki mgr inz. Jerzy Przybojewski
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1.2. Podstawa formalno-prawna

1.2.1 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu modernizacji polegajgcej na remoncie $cian zewnetrznych
wraz z wyposazeniem i nowg kolorystykg oraz wymianie pokrycia dachowego $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Jozefkowo w gminie Skepe sa:

* Umowa z Inwestorem

* Inwentaryzacja budowlana wykonana w listopadzie 2021 r.
* Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejgcego.

» Polskie Normy i wspétczesna wiedza techniczna.

Podstawa prawna
Przepisy i normy budowlane w tym:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r.
p0z.1608 z pdzniejszymi. zmianami);

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pbzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11  wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. poz. 1609)

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

1.2.2. Jednostki projektowe i autor opracowania

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
Boguchwata 35, 87-630 Skepe,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

Autor opracowania: Autor opracowania:

mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI mgr inz. PAWEL TOMICKI

nr upr. proj. 9/KPOKK//2015 nr upr. proj. 5/52 /90 Wk
Sprawdzajgca opracowanie: Sprawdzajgcy opracowanie:

mgr inz. arch. MARIA GRETKIEWICZ mgr inz. JERZY PRZYBOJEWSKI
nr upr. proj. 02/LOOKK/2016 nr upr. proj. POM /0014 / PBKb / 18

1.2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest jednoetapowa modernizacja istniejagcego budynku swietlicy
wiejskiej z wbudowanym garazem dla wozu strazackiego, polegajgca na remoncie elewacji,
wymianie pokrycia dachowego i innych pracach towarzyszacych.

1.2.4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu.

Niniejsze opracowanie nie dotyczy termomodernizacji obiektu, ogranicza sie wytgczenie do
remontu Scian, potaci dachowej i tarasu wraz z koniecznymi pracami remontowymi konstrukcji
wiezby dachowej oraz wymiana wskazanej w dokumentacji rysunkowej stolarki.

Zakres opracowania jest zgodny z Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. poz. 1609).
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2. OPIS TERENU WOKOL BUDYNKU BEDACEGO PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

2.1. Potozenie

Przedmiotowy budynek Swietlicy wiejskiej potozony jest na dziatce o nr ew. 413 w obrebie
ew. 0016 Zagno w miejscowosci Jozefkowo w gminie Skepe.

Budynek usytuowany przy drodze gminnej — ul. Gtéwna z bezposrednim zjazdem.

W bezposrednim sagsiedztwie budynku znajduje sie niska zabudowa mieszkalna
jednorodzinna i gospodarcza. Od wschodu budynek sasiaduje z jeziorem — jezioro Wielkie.

2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu wokot przedmiotowego budynku
Przedmiotowy budynek usytuowany w pétnocno-zachodniej czesci dziatki o nr ew. 413,
rownolegle do osi przebiegajacej wzdtuz zachodniej granicy drogi publicznej- gminnej —ul.
Gtowna. Budynek zatozony na planie zblizonym do prostokgta ograniczonego maksymalnymi
wymiarami 23,5 x 14,5 m.

Budynek usytuowany na terenie o spadku w kierunku od zachodu do wschodu (jezioro
Wielkie). R6znica najbardziej skrajnych rzednych wysokosciowych dla catej dziatki wynosi
3,0m

Gtéwne wejscie do budynku oraz wjazd do wbudowanego garazu zlokalizowane w
zachodniej elewacji, dodatkowe wejscie do pomieszczenia magazynu zlokalizowane w
elewacji potudniowe;j.

Do wschodniej elewacji budynku przylega utwardzony i zadaszony taras zewnetrzny o
wymiarach 5,84 x 2,27 m.

Do gtéwnego wejscia oraz do wbudowanego garazu prowadzg potgczone z przylegajaca
ulicg Gtéwng chodniki o nawierzchni bitumiczne;.

Teren wokét budynku ogrodzony z azurowych paneli na stalowych stupkach o wysokosci
okoto 1,5 m z uchylng bramg wjazdowa oraz furtka, ogrodzenie zlicowane ze sciang elewacji
wschodniej. Poza ogrodzeniem wokot budynku, dziatka ogrodzona wzdtuz ulicy Gtowne;j.

Na terenie inwestycji poza przedmiotowym budynkiem zlokalizowana jest wieza konstrukciji
stalowej z syreng alarmowa, usytuowana przy potudniowej elewacji budynku a takze wiata
rekreacyjna konstrukcji drewnianej z przylegajgcym utwardzonym placem, zlokalizowana w
potudniowej czesci dziatki o nr ew. 413.

Teren inwestycji w potudniowej czesci porasta zielen wysoka w postaci drzew lisciastych.
Poza wymienionymi wyzej utwardzeniami dziatka w catosci nieutwardzona porosnieta
trawnikiem.

Teren inwestycji posiada istniejgce przytgcza energetyczne, wodociggowe oraz kanalizacji
sanitarnej. Wody deszczowe oraz roztopowe odprowadzane na teren inwestycji.

2.3. Informacja o ochronie konserwatorskiej i archeologicznej
Teren inwestycji jak i przedmiotowy budynek nie sg objete ochrong konserwatorskg oraz
archeologiczna.
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2.4. Wplyw planowanej inwestycji na srodowiska naturalne
Projektowany remont nie ma wptywu pogarszajgcego stan srodowiska.

Projektowane materiaty do realizacji remontu naleza do grupy materiatéw ekologicznych i
naturalnych.

W trakcie prac remontowych nalezy zadbac o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek
odpadoéw , substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

Z uwagi na bliskie sasiedztwo jeziora oraz terenéw zadrzewionych nalezy dokonaé oceny
budynku pod katem ewentualnego wystepowania gniazd legowych objetych ochrong
gatunkowsg (np. Wroblowe, jaskotki, wréble, kawki, jerzykowe: jerzyki) — zgodnie z art. 49 i 52
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 613 z 2013 r.) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. nr
237 z 2011r. Poz. 1419).

W przypadku wystepowania na budynku gniazd ptasich ptakéw objetych ochrong
gatunkowa, przed rozpoczeciem roboét budowlanych inwestor zobowigzany jest uzyskaé
pozwolenie wtasciwego regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na odstepstwo od
zakazu usuwania gniazd ptasich z obiektéw budowlanych.

2.5. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji i zagospodarowania terenu
Obszar oddziatywania stanowi dziatka nr 413 obr. 0016 Zagno

Stwierdza sie, ze przedmiotowy budynek po modernizacji nie bedzie powodowaé
negatywnego oddziatywania na srodowisko — dziatki sgsiednie.

Whptyw projektowanego budynku na otoczenie — remont nie spowoduje dodatkowych
zagrozen dla srodowiska oraz nie pogorszy, a wrecz polepszy higiene i zdrowia
uzytkownikéw oraz otoczenia.

Zastosowane materiaty i technologie prowadzenia robét budowlanych pozostajg w zgodzie z
nurtem budownictwa ekologicznego (energooszczednego).

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu takich jak: przepisy pozarowe i sanitarne (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r. poz. 1422.) — nie ma oddziatywania,
bez zmian.

Oddziatywanie budynku w zakresie bryty (formy) — bez zmian, poprawiona estetyka.

Oddziatywanie budynku w zakresie zacieniania § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — bez zmian, nie ma oddziatywania.

Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowano zgodnie z § 22 i 23 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — bez zmian, oddziatywanie negatywne nie
wstepuije.

Nie przewiduje sie montazu urzadzen infrastruktury technicznej lub wyposazenia
powodujgcego szkodliwe promieniowanie, oddziatywanie pola magnetycznego,
powodujgcych emisje hatasu i wibracji wykraczajgce poza normy dopuszczalne (wyjatek
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stanowi okresowo uruchamiana syrena alarmowa — uruchamiana w sytuacjach alarmowych
na podstawie odrebnych przepisow).

Planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i
waéd oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

2.6. Wplyw inwestyciji na eksploatacje gdrnicza
Przedmiotowy budynek znajduje sie poza zasiegiem jakichkolwiek wptywow
eksploatacji gorniczej.

2.7. Drogi pozarowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz.1608 z
2020r. z p6zn. zmianamj) §8 pkt1 ust.1, oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych, rozdziat 6 §12 pkt1- przedmiotowy budynek niski zaliczony do kategorii ZL IlI -
droga pozarowa do przedmiotowego budynku nie jest wymagana.

Wzdtuz elewaciji frontowej przebiega droga gminna — ul. Gtéwna spetniajgca wymagania
stawiane drogom pozarowym.

Ponad to zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio do wejscia budynku.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACA

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
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2.8. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Opis budynku bedacego przedmiotem
Przedmiotowy budynek swietlicy wiejskiej z woudowanym garazem dla samochodu
bojowego ochotniczej strazy pozarnej, zaliczony do kategorii ZL 11l uzytecznosci publiczne;.
Budynek parterowy z nieuzytkowym poddaszem w catosci niepodpiwniczonym, wzniesiony w
technologii tradycyjne;.

Budynek wtornie rozbudowywany, obecnie ztozony z trzech przylegajgcych do siebie bryt.

Gtéwna bryta budynku z salg i pomieszczeniami zaplecza — zaplecze kuchenne i magazyny,
zatozona na planie prostokata o wymiarach 18,5 x 11,5 m, kryta dachem dwuspadowym o
spadkach potaci 46% (pota¢ wschodnia) i 59% (pofa¢ zachodnia) siegajacy kalenica
maksymalnej wysokosci 6,1 m.

Do zachodniej elewacji gtownej bryty przylega dobudowana wtérnie oraz potgczona
funkcjonalnie czes¢ wejsciowa z pomieszczeniem wiatrotapu wejsciowego oraz
sanitariatami. Bryta wejsciowa zatozona na planie prostokata o wymiarach 2,97x10,17 m,
kryta dachem jednospadowym o spadku 20% potgczonym z okapem zachodniej potaci
dachu bryty gtéwnej.

Do potudniowej elewacji bryty gtéwnej i bryty wejsciowej przylega podwyzszona czes¢ z
garazem oraz magazynem. Czes$¢ garazu z magazynem zatozona na planie prostokata o
wymiarach 13,86x 4,50 kryta dachem dwuspadowym o spadku potaci

46% ( pota¢ wschodnia — wspdlna z gtbwna bryta) oraz 22% (pota¢ zachodnia),

z wspdlng dachem bryty gtéwnej kalenicg wschodnia elewacja zlicowana z elewacja bryty
gtéwne;.

Do wschodniej elewaciji przylega utwardzony i zadaszony taras zewnetrzny, wykohczony
ptytkami gresowymi. Taras zadaszony dachem dwuspadowym o spadku potaci 59%,
stanowigcy lukarne potaci wschodniej dachu bryty gtéwnej. Konstrukcja dachu drewniana
ptatwiowo-kleszczowa oparta na drewnianych stupach zewnetrznych oraz potgczona z
konstrukcja dachu bryty gtéwne;.

Sciane ostonowg lukarny stanowi petne deskowanie z przyklejonym ociepleniem z tynkiem
cienkowarstwowym na siatce — zlicowana z $ciang elewacji wschodniej.

$ciany murowane z cegty petnej, pustaka wapiennego oraz pustaka keramzytowego.
Sciany budynku z wyjatkiem scian fundamentowych oraz potudniowej i zachodniej Sciany
bryty garazu docieplone styropianem gr. 12 cm.

Stropy zelbetowe w czesci nad rozbudowang wschodnig czescig gtdwnej bryty oraz garazu
(wzdtuz wschodniej elewacji). Pozostate stropy drewniane z deskowaniem nad garazem oraz
jako sufity podwieszane z ptyt G-K w pozostatych czesciach buydnku.

Dach kryty ptytami azbestowo — cementowymi z obrébkami oraz rynnami i rurami
spustowymi z blachy ocynkowanej. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-kleszczowa.

Stolarka okienna z PCV, gtéwne drzwi wejsciowe ocieplane stalowe z oktadzing PCV
drewnopodobng. Brama garazowa oraz brama do potudniowego magazynu, stalowa
nieocieplana malowana farbg olejna.

Kominy murowane z cegly petnej oraz pustaka wapiennego z czapg betonowg (komin
dymowy) i nasada z blachy ocynkowanej (komin wentylacyjny sali).

Budynek posiada istniejgce przytagcza: energetyczne, wodociggowe oraz kanalizaciji
sanitarnej.
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3.2. Ocena stanu technicznego
Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu pozwolity okresli¢ stan poszczegélnych elementéw
konstrukcji oraz stanu wykonczenia przedmiotowego budynku, na tej podstawie stwierdzono:

+ Sciany fundamentowe
Na Scianach fundamentowych brak izolacji pionowej przeciwwilgociowej oraz termicznej.
Z uwagi na brak izolacji od gruntu na catym obwodzie fundamentéw poprzez kapilarne
podcigganie wody liczne zawilgocenia, zacieki, ubytki i odspajanie sie tynku a takze ubytki
spoin w odkrytych fragmentach scian. Miejscami wystepujg kolonie grzybdéw.
Stan ogdiny ocenia sie jako zty wymagajgcy prac naprawczych i konserwacyjnych a takze
wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

» Posadzka tarasu
Na $cianach tarasu podobnie jak $cianach fundamentowych brak izolacji pionowe;j
przeciwwilgociowej. Liczne ubytki w wyprawie tynkarskiej oraz odspajanie sie tynku od
podtoza. W odkrytych fragmentach $cian tarasu widoczne ubytki w spoinowaniu miedzy
cegtami.
Na posadzce tarasu brak spadkéw, liczne luzne ptytki tarasu a takze miejscami ich brak.
Stan ogdlny ocenia sig jako zty wymagajgcy demontazu istniejgcych warstw
wykonczeniowych wraz z izolacjg poziomg i wykonanie ponownie nowych z wtasciwymi
spadkami a takze remont $cian tarasu tj. $cian fundamentowych (bez warstwy
termoizolacyjnej)

« Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne budynku w stanie $rednim z licznymi przebarwieniami wynikajgcymi z
zaciek6w z dachu i niepetnego orynnowania. Z powodu braku utwardzonych opasek
wokot scian z niskim cokotem na scianach widoczne zabrudzenia od opadéw oraz
poczatku rozwoju kolonii grzybowych . W tynkach nieliczne ubytki i spekania.
W Scianie potudniowej nieocieplanej widoczne pionowe rysy wywotane najprawomocniej
osiadaniem wtérnie dobudowywanej czesci.
Pod parapetami liczne rozwarstwienia izolacji z uwagi na brak parapetow lub ich
niewtasciwy montaz.
Sciany w $rednim stanie technicznym. Ubytki, odparzenia i zawilgocenia tynkow.
Zaleca sie naprawe $cian poprzez oczyszczenie istniejgcych tynkow, skucie i
uzupetnienie zmurszatych i poluzowanych fragmentdw i spekan oraz malowanie.

» Stolarka
Stolarka okien i drzwi zewnetrznych w stanie dobrym.
Bramy stalowe garazy i magazynu z niewielkimi ogniskami korozji oraz z licznymi
ubytkami farby, farba zmurszata i odspajajgca sie od podtoza.
Stolarka okien i drzwi zewnetrznych w stanie dobrym niewymagajgcym wymiany.
Z uwagi na zty stan malowania bram zaleca sie oczyszczenie oraz zabezpieczenie
antykorozyjne oraz ponowne malowanie bramy magazynu potfudniowego. Z uwagi na
walory uzytkowe i estetyczne zaleca sie wymiane bramy garazy na segmentowg z
drzwiami serwisowymi.

» Wiezba dachowa
Gtowne elementy konstrukcyjne dachu poza elementami zewnetrznymi zadaszenia tarasu
wymagajgcymi wymiany, w stanie dobrym, brak widocznych ognisk korozji biologicznej,
ugiec¢ lub ubytkdéw.
Zewnetrzne elementy wiezby dachowej zadaszenia tarasu oraz drewniane stupy w ztym
stanie z licznymi ogniskami korozji biologicznej zwigzane z nieszczelnoscig pokrycia
zadaszenia oraz brakiem obrobek blacharski. Istniejgca wiezba dachowa
nieimpregnowana.
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Stan o0goiny konstrukcji dachowej — dobry. Zalecana wymiana skorodowanych elementéw
zadaszenia tarasu oraz ewentualne wzmocnienie poszczeqdlnych elementéw wiezby
dachowej dachu gtéwnego.

Zaleca sie impregnacje drewnianych elementdw konstrukciji wiezby dachowe.
Szczegdtowa ocena powinna nastgpi¢ po zdemontowaniu pokrycia dachowego co pozwoli
na petna ocene ich stanu.

» Pokrycie dachu
Pokrycie z ptyt falistych cementowo-azbestowych do catkowitego demontazu i utylizaciji
bez wzgledu na obecny stan techniczny.
Zaleca sie wykonanie nowego pokrycia po pracach konserwacyjnych wiezby dachowey.

» Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie dachu jak i parapety w ztym stanie technicznym, w wielu miejscach
ich brak. Liczne deformacje i korozje. Na dachu brak stopni kominiarskich lub innego
rozwigzania zapewniajgcego dostep do okresowej kontroli komindw.
Zaleca sie wraz z wykonywaniem nowego pokrycia dachowego catkowitg wymiane
obrobek blacharskich oraz montaz stopni kominiarskich.
Zaleca sie wykonanie nowych parapetow.

* Rynny i rury spustowe
Rynny, rury spustowe i obrébka paséw rynnowych skorodowane, zdeformowane oraz
niekompletne, w wielu miejscach ich brak.
Zalecana catkowita wymiana.

*  Kominy
Brak tynkéw na kominach oraz ubytki w spoinowaniu. Liczne zawilgocenia ia
przebarwienia muru.
Czapa kominowa wykonana z betonu z widocznymi wykruszeniami.
Brak przeciwspadkéw i fatalna izolacja obrébek blacharskich powoduje zaciekanie i
zawilgocenie elementow konstrukcyjnych wiezby.
Stan kominow — zly. Zaleca sie prace konserwacyjno-naprawcze polegajgce na
uzupetnieniu spoinowania oraz ociepleniu warstwg wetny mineralnej i _otynkowaniu.
Zaleca sie wykonanie nowych czap kominowych wraz z nasada kominowa na kominie
spalinowym oraz zabezpieczeniu przewodow komina wentylacyjnego systemowymi
kratkami.

WNIOSEK
Budynek w obecnym stanie technicznym nadaje si¢ do uzytkowania, nalezy jednak
wykonac¢ niezbedne prace remontowe celem zabezpieczenia przed postepujacym
hiszczeniem poszczegodlnych elementéw mogacych w przysztosci powodowaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkowania.

Stan istniejacej wiezby dachowej (z wyjatkiem czesci zadaszenia tarasu — podlegajacej
catkowitej wymianie elementéw) przy uwzglednieniu niezbednych prac konserwacyjnych
pozwala na wykonanie planowanych prac, polegajacych na wymianie na nowe poszycie o

tacznej masie Izejszej niz istniejaca. Z uwagi na zakaz stosowania istniejgcego pokrycia

dachowego konieczna jest jego wymiana.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Pawet Tomicki mgr inz. Jerzy Przybojewski
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3.3. Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: ................. 311,2 m?
Powierzchnia uzytkowa: .................. 260,7 m?
Kubatura: ..............cccooeiiiiiinn, 1464,1 m?
WySOKOSEC: ... 6,1m
Dtugosc¢ elewaciji frontowej: ............ 23,52 m
Szerokos¢ budynku: ....................... 13,86 m
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3.4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA - INWENTARYZACJA
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Rys. | - 1 — Rzut przyziemia
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Rys. | — 2 — Rzut konstrukcji dachu
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Rys. | - 3 — Rzut / widok dachu
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Rys. | -4 — Przekroj A- A
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Rys. | -5 - Przekroj B - B
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Rys.| -6 — PrzekrojC - C
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Rys. | -7 — PrzekrojD - D
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Rys. | — 8 — Widoki elewacji zachodniej
(frontowej) i wschodniej
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Rys. | — 9 — Widoki elewacji pétnocnej i
potudniowej
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4. PROJEKT BUDOWLANY
4.1. Forma architektoniczna i funkcja
Projektowana modernizacja budynku polegajaca na remoncie $cian i wymianie pokrycia
dachowego ma na celu poprawienie estetyki budynku nie zmieniajac jej formy
architektonicznej. Nowa kolorystyka obiektu oraz projektowany detal w postaci obramienia na
elewacji wschodniej i potudniowej ma na celu uporzgdkowanie obecnie jednorodnej
materiatowo wtdrnie rozbudowywanej bryty, nieregularnej przestrzennie. Poprzez
zastosowanie zroznicowanych kolorow Zaakcentowane zostanie niewyrazne dotychczas
wejscie gtéwne do budynku, wyrézniona z przestrzeni zostanie cze$¢ z wbudowanym
garazem poprzez zastosowanie alarmowego koloru czerwonego, ktéry na elewacji
potudniowej zostanie odciety grafitowg ramg przechodzgcg na elewacje wschodnig.
Materiatem uzupetniajgcym — nawigzujgcym do wystepujgcych w otoczeniu drewnianych
budynkow — jest tynk dekoracyjny drewnopodobny.

Projektowany remont nie ma wptywu na zmiane funkciji.

4.2. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przedmiotowa modernizacja obiektu nie zmienia jego przeznaczenia i nie powoduje zadnych
zmian funkcjonalnych i programowych.

4.3. Opis planowanego remontu

W ramach modernizacji przedmiotowego budynku Swietlicy wiejskiej planuje sie wykonanie
nastepujacych prac:

- malowanie bramy do magazynu.

- wymiana parapetéw,

- wymiana bramy garazowej na nowg segmentowg z drzwiami serwisowymi,

- remont scian zewnetrznych wraz z scianami fundamentowymi,

- remont tarasu zewnetrznego,

- remont komindéw wraz z ich dociepleniem i wykonaniem nowych czap kominowych,
- konserwacja i wymiana poszczegoélnych elementéw wiezby dachowej,

- wymiany pokrycia dachowego wraz obrdébkami blacharskimi,

- montaz stopni kominiarskich,

- wykonania nowego odwodnienia dachu w postaci rynien i rur spustowych,

- wykonanie utwardzonych opasek wokét elewaciji.

4.4. Zakres prac budowlanych
4.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawca musi wykona¢ nastepujace
czynnosci przygotowawcze potwierdzajgc je wpisem do dziennika budowy:

» zapoznac sie z obiektem oraz jego otoczeniem nie bedgcym przedmiotem opracowania,

* wykonac plan BIOZ,

» zabezpieczyc teren prac i okolice

* sprawdzi¢, czy budynek zostat odigczony od sieci elekiroenergetycznej na czas
wykonywania rob6t w obrebie dachu

Podczas prac nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb postronnych.

Teren wokét budynku nalezy doktadnie oznaczy¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i
tablicg informacyjna.
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Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy, w szczeg6lnosci nalezy wykonywac zapisy:

- kolejnosé i sposdb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, dach, $ciany, belki, stupy, schody,
dach oraz inne czesci budynku, na ktérych beda pracowali robotnicy lub bedg ustawiane
rusztowania, drabiny, itp. majg odpowiednig wytrzymatosc,

- opis okolicznosci towarzyszacych remontowi majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi

- opis srodkéw zabezpieczajgcych wykorzystanych przy pracach,

Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem robot i
poinstruowanie o bezpiecznym sposobie ich wykonywania.

Niedopuszczalne jest aby prace na stropie i stropodachu i ponad nim byty wykonywane w
sytuacji gdy inni pracownicy moga znajdowac sie wewnatrz pod stropem i stropodachem. Z
uwagi na mozliwos¢ zabrania sie wykorzystywania stropu i stropodachu do sktadowania
materiatéw rozbiérkowych. Materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po
rozbiérce, bez gromadzenia go na rusztowaniach. Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow
rozbiérkowych poprzez zrzut bezposredni, nalezy stosowac specjalne zsypy do gruzu. Nalezy
kazdorazowo upewni¢ sie czy usuniecie jednego elementu nie spowoduje utraty statecznosci
pozostatych czesci budynku lub uszkodzenia jego elementéw.

Prowadzenie roboét jest zabronione, gdy wiatr wieje z predkoscig wiekszg niz 10m/s lub gdy
podmuchy wiatru mégtby doprowadzi¢ do utraty statecznosci lub oderwania sie elementéw
budynku.

4.4.2. Remont Scian fundamentowych

Wokét catego budynku na zewnatrz nalezy usung¢ wszystkie warstw izolacyjnych, nastepnie
nalezy bardzo dokfadnie oczysci¢ mechanicznie oraz usunaé¢ wszystkie zabrudzenia i
ewentualne resztki starych izolacji bitumicznej. Zaleca sie aby prace odkrywkowe
fundamentéw prowadzic¢ etapami odkrywajac odcinki po 1 — 1,5 m.

Zmurszate spoiny usung¢ na gtebokos¢ min. 2 cm. Ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawag
przygotowang z zaprawy szlamowej zubozonej grubym piaskiem w stosunku 1:2.

Po doktadnym oczyszczeniu i wykonaniu niezbednych prac konserwatorskich fundamentéw
na powierzchnie $cian natozy¢ preparat gruntujgcy, nastepnie wykonaé szlamowanie
powierzchni szlamem.

Po stwardnieniu szlamu natozy¢ pierwszg warstwe masy zywiczno-bitumicznej (hydroizolacja)
stosujac pace zebata, po wyschnieciu pierwszej warstwy natozy¢ drugg warstwe.

Nastepnie wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS gr. 10 cm na kleju oraz
zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Izolacje termiczng wraz z ostong z folii kubetkowej nalezy wykonac tylko na zewnetrznej stronie
fundamentéw.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy sprawdzi¢ czy materiat catkowicie stwardniat (nie moze
nastgpi¢ przesuniecie materiatu wzgledem podtfoza).

4.4.3. Remont tarasu
Nalezy sku¢ istniejgce warstwy posadzki wraz z izolacjami do warstwy betonu podktadowego
(jastrychu).

Warstwe czotowg ptyty posadzkowej tarasu odstoni¢ do poziomu min. 40 cm ponizej
przylegajacego gruntu, nastepnie nalezy bardzo doktadnie oczysci¢ mechanicznie oraz
usungc¢ wszystkie zabrudzenia i ewentualne resztki starych izolacji bitumicznej i warstw
wykonczeniowych.

Zmurszate spoiny usung¢ na gtebokos¢ min. 2 cm. Ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawag
przygotowang z zaprawy szlamowej zubozonej grubym piaskiem w stosunku 1:2.
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Po doktadnym oczyszczeniu i wykonaniu niezbednych prac konserwatorskich warstwy
czotowej tarasu na powierzchnie natozyé preparat gruntujgcy, nastepnie wykonac
szlamowanie powierzchni szlamem.

Po stwardnieniu szlamu natozy¢ pierwszg warstwe masy zywiczno-bitumicznej (hydroizolacja)
stosujgc pace zebatg, po wyschnieciu pierwszej warstwy natozy¢é drugg warstwe. Prace
prowadzi¢ réwnomiernie z remontem $cian fundamentowych. Przed zasypaniem odkrywek
warstwe czotowg zabezpieczy¢ folig kubetkows.

Odkrytg ptyte posadzki tarasu oczysci¢ z poluzowanych fragmentéw, nastepnie odpyli¢ i
uzupetni¢ ubytki w ptycie oraz zagruntowac.

Nalezy zweryfikowac stan stép z kotwami pod stupy zadaszenia tarasu i ewentualnie uzupetnié
ubytki oraz wymieni¢ stalowe kotwy mocujgce stosujgc kotwy chemiczne z dospawanymi
ksztattownikami.

Nastepnie nalezy wykonaé¢ warstwe hydroizolacji z papy lub foli. Warstwe hydroizolacji
ukfada¢ z wywinieciem na sciane budynku (tak, aby po wykonaniu wszystkich warstw
posadzkowych mozliwe byto odciecie nadmiaru) — bez tgczen (w jednym kawatku) — a jesli nie
bedzie mozliwosci zakupu folii 0 zadanej szerokosci, to zaktady (min. 15cm) podklei¢ tasma
specjalnego przeznaczenia.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wyla¢ warstwe spadkowg z betonu zbrojonego siatkg o
spadku 1% w kierunku od $ciany budynku. Minimalna gr. warstwy spadkowej 5 cm.

Na warstwe spadkowg nalezy natozy¢ elastyczng zaprawe uszczelniajgcag z foli w ptynie lub
szlamu izolazyjnego, nastepnie wykona¢ utozy¢ warstwe wykonczeniowg z ptytek gresowych
mrozoodpornych na elastycznym kleju.

UWAGA!
Gorny poziom posadzki betonowej powinien znajdowac sie na poziomie 2 cm ponizej progu
okna balkonowego, po uwzglednieniu pozostatych warstw wykonczeniowych

4.4.4. Remont konstrukcji dachu wraz ze zmiang pokrycia dachowego
Prace nalezy rozpoczg¢ od demontazu istniejgcych obrdbek blacharskich dachu, rury,
spustowych rynien itp. Prace nalezy wykonywa¢ mozliwie w suchych porach roku.
Na czas wykonywanych prac dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym
zalaniem w przypadku opadow.

Przed przystgpieniem do rozbiorki eternitu nalezy zgtosi¢ ten fakt w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego, Powiatowej Inspekcji Pracy.

Rozbiorki eternitu moze dokonac firma, ktéra posiada zaswiadczenie o
dopuszczeniu do prac z materiatami niebezpiecznymi.

Pracownicy firmy muszg mie¢ aktualne badania lekarskie oraz pracowaé w
szczelnych kombinezonach, maskach, rekawicach i okularach ochronnych.
Muszg by¢ przeszkoleni do prac przy materiatach niebezpiecznych.

Rozebrany eternit musi by¢ ztozony na palety, szczelnie zawiniety w folie
budowlang do czasu wywiezienia go na sktadowisko odpadoéw niebezpiecznych.

Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest przekazac Inwestorowi oswiadczenie o
prawidtowym wykonaniu prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz
protokét z przekazania eternitu z miejsca sktadowania.
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Zakres robot podstawowych po rozebraniu eternitu:

demontaz tacenia dachu,

demontaz i wymiane elementéw skorodowanej czesci zadaszenia tarasu,
zabezpieczenie catej konstrukcji dachowej srodkiem przeciw szkodnikami
biologicznymi i ogniem,

ewentualne wzmocnienia uszkodzonych elementéw konstrukcji dachowe;j
poprzez nabicie desek gr.32 mm,

wykonanie izolacji z folii dachowej,

przybicie tat i kontrtat drewnianych ,

montaz paneli z blachy trapezowej,

wykonanie obrébek blacharskich

umocowanie gasiorow, obrdbki wiatrownicy itp.

wykonanie rynien i rur spustowych (po zakonczeniu prac remontowych $cian)

Wymiane pokrycia dachowego nalezy wykonywaé mozliwie sprawnie, po
przygotowaniu potrzebnych materiatow.

» Po zdjeciu eternitu i tat sprawdzi¢ stan konstrukcji dachowe;j.
» Ewentualne miejsca skorodowane konstrukcji wzmocni¢ obustronnie

nabitkami z desek gr. 32 mm, cato$¢ zaimpregnowac

» Wykonac izolacje z folii dachowej na krokwiach
*  Wyréwnac ptaszczyzny potaci dachowych nabitkami i fatami

drewnianymi 4 x 6 cm

» Zamontowac blachodachoéwke- przybi¢ zgodnie z zaleceniem producenta
» Zamocowac obrdbki: ggsiory, wiatrownice, obrébki blacharskie.
» Zamontowac rynny i rury spustowe. Rynny mocowac¢ w odstepach max.

50 cm. Stosowac¢ potagczenia lutowane na catej dtugosci ztacza.

W wypadku wykrycia po rozebraniu dodatkowych uszkodzonych elementéw konstrukciji
dachowej lub konstrukcji stropu w stopniu wymagajgcym jego wymiane
natychmiast wezwac projektanta.

4.4.5. Remont kominow

Nalezy usungc¢ luzne i zwietrzate elementy kominéw, nastepnie zagruntowac powierzchnie
preparatami zwigekszajgcymi przyczepnos¢ oraz uzupetnié¢ spoinowanie i wyréwnac
powierzchnie.

Na tak przygotowane podtoze nalezy przyklei¢ twarde ptyty wetny mineralnej lub styropian
samogasnacy gr. 4 cm, nastepnie oklei¢ siatkg z widkna szklanego i wykona¢ nowag wyprawe
elewacyjng z tynku cienkowarstwowego.

Wokét komindw wykonac obrébki blacharskie, celem uszczelnienia miejsc, gdzie
przechodzg one przez dach. Obrébke blacharskg zamocowac bezposrednio do

scianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwg. Dodatkowo goére styku obrébki z
kominem uszczelni¢ sylikonem.

Na wykonczonych kominach nalezy wykona¢ nowe czapy betonowe w celu

ochrony przed wnikaniem wody opadowej do komina. Czape przykrywajacg komin
wykonaé¢ z mocnego, zbrojonego betonu w deskowaniu.

Beton do wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek uszczelniajgcy, ktéry poprawia
mrozoodpornosc.

Czapa powinna wystawac ok 4 — 5cm poza obrys komina. Wierzch czapy oklei¢ papa
termozgrzewalna.

Wyloty przewoddw wentylacyjnych zabezpieczy¢ kratkg stalowa.

-40 -



PROJEKT MODERNIZACJI POLEGAJACEJ NA REMONCIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYPOSAZENIEM | NOWA
KOLORYSTYKA ORAZ WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI JOZEFKOWO W GMINIE SKEPE

Na wylocie komina dymowego nalezy zmontowaé nasade kominowg z blachy
kwasoodporne;.

4.4.6. Obrébki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe, stopnie kominiarskie,
odgromienie

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian zewnetrznych nalezy zdemontowac
istniejgce obrobki blacharskie, parapety, rury spustowe i rynny.

Obrébki blacharskie dachu wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze dopasowanym
do koloru dachu — jasny grafit mat —-RAL 7016.

Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych dokona¢ ewentualnego
podkucia muru podokiennego, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac i ociepli¢
styropianem gr. 2 cm.

Parapety wypuscic¢ poza lico sciany ok. 5 cm. Styk potgczenia tynku i blachy zabezpieczy¢
silikonem. Nie dopuszcza sie wykonania parapetdédw okiennych tgczonych z dwoch i wiecej
elementow blachy. Sztywnos¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio
wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm.

Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej lub PCV w kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki. Zalecana srednica rynien 12-15 cm, spadki 0,5-2%,
zalecana srednica rur spustowych 10 cm. Uchwyty rynnowe montowac¢ w rozstawie nie
wiekszym niz 60cm, poszczegolne odcinki rynien taczyé za pomoca ztgczek systemowych,
rury spustowe mocowac do $cian za pomocg obejm w rozstawie nie wiekszym niz 2m,
odcinki rur tfgczy¢ za pomoca ztgczek rurowych.

Z uwagi na brak wytazu dachowego nalezy zapewni¢ dostep do komindéw poprzez montaz
systemowych stopni kominiarskich dedykowanych do zastosowanego pokrycia dachu.
Szczegéty wg wybranego systemu.

Obecnie budynek nie posiada instalacji odgromowej. W ramach remontu przewiduje sie
wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku.
Projekt instalacji w zataczonym do wniosku odrebnym opracowaniu.

4.4.7. Remont i wymiana stolarki bram
W ramach remontu projektuje sie wymiane stalowej bramy rozwieralnej na
nowoprojektowang systemowg brame segmentowg z drzwiami serwisowymi.

Istniejgcg brame do magazynu zlokalizowang w potudniowej elewacji nalezy zdemontowac
na potrzeby konserwacji, naprawic¢ ubytki i powyginane elementy, mechanicznie oczysci¢
warsztatowo — piaskowanie.

Powierzchnie w/w elementdéw oczysci¢ do stopnia wymaganego przez

stosowang do malowania farbe i odttusci¢; stopnie czystosci powierzchni okresla

norma PN — 8501. Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2 krotne pokrycie i pomalowanie
farbami wodoodpornymi, nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia —

np. farby chlorokauczukowe; jako podktad zastosowac produkty na spoiwie
chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym. Naktada sie je pedzlem lub za

pomoca natrysku, przynajmniej w dwoch warstwach o tgcznej grubosci 0,04 mm, co
odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m2. Wierzchnie pokrycie farbg lub emalig nalezy

wykonac niezwtocznie, gdy tylko podktad wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie

jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie czynnikédw atmosferycznych) — malowanie
elementow na kolor grafitowy —RAL 7024
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4.4.8. Remont elewacji
Przed przystgpieniem do robot gtéwnych usunac¢ istniejgce stare podokienniki zewnetrzne
i inne obrébki blacharskie.

W ramach remontu elewacji wykona¢ nastepujace prace:

- zmurszate i skorodowane tynki zbi¢ i wykonac¢ nowe tynki zaprawg cementowo-wapienng
kat. Ill, o fakturze istniejgcej, gtadkie.

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie okapu dachu i inne

- po wyschnieciu tynku nalezy zagruntowac elewacje roztworem srodka gruntujgcego,
(silikatowy srodek gruntujgcy) wcierajgc go w podtoze,

- elewacje malowac dwukrotnie farbami silikatowymi w kolorach wskazanych w dokumentac;ji
rysunkowej

Do malowania zastosowac silikatowg farbe elewacyjng

Przed zakonczeniem robét nalezy wykonac nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekane;.

UWAGA:
Ze wzgledow poligraficznych moga wystapic¢ réznice w tonacji kolorystycznej
rysunku w stosunku do oryginalnego wzornika.

4.5. Inne prace i zalecenia

» Zaleca sie wykonanie nowych chodnikéw i zjazdu do garazu z kostki betonowej
organicznej kraweznikami celem poprawienia estetyki otoczenia wokot budynku

+ Zaleca si¢ wykonanie utwardzonego chodnika prowadzacego do wejscia
magazynu w elewacji potudniowej.

» Zaleca sie wykonanie opaski wokét budynku z otoczakéw szerokosci (od lica
sciany) 60cm chroniong kraweznikiem, zabezpieczajgca dolne partie elewacji
przed zabrudzeniami od opadéw atmosferycznych.

» Zaleca si¢ uzupetnienie nasadzen trawnikow wokoét budynku.

4.6. Wptyw obiektu na srodowisko

Obiekt z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia.

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i
dojazdéw.

4.7. Warunki ochrony pozarowej

Budynek zaliczany do budynkow niskich kategorii ZL 1l oraz PM [Q<500[MJ/m2] o klasie
odporno$¢ pozarowej ,,D”.

Planowana modernizacja obiektu nie spowoduje zmiany klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

Zastosowano impregnacje wymienianych elementoéw drewnianych oraz impregnacje
wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym typu
Ogniochron, polepszajgc tym samym bezpieczenstwo pozarowe obiektu.
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4.8. Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed

ztozeniem oferty.

Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét powinny byc¢
uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektows.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé¢ pod scistym nadzorem technicznym
specjalistow poszczegdlnych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty.

Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia biologicznego -
udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, prac remontowych — dokona¢ pomiaréw z natury.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACA

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
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4.9. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKTU

-44 -



PROJEKT MODERNIZACJI POLEGAJACEJ NA REMONCIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYPOSAZENIEM | NOWA
KOLORYSTYKA ORAZ WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI JOZEFKOWO W GMINIE SKEPE

Rys. A — 1 — Rzut przyziemia
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Rys. A — 2 — Rzut konstrukcji dachu
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Rys. A — 3 — Rzut / widok dachu
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Rys. A —4 — Przekré6j A— A
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Rys. A—5— Przekr6] B - B
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Rys. A—6 — Przekréj C - C
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Rys. A—7 —Przekr6j D — D
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Rys. A — 8 — Widoki elewacji zachodniegj
(frontowej) i wschodnigj
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Rys. A — 9 — Widoki elewacji potnocnej i
potudniowej
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Rys. A—-10 — Zestawienie
projektowanej stolarki
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Wykonanie rusztowan i zabezpieczen

- Lokalne prace rozbiérkowe, zdjecie istniejacego pokrycia dachu oraz malowanie $cian i
elementéw wyposazenia $cian

- Malowanie bramy do magazynu.

- Wymiana parapetow,

- Wymiana bramy garazowej na nowg segmentowg z drzwiami serwisowymi,

- Remont $cian zewnetrznych wraz z scianami fundamentowymi,

- Remont tarasu zewnetrznego,

- Remont kominéw wraz z ich dociepleniem i wykonaniem nowych czap kominowych,

- Konserwacja i wymiana poszczegolnych elementéw wiezby dachowej,

- Wymiany pokrycia dachowego wraz obrobkami blacharskimi,

- Montaz stopni kominiarskich,

- Wykonania nowego odwodnienia dachu w postaci rynien i rur spustowych,

- Wykonanie utwardzonych opasek wokét elewac;ji.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

C) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

f) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byc¢
utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a
porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem. Strefa
niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
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Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcy m 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcymi15 KV,

c¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Na terenie
budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2,0 m a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 - warstw.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH Z OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA.

A/ Roboty ziemne; nie wystepuja.

B/ Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na ptyty balkonowe);

Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw oraz na nizszych
kondygnacjach, znajdujagcych sie bezposrednio pod kondygnacja na ktérej prowadzone sa
roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb. Osoby przebywajgce na
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stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

C/ Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéow roboczych oraz rusztowan posiadajgcych stosowne dopuszczenie.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

4. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Przy wykonywanie scian; wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.
U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 —roboty na
wysokosciach, rozdziat 12 —roboty murarskie i tynkarskie.
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5. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgdzonym przez
kierownika budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji.

- W pomieszczeniu socjalnym na planie budowy j. w. Umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

- Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w.

- Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w.

- Pasy i liny zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j. w.

- Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wysokosci min.=1,5m, oznaczy¢ na planie j. w.

- Barierki wykonane z desek kraweznikowych szerokosci 15¢cm, porecze umieszczone na
wysokosci 1,1m, oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa.

- Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

- Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.

- Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j. w.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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