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KOD CPV RODZAJ ROBOT

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne

45410000-4 Tynkowanie

44220000-8 Stolarka budowlana

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

45321000-3 Izolacja cieplne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111200-0 Roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262300-4 Roboty zelbetowe

45421100-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania polegajgcego na
remoncie $cian zewnetrznych wraz z wyposazeniem i nowg kolorystykg oraz wymianie pokrycia
dachowego swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jézefkowo w gminie Skepe na dziatce nr 413,
obreb Zagno.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robo6t budowlanych:

- Wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych $cian fundamentowych,

- Demontaz istniejgcych warstw wykonczeniowych tarasu wraz z izolacjg poziomg i
wykonanie ponownie nowych warstw z wiasciwymi spadkami a takze remont Scian
tarasu tj. $cian fundamentowych (bez warstwy termoizolacyjnej) ,

- Malowanie Scian zewnetrznych,

- Malowanie bramy magazynu potudniowego,

- Wymiana bramy garazowej na nowg segmentowg z drzwiami serwisowymi,

- Woymiana skorodowanych elementéw zadaszenia tarasu oraz ewentualne wzmocnienie
poszczegdlnych elementdédw wiezby dachowej dachu gtéwnego.

- Impregnacja drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej,

- Wpykonanie nowego pokrycia wiezby dachowej,

- Woymiana obrobek blacharskich oraz montaz stopni kominiarskich,

- Wymiana rynien, rur spustowych, parapetéw,

- Remont kominéw wraz z ociepleniem,

- Wywoz i utylizacja wszystkich materiatow z rozbiorki,

— Zabezpieczenie i uporzgdkowanie pomieszczen po robotach budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z remontem Swietlicy wiejskiej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku wystgpienia watpliwosci odnoscie przyjetych materiatbw Wykonawca
zobowigzany jest do kontakiu w tym zakresie z Zamawiajgcym lub projektantem w celu
wyjasnienia wszelkich niescistosci.

Podane ponizej nazwy producentéw lub materiatow sg tylko i wytacznie pogladowe i stuzg
wylgcznie do okreslenia standardu jaki nalezy mie¢ na uwadze realizujgc powyzsze
przedsiewziecie.
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2. MATERIALY

— mieszanki betonowe C12/15, C20/25 nalezy zamawia¢ z wytworni posiadajgcej wtasne
laboratorium,

- prety zbrojeniowe zebrowane, klasy B500SP,

- brama segmentowa z drzwiami serwisowymi o wymiarach 350x370 cm z napedem
elektrycznym o parametrach nie gorszych niz opisane w zestawieniu stolarki — rys A-10,

- gresy podtogowe 30x30 cm, antyposlizgowos¢ R11, scieralno$¢ 4/6000, gr. 11 mm,

- zaprawa klejowa do ptytek, mrozoodporna, elastyczna,

— zaprawa do spoinowania elastyczna,

- chemia niezbedna do wykonania ocieplenia budynku powinna pochodzi¢ od jednego
producenta (klej do styropianu, klej do siatki, siatka z wibkna szklanego min 145 g/m2,
grunt pod tynk, tynk mineralny, tynk drewnopodobny, tynk mozaikowy, farba silikonowa
itp)

- farba silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna, o niskiej nasigkliwosci, odporna na
zabrudzenia, odporna na UV i warunki atmosferyczne, odporna na rozwoéj grzybdw, alg i
plesni,

- zaprawa do styropianu i siatki, przyczepno$¢ do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w
warstwie styropianu),

- tynk mineralny cienkowarstwowy typu baranek, gr. 1,5 mm, wysoce paroprzepuszczalny,
wysoce trwaty i odporny na warunki atmosferyczne, naturalnie odporny na rozwdj
grzybéw, alg i plesni, hydrofobowy, wodochtonnos¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004;
Przyczepnosé¢: 0,25 N/mm2 —FP:B wg PN-EN 998-1;

- tynk mozaikowy odporny na warunki atmosferyczne, odporny na szorowanie, o duzej
wytrzymatosci udarowej, tatwy w utrzymaniu w czystosci, mostkujacy drobne rysy i
pekniecia, wodochtonnos¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004, przyczepnos¢: 0,6 MPa
wg PN-EN 15824,

- tynk mineralny drewnopodobny, do modelowania struktury drewna przy uzyciu matrycy,
wysoce paroprzepuszczalny, wysoce trwaty i odporny na warunki atmosferyczne,
naturalnie odporny na rozwoj grzybdw, alg i plesni, hydrofobowy, wodochtonnos¢ po 24
h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004, przyczepnos¢: = 0,25 N/mm2 —FP:B wg PN-EN 998-1,

- katowniki aluminiowe z siatkg z wibkna szklanego,

— kotki do mocowania ptyt ze styropianu 6 cm dtuzsze od grubosci styropianu,

- ptyty styropianowe EPS-70-030 gr. 2,4,10,20 cm o wspétczynnik przewodzenia ciepta:
min Ad = 0,030 W/mk, frezowane, sezonowane,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta Ad < 0,038 W/(mxK), Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu = 300 kPa,
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji < 3 %, Gestosé 30 kg/m3,

- blacha powlekana, ocynkowana ptaska gr. min 0,60 mm, kolor wg kolorystyki,

- blacha trapezowa, powlekana T55, gr. min 0,5mm ,

- masa zywiczno-bitumiczna do wykonywania powtok hydroizolacyjnych,

- drewno konstrukcyjne wiezby dachowej C24.

Wszystkie materialy do budowy budynku powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Do robé6t budowlanych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac¢ certyfikaty
zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich
stosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,
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Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdbw. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy
je podda¢ stosownym badaniom.

Wszelkie materiaty do wykonania ocieplen scian zewnetrznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Roboty budowlane, w tym szczegodlnie prace rozbiérkowe, nalezy prowadzi¢ jedynie pod
stalym nadzorem osoby uprawnione;.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do

przygotowania kompozyciji klejacych,

- zwykfe ostre noze,

- mtotki ciesielskie,

- walki, pedzle, inne akcesoria malarskie,

- sprzet do rob6t ziemnych,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach lub samochodami
samowytadowczymi zakrytymi plandekami.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczeg6lnych materiatdbw powinny byé
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Projektowane prace budowlane nie majg negatywnego wptywu na srodowisko. Gruz
powstaty z rozebrania elementédw konstrukcyjnych i wykonczeniowych nalezy przekaza¢ do
utylizaciji.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢é obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

- Ogrodzenia miejsca prac i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- Woykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- Zapewnienia wtasciwej wentylacji;

- Zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

- Urzadzenia sktadowisk materiatbw rozbiérkowych, z organizacjg transportu i miejsc

odbioru materiatéw rozbiérkowych.

5.2. Roboty budowlane

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2.1. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.2. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktdére zgodnie z dokumentacjg
projektowg nie podlegajg rozbiérce. Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak,
aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac
w kontenerach.

5.2.3. Wszystkie prace budowlane muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia wykonawcze w zakresie petnym.

5.2.4. Prace wykonczeniowe wykonac¢ po robotach konstrukcyjnych,

5.2.5. Prace prowadzi¢ w temp od 5 st C do 25 st C. W przypadku warunkéw odmiennych
wymagana jest zgodna inspektora nadzoru budowlanego.

5.2.6. O zamiarze rozpoczecia prac budowlanych nalezy powiadomi¢ odpowiednie Instytucje.

5.2.7. Do Wytwércy Odpadow (Wykonawca prac budowlanych) nalezy segregacja odpadow
na poszczegodlne grupy (i podgrupy), sporzadzanie Kart Ewidencji Odpadéw oraz Kart
Przekazania Odpadéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m? wykonanie tynkéw, malowanie $cian, uktadanie posadzek itp,

- 1 m3 wywozu i utylizacji odpadéw itp
1 mb wykonania krokwi itp
1 szt dostawy stolarki, itp.

8. ODBIORY ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét budowlanych objetych niniejszg ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerow,

selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie tadunku,

przewo6z odpaddéw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze
zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami i przepisami
wykonawczymi,

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie
wprowadzenia srodkéw majgcych na celu ulepszenie warunkéw BHP pracownikéw
podczas pracy (89/391/EWG),
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