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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, maj 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani o$wiadczamy, ze wymieniony
projekt dot. ,,PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCINEJ W ZESPOLE SZKOL
TECHNICZNYCH | OGéLNOKSZTALCACYCH W TARNOWSKICH GORACH", zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Kuprianowicz UPR. NR. PDL/0193/PWBE/19
Upr. bud. w spec. Inst. elektrycznych

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. Dariusz Placzynhski UPR. NR MAZ/0596/PWOE/12
Upr. bud. w spec. Inst. elektrycznych
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1.2

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

P A =T PODLASKA
] OKREGOWA

ﬁ\h NS 1z 8 A
[N
/,»,-;,%f" INZYNIEROW
=114 i 4 BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 10 grudnia 2019 .
POIIB.KK.7131-7132/022/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
zpdiniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ KUPRIANOWICZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22 lipca 1990 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0193/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z pbmiejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiecktem budowalnym, takim jak: sieci, instalacje
iurzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
Www. specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pzniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Tomasz Surowiec

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Kuprianowicz

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
4, aa,
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MAZOWIECKA

DKREGOWA
1 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
e e —— =]
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 625112 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archstektow, inzynierow budownictwa oraz urbamstow (Dz.U, 2001 r. Nr 3 poz. 42 z pé2n. zm.). art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. |, 374, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
xdnolity: Dz, U, 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 1 ust, | pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (D2U. Nr 83 poz. 578 pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Marianowi Placzynskicmu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 kwietnia 1983 roku w m. Radomsko, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0596 /PWOE/12

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyeh i
elektroenergetyeznych

Szczegilowy za uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
1. Na mocy § 15 rozporzidzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,  ninic¢jsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymieniongj
specjalnoscei.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
cbicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne |
elektroenergetyezne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania. w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz clektryeznego ogrzewania rozjazdow.,
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzelednieniem w calodci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
dministracyjnego odstepuie si¢ od dnicnia decyzji.

POUCLZENIE
1.Zgodnie = art. 12 wst. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samod=ielnyveh funkefi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego prze: Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkdw wiasciweg izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej I=by Intynierdw
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjinej Mazowieckief Okrggowef Izby
Inzynlerow Budownicnwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dir¢czenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
X s SO N
Otrzymuja:
I, Pan Dariusz Marian Placzyniski

ul. Paslecka 14F m. 32

03-'37 Warszawa
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Y

W
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1.3

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

,/f’;%‘rﬂ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XY2-7N1-QJH *

Pan Tomasz Kuprianowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0164/19

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 84, 17-100 Bielsk Podlaski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

X
7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-F49-HSR-KT8 *

Pan DARIUSZ MARIAN PLACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0223/13

adres zamieszkania ul. PASLECKA 14 F / 52, 03-137 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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2.  CIZESC OPISOWA BRANZA ELEKTRYCINA

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy dotyczy instalacji elektrycznych dla
potrzeb projektu ,,PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZESPOLE SZKOL
TECHNICINYCH | OGOLNOKSZITALCACYCH W TARNOWSKICH GORACH". Projekt obejmuje :

instalacje elektryczng,

instalacje o$wietlenia podstawowego

instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacje wytgcznika przeciwpozarowego obiektu
instalacje teletechniczng

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

Wizja lokalna.

Inwentaryzacija.

Latozenia funkcjonalno-uzytkowe.
Akfualne normy i rozporzgdzenia

2.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdinione chocby w jednym dokumencie
stanowigcym cze$¢ dokumentacii projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby byty w catej dokumentacii. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych
przez Zamawigjgcego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie
wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy
wptyw na cene elementdw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg
technicznqg, funkcjonowania obiektu i pethego zrealizowania zadania. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu
ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq,
ustaleniami z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych
do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

2.4, STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyroboéw budowlanych czy technologii nalezy traktowac w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
"Prawo zamowien publicznych" joko informacje nt. oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie S$cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie
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standardu i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w
projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie
rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie
standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pociggac
za sobqg zwiekszenia kosztoéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych i muszqg uzyskac¢ akceptacije Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzq sie z koniecznosciq wprowadzenia zmian w
dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i
finansowqg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje
miedzybranzowqg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

ZLabezpieczenie interesdéw osdb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publicznej prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i
urzqdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

2.5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni
jej czytelnose, spdjnosc (dokumentacja rozumiana jako tgczna cato$c: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o
wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzér autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).
Lgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane
jako wptywajgce na koszt i termin realizacii.

Wykonawca nie moze readlizowac¢ zauwazonych bteddw w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Pracownie
Projektowaq.

Wszelkie roboty prowadzone bedq zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okreSla wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zostac
uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty bedqg prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentdw materiatdéw i wyrobow.

2.6. INSTALACJE WEWNETRZNE

2.6.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje elekiryczne wewnetrzne, zwigzane z
projektowanym budynkiem.

Zakres opracowania:
e Instalacja gniazd ogdlnych
e Modernizacja rozdzielnicy gtdwnej oraz rozdzielnic pietrowych
e Instalacja gniazd komputerowych
e Instalacja gniazd LAN

e Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
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e  Wymiana okablowania instalaciji oswietlenia podstawowego

e instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

e instalacje ochrony przeciwporazeniowej

2.6.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacije opracowano na podstawie:

Zatozen i wymagan okreslonych przez Inwestora
Projektu architektonicznego
Uzgodnien z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych

Obowiqgzujgce przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

Dokumentacje opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, w

szczegdlnosci zgodnie z:

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. (t.j. Dz.U.2020 poz. 1333)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (1.
Dz.U.2019 poz. 1065 z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i
terendw (Dz.U.2010 poz.719 z pdzn.zm.) z dn. 7.06.2010 .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz.U.2009
p0z.1030)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966 z pdzn. zm.).

PN-IEC 60364-4-41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -
Ochrona przed porazeniem elkirycznym

PN-EN 60439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

N-SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N-SEP-E-002:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania
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2.6.3. ROZIDIZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZLasilanie  projektowanych instalacji  eklektycznych odbywac¢ sie bedzie z
modernizowanych rozdzielnic budynkowych. Schematy instalacji znajdujg sie w
czesci rysunkowej. Wyposazone one bedq w nastepujgce aparaty:

e nadmiarowo-prgdowe
e réznicowo-prgdowe poszczegdinych obwodow
e inna aparatura stosowna do potrzeb

Nalezy zwréci¢ uwage na utozenie kabli i przewoddw, tak aby byty utozone w
odpowiednim porzgdku, powigzkowane i oznakowane. Wazng sprawq jest tez
staranne wykonanie potqgczen skrecanych fj. dokrecanie zaciskdw Srubowych z
odpowiedniqg sitg a takze odizolowanie zyt w taki sposdb aby odcinek miescit sie
catkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze powinny zawiera¢ ich schematy a
przewody i kable powinny by¢ wtasciwie opisane.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic i rozdzielnic nalezy trwale
oznakowac. Rozdzielnice nalezy wykonac zgodnie ze schematem.

2.6.4. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody gniazd witykowych wykona¢ przewodami N2XHzo 3(5)x2,5mm?2
uktadanymi pod tynkiem. Gniazda instalowac na wys. 0,3 m w pomieszczeniach
ogdlnych i biurowych w puszkach instalacyjnych. W miejscach wymaganych
zastosowac gniazda bryzgoszczelne P44,

Jako zabezpieczenie obwoddw zasilajgcych obwody gniczd wiykowych i
wypustow  zaprojektowano wytgczniki instalacyjne  nadmiarowo-prgdowe  oraz
roznicowo-prgdowe o prgdzie wyzwalajgcym 30mA dwubiegunowe (dla obwodow
3-faz. zaprojektowano wytgczniki réznicowo-prgdowe czterobiegunowe).

Oznaczenia przewoddw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC
60364:

e przewody fazowe w dowolnym kolorach za wyjgtkiem zottego, zielonego,
jasnoniebieskiego,

e Przewdd neutralny N jasnoniebieski,
e Przewdd ochronny PE z6to-zielony.

Stosowac przewody o wzmochnionej izolacji (450/750V).Bolce uziemiajgce gniazd
wiykowych przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE.UWAGA: Wszystkie odbiory
(gniczda, witqgczniki itp) oraz puszki tgczeniowe nalezy bezwzglednie opisac
numerem obwodu.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba posiadajgce wymagane
prawem uprawnienia powinna:

e sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen wyrbwnawczych
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e sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony wytgcznikdw réznicowo - prgdowych i
wytgcznikdw instalacyjnych

Wszystkie kable w budynku bedqg zgodnie z instrukcjg ITB 501/2020 klasy reakcji na
ogien co najmniej Dca.

2.6.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Zakres rzeczowy oswietlenia podstawowego obejmuje wymiane okablowania
istniejgcych opraw os$wietleniowych. Okablowanie opraw nalezy wykonac
przewodami typu N2XHzo 3(4)x2,5mm2 uktadanymi pod tynkiem.

2.6.6. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Przewidziano wyposazenie w zakresie drég ewakuacyjnych w oswietlenie
awaryjne, zatgczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 Ix przy powierzchni podtogi
w osi drogi ewakuacyjnej, natomiast w strefach otwartych zapewniojgcego
rownomierne natezenie oswietlenie awaryjnego wynoszgce 0,5 Ix w kazdym punkcie
podtogi. Przy urzgdzeniach przeciwpozarowych (wytgcznikach prgdu) natezenie
oswietlenia awaryjnego wynosi¢ musi minimum 5 Ix.

Dodatkowo projektuje sie znaki ewakuacyjne wyposazone w odpowiednie
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji oraz napisy ,Wyjscie ewakuacyjne”.
Rozmieszczenie znakdw ewakuacyjnych powinno by< zgodne z  Instrukcig
Bezpieczenstwa Pozarowego. Piktogramy na oprawach kierunkowych winny
spetniac wymogi zawarte w PN-92/N-01256/02.

2.6.7. INSTALACJA GNIAZD KOMPUTEROWYCH

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowane zostaty wydzielone obwody
gniazd 230V zasilajgce stanowiska komputerowe. Nalezy je wykonac¢ przewodami
N2XHzo 3x2,5mm2. Wszystkie obwody zasilania gniazd komputerowych bedq
zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o prgdzie wyzwalajgcym 30mA
(wytagczniki typu A). Gniazda zasilajgce koloru czerwonego (typu DATA) wyposazy<
w blokade uniemozZliwiajgcg zatgczanie odbiordw nie zwigzanych z instalacjg
komputerowaq.

2.6.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone od porazeh przed dotykiem posrednim stosowac system
samoczynnego wytgczenia zasilania i wytgczniki roznicowoprgdowe 30mA w
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uktadzie sieciowym TN-S. Poczgwszy od rozdzielni gtdwnej nN instalacje
zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S.

Catos$¢ ochrony wykonac zgodnie z normg 60364-4-41:2017-09. Po wykonaniu
instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢c wykonujgc
odpowiednie pomiary.

2.6.9. TRASY KABLOWE

Przewidziano nastepujgce gtdwne trasy kablowe elektryczne i teletechniczne:

- obwody pomieszczen socjalnych, biurowych, technicznych i sal dydaktycznych -
przewody pod tynkiem

- obwody WLZ pomiedzy rozdzielnicg gtdbwng a rozdzielnicami pietrowymi - przewody
pod tynkiem

- obwody gniazd jednofazowych — przewody utozone pod tynkiem
- obwody oéwietleniowe — przewody utozone pod tynkiem

Przejscia kablowe przez granice stref pozarowych zabezpieczone zostang
przepustami o odpornosci ogniowej danej przegrody. Zabezpieczenia pozarowe
wykona firma posiadajgca wymagane przez prawo uprawnienia.

2.6.10. DEMONTAZE

Nalezy przewidzie¢ demontaz starych instalacji elekirycznych i teletechnicznych.
Zdemontowane przewody oraz osprzet elektryczny nalezy zutylizowac. Stare
rozdzielnice elektryczne nalezy usungc¢ i wymienic na nowe. Nie przewiduje sie
demontazu skrzynek teletechnicznych, ich stan pozwala na ponowne uzycie.

2.6.11. PRACE ODTWORZENIOWE

Wszystkie przewody elektryczne i teletechniczne nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W
zwigzku z tym nalezy wykonac trasy w postaci bruzd. Po wykonaniu robdt
budowlanych zwigzanych z montazem przewoddw wszystkie bruzdy nalezy
zatynkowaé. Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed remontu instalacji fi.
przewiduje sie ponowne gruntowanie, farbe podktadowqg oraz malowanie w tym
samym kolorze.
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2.6.12. UWAGI

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet
pomiardéw elektrycznych.

Trasy przewododw nalezy wykonac zwracajgc szczegdlng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Kucie wnek, bruzd i
wiercenie otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowac ostabienia
elementéw konstrukcyjnych budynku. Elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobrac
do materiaty, z ktérego wykonane jest podtoze.

Ostateczny wybér producenta osprzetu elektrycznego oraz lokalizacje gniazd oraz
wypustow oswietleniowych nalezy uzgodnic z Inwestorem.

2.6.13. BILANS MOCY
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2.6.14.  PRZECIWPOZAROWY WYLACINIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany zostanie przy gtéwnym
wejsciu do budynku. Uruchomienie wytgcznika p.poz. spowoduje odciecie doptywu

pradu do wszystkich odbiornikéw.

Sterowanie przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu bedzie realizowane w
nastepujacy sposéb: zadziatanie aparatu  wykonawczego nastepuje przez
wyzwolenie przycisku sterujgcego | tym samym zadziatanie wyzwalacza

wzrostowego w aparacie wykonawczym PWP.

Przycisk uruchamiajgcy PWP zostanie wyposazony w sygnalizacje Swietlng
informujgcq o zatgczeniu oraz wytgczeniu. Lampka sygnalizacji $wietinej zadziatania
wytgcznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecac sie w przypadku zadziatania PWP.
Natomiast stan normalny PWP powinna sygnalizowa¢ lampka koloru czerwonego.
Swiecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamicjgcego PWP oznacza wytgczenie
spod napiecia budynku objetego akcjg ratowniczo-gasniczq. Brak $wiecenia lampki
kontfrolnej oznacza brak napiecia w budynku spowodowany przerwg w dostawie
energii elekirycznej ze zrédta zasilania lub awarig uktadu zdalnego sterowania
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu, co oznacza koniecznos¢ recznego
wytgczenia. W zwigzku z tym obok przycisku sterowniczego nalezy zamiescic trwaty

napis informujgcy o miejscu zainstalowania aparatu wykonawczego PWP.

Nad wytgcznikiem odcinajgcym doptyw prgdu do wszystkich obwoddw z
wyjatkiem obwododw zasilajgcych instalacje, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, nalezy umiesci¢c znak spetniajgcy norme PN-92/N-01256/01.
Dodatkowym dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ znaku z przepisami jest
Swiadectwo dopuszczenia, ktére wydaje Cenfrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowej (CNBOP).
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3. CZESC OPISOWA BRANZA TELETECHNICZINA

3.1. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W zakres opracowania wchodzi:
¢ instalacja okablowania poziomego,
e instalacja okablowania pionowego,
e zainstalowanie punktdw dystrybucyjnych,

¢ wykonanie punktéw przytgczeniowych RJ45 na potrzeby sieci komputerowej i
telefoniczne;.

Struktura okablowania

Projekt okablowania strukturalnego zostat opracowany zgodnie z normami
okablowania strukturalnego EIA/TIA, ISO i normami branzowymi. Sie¢ strukturalna
zostata zbudowana w oparciu o elementy jednolitego systemu okablowania
strukturalnego. Projekt wykonany zostat w oparciu o komponenty wykorzystujgce
czteroparowe miedziane kable skretkowe i ma architekture gwiazdy. Rozmieszczenie
gniazd okablowania strukturalnego RJ45 pokazano na rysunkach.

Okablowania poziome

le wzgledu na przyjety standard obiektu, okablowanie poziome zostanie
wykonane za pomocqg przewodu kat. 6. Dtugos¢ przewodu od punkiu
dystrybucyjnego do gniazda nie bedzie przekracza¢ 90 m. Okablowanie strukturalne
nalezy wykona¢  zgodnie ze standardami okreSlonymi przez normy ISO/IEC
11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2011, PN-EN50173-1:2011, IEC  61156-5:2009,
ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Kazdy punkt logiczny zawiera dwa gniazda RJ-45 kategorii 6 z
szyldem opisowym. Potqgczenia logiczne nalezy wykonac skretkg miedziang S/FTP
kategorii 6.

Na korytarzach i w pomieszczeniach przewody prowadzic pod tynkiem.
Dtugosc przewoddw nie moze przekraczac 90 m.

B C
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Maksymalna dtugosé

A nie wigcej niz 6 m
A +C facznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Wszystkie przewody muszqg zostac jednoznacznie opisane.

Raporty pomiarowe wszystkich tordw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w
dokumentacji powykonawczej i przekazac zamawiajgcemu.

Okablowanie pionowe

Instalacja strukturalna oparta jest na posrednich punktach dystrybucyjnych
umieszczonych na poszczegdlnych pietrach. Posrednie punkty dystrybucyjne nalezy
potgczy¢ do istniejgcego gtdwnego punktu dystrybucyjnego (GPD)

Punkt elekiryczno-logiczny

Punkt przytgczeniowy [gniazda RJ-45] potgczony bedzie z odpowiedniqg
iloscig gniazd dedykowanej sieci elekirycznej 230V, razem tworzg Punkt Elektro-
Logiczny [PEL].

Wymagania

Przez Sciany i stropy kable prowadzi¢ wytgcznie poprzez przepusty w rurkach
PVC lub listwach. Wszelkiego typu mocowania kabla (w tym listwy, rurki, przepusty)
muszg umozliwiac przesuwanie sie kabla podczas kurczenia lub wydtuzania. Kabel
nie moze byC przymocowany na sztywno. Po wykonaniu instalacji wszelkie
potgczenia zostang przetestowane, aby wyeliminowac ewentualne zwarcia i
przerwy w kablu oraz omytkowe podtqgczenia przewoddw. Wykonane zostang
pomiary parametréw linii fransmisyjnych i sprawdzenie ich zgodnosci ze specyfikacjg
kategorii kabla potgczen w odpowiednim zakresie czestotliwosci. Bezwzglednie
przestrzegany bedzie promien giecia kabli miedzianych (R=5 x Srednica). Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ maksymalny promien giecia kabli swiattowodowych.

3.2. INSTALACJA TELETECHNICZNA SAL DYDAKTYCZINYCH

W salach lekcyjnych projektuje sie gniazd HDMI pod projektory zlokalizowane na
suficie. Drugie gniazdo bedzie sie znajdowato przy stanowisku nauczyciela. Przewody
nalezy prowadzi¢ pod tynkiem i zakonczy¢ gniazdami o standardzie HDMI 2.0.
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4. SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa rysunku Skala
rysunku

EO1 PLAN GNIAZD ELEKTRYCZNYCH. RZUT PIWNICY 1:100
E02.1 PLAN GNIAZD ELEKTRYCZNYCH. RZUT PARTERU. CZESC 1/2 1:100
FE02.2 |PLAN GNIAZD ELEKTRYCZNYCH. RZUT PARTERU. CZESC 2/2 1:100
EO3 PLAN GNIAZD ELEKTRYCZNYCH. RZUT PIETRA | 1:100
EO4 PLAN GNIAZD ELEKTRYCZNYCH. RZUT PIETRA I 1:100
LOT PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. RZUT PIWNICY 1:100
L02.1 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. RZUT PARTERU. CZESC 1/2 1:100
L02.2 | PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. RZUT PARTERU. CZESC 2/2 1:100
LO3 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. RZUT PIETRA | 1:100
LO4 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA. RZUT PIETRA II 1:100
SOT SCHEMAT ZASILANIA GEOWNEGO -
S02 SCHEMAT ROZDZIELNICY RPO/1 -
S03 SCHEMAT ROZDZIELNICY RPO/2 -
S04 SCHEMAT ROZDZIELNICY RP1/1 -
S05 SCHEMAT ROZDZIELNICY RP1/2 -
S06 SCHEMAT ROZDZIELNICY RP2/1 -
S07 SCHEMAT ROZDZIELNICY RP2/2 -
S08 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK2/1 -
S09 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK2/2 -
S10 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK2/3 -
ST1 SCHEMAT ROZDZIELNICY RKO/1 -
S12 SCHEMAT ROZDZIELNICY RA -
S13 SCHEMAT ROZDZIELNICY RH -
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S14

SCHEMAT ROZDZIELNICY RP1

S15 SCHEMAT ROZDZIELNICY RP2
S16 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK2/3
S17 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK
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