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Lokalizacja

Kat. Obiektu

Licze dz. nr 151 obreb Licze, Gmina Kwidzyn
Kat. VIII

Inwestor Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn
faza Projekt budowlany

Oswiadczenie o

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2019 poz. 1186) jako

zgodnosci projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat
projektu zgodnie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Z przepisami
nregzemplarza 1 2 3 4 5 6
Opracowat
inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
nr ewid. POM/B0O/0384/06
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1.CZESC OPISOWA

2. Opis techniczny

1. Opis techniczny planu zagospodarowania dziatki
1.1. Przedmiot inwestycji.
1.2.Istniejacy stan zagospodarowania.
1.3.Projektowane zagospodarowanie.
1.4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania.
1.5.Informacje dotyczace wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkow.
1.6.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej.
1.7.Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzytkownika.
1.8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.
1.9. Informacje dotyczgce obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

2.1. Podstawa opracowania.

2.2.Dane ogdlne.

2.3.0pis robo6t budowlanych.
11.cZESC RYSUNKOWA

-Kwidzyn maj 2020-

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego

wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny planu zagospodarowania dziatki

1.1. Przedmiot inwestycji.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania.

1.3.Projektowane zagospodarowanie.

1.4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania.

1.5.Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkdw.

1.6.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.

1.7.Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska i zdrowia
uzytkownika.

1.8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu.

1.9. Informacje dotyczgce obszaru oddziatywania projektowanego obiektu
budowlanego

2. Opis techniczny
2.1.Podstawa opracowania.
2.2.Dane ogdlne.
2.3.0pis robot budowlanych.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celow rekreacyjno-sportowych w
miejscowosci Licze

1.Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki:
1.1. Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Dz. nr 151, obreb Licze Gmina Kwidzyn
Przedmiot inwestycji: Zagospodarowanie terenu w postaci budowy placu zabaw w
miejscowosci Licze.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z omoéwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Podmiotowa dz. nr 151 w miejscowosci Licze jest dziatkg w czesci zabudowang. Na
dziatce znajduje sie boisko bo pitki noznej.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektem, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej zagospodarowania dziatki lub terenu:

1.3.1. Ukfad komunikacyjny — nie dotyczy.
Nie przewiduje sie budowy stanowisk postojowych na samochody.
1.3.2. Uksztattowanie terenu — nie planuje sie niwelacji terenu.
1.3.3. Zielen.

Nie przewiduje sie nasadzen.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw
budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw chodnikdw, oraz innych czesci
terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.
1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;j.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Planowana inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn 09.11.210r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

1.8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
Projektowana mata architektura nie zacienia pomieszczenn w sgsiednich budynkach
w stopniu wyzszym niz dopuszczonym przez rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr. 75,
poz. 690 z pdin. zm.).

1.9. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na podmiotowej dziatce nr. 151
obreb Licze po granicy. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

Przepisy prawa:
e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186z pdzniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami):

v 8§11 - usytuowanie ze wzgledu na ucigzliwosci tj. hatas i drgania,
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wodd, powodzie
zalewane wodami opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscig gérniczg) —
warunek spetniony,

v’ 840 ust. 2 — nastonecznienie wynosi powyzej 4 godzin (liczone w dniach
réwnonocy w godzinach 10%°-16% — warunek spetniony,

v' 8§40 ust. 3 — Odlegto$¢ od linii rozgraniczajgcych ulice — 10m — warunek
spetniony,

v" 8§40 ust. 3 — Odlegtos$¢ od okien pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi
- powyzej 10m — warunek spetniony,

v" 8§40 ust. 3 — Odlegto$¢ od miejsc gromadzenia odpadéw — powyzej 10m —
warunek spetniony,

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celéw rekreacyjno-sportowych w migjscowosci Licze

OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania:

2.1.1 Zlecenie Inwestora

2.1.2 Inwentaryzacja w terenie,

2.1.3 Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 14 lipca 1994 r.

-obowigzujgce przepisy

2.2 Dane ogolne:
2.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celéw rekreacyjno-sportowych w
miejscowosci Licze.

Licze, dz. Nr 151 obreb Licze , Gmina Kwidzyn

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn
82-500 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. nr POM/0126/0WOK/06

2.3 Opis robot budowlanych

Projektuje sie budowe placu zabaw przy boisku w miejscowosci Licze. Projektuje sie
wykonanie warstwy bezpiecznej z piasku gr. 20cm

e Zestaw zabawowy

PM - stupy pionowe wykonane z profili metalowych ocynkowanych ogniowo i
malowanych w kolorach RAL. Dach - wykonany ze sklejki laminowane]. Podesty - sklejka
antyposlizgowa w ramie stalowej. Schody - metalowe, ocynkowane ogniowo i malowane w
kolorach RAL z oktadzing z antyposlizgowej blachy ALU typu tezka. Mostek linowy - liny PP z
rdzeniem stalowym, z deskami poziomymi. Scianka wspinaczkowa- sklejka antyposlizgowa z
uchwytami z tworzywa. Zjezdzalnia — boki metalowe, ocynkowane ogniowo i malowane w
kolorach RAL czes¢ slizgowa blacha nierdzewna.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Podpory wykonane z konstrukcji metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w
kolorze czarnym. Siedzisko oraz oparcie wykonane jest z drewna impregnowanego
cisnieniowo i malowanego na kolor orzech. Siedzisko oraz oparcie tawki taczy sie z
podporami za pomocg $rub stozkowych ocynkowanych, odpornych na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych. tawka bedzie postawiona na fundamencie betonowym.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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e Piaskownica

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary A58 x31Bcm |
erpieczenstwa a58 x 418 cn
Przestrzen wolna 32 m? |
Wysockold catkowila 37 cm
Wysokoid swobodnege upadky a7 em
Hosc uzytkownikow 12
Produkt pgodny z PN-EN 1 1 76-172017-12 TAK
Dosteprioic creicl rapasowych TAK
Przeduat wisgkowy 1-7
FAE Denc) WyreoR i e ' ;

Solidna konstrukcja ze stali  Plyty Scianek z kolorowego

czarnej S235JR oczyszczona
w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed koroz-
ja przez cynkowanie i ma-
lowanie proszkowe farbami
poliestrovwymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.
1 - stal; 2 - piaskowanie; 3
- fosforowanie zelazowe; 4-
podktad cynkowy; 5 - farba
proszkowa poliestrowa

tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosici 15 mm, naj-
wyzsze] jakodci, catkowicie
adporny nd wilgoé i UV.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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. regulamin  placu zabaw —konstrukcja wykonana z profili metalowych
40x40mm,ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Zwienczenie wykonane z blachy
lub ptyty HDPE/HPL obwiedzionej rurkg fi30mm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo
malowane farbami akrylowymi. Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.

¢ Hustawka wahadtowa podwdjna z jednym siedziskiem dla maluszka

Stupy pionowe metalowe o przekroju 80x80mm (100x100) ocynkowane ogniowo,
opcjonalnie malowane wg RAL. Dodatkowo siedzisko dla maluszka.

Belka pozioma - metalowa ocynkowana ogniowo, opcjonalnie malowana wg RAL.
tarcuchy o krétkich ogniwach ocynkowane / opcjonalnie ze stali nierdzewnej.
Zawiesia z kretlikiem ze  stali nierdzewne;j z  tozyskami kulkowymi
siedzisko - gumowa deseczka i koszykowe dla matych dzieci.

Projektuje sie piaskownice o wymiarach 3x3m konstrukcji betonowe;j. Siedzisko z
materiatow sztucznych.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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* Hustawka wagowa typ wazka

trefa bezpieczenstwa: 238 x 475cm

oslens
. Bujak — konik

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi
16mm, profili i ksztattownikéw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z

odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w rdznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metodg ogniowg i malowana proszkowo.

. Bujak — lisek

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretow fi
16mm, profili i ksztattownikéw stalowych. Siedziska bujakéow oraz boki wykonano z
odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metodg ogniowg i malowana proszkowo.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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. Bujak — skuter
Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretdéw fi
16mm, profili i ksztattownikdw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z

odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w rdznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i srednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metodg ogniowq i malowana proszkowo.

. tawka metalowa z oparciem — 2szt

Podpory wykonane z konstrukcji metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w
kolorze czarnym. Siedzisko oraz oparcie wykonane jest z drewna impregnowanego
cisnieniowo i malowanego na kolor orzech. Siedzisko oraz oparcie tawki taczy sie z
podporami za pomocg $rub stozkowych ocynkowanych, odpornych na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych. tawka bedzie postawiona na fundamencie betonowym.

. Kosz na Smieci - 1szt o pojemnosci 40|

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Bezpieczenstwo:

Bezpieczenstwo uzytkownikdéw placu zabaw to priorytet, a wiec bardzo istotne jest ,
aby instalowane na placu zabaw urzadzenia rekreacyjne byty bezpieczne oraz aby ich
rozmieszczenie uwzgledniato obowigzujgce przepisy i normy. Bezpieczne zabawki, to takie
ktore spetniajag wymogi obowigzujgcej normy PN-EN 1176 oraz nawierzchnie placow zabaw
zgodne z normg PN-EN 1177. Wokot zabawek powinny zosta¢ uwzglednione tzw. strefy
bezpieczenstwa, ktérych wymiary podawane sg przy kazdym z urzagdzen zabawowych.

Instrukcja kontroli oraz obstugi i konserwacji wyposazenia placéw zabaw:

Zgodnie z przepisami wynikajgcymi z normy PN-EN-1176-1 w celu zwiekszenia bez-
pieczenstwa dzieci na placach zabaw, zaleca sie, aby wtasciciel lub zarzadca placu zabaw
stosowat sie do zalecen niniejszej instrukcji i przeprowadzat stosowne kontrole wedtug n/w
harmonogramu.

e Kontrola regularna

Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrozen mogacych by¢ wynikiem
wandalizmu, zniszczen przez warunki pogodowe lub zasmiecenia placu zabaw (rozbite
butelki). Kontrola powinna by¢ przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu lub czesciej, w
zaleznosci od intensywnosci uzytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urzadzen oraz
uzytych materiatow.

¢ Kontrola funkcjonalna

Kontrola  funkcjonalna jest przegladem bardziej szczegétowym, majacym
na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilnos$ci sprzetu, szczegdlnie dotyczy to jego
zuzycia. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana raz na kwartat.

Przedmiotem kontroli s3: czystos¢, przeswity miedzy urzgdzeniem a powierzchnig grun-
tu, stan nawierzchni, odstoniete fundamenty, ostre krawedzie, brak elementéw
konstrukcyjnych, nadmierne zuzycie elementéw ruchomych, kompletnosé i zwartosc
konstrukgji.

e Coroczna kontrola podstawowa

Kontrola wykonana w odstepach czasu nie przekraczajgcych 12 miesiecy ma ocenié
ogoblny poziom bezpieczeristwa wyposazenia, stanu fundamentéw, nawierzchni, wptywu
warunkow atmosferycznych, $ladow rozktadu lub korozji, a takze zmian w poziomie
bezpieczenstwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych czesci sktadowych.

Wynik corocznej kontroli podstawowej winien by¢ opisany w karcie kontroli i przecho-
wywany wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi danego placu zabaw. Jezeli ktéras z po-
wyzszych kontroli ujawnita powazne usterki powodujgce zagrozenie
bezpieczenstwa zaleca sie bezzwtoczne usuniecie usterki lub zabezpieczenie urzadzenia w
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sposéb uniemozliwiajgcy uzytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Wszelkie naprawy
nalezy odnotowa¢ w karcie naprawy. Przy intensywnym uzytkowaniu nalezy zwiekszy¢
czestotliwo$é kontroli.

Kontrola podstawowa (roczna) powinna by¢ przeprowadzana przez osoby posiadajgce
wiedze w zakresie obowigzujacych norm oraz odpowiednie doswiadczenie.

e Obstuga i konserwacja placow fitness
Zaleca sie dla bezpieczenstwa dzieci na placu zabaw regularng konserwacje urzadzen i
nawierzchni obejmujgca nastepujgce czynnosci:
— utrzymywanie wolnej przestrzeni wokét urzadzenia;
— uzupetnianie ubytkdéw w strefie swobodnego upadku;
— usuwanie odfamkow ostrych przedmiotow;
— czyszczenie urzadzenia;
— dokrecanie i wzmacnianie potaczen;
— smarowanie punktéw obrotowych;
— sprawdzanie spawow;
— renowacja elementow drewnianych co 2 lata srodkami grzybobdjczymi posiadajgcymi
atest Instytutu Higieny.

2.4 Uwagi i zalecenia.
Teren podmiotowej inwestycji nie jest objety strefami : konserwatorska,
archeologiczng oraz strefg ochrony krajobrazu.

Roboty powinny by¢é wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane] oraz
przepisami bhp. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadaé aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa
budowlanego.

Materiaty przed wbudowaniem nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Kolorystyke pomieszczen wewnatrz budynku nalezy zatwierdzié¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i uzytkownikiem lokalu stosujac farby o kolorach
pastelowych.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
pr. nr. POM/0126/0WOK/06
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