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Kategoria obiektu budowlanego VIII
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOt AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura | 26 czerwca 2024
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Architektoniczna architektura | 26 czerwca 2024
PROJEKTANT mgr inz. arch. 23/WMOKK/2017
Michat Kaminski
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja | 26 czerwca 2024
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz budowlana
Morenc KUP/0032/PWOK/07
Konstrukcyjno- konstrukcja | 26 czerwca 2024
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Kaminski WAM/0040/PWOK/15
SPRAWDZAJACY
Instalacje i urzgdzenia branza 26 czerwca 2024
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i elektryczna
Chochot elektroenergetyczne
ZAP/0161/POQE/05

Nowe Miasto Lubawskie, 26 czerwca 2024r.




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

I.  Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta
Il. Oswiadczenie projektantéow o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
Ill. Projekt techniczny
- Branza konstrukcyjna

- Branza elektryczna



OSWIADCZENIE

-projektantéow-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

budowlane, oswiadczam, ze projekt techniczny

Budowa wiaty edukacyjnej na Szkétce lesnej Biate Bltoto wraz

z niezbedna infrastruktura techniczng oraz

zagospodarowaniem terenu na dziatce - nr geodezyjny 154/1

obreb 0003 Badze

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

SPECJALNOSC | NUMER

ZAKRES

PODPIS

ZESPOL AUTORSKI | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. | WAM/0040/PWOK/152
Michat Kaminski 3/WMOOK/2017
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz budowlana
Morenc KUP/0032/PWOK/07
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Kaminski WAM/0040/PWOK/15
SPRAWDZAJACY
Instalacje i urzgdzenia branza
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i elektryczna

Chochot

elektroenergetyczne
ZAP/0161/POOE/05

26 czerwca 2024




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCIJA

do inwestycji: Budowa wiaty edukacyjnej na Szkoétce lesnej Biate Btoto
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 154/1, obreb 0003 Badze, gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- normy, rozporzadzenia, akty prawne

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty. Wiata o funkcji edukacyjnej na Szktéce lesnej Biate
Bfoto.

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 154/1, obreb 0003 Badze, gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski.
Projektowana jest wiata parterowa, niepodpiwniczona. Teren inwestycji jest terenem ogrodzonym i
nieutwardzonym.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana wiata w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczona, parterowa. Stupy nosne stalowe z
profili zamknietych. Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji ciesielskiej ptatwiowo-kleszczowej,
kryty blachodachéwka o kacie nachylenia 16°. Sciana szczytowa murowana z bloczkéw silikatowych
gr. 24cm.

5. Uktad konstrukcyjny
5.1. Uktad konstrukcyjny

Fundamenty jako tawy i stopy betonowe zbrojone siatky z pretéw o Srednicy 12 mm o oczku 15cm.
Stupy stalowe o przekroju 160x160mm — SHS 160x5. Dach w konstrukcji drewnianej o pochyleniu
pofaci dachowej 16°. Pokrycie z blachodachéwki na fatach.

5.2. Zastosowane schematy statyczne
Wiezba dachowa - konstrukcja ciesielska ptatwiowo-kleszczowa. Konstrukcja zamocowana do

stupow stalowych za pomocg marek stalowych
Stupy - konstrukcja stalowa z SHS 160x5 utwierdzona w stopie fundamentowe;.

Fundamenty — punktowe — stopa na gruncie i liniowe — tawa na gruncie



5.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione poprzez spetnienie wymagan
zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkdw.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 19498/2-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 19498/2-1-2:2006 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 19498/2-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia $niegiem

PN-EN 19498/2-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia wiatrem

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynku

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne - Czeé¢ 1: Zasady ogdlne

Przyjeto zatozenia:
e | strefa wiatrowa- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gbg= 0.30 kPa
e Il strefa $niegowa- obcigzenia charakterystyczne sniegiem gruntu sk=1.20 kpa
e Umowna gtebokos¢ przemarzania Hz= 1.00
e Zebranie obcigzen
e Obcigzenia state

A.1.0bciazenia state
Zebranie obcigzen dla poszczegdlnych czesci budynku



Obcigzenia dopetniajace dla konstrukcji - ciezar konstrukcji uwzgledniany automatycznie w obliczeniach

A.1.1. dach
zebranie obcigzenia na 1m’* dachu w
[kN/m2]
Wartosc wsp. Wartosc
Rodzaj obcigzenia charakt. bezpiecz. obliczeniowa
Ak B %

blachodachéwka 0,10 1,35 0,14
tata drewniana 5x6 0,06*0,05*100/30*4,6 0,05 1,35 0,06
kontrtaty 0,02*0,05*100/90*4,6 0,01 1,35 0,01
papa 0,10 1,35 0,14
deski 0,12 1,35 0,16

uwzglednion

y

automatyczni
konstrukcja stropodachu e

Razem: 0,38 1,35 0,51
e Obcigzenia klimatyczne

A.2.1 Snieg
Wartosc¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem
gruntu dla 3 strefy $niegowe;j Q= 1,2 [kN/mZ]
wsp. ksztattu dachu wg Z1-1-5 PN-80/B-2010 C,=C,= 0,8
wsp. bezpieczenstwa Bl= 1,5
Obcigzenie charakterystyczne sniegiem dachu S, = 0,96 [kN/m*]
Obcigzenie obliczeniowe $niegiem dachu So= 1,44 [kN/mZ]

o Wyniki obliczen
Po analizie statyczno-wytrzymatosciowej przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

- stopy fundamentowe betonowe 80x80cm i wys. 50cm

- tawa fundamentowa betonowa szer. 80cm i wys. 50cm

- dach — drewniany ptatwiowo-kleszczowy — przekroje pokazano na rysunkach
- stupy - stalowe SHS 160x5 — przekroje pokazano na rysunkach

5.4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

5.4.1. Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé,
aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia



fundamentow. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Pogtebianie fundamentdw nalezy wykonaé recznie.
Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie.

5.4.2. Fundamenty

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opdr podtoza gruntowego
wynoszacy gs= 150kPa

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Fundamenty nalezy wykonaé na warstwie
betonu podktadowego klasy min. C6/8 i grubosci min. 10cm i zawsze posadowi¢ min. 100cm ponizej
projektowanego poziomu przylegtego terenu.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C20/25 i zbroi¢ siatka z pretéw @12 za stali min. A-lll (34GS)
o oczku 15cm, tawy - zbrojenie podtuinie pretami 4 @12 za stali Stal A-lIN Rb500 oraz
strzemionami @6 ze stali A-0 (St0S) co 25cm

Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 (klasa srodkowa 5c).
Rzut fundamentdw oraz przyjete przekroje i schematy zbrojenia pokazano na rysunku.

5.4.3. Stupy
Stupy stalowe z rury kwadratowej SHS 160x5.
5.4.4. Posadzka

Posadzke wiaty wykonac¢ jako nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Kostka utozona na warstwie chudego betonu o gr. 10cm oraz podbudowie z
podsypki zageszczonej. Alternatywnie mozna wykonaé posadzke betonowg przemystowg w
technologii wykonawcy posadzek.

5.4.5. Dach

Dach w konstrukcji drewnianej ciesielskiej z drewna C24. Kat nachylenia potaci wynosi 16°. Pokrycie
dachu blachodachoéwki. Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze. Orynnowanie z blachy
powlekanej w kolorze. Dach swoim ksztattem oraz katem nachylenia potaci nawigzuje do istniejgcej
zabudowy sgsiednie;j.

Przekroje elementéw

krokwie: 8x18cm

grzedy: 2x6x16cm

ptatwie: 14x20cm

siodetka ptatwii: 14x16cm



e miecze: 12x14cm
o kleszcze: 2x8x18
5.5. Warunki i sposob posadowienia
Posadowienie obiektu bezposrednio na stopach fundamentowych
6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspodfzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Nie dotyczy — obiekt nie zawiera urzadzen instalacji technologicznych. Media infrastruktury
technicznej sg do obiektu dostarczane z zewnatrz.
7. Rozwiqzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
- nie dotyczy — wiata bez instalacji

8. Warunki ochrony przeciwpozZarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji polegajacej na budowie wiaty zlokalizowanej na
dz. nr 154/1, obreb 0003 Badze, gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski.

1. Dane ogodlne:

Powierzchnia llo&é
Nazwa budynku Wvsokosé ..
zabudowy uzytkowa Y kondygnacji
1 2 3 4 5
Wiata edukacyjna 124m? 121,05m? 4,40m 1

Budynek niski (N).

2. Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt to wiata kwalifikowana jako ZLIII

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiekt zaliczony jest do kategorii ZLIII.

Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e konstrukcja gtéwna nosna R 30
e Scianki dziatowe brak
e konstrukcja stropodachu REI 30
e pokrycie NRO

/rzeczywista klasa odpornosci pozarowej obiektu D/

Elementy obiektu — wiaty

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U.
2 2015 r. poz. 2117) Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia




ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym
miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia, s3:

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL
\

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajgcy
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV;

3) budynek niski zawierajgcy strefe pozarowga o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2,

zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej
ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m2 ;

5) obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub
zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z
nastepujgcych warunkow: a) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajgcg 5000 m2 , b) strefa
pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajgca 1000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego
przekraczajgcg 500 MJ/m2 , c) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i
gestos¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajgcy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego
oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach
postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen
gasniczych lub dZwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest
usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo
atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie podlega uzgodnieniu ppoz.

Opracowat:

Konstrukcja: podpis:
mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr.-bud. nr KUP/0032/PWOK/07

Konstrukcja spr.:
mgr inz. Michat Kaminski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0040/PWOK/15
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W przypadku odkrycia gruntow nienosnych

lub stabonosnych - wezwac projektanta

BUDOWA WIATY EDUKACYJNEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:0784027442

PROJEKTOWAL.:
Konstrukcja:
mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Kaminski
upr. w spec. konstr. -bud. nr WAM/0040/PWOK/15

TYTUL RYSUNKU:
RZUT FUNDAMENTOW

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 221603_2.0003.154/1, obr. Badze
Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

DATA: NRRYSUNKU:
czerwiec 2024r. 1

BRANZA: SKALA RYSUNKU:
KONSTRUKCJA 1:100

40
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BUDOWA WIATY EDUKACYJINEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:0784027442
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZAJACY:
Konstrukcja:
mgr inz. Tomasz Morenc mgr inz. Michat Kaminski

upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07 upr. w spec. konstr. -bud. nr WAM/0040/PWOK/15

TYTUL RYSUNKU
RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 221603_2.0003.154/1, obr. Badze
Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

DATA NRRYSUNKU:
czerwiec 2024r. 2

BRANZA: SKALA RYSUNKU:
KONSTRUKCJA 1:100
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BUDOWA WIATY EDUKACYJINEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:0784027442
PROJEKTOWAL: SPRAWDZAJACY:
Konstrukcja:

mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07

mgr inz. Michat Kaminski
upr. w spec. konstr. -bud. nr WAM/0040/PWOK/15

TYTUL RYSUNKU:
RZUT KONSTRUKCJI DACHU

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 221603_2.0003.154/1, obr. Badze
Gm. Stary Dzierzgor, pow. sztumski

DATA: NR.RYSUNKU
czerwiec 2024r. 3

BRANZA: SKALA RYSUNKU:
KONSTRUKCJA 1:100
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Ozn.\ Nazwa elementu i opis

M Rdzeri zelbetowy - 24x24 [cm]

- zbrojony podtuznie 4816

- strzemiona @6 co 18cm

(rozstaw strzemion zagesci¢ dwukrotnie
w migjscach zaktadu ze starterami)

- startery kotwi¢ na dt. min 64cm

W | Wieniec zelbetowy

- wymiar wienca 24x24 [cm]

krokwie 8x18

1307
1835 10 100 100 100 100 100 100 00 100" 109 100 100 19

fhop i i i1 i) i1 i1 ii] ii] ii] ii] ii] - Zbrojony podtuznie 4912
- strzemiona #6 co 25cm
- potgczenie pretéw na zaktad min. 48cm
- z wienca wystawi¢ startery rdzeni zelbet.
IW (startery kotwic na dt 48cm) do Sciany attyki
AN |1V

Jjako przedtuzenie dolnych rdzeni

g tawa fundamentowa

- wymiar tawy 80x50 [cm]

- zbrojony podtuznie 4812

- strzemiona #6 co 25cm

potaczenie pretéw na zaktad min. 48cm

grzedy 2x6x16

kleszcze 2x8x18

|

pZ222z2z

1

_

Q222272

|
i

pZZ2z2z

2227

222222

betonowa kostka brukowa gr. 8cm
podsypka cem.-piask.(1:4) 3cm

chudy beton gr. 10cm

BUDOWA WIATY EDUKACYJNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
pospotka zageszczona TELEFON:0784027442
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZAJACY:
Konstrukcja:
mgr inz. Tomasz Morenc mgr inz. Michat Kaminski

upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07 upr. w spec. konstr. -bud. nr WAM/0040/PWOK/15

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJE

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 221603_2.0003.154/1, obr. Badze
Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

DATA: NR.RYSUNKU
czerwiec 2024r. 3

BRANZA: SKALA RYSUNKU:
KONSTRUKCJA 1:100




PROJEKT BRANZY
ELEKTRYCZNE!




INSTALACIJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L Czes¢ opisowa:
- opis techniczny:

przedmiot opracowania,

podstawa opracowania projektu,
zakres opracowania,

zasilanie w energie elektryczng,
rozdzielnica,

instalacje odbiorcze,

instalacja oswietleniowa,

instalacja gniazd,

ochrona przeciwprzepieciowa.
ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym,
uwagi koncowe.
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Il. Rysunki:

e Rzut parteru



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt instalacji elektrycznej wiaty edukacyjnej, na dziatce nr 154/1 obreb
Badze, gm. Stary Dzierzgon.

2. Podstawa opracowania projektu

1.Projekt architektoniczny,
2. Zlecenie inwestora,
3. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

1. Rozdzielnice w budynku,
2. Instalacje:

- oSwietlenia,
- gniazd ogdlnego przeznaczenia,
- instalacje odgromowg

4. Zasilanie w energie elektryczna

Zaktada sie zasilanie obiektu zalicznikowo z istniejgcego przytacza. Jako
zabezpieczenie przedlicznikowe zaktada sie wytgcznik nadmiarowo - pragdowy
bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25A,
zainstalowane w czesci pomiarowej ztgcza kablowo - pomiarowego.

Zasilenie rozdzielnicy gtéwnej RG wykonaé kablem typu YKXS 5 x 16 mm?,
ktory wprowadzié do wiaty w rurze ochronnej PCV.

Instalacja zalicznikowa zostanie wykonana w uktadzie TN-S.

5. Rozdzielnica

W obiekcie zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG. Rozdzielnica wyposazona
jest w wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe i wytgczniki
nadpradowe.

Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rysunku.



6. Instalacje odbiorcze

Instalacje nalezy wykonaé sposobem montazu A2. Przewody nalezy uktadac
pionowo i poziomo. Przewody prowadzi¢ rurach ochronnych PCV na wierzchu
konstrukcji.

7. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami typu YDYpzo o przekroju zyt
min. 1.5 mm?. Sprzet taczeniowy instalowa¢ na wysokoséci 1,15 m nad
podtoga. Plan instalacji oswietleniowej przedstawiono na rysunkach. Zastosowac
osprzet o stopniu ochrony nie mniej niz IP 44,

8. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wtyczkowych | fazowych wykona¢ przewodami YDYpzo
o przekroju zyt min. 2.5 mm?. Natomiast zasilanie zestawu gniazdowego
wykonaé przewodem YDYpzo 5 x 6 mm?.

Plan instalacji gniazdowe] przedstawiono na rysunkach.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej RG zastosowacd ograniczniki przepiec klasy B+C
zabudowane jako modut.

10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czes$ci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz obudowy i ostony o stopniu ochrony co najmniej
IP 2X. Jako zabezpieczenie przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne
wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikdw nadpragdowych.
Ochrone uzupetniajgcg stanowig zastosowane w obwodach wytgczniki
ochronne réznicowopragdowe o znamionowym pradzie roznicowym 30 mA.

11. Uwagi koncowe.

1. Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszym opracowaniem.



2. Po zakonczeniu robodt przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny,
pomiary i proby zgodnie z normami, oraz sporzadzi¢ protokoty badan
i dokumentacje powykonawcza.

OPRACOWAL.:
podpis:

mgr inZ. Andrzej Chchoét
upr. w spec. inst. i urz. elektr. i elektroen.
ZAP/0161/POOE/05nr ewid.: WAM/BO/0106/19
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+-+x Kinkiet LED z czujka ruchu i zmierzchu
+" % Kinkiet LED na wys. 2.30 - na $cianie
Oprawa 2xLED T8 - pod kleszczami dachu
"o"  tgcznik $wiecznikowy herm. IP 68,
p
&=  Rozdzielnica w skrzynce hermet. BUDOWA WIATY EDUKACYJNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
. TELEFON:0784027442
B Gniazdo wtykowe hermetyczne 230V + z PROJEKTOWAL:
bolcem ochronnym 1P68 Instalacja elektryczna:
mgr inz. Andrzej Jerzy Chochot
. . . inst. i urz. elektr. i elektroen. ZAP/0161/POOE/05
|, Gniazdo wtykowe hermetyczne 230V + z UPr W spec. Inst. | urz. €lektr | elekiroen
bolcem ochronnym IP68 - dla wyswietlacz -
montwane pod konstr. dachu TYTUL RYSUNKU
INSTAL. ELEKTR.
Zestaw Gniazdowy z zab. modutowym - NWESTOR.
H H H - LOKALIZACJA:
gnIaZda 400V - 16A I 32 A oraz 4 gnIaZda Nadlesnictwo Susz DZIALKA NR 221603_2.0003.154/1, obr. Badze
230V - hermet. ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski
DATA: NR.RYSUNKU: BRANZA: SKALA RYSUNKU:
czerwiec 2024r. 2 ELEKTR. 1:100
(.
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Oznaczenia:
- — = Uziom otokowy FeZn 30x4

)
- =4~ Zwody i przewody odprowadzajace FeZn
g8 mm

ZK Ztgcze kontrolne

UWAGA

1. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4, ktadac jg na gtebokosci min 0,6 m

w odlegtosci ok. 1,5 m od $ciany budynku.

2. Wyprowadzenia uziemienia do ztgczy kontrolnych wykona¢ bednarkg FeZn 30x4.

3. Na kominie wykonac zwdd poziomy, ktéry potgczy¢ trwale z pozostatg czescig
instalacji odgromowej.

4. Wyloty przewoddéw wentylacyjnych oraz inne elementy wystajace ponad
powierzchnie dachu wyposazy¢ w zwody pionowe i potgczy¢ trwale z instalacjg
odgromowa.

5. W przypadku pokrycia dachu blachg o grubosci min 0,5 mm, powlekang

warstwg PCV mniejszg niz 1 mm i przy potgczeniach elementéw zapewniajacych

swobodny przeplyw prgdu do przewoddw odprowadzajacych jako zwody
wykorzystaé pokrycie dachu.

BUDOWA WIATY EDUKACYJNEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul.GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:0784027442

PROJEKTOWAL:
Instalacja elektryczna:
mgr inz. Andrzej Jerzy Chochot

upr. w spec. inst. i urz. elektr. i elektroen. ZAP/0161/POOE/05

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA ODGROMOWA

INWESTOR:
Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 221603_2.0003.154/1, obr. Badze
Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

DATA NRRYSUNKU:
czerwiec 2024r. 3

BRANZA: SKALA RYSUNKU:
ELEKTR. 1:100




