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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Nadle$nictwo Susz
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wiaty edukacyjnej na Szkotce le$nej Biate Btoto
BUDOWLANEGO: wraz z nlezbe,dna_ infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu
ADRES | KATEGORIA OBIEKTU Id. dziatki: 221603_2.0003.154/1, obr. Badze, gm. Stary
BUDOWLANEGO: D2|erzg(?n, pgw. sztumski
Kategoria obiektu budowlanego VIII
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOt. AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura 26 czerwca
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011 2024
Rafat Rutkowski
Architektoniczna architektura 26 czerwca
PROJEKTANT mgr inz. arch. 23/WMOKK/2017 2024
Michat Kaminski
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja 26 czerwca
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz budowlana 2024
Morenc KUP/0032/PWOK/07
Konstrukcyjno- konstrukcja 26 czerwca
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana 2024
Kaminski WAM/0040/PWOK/15
SPRAWDZAJACY
Instalacje i urzgdzenia branza 26 czerwca
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i elektryczna 2024
Chochot elektroenergetyczne
ZAP/0161/POQE/05

Nowe Miasto Lubawskie, 26 czerwca 2024r.




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

I.  Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta
Il. Os$wiadczenie projektantéow o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ill. Projekt zagospodarowania dziafki

1. CzesSc¢ opisowa
2. Czesc rysunkowa (PZT)



OSWIADCZENIE

-projektantéw-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
Budowa wiaty edukacyjnej na Szkétce leSnej Biate Bloto wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatce - nr geodezyjny 154/1 obreb 0003 Badze
zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

SPECJALNOSC | ZAKRES PODPIS
ZESPOL IMIE | NAZWISKO| NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANIA
AUTORSKI BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. WAM/0040/PWOK/15
Michat Kaminski 23/WMOOK/2017
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz budowlana
Morenc KUP/0032/PWOK/07
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Kaminski WAM/0040/PWOK/15
SPRAWDZAJACY
Instalacje i urzadzenia branza
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i elektryczna

Chochot

elektroenergetyczne
ZAP/0161/POOE/05

26 czerwca 2024




CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

do inwestycji: Budowa wiaty edukacyjnej na Szkétce leSnej Biate Btoto

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 154/1, obreb 0003 Badze, gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty edukacyjnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz

zagospodarowaniem terenu.

2. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren pod projektowane przedsiewziecie jest zabudowany budynkami, teren jest czesciowo

ogrodzony. Obecnie teren stanowi szkétke lesng Ls i jest uzytkowany jako produkcja lesna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

a. Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmowato bedzie budowe wiaty edukacyjnej wraz

instalacjg energetyczng oraz utwardzenia terenu kostkg betonowa, projektowana budowa

zostata pokazana na planie zagospodarowania terenu.

b. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw:

- odprowadzenie Sciekdw — nie dotyczy

c. Uktad komunikacyjny: — polegat bedzie na wykonaniu utwardzenia terenu kostkg betonowa na

podtozu betonowym w miejscach wskazanych na rysunku projektu zagospodarowania dziatki.

d. Sposdb dostepu do drogi publicznej: - istniejgcym zjazdem z drogi wojewddzkiej o nr 515
(dziatka o nr ew. 160/2) poprzez dziatki o nr ew. 156/2 i 155.
e. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu:

projektowane przytgcze wodociggowe — nie dotyczy

projektowane przytgcze energetyczne — zalicznikowo z istniejgcego przytgcza
projektowane przytgcze kanalizacji sanit. — nie dotyczy

zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy

gospodarowanie odpadami - umowa z firmg na wywoz

sieci teletechniczne — nie dotyczy

sieci gazowe — nie dotyczy

f.  Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni — Dziatka ptaska porosnieta jest zielenig niskg (czesc

uprawna) zielenig wysoka.

4. Zestawienia powierzchni.

Powierzchnia zabudowy:

- Projektowane obiekty budowlane 124m>
- Istniejgce obiekty budowlane 567m’
Powierzchnia drég parkingdw, placow i chodnikéw 1487m*
Powierzchnia biologicznie czynna 1742m*




Powierzchnia dziatki ABCD 3920m’
Inne zestawienia nie dotyczy

5. Informacje i dane.

rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu — z decyzjg o warunkach zabudowy z dnia 11.04.2024 (znak
Rg.6730.4.2024)

Teren dziatki 154/1, obr. Bgdze, dla ktérego ustalono:
- przeznaczenie — pozostate budynki niemieszkalne — warunek spetniony

- obowiazuja linie rozgraniczajgce teren inwestycji zgodnie z zatgcznikiem graficznym —
warunek spetniony

Uwarunkowania przestrzenne.

a) Dopuszcza sie budowe wiaty edukacyjne;j.

b) Parametry projektowanej wiaty:

- usytuowanie: gtéwna kalenicg wiaty w przyblizeniu rownolegle lub prostopadle do linii
rozgraniczajgcej z dziatkg o nr ew. 158; - warunek spetniony

- maksymalna wysokos¢ do okapu gtdéwnej potaci dachowej: maks. 6,0 m; - warunek spetniony
- dopuszczalna maksymalna wysokos$¢é: maks. 7,5 m; - warunek spetniony

- dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maks. 1 kondygnacja; - warunek spetniony

- dopuszczalne rodzaje dachéw dla gtdéwnej potaci dachowej: dachy strome, dwuspadowe

o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych z mozliwoscig stosowania kombinacji
dachéw dwuspadowych; - warunek spetniony

- dopuszczalne katy nachylenia dachow dla gtdwnej potaci dachowej: w przedziale 10° - 30°; -
warunek spetniony

- nie okresla sie rodzaju oraz kata nachylenia pozostatych dachéw stanowigcych uzupetnienie
- warunek spetniony

gtéwnej potaci dachowej;

- maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej: maks. 22,0 m; - warunek spetniony

- maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty: w przedziale 400,0-600,0 m2 -
warunek spetniony

c) Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu dziatki: min. 26,0/100. -
warunek spetniony

d) Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dziatki: maks. 30,0/100. - warunek
spetniony

e) W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami infrastruktury
technicznej dopuszcza sie przebudowe sieci na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci.
— nie dotyczy

Inwestycja jest zgodna z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy z dnia 11.04.2024
(znak Rg.6730.4.2024)



a. dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej,

b. dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej oraz teren zamierzenia
budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

c. w otoczeniu oraz na terenie dziatki przewidzianej do zainwestowania nie wystepujg zadne
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu
budowlanego.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

1.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia .. llos¢
wysokos¢ .
Nazwa budynku kubatura kondygnacji

zabudowy | uzytkowa w kalenicy nadziemnych

Wiata 124m’ 121,05m’ 441,44m3 | 4,40m 1

Projektowany obiekt z uwagi na wysokosc¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie do
grupy obiektdw niskich ( N ).

1.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Wiata bedzie petni¢ funkcje edukacyjng jako ZL III.

1.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez $éciany zewnetrzne i dachy

Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu (1 kondygnacja nadziemna) - ZL lll to klasa ,D".
Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu ,D”.

Poszczegdlne elementy obiektu o wymaganej klasie D odpornosci pozarowej powinny posiadac

nastepujgcg odpornosé ogniowaq oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcje R 30
e Scianki dziatowe NRO
e konstrukcja stropodachu REI 30
e pokrycie NRO

Elementy obiektu, o ktéorych mowa wyzej powinny by¢:

e wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogieni: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0
oraz Bs-3,d0;stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna

miec klase reakcji na ogien co najmniej E;



e posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-

s1; Cfl-s2 lub A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;

e przekrycie dachu klasy reakcji na ogieri: BROOF (t1).

1.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrzne;j

W obiekcie oraz na terenie przylegtym nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych z

uzyciem materiatdw mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie réwniez
magazynowania tego typu materiatéw. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania

oceny zagrozenia wybuchem.

1.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Na dziatce nie znajdujg sie inne budynki. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej oraz niezbednga

infrastrukture techniczng wystarczajacg dla zabezpieczenia planowanej inwestycji.

Obiekt jest zlokalizowany na dziatce 154/1 jest oddalony od:

- najblizszego obiektu budowlanego na tej samej dziatce — 13,99m

- odlegto$¢ od granicy dziatki sgsiedniej wynosi 13,99 m.

- odlegto$é od granicy najblizszej dziatki sgsiedniej wynosi 13,99 m.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami najblizszego istniejgcego budynku, posiadajgcego $ciany
zewnetrzne majace na powierzchni wiekszej niz 65 % wymagang klase odpornosci ogniowej E,
zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce budowlanej a projektowanym budynkiem wynosi >8m co
spetnia wymagania przepisow techniczno — budowlanych w tym zakresie.

- Odlegtosc¢ $ciany zewnetrznej projektowanego budynku od granicy sgsiedniej zabudowanej dziatki

budowlanej jest wieksza od 4,00m.

1.6. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych.
Drogi pozarowe — dojazd utwardzong drogg wojewddzka oraz utwardzonym dojazdem
wewnetrznym.
Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru — pobér wody co celéw pozarowych z hydrantéw z

gminnej sieci wodociggowej.

1.7. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania terenu.

- nie dotyczy



Projektowana inwestycja spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej, projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

7. Inne niezbedne dane.
Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych:

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

-Prawo wtasnosci

-Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych jaki powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2017.2285-j.t.

§ 12. ust. 1 pkt 1).

§ 23. ust. 1 pkt 4).

§ 31. ust. 1 pkt 1).

§ 36. ust. 2 pkt 2).

§271.ust. 1

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej planowana jest inwestycja

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafat Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. Michat Kaminski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 23/WMOKK/2017

Konstrukcja:
mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr.-bud. nr KUP/0032/PWOK/07

Konstrukcja spr.:
mgr inz. Michat Kaminski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0040/PWOK/15
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
INWESTOR: Nadle$nictwo Susz
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
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Michat Kaminski
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja 26 czerwca
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz budowlana 2024
Morenc KUP/0032/PWOK/07
Konstrukcyjno- konstrukcja 26 czerwca
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana 2024
Kaminski WAM/0040/PWOK/15
SPRAWDZAJACY
Instalacje i urzgdzenia branza 26 czerwca
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i elektryczna 2024
Chochot elektroenergetyczne
ZAP/0161/POQE/05

Nowe Miasto Lubawskie, 26 czerwca 2024r.



SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu architektoniczno
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Projekt architektoniczno - budowlany

1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

2. Czes¢ rysunkowa branzy architektoniczno — budowlane;j



OSWIADCZENIE

-projektantéw-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany
Budowa wiaty edukacyjnej na Szkétce leSnej Biate Bloto wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatce - nr geodezyjny 154/1 obreb 0003 Badze

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

SPECJALNOSC | ZAKRES PODPIS
ZESPOL IMIE | NAZWISKO| NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANI
AUTORSKI BUDOWLANYCH A
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT magr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. WAM/0040/PWOK/15
Michat Kaminski 23/WMOOK/2017
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz budowlana
Morenc KUP/0032/PWOK/07
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Kaminski WAM/0040/PWOK/15
SPRAWDZAJACY
Instalacje i urzgdzenia branza
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i elektryczna

Chochot

elektroenergetyczne
ZAP/0161/POOE/05

24 czerwca 2024




CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do inwestycji: Budowa wiaty edukacyjnej na Szkétce lesnej Biate Btoto

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 154/1, obreb 0003 Badze, gm. Stary Dzierzgon, pow.
sztumski

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa - zlecenie inwestora,

1.2.Decyzja o warunkach zabudowy nr Rg.6730.4.2024

1.3.0bowigzujace przepisy i normy

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa wiaty edukacyjnej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe budowa wiaty edukacyjnej na szkotce lesnej Biate
Btoto wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.
4. Rodzaj i kategoria obiektu:

Kategoria obiektu Vil

Rodzaj obiektu wiata

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Stan istniejacy:

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja:

Budowa wiaty edukacyjnej. Uktad funkcjonalny wg rzutu przyziemia.

Obiekt po zakoniczonej inwestycji bedzie petnit edukacyjna.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Uktad przestrzenny:

Bryta obiektu jest tradycyjna, dostosowana do otaczajacego krajobrazu, istniejacej
zabudowy (sgsiedniej) oraz zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy z dnia 11.04.2024
(znak Rg.6730.4.2024)

Teren dziatki 154/1, obr. Badze, dla ktérego ustalono:

- przeznaczenie — pozostate budynki niemieszkalne — warunek spetniony

- obowiazuja linie rozgraniczajgce teren inwestycji zgodnie z zatgcznikiem graficznym —
warunek spetniony

Uwarunkowania przestrzenne.

a) Dopuszcza sie budowe wiaty edukacyjne;.

b) Parametry projektowanej wiaty:

- usytuowanie: gtéwna kalenicg wiaty w przyblizeniu rownolegle lub prostopadle do linii
rozgraniczajgcej z dziatkg o nr ew. 158; - warunek spetniony

- maksymalna wysokos¢ do okapu gtownej potaci dachowej: maks. 6,0 m; - warunek
spetniony

- dopuszczalna maksymalna wysokos¢: maks. 7,5 m; - warunek spetniony

- dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maks. 1 kondygnacja; - warunek spetniony
- dopuszczalne rodzaje dachéw dla gtdéwnej potaci dachowej: dachy strome, dwuspadowe



o symetrycznym kgcie nachylenia potaci dachowych z mozliwoscig stosowania kombinacji
dachow dwuspadowych; - warunek spetniony

- dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla gtdwnej potaci dachowej: w przedziale 10° -
30°; - warunek spetniony

- nie okresla sie rodzaju oraz kata nachylenia pozostatych dachéw stanowigcych
uzupetnienie - warunek spetniony

gtownej potaci dachowej;

- maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej: maks. 22,0 m; - warunek spetniony

- maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty: w przedziale 400,0-600,0
m2 - warunek spetniony

c) Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu dziatki: min.
26,0/100. - warunek spetniony

d) Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dziatki: maks. 30,0/100. -
warunek spetniony

e) W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami infrastruktury
technicznej dopuszcza sie przebudowe sieci na warunkach okreslonych przez dysponenta
sieci. — nie dotyczy

Inwestycja jest zgodna z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy z dnia
11.04.2024 (znak Rg.6730.4.2024)

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Projektowana wiata w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczona, parterowa. Stupy
nosne stalowe z profili zamknietych. Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji
ciesielskiej ptatwiowo-kleszczowej, kryty blachodachéwka o kacie nachylenia 16°. Sciana
szczytowa murowana z bloczkow silikatowych gr. 24cm.

Szczegdtowg kolorystyke elewacji pokazano na rysunku elewacji.

Program funkcjonalny budynku:
- Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczcbowe (wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462)):
Zestawienie powierzchni:
Razem pow. uzytkowa wiaty: 121,05m2

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Stan istniejgcy Projektowana budowa

Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy 121,05m*
Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 124m*
Powierzchnia catkowita Nie dotyczy 124m’
Kubatura Nie dotyczy 441,44m3
Wysokos¢ budynku Nie dotyczy 4,40m
Dtugosé budynku Nie dotyczy 12,20m
Szerokosé budynku Nie dotyczy 10,24m
Liczba kondygnacji Nie dotyczy 1




8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:
W poziomie posadowienia zalegajg utwory plejstocenskie w postaci glin zwatowych —
gliny piaszczyste w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,4
stanowigce warstwe geotechniczng Il e. Pod wzgledem skonsolidowania grunty zaliczono
do grupy B wg. Normy PN-81/B-03020. Grunty te stanowig dla projektowanego budynku
grunt nosny. Wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie posadowienia i nie przewiduje
sie jej w okresie opaddw. Na podstawie wizji lokalnych na sgsiednich budowach oraz
wykonanych odkrywek stwierdzono, iz wystepujg warunki gruntowe proste — warstwy
gruntéw jednorodnych genetycznie, zwierciadto wdd gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Kategoria geotechniczna — I.
Na podstawie badan w terenie i wzajemnych korelacji miedzy poszczegdlnymi cechami
gruntow okreslono ich szczegdtowe parametry geotechniczne. W przypadku, gdy dany
parametr materiatowy okreslony byt korelacyjnie (nie przebadany bezposrednio
w gruncie), to do obliczen przyjmowano wielkos¢ uzyskang z zaleznosci korelacyjnej
pomnozong przez 0,9 lub 1,1 i do obliczen przyjmowano bardziej niekorzystng tych
wartosci. Do obliczen nosnosci i statecznosci przyjeto fundamenty w formie zelbetowej
o wysokosci 0,4m i szerokosci 0,6m posadowione na gtebokosci -1,37m p.p.t. Gestos¢
objetosciowa zasypki: 17kN/m3. Reakcje na fundamenty uwzgledniono w obliczeniach
konstrukcyjnych.
Zaprojektowano posadowienie budynku bezposrednio na tawach fundamentowych.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Jeden lokal uzytkowy.

10.Liczba lokali ustugowych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
Jeden lokal — obiekt przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

11.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
Brak.

12.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne:

Obiekt przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wejscie do obiektu z

poziomu terenu. Bez barier architektonicznych.

13.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie:
a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekdw oraz wdd opadowych:



zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy
odprowadzenie Sciekdw — nie dotyczy
Wody opadowe odprowadzane na teren nieutwardzony dziatki inwestora.
b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
w obiekcie nie przewiduje sie wszelkiego rodzaju zanieczyszczen gazowych oraz
zZwigzanym z tym emisji,

c. rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddéw: w czasie uzytkowania budynku
powstawac bedg odpady komunalne, wywozone okresowo przez stuzby
komunalne. llo$¢ odprowadzanych odpadéw — do 100kg/miesigc

d. wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:
obiekt nie powoduje szczegdlnego hatasu, wibracji czy promieniowania, jak
rowniez nie powstanie pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia,

e. wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia
nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne. - Inwestycja nie wptywa negatywnie na
Srodowisko.

14.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Instalacje:
- wody zimnej i cieptej — nie dotyczy,
- instalacja kanalizacyjna — nie dotyczy,
- instalacje elektryczng - przytgcze do sieci NN — zalicznikowo z istniejgcego
budynku
- instalacje ogrzewczg — nie dotyczy
- wentylacja - grawitacyjna

Instalacja elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng wykonac zalicznikowo z istniejgcego budynku.

Z pod zaciskow pragdowych na listwie zaciskowej wewnatrz istn. budynku nalezy
wyprowadzi¢ zalicznikowe przytgcza kablowe nN 0,4kV kablem ziemnym o przekroju YKXS
5x16mm?2 i dtugosci 14/20m do budynku kancelarii.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosowaé¢ folie kalandrowg koloru
niebieskiego utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Na skrzyzowaniu z
innymi mediami i instalacjami podziemnymi oraz pod placem utwardzonym - na kabel



natozy¢ rury ostonowe HDPE @50mm. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed
zamuleniem oraz wnikaniem wilgoci przy uzyciu pokryw mutoszczelnych. Do oznaczenia
kabla stosowac oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie rzadziej niz co
10m, na koncach przepustdw oraz na zagieciach kabla. W ztgczu na kablu nalezy
zamontowac tabliczke informacyjng okreslajgca typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok
budowy. Po ufozeniu linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzic¢
ciggtosc zyt. Pomiary zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem odbiorczym.
Ochrone od porazen bedzie zapewnia¢ samoczynne wytgczenie zasilania.
Instalacja wody zimnej i cieptej
nie dotyczy
Kanalizacja sanitarna
nie dotyczy.
Instalacja ogrzewcza
nie dotyczy
Wentylacja
grawitacyjna- obiekt otwarty - wiata

15.Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

- Nie dotyczy.

— Obiekt nieogrzewany - wiata

16. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej:
1.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia wysokoséé llosé
Nazwa budynku kubatura yk leni kondygnacji
zabudowy | uzytkowa wkalenicy | hadziemnych

Wiata 124m’ 121,05m* 441,44m3* | 4,40m 1

Projektowany obiekt z uwagi na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych
kwalifikuje sie do grupy budynkow niskich ( N ).

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celdw projektowych.

- Projektowany obiekt to wiata edukacyjna do prod. lesnej. W projektowanym obiekcie
nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowaw § 2 ust 1
rozporzgdzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010 ., nr 109, poz. 719

/.

1.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
- wiata edukacyjna ZL llI



1.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania projektowany obiekt to wiata
edukacyjna— ZL1lI

a. przewidywana liczba osob moggca jednoczesnie przebywac na kondygnacji
przedmiotowego budynku:

- przyziemie -  do 50 oséb

b. przewidywana liczba os6b mogaca jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

- nie dotyczy

1.4. Podziat na strefy pozarowe.
- obiekt stanowi jedng strefe pozarowa

1.5. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego.

- nie dotyczy. Nie oblicza sie dla stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

W pomieszczeniach obiektu gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza wartosci 500
MJ/m?

1.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku (1 kondygnacja nadziemna)

- ZL Il to klasa ,,D” — budynek N

Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu ,D”.

Poszczegdlne elementy obiektu o wymaganej klasie D odpornosci pozarowej powinny

posiadac nastepujaca odpornosé ogniowq oraz stopien rozprzestrzeniania ogniae

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcje R 30
e  Scianki dziatowe NRO
e  konstrukcja stropodachu REI 30
e pokrycie NRO

/klasa odpornosci pozarowej obiektu D/

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

e wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co
najmniej E;

e posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-s1;
Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2 lub A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;

e przekrycie dachu klasy reakcji na ogiern: BROOF (t1).



1.7. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Wedtug oswiadczenia inwestora w projektowanym obiekcie i na terenach przylegtych
nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatdw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym inwestor odstgpit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem
(wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach
i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem).

Zatem w projektowanym budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

1.8. Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi z projektowanego budynku lub ich
uratowania w inny sposéb uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb
przebywajacych w obiekcie.

W przedmiotowym obiekcie nie wystepujg klatki schodowe.

Obiekt otwarty — wiele wyjs¢ na zewnatrz budynku:

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych
10m. Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
W obiekcie zachowane sg dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Szerokosci drog ewakuacyjny sg zachowane szeroko$é minimum 1,20 metra gdzie
moze ewakuowac sie do 20 oséb. Wysokosci poziomych drég ewakuacyjnych sg
zachowane. Drzwi jednoskrzydfowe ewakuacyjne z pomieszczen majg szerokosc 0,8
metra dla pomieszczen, w ktérych znajdowac sie moze maksymalnie do 3 osob.

1.9.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
- nie dotyczy

1.10. Przygotowanie projektowanych obiektow budowlanych i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo - gasniczych.

Drogi pozarowe — dojazd utwardzong drogg wojewddzka oraz utwardzonym dojazdem
wewnetrznym

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru pobdr wody co celdéw pozarowych —z
hydrantéw z gminnej sieci wodociggowe;j

Dzwigi dla ekip ratowniczych — nie dotyczy

1.11. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczestwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

- Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami najblizszego istniejgcego budynku,
posiadajgcego sciany zewnetrzne majgce na powierzchni wiekszej niz 65 % wymagang
klase odpornosci ogniowej E, zlokalizowanego na s3gsiedniej dziatce budowlanej a



projektowanym budynkiem wynosi >8m co spetnia wymagania przepiséw techniczno —
budowlanych w tym zakresie.

- Odlegtosc¢ sciany zewnetrznej projektowanego obiektu od granicy sgsiedniej
zabudowanej dziatki budowlanej jest wieksza od 4,00m.

1.12. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania terenu.

- nie dotyczy

Elementy budynku —spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)Obiektami budowlanymi istotnymi ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub sSrodowiska
przed pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktorych
projekty budowlane wymagajq uzgodnienia, sa:
1) budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZLI1, ZL 1 lub ZL V;
2) budynek nalezacy do grupy wysokosci sSredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajgcy strefe pozarowgq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL
AV
3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, obejmujgcag kondygnacje
nadziemng inng niz pierwsza;
4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego
przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m2 ;
5) obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzadzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata,
jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkoéw: a) strefa pozarowa PM
ma powierzchnie przekraczajagcg 5000 m2 , b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie
przekraczajacq 1000 m2 i gestos$¢ obcigzenia ogniowego przekraczajacg 500 MJ/m2, c)
powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestos¢
obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem;
6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;



7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej,
statych urzadzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie
przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenow;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz
parking, na ktéry jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi
przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania
wody do celow przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 . -
Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie podlega uzgodnieniu ppoz.

17.0pis przyjetych rozwigzan

1. Uktad konstrukcyjny:
Wiata w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczona, parterowa. Stupy nosne stalowe
z profili zamknietych. Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji ciesielskiej
ptatwiowo-kleszczowej, kryty blachodachéwka o kacie nachylenia 16°. Sciana
szczytowa murowana z bloczkdw silikatowych gr. 24cm. Posadowienie budynku
bezposrednie, na tawach i stopach fundamentowych.

2.  Zastosowane schematy statyczne:
Wiezba dachowa:

e wiezba dachowa w uktadzie ptatwiowo kleszczowym,
Fundamenty:

e liniowe —tawa na gruncie

e punktowe — stopa na gruncie

3.  Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:
Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione
poprzez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust.
4 wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparci o nastepujgce normy:



PN-EN 1990:2004

Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenia Sniegiem

PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1:2008

Przyjeto zatozenia:

Projektowanie geotechniczne

| strefa wiatrowa- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk= 0.20 kPa

[l strefa sniegowa - obcigzenia charakterystyczne sniegiem gruntu Qk=1.20 Kpa

Umowna gtebokos$¢ przemarzania Hz= 1.0m

Przyjete materiaty konstrukcyjne:

drewno konstrukcyjne klasy C24,

beton klasy C20/25,

stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A- [lIN gatunku Rb500,
stal strzemiona klasy A-0 gatunku St0S,

zaprawa cementowo- wapienna marki M10

bloczki silikatowe gr. 24cm

Charakterystyka przegréd budowlanych:

- nie dotyczy — obiekt nieogrzewany

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafat Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. Michat Kaminski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 23/WMOKK/2017

Konstrukcja:
mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr.-bud. nr KUP/0032/PWOK/07

Konstrukcja spr.:
mgr inz. Michat Kaminski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0040/PWOK/15
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEK'I:U BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Nadle$nictwo Susz
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa wiaty edukacyjnej na Szkoélce lesnej Biate
Bloto wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

BUDOWLANEGO: .

oraz zagospodarowaniem terenu.
ADRES | KATEGORIA OBIEKTU Id. dzialki: 221603_2.0003.154/1, obr. Badze, gm. Stary
BUDOWLANEGO: Dzierzgon, pow. sztumski

Kategoria obiektu budowlanego VIII

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja BIOZ.
2. Decyzja o warunkach zabudowy

Nowe Miasto Lubawskie, 26 czerwca 2024r.




SPIS TRESCI DO ZALACZNIKOW PROJEKTU
BUDOWLANEGO

I. Informacja BIOZ

II. Decyzja o warunkach zabudowy



INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

Inwestor:
Nadles$nictwo Susz
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
Obiekt: Budowa wiaty edukacyjnej na Szkotce lesnej Biate Btoto

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu

Id. dziatki: 221603 _2.0003.154/1, obr. Badze, gm. Stary
Dzierzgon, pow. sztumski

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Tomasz Morenc podpis:
zam. ul. Sadowa 14c
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
upr. nr KUP/0032/PWOK/07



CZESC OPISOWA
Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpic¢ do zabezpieczenia placu budowy poprzez
wykonanie ogrodzenia zabezpieczajgcego przed dostepem o0sdb postronnych na teren
budowy. Pamietajac, aby w miejscu widocznym spoza terenu budowy umiescic tablice
informacyjna.

1. Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,

3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcdéw robdt budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

a) kierownika budowy,

b) kierownikéw robot,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantéw,

6) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

2. Tablica informacyjna ma ksztatt prostokgta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na
tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru
26ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm.
3. Tablica informacyjna znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie, o ktdrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, umieszcza sie na terenie budowy, w sposdb trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem.

Ogtoszenie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych,
2) maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,



3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonanie robét fundamentowych — podczas wykonywania wykopow
fundamentowych muszg by¢ przestrzegane nastepujgce zasady:

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie

przeanalizowa¢ dokumentacje techniczna.

- teren robét nalezy ogrodzi¢, oswietla¢ w porze nocnej i ustawi¢ napisy ,, Osobom
postronnym wstep wzbroniony”

- skarpy wykopdéw muszg byc¢ zabezpieczone w sposéb gwarantujacy
bezpieczenstwo pracownikéw pracujgcych w wykopie.

- w wykopach nalezy ustawi¢ schodnie dla robotnikéw.

- maszyny do robdét ziemnych moga obstugiwac wytacznie pracownicy
przeszkoleni i posiadajacy uprawnienia.

Wykonywanie robét betoniarskich — przy robotach betoniarskich obowigzujg ogdlne
zasady bhp takie jak: utrzymanie porzgdku na stanowiskach roboczych, wtasciwe
stosowanie narzedzi i sprzetu, obstuga maszyn i urzadzen o napedzie mechanicznym
przez przeszkolonych pracownikdéw, przestrzeganie przepisow zwigzanych z praca na
wysokosci. Pracownicy zatrudnieni przy robotach betoniarskich powinni w
szczegdblnosci przestrzegac nastepujgcych zasad:
- unika¢ bezposredniego kontaktu cementu i mieszanki betonowej ze
skorg ludzka.
- unika¢ wdychania cementu do ptuc.
- usuwac systematycznie zanieczyszczenia z pomostow i
rusztowan ( rozlana mieszanka betonowa, $nieg, |6d)
- nie gromadzi¢ materiatéw budowlanych na pomostach i
rusztowaniach w ilosciach przekraczajgcych ich
wytrzymatos¢.
- sprawdzac jakos$¢ wykonania deskowan i ostemplowan
przed przystgpieniem do uktadania betonu.
- nie obcigzac¢ deskowan i rusztowan w sposéb dynamiczny
( np. oprdznianie pojemnika z mieszankg betonowg
powyzej 1m).
- przed przystapieniem do pracy sprawdzac stan urzadzen
o napedzie elektrycznym ( kable, ostony, uziemienie itp.).
- przy pracy z wibratorami elektrycznymi nosi¢ gumowe
rekawice.

Roboty murowe i tynkowe



Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe
murarskg nalezy niezwtocznie usuwac. Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak
uktada¢, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchéw.

Stanowisko pracy przy gaszeniu wapna palonego powinno by¢ tak usytuowane, aby
pracownik nie byt narazony na wdychanie pytu wapiennego niesionego przez wiatr.
Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione Sciany. Doty te powinny by¢
zabezpieczone barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m ustawionymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Otwory w scianach wychodzgce na zewnatrz
budynku, w stropach lub inne otwory, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m
od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ w sposéb okreslony w § 16.
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robét, np. drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggdw, otwory w stropach, powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone.
Jednoczesne prowadzenie robdt na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropow lub innych urzadzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne,
jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otworow i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak réwniez opieranie sie o bariery jest -
zabronione. Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone
po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow zgodnie z warunkami

okreslonymi dla robdt ziemnych. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania Sciany
fundamentowej znajduje sie miedzy skarpg wykopu a wznoszong sSciang, szerokos¢
stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm. Zrzucanie materiatow, narzedzi i
innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopow jest zabronione.

Wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co najmniej o 0,3.

Roboty ciesielskie

Przy postugiwaniu sie pita tarczowg zabronione jest:

1) ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotéw,

2) zwiekszanie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

3) ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢
unieruchomione. Odsuwanie reka dolnej ostony przy wtgczonym

silniku jest zabronione. W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu
pity nalezy prace natychmiast przerwac.

Reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do
wysokosci 3 m. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed
zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny byé wykonywane przez pracownikéw



zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami. Pracownikow, u ktérych wystepujg objawy
uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy tych pracach.

1. W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych zabronione jest:

1) palenie tytoniu,

2) spozywanie positkdw,

3) dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu.

Niezwtocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych
na positki pracownicy obowigzani sg starannie umy¢ sie cieptg woda z mydtem. Miejsca
i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego, a
miejsca szczegdlnie niebezpieczne zabezpieczy¢ ogrodzeniem i zaopatrzyé w
odpowiednie napisy ostrzegawcze. W pomieszczeniach zamknietych, w ktorych sa
wykonywane roboty impregnacyjne, powinna by¢ wyciggowa instalacja wentylacyjna.
Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy obowigzani sg natrze¢ odkryte
miejsca ciafa, a zwtaszcza twarz i rece, mascig ochronna. Szczotki i pedzle przeznaczone
do powlekania drewna srodkiem impregnacyjnym powinny by¢ zaopatrzone w tarcze
ochronng nasadzong na

trzonek pedzla, zapobiegajgca sciekaniu impregnatu na rece pracownika.

Zrédta wody znajdujgce sie w poblizu miejsc, w ktérych wykonywane s3 roboty
impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodkami
impregnacyjnymi. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie
robot ciesielskich obowigzujg przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Roboty zbrojarskie

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny
by¢ mocno zbudowane i przytwierdzone do podfoza. Stanowiska pracy zbrojarzy
znajdujgce sie po obu stronach stofu nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatkg o
wysokosci 1 m, o oczkach nie wiekszych niz 20 mm. Poszczegélne rodzaje elementow
zbrojenia powinny by¢ sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu albo na podktadach. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest
zabronione. Elementy zbrojenia przenoszone za pomoca zurawi powinny by¢
zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunieciem sie. Przemieszczane elementy
zbrojenia nalezy opuszczaé i uktadaé ostroznie. Rzucanie elementdw zbrojenia jest
zabronione. Kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzen
pomiedzy kotowrotkami, a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzec
obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim. Ciecie pretéw zbrojeniowych o
srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabronione. Przy przecinaniu
mechanicznym pretéw zbrojeniowych chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz



50 cm od nozyc jest zabronione. Prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm mogg by¢
odginane wytgcznie za pomoca urzgdzen mechanicznych. Zaktadanie zbrojenia,
przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na mechanicznej gietarce
dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki. Sktadowanie elementow
zbrojenia na pomostach roboczych przeznaczonych wyfacznie do pracy zbrojarzy jest
zabronione.

Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie

Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikdéw, nalezy uktadaé przenosne mostki zabezpieczajace.
Przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomoca pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych
czesci konstrukcji obiektu. Pracownikdw zatrudnionych na dachu o pochyleniu
wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢
przed upadkiem za pomocg pasdw ochronnych lub innych urzadzen.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢
wypetniane najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Przewdz mas bitumicznych powinien odbywac sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.
Przy wykonywaniu robét izolacyjnych wewnatrz zbiornikdw, studni i w pomieszczeniach
zamknietych stosowanie rozpuszczalnikéw i materiatéw szkodliwych, tatwo zapalnych
lub wybuchowych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio
intensywnej wymiany powietrza i zastosowania sprzetu ochrony osobiste]. Przy
wykonywaniu powtok izolacyjnych wewnatrz zbiornikéw, kanatéw, pomieszczen
zamknietych i innych konstrukcji stosowane materiaty powinny by¢ przygotowane na
zewnatrz izolowanego obiektu i dostarczane w stanie gotowym do uzycia.

Roboty wykornczeniowe

Przy umocowywaniu w pomieszczeniach wyktadzin podtogowych lub sciennych z
zastosowaniem mas palnych wybuchowych lub zawierajgcych rozpuszczalniki oraz przy
pokrywaniu podtég lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiatami o podobnych
wiasciwosciach nalezy na czas wykonywania robét i wyparowania rozpuszczalnikow:

1) usung¢ wszystkie otwarte zrodta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych
pomieszczen,

2) wytaczy¢ instalacje elektryczng, a w razie potrzeby oswietlenia stosowac swiatto
elektryczne w szczelnej oprawie potgczone kablem

(przewodem OP) z punktem zasilania znajdujgcym sie poza czescig obiektu, w ktdrym
wykonywane s3 roboty,

3) zapewni¢ dostateczng wentylacje,

4) uzywac obuwia nie powodujgcego iskrzenia,

5) nie rzucac¢ narzedzi metalowych.



Przed wejsciem do budynku i do poszczegdlnych pomieszczen, o ktorych mowa w ust.
1, nalezy umiescic tablice ostrzegawcze o pracy z materiatem tatwo zapalnym i
zakazujgce palenia. Palenie tytoniu i zblizanie sie pracownikow do otwartych zrodet
ognia w ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczalnikdw jest zabronione.
Przelewanie na stanowisku roboczym kwasu solnego lub innych srodkéw zracych
powinno by¢ dokonywane przy pomocy specjalnych urzadzen i zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci.

Wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do
wysokosci nie przekraczajacej 4 m od podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed posliznieciem i rozsunieciem sie.

W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng. Obrdbka kamieni na placu budowy powinna by¢
dokonywana w ogrodzonym miejscu, do ktdrego osobom nie zatrudnionym nalezy
zabronic wstepu. Stanowiska robocze odlegte miedzy sobg mniej niz 3 m powinny by¢
zabezpieczone ekranami o wysokosci co najmniej 2 m. Przy obrébce elementéw
oktadzinowych wewnatrz pomieszczen nalezy na stanowisku roboczym zainstalowac
wycigg miejscowy pytu. Przy stosowaniu sprezonego powietrza do obrobki ptaszczyzn
kamienia nalezy zaopatrzy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobiste;j.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W chwili obecnej na w/w dziatce nie znajduja sie zadne obiekty kubaturowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podczas realizacji budowy nie beda wystepowaty elementy zagospodarowania dziatki,
ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jednakze realizujgc
kolejno nastepujgce po sobie etapy budowy pamietac nalezy o zachowaniu kolejnosci
wykonywania robot budowlanych oraz ogdlnych zasadach bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

Do przewidywanych zagrozen moggacych wystgpic¢ podczas realizacji robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- prace na wysokosciach ( na rusztowaniu)

- prace ziemne

- prace z dzwigiem



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:

1) bezposredni nadzoér nad tymi pracami,

2) odpowiednie srodki zabezpieczajace,

3) instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych

czynnosciach.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeglblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren prowadzenia roboét, powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescié znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Pracg na wysokosci w rozumieniu rozporzgdzenia jest praca wykonywana na
powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi scianami
lub $cianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosé¢ powyzej 1,0 m nad poziomem
podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac
pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i
kraweznikéow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna
by¢ wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy wypadniecie oséb. Jezeli ze wzgledu na
rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad, o ktorych
mowa w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw
wykonywania pracy.



Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym
stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
nie wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys urzgdzenia, na ktdrym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci,
nalezy zapewnié, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia bylty stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang

potozenia oraz posiadaty odpowiednia wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie,

2) pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi i
niezbednych materiatow,

b) podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,

c) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
2) zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.
Niedopuszczalne jest podczas robét ziemnych:

1) wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu,

2) uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego
deszczu.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie uzbrojonym w instalacje wodociggowsa,
kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub centralnego ogrzewania ustala sie z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
na tym terenie. Podczas wykonywania roboét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub naruszenia instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, niezwtocznie przerywa sie prace i
ustala sie z wtasciwg jednostka zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposdb
wykonywania robdt. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcy roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzagdzeniami wibracyjnymi:

1) miejsca pracy majg byé oznakowane przenosnymi zaporami,



2) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Podczas wykonywania robdt ziemnych i przemieszczania maszyn roboczych na
pochytosciach i stokach zachowuje sie wymagania okreslone w dokumentaciji
techniczno-ruchowej maszyny.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentac;ji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmochiona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robdot ziemnych moze
nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na

wysokosci nie wiekszej niz:

1) 0,5 m przy fadowaniu materiatéow sypkich,

2) 0,25 m przy fadowaniu materiatéw kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspétpracujgce z
operatorem mogg znajdowac sie wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

1) prowadzenie jednoczesnie innych robot,

2) przebywanie 0sob niezatrudnionych.

Podczas wykonywania robdt ziemnych na terenie bagnistym, podmoktym lub w wodzie
maszyne roboczg umieszcza sie na podkfadach stabilnych i trwale potaczonych ze soba.
Samobiezne maszyny do transportu zaprawy betonowej wyposaza sie w:

1) widoczny napis zabraniajacy zblizania sie do podniesionego kosza wytadowczego,

2) urzadzenie do sygnalizacji dZzwiekowej, uruchamiane przed kazdg czynnoscia
podnoszenia i opuszczania kosza wytadowczego lub uruchamiania wysiegnika.

Montaz i usytuowanie linii technologicznych do transportu zaprawy betonowej lub
masy bitumicznej prowadzi sie w sposdb zapewniajgcy bezpieczernstwo pracownikéw i
wtasciwe funkcjonowanie tych linii.

Demontaz lub przedtuzanie linii technologicznych, o ktorych mowa w ust. 1, wykonuje
sie po zredukowaniu ci$nienia roboczego w urzgdzeniu podajgcym.

Reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadac rekojesci krétszej niz 0,15 m oraz ostrych
krawedzi, pekniec¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania



uzywajg rekawic antywibracyjnych. Reczne narzedzia, w szczegélnosci kliny, przecinaki
lub przebijaki, wyposaza sie w uchwyty, jezeli ich nie posiadaja.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej
bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.
Podcinanie lub wycinanie drzew rosngcych w poblizu napowietrznych linii
energetycznych, wiatrotomdw, drzew sprdchniatych, rosngcych na stromych skarpach i
na terenie zabudowanym wykonuje sie pod nadzorem i przez co najmniej dwdch
pracownikéw.

Zgarnianie gruntu na pochytosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w
szczegolnosci zgarniarek, wykonuje sie zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji
techniczno - ruchowej tych maszyn.

Niedopuszczalne jest:

1) przewozenie 0sob w skrzyniach tadunkowych zgarniarek,

2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametréw okreslonych przez producenta
zgarniarki.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych maja spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa okreslone w odrebnych przepisach.

Niedopuszczalny jest montaz i demontaz rusztowania:

1) podczas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,

2) w czasie opaddw deszczu i $niegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

1. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

2. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.



Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg
zapewnic szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomocji.

1. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:

1) najblizszego punktu lekarskiego,

2) najblizszej strazy pozarnej,

3) posterunku Policji,

4) najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.).

2. Wymienione w ust. 1 adresy i numery telefondw powinny by¢ znane kazdemu
pracownikowi nadzoru technicznego.

Catos¢ robot budowlanych powinna prowadzona by¢ pod statym nadzorem kierownika
budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania budowa.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Morenc podpis:
upr. nr KUP/0032/PWOK/07



Stary Dzierzgon, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Rg.6730.4.2024

DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775
z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2024 r. (data wptywu do Urzedu 01.02.2024 r.)
ztozonego przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Susz, ul. Piastowska
36B, 14-240 Susz

na

USTALAM

rzecz Panstwowego Gospodarstwa LesSnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Susz warunki

zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie wiaty edukacyjnej na dzialce o nr ew. 154/1
w obrebie Badze, gmina Stary Dzierzgon.

1.

a)
b)

c)
e)

3.2.

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: Pozostale budynki niemieszkalne, gdzie indziej
nie wymienione (kod PKOB: 1274).

Rodzaj inwestycji: budowa wiaty edukacyjnej na dzialce o nr ew. 154/1 w obrgbie Badze, gmina
Stary Dzierzgon — linie rozgraniczajace teren inwestycji okresla zatagcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
3.1.

Uwarunkowania przestrzenne.

Dopuszcza si¢ budowe wiaty edukacyjne;.

Parametry projektowanej wiaty:

— usytuowanie: gilowna kalenica wiaty w przyblizeniu réwnolegle lub prostopadle do linii
rozgraniczajacej z dziatka o nr ew. 158;

— maksymalna wysoko$¢ do okapu gtownej potaci dachowej: maks. 6,0 m;

— dopuszczalna maksymalna wysokos$¢: maks. 7,5 m;

— dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maks. 1 kondygnacja;

— dopuszczalne rodzaje dachow dla glownej potaci dachowej: dachy strome, dwuspadowe
o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych z mozliwoscia stosowania kombinacji
dachow dwuspadowych;

— dopuszczalne katy nachylenia dachow dla gldwnej potaci dachowej: w przedziale 10° - 30°;

— nie okre$la si¢ rodzaju oraz kata nachylenia pozostatlych dachow stanowigcych uzupehienie
gldwnej polaci dachowe;j;

— maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej: maks. 22,0 m;

— maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty: w przedziale 400,0-600,0 m”.

Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu dziatki: min. 26,0/100.
Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dziatki: maks. 30,0/100.

W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejagcymi sieciami infrastruktury technicznej

dopuszcza si¢ przebudowe sieci na warunkach okres$lonych przez dysponenta sieci.

Nalezy spelni¢ wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U.

z 2023 r. poz. 682 z poézn. zm.), w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz.

1225).

Linie zabudowy.

Odlegtosci od nieruchomosci sasiednich reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (T.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1225).




b)

3.3.

34.

4.1.

b)

4.2.

b)

Odleglos¢ od granicy lasu nalezy przyja¢ zgodnie z § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
iich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczone sg na mapie stanowigcej zatacznik nr 1 do decyzji,
ktorag otrzymuje inwestor, oraz ktora znajduje si¢ w aktach sprawy w Urzedzie Gminy w Starym
Dzierzgoniu.

Zagospodarowanie dzialki.
Na warunkach zgodnych z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Warunki wynikajace z ochrony §rodowiska oraz dziedzictwa kulturowego.

Warunki wynikajgce z ochrony srodowiska.

Teren planowanej inwestycji jest polozony na obszarach obje¢tych formami ochrony, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn.
zm.) na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Pojezierza ltawskiego, w ktérym obowigzuja przepisy
uchwaty nr 601/XLVIII/22 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Itawskiego (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 5157) oraz na
obszarze specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000 ,,Lasy [tawskie” (kod obszaru PL.B280005), dla
ktorego obowiazuje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz.U.04.229.2313).

W obrgbie terenu inwestycji zakazuje sie w szczegolnosci likwidowania i niszczenia zadrzewien
srodpolnych, przydroznych i nadwodnych, dokonywania zmian stosunkéow wodnych oraz
wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbg terenu, a prace ziemne nalezy
ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum. Zabudowg nalezy sytuowa¢ w dostosowaniu do naturalnego
uksztaltowania terenu.

Teren objety wnioskiem znajduje si¢ na terenie Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 210
Itawa — ochrona zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1839 z p6zn. zm.).

Nalezy stosowaé przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1478), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn.
zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (T.j. Dz. U. 22014 r. poz. 112).

Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (T.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 840 z p6zn. zm.) kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jeSli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy
Stary Dzierzgon.

Warunki obstlugi w zakresie infrastruktury technicznej.

. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z istniejgcego przytacza do sieci energetycznej.
. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachow: powierzchniowo do gruntu w granicach

przedmiotowej nieruchomosci.

. Odprowadzenie odpadéw statych: nalezy segregowaé wedlug grup asortymentowych wywozonych

przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.



6. Warunki obstugi komunikacyjnej.
Obstuga komunikacyjna: istniejgcym zjazdem z drogi wojewoddzkiej o nr 515 (dziatka o nr ew.
160/2) poprzez dziatki o nr ew. 156/2 1 155.

7. Wymagania dotyczace ochrony interes6w osob trzecich.

7.1. Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie utrudniajgcy dostepu do drogi, sieci,
obiektow i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

7.2. Projektowana zabudowa nie moze spowodowac zacienienia pomieszczen w budynkach w stopniu
wyzszym niz dopuszczonym przez § 13 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (T.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1225).

7.3. Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmiany sptywu wod opadowych w celu skierowania ich na teren
sasiedniej nieruchomosci.

7.4. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

8. Niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

9.1. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia budowy i zamiaru
wykonania rob6t budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe — nalezy
stosowa¢ przepisy ustawy Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).

9.2. W zaleznos$ci od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990
Z pOzn. zm.).

UZASADNIENIE

Dnia 01.02.2024 r . wplynagl wniosek zlozony przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Susz o ustalenie warunkow zabudowy dotyczacy inwestycji polegajacej na
budowie wiaty edukacyjnej na dzialce o nr ew. 154/1 w obrebie Badze, gmina Stary Dzierzgon.

Z uwagi na to, ze na przedmiotowym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z art. 59 ust. 1 nalezalo ustali¢ warunki zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej analizy urbanistycznej w zakresie przepiséw art. 61 ust 1 pkt. 1 — 6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono, ze:

1) na dziatkach w obszarze analizowanym istnieje zabudowa pozwalajaca na okreslenie wymagan
dotyczgcych nowej zabudowy;

2) wnioskowany teren posiada dostep istniejacym zjazdem do drogi wojewddzkiej o nr 515 (dziatka
o nr ew. 160/2) poprzez dziatki o nr ew. 156/2 1 155;

3) istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

4) w celu spelnienia warunku, iz teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia
gruntdow rolnych na nierolnicze nalezy zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskac niezbedne uzgodnienia;

5) w celu spelnienia warunku, iz zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odr¢bnymi nalezy
zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskaé
niezbg¢dne uzgodnienia;

6) zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

— w stosunku do ktorego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesytowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (T.j. Dz.
U. z 2022 1. poz. 273), ustanowiony zostat zakaz, o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej
ustawy,

— strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu,

— strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporzqdzony zostal przez osobe posiadajgcq kwalifikacje do
wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynierow budownictwa
(Tj.Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).



W trakcie postgpowania uzyskano uzgodnienia:

o Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 uzyskano uzgodnienie z Marszatkiem Wojewddztwa Pomorskiego
jako organem wiasciwym do uzgadniania w zakresie udokumentowanych wod podziemnych.
W zwigzku z art. 53 ust. 5 w przypadku nie zajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w
terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza si¢ za
dokonane;

e Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie z Regionalng Dyrekcjg Lasow Panstwowych
jako organem wiasciwym do uzgadniania w zakresie ochrony gruntow lesnych (Postanowienie
NR 78.224.91.2024 z dnia 28.02.2024 r.);

e Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie jako organem wlasciwym do uzgadniania w zakresie melioracji (Postanowienie NR
GE.ZPU.521.270.2024 z dnia 06.03.2024 r.);

e Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 uzyskano uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody. W zwigzku z art. 53 ust. 5¢c w przypadku nie zajecia stanowiska przez organ
uzgadniajgcy w terminie 21 dni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie - uzgodnienie
uwaza si¢ za dokonane.

POUCZENIE
Decyzje niniejszq wydaje si¢ na czas nieokreslony.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem decyzji.

Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy:
e inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
e dla niniejszego terenu uchwalony zostal plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji, chyba Ze zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Wéjt Gminy Stary Dzierzgon jest obowigzany, za zgoda strony, na rzecz ktorej decyzja niniejsza
zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki
wydane w tej decyzji. Stronami w post¢gpowaniu o przeniesienie decyzji sg jedynie podmioty, miedzy
ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzj¢ o warunkach zabudowy mozna wyda¢ wiecej niz
jednemu wnioskodawcy, dorgczajac odpis decyzji do wiadomos$ci pozostatym wnioskodawcom
i wlascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofni¢cie o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana =z naruszeniem przepisow postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o waniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.



Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pieni¢znej, o ktorej mowa w art. 51 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2023 r. 977
z poézn. zm.), wszczyna si¢ z urzedu, jezeli podmiot, ktory wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego, wniesie zagdanie wymierzenia tej kary. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. ustawy
przepisy art. 51 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy.

Zalaczniki

1. Zalacznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1:1000.

2. Zalacznik nr 2 (opisowy) - analiza urbanistyczna dla dzialki o nr ew. 154/1 w obrgbie geodezyjnym
Badze, gmina Stary Dzierzgon.

3. Zalacznik nr 3 (graficzny) - analiza urbanistyczna dla dziatki o nr ew. 154/1 w obrebie geodezyjnym
Badze, gmina Stary Dzierzgon.

Otrzymuja:
1. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 26B
14-240 Susz
2. ala
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Legenda:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji

ZNAK: ...Rg.,6730.,4,.2Q24.........

Z dnia

ZAELACZNIK NR 1 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
DLA DZIALKI O NR EW. 154/1

W OBREBIE BADZE, GMINA STARY DZIERZGON

SKALA
1:1000




Zatgcznik nr 2
do decyzji Rg.6730.4.2024 Wojta Gminy Stary Dzierzgon z dnia 11.04.2024 r.

ANALIZA URBANISTYCZNA WYKONANA DLA DZIALKI O NR EW. 154/1 W OBREBIE
GEODEZYJNYM BADZE, GMINA STARY DZIERZGON

Na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i1 zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (T.j. Dz. U. z 2003 r. nr 164
poz. 1588) oraz przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (T.j. Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589).

1. LOKALIZACJA.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Badze posrdd terenow lesnych
oraz w sgsiedztwie zabudowy gospodarczej i biurowo-administracyjne;j.

2. DOJAZD.
Whioskowany teren posiada dostep istniejagcym zjazdem do drogi wojewddzkiej o nr 515 (dziatka o nr
ew. 160/2) poprzez dziatki o nr ew. 156/2 i 155.

3. SASIEDZTWO ZABUDOWY.
3.1.Na podstawie analizy terenu zlokalizowano w sasiedztwie zabudowe gospodarczg, ktora stanowi
kontynuacje funkcji dla zamierzenia inwestycyjnego.
3.2. Gabaryty budynkéw sgsiednich:
- usytuowanie budynku: gtéwng kalenicg budynku w przyblizeniu rownolegle lub prostopadle do
krawedzi jezdni drogi, z ktorej nastepuje wjazd na dziatke;
- wysokos¢ budynku: w wigkszosci maks. 10,0 m;
- rodzaj i nachylenie dachéw dla gtdéwnej potaci dachowej: dachy dwuspadowe o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych Iub dachy jednospadowe;
- kat nachylenia dachu dla gléwnej potaci dachowej: w przedziale 10° - 45°;
- maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: ok 37,0 m na dziatce o nr ew. 154/1.
3.3.Linia zabudowy od linii rozgraniczajacej z droga o nr ew. dziatki 155: nie wyznacza si¢, gdyz
przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przyblizenia istniejacej linii zabudowy do drogi dojazdowe;j.
3.4. Zagospodarowanie dzialki:
- stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni dziatki: min. ok. 60/100;
- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki: ok. 14,4/100 na dzialce o nr ew. 154/1.
Z uwagi na fakt, iz istniejacy budynek gospodarczy na dzialce o nr ew. 154/1 posiada
powierzchni¢ zabudowy réwna 566,0 m’ oraz fakt, iz wnioskowana inwestycja stuzy¢ bedzie
celom edukacyjnym realizowanym przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Susz uznaje si¢, iz wnioskowana inwestycja nie spowoduje zaburzenia istniejacego
tadu przestrzennego w sagsiedztwie wnioskowanej dziatki.

4. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE.

Teren planowanej inwestycji jest polozony na obszarach objetych formami ochrony, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.)
na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Pojezierza Itawskiego, w ktorym obowigzujg przepisy
uchwatly nr 601/XLVIII/22 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie
Parku Krajobrazowego Pojezierza Itawskiego (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 5157) oraz na obszarze
specjalnej ochrony ptakdéw NATURA 2000 ,,Lasy Itawskie” (kod obszaru PLB280005), dla ktorego
obowiazuje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz.U.04.229.2313).

5. UWARUNKOWANIA KULTUROWE.
Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
Energia elektryczna — tereny sgsiednie sg uzbrojone w przytacza sieci energetycznej.



4] 10 25 50m
Wo jewodztwo:pomorskie
Jednostka ewidency jnd221603_2, Stary Dzierzgon
POMATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJ GECDEZYUNEJ Obreb: 0003, Bqdze
ul. Mokiewicza 398 Dziatka: 154 /1
""1 T7 099 LB ™ T =
N b ‘- - - - e -\ e 5? - e
T e e o
bi oA A n A n A 0 A 5
f a o Ls o o a6 " die wy %chnammejszej mﬁf# zqdzenpo iemych, %
T N T N Y i AT ktérd%s{%z gloszone\doipetdryzaci lub o ktérysh
N PPN | iy i~ K . T Ab([‘&[\)\j%g foPrhacyl stytuq ) branZowy<,
An An A n R pA o AN
1089
0
beo '
v i ‘é‘ ‘:\n"\\ '
R ROV
oA
Poswiadcz z‘ggdnasi nigjejsze hopihz trasceg maeriafu A n’
parist g g’wés&)ugeoangneqo;I[&rtogra/‘cznego hA ;
£ S
Organ anstAJwy A r“a A 4y g‘l%tﬂéﬂ%ﬂfn ){’
pt/e)éfyj? artod?aﬂ‘bzny LA oA AN VI e 4
3 3] "L /7
W’“‘HZ‘W"“A A Ao |FPREeaiGe ,A’//
_ A O lggo A [P A Rk 7 77
N ewidencyny A | PLPZGIRgOB 7
""3':"-‘ A N . 9/ .K{QB
n v noi | J h
A Dutamfyﬁanmaq#oﬂn A A A A
Jmemaqw,(skmﬁﬂdpt,sosoﬂy n AN
- ronicznie
qﬁ-rq\-rq"- 1 ana_--
———————————————————————— - ——————————————'D'a——ch Data: 20240124
Sztum dn, 24.01.2024 BACN sss4z o100
Sporzqdzit(a) wydruk: Paulina Grajewska-Chyc
e RQ.6730.4.2024 | ;40 11.04,.2024r,
Legenda:
I Linie rozgraniczajace teren inwestycji ZALACZNIK NR 3 SKALA
ANALIZA URBANISTYCZNA DLA DZIALKI O NR EW. 154/1 1:1000
- == Granica obszaru analizowanego W OBREBIE BADZE, GMINA STARY DZIERZGON ’




