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Kostka brukowa - betonowa grubosci 8 cm
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm.

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki grubosci

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

15 cm klasy C 34

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzeddw kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C 12/15
w ilosci 0.13 m? na 1 mb fawy.

Podfoze gruntowe

Podfoze grunfowe
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Granica pasa drogowego

"C "

<
.
NN
NN

2.0% 1.5 %
/\ ] I ] ] 0‘ ] /6—\\

.

p—

N RO R ATEAs i
e

NN\ N ~

- N\ ~ S ~
z\//\/z\//\/x\//\\/xx//\\/\\/\\/\\/\\\/\\\/\\,\/\\{\\{\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\w yﬁ//\w\,//\/ OIS ININ IR IR SRR IR RN

Opornik betonowy 12x25x100 cm.
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy
C 1215 wilosci 0.13 m® na 1 mb fawy.

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Podfoze grunfowe

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzeddw kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Kostka brukowa - betonowa grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C 12/15
w ilosci 0.13 m® na 1 mb fawy.

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

p Podfoze gruntowe Grunt stabilizowany cementem klasy C 34 i
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE grubosel 15 cm
Podfoze gruntowe
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Kostka brukowa - befonowa grubosci 8 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Kostka brukowa - betonowa grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow kostki

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

betonowej szarej o grubosci 8 cm. Podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego 0/31.5

Grunt stabilizowany cementem klasy C 34 i

grubosci 15 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy

Grunt stabilizowany cementem klasy Csu i

C 12115 wilosci 0.13 m?® na 1 mb fawy. grubosci 15 cm

Podfoze gruntowe

Podfoze gruntowe Podfoze gruntowe

Kostka brukowa - befonowa grubosci 8 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm
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Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzeddw kostki

Opornik betonowy 12x25x100 cm.

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego 0/31.5 Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm

stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C 12115 w

Grunt stabilizowany cementem klasy ilosci 0.13 m?® na 1 mb fawy.

Csu i grubosci 15 cm PodfoZe gruntowe

tawa betonowa z oporem z betonu klasy
C 1215 wilosci 0.13 m® na 1 mb fawy.

Podfoze grunfowe

Podfoze gruntowe

Stadium: Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKT .
Wymiana nawierzchnia chodnika przy ulicy Slaskiej
BUDOWLANY y przy uficy Slastiey
Pr Oj ekt Adres obiektu budowlanego:
Architektoniczno | Jednostka ewidencyjna: Leszno - obszar migjski 306301_1,
- Budowlany Obreb: Leszno - 0002, AR-6, numery ewidencyjne dziatek: 203/4, 26/2, 204, 29/4, 206/7, 33/3.
Branza: Tytut rysunku:
Drogowa Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Numer uprawnien i specjalnosc: Podpis:
, , 702/85/Lo /
Projektant: magr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci konstrukcyjno -
inZynieryjnej w zakresie drog
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