ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCJI

Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy élaskiej w Lesznie

Pozycja
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Wartos¢
Technicznej
1 2 3
BRANZA DROGOWA
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 D.04.00.00. PODBUDOWY
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
5 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
6 Razem - suma poz.1do 5
7 Podatek VAT - 23% poz. 6
8 OGOLEM - suma poz. 6i7

* Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawaé w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.

Stownie =

Sporzadzit:




KOSZTORYS OFERTOWY

Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy élaskiej w Lesznie

L Numery Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ | Cena jedn. Wartos¢ (PLN") -
P- | ssTWiORB yszczeg Y jednostki | jednostek |  (PLN¥) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych, trylinki i
innych materiatéw wraz z podbudows, o srednie grubosci 40 cm na
2 D.01.02.04 |zjazdach i 26 cm na $ciezce i chodniku materiat do utylizacji na koszt m? 270
Wykonawcy
Wedtua planu svtuacvineao
Rozebranie istniejgcego kraweznika betonowego 15x30 cm na tawie
3 D.01.02.04 |betonowej z oporem mb 184
Wedtug planu sytuacyjnego
4 D.01.02.04 OdW|e2|en|§ gruzu z rozblqul n‘a sklladoy\nsko Wy’konawcy z m3 124
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
5 D.01.03.07 Regulacja wysoko$ciowa wraz z wymiang skrzynek, obudow i zaworéw szt 4
gazu
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
PODBUDOWY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
6 D.04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il m? 270
Wedtug planu sytuacyjnego
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzane;j
7 jw. cementem C 3/4 grubosci 15 cm (chodnik,, zjazdy) m? 270
Wedtug planu sytuacyjnego
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
8 D.04.04.02 |kruszywem C 90/3 grubosci 15 cm ($ciezka) m? 62
Wedtug planu sytuacyjnego
RAZEM PODBUDOWY
NAWIERZCHNIE
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
9 D.05.03.23 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm - kostka m?2 208
betonowa szara
Wedtug planu sytuacyjnego
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
10 D.05.03.23 podsypce cementowo — plaskowej 1:4 grubosci 3 cm - kostka m?2 62
betonowa czerwona na zjazdach
Wedtug planu sytuacyjnego
RAZEM NAWIERZCHNIE
ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 15x30 cm i 15x22
11 D.08.01.01 cmna *aWI'e beton(?w<.ej z oporerT] z betonu C12/15 na podsypce m 184
cement - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
Wedtug planu sytuacyjnego
Utozenie $cieku o szerokosci 30 cm z trzech rzeddw kostki betonowej
12 | D.08.05.06A |na tawie betonowe;j mb 184
Wedtug planu sytuacyjnego
RAZEM ELEMENTY ULIC
OGOLEM - ROBOTY DROGOWE NETTO

* Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawa¢ w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.

Sporzadzit:




