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Dabcze, dnia 12 maja 2022 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa: Zamawiajacy:
IN.272.8.2022 MIASTO LESZNO
z 25 marca 2022 roku ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:

Wymiana nawierzchni chodnika
przy ulicy Slaskiej w Lesznie

Branza: DROGI.

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z p6zniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja
projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawet Kattner
Uprawnienia nr 702/85/Lo

Podpis projektanta
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~

~DUPLIKATS=

Urzad Wojewddzki
w Lesznie Leszno,dnia 31 maja 1985 x.

Wydziaz Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid,702/85/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienias samodzielnych funkeji technicznych
@ budownictwie

Na podstawie §2 ustel pktel, §5 ustel, §7 i §13 usts
gkt.} liteb rozporzadzenis Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowigka 2z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig,ze:
Obywatel

PAWEE, BOGUMIZ K AT T NER

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 15 maja 1953r. w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo~
dzialnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i robdt

w specjalnosci konstrukcyjno - inzZynieryjnej
wzakresie drdg 1 uldicoe.

Obywatel TPAWEE BOGUMIL X AT T N E R Jjest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw budowli drdg i ulicy ====—=w—--

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw
budowlanyech oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakres:
budowli drdg i UliCe ==wmmwmmme—=—

Oryginal decyzji o stwierdzeniu prazygotowania zawodowego do pernieni
gsamod#ielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisai Dyrektor
Wydziaku inz.arch.Waldemar Makowski., Pieczeé okragie z Godiem Paristw:
i napisem w otokus: Urzgd Wojewddzki w Lesznie,

Duplikat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pezZnieni:
semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystawiono na pod-
stawie dokumentdéw archiwalnych Wielkopolskiego Urzgdu Wojewddzkiego
w Poznaniu - Delegatury w Lesznie OddziaXu Rozwoju Regionalnegoe

Leszno,2002 - 03 ~ o8

o ) s N
Otrzymuje: - v Wielkopolskiego
1/ PaweX Kattner Sunped i\ o

éﬁa&ﬁQH%Sﬁ%ﬁﬁwul'zﬁmenh LRE owalski
flewoozki = i I u Rozwoju Regionalnago
2/ / w Poznaniu , ]
&/ &pelegatura w Lesznie SN A
Oddziat Rozwoeju Regionalnego
64-100 Leszno, ul. pl. Ko$ciuszki 4
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® POLSKA

‘\\lzan

L
5 N

INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FT6-YUX-PI9 *

Pan Pawet Kattner o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0478/05

adres zamieszkania Dabcze ul. Cyprysowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WYKAZ DZIALEK NA KTORYCH
BEDZIE REALIZOWANE
PRZEDSIEWZIECIE

Jednostka ewidencyjna: Leszno - obszar miejski 306301_1,
Obreb: Leszno - 0002, AR-6,
Numery ewidencyjne dziatlek: 203/4, 26/2, 204, 29/4, 206/7, 33/3.
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.
poz. 1186, z p6zZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z
2010 r. nr 193 poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz .U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie 0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. nr 169 poz. 1649
ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47
poz.401).

WYKAZ - WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,
zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 19 listopada 2010 r.,

Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki zwigzane Spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych, zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WYKAZ NORM
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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OPIS TECHNICZNY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem jest opracowanie projektu wymiany nawierzchni chodnika przy
ulicy Slaskiej w Lesznie.

1.2. Inwestor.
Urzad Miasta w Lesznie 64-100 Leszno, ulica Kazimierza Karasia 15.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Pawet Kattner ,,PMD” ul. Cyprysowa 2 , 64 — 130 Dabcze.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim,
powiecie leszczynskim, miasto Leszno.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych
podstawe do wykonania wymiany nawierzchni chodnika.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Umowa z Urzedem Miasta IN.272.8.2022 z 25 marca 2022 roku, i Firma Projektowag
Pawet Kattner ,PMD"” z siedzibg 64-130 Dabcze ul. Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018
r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 r., poz. 462 z p6zniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrédiowe
¢ Umowa z Urzedem Miasta w Lesznie.
e Aktualna mapa w skali 1:1000 do celéw opiniodawczych.
e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.

e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
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1.7. Projekty zwiazane.
e Brak

1.8. Informacje o mapie.
Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali
1:1000, posiada uktad wspétrzednych 2000/6 i poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH.

Mapa jest aktualna i poswiadczona na wtornikach przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.

1.9. Cel i zaktadany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za cel:

e poprawe bezpieczenstwa pieszych,

e ptynnosci ruchu na ulicy.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.
W pasie drogowym ulicy znajduja sie zjazdy z drogi publicznej do przylegtych
posesiji.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztalttowanie terenu.
Projektowana wymiana nawierzchni chodnika na tym odcinku zlokalizowana jest
w terenie ptaskim.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania
terenu.
Projektowana wymiana nawierzchni chodnika na tym odcinku zlokalizowana jest
w pasie drogowym tej ulicy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
- rozebranie istniejgcej nawierzchni z utylizacjg materiatu z rozbioérki,
- wykonanie koryta w gruncie,
- wykonanie podbudowy pomochiczej na zjazdach,
- wykonanie podbudowy zasadniczej,
- ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych na fawie,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
- utozenie nawierzchni z kostki betonowej,
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Projekt przebudowy nawierzchni zostat wykonany w oparciu o warunki
techniczne i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA

4.1. Parametry techniczne drogi
Wymiana nawierzchni chodnika na tym odcinku zostata zaprojektowana zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego i Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),:
szerokos¢ chodnika zmienna zgodnie ze stanem istniejgcym
szerokos¢ zjazddéw do posesji - pozostawiono istniejgce

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki
gruntowe oraz analize wytrzymatosciowa réznych rodzajéw materiatdéw, jakie mogg byc
uzyte do ich budowy.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
3. . . 15 cm
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 15 em
klasy Cz/4 w betoniarce
Istniejgce podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia
4. | E2 = 50 MPa, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa | = ------
nos$nosci podtoza minimum G1
Razem 41 cm
Konstrukcja nawierzchni na chodnikach
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe 8 cm
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm
3 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem 15 em
klasy Cz/4 w betoniarce
Istniejgce podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia
4. | E2 = 50 MPa, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa | = ------
nos$nosci podtoza minimum G1
Razem 26 cm
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4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Podtoze gruntowe nie zostalo rozpoznane a stanowi je warstwa umocniona
réznymi materiatami kamiennymi.

Podloze pod nasypami:
Zgodnie z wymaganiami, podtoze w podstawie nasypow powinno mie¢ no$nosc
minimum 50 MPa.

4.4. Przekroj normalny
Przekrdéj normalny Sciezki i zjazddw do posesji obejmuje wykonanie robét
ziemnych i konstrukcji nawierzchni.
Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunku nr 3.

4.5. Przekréj podiuzny
Nie wykonano przekroju podtuznego, niwelete nalezy poprowadzi¢ po istniejgcym
terenie w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni jezdni.

4.6. Odwodnienie
Odwodnieni $ciezki i zjazdow do posesji zapewnione bedzie przez wykonanie
pochylenia poprzecznego i podtuznego.

4.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg miedzy innymi :

e wykonanie koryta,

Wtorny modut odksztatcenia E2 dla grupy nosnosci podioza G2 i
kategorii ruchu KR1 musi by¢ = 50 MPa oraz wskaznik odksztatcenia Io E2/E1
=< 2,2.

W przypadku nie osiggniecia wartosci wtornego modutu odksztatcenia
powierzchnia E2 nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.

4.8. Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu oraz zasieg obszaru oddziatywania
obiektu okreslono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku "o drogach
publicznych" (Dz. U. z 2016 roku, pozycja 1440), artykut 43.1. obiekty budowlane w
terenie zabudowy, odlegtos¢ od krawedzi jezdni powinna wynosic dla drogi minimum 6
m w terenie zabudowanym i 15 m w terenie niezabudowanym.

Przy projektowanej inwestycji obiekty budowlane znajduja sie w odlegtosci
wiekszej niz 6 m.
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5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Na remontowanym odcinku ulicy nie stosuje sie urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczenstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez zastosowanie o0gdlnych
zasad ruchu drogowego.

6.2. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia
Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia
nalezy do stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracuja
zasady i organizacje prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku
wystapienia pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw. ,Planie
dziatan ratowniczych”.

mgr inz. Pawet Kattner
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1. ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzic:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186, z p6zniejszymi
zmianami), ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami), oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120
poz. 1126), ktéry powinien zawieracd:

1) strone tytutowg;

2) czes¢ opisowaq;

3) czes¢ rysunkowgq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustawgq",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdéw lub pracochtonnosé
wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1)

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Ad. 2)

Czes¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3)

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robdét budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i strefy
magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdét budowlanych a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10
ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

2.1. Zakres robot
Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
- rozebranie istniejgcej nawierzchni z utylizacjg materiatu z rozbioérki,
- wykonanie koryta w gruncie,
- wykonanie podbudowy pomochiczej na zjazdach,
- wykonanie podbudowy zasadniczej,
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- ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych na tawie,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek i remont nawierzchni drogowej.

Projekt przebudowy nawierzchni zostat wykonany w oparciu o warunki
techniczne i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWE)]
3.1. Parametry techniczne drogi gminnej
Przebudowa nawierzchni odcinka $ciezki pieszo - zostata
zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr

rowerowej

43 poz. 430 ze zmianami),:

szerokos$¢ chodnika zmienna zgodnie ze stanem istniejgcym
szerokos¢ zjazddw do posesji - pozostawiono istniejgce

3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki
gruntowe oraz analize wytrzymatosciowg réoznych rodzajow materiatow, jakie moga by¢

uzyte do ich budowy.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
3. . . 15 cm
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 15 em
klasy Cz/4 w betoniarce
Istniejgce podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia
4. | E2 =2 50 MPa, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa | = ------
nosnosci podfoza minimum G1
Razem 41 cm
Konstrukcja nawierzchni na chodnikach
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm
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Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
3 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem 15 em
klasy Cz/4 w betoniarce
Istniejgce podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia
4. | E2 2 50 MPa, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa | = ------
nos$nosci podtoza minimum G1
Razem 26 cm

3.3. Oswietlenie. Kolizje energetyczne
Nie wystepuje.

3.4. Teletechnika.
Nie wystepuje.

3.5. Sieci gazowe
Nie wystepuja.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI
Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogq stanowi¢ zrddio
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» ruch pojazdow poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne),
» emisje zanieczyszczen,

emisja hatasu.

> zagrozenia w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk

zywiotowych.

Y

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PRZY REALIZACJII ROBOT BUDOWLANYCH
Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub
miejsce prowadzenia stwarzajq szczegdélne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw nie mniejszej niz:
e 3,00 mdla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
e 5,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajagcym 15kV,
e 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz
nieprzekraczajacym 30kV,
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e 1500 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajagcym 110kV,
e 30,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,
> roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdéw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w
szczegdlnosci:
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej
zawierajace otuliny azbestowe,
e przy wykonywaniu robot rozbidrkowych, w czasie catego okresu ich
trwania,
e roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach
zamknietych,
e roboty budowlane przy zatadunku, wytadunku i zabudowie prefabrykatéw
betonowych i stupéw zelbetowych,
e roboty budowlane wykonywane w poblizu czynnych ciagéw
komunikacyjnych drogowych,
e roboty budowlane przy kolizji (skrzyzowania i zblizenia z sieciami
elektroenergetycznymi, wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej),

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, ktéry powinien obejmowac nastepujgce
sktadniki:

> okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

> przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez

pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

> wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru

nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robét w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowad
wszystkie dostepne S$rodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z
zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robdt oraz s$rodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.
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W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej
ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnic
mozliwo$¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych gdyby zaszia koniecznos$c¢ ich
interwencji.

W szczegdlnosci podczas robdt nalezy zachowac nastepujace srodki
bezpieczenstwa:

7.1. Maszyny i urzadzenia

> kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR (dokumentacja techniczno-
ruchowa),

> maszyny i urzadzenia, ktore podlegajq dozorowi technicznemu eksploatowane
na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

» maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadacé sygnalizator cofania,

> wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

» kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzic¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

> do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny
technicznie,

7.2. Roboty ziemne

> W razie prowadzenia robdét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér techniczny. Odlegtosci te okresla
kierownictwo robot w porozumieniu z wilasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,

> w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych
instalacji j.w, nalezy niezwiocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

» W razie ujawnienia podczas prac niewypatdéw lub przedmiotéow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzic i
oznakowac napisami ostrzegawczymi,

> przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

> przy zageszczaniu nasypu za pomocqg walcdw drogowych odlegtos¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

» W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac
przy nasypie,

> przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpiecznag,

> uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,
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» W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy
je natychmiast zatrzymaé, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

» maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny
by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajagcy ich uruchomienie,

> maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

» wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest
kategorycznie zabronione.

7.3. Roboty rozbiorkowe
Przy robotach rozbidrkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od
pracujacych maszyn.

7.4. Uktadanie nawierzchni drogowej

» szczegdlng ostroznosé zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza
uktadarki mas bitumicznych,

> przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu kot walca,
wykonywaniu robdt uzupetniajgcych w przypadku braku urzadzen
mechanicznych, nalezy wykonywac¢ te prace recznie stojac z boku z
zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

> szczegdlng ostroznosc nalezy zachowacé w obrebie walcéw,

» pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze
i listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

> skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje
mascig ochronna.

7.5. Prace szczegolnie niebezpieczne

» przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu, szczegolnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy
(bezposredni przetozony),

» do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikédw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

» nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi
robét.

7.6. Oznakowanie budowy

> budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

> nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktéorymi oznakowana
jest budowa,

> w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdoéw,

> nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).
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Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z

odblaskowymi lub kamizelki ochronne.

7.7. Pierwsza pomoc
w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujgce informacje:

>
>
>
>
>
>
>
>

Y

swoje imie i nazwisko,
nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,
co sie wydarzyto,

listwami

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne

obrazenia, itd.),

nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom

ratowniczym na miejsce wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na

danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia

wypadku lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE......ceuveurenrenrenrensensensens 999
STRAZ POZARNA.....cuceurmrrmrrmsrnsrnssnssnssnssnssnssnsnnsnns 998
POLICIA (tel. alarmowy)...c.ccerumimrumimsansmsunsmsansnsass 997

KOMISARIAT POLICII (NajbliZSZY)esseeseessuessnessaesans
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY....c.coerseesssessannas
KIEROWNIK BUDOWY......coreumriseesssesssessssessssessansas
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mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr
Tytut Skala
rysunku v
1. Plan orientacyjny 1: 10 000
2. Projekt Zagospodarowania Terenu 1: 500
3. Przekrdj normalny i szczegoty konstrukcyjne 1: 50/ 20
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