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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa drogi gminnej w Bielinie
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
D-01.00.00 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym z wykonaniem mapy
powykonawczej
0+000 do 0+146,55 0,14655 km 0,147
razem| km 0,147
2 | D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespgkanych na gtebokos$¢ 6cm
podjazd do garazy0+068,82 do 0+103,20 34,0 m 34
0+113,35 do 0+146,55 33,20 m 33,2
razem| m 67,2
3 | D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
ist nawierzchnia w km 0+000 5,50 m 5,5
sk z drogami wewnetrznymi  3,0+3,0 m 6
razem, m 11,5
4 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu gruboscei 15cm z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce
podjazdy do garazy (34,0+33,0)*1,5%0,50 m2 50,25
razem | m2 50,25
5 | D-02.01.01 'Wykopy koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gltgbokos¢ do 40m w gruncie kategorii I1I-1V z
wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni 0+000 do 0+017,20  (7,20*5,50+(5,50+4,0)/2*%10,0)*0,40 m3 34,84
0+017,20 do 0+146,55 (129,05*4,0)*0,40 m3 206,48
podjazdy ((34,0+33,20)*2,0)*0,40 m3 53,76
skrzyzowanie z droga wewnetrzng  ((15,0%3,0+13,75+7,70%3,0+12,0)/2)*0,40 m3 18,77
zabruk  ((17,50*3,50)/2+8,25%2)*0,40 m3 18,85
razem| m3 332,7
D-04.00.00 II. PODBUDOWA
6 | D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poboczach o szerokosci do 1,0m w gruncie kategorii II-IV
pobocza str lewa 0+000 do 0+033  33,0*1,0 m2 33
0+039,0 do 0+068,82  29,82*1,0 m2 29,82
0+103,20 do 0+113,35 10,15*1,0 m2 10,15
strona prawa 0+000 do 0+066,30 (39,0%1,0+40,0)*1,0 m2 79
0+068,30 do 0+146,55 (12,56+15,0+9,42+9,42+45,0)*1,0 m2 91,4
razem| m2 243,37
7 | D-04.01.01 [Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1-VI
zabruk  ((17,50*3,50)/2+(8,25%2/2)) m2 38,875
pobocza str lewa 0+000 do 0+033  33,0*1,0 m2 33
0+039,0 do 0+068,82  29,82*1,0 m2 29,82
0+103,20 do 0+113,35 10,15*1,0 m2 10,15
strona prawa 0+000 do 0+066,30 (39,0%1,0+40,0)*1,0 m2 79
0+068,30 do 0+146,55 (12,56+15,0+9,42+9,42+45,0)*1,0 m2 91,4
jezdni 0+000 do 0+017,20  (7,20*5,50+(5,50+4,0)/2*10,0) m2 87,1
0+017,20 do 0+146,55 (129,05*4,0) m2 516,2
podjazdy ((34,0+33,20)*2,0)+6,60 m2 141
skrzyzowanie z droga wewnetrzng  ((15,0*3,0+13,75+7,70*3,0+12,0)/2)+45,775 m2 92,7
razem m2 | 1.119,245
8 | D-04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubosci 15 cm
jezdni 0+000 do 0+017,20  (7,20*5,50+(5,50+4,0)/2*10,0) m2 87,1
0+017,20 do 0+146,55 (129,05%4,0) m2 516,2
podjazdy ((34,0+33,20)*2,0)+6,60 m2 141
skrzyzowanie z droga wewnetrzng  ((15,0%3,0+13,75+7,70*3,0+12,0)/2)+45,775 m2 92,7
zabruk  ((17,50*3,50)/2+(8,25%*2/2)) m2 38,875
razem | m2 875,875
9 | D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw tamanych0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
jezdni 0+000 do 0+017,20  (7,20*5,50+(5,50+4,0)/2*10,0) m2 87,1
0+017,20 do 0+146,55 (129,05%4,0) m2 516,2
podjazdy ((34,0+33,20)*2,0)+6,60 m2 141
skrzyzowanie z droga wewnetrzna  ((15,0%3,0+13,75+7,70%3,0+12,0)/2)+45,775 m2 92,7
zabruk  ((17,50%3,50)/2+(8,25%2/2)) m2 38,875
razem | m2 875,875
D-08.00.00 TI. KRAWEZNIKI , OPORNIKI
10 | D-08.01.01 |Krawgznik betonowy wjazdowy o wymiarach 15x22x100, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15, na
podsypce cementowo-piaskowe;j
str lewa 0+000 do 0+027,05 27,05 m 27,05
0+055,60 do 0+103,20 47,60 m 47,6
0+113,35 do 0+146,55 33,20 m 33,2
razem| m 107,85
11 | D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15
str lewa 0+027,15 do 0+055,6  28,55+5,50 m 34,05
0+103,20 do 0+113,35 10,15+4,0 m 14,15
strona prawa 0+000 do 0+066,30 i sk z dr wew. 74,62+17,50 m 92,12
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
0+066,30 do 0+092  23,20+15,0 m 38,2
0+092 do 0+146,55 54,55 m 54,55
sk zdr wew wkm0+092 9,42*%2 m 18,84
razem, m 251,91
12 | D-08.01.01 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100, z wykonaniem tawy betonowej zwyktej z betonu C12/15
zabruk 17,50 m 17,5
podjazdy do garazy 0+068,82 do 0+103,20 34,38 m 34,38
0+113,35 do 0+146,55 33,20 m 33,2
razem, m 85,08
D-05.00.00 IV. NAWIERZCHNIA
13 | D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm wypetnieniem spoin
piaskiem
jezdni 0+000 do 0+017,20  (7,20*5,50+(5,50+4,0)/2*10,0) m2 87,1
0+017,20 do 0+146,55 (129,05*4,0) m2 516,2
podjazdy ((34,0+33,20)*2,0)+6,60 m2 141
skrzyzowanie z droga wewnetrzng  ((15,0%3,0+13,75+7,70*3,0+12,0)/2)+45,775 m2 92,7
razem| m2 837
14 | D-05.02.02 Nawierzchnie z brukowca, kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm, spoinowany betonem C 12/15 , na podsypce
cementowo piaskowej gr. 10 cm
zabruk ((17,50*3,50)/2+(8,25%*2/2)) m2 38,875
razem | m2 38,875
15 | D-05.03.23a |Remonty czastkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem
spoin piaskiem - przetozenie istniejacej nawierzchni drog wewnetrznych
km 0+000 5,50%0,50 m2 2,75
sk z drogami wewnetrznymi  (3,0+3,0)*0,50 m2 3
razem| m2 5,75
V.ROBOTY WYKONCZENIOWE
16 | D-06.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I-zielenice
str lewa  (35,0+20,0)*1,0 m2 55
str prawa  (33,0+35,0)*1,0 m2 68
razem | m2 123
17 | D-04.04.02b |Pobocza z kruszyw tamanych 0-31,5mm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
pobocza str lewa 0+000 do 0+033  33,0%1,0 m2 33
0+039,0 do 0+068,82  29,82*1,0 m2 29,82
0+103,20 do 0+113,35 10,15*1,0 m2 10,15
strona prawa 0+000 do 0+066,30 (39,0*%1,0+40,0)*1,0 m2 79
0+068,30 do 0+146,55 (12,56+15,0+9,42+9,42+45,0)*1,0 m2 91,4
razem | m2 243,37
VIL.ODWODNIENIE
18 | D-02.01.01 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gtgbokosci 1,5m o $cianach pionowych,
PRZYKANALIKI 4,0%0,60%0,9 m3 2,16
wpusty w km 0+000 (1,50%1,50%*1,5) m3 3,375
razem| m3 5,535
19 | D-03.02.01 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu ruszt (wtaz) D-400 szt 1
20 | D-03.02.01 Przykanalik z rur PCW o $rednicy 200mm taczone na weisk m 4
21 | D-03.02.01 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m gruntem kategorii III-IV m3 5
VII. OZNAKOWANIE PIONOWE
22 | D-07.02.02 Stupki blokujace U-12¢ o $rednicy 120mm wysokosci 1,0 m szt
23 | D-07.02.01 Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych szt
24 | D-07.02.01 Pionowe znaki informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
tablice "strefa ruchu) poczatek , koniec 2 szt 2
razem | Szt
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