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Zakres przeglgdu obejmowal

® ogolne ogledziny stanu zaworu nadziemnego/podziemnego
 ogolne ogledziny widocznych czesci instalacji hydrantowej

e sprawdzenie sprawnosci i szczelnosci: zaworow, zasuw i przylgezy
o prawidlowos¢ oznakowania

o dostgpnosé hydrantu

e plukanie sieci hydrantowej

° pomiar cisnienia i wydajnosci wody w hydrantach w/g zalgczonej karty.

W trakeie dokonanych czynnosci stwierdzono:

® hydranty podziemne @80 szt.2 , zlokalizowane w chodniku i terenie zielonym przy ulicy

e instalacja hydrantowa zasilana z sieci wodociggowej wiejskiej.

Zalecenia i wnioski:

o kontrolg polgczen hydrantowych i ogolnego stanu technicznego oraz

pomiar cisnienia i wydajnosci wody w hydrancie nalezy przeprowadzié raz w roku

® nastepny przeglgd techniczny nalezy wykonaé w 04/2021r.

Zalgczniki:

e karta pomiaru cisnienia i wydajnosci wody w hydrantach str.2

Na tym protokol zakoriczono.

Mosty 14.04.2021
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KARATA WYDAJNOSCI INSTALACJI HYDRANTOWEJ

H1 Lokalizacja hydrantu;
Ul Gdviska 15E w chodniku

Nr.hydrantu/Typ-rodzaj; 80 podziemny

Pdyn; 0,23 Mpa
Pst; 0,53 Mpa
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Uwagi; sprawny/kompletny

H2 Lokalizacja hydrantu;
Ul. Gdynska 36

Nr.hydrantu/Typ-rodzaj; 80 podziemny

Pdyn; 0,24 Mpa
Pst; 0,53 Mpa
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Uwagi; sprawny’kompletny

© Pomiar wykonany zgodnie z PN-EN 14339:2005, PN-EN 14384:2005.

o Wwyniku przeprowadzonego pomiaru, hydranty oznaczone H1-H?2 spelniajg wymagania
PN-EN 14339:2005, PN-EN 14384:2005 pod wzgledem cisnienia i wydajnosci wody.

e Wydajnosé wodna hydrantu: &80 powinna wynosi¢ minimum || A

¢ Badanie zostalo przeprowadzone przeplywomierzem Digital KFM nr.18090504318 , 18090504312
o klasie dokladnosci cl.1.0 na calkowicie otwartym zaworze hydrantu .

Nr. swiadectwa 6W3.5140. 522.2.2020 OUM w Gdansku.

e Zastosowano dysz¢ wyplywowq odpowiedniq dla hyvdrantu & 80 . d=26 mm.

e Przeprowadzono badanie jednoczesnosci pomiaru hydrantow;

HI1(0,20 Mpa) i H2(0,21 Mpa) vovnil - 20,30 15
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