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Kosakowo, dn. 11.03.2021r.
WT.NR 17/2021

Gn]ina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.02.2021r. (data wplywu 10.02.2021r.) o wydanie warunkéw technicznych
na przylaczenie do sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku przedszkola na terenie nieruchomosci
dz. nr 1235, 1338 przy ul. Gdyriskiej we wsi Mosty, gm. Kosakowo, podajemy nastepujgce warunki techniczne:

W zakresie dostaw wody:

1. Przylacze wodociggowe nalezy przewidzie¢ do istniejacej i czynnej sieci wodociggowej wykonanej z rur PE o rednicy 8160mm
ulozonej na ternie nieruchomosci dz. nr 1338.

2. Istniejace przytacze wodociggowe wykonane z rur stalowych na terenie dziatki nr 1235 nalezy unieczynni.

3. Pozostale wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

W zakresie zabezpieczenia p.po?.:

1. W celu zabezpieczenia p.poz. budynku uzytecznosci publicznej nalezy na terenie nieruchomosci wybudowaé 2 hydranty
zewnetrzne.

4. Wlaczenie hydrantow zewnetrznych nalezy przewidzie¢ do istniejacej i czynnej sieci wodociggowej wykonanej z rur PE o $rednicy
2160mm uloZonej na ternie nieruchomosci dz. nr 1338.

W zakresie odprowadzania Sciekdw sanitarnych:

1. Odprowadzanie $ciekéw bytowych nalezy przewidzie¢ do istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej wykonanego z rur PVC
o $rednicy #160mm zakoriczonego studzienkq rewizyjng na terenie dz. nr 1235. Omawiane przytacze kanalizacji sanitarnej
wlaczone jest do istniejacej i czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC o $rednicy 2200mm ulozonej na terenie
dz. nr 1235.

2. Zabrania sie odprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wod drenazowych nalezy rozwigza¢ lokalnie z pominigciem kanalizacji sanitarnej.

4. Pozostale wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

w

Po spelnieniu ww. warunkow, prawidlowym wykonaniu robét oraz zawarciu umowy Spotka PEKO zapewnia:
1. Dostawe wody w maksymalnej ilosci Qumax= 9,0m#/dobe przy minimalnym cisnieniu wody na przytaczu P=0,2MPa.
2. Odprowadzanie $ciekdw bytowych w maksymalnej wysoko$ci Qamax = 9,0m3/dobe.

Uwagi:

1. Powyzsze warunki techniczne odnoszg sie¢ wytacznie do obiekiu oznaczonego we wniosku o ich wydanie oraz w granicach danych okreslonych w tym
whiosku. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci migdzy danymi przekazanymi przez wnioskodawcg, a powstalym stanem faktycznym, o$wiadczenie
Spotki odnosnie warunkow technicznych nie wywoluje zadnych skutkow prawnych. W takim przypadku Spétka wymaga ponownego, uwzgledniajacego
zaistniate zmiany, ztozenia wniosku o wydanie przywotanych warunkéw.

2. Granicg odpowiedzialnosci Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych ,PEKO” Sp. z 0.0. w Kosakowie z tytutu zaopatrzenia w wode stanowi miejsce pofaczenia
przylacza wodociagowego z siecig wodociggows, a z tytutu odprowadzania $ciekéw sanitamych miejsce potaczenia przylacza kanalizacji sanitamej z siecig
kanalizacji sanitame;.

3. Projektowane urzadzenia i sieci wod-kan na terenach nie bedacych wiasno$cig inwestora nalezy uzgodnié z wiascicielami gruntéw i uzyskaé od nich
notarialng nieodptatng stuzebnosé gruntowa polegajaca na prawie polozenia i przebiegu przez dzialke sieci i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
dostawy wody, przesyle $ciekéw, a nadto na prawie dostepu do wybudowanych instalacji celem ich naprawy i konserwacji lub decyzje dla drog
na zaprojekfowanie, ufozenie oraz pozniejsza eksploatacje zaprojektowansj sieci i urzadzen. Powyzsze zgody beda wymagane na etapie uzgadniania
projekiu.

4, Trasa przylgczaly powinna by tak zaprojektowana aby nie ograniczata wladania dzialkg oraz nie byta przewidziana w miejscach wykonania trwatych
nasadzen (drzewa, krzewy) i w miejscach trwale utwardzonych (wjazdy, wejScia na posesig),

5. Plan sytuacyjny nalezy opracowat na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w skali 1:500.

6.  Powykonaniu przylcza nalezy zglosi¢ do odbioru technicznegow Przedsigbiorstwie Ustug Komunalnych ,PEKO” Sp. z 0.0. w Kosakowie przy w otwartym
wykopie} oraz dostarczyé pomiar powykonawczy.

7. W przypadku braku ktéregos$ z istotnych dokumentow zobowigzuje sig do ich dostarczenia przed odbiorem koncowym lub w ostatecznosci przed
podpisaniem umowy na dostawe wody i odbioru Sciekéw. W przypadku nieztozenia istotnego dokumentu P.UK. ,PEKO" Sp. z 0.0. w Kosakowie bedzie
miata prawo:
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e uznat, Ze nie zostaly spelnione warunki przylaczenia;

e odmoéwic wydania protokotu koficowego o odbiorze przylaczenia do sieci;

¢ odcig¢ wykonane sieci, przytacza wodociggowe i kanalizacyjne od istniejacej sieci na koszt wiasciciela nieruchomosci.
Jednoczesnie przypomina sig o uzgodnieniu projektu w Zespole Uzgodmen Dokumentacji w Pucku, ul. 1-go Maja 13 lub z wtascicielami
uzbrojenia podziemnego bedacego w kolizji z projektowanymi sieciami wod-kan; w Urzgdzle Gminy Kosakowo, ul. Zeromskiego 69;
w Przedsigbiorstwie Ustug Komunalnych ,,PEKO” Sp. z 0.0. w Kosakowie.

Wiw warunki techniczne waZne sa 2 lata. [

Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych ,,PEKO” Sp. z o.0.
81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
NIP: 958-11-54-984 REGON: 191416896
KRS: 0000038875 Sqd Rejonowy w Gdarisku VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
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Zatacznik nr 1
do warunkoéw technicznych nr 18/2021 z dnia 11.03.2021r.

Warunki techniczne wykonania sieci i przylaczy wodociagowych

1.

Do budowy przewoddw wodogiagowych, osiedlowych, ulicznych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki polietylenu wysokiej gestosci (PE-
HD) lub rury i ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego, taczone na uszczelki. Dopuszcza sig stosowanie, po uzgodnieniu, rur PCV. Przytacza
wodociggowe nalezy wykonaé z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-HD) lub rur ocynkowanych.

Na przewodach i przylaczach wodociggowych montowac migkkouszczelniajgce zasuwy klinowe z gtadkimi wolnym przelotem z Zeliwa
sferoidalnego.

Przejscie rurociggéw pod fawami, przez ciany lub przegrody wykona¢ w ptaszczu ochronnym, uszczelnionym.

Na przylaczu wodociggowym w miejscu gdzie znajdowaC sie bedzie wezet wodomierzowy nalezy zainstalowaé konsole
ze wspornikiem regulowanym w celu umoZliwienia prawidlowej instalacji wodomierza, a za wodomierzem zawdr zwrotny
antyskazeniowy. Wodomierz powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on niepodpiwniczony) na parterze, w migjscu
wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostepem osdb niepowotanych.
Zestaw wodomierzowy nalezy montowaé w poziomie na wysokosci od 0,4 do 1,0 m nad podlogg pomieszczenia i zapewnic min.
temperaturg +4,0°C.

Warunki techniczne wykonania sieci i przytaczy kanalizacji sanitarne;

1.

2.

3.

10.

Do budowy kanalow i przylgcz kanalizacyjnych stosowac rury PCV lite lgczone na kielichy z gumowymi uszczelkami klasy S, T — SN8
lub rury kamionkowe pokryte catkowicie szkliwem, taczone na uszczelki.

Na sieci ulicznej stosowaé studzienki rewizyjne zbiorcze teleskopowe PCV o $rednicy wewngtrznej 8425 mm ub z kregow Zelbetowych
o Srednicy wewnetrznej 81200 mm.

Na przytaczach stosowaé studzienki rewizyjne teleskopowe z PCV 400 (lub wigksze). Stosowanie studzienek o mnigjszej $rednicy
wymaga indywidualnego uzgodnienia.

W studniach rewizyjnych wykonanych z kregow Zelbetowych na nowych kolektorach uficznych nalezy stosowaé prefabrykowane,
monolityczne dno polaczone z najnizszym kregiem oraz wiaczenia przystosowane do montazu rur PCV.

W studzienkach rewizyjnych w pasie jezdnym stosowac pier§cienie odcigZajace.

Na podtaczeniu do kanalizacji, w szczegdinosci pomieszczeni potozonych poniZej rzednej ulicy nalezy zastosowac w instalacji wewnetrznej
zawory przeciwcofkowe (zabezpieczajace pomieszczenie przed zafaniem w wypadku cofania Sciekdw z kanalu ulicznego). Urzadzenia
nalezy montowat w miejscach fatwo dostepnych w konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zemkniecie reczne Iub samoczynne.
Eksploatacja urzadzen nalezy do wlasciciela posesijl.

Scieki przemyslowe przed wigczeniem do kanalizacji migjskiej musza by¢ podczyszczone do wymaganych parametrow. W projekcie
nalezy przygotowa¢ instrukcje obstugi zastosowanego systemu podczyszczania.

Na odprowadzaniu $ciekow przemystowych przed wigczeniem do kanalizacji miejskiej (za urzadzeniami podczyszczajacymi) nalezy
zaprojektowat | wykona¢ studzienke do poboru probek Sciekéw do badar, tak aby mozna bylo pobraé reprezentatywng probke
odprowadzanych $ciekow ($cieki nie moga by¢ rozcieficzone).

Uzytkownik obiektu przemystowego zobowigzany jest do prowadzenia badania podczyszczonych Sciekéw przemystowych
w akredytowanym laboratorium z czestotliwoscig raz na kwartat w pierwszym roku uZytkowania a nastepnie z odbiorcg $ciekow — P.U.K.
,PEKO" Sp. z 0.0. w Kosakowie.

Pozostate wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru dla rurociggéw z tworzyw sztucznych lub rurociggow
z kamionki.

Pozostate wymagania zgodnie z ohowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

!

TR,

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,, PEKO” Sp. 7 o.0.
81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
NIP: 958-11-54-984 REGON: 191416896
KRS: 0000038875 Sad Rejonowy w Gdavisku VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
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