Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa implantów do zaopatrzenia złamań i urazów narządu ruchu oraz cementu kostnego”

Numer referencyjny postępowania:

           WSZ-EP-15/2023
Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 
Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:
Pakiet 1  - Depozyt
Tabela I. Cement
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opakowanie
	Ilość sztuk
	Cena jedn.
netto w zł
	Wartość netto

w zł
	Podatek VAT

w  %
	Wartość brutto

w zł
	Producent/
nr katalogowy

	1
	Cement kostny z antybiotykiem, gentamycyną
	1x40g
	90
	
	
	
	
	

	
	
	2x40g
	15
	
	
	
	
	

	2
	Cement kostny rewizyjny z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny,
	1x40g
	4
	
	
	
	
	

	Razem I
	
	
	
	


Wyjaśnienie:
- faza manipulacyjna cementu dłuższa i mniej zależna od temperatury w porównaniu z cementami o niskiej lepkości /LV/;
- łatwiejsze mieszanie i aplikacja cementu z użyciem próżniowych systemów mieszalnikowych niż w przypadku cementów o wysokiej lepkości /HV/ 
Kopolimer metyl-akrylat MA:

- zwiększa hydrofilowość cementu w porównaniu ze wszystkimi innymi stosowanymi kopolimerami. Większa hydrofilowość powoduje zwiększone uwalnianie antybiotyku. 

Największa efektywność antybiotyku w proporcji do ilości zawartej w cemencie.  
Sterylizowany tlenkiem etylenu:

- ta metoda sterylizacji nie zmienia struktury i właściwości polimeru w części sproszkowanej.

Sterylizacja promieniami Gamma niszczy łańcuchy polimerowe i zmienia właściwości sterylizowanej substancji. 

Zawartość substancji aktywnej i związku ją dostarczającego:

- zawartość ta winna być jak najniższa /przy zachowanej efektywności antybiotyku/, gdyż każdy dodatek do cementu obniża jego właściwości mechaniczne i może wpływać 

na pogorszenie wyniku klinicznego.
Gentamycyna:

- antybiotyk biobójczy szerokim spektrum i udokumentowanej najsilniejszej lokalnej emisji z cementów kostnych. ZrO2 jako środek kontrastujący:
- Cyrkon /Zr/ z uwagi na wyższą liczbę atomową od baru /Ba/ daje lepszy kontrast i widoczność na zdjęciu rentgenowskim.  
Wyjaśnienie dot. pkt. 2:
Gentamycyna i klindamycyna:

- zestaw 2 biobójczych antybiotyków o największym spektrum i udokumentowanym najlepszym efekcie synergicznym – gentamycyna zwiększa emisję klindamycyny i odwrotnie.

Tabela II. Mieszalniki próżniowe do cementu:
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Zestaw o objętości
	Ilość  zestawów
	Cena jedn.
netto w zł
	Wartość netto

w zł
	Podatek VAT

w %
	Wartość brutto

w zł
	Producent/
nr katalogowy

	1.
	Zestaw podwójny /tzw. biodrowy/ – zawierający 2 mieszalniko-strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, filtr węglowy oraz wskaźnik próżni.
	2x40g-80g
	14
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw pojedynczy /tzw. kolanowy/ – zawierający 1 mieszalniko - strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach. W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, filtr węglowy oraz wskaźnik próżni.
	40g-80g
	70
	
	
	
	
	

	Razem II
	
	
	
	


Tabela III. Płukanie pulsacyjne:
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość sztuk
	Cena jedn.
netto w zł
	Wartość netto

w zł
	Podatek VAT

w  %
	Wartość brutto

w zł
	Producent/
nr katalogowy

	1.
	Zestaw uniwersalny do płukania kolana i biodra bez odsysania, zawierający końcówki: długą do kanału udowego i krótką z osłoną do płukania powierzchni kolana, panewki, rany operacyjnej.
	50
	
	
	
	
	

	Razem III
	
	
	
	


	Razem Pakiet 1 (Tabele I+II+III)
	
	
	
	-------------------------


Pakiet 2 (od poz. I do poz. VI i poz. VIII – Depozyt) (poz. VII – Bez depozytu)
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa
	Ilość szt.
	Cena  netto w zł
	Wartość netto 
w zł
	Podatek VAT w %
	Wartość brutto w zł
	Producent/ 
nr katalogowy

	I. Gwoździe śródszpikowe do ramienia.

	1.
	Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarze - 150mm. Średnica gwoździa: 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm.
	40
	
	
	
	
	 

	2.
	Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarze - od 190mm do 320mm z przeskokiem, co 10mm. Średnica gwoździa: 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm.
	5
	
	
	
	
	 

	3.
	śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4.0mm w długości  : od 18mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm.
	100
	
	
	
	
	 

	4.
	śruba spiralna w długości  od 32mm do 54mm z przeskokiem, co 2mm.
	2
	
	
	
	
	 

	5.
	zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm.
	45
	
	
	
	
	 

	II. Gwoździe śródszpikowe do przedramienia.

	1.
	System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długości  długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależnosci od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości, oraz zapewniajacy lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźd x i gładką zewnetrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice zaślepki – mała dla gwoździ o średnicy od 1.5mm do 2.5mm i duża dla gwoździ o średnicy od 3mm do 4mm;  zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1.5mm o długości 300mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm i 4.0mm o długości 440mm.;  instrumentarium musi być wyposażone w: - przycinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwoździa, instrumentarium wyposażone w narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem o długości  33,6 cm ; dwa różne wbijaki o długości 17cm do zaślepek zakończone: cięciem płaskim i ukośnym w zależności potrzeby użycia, wkład  śrubokręta  nasadowego do zaślepek o długości   10cm zakończony cięciem płąskim w dwóch wersjach dla gwoździ  1.5-2.5mm i 3- 4mm; wbijak do gwożdzi zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatibilny z :- dodatkowym narzędziem do dokręcenia wbijaka oraz kompatybilny z prowadnicą  o długości   22.5 cm do młotka; kleszcze ekstrakcyjne o długości   24 cm zakończone dwoma ramieniami gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwoździa.. 
	30
	
	
	
	
	 

	2.
	 zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1.5mm do 2.0mm i duża dla gwoździ od 3.0mm do 4.0mm.
	2
	
	
	
	
	 

	III. Gwoździe udowe do złamań okołokrętarzowych długie i krótkie. 

	1.
	Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny krótki  do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznym o kącie ugięcia 6 stopni, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary 170mm i 200mm o kącie 125 stopni  i 130 stopni, średnica gwoździ: 9.0mm; 10.0mm; 11.0mm; 12.0mm oraz gwoździe o długości   240mm i kącie 125, 130 i 135 stopni, średnica gwoździ : 9.0mm; 10.0mm; 11.0mm; 12.0mm. 
	40
	
	
	
	
	 

	2.
	Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny długi do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznej krzywej wygięcia wynoszącej 1500mm, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary: od 300mm do 420mm mm o kącie 125 i 130 stopni, średnica gwoździ : 9.0mm; 10.0mm;12.0mm;14.0mm 
	10
	
	
	
	
	 

	3.
	Śruba doszyjkowa perforowana z ostrzem helikalnym z wewnętrznym mechanizmem blokującym zapobiegającym rotacji głowy kości udowej o długości   od 80mm do 120mm z przeskokiem, co 5 mm. 
	50
	
	
	
	
	 

	4.
	Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm.
	50
	
	
	
	
	 

	5.
	Śruba do blokowania  gwoździ o średnicy 5,0mm w długości  od 26mm do 100mm.
	50
	
	
	
	
	 


Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ  długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej.

Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości  : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. 

Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden, dostępny w długości  :

	- gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane


	1
	
	
	
	
	 
	

	7.
	Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej.
Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości  : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. 
Gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane
	1
	
	
	
	
	 

	8.
	śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości  : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm
	1
	
	
	
	
	 

	9.
	ostrze heliakalne perforowane (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości  : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm
	1
	
	
	
	
	 

	10.
	zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedłużenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana.
	1
	
	
	
	
	 

	11.
	Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem  gwiazdkowym , w długości  26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm.
	1
	
	
	
	
	 

	IV. Gwoździe udowe anatomiczne wprowadzane bocznie. 

	1.
	Gwóźdź udowy, blokowany kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1.5 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem, co 20mm. Średnica gwoździ: od 9mm do 16mm, ze skokiem, co 1mm.
	60
	
	
	
	
	 

	2.
	Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach:
korowe o średnicy 5.0mm w długości   od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od  9.0mm do 13.0mm)
	90
	
	
	
	
	 

	3.
	Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach:
korowe 6,0mm w długości   od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ od o średnicy od 14.0mm do 16.0 mm)
	90
	
	
	
	
	 

	4.
	Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm 20 mm.
	60
	
	
	
	
	 

	5.
	Śruba doszyjkowa o średnicy 6.5mm w długości   od 60mm do 130 mm 
	30
	
	
	
	
	 

	V. Gwoździe do podudzia 

	1.
	Gwóźdź tytanowy podudziowy: 
-gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów.
Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem, co 15mm. Średnica gwoździ: 
- gwoździe lite: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm
- gwoździe kaniulowane: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, 13.0mm
	100
	
	
	
	
	 

	2.
	Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach:
korowe 4.0mm w długości   od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. (do blokowania gwoździ o średnicy  8.0mm i 9.0 mm)
	200
	
	
	
	
	 

	3.
	Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach:
korowe 5.0mm w długości   od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm  do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od  10.0mm do 13.0 mm)
	200
	
	
	
	
	 

	4.
	Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach:
korowo/gąbczaste o średnicy 5.0mm w długości   od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej)
	50
	
	
	
	
	 

	5.
	Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej gąbczastej gwoździa podudziowego.
	100
	
	
	
	
	 

	VI. System blokowania gwoździ stabilny kątowo. 

	1.
	System blokowania gwoździ stabilny kątowo. Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 5mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku - blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby - blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub: 4mm, 5mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. W komplecie: wkręt blokujący i biowchłanialna tulejka, śruba tytanowa . Śruba o średnicy 4.0 mm, długość 26-80mm
	2
	
	
	
	
	 

	2.
	System blokowania gwoździ stabilny kątowo. Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 5mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku - blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby - blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub: 4mm, 5mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. W komplecie: wkręt blokujący i biowchłanialna tulejka, śruba tytanowa . Śruba o średnicy 5.0 mm, długość 30-100mm
	2
	
	
	
	
	 

	3.
	Tuleje biowchłanialne do systemu blokowania śrub stabilnych kątowo
	2
	
	
	
	
	 

	Wykonawca zapewni zestaw instrumentarium do implantacji gwoździ zaopatrzone w przezierny dla promieni rentgena celownik. 

	VII. Płyty blokowane do szyjki i głowy kości promieniowej 

	1.
	Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt  otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej  a podłużny otwór blokująco-kompresyjny  umożliwia  pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują  się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach.  Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 0.8Nm ; dynamometr 0.8Nm z możliwością dołączania do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO .  Implanty stalowe  wykonane z materiału  dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostepne w wersji prawe i lewe, płyty  szyjkowe - uniwersalne.
	10
	
	
	
	
	 

	2.
	Śruby blokowane średnicy 2.4mm o długości  od 6mm do 30 mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal 
	40
	
	
	
	
	 

	3.
	Śruby średnicy 2.4mm korowe o długości   od 6mm do 40mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal
	10
	
	
	
	
	 

	4.
	Śruby 2,4mm korowe o długości    7, 9, 11, 13 mm , samogwintujące, stal
	1
	
	
	
	
	 

	VIII. Płyty blokowane proste do trzonów kości 

	1.
	Płytki proste w  kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt  otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej  a podłużny otwór blokująco-kompresyjny  umożliwia  pionowe pozycjonowanie płytki. Implanty stalowe  wykonane z materiału  dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w  długości    od 59mm do 163mm,  posiada od 4 do 12 otworów.
	30
	
	
	
	
	 

	2.
	Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory  gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm  lub korowych/gąbczastych o średnicy  3.5/4.0mm. Implanty stalowe  wykonane z materiału  dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego.  Płyty tubularne (półkoliste)  w długości  od 28mm do 148mm , posiada  od 2 do 11 otworów.
	30
	
	
	
	
	 

	4.
	Śruby blokowane średnicy 3.5mm o długości   od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal
	240
	
	
	
	
	 

	5.
	Śruby korowe średnicy 3.5mm o długości  od 10mm do 130mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal
	100
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Pakiet 3 - Depozyt
	Lp.
	Charakterystyka
	Ilość
	Cena jedn. netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek VAT w %
	Wartość brutto

w zł
	Producent/
nr katalogowy

	Implanty do zespoleń kości drobnych ręki i stopy oraz końca dalszego kości promieniowej:
	
	
	
	

	I. Nasada dalsza kości promieniowej
	
	
	
	
	
	

	1.
	Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, nisko profilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego o kształcie DELTA. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	90
	
	
	
	
	

	2.
	Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, nisko profilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu dłoniowego o kształcie skośne T. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	45
	
	
	
	
	

	3.
	Śruby blokowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty. Śruby blokowane bezgwintowo.
	600
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Śruby korowe o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty.
	180
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. 
	12
	
	
	
	
	

	Oferent zapewni w depozycie: 2 komplety zestawów do zespalania nasady dalszej kości promieniowej. Na zestaw składają się poz. od 1 do 5.

	II. Kości ręki
	
	
	
	
	
	

	1.
	Płytki tytanowe, wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe, drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L dla śrub 1.2/1.5. Profil 0.6 mm.
	30
	
	
	
	
	

	2.
	Płytka tytanowa, kompresyjna 1- otworowa dwu haczykowa do złamań awulsyjnych dla śrub 1.2/1.5mm. 
	12
	
	
	
	
	

	3.
	Płytki tytanowe blokowane, zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, kształtu L, T, Y, drabinkowe, skośne. Płytki blokowane z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. 
	30
	
	
	
	
	

	4.
	Śruby korowe o średnicy 1.2, 1.5, 1.8 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym.
	180
	
	
	
	
	

	5.
	Śruby korowe o średnicy 2,0 mm – 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm. 
	105
	
	
	
	
	

	6.
	Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.0 mm i długościach od 6 mm do 30 mm. 
	90
	
	
	
	
	

	7.
	Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. 
	12
	
	
	
	
	

	III. Śruby kaniulowane typu Herberta
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kaniulowana, kompresyjna śruba samowiercąca wykonana z tytanu o średnicy  2,2mm  oraz 3.0 mm. Gwint na główce śruby Ø 3.8 mm, średnica rdzenia śruby Ø 2.0 mm, średnica gwintu na końcu śruby Ø 3.0 mm. Dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40 mm, gniazdo śruby gwiazdkowe. 
	45
	
	
	
	
	

	2.
	Druty Kirschnera do śrub kaniulowanych 2,2 i 3.0 mm, średnica odpowiednio 0,8 mm i 1,1 mm o długości 10 cm. Grot typu trocar. Pakowane po 10 sztuk 
	6 op.
	
	
	
	
	

	IV. Implanty do stopy
	
	
	
	
	
	

	1.
	Płytki tytanowe blokowane, proste dwurzędowe, płytki kształtu T, Y. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płytki kodowane kolorystyczne. Profil 1.6 mm.
	15
	
	
	
	
	

	2.
	Płytka tytanowa, dwubiegunowa 6 oczkowa z przeskokiem 1,2,3 otworowym. Otwory bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo pod zmiennym kątem +/- 15 stopni. Profil płytki 1.6 mm. 
	15
	
	
	
	
	

	3.
	Śruby korowe o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm. 
	105
	
	
	
	
	

	4.
	Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 do 45mm. 
	75
	
	
	
	
	

	5.
	Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. 
	6
	
	
	
	
	

	6.
	Płytki tytanowe w kształcie rozgałęzionej ramki 12 i 13 otworowej.  Otwory bezgwintowo do blokowania pod zmiennym kątem. Rozmiary SML, lewa i prawa.
	12
	
	
	
	
	

	7.
	Śruba korowa, tytanowa z otworem promienistym, system 3,5 L 16x60mm. 
	48
	
	
	
	
	

	8.
	Śruba tytanowa, blokowana trzy punktowo, bez gwintowania, główka z otworem promienistym system modularny średnica 3,5 mm, długość L 16x60mm. 
	120
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Pakiet 4 - Depozyt
	LP.
	Produkt
	ilość szt.
	Cena netto
w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek VAT w %
	Wartość brutto

w zł
	Producent/
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	I. Płyty do zespoleń kostnych - stalowe
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	Płyty do kości kończyny dolnej
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1A
	Dynamiczny stabilizator biodrowy Śrubopłytki dynamiczne DHS  ,  o kącie szyjkowo-trzonowym  135° z ramieniem skośnym dł. 38mm.  Płyta od 2 do 12 otworów i długości od 68mm do 228mm,  Maksymalna szerokość płyty 19mm. Stal
	345
	
	
	
	
	

	1B
	Śruba zespalająca standardowa i gąbczasta w zakresie długości 55 - 120 mm ,  długość gwintu 18mm lub 27 mm .  Stal
	345,00
	
	
	
	
	

	1C
	Śruby kompresyjne o długości 31mm. Stal
	345,00
	
	
	
	
	

	1D
	Wkręty gąbczaste 6,5mm. Stal
	60,00
	
	
	
	
	

	1E
	Wkrety korowe o średnicy 4,5mm, długości od 14-110mm. Stal
	1380
	
	
	
	
	

	1F
	Płytka stabilizująca krętarz, współpracująca z płytą DHS, o szerokości trzonu 22mm i długości 138mm, 147mm lub 148mm
	60
	
	
	
	
	

	1G
	Płytka prosta 1/3 rurki. Grubość płytki 1mm, szerokość 9mm. Minimalne rozmiary płyty od 3 do 8 otworów, długość min od 40mm do 135mm. Dedykowane wkręty wkręty  3,5mm z łbem kulistym. Stal
	200
	
	
	
	
	

	1H
	Wkręty korowe 3,5mm z kulistym łbem. Stalowe
	1200
	
	
	
	
	

	1I
	Dynamiczny stabilizator kłykciowy. Śrubopłytki dynamiczne DCP, zwykłe i z ograniczonym kontaktem, o kącie między śrubą zespalającą a płytą 95° , z ramieniem skośnym dł. 25mm.  Wielkość płyty od 4 do 14 otworów i długości od 86mm do 246mm.  Stal
	40
	
	
	
	
	

	1J
	Śruba zespalająca standardowa i gąbczasta w zakresie długości 55 - 120 mm ,  długość gwintu 18mm lub 27 mm .  Stal
	40
	
	
	
	
	

	1K
	Śruby kompresyjne o długości 31mm. Stal
	30
	
	
	
	
	

	1L
	Wkręty gąbczaste 6,5mm. Stal
	100
	
	
	
	
	

	1Ł
	Wkręty korowe o średnicy 4,5mm, długości od 14-110mm. Stal
	240
	
	
	
	
	

	
	II. Zespolenie kości ramiennej
	 
	 
	
	
	
	

	2.
	Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej                                                                         
Długość płyty 95mm-173mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne.
W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów.
Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. 
Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici.
Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm.
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.
Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.
Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością.
Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.  Tytan
	80
	
	
	
	
	

	3.
	Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. Grubość płyty 2,2-2,8mm. 4-8 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne, długość 88-144mm. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera  do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm lub 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Tytan.
	15
	
	
	
	
	

	 
	Płytki do zespolenia końca dalszego kości ramiennej.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej, długość 91-171mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną, tylną boczną oraz grzbietowo-boczną. Tytan. 
	30
	
	
	
	
	

	5.
	Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylno-bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej, długość 75-151mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką przyśrodkową. Tytan
	30
	
	
	
	
	

	6.
	Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej, długość 91-171mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera  do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką: przyśrodkową oraz tylną przyśrodkową. Tytan.
	15
	
	
	
	
	

	7.
	Płytka blokowana wyrostka łokciowego                                                                                                                                 

Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. 
W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne.
W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych.
Zakończenie płytki z 6 kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego.
Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. 
Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty.
Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici.
Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, 
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.
Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.
Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi.
Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.
Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej.
	30
	
	
	
	
	

	
	 III.  Zespolenie kości piszczelowej
	 
	 
	
	
	
	

	
	 A. Płytki do zespalania nasady bliższej:
	 
	 
	
	
	
	

	8.
	Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa.  Płytka występująca w rozmiarach 3÷8 otworowej, długość 131-236mm (dostępne do 10 otworowych długość 278mm). W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym.  Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Tytan
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	9.
	Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej, długość 134-260mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Tytan 
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	10.
	Płytka piszczelowa bliższa boczna
Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa.
Płytka występująca w rozmiarach 1-17 otworowej.
W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych.
W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów.
Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych.
Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty.
Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki.
Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. 
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.
Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.
Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością.
Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej.
	20
	
	
	
	
	

	
	 B. Płytki do zespolenia nasady dalszej kości piszczelowej:
	 
	 
	
	
	
	

	11.
	Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej, długość 108-160mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne.W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm.  Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Tytan.
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	C.
	Pytki kostkowe:
	 
	 
	
	
	
	

	12.
	 Płytki blokowane tytanowe strzałkowe, dalsze, boczne.    Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej, długość 85-145mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych                                 o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek /przejściówek do wkrętów blokowanych.  Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm lub 2,4mm.  Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Tytan.
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	13.
	Płytka blokowana prosta 1/3 rurki. Grubość płytki 2mm, szerokość 9,5mm. Płytka w rozmiarach 4 do 10 otworowej, długość 46-118mm. Płytki 5 otworowe i większe posiadające 1 lub 2 otwory kompresyjne, pozostałe otwory blokowane. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Tytan.
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	14.
	Płytka kształtowa blokowana S kształtna do kości obojczykowej. Płyta nantomiczna prawa/lewa, dostępna w dwóch wersjach : trzonowej i nasadowej. 
Płyta trzonowa posiada od 6 do 10 otworów blokowanych. Płyta nasadowa w części trzonowej posiada od 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny, w części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów.  Wkręty blokowane ustalone kątowo. Płyty posiadają nie mniej niż 2 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki.
Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.  
Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm.
Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan.
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	15.
	Płytka kształtowa blokowana do stabilizacji stawu barkowo-obojczykowego.
Płytka hakowa posiadająca ruchomą część dociskową i śrubę dociskową umożliwiające zaciśnięcie na wyrostku barkowym łopatki.
Kolce stabilizujące w części dociskowej płytki.
Trzy wysokości haka 10mm, 13mm i 16mm.
Otwór blokowany posiadający oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych.
Do otworu blokowanego wkręt 3,5mm. 
Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.
	5
	
	
	
	
	

	16.
	Płytka Y kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej. Wersja prawa/lewa.
Płytka występująca w rozmiarach 5-12 otworowej.
W części trzonowej otwory blokowane oraz  1 lub 2 otwory kompresyjne 
W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych.
W części nasadowej podcięcia rekonstrukcyjne ułatwiające profilowanie.
Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. .
Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki.
Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. 
Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. 
Tytan.
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	WKRĘTY BLOKUJĄCE do płyt
	 
	
	
	
	
	

	17
	Wkręt tytanowy blokowany 3,5mm
	2800
	
	
	
	
	

	18
	Wkręt tytanowy korowy 3,5mm
	500
	
	
	
	
	

	19
	Wkręt tytanowy blokowany 2,4mm
	30
	
	
	
	
	

	20
	Wkret kobaltowy typu VA (zmiennokątowy) 3,5mm
	30
	
	
	
	
	

	21
	Wkręt tytanowy blokowany 5,0mm
	500
	
	
	
	
	

	22
	Wkręt tytanowy korowy 4,5mm
	60
	
	
	
	
	

	23
	Śruby kostkowe tytanowe 4,5mm
	100
	
	
	
	
	

	D.
	Śruby kaniulowane i podkładki:
	 
	
	
	
	
	

	 
	poz. D zamówienia wg bieżących potrzeb Zamawiającego
	 
	
	
	
	
	

	24
	podkładki pod śruby o rozmiarze 3,7x10mm, 4,5x10mm, 7,0x16mm Materiał stal.
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	25
	Śruby korowe, kaniulowane ,samogwintujące, średnica 3,5 mm, długość od 10-50 mm, długość gwintu od 4mm-16 mm. Materiał stal
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	26
	Śruby gąbczaste, kaniulowane, samogwintujące, średnica 4,5mm. Długość od 10mm do 50mm. Skok gwintu od 5mm do 16mm. Materiał stal.
	78
	
	
	
	
	

	27
	Śruby gąbczaste, kaniulowane, średnica 7,0 mm. Długość od 40mm do 130mm. Skok wkrętu co 5mm. Długość części gwintowanej  16mm i 32mm. Materiał stal.
	90
	
	
	
	
	

	E.
	Gwoździe:
	 
	
	
	
	
	

	28.
	Gwóźdź piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa  z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Długość L=45÷55 mm (ze skokiem co 5 mm) oraz 70 mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 10,12 mm. Gwóźdź posiada dla długości L=45÷55 - trzy gwintowane otwory. Dla długości gwoździa 70mm - cztery gwintowane otwory oraz jeden otwór kompresyjny, zapewniające stabilne blokowanie wielopłaszczyznowe. Długość otworu kompresyjnego 5mm. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm o długości 20-60mm umieszczone na statywie. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach    w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach typu torx. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. System wykonany ze stopu tytanu.
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	29.
	Elementy Blokujące 5,0 i 5,5 mm
	18
	
	
	
	
	

	30.
	zaślepka
	9
	
	
	
	
	

	31.
	Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Gwóźdź blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 10,5mm.  Gwóźdź zapewnia możliwość zabezpieczenia antyrotacyjnego drugim drutem Kirschnera 3,2mm, przechodzącym przez gwóźdź, podczas wprowadzania śruby 10,5. Konstrukcja elementu zabezpieczającego nie wymusza usunięcia zabezpieczenia antyrotacyjnego drutem Kirschnera. Wewnątrz gwoździa znajduje się montowana fabrycznie przez producenta śruba widełkowa blokująca śrubę zespalającą. Gwóźdź w wersji krótkiej i długiej. Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z 4 stopniowym odgięciem, pokryty celownikiem, średnica d=10÷12mm (ze skokiem co 1mm) dla części dalszej, 16 mm dla części bliższej. Kąt szyjkowo – trzonowy 125º, 130º oraz 135º, wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Gwóźdź o przekroju okrągłym. 
Długi - długość L=280÷420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym, z 4 stopniowym odgięciem, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica części dalszej d=10÷12mm (ze skokiem co 1mm), 16 mm dla części bliższej. Kąt szyjkowo – trzonowy 125º, 130º oraz 135º, kąt antywersji 10°, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 5mm. Możliwość jednoczesnego zablokowania śruby zespalającej 10,5mm i pinu antyrotacyjnego 5mm. Możliwość opcjonalnego blokowania śrubą teleskopową 10,5 w miejsce śruby standardowej zespalającej 10,5. 
W części dalszej blokowany wkrętami blokującymi o średnicy 5,0 lub 5,5.
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	32.
	śruba zespalająca 10,5
	20
	
	
	
	
	

	33.
	śruba antyrotacyjna 5,0
	20
	
	
	
	
	

	34.
	śruby blokujące o średnicy 5,0 lub 5,5
	20
	
	
	
	
	

	35.
	zaślepka/ śruba kompresyjna.
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	36.
	Gwóźdź śródszpikowy ramienny.  Uniwersalny.                    Gwóźdź, śruby blokujące, zaślepka/śruba kompresyjna                                           Gwóźdź uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm. Średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek  gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane.  Dla średnic 8 mm i większych w części dalszej otwory gwintowane. 
W gwoździach o średnicy 6 i 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej,  4,0 lub  4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub  4,5 mm w części bliższej i dalszej. 
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach.
Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor.
Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor.
System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.
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	37.
	Elementy blokujące
	80
	
	
	
	
	

	38.
	Zaślepka/Kompresja
	20
	
	
	
	
	

	39.
	System implantów do łączenia kości udowej i piszczelowej w miejscu resekcji stawu kolanowego              Gwóźdź – udo – 1 szt; gwóźdź – piszczel – 1 szt. ; dystans – 1 komplet; śruba 2 szt., Wkręt blokujący 2-4 szt.                                                                                                                                                        Gwóźdź udo  lity o przekroju okrągłym z czterema kanałkami, dedykowany do lewej i prawej kończyny. Promień gięcia w części bliższej R=2800mm skierowany ku tyłowi oraz kącie gięcia w kierunku bocznym 5°-7°. Długość L=180÷480mm (ze skokiem co 20mm), średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm). W części bliższej 2 otwory z niskim blokowaniem (w tym 1 dynamiczny) zaopatrywane wkrętami o średnicy 5mm.  gwóźdź piszczel lity o przekroju okrągłym na całej długości z czterema kanałkami przeznaczony  zarówno do lewej i prawej kończyny, wygięty ku tyłowi o 5°-7°. Długość L=180÷400mm (ze skokiem co 20mm), średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm). W części dalszej posiadający 2 otwory z niskim blokowaniem (w tym 1 dynamiczny) zaopatrywane wkrętami o średnicy 5mm. dystans – Składa się z części górnych i dolnych, w zakresie 20÷100mm (ze skokiem co 10mm).  Montowany w miejscu łączenia gwoździa udowego i piszczelowego  z możliwością przesuwania się po gwoździach.  śruba – do łączenia gwoździ – udo i piszczel oraz poszczególnych części dystansu. Długość 20mm z  gwintem M6.  wkręt blokujący średnicy 5,0mm, długość 30-60mm (ze skokiem co 5mm), gniazdo torx.
	 
	
	
	
	
	

	39A
	Gwóźdź udo
	2
	
	
	
	
	

	39B
	Gwóźdź piszczel
	2
	
	
	
	
	

	39C
	Elementy blokujące
	8
	
	
	
	
	

	39D
	Dystans
	2
	
	
	
	
	

	39E
	Śruba
	4
	
	
	
	
	

	40.
	Gwóźdź do części dalszej kości promieniowej              Wprowadzany przez szparę złamania. Złożony z części trzonowej wprowadzanej do jamy szpikowej kości i części płytkowej na zewnątrz kości. Jeden gwóźdź, zarówno do lewej, jak i prawej kończyny. Posiadający w części bliższej w osi gwoździa jeden lub dwa otwory pod wkręty blokujące o średnicy 2,4 mm. W części środkowej gwoździa 5 otworów pod wkręty blokujące o średnicy 2,4 mm rozłożone wielopłaszczyznowo. Blokowanie wszystkich otworów w części trzonowej przy pomocy celownika. Część płytkowa posiadająca otwory do zamocowania do kości pod wkręty kobaltowe 2,4 mm z gwintowanym łbem. Wszystkie otwory gwintowane dla zapewnienia stabilności kątowej. Oferowany implant o jednej średnicy. Obły przekrój gwoździa o wymiarach 5 na 6mm. Gwóźdź podgięty na długości. Promień gięcia 120mm. Część płytkowa o szerokości 14mm, z płaszczyzną spodnią po stożku dopasowaną do kształtu kości. Wierzchołek gwoździa zakończony kątem ostrym ułatwiającym wprowadzanie.
Materiał gwoździa i wkrętów – tytan, stop tytanu, stop kobaltu.
	5
	
	
	
	
	

	41.
	Wkręt blokujący śr 2,4mm z gniazdem typu torx, L-12-50mm
	20
	
	
	
	
	

	42.
	Wkręt zmiennokątowy  VA śr.  2,4mm z gniazdem typu torx, L=8-38mm
	5
	
	
	
	
	

	43.
	Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. 
Wersja prawa/lewa.
Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji.
Płytka występująca w rozmiarach 6÷16 otworowej, oraz w dwóch długościach części nakrętarzowej co ułatwia dopasowanie płyty do wielkości krętarza większego.
Płyta posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 6 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy.
Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych.
Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych.
Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych.
Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki.
Posiadające 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy.
Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących.
Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące.
Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym.
Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.
Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.
	4
	
	
	
	
	

	44.
	Płytka okołoprotezowa, nakrętarzowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. 
Wystepująca w dwóch wielkościach cześci nakrętarzowej
Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji.
Płytka w rozmiarach 42mm i 50mm
Płyta posiadająca 1 parę otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy.
Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych.
Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych.
Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych.
Posiadająca poprzeczne otwory do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką.
Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące.
Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym.
Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.
	4
	
	
	
	
	

	45.
	Wkręt blokowany tytanowy o średnicy 5mm
	10
	
	
	
	
	

	46.
	Wkręt tytanowy korowy o średnicy 4,5mm
	8
	
	
	
	
	

	47.
	Wkręt zmiennokątowy  VA o średnicy 5mm
	12
	
	
	
	
	

	47.
	Wkręt koronkowy do cerklarzu
	8
	
	
	
	
	

	49.
	Drut do cerklarzu z zaciskiem-splot-2,0x600

Drut/linka do cerklarzu wyposażona w zacisk śrubowy.
Drut/linka wykonana ze splotu 75 włókienkowego zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu.
Śrubowy zacisk linki umożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu linki.
Linka jak i zacisk wykonany ze stopu kobaltu.
Długość linki 600mm, średnica linki 2,0mm.
Gniazdo w śrubie zacisku typu Torx.
Instrumentarium wyposażone w obcinak linki zapewniający cięcie wewnątrz korpusu zacisku, co eliminuje kontakt postrzępionej końcówki linki z tkankami okołoszczepowymi i ich podrażnienie. 
Instrumentarium wyposażone w naciągacz umożliwiający obsługę jedną ręką, typu pistoletowego, z mechanizmem zapadkowym, z pomocniczym dynamometrycznym ustawieniem siły naciągu linki.
Instrumentarium wyposażone w przewlekacze oraz w klucz dynamometryczny do blokowania zacisku śrubowego linki.
	10
	
	
	
	
	

	F.
	Druty:
	 
	
	
	
	
	

	50.
	Druty Kirschnera, stalowe, z końcem w kształcie trójgrańca. W 3 wymiarach długości, najmniejszy wymiar nie mniej niż 150mm. O średnicach:
	2100
	
	
	
	
	

	 
	·         0,8mm.
	 
	
	
	
	
	

	 
	·         1mm.
	 
	
	
	
	
	

	 
	·         1,2mm.
	 
	
	
	
	
	

	 
	·         1,5mm.
	 
	
	
	
	
	

	 
	·         1,8mm.
	 
	
	
	
	
	

	 
	·         2,2mm.
	 
	
	
	
	
	

	 
	·         2,5mm
	 
	
	
	
	
	

	 
	·         3mm.
	 
	
	
	
	
	

	51.
	Drut kostny do cyrklarza, stalowy, długość 10m o średnicy:
	30
	
	
	
	
	

	
	·         1,2mm 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	·      2,0mm 
	 
	 
	 
	 
	
	

	52.
	Endoproteza modularna głowy kości promieniowej (trzpień i głowa w komplecie)                                                                                  Głowa o budowie modularnej, składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu, oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK OPTIMA Wear Performance. Dostarczana w stanie złożonym (połączenie nasadki oraz wkładki jest nierozłączne), sterylnym. Dostępna w 9 wariantach rozmiarowych: średnica głów 20, 22, 24 mm, wysokość głów 10, 12, 14 mm.
Głowa współpracuje z trzpieniem standardowym oraz kątowym, na zasadzie przegubu kulistego (średnica kuli trzpienia Ø6) umożliwiającego ruchy rotacyjne oraz odchylenie głowy na boki o kąt 15° w stosunku do osi trzpienia (pełen zakres odchylenia – 30°). 
	 
	 
	 
	 
	
	

	52A
	Głowa 
	30
	
	
	
	
	

	52B
	Trzpień
	30
	
	
	
	
	

	Razem pakiet 4                                                                                                                                                                                        
	
	
	
	


Pakiet nr 5 - Depozyt
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa
	Ilość sztuk
	Cena jedn. netto w zł
	Wartość netto

w zł
	Podatek VAT w %
	Wartość brutto

w zł
	Producent/
nr katalogowy

	1
	Gwoździe Steinmanna, stalowe o średnicy:
· 2 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm. 

· 3 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm. 

· 4 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm.

Pierwsza dostawa: 25% zamówienia tj. po 5 sztuk: 2mm x100 mm, 3mmx175mm, 4mmx180mm. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących wymiarów.

Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania Gwoździ Steinmanna, stalowych o średnicy 3,0mm, 4mm,  oraz 4,5mm oraz o długości nie mniejszej niż 80 mm. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SWZ.
	40
	
	
	
	
	

	2
	Druty Kirschnera, stalowe, z końcem w kształcie trójgrańca. W 3 wymiarach długości, najmniejszy wymiar nie mniej niż 150mm. O średnicach:
· 0,8mm.

· 1mm.

· 1,2mm.

· 1,5mm.

· 1,8mm.

· 2,2mm.

· 2,5mm

· 3mm.

Pierwsza dostawa -  po 15 sztuk każdej średnicy, o największym wymiarze długości.  

Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących drutów.
	800
	
	
	
	
	

	3
	Grotowkręty Schanz'a, okrągłe, samogwintujące, koniec ścięty stożkowo lub w kształcie trójgrańca w dwóch wymiarach długości, o średnicach:  
· 2,5mm. Min długość 60mm.

· 3mm. Min długość 60mm.

· 4mm. Min długość 80mm.

· 4,5mm. Min długość 100mm.

· 5mm. Min długość 120mm.

· 6mm. Min długość 120mm.

Pierwsza dostawa: 36 sztuk po 6 z każdego wymiaru. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących grotowkrętów.
	50
	
	
	
	
	

	4
	Drut kostny do cyrklarza, stalowy, długość 10m o średnicy:
· 1,2mm albo 1,25mm
·   2,0mm albo 1,6 mm
Pierwsza dostawa po 1 sztuce drutu z każdego wymiaru.
	10 

(po 5 szt. z każdej średnicy)
	
	
	
	
	

	     Zespolenie nasady bliższej piszczeli na płytki nieblokowane  
	
	
	
	
	

	1
	Płytki stalowe na wkręty nieblokowane. Dostosowane do kształtu nasady bliższej piszczeli.    W wersjach prawa i lewa, z możliwością zakładania od strony przyśrodkowej i bocznej. Długość części trzonowej pozwalająca wkręcić od 3 do 8 śrub. Część nasadowa pozwalająca na wkręcenie od 3 do 5 śrub. Minimum 2 różne kształty części nasadowej. Wkręty do płytek 4,5mm. W części nasadowej wskazana możliwość umieszczania wkrętów gąbczastych o średnicy 6,5mm. 

Pierwsza dostawa – 20 płytek (6 prawych i 6 lewych o wielkości po 4,6 i 8 śrub w części trzonowej oraz prawych i lewych o innym kształcie części nasadowej i 4 otworach do śrub w części trzonowej). Śruby korowe i gąbczaste do zespoleń.
	40
	
	
	
	
	

	2
	Płytki stalowe, cienkie, szerokie, otwory nieblokowane od 4 do 12 otworów. Na wkręty korowe 4,5mm, otwory ułożone z przesunięciem naprzemiennym, minimalna grubość 2,2mm max 2,6mm, szerokość min. 16mm, max. 17mm. 

Pierwsza dostawa – 10 płytek po 2 z ilością otworów 4, 6, 8, 10, 12.
	20
	
	
	
	
	

	3


	Płytka szeroka gruba na wkręty 4,5mm. Otwory ułożone z przesunięciem w dwóch szeregach. Minimum 4 otwory max. 26 otworów. Możliwość użycia w krańcowe otwory śrub gąbczastych 6,5mm.

Pierwsza dostawa – 10 płytek po 2 z ilością otworów 6, 8, 10, 14, 16.
	22
	
	
	
	
	

	4
	Wkręty stalowe korowe o średnicy 4,5mm o długości od 12 do 120mm. Od 12mm do 80mm co 2mm, dalej co 5mm. 
	420
	
	
	
	
	

	5
	Wkręty gąbczaste o średnicy 3,5 mm albo 4,0 mm od 25mm do 120 mm co 5mm, z pełnym gwintem, samogwintujące. 

Zamawiający dopuszcza także wkręt gąbczasty  o średnicy 4.0 mm, dł. 24-60 mm ( 24 – 30 mm skok co 2 mm, 30 – 60 mm skok co 5 mm), z pełnym gwintem. Końcówka trokarowa. 
	60
	
	
	
	
	

	6
	Wkręty gąbczaste 6,5mm, samogwintujące, od 25mm długości do 120mm, stalowe, z możliwością użycia wkrętów w z pełnym gwintem oraz dodatkowe z 2 różnymi długościami części gwintowanej 
	60
	
	
	
	
	

	7
	Podkładki dla wkrętów 4,5mm. 
	24
	
	
	
	
	

	8
	Podkładki dla wkrętów o średnicy 6,5mm
	14
	
	
	
	
	

	Zespolenia kostek:
	
	
	
	
	

	1
	Płytki rurkowe, stalowe, 1/3 rurki, z otworami nieblokowanymi. Możliwość użycia wkrętów o średnicy nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 3,6mm, ale tylko jeden rodzaj. Szerokość płytki nie mniejsza niż 7mm i nie większa niż 9mm, ale jedenego rodzaju. Ilość otworów od 4 do minimum 8. 

Pierwsza dostawa: 3 płytki 4- otworowe, 8 płytek 5-otworowych, 10 płytek 6- otworowych, 8 płytek 7 -otworowych, 3 płytki 8-otworowe. 

Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących płytek.
	100
	
	
	
	
	

	2
	Wkręty do płytek, korowe o długości od 10mm do 60mm, co 2mm/ min do 40mm/, następne długości dopuszczalny skok co 5mm. 
	500
	
	
	
	
	

	3
	Podkładki do wkrętów.

Pierwsza dostawa: 10 sztuk.
	15
	
	
	
	
	

	4
	Wkręty kostkowe o średnicy 4,5, samogwintujące od 20mm do 80mm, co 5mm albo samogwintujące trójgraniec od 25mm do 80mm, co 5mm. 
Pierwsza dostawa - 5 śrub o wielkości 25 mm, 10 śrub 30 mm, 12 śrub 35 mm, 10 śrub 40mm, 5 śrub 45mm, 5 śrub 50mm, 2 śruby: 55 mm, 60 mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80 mm.

Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących śrub.
	120
	
	
	
	
	

	5
	Podkładki do wkrętów kostkowych. Pierwsza dostawa: 10 sztuk.
	35
	
	
	
	
	

	       Wkręty kaniulowane, stalowe, samogwintujące
	
	
	
	
	

	1
	Średnica min. 6,8mm, max. 7,2mm, ale tylko jeden rodzaj. Długość od 60mm do 130mm. Skok wkrętu co 5mm. Długość części gwintowanej 16mm i 32mm. 

Pierwsza dostawa - 24 śruby, po 3 śruby o długościach: 95mm, 100mm, 105mm, 110mm, 115mm, 120mm, 125mm, 130mm. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących wkrętów.
	40
	
	
	
	
	

	2
	Podkładki do wyżej wymienionych wkrętów. Pierwsza dostawa – 10 szt.
	20
	
	
	
	
	

	3
	Średnica 4,5mm, kaniulowane, samogwintujące, gąbczaste. Długość od 20mm do 60mm. Skok gwintu do 30mm co 2mm następnie co 5mm albo skok gwintu co 2mm. Długość części gwintowanej min. 12mm. 

Pierwsza dostawa - 18 śrub, po 2 o wymiarach: 24mm, 28mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm. 
	36
	
	
	
	
	

	4
	Podkładki do wyżej wymienionych wkrętów.  Pierwsza dostawa – 10 szt.
	20
	
	
	
	
	

	Razem pakiet 5
	
	
	
	


Pakiet 6  (od poz. 1 do poz. 3 – Bez depozytu) (od poz. 4 do poz. 20 – Depozyt)
	Lp.
	Nazwa/opis produktu
	Ilość
	Cena netto 

w zł
	Wartość netto

 w zł
	Podatek VAT   w %
	Wartość brutto 

w zł
	Producent/

nr katalogowy

	1
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów  na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty  z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.a.
	Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18  otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355  mm.
	15
	
	
	
	
	 

	1..b
	Płyty prawe i lewe, długie, 21 otworów w trzonie, o długościach 393 mm.
	15
	
	
	
	
	 

	2
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory  na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty  z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2a.
	 Krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm., sterylna
	10
	
	
	
	
	 

	2b.
	 Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18  otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363mm
	30
	
	
	
	
	 

	2c.
	 Płyty prawe i lewe, długie, 21 otworów w trzonie, o długości 401 mm. 
	6
	
	
	
	
	 

	3
	Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0).

	6
	
	
	
	
	 

	4
	Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory  na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe  4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm.

	30
	
	
	
	
	 

	5
	Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej                 i ramiennej. W trzonie otwory  na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe  4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel.  Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm.
	20
	
	
	
	
	 

	6
	Tytanowe śruby korowe o średnicy 5.0mm w długościach 22-50mm (co 2mm) oraz 55-110mm (co 5mm).
	50
	
	
	
	
	 

	7
	 Tytanowe śruby gąbczaste o średnicy 5.0mm z gwintem 32mm w długościach 50-110mm (co 5mm).
	50
	
	
	
	
	 

	8
	Tytanowe śruby jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0mm w długościach 10-20mm (co 2mm).
	1
	
	
	
	
	 

	9
	Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm  długościach 14-50mm (co 2mm) i 55-90mm (co 5mm).
	200
	
	
	
	
	 

	10
	 Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm z rzadkim gwintem w  długościach 20-50mm (co 2mm) oraz 55-65mm (co 5mm).
	100
	
	
	
	
	 

	11
	Oczka do kabli
	20
	
	
	
	
	 

	12
	 Kable średnica 1.8mm długość 914mm.
	20
	
	
	
	
	 

	13
	 Kable  średnica 1.8mm długość 635mm.
	20
	
	
	
	
	 

	14
	 Zaślepki blokujące.
	300
	
	
	
	
	 

	14a
	Pusta śruba - śruba zabezpieczająca otwór przed przerastaniem otworu płyty kością
	20
	
	
	
	
	 

	15
	Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm)
	40
	
	
	
	
	 

	16
	Tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm)
	40
	
	
	
	
	 

	17
	Śruba gąbczasta kaniulowana o średnicy 4,5
	10
	
	
	
	
	 

	18
	 Spacer, 1mm,2mm,3mm
	10
	
	
	
	
	 

	19
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi 
	30
	
	
	
	
	 

	 
	W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercąc e o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. 
	60
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Pakiet 7 - Depozyt
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość
	Cena jedn. netto 
w zł
	Wartość netto 
w zł
	Podatek VAT

w %
	Wartość brutto

w zł
	Producent/
nr katalogowy

	
	Dostawa pętli i mocowania więzozorstu PS, obojczykowo barkowego  Bicepsa
	
	
	
	
	
	

	1
	Bezwęzłowy system do  leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego  o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową  i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału.  W zestawie nić prowadząca implant.
	40
	
	
	
	
	

	2
	Wiertło wielorazowe 4,5mm
	5
	
	
	
	
	

	3
	Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu  strzałkowo-piszczelowego składający się z:
1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu  o średnicy 6,35mm
2.  ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową  i regulowana pętlą polietylenową.  Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.
	10
	
	
	
	
	

	4
	Wiertło kaniulowane 3,2mm
	5
	
	
	
	
	

	5
	Nić polietylenowa,pleciona, powlekana o zwiększonej wytrzymałości, z igłą                      1 op.= 12szt.
	5
	
	
	
	
	

	6
	Rekonstrukcja Przyczepu dystalnego bicepsa  Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową.  Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop. W zestawie nić prowadząca implant.
	40
	
	
	
	
	

	7
	Miękka kotwica uniwersalna o średnicy 1mm wykonana z plecionli poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, z wiertłem w zestawie
	10
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Pakiet 8 - Depozyt
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Ilość szt.
	Cena netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek VAT w %
	Wartość brutto w zł
	Producent/
nr katalogowy

	
	Dostawa gwoździ śródszpikowych do zespolenia pięty
	
	
	
	
	
	

	1
	Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ  kaniulowany, posiadający 2 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu w wersji do złamań kości piętowej .Gwóźdź o średnicy 10mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm .Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od ,24-40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. 

Komplet: 1 gwóźdź+ 2 śruby 
	30
	
	
	
	
	

	2
	Gwóźdź odpiętowy DO ARTRODEZY kaniulowany, posiadający 3 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu ,w wersji do artrodezy kości piętowej. Gwóźdź o średnicy 12mm i długości 65,75 i 85 mm. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. 

Komplet: lub 1 gwóźdź+ 3 śruby 
	10
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2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
………………………………, dnia …………………………………
Formularz podpisany elektronicznie
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