
Maciej Bartosiewiczdrogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
odprowadzania ścieków

45231300-8
Wznoszenie ogrodzeń45342000-6
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych45112710-5
Roboty w zakresie różnych nawierzchni45233200-1
Fundamentowanie dróg45233320-8
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45111200-0

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  
ziemne

45110000-1
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

drogowaBRANŻE:

25.08.2021DATA OPRACOWANIA:

ul. Leśna 1, 11-420 SrokowoADRES INWESTORA:

Nadleśnictwo SrokowoNAZWA INWESTORA:

Budowa placu manewrowego w Wilczym SzańcuNAZWA INWESTYCJI:

jednostka ewidencyjna: 280803_2 Gmina Kętrzyn, obręb 0006 Czerniki
działki nr ew. 3052/12, 3052/9

ADRES INWESTYCJI:

ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo

PRZEDMIAR

Usługi Inżynierskie Maciej  
Bartosiewicz

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2184



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mRozebranie ogrodzeń z siatki na linkachKNNR 6 
0808-03

1
d.1

162,000m162
RAZEM

m2Zdjęcie warstwy humusu o grubości 25 cm.KNR 2-01 
0206-03 
0214-03

2
d.1

650,000m2650
RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m 
spycharkami w gruncie kat. I-II

KNR 2-01 
0235-01

3
d.2

398,000m3398
RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi 
statycznymi; grunt sypki kat. I-III

KNR 2-01 
0237-03

4
d.2

398,000m3398
RAZEM

m3Koszt kruszywa na nasyp
kalk. własna

5
d.2

398,000m3398
RAZEM

m3Wymiana gruntu
kalk. własna

6
d.2

728,000m3728
RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie 
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6 
0103-01

7
d.3

1 775,000m21775
RAZEM

m2Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane 
mechanicznie o gr.20 cm

KNNR 6 
0104-04

8
d.3

1 755,000m21755
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - warstwa dolna 
o grubości po zagęszczeniu 25 cm

KNR 2-31 
0114-05 
0114-06

9
d.3

1 755,000m21755
RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z 
wykonaniem ław betonowych

KNNR 6 
0403-03

10
d.4

44,000m44
RAZEM

mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z 
wykonaniem ław betonowych

KNNR 6 
0403-03

11
d.4

81,000m81
RAZEM

mOporniki betonowe o wymiarach 15x20 cm z wykonaniem 
ław betonowych

KNNR 6 
0403-03

12
d.4

125,000m125
RAZEM

m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 10 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

KNNR 6 
0502-03

13
d.5

1 755,000m21755
RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na  
terenie płaskim grubość warstwy 10 cm

KNR 2-21 
0211-01 
0211-02

14
d.6

310,000m2124 + 186
RAZEM

m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 
kat. III z nawożeniem

KNR 2-21 
0401-05

15
d.6

310,000m2poz.14
RAZEM

mOgrodzenie panelowe z montażem16
d.7

73,500m73,5
RAZEM

sztBrama17
d.7

1,000szt1
RAZEM

sztMontaż słupków U-1a
kalk. własna

18
d.8

13,000szt13
RAZEM

m3Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o 
ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ 
boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 
1,0-2,0 m

KNR-W 2-01 
0801-02

19
d.9

49,000m349
10,313m3{studnia} 1,65 * 2,5 * 2,5
17,500m3{separator} 2,8 * 2,5 * 2,5

RAZEM
m3Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospółka)  

do zasypania wykopów (wymiana gruntu)kalk. własna
20

d.9
46,000m346

RAZEM
m3Podłoża betonowe z betonu C12/15 o grubości 15 cmKNNR 4 

1410-03
21

d.9
0,459m3{studnia} 1 * 1,75 * 1,75 * 0,15
0,128m3{studzienki ściekowe} 2 * 0,8 * 0,8 * 0,1

RAZEM
mKanały z rur PP SN 8 łączonych na wcisk DN 300 mmKNNR 4 

1308-05
22

d.9
27,000m27

RAZEM
mKanały z rur kielichowych strukturalnych PP  SN 8 

łączonych na wcisk o śr. DN 200 mm
KNNR 4 
1308-03

23
d.9

16,000m16
RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w 
gotowym wykopie o głębokości 3m

KNNR 4 
1413-03

24
d.9

1,000stud.1
RAZEM

szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 
osadnikiem bez syfonu

KNNR 4 
1424-02

25
d.9

2,000szt.2
RAZEM

sztSeparator lamelowy 15/150KNNR 4 
1413-03

26
d.9

1,000szt1
RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
wylo

t.
Wylot prefabrykowany kolektora deszczowego DN 300KNR 2-11 

1603-03
analogia

27
d.9

1,000wylo
t.

1

RAZEM
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