Budowa ul. Kazimierza Wielkiego

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1] 0119-03 - trasa drogi w terenie réwninnym - przebudowa drég
0,202 km 0,202
RAZEM 0,202
2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0206-04 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km - nadmiar na
odktad
631,38 m3 631,380
RAZEM 631,380
3[ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2[ 0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. -1l
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370
4] KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m| m3
d.2[ 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-l|
0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370
3 KRAWEZNIKI
5] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
28,69 m3 28,690
RAZEM 28,690
6 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3| 0401-03 wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.l-ll
478,13 m 478,130
RAZEM 478,130
7| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.3| 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
478,13 m 478,130
RAZEM 478,130
8| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
320,51 m 320,510
RAZEM 320,510
4 PODBUDOWY
9] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.4| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
2048,79 m2 2 048,790
RAZEM 2 048,790
10] KNR 2-31 Wzmocnienie podioza gruntem stabilizowanym m2
d.4[ 0109-03 cementem w betoniarce Rm=2,5 Mpa - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm - jezdnia , wjazdy
1417,65 m2 1417,650
RAZEM 1417,650
11| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy| m2
d.4| 0109-03 po zageszczeniu 10cm
631,14 m2 631,140
RAZEM 631,140
12] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka m2
d.4[ 0105-05 optymalna0/63 warstaw dolna o grubo$ci po
zageszczeniu 20 cm
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1194,05 m2 1 194,050
RAZEM 1 194,050
13| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka m2
d.4| 0114-07 optymalna 0/63 warstwa gorna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
223,60 m2 223,600
RAZEM 223,600
14] KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.4[ 1004-04 nieulepszone;j
1562,54 m2 1 562,540
RAZEM 1 562,540
15/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsig kationowg | m2
d.4| 1004-08 w iloéci 0,7 - 1,0 kg/m2
1194,05 m2 1194,050
RAZEM 1 194,050
5 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, WJAZDOW
16] KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2
d.5| 23103-01 cm, na podsypce piaskowej
631,14 m2 631,140
RAZEM 631,140
17 KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej o m2
d.5| 23106-03 grubosci 8 na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm
223,60 m2 223,600
RAZEM 223,600
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
18| KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 jak dla m2
d.6| 0311-01 KR-2 - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
1194,05 m2 1194,050
RAZEM 1 194,050
19] KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja kationowg | m2
d.6| 1004-07 w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m2
1194,05 m2 1 194,050
RAZEM 1 194,050
20| KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 jak dla m2
d.6|] 0311-05 KNR-2- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
1194,05 m2 1 194,050
RAZEM 1 194,050
7 OZNAKOWANIE
21| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 | szt.
d.7[ 0702-02 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.7| 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
23| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2
d.8| 0510-01 warstwy humusu 10 cm
80,13 m2 80,130
RAZEM 80,130
24 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt.
d.8| 1406-03 kanatowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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25 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.8| 1406-04 wodociggowych i gazowych
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
9 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
26| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.9[ 0202-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
341,325 m3 341,325
RAZEM 341,325
27| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.9| 1411-03 grubosci 20 cm
18,45 m3 18,450
RAZEM 18,450
28| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 315 | m
d.9| 1308-05 mm
46,20 m 46,200
RAZEM 46,200
29 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 250 | m
d.9| 1308-04 mm
138,30 m 138,300
RAZEM 138,300
30| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 | m
d.9| 1308-02 mm
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
31| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone szt
d.9[ 1322-02 na wcisk o $ér. zewn. 160 mm
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
32| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 1000, aparatem | szt.
d.9| 1417-02 do wiazow, betonowym pierscieniem odcigzajgcym,
wiazem D-400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 z szt.
d.9[ 1417-02 teleskopem, aparatem do wtazéw,betonowym
pierscieniem odcigzajagcym, wiazem D-400
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 z szt.
d.9| 1417-02 osadnikiem, wpustem ulicznym D-400
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
35| KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3
d.9| 0214-04 punktowych, rowow, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat. gruntu I-11
322,875 m3 322,875
RAZEM 322,875
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