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km
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01A |Roboty pomiarowe
km 0,51
2 D-01.02.02 |Zdjgcie warstwy humusu grubosci 20cm pod poszerzenia, jezdni¢ i pobocza
m2 904,50
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
3 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego
m2 14,60
4 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm gr.8cm
m2 60,50
5 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm gr.6cm
m2 23,20
6 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
10x20x6cm na podsypce piaskowe;j
m2 23,20
7 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych 6x20cm
m 30,00
8 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw w ptyt betonowych 50x50xx7cm
m2 49,80
9 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt 35x35x5cm
m2 73,71
10 | D-01.02.04 |Rozebranie nawirzchni z ptyt typu jomb
m2 9,00
11 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowej grubosci 12cm
m2 74,25
12 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych
m 1.004,00
13 | D-01.02.04 |Wywoz gruzu z utylizacja w miejsce wskazane przez Inwestora
m3 70,08
3. ROBOTY ZIEMNE
14 | D-02.03.01 |Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego z dowozem gruntu
m3 250,00
15 | D-02.01.01 |Wykonanie wykopow w gruncie kategorii III-IV z transportem na odlegto$¢ 3km
m3 250,00
4. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
16 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
szt 4,00
17 | D-03.02.01a |Regulacja studzienek telefonicznych
szt 6,00
5. PODBUDOWA POBOCZA UTWARDZONEGO
18 | D-04.01.01 |Koryta wykonywane na catej szerokoscii na gtgbokos¢ 30cm
m2 905,32
19 | D-02.01.01 |Wywdz nadmiaru gruntu z koryta na odlego$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
m3 208,22
20 | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne ciagu pieszego grunt kategorii I-IV
m2 905,32
21 D-04.05.01 |[Stabilizacja gruntu cementem na gigbokos¢ 15¢cm, Rm=2,5MPa
m2 905,32
22 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 15cm z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
m2 905,32
6. NAWIERZCHNIA POBOCZA UTWARDZONEGO
23 | D-05.03.23a |Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej klasy 140 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce grubosci 3cm
cementowo-piaskowej 1:4 koloru szarego
m2 905,32
7. OPORNIKI BETONOWE OKALAJACE NAWIERZCHNIE POBOCZA UTWARDZONEGO
24 | D-02.01.01 |Wykonanie rowkow pod tawy opornikoéw betonowych 30x40cm w gruncie kategorii III-IV
m 1.626,85
25 | D-02.01.01 |Wywoz nadmiaru gruntu kategorii Il na odlegtos¢ 3 km
m3 224,51
26 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod tawy opornikow
m2 439,25
27 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod pod fawy kraweznikowe na glebokos¢ 15cm Rm=2,5MPa
m2 439,25
28 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15
m3 102,49
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29 | D-08.03.01 |Ustawienie opornikow betonowych 12x20cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem
m 1.626,85
8. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
30 | D-02.01.01 |Wykonanie rowkow pod krawezniki i oporniki
m 478,95
31 D-04.01.01 |Plantowanie i zaggszczanie podioza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV
m2 191,58
32 | D-02.01.01 |Transport nadmiaru gruntu kategorii IIl uprzednio odspojonego na odlegtos¢ 3km
m3 66,10
33 | D-04.01.01 |Koryta wykonywane na catej szerokosci i na glebokosé 30cm
m2 380,80
34 | D-02.01.01 |Wywoz nadmiaru gruntu z koryta na odlego$¢ 1km zgromadzonego na hatdzie
m3 65,69
35 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy
m2 136,83
36 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod pod fawy kraweznikowe na glebokos¢ 15cm Rm=2,5MPa
m2 136,83
37 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15
m3 14,39
38 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe z betonu C 12/15
m3 16,92
39 | D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikoéw najazdowych, betonowych 15x20cm
m 250,60
40 | D-08.01.01 |Oporniki betonowe 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej
m 228,35
41 D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na glebokos¢ 15cm Rm=2,5MPa
m2 380,80
42 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
m2 380,80
43 | D-05.03.23a |Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej klasy 140 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce grubosci 3cm
cementowo-piaskowej 1:4 koloru czerwonego
m2 380,80
9. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI GMINNYMI
44 | D-02.01.01 |Wykonanie rowkow pod krawezniki i oporniki
m 44,85
45 | D-04.01.01 |Plantowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-1V
m2 17,94
46 | D-02.01.01 |Transport nadmiaru gruntu kategorii Il uprzednio odspojonego na odlegtos¢ 3km
m3 6,19
47 | D-04.01.01 |Koryta wykonywane na calej szerokosci i na gigbokos¢ 45cm
m2 42,85
48 | D-02.01.01 |Wywdz nadmiaru gruntu z koryta na odlegos¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
m3 7,56
49 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy
m2 13,06
50 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod pod fawy kraweznikowe na glebokos¢ 15cm Rm=2,5MPa
m2 13,06
51 D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15
m3 0,83
52 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe z betonu C 12/15
m3 2,14
53 | D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikow najazdowych, betonowych 15x20cm
m 31,70
54 | D-08.01.01 |Oporniki betonowe 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej
m 13,15
55 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na glebokos¢ 25cm Rm=2,5MPa
m2 43,85
56 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy pomocniczej grubosci 12cm z kruszywa tfamanego 0/31,5-63,0mm stabilizowanego
mechanicznie
m2 43,85
57 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
m2 43,85
58 | D-05.03.01A |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
m2 43,85
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59 | D-04.03.01A |Skropienie asfaltem nawierzchni
m2 43,85
60 | D-05.03.01A |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej
m2 43,85
61 | D-04.03.01A |Skropienie asfaltem nawierzchni
m2 43,85
62 | D-05.03.05 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16S wytwarzanego i uktadanego na goraco dla KR2 o grubosci 7cm
m2 43,85
63 | D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wytwarzanego i uktadanego na goraco dla KR2 o grubosci 4cm
m2 43,85
10. PODBUDOWA DROGI
64 | D-05.03.01A |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej
m2 2.535,00
65 | D-04.03.01A |Skropienie asfaltem nawierzchni
m2 2.535,00
11. NAWIERZCHNIA JEZDNI
66 | D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wytwarzanego i uktadanego na goraco dla KR2 o grubosci 4cm
m2 2.535,00
67 | D-05.03.05a |Warstwa wiazaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W wytwarzanego i uktadanego na goraco dla KR2 o
grubosci 7cm
m2 2.535,00
12. SCIEK ULICZNY
68 | D-02.01.01 |Wykonanie rowkow pod krawezniki i oporniki
m 1.014,00
69 | D-04.01.01 |Plantowanie i zaggszczanie podioza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV
m2 202,80
70 | D-02.01.01 |Transport nadmiaru gruntu kategorii IIl uprzednio odspojonego na odlegtos¢ 3km
m3 69,97
71 D-04.01.01 |Koryta wykonywane na catej szerokosci i na glebokos¢ 35cm
m2 202,80
72 | D-02.01.01 |Wywoz nadmiaru gruntu z koryta na odlego$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
m3 81,63
73 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy
m2 202,80
74 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod pod fawy kraweznikowe na glebokos¢ 10cm Rm=2,5MPa
m2 202,80
75 | D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod $ciek uliczny z betonu C 12/15
m3 20,28
76 | D-05.03.23a |Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej klasy 140 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce grubosci 3cm
cementowo-piaskowej 1:4 koloru szarego
m2 202,80
13. ZIELEN
77 | D-06.01.01 |Rozplantowanie ziemi roslinnej zgromadzonej wzdtuz granicy pasa drogowego w ilosci 0,6m3/1m z
oczyszczanych rowow
m3 81,95
78 | D-06.01.01 |Obsianie zielencow trawa
m2 409,74
14. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
79 | D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
szt 16,00
80 | D-07.06.01 |Ustawienie barier ochronnych, chodnikowych, przgstowych U-12a z pionowymi szczeblami o wysokosci 1,5m i
dhugoscei 1,5m
m 6,00
15. REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
81 | D-01.01.01A [Roboty pomiarowe
km 0,75
82 | D-02.00.00 [Roboty ziemne
m3 289,12
83 | D-02.01.01 |Wywoz nadmiaru gruntu z koryta na odleglos¢ 3km
m3 168,52
84 | D-03.02.01 |Roboty montazowe
m 750,00
16. KANALIZACJA TECHNICZNA - PRZEPUST POD KABEL
85 | D-02.01.01 |Wykonanie rowkow pod przepusty szerokosci 0,4m i glebokosci 0,8m
m 510,00
86 | D-01.03.04 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy 160mm
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
m 510,00
87 | D-02.06.01 |Zasypanie rur ostonowych gruntem niewysadzinowym
m 510,00




