
Szafka gazowa - punkt G2

Rura stalowa DN 50

z gazomierzem G6, reduktorem ciśnienia do 10m3/h 

Połączenie wyrównawcze

Monozłącze z stelażem montażowym

zabezpieczenie przed
prądami błądzącymi
Główna szyna wyrównawcza
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LEGENDA:
Projektowane przyłącze gazowe 
de  63 PEHD SDR 11 do sieci 
gazowej średniego ciśnienia poprzez

Drut identyfikacyjny 
miedziany F=1,5 mm

Istniejące wpięcie przyłącza 
gazowego dn 50

z taśmą ostrzegawczą
w kolorze żółtym

pod gazomierz G6
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RZĘDNA TERENU       m n.p.m.

RZĘDNA OSI PRZEWODU m n.p.m.

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU  m

SPADKI %

ODLEGŁOŚCI              m

ŚREDNICA MATERIAŁ
0,5%

i kurkiem głównym ( zawór kołnierzowy dn50 )
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istniejące przyłącze  STAL DN50 ś./c. 
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INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT TECHNICZNY

Gazomierz G6 o rozstawie króćców 130mm – 1szt.
z rejestratorem szczytów - godzinowych z modemem
GSM (bez karty sim) i anteną zewnętrzną oraz
obsługą protokołu transmisyjnego SMART-GAS.
Rejestrator powinien mieć możliwość konfiguracji
godziny doby gazowniczej oraz czasów wysyłania
danych rejestrowych.


