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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DANE OGOLNE

Zestawienie Szczegolowych Specyfikacji Technicznych:

NR ST [KOD CPV NAZWA

SST 01 45000000-7 Ogdlna specyfikacja techniczna

SST 02 45111100-9 Roboty rozbidrkowe

SST 03 45262522-6 Roboty murarskie

SST 04 45410000-4 Tynki

SST 05 45421100-5 Drzwi wewngtrzne

SST 06 45262321-7 Wyréwnywanie podtég Pokrywanie podiég i
45430000-0 Scian

SST 07 45421146-9 Sufity podwieszane,
45421152-4 Scianki dziatowe, obudowy

SST 08 45442100-8 Roboty malarskie

SST 10 45333000-0 Instalacje gazowe

SST 11 45331210-1 Wentylacja

SST 12 45331100-7 Centralne ogrzewanie

SST 13 45332300
645332400-7 Kanalizacja Urzadzenia sanitarne

SST 14 45332200-5 Instalacja wodociggowa

SST 15 45310000-3 Instalacje elektryczne

SST 16 39141000-2 Wyposazenie  kuchni 1  pomieszczen|

towarzyszacych

Inne roboty wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, projektem budowlanym, instrukcjami

technicznymi producentéw materialéw i technologia rob6t oraz Polskimi Normami - stosujac odpowiednio
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wymagania ogélne okreslone w SST-01 Kod CPV 45000000-7.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét sktada si¢ z czesci ogélnej zwanej Ogdlng Specyfikacja Techniczng
(OST) 1 czesci szczegbdtowej, zwanej Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi(ST). Zakres rob6t przewidzianych

do wykonania zostal ujety w ST, ktére nalezy stosowac tacznie z OST.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
OST - Ogoélna Specyfikacja Techniczna ST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna ITB - Instytut Techniki
Budowlanej PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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SST 01
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV
45000000-7
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych dla obiektéw budowlanych]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach zadania ,,Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w budynku uzytecznosci publicznej — szkota

podstawowa nr 2 w Strzegomiu".

UWAGA: Zaleca si¢ wizyte w budynku Szkoly w celu zapoznania si¢ z przedmiotem zaméwienia.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja Techniczna jest uzupetnieniem dokumentacji projektowej obiektu, pozwalajace na jednoznaczne okreslenie
przedmiotu zaméwienia w zakresie wymagan jako§ciowych i warunkéw technicznych odbioru robét.

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej (ST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych
wymienionych w pkt.1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami
a) roboty budowlano remontowe

b) roboty instalacyjne

1.4.0kreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie,

ateScie - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze,

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

1. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

3. obiekt matej architektury;
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bezpieczenstwie realizacji rob6t budowlanych- zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czegsci przedmiotéw sktadajgcych si¢ na calo$¢ uzytkowa,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego, certyfikacie - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczna, upowazniong jednostke naukowo - badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu,
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania rob6t, elemencie robét - wyodrebnione z catosci planowanych rob6t ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

geodezyjnej obsludze budowy - tyczenie i wykonywanie pomiar6w kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych
doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektéw,

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.), inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i iloéci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno$§¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane, inwestorze - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik
procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje $rodki finansowe na realizacje zamierzonego zadnia, kierowniku budowy -
osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe, kontroli technicznej -
ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i
przydatnoécia uzytkowa, Kkosztorysie- dokument okreslajacy ilo§¢ i warto$¢ rob6t budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw
posrednich i zysku,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i préb
zwigzanych z oceng jakoséci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét, materiatach -
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru, normach europejskich - oznaczajg normy przyje¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

obiekcie budowlanym - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca catos$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

obmiarze- wymierzenia, obliczenia iloSciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robét, rejestrze obmiaréow -
nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczef, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

Polska Norma(PN) - dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane s3 m.in. Do materialéw budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektéw budowlanych,

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy, projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej,

pracach towarzyszacych - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych w

tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
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pracach tymczasowych - roboty, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z
wylaczeniem przypadkéw, gdy istnieja uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczenia. Oznacza to,ze w
przedmiarze robét, przy obecnych regulacjach prawnych, nie wydziela si¢ w odrebng pozycje¢ przedmiarowg rusztowan,
doprowadzenie energii na stanowiska robocze itp.. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego, rejestrze obmiar6éw - nalezy
przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiagzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot,

robotach zanikajacych- roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw
budowy,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego, rusztowaniu - konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna ( np. wiszace), stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robét na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci,
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o
ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnodci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegétowych specyfikacjach technicznych, wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okres$lonych w rozdziale 8.,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
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stanowiacym integralna calo$¢ uzytkowa,

Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdéwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okres§lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sig¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzgdzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie

prawnie okre§lony w przepisach),

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6élowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,,0gblnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiar6w sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
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rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub wtasnosci

spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t

albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy

1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie

i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniajg wymagania ST w czasie postepu roboét.
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Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione

na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegdélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Zastosowanie innego rodzaju materialu zamiast pierwotnie zaprojektowanego, moze
nastgpi¢ pod warunkiem posiadania identycznych lub bardzo zblizonych parametréw technicznych zawartych w
projekcie, ST i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢

pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
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jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz¢ciem robot wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ si¢ z czgsci opisowej i1 graficznej,

-plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o

wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢é zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami ST, PZ]J, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét

okres$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
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2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wiasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania robdt, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposoéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegblnych elementéw

robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam

okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badaf jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

Jezeli wyniki tych badah wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
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zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,

catkowite koszty.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4., aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$lona w pkt. 1 i ktére spelniajag wymogi SST.

5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA

6. W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢dg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

® N ok W=

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

©

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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11. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalef,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigcznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji

przetargowej przedmiar robot.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej

przedmiarze robdét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

b) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

C) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilodci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$c¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbioér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje si¢ dla
zakresu robét okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét

dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2

3

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(PZD),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
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gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét (koncowy)".

Odbidr taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajacych usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

-robocizn¢ bezpo$rednia wraz z narzutami,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
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uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) Kkonstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzagdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 02
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV
Roboty w zakresie burzenia-45111100-9

1. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac rozbiérkowych w ramach zadania pod
nazwa: Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w budynku uzyteczno$ci publicznej — szkota Podstawowa nr 2 w

Strzegomiu

W zakres rob6t wechodzg:

-rozebranie $cianek dzialowych o gr.1/2 cegly,

-rozebranie $cian na zaprawie cem-wap.,

-wykucie otworéw dla nowej stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej,

-przebicie otworéw w $cianach i stropach,

-wykucie o$cieznic i parapetéw wew. drewnianych,

-rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami i posadzek lastrykowych, -rozebranie posadzek z paneli
podtogowych wraz z listwami,

-rozebranie podktadu z zaprawy cem.,

-rozbiérka elementéw instalacji gazowej, wod-kan, c.o, elektryczne;j,
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-demontaz piecOw gazowych, piecéw c.w.u, umywalek, okapéw, basenéw, zlewozmywakoéw, opraw o§wietleniowych i
osprzetu elektrycznego, grzejnikdw, -wywiezienie gruzu oraz innych elementéw pochodzacych z rozbiérki wraz z optatg

utylizacyjng.

Uwaga.

Materiaty z rozbidrki wskazane przez Inwestora nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w OST.

Materiaty przy w/w robotach rozbiérkowych nie wystepuja.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

Do rozbiérki bedzie uzyty sprzet odpowiedni do wykonywanych robét.

Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wywéz elementéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wpykonanie rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w OST.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

-oznakowa¢ miejsce wykonywania prac rozbiérkowych,

-zdemontowa¢ istniejace elementy, ktére w czasie rozbiérki mogltyby ulec zniszczeniu, -odlaczy¢ wszystkie media na
terenie objetym pracami pod nadzorem osoby uprawnionej, -zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia, sprzet, urzadzenia do
rozbidrki i usuwania z budynku materialéw z rozbiérki,

-zaopatrzy¢ obiekt w znaki i napisy ostrzegawcze,

-zaznajomi¢ zaloge z rodzajem i zakresem robét oraz kolejnoscia robot,

-przejazdy i przej$cia w zasiggu rob6t rozbidrkowych zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji i, elementéw istniejacego obiektu.

Rozbiérke nalezy wykona¢ wg ustalonej kolejnosci rob6t z uwzglednieniem potrzeb technologicznych.
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Uwaga:
Rozbiérke posadzki z paneli podlogowych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ponowne czg¢$ciowe
wykorzystanie materiatléw.

Demontaz piecéw C.W.U. z kuchni nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ponowne wykorzystanie.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST.

Kontrola jakosci robét, polega na zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Sprawdzenia jakoS$ci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usunigcia gruzu i pozostawienie w czystos$ci
miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania i odbiory robét daty wynik pozytywny, wykonane roboty powinno uznaé si¢ za zgodne z

wymaganiami.

7. Obmiar robét.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostka obmiaru:

rozbierane $cianki-m?2

rozbierane $ciany, wykucia otworéw-m3
rozbidrka posadzek-m2

rozbiérka podktadéw-m3

wykucie z muru- szt., m

demontaz instalacji-m

demontaz urzadzen i osprzetu-szt., kpl
wywozony gruz-m3

przebicie w stropie, §cianie, dachu-szt.

8. Odbior robot.

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli wszystkie prace demontazowe/rozbiérkowe zostang wykonane zgodnie z
technologia i poleceniami Inspektora Nadzoru. Odbidr czg¢éciowy dokona¢ nalezy w przypadku tych robét, do ktérych

pézniejszy dostep jest niemozliwy.

9. Podstawa platnosci.

Ogo6lne zasady platnosci podano w OST.

Cena robd6t obejmuje:
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-wykonanie ustalonych elementéw robot,

-zakup, transport i roztadunek materialéw,sprzetu niezb¢dnych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

-kontrole¢ prawidlowosci wykonanych robot,

-transport wewngtrzny pionowy i poziomy materialéw,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatéw bedacych wilasno$cia Wykonawcy, -rozbiérke i wywoéz
materiatéw wraz z ich utylizacja,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 03
ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV
Roboty murarskie - 45262522-6

1. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murarskich w ramach zadania pod nazwa:
Remont oraz modernizacja pomieszczenn kuchni w budynku uzytecznosci publicznej — szkota Podstawowa nr 2 w

Strzegomiu

W zakres rob6t wchodzg:

-roboty przygotowawcze -$cianki

dziatowe

-uzupelnienia $cian i zamurowania

-wykonanie przesklepien w §ciankach dziatowych

-obsadzenie nadprozy stalowych w §cianach no$nych

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w OST.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t powinny speilnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, i znaki dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1. Scianki dziatowe, uzupetnienie $cian i zamurowania.
- bloczki gazobetonowe 12x24x59
- bloczki skilikatowe
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2.2. Wpykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek i osadzenie belek.

-cegta budowlana petna 25x12x6,5cm - kl.15 wg PN-B 12050:1996,

-cement portlandzki 35 bez dodatkéw, -piasek do zapraw,

-prety $ciagéw z nakregtkami i podktadkami M 14 klasy 4.6,

-belki stalowe dwuteowe ze stali ST3S(X) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H- 93407:1991, PN-EN
10025:2002,

-beton C12/15,

-zaprawa montazowa,

-siatka Rabitza,

2.3. Zaprawy budowlane wg PN-B-10104:2005.

-cement portlandzki 35 bez dodatkéw wg PN - EN 197-1:2002,
-wapno hydratyzowane workowane, gat. [ wg PN - EN 459-1:2010;
-piasek wg PN-EN 13139:2003,

-woda wg PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.

Sprzet do wykonywania rob6t murowych:

-kielnia, mtotek murarski, topata,

-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
-pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,
-katowniki murarskie,

-betoniarka do wytwarzania zapraw,

-rusztowania.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materialéw. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania materialéw w sposéb zabezpieczajacy je przed

zniszczeniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem.

-przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

-wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3

wysokosci palety.

5. Wykonanie robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w OST.



REMONT ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 W STRZEGOMIU

5.1. Scianki dziatowe, uzupetnienia,zamurowania-zasady wykonywania.

-$cianki dzialowe murowac z bloczkéw gazobetonowych,

-zamurowania,uzupetnienia z ceglty petnej,

-mury nalezy murowac na spoiny zwykle

-mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworéw,

-mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe lub akcesoria stalowe systemowe do potaczen,

-ceglty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

-przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie,

-wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw,

-w murach grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm,
-spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm,

-w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokos¢ 5
- 10 mm,

-polaczenia $cianki ze $cianami noSnymi powinny by¢ wykonane na strze¢pia zazgbione kryte.

5.2. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach no$nych z cegiet-zasady wykonywania. Kolejno$¢ prac:
-stemplowanie stropu w rejonie prac,

-przebicie otworu w $cianie no$nej o wymiarach 25x25 cm na cala grubos¢ $ciany w miejscach oparcia belek dwuteowych
na scianie,

-wykonanie poduszek z betonu C12/15 gr.8 cm w miejscach oparcia belek,

-wykonanie bruzdy z 1 strony $ciany i osadzenie belki z podbiciem i wypetnieniem zaprawa montazowa,

-powtdrzenie czynnos$ci dla belki z drugiej strony $ciany,

-skrecenie belek migdzy soba Srubami M 14 klasy 4.6,

-obmurowanie (szpaldowanie) belek, osiatkowanie, otynkowanie.

5.3. Zaprawy budowlane - zasady wykonywania.

-powinny by¢ wykonywanie mechanicznie,

-do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C,

-zapraw¢ murarska nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci by mogta wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu to
jest okoto 3 godzin,

-do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.

Uwaga:odmiany i klasy zapraw budowlanych nalezy przyjmowa¢ w zalezno$ci od przeznaczenia wg. PN-B-10104:2005 i

polecen Inspektora Nadzoru.



REMONT ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 W STRZEGOMIU

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

Kontrola jako$ci wykonania robét, polega na zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

a) wymiaréw i ksztaltu cegiet,

b) liczby szczerb i peknigé,

C) odpornosci na uderzenia.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki murdw.

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchylek . mury

mury spoinowane

niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: -na 1 metrze dlugosci 3 6
-na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu -na wysoko$ci 1 m 3 6
-na wysokos$ci kondygnacji 6 10
-na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu -na 1 m
dhugosci 1 2
-na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu -na 1 m| ’
dlugosci 1
-na catej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiar6w otworéw w §wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6,-3 + 15,-10 +6,-3 + 15,-10
wysoko$é
ponad 100 cm

+10,-5+15,-10 +10,-5+15,-10
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7. Obmiar robét

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.
Jednostka obmiaru: §cianki dzialowe-m?2

uzupelnienia, zamurowania w $cianach-m3 wykonanie

nadprozy-m

7.1.Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.1.1.1losci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.1.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 25
cm,

7.1.3. Sciany oblicza sie:

-w metrach kwadratowych ich powierzchni -w metrach sze§ciennych ich objetosci.

7.1.4. Scianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.1.5. Stupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

7.1.6. Od powierzchni (wariant I) / objetosci Scian (wariant II) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant I) / objgto$ci (wariant II) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wigcej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢
przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant II) kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych

murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant I
- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m2,
Wariant 11

- objetosci otworéw i wnek wigkszych od 0,05 m3.

7 powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant II) §cian nie potraca sig¢:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

- opar¢ plyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wngk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

- przewodéw kominowych w §cianach wznoszonych tacznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant II) muru uwzglednia si¢ wymiary:
- dla otworéw bez os$cieznic: w Swietle muru,

- dla otworéw, w ktérych oScieznice s3 obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle
o$cieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedlug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatow

réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych
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wymiaréw w $wietle oScieznic, a w przypadku ich braku w §wietle muru.

7.1.7. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala si¢ odrgbne ceny wykonania oéciezy, oblicza si¢
w sztukach.

7.1.8. Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach sze$ciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiar6w
zewngtrznych komina. Wysoko$§¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do
wierzchu komina. Wysoko$¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej potaci.

7.1.9.Sklepienia ptaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na plaszczyzne pozioma.
Powierzchni¢ rzutu oblicza si¢ w Swietle muréw lub podciagéw, na ktérych opiera si¢ sklepienie. Z powierzchni rzutu

odejmuje si¢ powierzchni¢ otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w $wietle.

8. Odbior robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbiér robét murowych powinien si¢ odbywac przed tynkowaniem §cian i innymi robotami wykonczeniowymi, ale po
osadzeniu stolarki i o$cieznic.

W szczegblnosci podlega sprawdzeniu:

-zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,
-grubo$¢ muru,

-wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

-pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

-poziomos$¢ warstw cegiel,

-grubo$¢ spoin i ich wypelnienie,

-kat pomigdzy przecinajgcymi si¢ ptaszczyznami dwodch sgsiednich muréw,
-prawidlowo$¢ wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach,
-zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu,

-jako$¢ zastosowanych materialéw i wyrob6w.

9. Podstawa platnoS$ci

Ogo6lne zasady platnosci podano w OST.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

-zakup, transport i roztadunek materiatéw,sprzgtu niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
-wykonanie $cianek, uzupetnien, zamurowan,

-wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, -obmurowanie koncéw belek,
-wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robot,

-wbudowanie elementéw konstrukcyjnych typu nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi,

-ustawienie, przestawianie i rozebranie rusztowan,

-transport wewngetrzny pionowy i poziomy materiatéw,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialéw bedacych wilasnoscia Wykonawcy, -koszty posrednie, zysk
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kalkulacyjny i ryzyko.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 04
TYNKI

KOD CPV
Tynkowanie-45410000-4

1. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych w ramach zadania pod
nazwa: Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w budynku uzyteczno$ci publicznej — szkota Podstawowa nr 2 w

Strzegomiu

W zakres rob6t wchodzg:

- uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwykltych cementowo-wapiennych kat. Il na §cianach, nadprozach osciezach.

-wykonanie nowych tynkéw wewngtrznych zwyktych cementowo-wapiennych kat. 111

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w OST.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczne, i
znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inspektora Nadzoru.

Zaprawa tynkarska przygotowywana na terenie budowy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 -
zaprawy budowlane zwykte. Do jej przygotowania nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw, wapno
hydratyzowane, piasek do zapraw nie zawierajagcy domieszek organicznych oraz wod¢ wodociggowa. Przygotowanie
zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Dopuszcza si¢ stosowanie cementu portlandzkiego z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cementu hutniczego 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Dopuszcza si¢ stosowanie zapraw tynkarskich z
gotowych suchych mieszanek. Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok.3 godzin.
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3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét tynkarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- elektryczna mieszarka do zapraw

- rusztowania wewngetrzne

- poziomice i taty uniwersalne

- agregatu tynkarskiego- betoniarki wolno-spadowej

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materialéw. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania materialéw w sposéb zabezpieczajacy je przed

zniszczeniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w OST.

Przed przystapieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania, uzupetnienia,przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie skurczéw muru.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz+5 C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz 2 godziny dziennie.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz osungé ewentualne plamy z
substancji ttustych.

Nadmiernie sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda. Tynk kat. III powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i
gladzi. Narzut tynkéw nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie narazonych na zawilgocenie

- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST.

Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Badanie jakosci wykonanych tynkéw polega¢ bedzie na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materialéw
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- prawidlowosci przygotowania podtoza

- przyczepnosci tynku do podtoza

- grubosci tynku

- wygladu powierzchni tynku

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach z o§cieznicami, stykach z tynkami starymi

7. Obmiar roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.

Jednostka obmiaru:
tynki-m2,

tynki na o$ciezach-m

7.1. Szczeg6towe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie
surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchni¢ tynkéw stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na
ptaszczyzng pozioma. Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w
stanie surowym. Powierzchni¢ tynkéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w rozwinigciu w stanie
surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub
gbrnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Powierzchnig pilastréw, stupéw i innych
elementéw oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkOéw nie potraca si¢
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw

Scian, nalezy doliczy¢ powierzchni¢ oSciezy w stanie surowym.

8. Odbior robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Roboty tynkarskie uznaje
si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
okreslone w pkt.6. daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci
dwumetrowe;j taty kontrolnej. Odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na Im i nie

wigcej niz 4 mm na catej wysokoS$ci pomieszczenia. Niedopuszczalne sa wady jak wykwity w postaci nalotéw roztworéw
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soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i

pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnos$ci

Ogolne zasady platnosci podano w OST.

Cena robd6t obejmuje:

-prace pomiarowe

-przygotowanie zaprawy

-zakup, transport i roztadunek materiatéw, sprz¢tu niezbednych do wykonania robot na
miejsce wbudowania

-ustawienie i rozbiérke rusztowan

-umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

-wykonanie tynkéw

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw -transport
wewngtrzny pionowy i poziomy materialéw

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialdéw bedacych wlasno$cia Wykonawcy -koszty posrednie, zysk

kalkulacyjny i ryzyko.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05
DRZWI 1 OKNA WEWNETRZNE
KOD CPV

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych element6w-45421100-5

1. Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej wewngtrznej w
ramach zadania pod nazwg: Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w budynku uzytecznos$ci publicznej — szkota

Podstawowa nr 2 w Strzegomiu
W zakres rob6t wchodzg:

-montaz o$cieznic,
-osadzenie skrzydet drzwiowych wraz z montazem klamek, szyldéw, zamkow,
-osadzenie okienek podawczych i naswietla,

-montaz parapetow wewngtrznych.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materialy.

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w OST.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t powinny spelnia¢ warunki okre$§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczne, i
znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inspektora Nadzoru.

-pianka montazowa,

-uszczelniajaca masa silikonowa lub akrylowa,

-drzwi wewnetrzne kompletne,fabrycznie wykonczone-o$cieznica metalowa, skrzydlo plaskie,rama skrzydta wraz z
wypelnieniem, stalowe, zawiasy, klamki z szyldami, zamek z wktadka patentowa.

Uwaga:

drzwi o ozn. D3 (W.C) wyposazone w kratk¢ wentylacyjng.

drzwi o ozn. D2 (KUCHNIA/JADALNIA oraz JADALNIA/ ZMYWALNIA) wyposazone w zawiasy umozliwiajace
otwieranie > 180 stopni.

-okno podawcze o ozn. 0.3 i 02 szklone szyba bezpieczna, profile aluminiowe zimne, malowane proszkowo,

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr.3 cm.

Kolorystyke okien, drzwi, oku¢ i oklein uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet.

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.
Do wykonywania rob6t montazowych nalezy stosowac:
-wiertarka,

-poziomica,

-inny drobny sprzet i materialy.

4. Transport.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania materialéw w sposéb zabezpieczajacy je przed

zniszczeniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w OST.

Stolarke drzwiowa i okienng nalezy zamocowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta
stolarki drzwiowej i okiennej. OScieznice montuje si¢ na specjalnych kotkach dotaczanych do wyposazenia drzwi przez
producenta. Po sprawdzeniu pionowoS$ci zamontowanych o$cieznic, zwilza si¢ mur wokét oScieznic. Luke¢ pomigdzy
oscieznicami a §ciang wypelnia si¢ pianka poliuretanowa, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej ,,przyrost". Zaraz po
wypelnieniu tej przestrzeni pianka, montuje si¢ skrzydta drzwi i okien lub zaklada rozpory, ktére zapobiegaja

zdeformowaniu oscieznic przez pianke. Tak zamontowane oscieznice pozostawia si¢ na czas polimeryzacji pianki
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okreslony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina si¢ nozem, réwno z krawedzia oScieznicy. Na tak
osadzone o$cieznice zaklada si¢ skrzydla, po czym sprawdza si¢ ich poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie potrzeby
reguluje si¢ je recznie na zawiasach. Zamontowana stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan,
peknie¢ musi by¢ sprawna technicznie. Skrzydta powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamyka¢. Rozwierane skrzydta nie moga

ociera¢ si¢ w zadnym miejscu. Zamkni¢te skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy

Uwaga: Tam, gdzie ze wzgledéw estetycznych bedzie to konieczne, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

zamontowac listwy lub ¢wieré¢watki na stykach muréw z oécieznicami.

6.

7. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST.

Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega :

-sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

-sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostala wykonana stolarka,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, -sprawdzenie prawidtowosci

zamontowania i uszczelnienia.

Dopuszczalne tolerancje:

-dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wigcej niz 3 mm.
-dopuszczalne réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

8. Obmiar robét.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.
Jednostka obmiaru: m2 - drzwi i okna

szt.-parapety z konglomeratu

9. Odbiér robét.
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST.
8.1.0dbidr robét zgodnie z pkt. 6

10.Podstawa platnosci.
Ogodlne zasady platnosci podano w OST.

Cena obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-zakup, transport i roztadunek materialéw, sprzetu niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
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-przygotowanie osciezy,

-osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

-montaz oku¢ i zamkow,

-dopasowanie i wyregulowanie,

-usunigcie resztek i odpadéw materialéw z miejsca pracy,

-transport wewngtrzny pionowy i poziomy materialéw,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialéw bedacych wilasnoscia Wykonawcy, -koszty posrednie, zysk

kalkulacyjny i ryzyko.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 006
Wyréwnywanie podlég

Pokrywanie podlég i §cian

KODY CPV
Wyréwnywanie podlog-45262321-7
Pokrywanie podlég i scian-45430000-0
Kladzenie plytek-45431000-7
Kladzenie wykladzin elastycznych-45432111-5
Roboty w zakresie podlég drewnianych-45432114-6

1. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podtozy,
izolacji, posadzek i oktadzin §cian w ramach zadania pod nazwa: Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w

budynku uzytecznosci publicznej — szkota Podstawowa nr 2 w Strzegomiu
W zakres rob6t wchodzg:

-warstwa wyréwnawcza z z zaprawy cementowe;.

-posadzka z ptytek gresowych wraz z cokolikami.

-oktadzina $cienna z ptytek glazurowanych.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w OST.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t powinny spelnia¢ warunki okre$§lone w odpowiednich normach

przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczne, i



REMONT ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 W STRZEGOMIU

znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inspektora Nadzoru.

2.0.  Warstwa wyr6wnawcza z zaprawy cementowe;.

-Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg zdatng do picia.

-Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, w szczegdlnosci:mie¢ frakcje réznych

wymiaréw i nie zawiera¢ domieszek ceramicznych. -Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.1. Wylewki samopoziomujace:
-0 zakresie zastosowania 0,5 do 3 cm
Wylewki samopoziomujace musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Nalezy zachowac

rezim technologiczny wybranego producenta.

2.2. Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione:

-0 wymiarach 20x25cm, gat. I, rektyfikowane

-kolor pastelowy, przy doborze nalezy uwzgledni¢ nalezy uwzgledni¢ dostgpna kolorystyke gresowych plytek
podtogowych.

-doktadny kolor i rodzaj ptytki do ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

Materiaty uzupetniajace-listwy wykonczeniowe, silikony, §rodki czystosci.

2.3. Ptytki ceramiczne podlogowe z cokolikami:

-gresowe, antyposlizgowe.

-0 wymiarach 30x30cm

-doktadny kolor i rodzaj ptytki do ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

Materiaty uzupetniajace-listwy wykonczeniowe i dylatacyjne,silikony,$rodki czystosci

2.4. Zaprawy do fugowania ptytek i kompozycje klejace.

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 2004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy zachowa¢ rezim technologiczny wybranego producenta.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Nalezy zachowa¢

rezim technologiczny wybranego producenta.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.
Zaleca si¢ stosowanie narzedzi i sprzetu zgodnego z wymaganiami producenta ptytek, zapraw klejowych, fug, wyktadzin

PCV, paneli podlogowych i wylewek samopoziomujacych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen

przewozonych materialéw. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania materialéw w sposéb zabezpieczajacy je przed
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zniszczeniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w OST.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ odbioru wszystkich podlozy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do uktadania wyktadzin PCV, paneli podtogowych, posadzek i oktadzin z ptytek ceramicznych powinny
by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podiég.

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych(szczeg6lnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych).

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.0. Warstwa wyr6wnawcza z zaprawy cementowe;.

Podloze na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda. Wytrzymato§¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz na
Sciskanie-12Mpa, na zginanie-3Mpa. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy. W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Podktad powinien mie¢
powierzchni¢ réwna lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie
powinny przekracza¢ 2mm/m. i Smm na catej dlugosci i szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad

powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.1. Wylewka samopoziomujaca.

Masa samopoziomujgca moze by¢ wylewana rgcznie (na powierzchniach pozwalajacych na

wylanie w ciggu 30minut) lub maszynowo. Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ w pomieszczeniach przyszia
warstwe podkladu (na $cianach i w polu wylewania). Przygotowang mas¢ rozlewa¢ réwnomiernie do ustalonej wysokosci
unikajac przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola nalezy material odpowietrzy¢ stosujac n.p. szczotke z dtugim
wlosem. W czasie pierwszych dwoéch dni dojrzewania nalezy zapewni¢ wlasciwa wentylacje i1 przewietrzenie
pomieszczeh. Czas wysychania jastrychu zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplnych panujacych w
pomieszczeniu. Prace okladzinowe w zaleznos$ci od warunkéw dojrzewania ,wilgotnosci , rodzaju i przepuszczalno$ci

wyktadziny mozna rozpocza¢ $rednio po 2-3 tygodniach przy wilgotnosci podktadu nie wigkszej niz 1,5%.

5.1. Oktadzina $cienna z ptytek glazurowanych.

Plytki klei¢ z zachowaniem uktadu i kolorystyki uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

Plytki ceramiczne uklada¢ na przygotowanych, zagruntowanych $cianach tynkowanych ptytach g-k. W przypadkach, gdy
dlugos$¢ Sciany nie odpowiada wielokrotno$ci dlugosci ptytki nalezy zachowaé jednakowa szeroko$¢ ptytek skrajnych.
Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem, przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacé
gluchego odgtosu. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta. Powierzchnia z natozong warstwa
kleju powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosowa¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej

niz po 24 godzinach od utozenia plytek lub zgodnie z instrukcjg producenta kleju. Zaprawe¢ do fugowania, rozprowadzaé



REMONT ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 W STRZEGOMIU

paca, az do catkowitego wypetnienia szczelin. Nadmiar zaprawy zbiera¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Wszystkie

wycigcia dla instalacji elektrycznych i armatury sanitarnej powinny by¢ wykonane mechanicznie.

5.2. Posadzka z ptytek gresowych wraz z cokolikami.

Plytki klei¢ z zachowaniem uktadu i kolorystyki uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

Plytki ceramiczne uklada¢ na przygotowanych podiozach. W pomieszczeniach w ktérych zamontowane sg wpusty
(kratki) odptywowe posadzka musi by¢ utozona ze spadkiem 0,5% w kierunki wpustu. Cata powierzchnia pod ptytkami
powinna by¢ wypelniona klejem, przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu. Grubos¢
warstwy powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta. Powierzchnia z natozona warstwa kleju powinna wynosi¢ okoto 1
m?2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin
stosowa¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
ulozenia ptytek lub zgodnie z instrukcja producenta kleju. Zaprawe do fugowania, rozprowadzaé paca, az do catkowitego
wypelnienia szczelin. Nadmiar zaprawy zbiera¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Potaczenie posadzki ze $ciang
powinny by¢ zaokraglone (listwy przypodlogowe).Cokoliki wysoko$ci min. 10 cm w pomieszczeniach bez okladziny

Sciennej z ptytek.

6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega:

6.0. Warstwy wyr6wnawcze z zaprawy cementowej i wylewka samopoziomujaca:
-jako$¢ zastosowanych materialéw i wyrobéw,

-prawidtowos¢ przygotowania podtozy (réwnos¢, spadki)

-jako$¢ (wygladu) powierzchni,

-prawidtowo$¢ wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materiatami i dylatacji. -wilgotnos¢.

Wymagania i tolerancje wymiarowe:
-odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2mm/m. i Smm na catej dugosci i szerokosci

pomieszczenia(dotyczy warstwy z zaprawy cementowe;j)

6.1. Okladzina $cienna z ptytek glazurowanych, posadzka z ptytek gresowych wraz z cokolikami.
-jako$¢ zastosowanych materialéw,

-prawidtowos¢ utozenia plytek i ich barwa,

-odchylenie od ptaszczyzny,

-powiazanie ptytek z podiozem,

-szeroko$¢ spoin oraz ich wypelnienie,

-prostoliniowos$¢ spoin,

-grubo$¢ warstwy kleju,

-wykonczenie na styku z innymi materiatami.
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Wymagania i tolerancje wymiarowe:

-cata powierzchnia oktadziny i posadzki powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem,

-cala powierzchnia pod ptytkami wypetniona zaprawa klejowa,

-spoiny na catej dtugosci i szeroko$¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na calej
dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego (dotyczy posadzek),

-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dlugosci
calej oktadziny (dotyczy oktadzin)

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

-dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m
(dotyczy oktadzin),

-odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m (dotyczy oktadzin),

-elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

6.2. Posadzka z wyktadzin PCV, posadzka z paneli podtogowych.
-jako$¢ zastosowanych materialéw,

-odchylenie od ptaszczyzny

-szeroko$¢ spoin mig¢dzy arkuszami wyktadziny PCV

-prawidtowos$¢ montazu listw przypodtogowych i wywinig¢¢ na $ciang

-wykonczenie na styku z innymi materiatami.

Wymagania i tolerancje wymiarowe:
-dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, (mierzone fatg dtugosci 2 m) w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na calej dlugosci taty, -dopuszczalna szeroko$¢ spoin, nie

powinna by¢ wigksza niz 0.5mm mig¢dzy arkuszami, spoiny powinny tworzy¢ lini¢ prosta (dotyczy wyktadziny PCV).

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.

Jednostka obmiaru -warstwy
wyréwnawcze-m2 -warstwy posadzkowe i

licowe-m2

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

8.1.0dbidr robét zgodnie z wymaganiami pkt.6

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne zasady platnosci podano w OST.

Cena robd6t obejmuje:

-prace pomiarowe i pomocnicze -zakup



REMONT ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 W STRZEGOMIU

materiatléw

-zakup, transport i roztadunek materialéw,sprzetu niezb¢dnych do wykonania robot na miejsce wbudowania

-wykonanie warstw wyréwnawczych, samopoziomujacych -utozenie posadzek z ptytek i oktadzin ceramicznych $cian
wraz z listwami -utozenie wyktadziny PCV i paneli podtogowych z listwami -transport wewngtrzny pionowy i poziomy
materiatow

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialdw bedacych wlasno$cia Wykonawcy -koszty posrednie, zysk

kalkulacyjny i ryzyko.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 07
SUFITY PODWIESZANE

KOD CPV
Instalowanie sufitéw podwieszanych-45421146-9

1. Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw podwieszanych z ptyt typu Armstrong,
obudéw wentylacji mechanicznej w ramach inwestycji Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w budynku

uzytecznoS$ci publicznej — szkota Podstawowa nr 2 w Strzegomiu

Zakres rob6t obejmuje:
-montaz sufitéw z ptyt typu Armstrong,
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w OST.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczne, i
znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inspektora Nadzoru.

2.1.Sufity podwieszane,obudowy i §cianki dziatowe z ptyt g-k.

-profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitéw podwieszanych i stelazy-wg. instrukcji producenta -taSmy i siatki
zbrojace,

-narozniki aluminiowe perforowane,

-gips szpachlowy,masy szpachlowe,
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-kotki do montazu stelazy.

2.2.Sufity podwieszane z wypelnieniem z ptyt mineralnych typu Armstrong.

-profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitdéw podwieszanych i stelazy-wg. instrukcji producenta.

Dane techniczne:

-plyty mineralne 60x60 cm gr. 15 mm typu Armstrong

-wymiary stopki profilu 24 mm,

-rodzaj profilu ruszt widoczny,

-detal zakonczenia profilu poprzecznego potaczenie gtéwka w gtowke,

-potaczenie profilu poprzecznego i gléwnego prosto Scigte - na styk.

3. Sprzet.

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

-elektronarzedzia,

-drobne narzedzia budowlane,

-inne konieczne do wykonania prac.

4. Transport.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. Profile
stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny by¢ transportowane w taki sposéb, aby nie powodowato to trwatych
ich odksztatcen. Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ktére nalezy uktada¢ poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Kazdy ze stoséw powinien by¢ spigty taSmga stalowa dla usztywnienia w miejscu usytuowania podktadek.
Materiaty nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych zabezpieczonych przed opadami i minusowymi

temperaturami.

5. Wykonanie robot.

Og6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w OST.

Przed przystgpieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane, przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe stalowe. Zaleca si¢ przystapienie do
wykonywania prac po okresie wstgpnego osiadania i skurczOw muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych

pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

5.1.Sufity podwieszane z wypelnieniem z ptyt mineralnych typu Armstrong.

Czynno$ci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt mineralnych sa nastepujace:

-nalezy wyznaczy¢ punkty zawieszenia zaleznie od typu montowanego sufitu,

-montaz zawieszenia,
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-montaz elementéw brzegowych,
-montaz konstrukcji no$nej,

-montaz ptyt mineralnych.

Wszystkie urzadzenia o masie przekraczajacej dopuszczalne obcigzenia sufitu, powinny zosta¢ zawieszone lub
zamontowane do konstrukcji no$nej obiektu niezaleznie od podwieszenia sufitu.

Elementy instalacyjne, niezaleznie zawieszone, ktére pojawiaja si¢ w ptaszczyznie sufitu ( oprawy o§wietleniowe, kratki
klimatyzator6w i wentylatoréw itp.) powinny by¢ zamontowane w taki sposéb, aby umozliwialy ,,utozenie si¢" sufitu, z
odpowiednimi tolerancjami pozwalajacymi na ewentualne ruchy ptaszczyzny sufitu. Takze polaczenia sufitu ze $ciang
muszg zosta¢ wykonane w ten sposéb, aby na profilu brzegowym wystgpowat luz. Zbyt duze usztywnienie sufitu, nie
przewidujace luzow kompensacyjnych moze powodowac¢ naprg¢zenia i w rezultacie znieksztatcenia plaszczyzny sufitu

podwieszanego.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST.

Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

6.1. Kontrola jakosci w czasie wykonywania rob6t.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw sufitu podwieszonego, plyt,

konstrukcji oraz akcesoridw. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

Kontrola jakoS$ci poszczegdlnych etapéw wykonania rob6t powinna obejmowac:

a) kontrole elementéw sktadowych np.: jako$ci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych elementéw tacznikowych,
b) kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji no$nej,

C) kontrole wypoziomowania konstrukcji no$nej,

d) kontrolg wykonania poszycia z ptyt mineralnych.

7. Obmiar robét.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostka obmiaru:sufity,obudowy,$cianki-m2

8. Odbior robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. 8.1.0dbiér robot
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materialéw,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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9. Podstawa platnosci.

Ogo6lne zasady platnosci podano w OST.

Cena robd6t obejmuje:

9.1. Sufity podwieszane,

9.2.Sufity podwieszane z wypelnieniem z ptyt mineralnych typu Armstrong. -przygotowanie stanowiska roboczego,
-zakup, transport i roztadunek materialéw, sprzetu niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

-obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,

-ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

-przygotowanie konstrukcji nosnej,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-przymocowanie ptyt do gotowej konstrukcji wraz z przycigciem i dopasowaniem,

-prace wykonczeniowe,

-transport wewngetrzny pionowy i poziomy materiatéw,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialéw bedacych wilasnoscia Wykonawcy, -koszty posrednie, zysk

kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-EN 13964:2005(U) Sufity podwieszone. Wymagania i metody badan.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami
gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 08
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV
Roboty malarskie-45442100-8

1. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich w ramach zadania pod nazwa:
w ramach inwestycji Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w budynku uzyteczno$ci publicznej — szkola

Podstawowa nr 2 w Strzegomiu

W zakres rob6t wchodzg:
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W zeskrobanie i zmycie starych powlok malarskich, lamperii olejnych, oklein itp. ze §cian i1 sufitéw
W przygotowanie powierzchni tynkéw, uzupetnienie ubytkéw, zatarcie pgknigc i rys,

W przecieranie tynkéw i szpachlowanie,

W gruntowanie tynkéw impregnatem wzmacniajagcym i ograniczajacym chlonnos$é,

W malowanie emulsyjna farbg sufitéw (kolor biaty) i §cian (kolory biale i pastelowe),

B malowanie lamperii,

B malowanie instalacji gazowe;.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w OST.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczne, i
znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inspektora Nadzoru.

Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe odpowiadajagce wymaganiom normy
PN-C-81607:1998,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

- Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

- woda wodociggowa pitna

Uwaga:Doktadny kolor i rodzaj farb do ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.



REMONT ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 W STRZEGOMIU

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materialéw. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania materialéw w sposéb zabezpieczajacy je przed

zniszczeniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w OST.

5.1 Wpymagania dotyczace podtozy pod malowanie:

-Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

-Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ sladéw starej farby ani pylu po starej powloce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

-Powierzchnia nowych i starych tynkéw powinna by¢ przetarta.

-Nowe i stare tynki powinny by¢ zagruntowane §rodkami zmniejszajacymi chlonno$¢ i zwigkszajacych przyczepnosc.
-Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa, na ktéra wydana

jest aprobata techniczna.

-Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone z rdzy, pozostatoSci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i

odtluszczone.

5.2 Warunki prowadzenia rob6t malarskich:

-Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem pozaru.

-Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié
przez zabrudzeniem farbami.

-Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

5.3 Wykonywanie powtok malarskich:
Gruntowanie i dwukrotne malowanie mozna wykona¢ po:
-catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych(z wyjatkiem armatury i urzadzen sanitarnych) oraz elektrycznych

-catkowitym ulozZeniu posadzek

Powloki z farb emulsyjnych (dyspersyjnych) powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, $ladéw pedzla,



REMONT ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 W STRZEGOMIU

€) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda
powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, pecherzy, zaciekéw, zmiany odcienia, prze$witoéw i Sladéw pedzla,

C) jednolitej barwy i potysku zgodnej ze wzorcem producenta

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Powloki z lakieréw na spoiwach zZywicznych  wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych powinny by¢:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

C) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) miec¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz

posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

6.1. Kontrola jako$ci w czasie wykonywania prac.

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia

technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podiozy i nakladania powlok malarskich.

6.2. Kontrola jako$ci przy odbiorach.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

= zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami uzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru

- jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

= jakoS$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po

14 dniach od zakonczenia ich wykonywania
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Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

W sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

B sprawdzenie zgodnoS$ci barwy i potysku,

W sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

B sprawdzenie przyczepnoS$ci powtoki,

B sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
Iub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke¢ nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity $lady

farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

= na podtozach mineralnych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej powtloki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za
dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podlozach metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala

badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

7. Obmiar robét

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostka obmiaru-przecieranie, gruntowanie, malowanie-m2

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur

nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1.0dbiér rob6t malarskich zgodnie z wymaganiami pkt.6.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

Cena rob6t obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-zakup, transport i roztadunek materiatéw, sprz¢tu niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokos$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

-zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

-przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

-przygotowanie podtozy,

-préby koloréw,

-demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

-wykonanie prac malarskich,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie wykonywania robot,

-transport wewnetrzny pionowy i poziomy materiatow,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunig¢cie materialéw bedacych wiasnoscia Wykonawcy, -oczyszczenie miejsca
pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
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PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe.

PN-69/B-10280 87,020 91,200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN - EN 459-1:2010 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg§¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r. Atesty higieniczne stosowanych materiatow.

Aprobaty techniczne stosowanych materiatow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 10
INSTALACJE GAZOWE
KOD CPV
Roboty instalacyjne gazowe-45333000-0

1. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji gazowej w ramach zadania pod
nazwa: w ramach inwestycji Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w budynku uzyteczno$ci publicznej — szkota

Podstawowa nr 2 w Strzegomiu

W zakres rob6t wchodza:

-montaz przewodow z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
-montaz detektora gazu i tlenku wegla,

-montaz armatury odcinajgcej (zawory, kurki, elektrozawory),

-montaz przyboréw (kuchni, piecéw i taboretow gazowych),

-podiaczenia przyboréw,

-rozruch, regulacja, proby szczelnosci i odbidr instalacji.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robdt powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczne i
znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inspektora Nadzoru.

-rury stalowe, czarne bez szwu wg. PN-80/H-74219,

-elektrozawdr do gazu

(typ ZB-32, sterowany impulsem 230 V, gwintowany), -zawory kulowe do gazu,
-detektor gazu i tlenku wegla,

(detektor domowy sterujacy zaworem ZB-32 z sygnalizatorem akustycznym,

réwnowazny),
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-materialy do wykonania powtok antykorozyjnych.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu roboét , jak tez przy wykonywaniu czynno$ci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Wykonawca zobowigzywany jest do sktadowania materiatéw w sposob

zabezpieczajacyje przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem

4.1 Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach.

- Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

-Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

-Armatur¢ laczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach

zamknietych.

5. Wykonanie robét.

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w OST.
5.1. Montaz przewod6w z rur stalowych.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie rur ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potgczen.
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Zasady wykonywania:

-przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, taczonych za pomoca
spawania,

-polaczenia gwintowane dopuszcza si¢ jedynie do podlaczenia przyboréw gazowych i armatury odcinajacej.
-przewody wewngtrznej instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod stopem piwnic i parteru oraz na powierzchni §cian
w odleglodci 2 cm od tynku,

-poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych,

-skrzyzowania z innymi przewodami nalezy wykonac¢ tak, aby odlegto§¢ migdzy nimi,a rura gazowa wynosita min.
2 cm,

-przewody na $cianach mocowa¢ za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m,
-przewody instalacji gazowej przechodzace przez konstrukcyjne przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych. W rurze ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rur instalacyjnych. Rury ochronne
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy
przejséciu przez przegrodg pionowa i by¢ diuzsze niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 3-5 cm z kazdej strony.
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewngtrzng rury ochronnej nalezy wypeti¢ odpowiednim

materiatem termoplastycznym wg zasad podanych w normie BN-82/8976-50.

5.2. Montaz armatury i odbiornikéw gazu.

-montaz armatury i odbiornikéw gazu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta,

-armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji,

-armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze,

-elektrozawdr nalezy za zamontowa¢ za zaworem odcinajacym instalacje w natynkowej szafce gazowej
zlokalizowanej na zewnatrz budynku,

-detektor gazu i tlenku gazu w kuchni nalezy zabudowa¢ nad urzadzeniami gazowymi poza obrysem okapdw, pod

kratka wentylacji wywiewne;j.

5.3. Préby szczelnosci.

-prébe szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z PN-92/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje gazowe.

Préby rurociggéw"

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

-rurociggi nalezy oczy$ci¢ do drugiego stopnia czysto$ci wg. PN-70/H-97050 ,,Ochrona przed korozja. Wzorce
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jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania”, -rurociagi zabezpieczy¢ przed korozjg wg. BN-76/8976-05
,,Pokrycie malarskie na gazociggach prowadzonych nad ziemia".

-rurociagi nalezy malowac na kolor z6tty.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST.

Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola obejmuje:

6.1. Badanie przewodéw

-sprawdzenie prawidlowo$¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic, -sprawdzenie
odlegtosci potaczen wzgledem podpdr,

-ogledziny zewnetrzne wykonania spoin potgczen spawanych,

-sprawdzenie potozenia przewodéw wzgledem podpor,

-sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych,

-sprawdzenie spadkéw przewoddéw,

-sprawdzenie przejs$¢ przewoddw przez Sciany,

-sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.2. Badanie armatury -badanie typu armatury,
-badanie prawidtowosci umieszczenia,
-badanie prawidtowosci potaczenia z przewodami,

-wyrywkowe badanie prawidlowoSci dziatania armatury.

6.3. Badanie szczelnoéci wykonanej instalacji.

-komisyjna prébe szczelnosci wykonuje si¢ sprezonym powietrzem o nadci$nieniu 0,05 MPa a jej pozytywny wynik
uznaje si¢, gdy manometr nie wykazuje spadku cisnienia w ciggu 30 minut. Jezeli trzykrotna préba jest negatywna
instalacje nalezy wykona¢ od nowa. Z przeprowadzonej préby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot szczelnosSci

instalacji.

7. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.

Jednostka obmiaru: rurociaggi- m zawory - szt. elektrozawdr-szt. przybory-szt. detektor gazu-kpl.

8. dbidr robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.
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Odbioru robét polegajacym na wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Odbiorowi robét podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
-przewody wg. pkt.6.1.,

-armatura wg. pkt. 6.2.,

-podiaczenie przyboréw,

-szczelno$¢ instalacji (na podstawie protokotu szczelno$ci)

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady platnosci podano w OST.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

-zakup, transport i roztadunek materialéw, sprzetu niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
-montaz rurociggéw, armatury, detektoréw,

-montaz przyboréw,

-wykonanie wszystkich podejs¢ i podigczen do przyboréw,

-wykonanie préb szczelnosci,

-ustawienie, przestawianie i rozebranie rusztowan,

-transport wewnetrzny pionowy i poziomy materiatow,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialéw bedacych wlasno$cia Wykonawcy, -koszty posrednie, zysk

kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy i inne.

PN-80/H-74219; rury stalowe bez szwu czarne.

PN-71/H-04651; ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych
zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi. PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jakosSci
przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne. Przewody

prowadzone po $cianach.
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BN-82/8976-50; Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane. Ogélne wymagania i badania.
PN-92/M-34503;Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Aprobaty techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 11
WENTYLACJA
KOD CPV
Instalowanie wentylacji-45331210-1

1. Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wentylacji w ramach zadania pod nazwa: w
ramach inwestycji Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w budynku uzytecznosci publicznej — szkota

Podstawowa nr 2 w Strzegomiu

Zakres opracowania obejmuje:

-wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej zbiorczej,
-wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej wspomagajacej,
-wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej zbiorczej,
-wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej wspomagajacej,

-wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjne;j.
W zakres prac wchodza:

-prace przygotowawcze

-montaz kompletnej centrali nawiewnej z automatyka i wyposazeniem dodatkowym, -montaz czerpni,
-montaz filtra kanalowego,

-montaz wentylatora kanatlowego,

-montaz nagrzewnicy kanatowej,

-montaz tlumika elastycznego,

-montaz wentylatoréw dachowych,

-montaz okapéw kuchennych,

-montaz kratek wentylacyjnych,nawiewnikéw,

-montaz przepustnic,

-montaz przewodow (kanatéw) prostokatnych i okragtych wraz z ksztattkami,
-montaz izolacji przewodoéw

-pomiary szczelnosci, przeptywu, hatasu, regulacje, uruchomienia.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiaty.

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w OST.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robét powinny spetnia¢é warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty
higieniczne, i znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1. Przewody wentylacyjne, ksztattki.

Przewody (kanaty) i ksztattki wykonane z blachy ocynkowanej o przekroju prostokagtnym lub kotowym. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.. Powierzchnia pokry¢ ochronnych powinna nie
mie¢ ubytkéw, pigknie¢, nalotéw i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Ksztattki winny odpowiada¢ wymiarom
normy PN-B-03434, potaczenia przewodéw winny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Szczelno$¢

przewodow wentylacyjnych winna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-76001(nalezy wykona¢ w klasie A).

2.2, Podpory.

Podpory powinny si¢ charakteryzowaé odpowiednia wytrzymato$cig wynikajaca z odlegtosci podparé i sztywnosci
kanaléw wentylacyjnych. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia przewod6éw i elementéw instalacji, oraz
materiatu izolacyjnego. Podpory, wieszaki, uchwyty muszg zapewniaé elastyczne i antywibracyjne zamocowanie
przewodow. Material podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji

budowlanej w miejscu zamocowania.

2.3.1zolacje cieplne.

Materialy i ich cechy zostaty wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projektowe;.

Do polaczen elementéw izolacji termicznej i do napraw uszkodzen nalezy stosowaé samoprzylepne folie
aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ przeznaczone do

wykonywanych prac, co powinno by¢ uwidocznione w odpowiednich dokumentach.

2.4.0twory rewizyjne

Czyszczenie wewnetrzne instalacji powinno by¢ umozliwione przez zastosowanie specjalnych
otworéw rewizyjnych w kanatach. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ szczelno$ci
przewodéw, wlasnoSci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy otworéw

rewizyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

2.5. Urzadzenia.

Wg dokumentacji projektowe;.
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3. Sprzt.

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialéw. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania materialéw w spos6b

zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

-"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". Zeszyt 5. Cobrti - Instal, Warszawa,

wrzesien 2002,

5.1. Montaz przewodéw, ksztattek, podpor, izolacji-wytyczne.

Przebicia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé po nadzorem Inspektora nadzoru. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglo$ci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodéw. Oznaczone przewody na catej grubosci
przegrody winny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wilasciwos$ciach.
Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Zamocowania przewodéw nalezy wykona¢ wg typowych rozwiazan, uwzgledniajace obciazenia wynikajace z
cigzarOw: przewodéw, materialu izolacyjnego, elementow instalacji zamocowanych niezaleznie (przepustnic

thumikéw itp.), osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie w czasie czyszczenia lub konserwacji.

5.2. Montaz urzadzen-wytyczne.

Montaz centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ przez autoryzowany serwis producenta lub autoryzowana firme
wykonawczg.

Montaz pozostatych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.3. Pierwsze uruchomienie.

Z uwagi na specyfik¢ projektowanego uktadu wentylacyjnego przeprowadzenie pierwszego uruchomienia musi

zosta¢ wykonane przez autoryzowany serwis lub autoryzowang firm¢ wykonawczg. Koszty z tym zwigzane musi
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uwzgledni¢ Wykonawca w ramach oferty.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania:
- stan zgodno$ci z dokumentacjg projektows,

- proby szczelnosci instalacii,

- pomiary przeptywu strumienia powietrza wentylacyjnego,

- pomiary emisji poziomu hatasu w pomieszczeniach.

Z przeprowadzonych préb i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Préby i pomiary nalezy wykona¢ w obecnosci

Inspektora nadzoru.

Uwaga:

-Prébe szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z norma:

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania. (probe szczelnosci nalezy
wykona¢ przed montazem izolacji)

-Pomiar przeptywu strumienia powietrza wentylacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z norma:

PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru strumienia. -Pomiar emisji poziomu
hatasu w pomieszczeniach nalezy wykona¢ zgodnie z norma: PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury

badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

7. Obmiar robét.
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostka obmiaru:

dla przewodéw i izolacji - m2
dla wentylatoréw-szt.

dla podstaw dachowych-szt.
dla przepustnic-szt.

dla kratek, nawiewnikOow-szt.
dla okapéw-szt.

dla centrali wentylacyjnej-kpl.
dla czerpni-szt.

dla filtréw kanatowych-szt.
dla nagrzewnic-szt.

dla thumikéw-szt.

dla badan, rozruchéw-kpl.
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8. Odbidr robét.
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Prace podlegaja odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zwiazanych z wentylacja mechaniczng nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o: -"Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". Zeszyt 5. Cobrti - Instal, Warszawa, wrzesien 2002,

Przy odbiorze koncowym robét powinny zosta¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- protokoty z wszystkich odbioréw czg¢sciowych.

- protokét przeprowadzonych badaf szczelno$ci instalacji,

- protokét z pomiaru przeptywéw powietrza,

- protokdét z pomiardw emisji hatasu w pomieszczeniach.

- S$wiadectwa jako$ci wydane przez producentow materiatow,

- komplet dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw i urzgdzen.
- karty gwarancyjne na elementy sktadowe wentylacji,

- instrukcje obstugi

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie wykonywania robot.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
= zgodnos$ci wykonania instalacji z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
w zakresie zmian dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowe;j;

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej pod katem wprowadzonych zmian i uzupetnien.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

Cena obejmuje:

-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

-zakup, transport i roztadunek materiatéw,sprzgtu niezbgednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
-montaz wentylatorow, kompletnej centrali nawiewnej z wyposazeniem dodatkowym, -montaz przewodéw
wentylacyjnych wraz z ksztaltami wraz z izolacja przewodéw. -montaz kratek wentylacyjnych, czerpni, okapéw,
przepustnic, filtréw, nagrzewnic, thumikéw, nawiewnikéw,

-ustawienie, przestawianie i rozebranie rusztowan,

-transport wewnetrzny pionowy i poziomy materiatow,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialéw begdacych wlasnos$cia Wykonawcy, -koszty posrednie,

zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary,

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
- Wymiary,

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia,

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania,

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania,

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potagczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne,
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci
przewoddw ulatwiajace konserwacje sieci przewodéw,

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania wytrzymatos$ciowe,

PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru strumienia.

10.1. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montaowych, tom II - Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady 1988 r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Wymagania techniczne COBRTI Instal.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 12
CENTRALNE OGRZEWANIE
KOD CPV

Instalowanie centralnego ogrzewania-45331100-7

1. Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania oraz zasilania
nagrzewnicy centrali wentylacji nawiewnej w ramach zadania pod nazwa: w ramach inwestycji Remont oraz

modernizacja pomieszczen kuchni w budynku uzyteczno$ci publicznej — szkota Podstawowa nr 2 w Strzegomiu
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W zakres rob6t wchodza:

- montaz instalacji,

- montaz armatury odcinajacej i regulujacej,
= montaz armatury grzewczej,

- plukanie instalacji i odpowietrzanie,

= préby szczelnosci,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane,,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwo$ci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji techniczne;j
na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty.

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w OST.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robét powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty
higieniczne, i znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1. Przewody.
-rury PEX

2.2, Armatura grzewcza.

-grzejniki stalowe ptytowe typu V z podiagczeniem dolnym, i wbudowanym zaworem termostatycznym,

-zestawy podtaczeniowe do grzejnikéw typu V, z wbudowanym zaworem do regulacji przeptywu lub jego odciecia,
z mozliwoscia napelniania i oprézniania,

-gltowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym,
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-zawory odcinajgce i termostatyczne.

2.4.1zolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j.

3. Sprzet.

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, Transport i sktadowanie.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwola unikngé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest

do sktadowania materiatéw w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem,

uszkodzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL
-zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

-zeszyt 6: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji ogrzewczych".

5.1. Montaz rurociggow.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

® Rurociagi nalezy prowadzi¢ podtynkowo, pod stropem piwnic lub parteru oraz pod posadzkami
® Instalacje nalezy wykona¢ z rur PEX.

® Rurociagi nalezy taczy¢ z armatura za pomoca ztaczek zaciskowych.
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® Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh migdzy
zewngtrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna
by¢ wigksza o 68 mm od grubosci $ciany lub stropu i szersza o dwie dymensje od rury przewodowe;.

® Przejicia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

® Punkty stale i ruchome nalezy montowaé¢ w odlegto$ciach odpowiednich dla danej $rednicy. W celu
odizolowania akustycznego od przegrod budowlanych i ograniczenia drgan i hataséw miedzy przewodem

a podpora nalezy zastosowac przektadki elastyczne.

5.2. Montaz grzejnikéw.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika,

podiaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

® Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewacé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

® Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni §ciany lub
wneki. Odleglo$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

® Mocowanie grzejnikéw do po przegrody nalezy wykona¢ za pomoca uchwytéw dostarczonych przez
producenta grzejnikdw w sposob trwaty.

® Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skr¢ceniu zlaczek w
grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé

deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzgtu.

® Rurociagi taczone bgdg z armaturg i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;j.

® Piony nalezy zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi z zaworami stropowymi z zabudowanymi pod
nimi zaworami kulowymi.

® Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono

bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
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® W piwnicy, na przewodach zasilajacych poszczegélne piony nalezy zamontowaé zawory
réwnowazaco-pomiarowe i roznicy cisnien.

® Grzejniki typu V ( z podlaczeniem dolnym) z instalacja nalezy potaczyé za pomoca zestawdw
podtaczeniowych do grzejnikéw typu V.

5.4. Badania i uruchomienia instalacji.

eInstalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

*Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgsé) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o
jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosSci
wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

*Podczas ptukania wszystkie zawory termostatyczne grzejnikéw majg by¢ otwarte.

*Przed napetianiem instalacji woda nie nalezy montowa¢ automatycznych odpowietrznikéw jedynie ich zawory
stropowe.

eInstalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc.

«Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

*Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.
*Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowacé i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

*Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o
0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

*Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia.

*Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot okreslajacy cisnienie probne, oraz stwierdzenie czy badania
zakonczono z wynikiem pozytywnym.

*Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych w miarg

mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej.
® Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

® Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$ciSle przylega¢ do powierzchni
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izolowane;j.

® W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

* Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacji technicznej wigcej

niz o -5 do +10 mm.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

-Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faz¢ robdt uznac za niezgodna z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST.

Jednostka obmiaru: rurociagi, izolacje - m

zawory kulowe, kompensatory mieszkowe-szt. odpowietrzniki z zaworami Stropowymi-szt. zawory
réwnowazaco-pomiarowe-szt.  automatyczne  regulatory  ci$nien-szt.  grzejniki, glowice, zestawy

przytaczeniowe-szt.

8. Odbiér robét.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

*Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robét:

a) przejscia dla przewod6w przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

b) Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

C€) bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

*Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i
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elementéw do prawidtowego montazu.
* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

*Przy odbiorze konnicowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

b) Dziennik budowy,

C€) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatéw),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

e) protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacji,

*Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowsg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

b) protokoty z odbioréw czgéciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

€) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

d) protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogo6lne zasady platnosci podano w OST.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy i inne.

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materialéw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i

cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdéw cieptowniczych. Wymagania".
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PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania".

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg§¢ 1: Wymagania i badania". PN-EN 442-1:1999
,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)". PN-B-02421:2000
,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".

PN-EN 1057:2006 ,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania".

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacji ogrzewczych". COBRTI INSTAL ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania".COBRTI INSTAL
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 13
KANALIZACJA
KOD CPV
Roboty instalacyjne kanalizacyjne-45332300-6
Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych-45332400-7

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji w ramach zadania
pod nazwa: w ramach inwestycji Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w budynku uzyteczno$ci

publicznej — szkota Podstawowa nr 2 w Strzegomiu

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

W zakres rob6t wchodza:

-roboty ktére obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur
Z tworzyw sztucznych wraz z uzbrojeniem -wykonanie podejs¢ pod przybory sanitarne,

-montaz przyboréw,

-montaz separatora thuszczu,

-inne niezbg¢dne dla wlasciwego wykonania instalacji roboty tymczasowe i towarzyszace, -badania.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.0kreslenia podstawowe, definicje.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
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odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pltynnych powstatych w

wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podei §cie - przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs$¢ kanalizacyjnych, rynien lub

wpustéw deszczowych do przewodu odpltywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika Iub innego

odbiornika.
Whpust - urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji

kanalizacyjne;j.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczne, i
znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inspektora Nadzoru.

2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

-elementy wewnatrz budynku z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

2.3. Przybory sanitarne.

-umywalki ceramiczne, pojedyncze,

-muszle ustgpowe z pluczkami typu kompakt i deska sedesowa,
-kabiny natryskowe z brodzikiem 80x80 cm, pétokragte,
-zlewozmywaki,

-stoly ze zlewami,

-baseny dwukomorowe,

-stoty ze zlewem.

2.4. Pozostate:

-syfony pojedyncze i podwdjne z tworzyw sztucznych (zlewozmywakowe,
brodzikowe, umywalkowe, basenowe),

-wpusty podlogowe z kratka i syfonem.

-rewizje (czyszczaki),
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-rury wywiewne.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez inwestora.

W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport i sktadowanie.

4.1. Transport.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci Srodkéw
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod ancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

= podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug zalecen producentéw przew6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze

otoczenia 0°C do +30°C.

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

mechanicznym.

4.2, Sktadowanie materialéw.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luZne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé w stosach na
réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m.
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Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne

warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach zamknigtych
lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w

ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. Wykonanie robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w OST.

Instalacja kanalizacji zbudowana jest z 2 niezaleznych czg¢sci:

1. Kanalizacji sanitarnej ktéra bedzie odprowadzac $cieki z pomieszczen higieniczno- sanitarnych oraz kuchni

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw kanalizacyjnych,

- wykona¢ roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736, PN-EN 1610 i przepisami BHP.

5.2. Montaz rurociaggéw.
Po wykonaniu czynnoSci przygotowawczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur

1 ksztaltek.

Rurociagi taczy¢ metoda kielichowg na wcisk. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu)
konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (piercieniem elastomerowym), do okreslonej gtgboko$ci. Dopuszczalne
jest stosowanie §rodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich.

5.2.1. Rurociagi wewnetrzne.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy
odizolowanie (nalezy stosowaé¢ podkiadki elastyczne) ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw. Przejscia rurociagdéw przez $ciany i strop kottowni wykona¢ tak aby miaty
klas¢ odpornosci ogniowej EI 60. Przejecia przez pozostate stropy i Sciany nalezy wykona¢ w klasie odpornosci

ogniowej odpowiadajacej conajmniej przekraczanej przegrody.

Uwaga: Piony nalezy wyposazy¢ w dolnej czgsci w czyszczaki (rewizje). Gorny odcinek ponad powierzchnig dachu
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zakonczy¢ rurami wywiewnymi.

5.3. Podejscia pod przybory i urzadzenia.

Przybory i urzadzenia taczone z podej$ciami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w syfony.

5.4. Montaz przybor6éw.
Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych

przybordéw i urzadzen.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST.

Kontrolg wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12).

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanaléw. Pionowe wewngtrzne
nalezy poddawac prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne
nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stlupa wody. Podejscia i piony
(przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazuja przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé
za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelno$ci.

7. Obmiar robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.

Obmiar robdt bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i

dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru:

® Dlugos¢ rurociaggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci
od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajéw polaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociaggéw nie
wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementéw. Zwezki wlicza si¢ do
rurociggdéw o wigkszej Srednicy.

® Liczba podej$¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedlug
rodzajéw podejs¢ i $rednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos$¢ rurociagéw w podejéciach wlicza si¢ do
og6lnej dlugosci rurociggdw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw),
stanowigcych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

® Uzbrojenie rurociagdw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z

podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
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® Przybory oblicza si¢ w sztukach lub kompletach.
® Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju

materiatu i $rednicy.

8. dbidr robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Zakres badan odbiorczych.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12) oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe.

8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

= szczelno$¢ polaczen,

= sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - czgdciowego.

8.3.0dbidr czgsciowy instalacji kanalizacyjne;j.

Odbiorowi cz¢Sciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzef, ktére zanikaja w wyniku postgpu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koficowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgSciowego nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru technicznego - czeSciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacj¢ odcinkéw

instalacji, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym.

8.4.0dbidr koncowy instalacji kanalizacyjne;.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczeg6lnoSci:

= uzycie wiasciwych materialéw i elementéw urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewodéw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidlowos$¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewodoéw oraz odlegtosci migdzy uchwytami (podporami),

- prawidlowo$¢ wykonania podej$¢ oraz potaczen z przyborami i urzadzeniami,
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- prawidlowo$¢ montazu przyboréw,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

- protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

= zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegélowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - koncowego.

9. Podstawa platnoci.

Ogodlne zasady platnosci podano w OST.

9.1. Rozliczenie instalacji kanalizacyjnych.

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:

= okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego

lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zakup, transport i roztadunek materiatow, sprzetu niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robét,

- wykonanie wystepujacych robdt ziemnych, zabezpieczajacych,

- montaz rurociagéw, podejs¢, syfondéw, studzienek, czyszczakéw, separatoréw, wpustow,

- wykonanie wigczen do istniejacych instalacji.

- wykonanie préb szczelnodci,

- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

- transport wewngtrzny pionowy i poziomy materiatéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie materialéw bgdacych wiasnoscia Wykonawcy,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane.
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10.1. Normy i inne.

Normy:

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmickczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i
sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnoSci.

niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. PN-89/M-75178.01
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowe;j.
Syfon do pisuaru.

PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. PN-89/M-75178.07
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne.
Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przylaczeniowe. PN-86/B-75704.01 Sedesy z
tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych standardowych.
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Gltéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gltéwne wymiary.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe. PN-89/M-75178.01 Armatura
odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach.
Czg$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociaggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Inne dokumenty i
instrukcje.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Wydawnictwo Arkady.

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12)

- Specyfikacja techniczna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 14
INSTALACJA WODOCIAGOWA
KOD CPV
Roboty instalacyjne hydrauliczne-45332200-5

1. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji
w ramach zadania pod nazwg: Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w budynku uzytecznosci publicznej

— szkota Podstawowa nr 2 w Strzegomiu
Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t
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wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.1. Przedmiot i zakres robodt objetych ST.

W zakres rob6t wchodza:

-rurociagi,

-montaz armatury,

-badanie instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji,

-inne niezbg¢dne dla wlasciwego wykonania instalacji roboty tymczasowe i towarzyszace.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.0kreslenia podstawowe, definicje.

Instalacja wodoc i ggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen,

stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wodg, spelniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodoc i agowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna
si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia
(studni) od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodoc i ggowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezpo$rednio za zaworem na

zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieplej wody.

Zestaw wodomierzowy - sktada si¢ z wodomierza oraz polaczonych ksztattek.

Studzienka wodoc i ggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np.

wodomierza.

Urzadzenie zabezpiecza j gce - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtdrne

zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr). Armatura przeptywowa instalacji wodoci ggowych -

wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.
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Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty
higieniczne, i znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

-instalacja wody zimnej w cze$ci sanitarnej: z polipropylenu PP, PN20.

-instalacja wody cieptej (C.W.U) i cyrkulacja: z polipropylenu PP, PN 20, stabilizowanych.

2.2. Armatura.

-zawory odcinajace, kulowe ze $§rubunkiem,

-zawory odcinajace, kulowe, katowe do podigczania baterii stojacych i muszli ustepowych, -zawory czerpalne ze
zlaczka do weza,

-termostatyczne zawory cyrkulacyjne,

-baterie czerpalne, stojace i nascienne dla zlewozmywakéw i umywalek,

-baterie mieszajace, nascienne, natryskowe,

-napetniacze ze spryskiwaczem.

2.4.1zolacje.

Nalezy stosowac¢ izolacj¢ cieptochronng rurociggéw z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubosci
okreslonej dokumentacja projektowa.

Szczegbtowe zestawienia materiatéw znajdujg si¢ w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport i magazynowanie.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialéw. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania materiatéw w sposob

zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem.

4.1. Przewody i ksztattki.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozié
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich

zanieczyszczenia.
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4.2. Armatura.
Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skladowaé w

magazynach zamknietych.

4.3. Izolacja termiczna.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w

sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. Wykonanie robdét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w OST.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych" wydanych przez COBRTI Instal - zeszyt nr 7.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy: -wyznaczy¢ miejsca
uktadania rur, ksztattek i armatury,

-wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

-wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych, -wykonaé otwory w

$cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.2. Montaz rurociaggéw.
Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur

i ksztaltek.

Rurociagi taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe, polega na taczeniu rur i ksztaltek przez
nagrzanie ich koncéwek do wilasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po
zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek.

Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych.

W rurach ochronnych nie mogg znajdowac si¢ zadne potgczenia rur przewodowych.

5.3. Potgczenia z armatura.

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrznej i wewngtrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami

okreSlonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI Instal ). Zastosowanie rodzajow
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polaczef armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych

materialow.

5.4. Montaz izolacji.
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,,na styk" i powinny $ci$le przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdluzne elementow nastgpnej warstwy nie
powinny si¢ pokrywac.

Styki elementéw izolacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig tasma dedykowang przez producenta izolacji.

6. Kontrola jako$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST.

Kontrolg wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" wydanymi przez COBRTI Instal -zeszyt nr 7.
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz wykonaniem izolacji

termicznej. Z przeprowadzonych badan szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét szczelnosci.

7. Obmiar roboét.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.
Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i

dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru:

® Dtlugo$¢ rurociggdw:

-nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tagcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu
odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz
budynku) - do koncéwki podejs$cia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

-oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilodci rurociagéw w zaleznos$ci od rodzajéw rur i ich
$rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dlugosci tacznikéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sig
natomiast do dtugos$ci rurociagdéw armatury kolnierzowe;j,

-podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza si¢ liczby podej$¢ wedtug $rednic rurociagéw i rodzajéw podejsc.

-dtugo$¢ rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dtugos$ci rurociggdw,
-dtugo$¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociagéw.

® Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

® [zolacje cieplne oblicza si¢ w metrach.
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® Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedtug $rednic

oraz rodzajow budynkow.

8. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Zakres badan odbiorczych.
Odbidr robot nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"

wydanymi przez COBRTI Instal (zeszyt nr 7),

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci instalacji wodociggowej. Szczegétowy zakres
badan odbiorczych powinien zostaé¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one
obja¢ co najmniej: -badania odbiorcze szczelnosci,

-badanie zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych warto$ci
ci$nienia i temperatury,

-badanie zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jako$ci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami
skracajacymi trwato$¢ instalacji,

-zabezpieczenia instalacji wodociaggowej przed mozliwoscia przeptywoéw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

-temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu +0,5 C, -spadkéw cis$nienia wody

w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowe;.
Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robét
przyktadowo wyszczeg6lnionych w pkt. 5.1.

Z przeprowadzonego odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.3. Odbidr techniczny czg¢éciowy instalacji wodociagowe;.

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu rob6t. Dotyczy on
na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw ukladanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, -sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z

wymaganiami,



REMONT ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 W STRZEGOMIU

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robdt oraz
dotaczy¢ wyniki niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje

odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czgSciowym.

8.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po: -zakonczeniu wszystkich robét
montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, -wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

-dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

-uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi.

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

-sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych i czgsciowych,

-sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

9.1. Rozliczenie instalacji wodociagowych.

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t potwierdzonych przez
zZamawiajacego

Iub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreS§lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociggowych
Z tworzyw sztucznych uwzgledniaja
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

= zakup, transport i roztadunek materialéw, sprzetu niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
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- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

= przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,

= montaz rurociggdéw, armatury,

- montaz izolacji,

- wykonanie préb szczelnodci,

- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét.

= transport wewngtrzny pionowy i poziomy materialéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie materiatéw bedacych wtasnoscig Wykonawcy,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 1:Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze¢$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimne;j
wody. Polipropylen (PP). Czgs$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimne;j
wody. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca
rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociaggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe. PN-76/M-75150 Armatura
domowej sieci wodociagowej. Natrysk dzwigniowy. PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Przediuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw pluczacych. PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodociaggowej. Zawory pltywakowe. PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci
wodociggowej. Zawory wyptywowe. PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory
wyplywowe wydtuzone. PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawér umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka. PN-78/M-75114 Armatura

domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
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PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociagowe;j. Baterie natryskowa.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg¢$¢ 1: Postanowienia ogdélne. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne.
Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia ragk. Wymiary przylaczeniowe.

10.2.Inne.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 15
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV
Roboty instalacyjne elektryczne-45310000-3
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych-45311000-0
Instalowanie stacji rozdzielczych-45315700-5

1. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznej w ramach zadania
pod nazwa: Remont oraz modernizacja pomieszczen kuchni w budynku uzyteczno$ci publicznej — szkota

Podstawowa nr 2 w Strzegomiu

W zakres rob6t wchodza:

-roboty przygotowawcze (bruzdy, przebicia, wneki, montaz uchwytéw, korytek),
-instalacja o$wietlenia wewngtrznego,

-instalacja gniazd wtyczkowych zwyktych,

-instalacja sitowa,

-instalacja wentylacji,

-instalacja elektrozaworu i detektora gazu,

-montaz tablic z wyposazeniem,

-montaz opraw zrodet $wiatla, Zrédet §wiatla,

-montaz osprzetu,

-podiaczenia urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej,
-wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna,

-badania.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materialdéw podano w OST.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia
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elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
- dokonatl oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre§lonego systemu oceny
zgodnosci,
- wydat deklaracje¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprze¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektows, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniong.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre§lenia wlasciwosci 1 wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzanh.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- akceptacji Inspektora nadzoru i Projektanta.

2.1. Rodzaj uzytego materiatu.

-przewody i kable:

*YDYzo 3,4,5x1,5 400/750V,

*YDYzZo 3x2,5 400/750V,

*YDYzo 5x2,5 400/750V,

*YDYZo 5x6 400/750V, *YKSY 7x1,5 0,6/1kV,
*Dy 1,5 500V,

*YTKSY 3x2x0,5.
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-oprawy oswietleniowe i zrodla Swiatla:

*wg dokumentacji projektowe;.

-gniazda wtyczkowe podtynkowe:
*2P+Z 16A 250 V 1P 44,

*2P+Z 16A 250 V,

*2P+7Z 16A 250 V IP 44-podwdjne,
*2P+Z 16A 250 V -typu ,,Data’.

-zestawy gniazda z wylacznikiem:
*16A, 400V IP 44,
*63A, 400V 1P 44.

-taczniki podtynkowe 10A, 250 V w wersji IP 44 i zwyktej:

1 biegunowe,
*Swiecznikowe,

eschodowe.

-puszki:
erozgalezna z zaciskiem fi 80 5x2,5,

ekoncowa fi 60.

-tablice:

® tablica rozdzielcza T1 (rozdzielnica wngkowa z pelnym wyposazeniem wg. projektu),

3. Sprzt.
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

Prace mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialéw. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania materiatéw w sposob

zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.1.Instalacje elektryczne-sposéb prowadzenia instalacji.

® instalacja o§wietlenia wewngtrznego.
-podtynkowa w wszystkich pomieszczeniach poza piwnica i poddaszem,

-osprz¢t w pomieszczeniach kuchennych i zaplecza kuchennego i WC o stopniu ochrony IP 44.

® instalacja gniazd wtyczkowych i sitowych.
-podtynkowa,

-osprz¢t w pomieszczeniach kuchennych i zaplecza kuchennego i WC o stopniu ochrony IP 44.

® instalacja WLZ.
-podtynkowa.

5.2. Instalacja elektryczna - zasady wykonania.

5.2.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykonaé¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych

do $cian i stropow.

5.2.2.0sadzanie puszek podtynkowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokos$ci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany
byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycia¢ wymagana liczbg¢ otworéw
dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodéw. Mocowanie puszek w $cianach powinno zapewniaé

niezbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie osprzetu.

5.2.2. Uktadanie i mocowanie przewodéw podtynkowych.

Instalacje podtynkowe nalezy wykonywaé przewodami podtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek

powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania potaczen.

5.2.3. Laczenie przewodéw.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykona¢ w sprzgcie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody musza by¢ ulozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczad
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Konce przewodéw
miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
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5.2.4. Przejscia przez $ciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed

uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

5.2.5. Montaz osprzetu.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé tak aby styk ten
wystgpowat u géry. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1- fazowych. W pomieszczeniach mokrych nalezy przestrzegaé zasady poprawnego

rozmieszczania osprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

5.2.6. Montaz opraw o$wietleniowych, podejscia i podigczenia do odbiornikéw i urzgdzen.

Montaz opraw wykona¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Podejs$cia do
odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podiaczenie
odbiornikéw musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz

zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozji.

5.2.7. Montaz tablic.

Montaz tablic wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.2.9. Badania i pomiary.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji,

sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji powykonawcze;j.

Nalezy wykona¢ nast¢pujace badania i pomiary:

- ciaglodci przewodéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych

- pomiar rezystancji izolacji,

- badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim poprzez samoczynnego wylaczenia zasilania,
- pomiar nat¢zenia o$wietlenia,

- proby dziatania wylacznikow réznicowo -pragdowych,

- pomiar uziemienia ochronnego i roboczego,

- sprawdzenie dzialania urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej wraz z ich sterowaniem.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST.
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Kontrola jako$ci wykonania rob6t, polega na zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1. Zakres badan.

6.1.1.Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998

6.1.2. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg¢$ciowych i koncowych

polegajacych na kontroli:

-instalacji podtynkowej przed zatynkowaniem,

-stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
-sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodéw wystgpujacych w danej instalacji, -poprawnosci wykonania i
zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
-poprawnosci wykonania montazu urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, -poprawno$ci zamontowania i
dokonanej kompletacji opraw o$§wietleniowych,

-poprawnosci zataczania punktéw Swietlnych,

-kompletnosci tablic rozdzielczych wraz z oznakowaniem,

-zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

-zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

-stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

-wynikéw pomiaréw i badan,

-protokotéw pomiaréw elektrycznych.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materialy, nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za niemajacg zasadniczego wpltywu na

jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jako$¢.

7. Obmiar robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.

8. Odbiér robét.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1.0dbiér miedzyoperacyjny.
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Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
= przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, facznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,
- instalacja, ktdrej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie, gdy

prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji elektryczne;j.

8.2. Odbidr czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cz¢§ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocen¢ prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji podtynkowych,

8.3.0dbiér koncowy.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac, oprécz dokumentéw wymienionych w OST:
-dokumentacj¢ powykonawcza,

-protokoty z dokonanych pomiaréw, badan i sprawdzen,

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen i odbiornikéw,

-protokoty odbioru robét czg¢sciowych,

-certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych materiatow i urzgdzen.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady platnosci podano w OST.

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg rOwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,
- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie rob6t na
wysokos$ci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostalodci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegOtowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujgte sag rOwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
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elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki. PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny.
Wiyltaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspoétdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyl przewodéw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czg$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczeh przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana Al).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cz¢s¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czgé¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czg$¢ 1: Postanowienia ogélne.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).
PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V do
przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet
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elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach
do 50 mm?2. Wymagania i badania (Zmiana Az1l).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 Vi 230 V
i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napigcie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A. PN-EN 60439-1-5
Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. (zbiér norm)
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale. Przewody o izolacji 1

powtoce polwinitowej, okragle.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 16
WYPOSAZENIE KUCHNI I POMIESZCZEN TOWARZYSZACYCH

KOD CPV
Meble i wyposazenie kuchni- 39141000-2

1. Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace zakupu i montazu wyposazenia w ramach zadania pod nazwg:
Remont oraz modernizacja pomieszczef kuchni w budynku uzyteczno$ci publicznej — szkota Podstawowa nr 2 w

Strzegomiu

Wyposazenie w sprzgt i urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technologii pomieszczen zespotu

zywienia.

W sktad prac wchodza.
-zakup, dostawa, ustawienie wyposazenia,
-montaz i konieczne podtgczenia do instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, -uruchomienia wyposazenia,

-przeszkolenie personelu kuchni w zakresie obstugi dostarczonych urzadzen gastronomicznych.

Uwaga:
Pomieszczenia zaplecza kuchennego podlegajg odbiorowi przez uprawnione stuzby sanitarno-epidemiologiczne,

inspekcji pracy i wraz z dopuszczeniem do uzytkowania.

2. Materialy, meble, urzadzenia .

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w OST.
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2.1. Materialy, meble, urzagdzenia.

Powinny posiadac:

-atesty Panstwowego Zaktadu Higieny w zakresie spelniania wymagan do wbudowywania w pomieszczeniach
stuzacym zbiorowemu zywieniu wg wymagan Ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i Zywienia oraz Ustawy
o materiatach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig.

-dokumenty dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych,
-$wiadectwa, certyfikaty dopuszczenia do obrotu, zgodne z przepisami o ogélnym bezpieczenstwie produktéw,
-instrukcje montazu i eksploatacji w jezyku polskim,

-karty gwarancyjne, -oznakowanie,

-inne dokumenty konieczne do spetnienia wymagan stawianych przez instytucje sprawujace nadz6r nad warunkami

sanitarnymi, epidemiologicznymi i BHP.

2.2. Meble, urzadzenia, wyposazenie-specyfikacja.

Uwaga:

1. Dopuszcza si¢ zmiane typu urzadzen i producenta pod warunkiem:

-doboru urzadzenia przeznaczonego do zatozonej obrébki mechanicznej lub termicznej, -zasilania urzadzenia w
media tym samym no$nikiem energii,

-nie zwiekszania wymiaréw szczeg6lnie gltgbokosci,

-nie zwigkszania mocy urzadzen,

-spetnienia wymagan okreslonych w pkt. 2.1,

2. Dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ zmiany typu i producentéw mebli gastronomicznych, urzgdzeh sanitarnych,
basendw, zlewozmywakow pod warunkiem:
-przyjecia tych samych wymiaréw i podobnych rozwigzan uzytkowych i materialowych. -spelnienia wymagan

okreslonych w pkt. 2.1.

3. W przypadku przyjecia do realizacji urzadzen i mebli o innych gabarytach i parametrach technicznych zmiany

nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru i zespotem projektowym.

4. W przypadku stwierdzenia na budowie innych wymiaréw miedzy przegrodami nalezy dokonaé korekty w

wymiarach przed zaméwieniem po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i zespotem projektowym.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

Sprzgt uzywany do roztadunku dostawy wyposazenia technologicznego zaplecza kuchennego nie moze

spowodowa¢ uszkodzenia dostawy ani tez pogorszenia jej wlasciwosci uzytkowych. Za roztadunek i sktadowanie
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cato$ci wyposazenia do czasu odbioru koncowego ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport wyposazenia winien odbywaé si¢ wg wymagah producenta wyrobéw, w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzenia i utraty gwarancji. Dostarczone wyposazenie przed ich wbudowaniem nalezy przechowywaé w
pomieszczeniu zamknigtym i nalezy w sposéb bezwzgledny chroni¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Wykonawca odpowiada za stan catosci wyposazenia do czasu jego odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST.
Uwaga:Prace montazowe (podlaczeniowe) nalezy wykonywac zgodnie z specyfikacjami SST 10, 11,13,14,16.

Przed przystapieniem do wyposazenia w sprzgt, meble i urzadzenia itp. nalezy wyprzedzajaco w pomieszczeniach
wykona¢ nastgpujace prace :

- roboty budowlane w zakresie podidg, §cian, sufitéw, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszelkie prace
wykonczeniowe w pomieszczeniach -zgodnie z projektem technologicznym oraz projektem budowlanym .

- roboty instalacyjne wodociggowe i kanalizacyjne w pomieszczeniach - zgodnie z projektem technologicznym

oraz projektem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

- roboty instalacyjne wentylacyjne w pomieszczeniach - zgodnie z projektem technologicznym i projektem

wentylacji mechanicznej,

- roboty instalacyjne elektryczne w pomieszczeniach - zgodnie z projektem technologicznym i projektem instalacji

elektrycznych,

- roboty instalacyjne gazowe - zgodnie z projektem technologicznym i projektem instalacji gazowe;.

Montaz elementéw wyposazenia , sprz¢tu i urzadzen kuchennych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
dostarczang z wyrobem przez producenta , przestrzegajac sposobu mocowania i1 parametréw elementéw

mocujacych (np szafki wiszace, blaty, okap itp.) oraz sposobu podtgczenia do instalacji w budynku.

6. Kontrola jakosci robdt.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST.

Kontrolg jako$ci rob6t winny by¢ objete w sposéb szczegétowy:

- jako$¢ i prawidlowo$¢ podlaczen z instalacjami sanitarnymi, armatury i osprzetu tj. szczelno$¢ i estetyczno$e
polaczen ze $cianami i podtogami, uszczelnienie wszelkich przejs¢, podejs¢ i podiaczen instalacyjnych (zgodnie z
instrukcjami producentéw i specyfikacjami SST 14 1 SST 13),

- jakos$¢ dostarczonych elementow wyposazenia i zgodnos¢ ich parametréw z zamowieniem,

- jakosc¢ i prawidtowos$¢ podtaczenia urzadzen gazowych (zgodnie z instrukcjami producentdw i specyfikacjg SST



REMONT ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 W STRZEGOMIU
10),
- jakos¢ i1 prawidtowo$¢ zamontowania i podiaczenia urzgdzen -elektrycznych (zgodnie z instrukcjami
producentéw i specyfikacja SST 16),
-jako$¢ i prawidlowos¢ podlaczenia okapéw kuchennych z wentylacja mechaniczng (zgodnie z instrukcjami
producentéw i specyfikacjag SST 111 SST 16),
- jakosc¢ i prawidlowos¢ dziatania wszystkich urzadzen elektrycznych i sanitarnych itp.,
- dokumentacja urzadzen, karty gwarancji, instrukcje eksploatacji, karty urzadzen oraz inne wymienione w
pkt.2.1, ktére winny by¢ przekazane Zamawiajacemu przy odbiorze

koncowym.

7. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.

Obmiarowi rob6t w zakresie projektu technologicznego podlega sprzet i urzadzenia wg wykazu i przedmiaru robét

w jednostce obmiaru sztuka lub komplet.

8. Odbidr robdt.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogo6lne zasady platnosci podano w OST.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia.

Ustawa o materiatach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoScia.

Ustawa o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

Ustawa o Panstwowej Inspekcji Pracy.

Rozporzadzenie w sprawie ogélnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawa o odpadach.
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Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa pozarowego budynkow.
10. Specyfikacje techniczne
11. Atesty PZH



