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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa zamówienia 
 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W STRZEGOMIU W RAMACH ZADANIA 
INWESTYCYJNEGO PN. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ODDZIAŁACH 
PRZEDSZKOLNYCH PSP NR 3 W STRZEGOMIU” 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót objętych 
przedmiotem zamówienia publicznego PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W 
STRZEGOMIU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI 
PRZEDSZKOLNEJ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PSP NR 3 W STRZEGOMIU”. 

1.3.   Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w 
cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na 
wykonawstwo. 
 
1.4.   Zakres Robót objętych ST        
 

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
 
45000000‐7  Roboty budowlane 
45110000‐1  Roboty przygotowawcze 
45111100‐9  Roboty w zakresie burzenia 
45111220‐6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45210000‐2  Roboty bud. w zakresie budynków 
45421152‐4  Wykonanie ścianek działowych 
45262321‐7  Wyrównywanie podłóg 
45400000‐1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421131‐1  Wymiana stolarki drzwiowej 
45421131‐8  Wymiana stolarki okiennej 

45421146‐9  Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g‐k 
45430000‐0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000‐6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000‐4  Tynkowanie 
45432114‐6  Kładzenie gresu 
45431000‐7  Kładzenie płytek 
45431200‐9  Kładzenie glazury 
45442100‐8  Roboty malarskie 
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Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.5.  Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
‐ Wykonanie zabezpieczeń z folii 
‐ Wynoszenie i zabezpieczenie mebli 
‐ Wywóz gruzu  
 

1.6.  Informacje o terenie budowy 
 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa, zimnej wody i kanalizacyjna. 
Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej. 
 
1.7.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
 
1.7.1.  Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz ST.  
 
1.7.2.  Zgodność Robót z ST. 
 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
 
1.7.3.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 
1.7.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z 
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 
dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 
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1.7.5.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest 
wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych 
na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
1.7.6.  Organizacja planu budowy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
‐  Utrzymania porządku na placu budowy; 
‐  Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
‐  Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
1.8.  Określenia podstawowe 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 



AS PROJEKT 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W 
STRZEGOMIU 

 

4 

 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców materiałów 
i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gminę Strzegom, ul. Rynek 38, 

58‐150 Strzegom. 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
                   
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Warunki ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz minimalne 
wymagania jakościowe określone w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz SIWZ. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
3. SPRZĘT 



PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W 
STRZEGOMIU  AS PROJEKT  

 

5 

 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone do 
realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość 
transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał awca jest 
zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami 
ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w ST i w SIWZ, a także 
w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1.   Program zapewnienia jakości (PZJ) 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
‐  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
‐  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
‐  BHP, 
‐  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
‐  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
‐  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
‐  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo‐kontrolne, 
‐  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
‐  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
‐  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 
‐  sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.   Pobieranie próbek 
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Próbki materiałowe będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4.   Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 
 
6.5.   Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektora, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8.   Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953). 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 
     Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
‐  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
‐  zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
‐  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
‐  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
‐  inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora.  
 
   Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)‐(3), następujące dokumenty: 
‐  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
‐  protokoły przekazania Terenu Budowy, 
‐  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
‐  protokoły odbioru Robót, 
‐  protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją projektową (projekt budowlany i projekty wykonawcze), ST, SIWZ  

 ustaleniami z Inwestorem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 
 
7.1.   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora.  
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Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
7.2.   Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
7.3.   Odbiór wstępny Robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, ST 
i SIWZ. 
 
7.4.   Dokumenty do odbioru końcowego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dzienniki Budowy. 
5. Karty techniczne 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10. Karty gwarancyjne 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5.   Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe – wg umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy. 
2. Prawo budowlane ‐ ustawa z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) z późniejszymi 
zmianami. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych. 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004. 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano‐montażowych ARKADY‐1987r. 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 
   



AS PROJEKT 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W 
STRZEGOMIU 

 

12 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – SST1 (ROBOTY W ZAKRESIE 
BURZENIA) 

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1 .     Przedmiot SST: 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac demontażowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
‐ odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo‐wapiennej i cementowej; 
‐ demontaż stolarki drzwiowej i okiennej; 
‐ demontaż okładzin podłogowych i ściennych; 
‐ rozebranie ścianek działowych; 
‐ zerwanie starych okładzin ściennych z ceramiki; 
‐ skucie posadzki z ceramiki;  
‐ zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich; 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową , 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom),inne; 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.   Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
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3.2.   Sprzęt do wykonywania robót 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4.   TRANSPORT 
 
4.1.   Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.   Transport materiałów i sprzętu 
 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów 
jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2.   Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 
poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora. Elementy i materiały, które 
zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce 
wskazane przez Inspektora. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu 
braku zagrożeń na miejscu budowy. 
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7.   ODBIORY ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe – wg umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ‐ Prawo budowlane ‐ (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) z późniejszymi 
zmianami.. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno‐użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – SST2 (ROBOTY BUDOWLANO‐
WYKOŃCZENIOWE) 

I. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i 
okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.3 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
‐ wykonania tynków cementowo‐wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian, 
‐ wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów, 
‐ szpachlowanie, 
‐ przygotowania podłoża pod okładziny ścienne, 
‐ obłożenie ścian płytkami ceramicznymi, 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne 
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 
OST. 
 
1.5.   Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność z dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1.   Wymagania ogólne. 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 
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2.2.   Woda (PN‐EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.3.   Piasek (PN‐EN 13139:2003) 
 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
‐ nie zawierać domieszek organicznych, 
‐ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25‐0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5‐1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0‐2,0 mm. 
 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.4.Zaprawy budowlane cementowo‐wapienne 

 
‐ Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN‐B‐14503. 
‐ Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
‐ Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
‐ Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
‐ Do zapraw cementowo‐wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
‐ Do zapraw cementowo‐wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.5.   Gładź szpachlowa 
 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów. 
Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, 
cementowo‐wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu 
i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy 
zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
 
2.6. Tynki gipsowe 
 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 
natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie 
można podzielić na: 
‐ gipsy tynkarskie, 
‐ gipsy szpachlowe, 
‐ tynki cienkowarstwowe, 
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‐ gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i 
podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na 
każdy mm grubości wyprawy: lekki ‐ 0,8 kg/m2, standard ‐ 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
‐ gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
‐ gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
‐ gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
‐ gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3‐ 
6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża 
mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z 
dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków 
modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. 
Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, 
tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g‐k wraz z siatką 
zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g‐k wewnątrz pomieszczeń. 
Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i 
cementowo‐wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża 
budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe 
mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe 
służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i 
cementowo‐wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
 
2.7.   Płyty i płytki ceramiczne 
 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
‐ Glazura 3‐4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; 
‐ Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III‐IV 
 
2.8.   Listwa wykańczająca 
 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 
 
2.9.   Klej do płytek 
 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN‐EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
 
2.10.   Zaprawa fugowa 
 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
2.11.   Silikon do fug 
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Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi. 
 
2.12.   Materiały pomocnicze 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
‐ listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
‐ środki ochrony płytek i spoin, 
‐ środki do usuwania zanieczyszczeń, 
‐ środki do konserwacji okładzin. 
 
3.   SPRZĘT 
 
3.1.   Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST. 
 
3.2.   Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
‐ szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
‐ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
‐ narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
‐ szlifierki kątowe, 
‐ piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 
‐ pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6‐12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
‐ łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
‐ poziomnice, 
‐ mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
‐ pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
‐ gąbki do mycia i czyszczenia, 
‐ wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
3.3.   Wymagania szczegółowe 
 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
‐ środkami transportu do przewozu materiałów, 
‐ betoniarkami do przygotowania zapraw, 
‐ agregatem tynkarskim, 
‐ mieszarka do zapraw 
‐ drobny sprzętem pomocniczym. 
 
4.   TRANSPORT 
 
4.1.   Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST . 
 
4.2.   Wymagania szczegółowe 
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Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać 
do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5.   WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się 
tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
‐ wykonaniu ścianek działowych, 
‐ obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań, 
‐ zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
 
5.2.   Ogólne zasady wykonywania tynków 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. 
  
5.3.   Przygotowanie podłoży 
 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4.   Tynki w technologii tradycyjnej 
 
Tynki cementowo‐wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu 
instalacji.  
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 
nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo‐wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie. 
 
5.4.1. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy 
wykonać z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10‐12 
cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3‐4 mm. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7‐10 cm. zanurzenia stożka 
pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8‐15 mm. Narzut powinien być 
zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo‐wapienne w tynkach 
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narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalneodchyłki – od płaszczyzny 
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łatykontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku:‐ 
‐ pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
‐ poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 
Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu – ok. 1,5 cm. Narożniki 
powstałe w w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć profilem narożnikowym – jedno ramię należy 
dociąć tak aby dostosować jego szerokość do głębokości boni. Spód boni stanowić będzie obrzutka zatarta na 
gładko. 
 
5.5.   Wykonywanie tynków gipsowych 
 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze 
dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków 
gipsowych: 
‐ niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone 
smarami technologicznymi, 
‐ zamarznięte podłoże, bardzo  
‐ tynkowanie mokrego betonu, 
‐ brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukującymi 
chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone są 
środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. 
Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża 
betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą 
środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność 
na środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, 
należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku podłoża w postaci ścian 
murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. 
Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz 
bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza 
mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej 
grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z 
użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach 
producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność 
zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie 
mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być 
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej 
ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego 
zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na 
wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki 
na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana 
w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne 
jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości 
mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w 
pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 
przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na 
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odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 
powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a 
następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są 
w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie 
rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo 
starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy 
nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna 
powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. 
Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe 
na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i 
ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć 
dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku 
można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i 
wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1‐5 mm za 
pomocą szpachelki z tworzywa 
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę 
wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię 
odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak 
najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu 
jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". 
Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu 
tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest 
dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w 
tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie 
nagrzewanie tynku, co 
oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na 
powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie 
„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
 
5.6.   Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
‐ ściany betonowe 
‐ otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
‐ płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo‐wapiennej M4‐M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych 
zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania 
powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
‐ powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 
‐ odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej 
niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygn., 
‐ odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m. 
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‐ Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo‐wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
Wykonanie okładzin: 
‐ Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. 
‐ Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość 
spoin. 
‐ Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość, większą niż połowa płytki.  
‐ Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 
‐ Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z 
instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 
wymagań stawianych okładzinie. 
‐ Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się powierzchnię 
zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
‐ Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10‐15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości 
podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4‐6 mm. 
‐ Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na 
ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 
wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
‐ Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 
‐ Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin 
w zależności od wymiarów płytek. 
‐ Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 
‐ W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier 
przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska 
się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
‐ W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
‐ Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy 
krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą‐ mokrym pędzlem. 
‐ Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
‐ Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
‐ Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
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‐ Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. 
‐ Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia 
jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
Ponadto : 
‐ Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim 
technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie 
przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  
‐ Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 
‐ Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
‐ Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
 
5.7.   Wykonywanie gładzi szpachlowej 
 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania 
tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. 
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego 
przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy 
zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te 
wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy 
szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych 
lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni 
ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, 
które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST . 
 
6.2.   Wymogi szczegółowe 
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu 
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót  z Dokumentacją 
Projektową  i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
‐ badanie dostaw materiałów, 
‐ kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
‐ kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
‐ prawidłowości wykonania podłoża 
‐ przyczepności tynków do podłoża 
‐ grubości tynków 
‐ wyglądu powierzchni tynków 
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‐ wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
‐ ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST . 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej   
i pomiaru z natury. 
 
7.2.   Jednostka obmiaru 
 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1.   Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne zasady płatności podano w OST. 
 
8.2.   Składniki ceny 
 
Cena Robót obejmuje: 
‐ dostawę materiałów, 
‐ przygotowanie podłoża 
‐ wykonanie tynków cementowo‐wapiennych 
‐ przygotowanie podłoża pod płytki, 
‐ przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
‐ przyklejenie płytek, 
‐ fugowanie i uszczelnienie naroży, 
‐ badania na budowie i laboratoryjne. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN‐B‐04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN‐B‐14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN‐B‐14503 Zaprawy budowlane cementowo‐ wapienne. 
PN‐B‐14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN‐B‐30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN‐B‐32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN‐B‐10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN‐B‐10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN‐B‐01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN‐EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN‐EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN‐EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN‐B‐10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN‐B‐30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN‐B‐01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 
PN‐EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN‐B‐01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
 
III. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G‐K 
 
1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.   Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych z płyt g‐k związanych z wykonaniem zadania. 
 
1.2.   Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścianek działowych z płyt g‐k. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem ścianek działowych wykonywanych na 
miejscu. 
 
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
‐ postawienie nowych ścianek z płyt g‐k w pokojach i boksach. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścianek działowych z płyt g‐k oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.1. Ścianki wewnętrzne i wypełnienia 
 
2.1.1. Ścianka działowa lekka (płyta woda –ognień)– 12,5 cm 
‐ 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,25 cm, 
‐ stelaż stalowy ‐ Profil poziomy stalowy UW‐100, profil pionowy stalowy CW‐100, 
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‐ płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych gr. 10,0 cm, 
‐ 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,25 cm, 
 
2.1.2. Ścianka zakrywająca szacht : 
‐ 2xg‐k (GKFI) – 2x1,25 cm 
‐ Stelaż stalowy ‐ Profil poziomy stalowy UW‐50, profil pionowy stalowy CW‐50, 
‐ Wełna twarda gr. 5 cm, 
 

2.2.  Wymagania szczegółowe  
 
2.2.1.Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane płyty wodo‐ognioochronne GKFI , 
kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN‐89/H‐92125, gatunku St0S wg PN‐88/H‐84020 
lub gatunku DX51D+Z wg PN‐EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
‐ grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2)  
‐ przyczepnością – brak złuszczeń wg PN‐EN 10142+A1 
‐ wyglądem powierzchni – bez wad wg PN‐EN 10142+A1 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
‐ Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
‐ Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
‐ Kształtowniki profilowane U 50x0,60 
‐ Kształtowniki profilowane C 50x0,60 
 
2.2.2. Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
‐ łączniki wzdłużne, 
‐ uchwyty bezpośrednie długie, 
‐ uchwyty bezpośrednie krótkie, 
‐ kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
‐ kołki szybkiego montażu, 
‐ kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 
 
2.2.3. Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
‐ taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo‐kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 
 
2.2.4. Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo‐kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki 
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
 
2.2.5. Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo‐kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą 
oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane ‐ wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 
 
2.2.6. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo‐kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 
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Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 
 
3.   SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem 
‐ Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
‐ Noże ‐do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty, 
‐ Pędzle ‐ do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
‐ Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż 
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 
producentów): 
‐ Narzędzia do instalacji zawiesi ‐ nożyce do drutów 
‐ Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
‐ Nożyce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne) 
‐ Podesty robocze (w zależnosci od wysokości podwieszenia) 
‐ Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) 
poziomice (tradycyjne, laserowe) 
‐ linki murarskie 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
‐ Noże ‐do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 
‐ Pędzle ‐ do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
‐ Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż 
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 
producentów): 
‐ Narzędzia do instalacji zawiesi ‐ nożyce do drutów 
‐ Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
‐ Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
‐ Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
‐ Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) 
poziomice (tradycyjne, laserowe) 
‐ linki murarskie 
 
4.   WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
‐ Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 
podłożu. 
‐ Płyty przenosi sie w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
‐ Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
‐ Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
‐ Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje sie licowa stronę płyty tak, by karton był 
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przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby nie 
przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
 
4.2.   Zakres robót przygotowawczych 
 
‐ Ścianki działowe i obudowy z g‐k 
‐ Wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
‐ Wytrasowanie miejsc montażu obudów 
‐ sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
‐ potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
 
4.3.   Zakres robót zasadniczych 
 
Ścianki działowe g‐k 
‐ Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile 
"C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 
‐ Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby 
łączenia płyt wypadały na słupkach 
‐ Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g‐k do 
elementów rusztu 
‐ Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowita 
będzie równy szerokości płyty g‐k 
‐ Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub 
specjalna gilotyna dźwigniowa. 
‐ Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
‐ W ścianach z płyt gipsowo‐kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 
wykonywania rusztu. 
‐ Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie 
szerokości ramiaka oscieżnicy do grubości ściany. 
‐ Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. 
Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne 
kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 
‐ Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków 
przyoscieżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 
‐ Bezpośrednio nad ościeżnica musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przyościeżnicowe, 
tworząc rodzaj nadproża. 
‐ Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było 
wypełniać masa szpachlowa. 
‐ Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
‐ Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być 
mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 
‐ Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co 
najmniej o 15 cm. 
‐ Po zamontowaniu płyty g‐k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się 
swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 
‐ Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20‐25 cm, regulując 
ustawienie słupków. 
‐ Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g‐k (gr. płyt z wełny 
powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 
‐ Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie 
wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
Obudowy z g‐k 
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‐ Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U‐55 do elementów 
konstrukcyjnych. 
‐ Zamocowanie kształtowników profilowanych C‐55. 
‐ Przymocowanie płyt gipsowo‐kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
 
Ścianki działowe z płyt g‐k ognioodporne EI60 
Do obłożenia ścian należy stosować płytę gipsowo‐kartonową ogniochronną (GKF) o grubości co najmniej 12,5 
mm. Ważną rolę w tworzeniu odporności ogniowej przegrody stanowi wypełnienie z wełny mineralnej ‐ skalnej 
lub szklanej. W ścianach powyżej 3 metrów, można stosować pionowe podparcie wełny. Wełnę wkłada się do 
wewnątrz ściany na wcisk. Szerokość pasa wełny musi być minimum o 1 cm większa od odległości pomiędzy 
pionowymi elementami konstrukcji nośnej ściany. Korzystne jest układanie dwuwarstwowe z przesuniętymi 
stykami co eliminuje ewentualne powstanie mostków termicznych. Wskazane jest, aby jej gęstość była większa 
lub równa 30kg/m3. Dla uszczelnienia ogniowego ściany po obwodzie, należy stosować materiały niepalne. 
Kiedy szczelina jest mniejsza niż 5 mm, dopuszcza się użycie uszczelnień z materiałów palnych (np. systemowa 
piankowa samoprzylepna taśma akustyczna). W tym wypadku szczelina musi być dodatkowo zapełniona 
odpowiednią masą szpachlową gipsowa, warstwą równą grubości opłytowania. Można nie szpachlować styku, 
kiedy opłytowanie całą swoją grubością w pełni zakryje szczelinę. Odporność ogniowa ściany wzrasta z 
grubością poszycia z płyt GKF a także może równolegle wraz ze wzrostem gęstości lub grubości warstwy wełny 
(np. wełna 100 kg/m3 grubości 40 mm, ogniowo jest równa wełnie 50kg/m3 grubości 50 mm, a dwie 
poprzednie odpowiadają wełnie 30kg/m3 grubości 80 mm). 
Klasyfikacje ogniowe ścian pożarowych z wypełnieniem z wełny mineralnej Według klasyfikacji ogniowych 
wykonanych w Zakładzie Badań Ogniowych ITB Warszawa, dla ścian działowych ‐ pożarowych, możliwe są 
różne rozwiązania techniczne dające różne klasy odporności od F‐1 (EI60 do F‐2 (EI120). Producenci systemów 
suchej zabudowy zalecają użycie różnych rodzajów wełny mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zależności od 
przyjętych w systemie i zgłoszonych do aprobaty. Odporności F‐1(EI60) ściany zbudowanej w systemie suchej 
zabudowy, z wykorzystaniem płyt g‐k GKF, o grubości 12,5 mm można uzyskać używając wypełnienia z wełny 
mineralnej o gęstości przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grubości 50 mm. Przejścia instalacji przez ścianę 
pożarową. Zaletą użycia w ściankach działowych jako wypełnienia wełny mineralnej jest łatwość prowadzenia 
wewnątrz ścianki instalacji elektrycznej. 
Wełna łatwo poddaje się i tworzy wolną przestrzeń na kable elektryczne. Podobnie z osadzaniem puszek 
elektrycznych w ścianie pożarowej. Należy pamiętać, że puszki elektryczne pod gniazda wtykowe, włączniki, 
rozdzielacze można wbudowywać w dowolnym miejscu ściany pożarowej, oprócz sytuowania dwóch gniazd po 
obu stronach bezpośrednio naprzeciw siebie. 
Dopuszczalne jest prowadzenie w ścianie pojedynczych przewodów elektrycznych. Powstałe przy tym otworki 
uszczelnić zaprawą gipsową. Oceny pożarowej projektowanych elementów suchej zabudowy dokonuje się 
przede wszystkim pod katem reakcji jego elementów (konstrukcja stalowa, wieszaki, płyty g‐k, wełna 
mineralna) na potencjalny ogień. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie materiałów niepalnych i 
uniemożliwiających kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji. Wymagania materiałowe określają 
normy i badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej. 
 
5.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
5.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
OST . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
‐ Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy,) z dokumentacją projektową, 
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‐ Sprawdzenia poprawności wykonania robót, 
‐ Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/‐ 1 mm na długości 5 m), 
‐ Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt, 
‐ Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, 
‐ Sprawdzenie równości powierzchni płyt, 
‐ Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt. 
 
6.   ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST.   
 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
‐ stan i wygląd ścian, obudów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności 
‐ rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
‐ uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
 
7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe – wg umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
8.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN‐B‐79405:1997 Płyty gipsowo‐kartonowe 
PN‐B‐79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo‐kartonowe 
PN‐B‐79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo‐kartonowe 
PrPN‐EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw 
szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów 
PN‐EN 13964:2005 Sufity podwieszane ‐‐ Wymagania i metody badań 
 
IV. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.   Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych związanych z wykonaniem zadania. 
 
1.2.   Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
‐ oczyszczenie ścian, 
‐ ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej w pomieszczeniach mokrych, 
 
1.4.Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST . 
 
2.2.   Izolacje 
 
2.2.1.Izolacje powłokowe z emulsji asfaltowych lub inne materiały o podobnych właściwościach posiadające 
wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wewnętrzne ściany łazienki – 
izolacja pozioma z bezszwowej powłoki mineralnej. Materiały powinny spełniać wymagania PN‐69/B‐ 10260. 
 
2.2.2. Powłoka gruntująca ‐ używana jest do przygotowania podłoża przed naklejeniem glazury i płytek 
podłogowych na tynku gipsowym, płytach gipsowo‐kartonowych i gipsowych płytach włóknistych.  
Powłoka służy do gruntowania podłoży pod samopoziomujące masy posadzkowe oraz masy uszczelniające. 
 
2.2.3. Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji 
podpłytkowych, w pełni elastyczna. 
Szczególne właściwości produktu: 
‐ gotowa do użycia 
− wodoszczelna 
− łatwa i bezproblemowa obróbka 
− możliwość nanoszenia wałkiem 
− wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %). 
Preparat stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. łazienki, toalety, 
kuchnie, pralnie, itp.  
 
2.2.4. Taśma dylatacyjna ‐ uszczelniająca  
Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia 
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych 
Właściwości: 
‐ elastyczna 
‐ wodoszczelna 
‐ wytrzymała na rozciąganie 
‐ do wewnątrz i na zewnątrz 
‐ odporna na starzenie 
‐ odporna na warunki atmosferyczne 
‐ odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki, 
‐ łatwa w obróbce 
Stosować jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, naroży ścian i podłóg, krawędzi, konstrukcji 
budowlanych. Wykorzystywana w miejscach występowania zwiększonych naprężeń oraz w miejscach 
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szczególnie narażonych na działanie wilgoci takich jak: ściany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, 
łazienki, kuchnie. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.   Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
‐ do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane, 
‐ do przygotowania zaprawy uszczelniającej ‐ naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
‐ do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
‐ do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
‐ do cięcia taśmy ‐ nożyczki 
 
4.   TRANSPORT 
 
4.1.   Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST . 
 
4.2.   Pakowanie i magazynowanie materiałów 
 
‐ Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku. 
‐ Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne 
pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
 
4.3.   Transport materiałów 
 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.1.1. Przygotowanie podłoża: 
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych 
zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. 
Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków 
itp.  
 
5.1.2. Szczegółowe wykonanie 
Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz ze ścianami na wysokość licowania ścian płytkami w łazienkach.  
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, podłoży i ścian, służą 
zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. "płynne folie", z których wykonuje się 
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kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka 
godzin (wstępne przeschnięcie w optymalnych warunkach termiczno‐wilgotnościowych). Spoiny narożne, 
przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo 
specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże 
przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o 
doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Przyjmuje się, że uszczelnienie powinno sięgać aż do 
sufitu. Świeżo wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu 
ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod 
ciśnieniem. 
W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego 
podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy 
tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 
Powłoka może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą 
pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie 
wałkiem. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w 
przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podłoża suche i chłonne należy najpierw 
zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie 
rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30‐70% wody. Po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można 
wykonać jedno‐, względnie dwukrotne pokrycie nierozcieńczonym gruntem. 
Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosi‐my w 2 procesach roboczych płynną folię 
uszczelniającą.  
W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony na nakładanej 
warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 
warstwy preparatu włókniny elastycznej i niezależnie od podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi 
poziomych i pionowych (połączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną 
taśmą uszczelniającą, a następnie nałożenie na tę taśmę płynnej folii . Przed wyschnięciem uszczelnienie 
wykonane z płynnej folii należy chronić przed wilgocią . 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.   Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
‐ dostaw materiałów, 
‐ badanie podłoży i podkładów, 
‐ przygotowania podłoża, 
‐ prawidłowości wykonania robót, 
‐ wykonania izolacji poziomej, 
‐ wykonania izolacji pionowej, 
 
6.2.   Wymagania szczegółowe 
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
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dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe – wg umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
8.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
PN‐B‐10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN‐B‐24000 Dyspersyjna masa asfaltowo‐ kauczukowa. 
PN‐B‐24006 Masa asfaltowo‐ kauczukowa. 
     
V. PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE 
 
1.      PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży i 
posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2.   Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
‐ posadzki z wykładzin PCV , homogenicznych o gr. 2 mm, klasie 
34/43, gr.‐T , z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm ‐ wykładzina w dwóch  kolorach‐  inny pod ścianami a 
inny po środku 
‐ posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES‐ płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną, 
‐ warstwy samopoziomującej i wyrównawczej, 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne 
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 
OST . 
 
1.5.   Wymagania ogólne dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1.   Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 
 
2.1.1. Preparat gruntujący 
do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego, nasiąkliwych 
elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych) i 
wapienno‐piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod 
farby silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynków mineralnych i 
akrylowych oraz starych, silnie przylegających do podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo 
uwydatniając ich kolor; można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor 
dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami 
powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji 
impregnowanego podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z 
opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. 
Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom paroprzepuszczalności. Po 
zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko 
miejskie oraz na temperatury od ‐20°C do +80°C. 
 
2.1.2. Gładź cementowa 
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 
 
2.1.3. Płytki – gresy 
Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwopoślizgowej 
powierzchni, na schodach zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy: 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
‐ wymiary minimalne 30 x 30 
‐ antypoślzgowość R9 
‐ ścieralność 3, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
‐ długość i szerokość ± 1,5 mm, 
‐ grubość ± 0,5 mm, 
‐ krzywizna 1,0 mm 
Gresy wymagania dodatkowe: 
‐ twardość wg skali Mahsa 8, 
‐ ścieralność V klasa ścieralnośći, 
‐ na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
‐ stopnice schodowe, 
‐ listwy przypodłogowe, 
‐ kątowniki, 
‐ narożnki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
‐ długość i szerokość ± 1,5 mm, 
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‐ grubość ± 0,5 mm, 
‐ krzywizna 1,0 mm 
 
2.1.4. Listwy cokołowe z glazury 
Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach 
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej 
W zależności od obciążenia zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. 
Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest 
dopuszczone.  
 
2.1.5. Klej do płyt i płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o 
przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz 
klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 
 
2.1.6. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. 
Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi 
mrozoodporne, elastyczne. 
 
2.1.7. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie 
nanoszony z dodatkiem środka grzybobójczego w kolorze fugi. 
 
2.1.8. Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na 
korozję, trwałe oraz posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. 
Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń planowanym w 
poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
 
2.1.9. Zaprawa samopoziomująca 
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej 
niż 2 MPa , kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 
 
2.1.10. Wykładziny  PCV, jednokolorowe, homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.‐T , z wywinięciem na 
ściany na wys. 10 cm.  
Kolor zastosowanej wykładziny do ustalenia ze Zleceniodawcą. 
3.   SPRZĘT 
 
3.1.   Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 
 
3.2.   Wymagania szczegółowe 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronęprzed uszkodzeniami 
(mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
‐ środkami transportu do przewozu materiałów, 
‐ wyciągiem budowlanym 
‐ drobnym sprzętem pomocniczym. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
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Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
‐ szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
‐ narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
‐ wałki dociskowe, 
‐ frezarka ręczna lub mechaniczna, 
‐ łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
‐ poziomnice, 
‐  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
‐ pojemniki do kleju, 
‐ szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
‐ łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
‐ poziomnice, 
‐ gąbki do mycia i czyszczenia, 
 
4.   TRANSPORT 
 
4.1.   Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 
 
4.2.   Wymagania szczegółowe 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
(mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie 
transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
 
4.2.1. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić 
nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie ‐płytki składować w 
pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
5.   WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 
 
5.1.1. Wykładziny PCV 
Powierzchnię objętych opracowaniem pomieszczeń wyrównać i przystosować od rodzaju okładziny 
(dodatkowo należy zlikwidować ewentualne różnice poziomów powstałe przy robotach demontażowych). 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
‐wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
‐ roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
‐ wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura 
ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
 
5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
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sposób układania płytek, a całą powierzchnię objętych opracowaniem pomieszczeń wyrównać i przystosować 
od rodzaju okładziny (dodatkowo należy zlikwidować ewentualne różnice poziomów powstałe przy robotach 
demontażowych) 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć jednakowa szerokość większa niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji 
wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju 
płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów konsystencja kompozycji 
klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca 
się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
‐ 200 x 200 mm – 6 mm 
‐ 250 x 250 mm – 8 mm 
‐ 300 x 300 mm – 10 mm 
‐ 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10‐15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości 
podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6‐8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej 
układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko 
przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 
płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 
klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju 
na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
‐ do 100 mm – około 2 mm 
‐ od 100 do 200 mm – około 3 mm 
‐ od 200 do 600 mm – około 4 mm 
‐ powyżej 600 mm – około 5‐20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 
wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do 
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy 
to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania posadzek należy: 
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a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy, 
 
b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, w 
trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 
stopni C, 
 
c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana 
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 
wodo rozdziału, 
 
d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie w 
trakcie wykonywania posadzki, 
 
e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w dokumentacji 
projektowej; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2‐metrową łatą w 
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 
 
f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 
‐ 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w 
przypadku płytek gatunku pierwszego, 
‐ 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w 
przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
 
f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
 
g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 
 
h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
‐ do 100 mm ‐ około 2 mm, 
‐ od 100 mm do 200 mm ‐ około 3 mm, 
‐ od 200 mm do 600 mm ‐ około 4 mm, 
‐ powyżej 600 mm ‐ około 5 –20 mm, 
 
i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100 mm; cokoły 
powinny być trwale związane z posadzką, 
 
j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych posadzek – 
posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, 
 
k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować 
specjalne wkładki. 
Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynności powinno być 
odnotowane w dzienniku budowy. 
 
5.1.3. Preparat gruntujący 
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub malowania, 
np. farbą silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy 
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preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie warstw 
(na głębokości penetracji preparatu) znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. 
styropian znajdujący się pod warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu 
pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych 
pojemników. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
‐ dostaw materiałów, 
‐ badanie podłoży i podkładów, 
‐ prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
‐ poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
‐ ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
6.2.   Dokładność wykonania, tolerancje 
 
‐ dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
‐ badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż 2mm, 
‐ powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
‐ dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki 
płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6.3.   Pozostałe wymagania 
 
‐ Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
‐ Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
‐ Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
‐ Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
6.4.   Wymogi szczegółowe 
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
‐ badanie dostaw materiałów, 
‐ kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
‐ kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
‐ ocenę estetyki wykonanych Robót. 
‐ sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
‐ dokładność i staranność wykonania 
‐ sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 
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6.5.   Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
‐ sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, 
‐ występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
‐ sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2‐metrowąłatę, 
‐ sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2‐ 
metrowej łaty i poziomnicy; 
‐ pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
‐ sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych t 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
‐ sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
 
7.   ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1.   Odbiór materiałów i robót 
 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
7.2.   Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
7.3.   Odbiór powinien obejmować:  
 
‐ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
‐ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
‐ sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
‐ sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 
mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
‐ sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 
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8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe – wg umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PNEN ‐14041 Posadzki z wykładziny dywanowej 
PN‐B‐10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN‐B‐06250 Beton zwykły. PN‐B‐19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
PN‐B‐32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN‐EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN‐EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN‐EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN‐B‐10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
VI. POWŁOKI MALARSKIE 
 
1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.   Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
‐ przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie) 
‐ malowanie tynków,  
‐ malowanie powierzchni metalowych (balustrady) 
‐ roboty zabezpieczające np. folia malarska 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektami,  
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Woda (PN‐EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Mleko wapienne 
 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i 
zanieczyszczeń. 
 
2.3.   Spoiwa bezwodne 
 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 
2.4. Rozcieńczalniki 
 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.5.   Farby budowlane gotowe 
 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2. Farba lateksowa 
Farby lateksowe ‐ produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 
właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm 
odporności: PN‐EN 13300 lub PN 92/C‐81517. Klasyfikacja wg normy PN‐EN 13300 
zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do 
piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności 
mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro.  
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi 
parametrami: 
‐ klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
‐ wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
‐ nie żółknie, 
‐ wysoka siła krycia, 
‐ dobra przyczepność do podłoża, 
‐ nie kapiąca. 
 
2.6.   Środki gruntujące 
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Do gruntowania stosować preparaty systemowe zgodne z technologią przewidzianą u producenta wybranych 
farb. 
 
2.7.   Folia malarska 
 

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12‐0,20mm. 
 
3.   SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
 
4.   TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na 
rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. 
Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. 
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj dwukrotnie 
farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy 
sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i 
zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości 
max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi 
Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po 
zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej 
trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 
+1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki malować po 3‐4 tygodniach od ich 
nałożenia. Malować w temperaturze +5 do + 30° C. 
 
5.1.   Przygotowanie podłoży 
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5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo‐wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo‐wapienną. 
 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN‐ISO 
8501‐1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2.   Gruntowanie 
 
Gruntować należy: 

- nowe tynki gipsowe 
- nowe tynki mineralne 
- nowe gładzie gipsowe 
- niezaciągane płyty gipsowo‐kartonowe 
- ściany po skrobaniu ze starych powłok malarskich. 
- plamy lub zacieki po wcześniejszym ich usunięciu.  
- gdy na ścianie wykonywane były miejscowe poprawki, uzupełniane ubytki. 

 
Przed przystąpieniem do gruntowania należy ścianę oczyścić z luźnych cząstek, odspajającej się starej farby lub 
resztek tapety. Należy zmyć też tłuste plamy, oraz usunąć wszelkie skupiska grzybów i pleśni. Gruntowanie 
ścian najlepiej jest przeprowadzać w temperaturze powyżej +10 stopni Celsjusza.  
 
5.3.   Wykonywania powłok malarskich 
 
Lateksowe powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków, 
powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno‐matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
‐ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
‐ jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
‐ przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 
‐ spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni, 
‐ grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
‐ faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 
zacieków i rys, 
‐ wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
‐ końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
6.1.   Powierzchnia do malowania 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż 
po 3 s. 
 
6.2.   Roboty malarskie 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7.   ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
7.1.   Odbiór podłoża 
 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo‐wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
7.2.   Odbiór robót malarskich 
 
7.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania. 
 
7.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
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7.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
7.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
 
7.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
7.2.6. Wyniki odbiorów robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe – wg umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
9.   PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
PN‐B‐01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN‐B‐30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN‐EN 971‐1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. 
PN‐EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN‐70/B‐10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN‐62/C‐81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN‐EN 459‐1:2003 Wapno budowlane. 
PN‐C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN‐C‐81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN‐C‐81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN‐C‐81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN‐C‐81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN‐C‐81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
VII. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.   Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją zadania 
 
1.2.   Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie drzwi wewnętrznych I naświetli. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem drzwi 
i naświetli. 
 
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
‐ montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
‐ montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
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‐ montaż stolarki okiennej, 
‐ drobne prace wykończeniowe. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi wewnętrznych, naświetli oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
budowlanym, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.2.  Drzwi 
 
‐ drzwi  zewnętrzne z blachy aluminiowej (wg zestawienia stolarki), 
‐ drzwi  wewnętrzne z płyty dwuwarstwowej z blachy aluminiowej (wg zestawienia stolarki), 
‐ oscieżnice stalowe kątowe z uszczelkami lub obejmujące dopasowane kolorystycznie do drzwi, 
‐ materiały pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka. 
 
2.3. Okna 
 
‐ systemowe okna oddymiające aluminiowe 
 
3.   SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 
4.   TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
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Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2.   Sprawdzenie stolarki 
 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
‐ naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
‐ uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 
‐ okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
 
5.3.   Przygotowanie ościeży 
 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie 
wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.4.   Montaż stolarki 
 
5.4.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i zabezpieczone 
przed opadami atmosferycznymi. 
 
5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w otworach, 
ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży. 
 
5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po 
wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
 
5.4.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
 
5.4.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów okiennych i 
drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
 
5.4.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu 
zakończenia prac budowlanych. 
 
5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej 
niż 3 mm. 
 
5.4.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
‐ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
‐ 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
‐ 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu 
robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i 
wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
‐ badanie dostaw i jakości materiałów, 
‐ kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
‐ kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
‐ kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
‐ sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
‐ sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
‐ ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN‐88/B‐10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
7.   ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe – wg umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
PN‐B‐02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN‐B‐05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN‐B‐91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN‐EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN‐B‐10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN‐75/B‐94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN‐B‐30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – SST3 (ROBOTY SANITARNE) 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 
 
Opracowanie  dotyczy  Specyfikacji  Technicznej Wykonania  i  Odbioru  Robót,  będącej  częścią  Dokumentacji 
Przetargowej. 
 
W  przypadku  pomyłki,  pominięcia  lub  interpretacji  budzącej  wątpliwości,  Wykonawca  ma  obowiązek 
zwrócenia się do Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do decydowania o wprowadzeniu zmian. 
 
Wykonawca  powinien,  jeśli  uzna  to  za  konieczne,  przedstawić  swoje  zastrzeżenia  do  przedstawionych 
procedur.  W  przeciwnym  wypadku  będzie  to  oznaczało,  że  Wykonawca  przyjmuje  odpowiedzialność  za 
przyjęte rozwiązania techniczne. 

 
Instalacje sanitarne w zakresie robót: 
‐ Instalacja wodociągowa 
‐ Instalacja kanalizacji sanitarnej 
‐ Instalacja ogrzewcza 
‐ Instalacja wentylacji 

1.2. Informacje o placu budowy 
 
Inwestor  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi 
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz  niezbędne  dokumenty  do  prowadzenia 
budowy: Dziennik Budowy, jeden komplet Dokumentacji Projektowej. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy oraz 
przy  wykonywaniu  robót  poza  placem  budowy  przez  cały  czas  realizacji,  aż  do  zakończenia  i  odbioru 
końcowego robót, a w szczególności, że: 
 

 utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową  i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 

 

 zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
 

 w przypadku konieczności wejścia na tereny osób trzecich, Wykonawca zobowiązany  jest każdorazowo do 
uzyskania ich zgody 

 

 fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, poprzez umieszczenie 
tablic informacyjnych, które przez cały czas realizacji robót utrzyma w stanie czytelnym 

 wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy związane z ochroną 
środowiska 

 podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny 
pracy,  wyposaży  teren  budowy  w  zaplecze  socjalno‐higieniczne  dla  pracowników,  zapewni  i  będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne oraz  sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich. 

 roboty  będą  prowadzone  w  czynnym,  użytkowanym  budynku,  Wykonawca  zapewni  bezpieczeństwo 
użytkownikom 

 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy stanowi integralną część kontraktu. 
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1.3. Roboty towarzyszące i specjalne 
 
Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do: 
 
‐ właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami sieci i urządzeń na czas trwania budowy 
 
‐ utrzymania urządzeń i placu budowy wraz z maszynami 
 
‐ dokonywania pomiarów do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 
 
‐ oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń zaplecza socjalnego dla pracowników 
‐ doprowadzenia wody i energii do punktów wykorzystania 
‐ przewozu materiałów do miejsca ich wykorzystania 
‐ zabezpieczenia robót przed wodą opadową 
‐ usuwania odpadów z obszaru budowy oraz usuwania zanieczyszczeń wynikających z 

prowadzonych przez Wykonawcę robót  
‐ nadzorowania robót wykonywanych przez podwykonawców 
 
‐ ustawienia,  utrzymania  i  usunięcia  urządzeń  poza  placem  budowy  w  celu  sterowania  objazdem  oraz 

regulowania ruchem w przypadku wystąpienia utrudnień związanych z budową 
 
‐ przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej  i właściwego składowania materiałów  łatwopalnych 

oraz  stosownego  ich  zabezpieczenia  przed  dostępem  osób  trzecich.  Za  wszelkie  straty  spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub poprzez pracownika Wykonawcy, czy zatrudnionego 
podwykonawcę, odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

 
‐ bezzwłocznego  poinformowania  Inwestora  i  odpowiednich  organów  o  fakcie  uszkodzenia,  jeśli  takowy 

zaistnieje,  sieci  zewnętrznej  lub urządzeń podziemnych, usunięcia na własny koszt awarii  lub uszkodzeń 
spowodowanych w trakcie realizacji robót 

 
‐ wykonania robót nie objętych umową, na podstawie wpisu do dziennika budowy, jeżeli są one niezbędne 

ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie obiektu przed awarią lub katastrofą. 
  

1.4. Informacje o wykonaniu robót 

1.4.1. Dokumentacja prawna 
 
Roboty  budowlane  związane  z  realizacją  inwestycji można  rozpocząć  jedynie  na  podstawie  prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
O  zamierzonym  terminie  rozpoczęcia  robót  Inwestor  zobowiązany  jest  zawiadomić  właściwy  organ  oraz 
projektanta  sprawującego  nadzór  autorski  przed  planowanym  rozpoczęciem  robót,  dołączając  na  piśmie 
oświadczenia: 
 
‐ Kierownika robót – stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami 
 
‐ Inspektora nadzoru  inwestorskiego – stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru  inwestorskiego 

nad robotami 
Przed rozpoczęciem budowy Kierownik budowy Obowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, jeżeli zgodnie wymagany. 
 



PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W 
STRZEGOMIU  AS PROJEKT  

 

53 

 

Dokumentacja  prawna  po  wykonaniu  robót  objętych  kontraktem  powinna  zawierać  zaktualizowane 
dokumenty  odzwierciedlające  przebieg  wykonania  robót  –  dziennik  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zanikowych, protokoły odbioru końcowego i pogwarancyjnego. 
 
Protokoły powinny być sporządzone w oparciu o aktualne przepisy, określające m.in. ogólne zasady obmiaru 
robót, zasady określające ilości robót i materiałów oraz czas przeprowadzania obmiaru. 
 
Dokumenty budowy Wykonawca obowiązany jest przechowywać na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym i udostępniać Inspektorowi Nadzoru, osobom pełniącym nadzór autorski oraz Inwestorowi. 

1.4.2. Wykonanie robót 
 
Rozpoczęcie  robót  następuje  z  chwilą  podjęcia  prac  przygotowawczych  na  terenie  budowy,  tzn. 
zagospodarowania terenu na czas budowy wraz z wykonaniem obiektów tymczasowych i ogrodzeniem terenu 
budowy. 
Prace  przygotowawcze  Wykonawca  może  prowadzić  tylko  na  terenie  objętym  decyzją  o  pozwoleniu  na 
budowę. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, z materiałów i wyrobów 
budowlanych, które muszą być zgodne z Polskimi Normami i posiadać Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej 
lub inny dokument dopuszczający do stosowania. 
 
Dla materiałów  lub elementów budowlanych mogących wydzielać  związki chemiczne  szkodliwe dla  zdrowia, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania,  przed  ich  wbudowaniem,  oceny  higieniczno‐sanitarnej. 
Wbudowanie takich materiałów lub wyrobów bez takiej oceny jest zabronione. 
 
Osoby  pełniące  nadzór  techniczny  oraz  przedstawiciel  nadzoru  autorskiego  mają  obowiązek  powiadomić 
bezzwłocznie właściwy organ, jeżeli w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych stwierdzono niezgodność 
z projektem  lub przepisami  techniczno‐budowlanymi, albo wykonanie  robót w sposób mogący spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
 
1.5. Materiały 

 
Materiały wykorzystane w  realizacji muszą  odpowiadać wymaganiom  podanym w  projekcie  oraz  niniejszej 
specyfikacji, muszą być  zgodne  z Polskimi Normami  i posiadać Aprobatę  Instytutu Techniki Budowlanej  lub 
inny dokument dopuszczający do stosowania. 
 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  wbudowanych 
materiałów. 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
W przypadku,  gdy materiały  lub  roboty nie będą w pełni  zgodne  z dokumentacją projektową  lub niniejszą 
specyfikacją  i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem 
lub uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 
 
Sanitariaty z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w sprzęt i uchwyty zapewniające 
bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania. 
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1.6. Sprzęt 

 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  będzie miał  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Przedmiarze Robót. 
 
Liczba  i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Sprzęt  będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty  do wykonywania  robót musi  być  utrzymany w  stanie 
gotowości do pracy. 
 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  i 
właściwego wykonania robót, nie mogą być dopuszczone do użytkowania w trakcie realizacji robót. 
 
Za  całość  skutków  pracy  sprzętu  znajdującego  się  na  budowie w  związku  z  realizacją  niniejszej  inwestycji 
całkowitą odpowiedzialność cywilną i karną ponosi Wykonawca. 
 
1.7. Warunki zgodności wykonania robót 

 
Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych Wykonawca  jest zobowiązany dokonać odbiorów 
w  celu  sprawdzenia  z  Dokumentacją  Projektową,  określenia  jakości  wykonanych  robót  oraz  stwierdzenia 
możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania innego rodzaju robót. 
Gotowość  danego  rodzaju  robót  do  odbioru,  Wykonawca  zgłasza  wpisem  do  dziennika  budowy  z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru należy dokonać w ciągu trzech dni roboczych od 
daty dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia. 
 Z każdego odbioru robót należy sporządzić protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonać wpisu 
do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.  
Przed  dokonaniem  końcowego  odbioru  Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić  lub  spowodować 
przeprowadzenie  przewidzianych  w  Specyfikacji,  Dokumentacji  Projektowej,  przepisach  lub  określonych  w 
umowie prób i uzyskać właściwe zaświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji. 
 
Przed przystąpieniem do końcowego odbioru Wykonawca zobowiązany  jest do przygotowania dokumentów 
pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu, a w szczególności: 
 
‐ dziennik budowy, 
‐ opinie rzeczoznawców, jeżeli takie były wykonywane, 
 
‐ Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami, odzwierciedlającymi stan aktualny obiektu, 
 
‐ protokoły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
‐ protokoły z odbiorów częściowych robót, 
‐ protokoły z przeprowadzonych badań i prób, 
‐ instrukcje o obsłudze maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących się w obiekcie, 
‐ atesty jakościowe i deklaracje zgodności z Polskimi Normami wbudowanych materiałów, Wykonawca 
zobowiązany jest również do umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z powyższymi dokumentami oraz z 
przedmiotem odbioru, 
‐ karty gwarancyjne. 
 

Komisja dokonująca odbioru końcowego powinna stwierdzić: 
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‐ zgodność  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru 
robót  budowlano‐montażowych,  aktualnymi  normami  i  przepisami,  zapisami  w  dzienniku  budowy  oraz 
umową, 

 
‐ spełnienia  przez  obiekt  warunków  potrzebnych  do  otrzymania  wymaganego  przez  Prawo  Budowlane 

pozwolenia na użytkowanie, 
 
Wykonawca zobowiązany  jest do wykonania wszystkich zapisanych w protokole z odbioru końcowego robót 
poprawkowych i uzupełniających. 
 
1.8. Warunki płatności 

 
Zgodnie z umową zawartą z Inwestorem. 
Wynagrodzenie ryczałtowe. 
Szczegółowe zasady płatności określone zostaną w umowie. 
 
1.9. Odpowiedzialność wykonawcy 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
 
‐ prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, projektem organizacji robót oraz umową, 
 
‐ jakość  zastosowanych materiałów budowlanych,  ich  zgodność  z Dokumentacją Projektową oraz niniejszą 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 
 
‐ wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 

Dokumentacji Projektowej, 
 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  służby  zaopatrzenia,  laboratorium,  sprzęt  i 
wszystkie urządzenia niezbędne pobierania próbek, badań materiałów i robót, 
 
Do  obowiązku wykonawcy  należy  sprawdzenie,  czy  każdy  przyjmowany  na  budowie materiał,  element  lub 
konstrukcja,  posiada  zaświadczenie  o  jakości  wydane  na  podstawie  norm  państwowych  (PN,  BN)  albo 
świadectwo dopuszczenia tego materiału, elementu czy konstrukcji do stosowania w budownictwie na polskim 
rynku. 
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  sprawdzenie  kwalifikacji  zatrudnionego  personelu,  stwierdzonych  przez 
odpowiednie  komisje  i  poparte  zaświadczeniami  upoważniającymi  do  wykonywania  czynności  na  danym 
stanowisku pracy. 
 
CZĘŚĆ DRUGA ‐ ROBOTY INSTALACYJNE 

1.10. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
Instalację wodociągową wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u. wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze 
szwem łączonych poprzez kształtki gwintowane.  
Przejścia przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w ochronnych rurach stalowych wypełnionych 
szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji. Zabezpieczenie przejść przewodów niepalnych przez 
przegrody wydzielenia pożarowego wykonać masą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody 
budowlanej. Przed przyborami sanitarnymi przewidziano montaż zaworów odcinających instalację wodną. 
Rurociągi wodociągowe układać pod stropem pomieszczeń w przestrzeni międzystropowej w korytarzu lub 
na wewnętrznych ścianach budynku i w posadzkach. Pionowe odcinki rurociągów oraz podejścia do 
przyborów prowadzić w bruzdach lub w obudowach z płyt G‐K oraz w bruzdach ściennych. 
Podłączenie instalacji wodnej do poszczególnych istniejących pionów wodnych należy wykonać poprzez 
zawory odcinające i wodomierze: 
‐ dla wody zimnej JS.2.5, qn=1,5m3/h, DN15 
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‐ dla wody ciepłej JS.2.5, qn=1,5m3/h, DN15 
Projektowana instalacja wodociągowa doprowadzać będzie wodę zimną i ciepłą do przyborów sanitarnych 
‐ umywalek, płuczek ustępowych, natrysków, zlewozmywaków, urządzeń technologicznych. 
Na rurociągach wodociągowych wody zimnej i ciepłej jako armaturę odcinającą stosować zawory 
odcinające kulowe mufowe przeznaczone do wody zimnej i ciepłej. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie centralnie w istniejącej kotłowni gazowej w zasobniku 
pojemnościowym z wężownicą wodną w okresie całorocznym. 
Izolację ciepłochronną rurociągów wykonać przy użyciu otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej,. 
Z uwagi na charakter projektowanego obiektu ‐ przedszkole ‐ przewiduje się wygrzew antybakteryjny 
instalacji wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. Przewiduje się montaż zaworów termostatycznych do ciepłej wody 
użytkowej montowanych bezpośrednio przed przyborem lub grupie przyborów sanitarnych wody ciepłej 
ograniczających temperaturę wody ciepłej do 40oC. Zawory termostatyczne z możliwością ręcznej regulacji 
temperatury wody ciepłej, z możliwością pełnego otwarcia na czas serwisowy podczas kontrolowanego 
wygrzewu antybakteryjnego w obecności administratora budynku i obsługi technicznej.  
Zawory termostatyczne oraz pozostałą armaturę odcinającą zabudować w szafkach podtynkowych z 
drzwiczkami. 
Otuliny izolacji termicznej muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. Podstawa prawna: Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie] – ważne od 
01.01.2014. 
Zapotrzebowanie wody zimnej do celów sanitarno‐higienicznej wyliczono zgodnie z normą PN‐92/B‐
01706/Az1:1999 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 70). 
Po zamontowaniu instalacji wodnej należy przeprowadzić regulację układu cyrkulacji c.w.u. 
Przejścia rur o średnicach powyżej 32 mm przez ściany i stropy, w wydzielonych strefach pożarowych, 
należy wykonać przy pomocy obejm p. pożarowych do rur stalowych i miedzianych o odporności ogniowej 
przegrody budowlanej. 
 
1.11. INSTALACJA P‐POŻ. 
 
Woda do celów p‐poż. dostarczana z wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonanej z rur stalowych 
ocynkowanych, łączonych za pomocą kształtek i łączników żeliwnych ocynkowanych na gwint z dwóch 
czynnych pionów hydrantowych. 
Zasilanie hydrantów z stacji hydroforowej zlokalizowanej w budynku na poziomie piwnicy zlokalizowanej w 
wydzielonym pomieszczeniu hydroforni. Pomieszczenie mieszczące stację powinno stanowic odrębną 
strefę pożarową – wg par. 212 ust.9 Warunków Technicznych. Zasilanie istniejącego zestawu 
hydroforowego wykonać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu ‐ sprzed głównego wyłącznika 
budynku.  Istniejący zestaw hydroforowy składa się z trzech szeregowo połączonych pomp wirowych typu 
50TP125WMG21 firmy MEPROZET Sp. z o.o.  Brzego, każda o wydajności  Q=21,0 m3/h oraz wysokości 
podnoszenia H=10,3 mH2O ( w połączeniu szeregowym trzech pomp ‐ wysokość podnoszenia układu 
H=30,9 mH2O praz stałej wydajności 21,0 m3/h ). Ciśnienie dyspozycyjne w sieci miejskiej ‐ 40 mH2O. 
Zasilanie instalacji p. pożarowej z dwóch istniejących pionów hydrantowych. W celu zabezpieczenia 
przeciwpożarowego budynku na I piętrze budynku zaprojektowano w wyznaczonym miejscu trzy hydranty 
p‐poż��� 25 mm, typ HW‐25 W‐30 "UN" zamontowane na wysokości 1,35 m powyżej posadzki z szafką 
podtynkową, wyposażoną w wąż półsztywny o długości 30 m i prądownicę ‐ zgodnie z PN‐EN 671‐1 ‐ 
obejmujący swym zasięgiem w razie pożaru najdalej położone punkty w pomieszczeniach na tej samej 
kondygnacji.   
Instalacja p. pożarowa jest nawodniona i gotowa do użytku 24h/dobę. Minimalna wydajność poboru wody 
mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 25 ‐ 1,0 dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa, 
przy założeniu jednoczesnej pracy dwóch hydrantów dn 25 na tej samej instalacji p. pożarowej. 
Rurociągi rozprowadzające wodę zimną w instalacji p‐poż. budynku należy wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych, łączonych za pomocą kształtek i łączników żeliwnych ocynkowanych na gwint i układanych 
w bruzdach ściennych budynku.  
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Wpięcie projektowanych hydrantów wewnętrznych do instalacji pożarowej należy wykonać na poziomie I 
piętra poprzez wskazane w dokumentacji rysunkowe piony instalacji pożarowej HP1 i HP2. 
Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową wodą zimną zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom II. Przed oddaniem instalacji do 
użytkowania należy wykonać płukanie instalacji wodą z dodatkiem podchlorynu sodu. 
Przejścia rur przez ściany i stropy przeciwpożarowe  każdy przewód niezależnie od średnicy a przez ściany 
lub stropy  o odporności ogniowej co najmiej EI 60 przepusty powyżej 0,04 m wykonać przy pomocy obejm 
p. pożarowych do rur stalowych i miedzianych o odporności ogniowej przegrodu budowlanej. 
 
Na instalacji hydrantowej nie wolno montować zaworów odcinających.  
1.12. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC, uszczelnionych na uszczelki gumowe. 
Projektowane rurociągi kanalizacyjne układać na ścianach budynku, w przestrzeniach międzystropowych i 
jeżeli to będzie możliwe w bruzdach ściennych oraz pod posadzką pomieszczeń. Wszystkie rurociągi 
kanalizacyjne montowane na zewnątrz ścian należy obudować. 
Pionowe i poziome odcinki kanalizacji sanitarnej należy wyposażyć w czyszczaki, projektowane piony 
kanalizacyjne wpiąć do istniejących pionów i leżaków kanalizacyjnych oraz rury napowietrzające wpiąć do 
istniejących pionów kanalizacji sanitarnej. 
Piony kanalizacji sanitarnej oraz instalacje poziome prowadzone w przestrzeni parteru należy wykonać z 
rur kanalizacji sanitarnej niskoszumowej izolowanej akustycznie. 
Przybory sanitarne jak umywalki i miski ustępowe przyjęto z porcelitu, zlewozmywaki z blachy stalowej 
nierdzewnej, wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego z kratkami z blachy stalowej nierdzewnej z suchym 
zamknięciem przeciwzapachowym. Płyczki toaletowe typu zbiornik do zabudowy podtynkowej. 
Przybory instalacyjne oraz armatura w sanitariatach przy salach przedszkolnych ‐ przystosowana dla dzieci 
w wieku przedszkolnym. W sanitatariatach dla osób niepełnosprawnych ‐ przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych, z uchwytami zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania. W sanitariatach 
montować naścienne uchwyty na papier toaletowy.  
Przejścia rur o średnicach powyżej 32 mm przez ściany i stropy, w wydzielonych strefach pożarowych, 
należy wykonać przy pomocy obejm p. pożarowych do rur PVC o odporności ogniowej przegrody 
budowlanej. 
 
1.13. INSTALACJA OGRZEWCZA 
Źródłem ogrzewania dla pomieszczeń przedszkolnych jest istniejąca kotłownia gazowa o mocy 240 kW, 
zlokalizowana w piwnicy budynku. 
Dla potrzeb c.o. kotły dostarczają czynnik grzewczy – wodę o parametrach obliczeniowych 70/55oC. 
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię cieplną (do celów grzewczych) wynosi do 75,6 kW. 
Przewiduje się wykorzystanie istniejących grzejników członowych do celów ogrzewczych projektowanych 
pomieszczeń przedszkola. Należy sprawdzić stan techniczny grzejników przed ponownym ich 
użytkowaniem w wydzielonych pomieszczeniach.  
W przypadku stwierdzenie nieprawidłowego działania instalacji C.O. dla rozpatrywanego obiektu 
przedszkolnego wymiana instalacji C.O. i grzejników realizowana będzie w ramach robót uzupełniających. 
 
1.14. INSTALACJA WSPOMAGANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ‐ ŁAZIENKOWE WENTYLATORY 

WYWIEWNE 
W sanitariatach oraz pomieszczeniach gospodarczych wskazanych w części rysunkowej przewidziano 
montaż wentylatorów łazienkowych wspomagających ciąg wentylacji grawitacyjnej. Załączanie 
wentylatorów poprzez indywidualny włącznik, załączanie czujnikiem wilgotności, z opóźnieniem czasowym, 
cichobieżny. Podejścia kanałami do pomieszczeń wentylowanych należy wykonać z kanałów typu spiro o 
średnicy min. 160 mm. 
Istniejące kanały wentylacji mechanicznej zabudowane płytami GK oraz w przestrzeni międzystropowej 
korytarza i sal z nieużytkowanej instalacji wentylacji mechanicznej będącej pozostałością po przychodni 
szpitalnej przewidziano do demontażu i utylizacji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – SST3 (ROBOTY ELEKTRYCZNE) 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  układaniem  i  montażem  elementów  instalacji  elektrycznej  (układanie  przewodów,  montaż 
osprzętu  i  opraw, montaż  odbiorników  energii  elektrycznej  itp.) w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach 
budownictwa inżynieryjnego.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach 
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą 
spełnione  przy  zastosowaniu metod wykonania wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotyczą  zasad wykonywania  i  odbioru  robót 
związanych z: 

• układaniem przewodów elektrycznych 
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
• montażem    instalacji  i  urządzeń  niskoprądowych  (instalacja  telefoniczna,  IT,  wideodomofonowa, 
oddymiania) 
wraz z przygotowaniem podłoża  i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 

• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
• wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w  szczególności  montaż 

elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
• montażem wszystkich urządzeń elektrycznych, odbiorników energii elektrycznej i urządzeń sygnalizacyjnych 
• wykonaniem oznakowania  zgodnego  z dokumentacją  techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 

dokumentacji, 
• wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  wyznaczonych  kabli  i 

przewodów, 
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 

element instalacji elektrycznej. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  a  także 
podanymi poniżej: 

Specyfikacja  techniczna  ‐ dokument  zawierający  zespół  cech wymaganych dla procesu wytwarzania  lub dla 
samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości 
charakterystycznych  a  także  co do nazewnictwa,  symboliki,  znaków  i  sposobów oznaczania, metod badań  i 
prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
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Aprobata  techniczna  ‐  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego  obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 
potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności ‐ dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami, wymogami  lub  specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności  ‐ dokument wydany przez upoważnioną  jednostkę badającą  (certyfikującą), stwierdzający 
zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub 
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna ‐ przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który 
w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej  może  być  pod  napięciem  a  nie  spełnia  funkcji  przewodu 
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia  wyrównawcze  ‐  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub  obcych  w  celu 
wyrównania potencjału. 

Przewody  ‐  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów  elektrycznych  w 
wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do przewodów ‐ zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający  ich montaż  oraz  dotarcie w  przypadku  awarii,  zabezpieczający  przed  uszkodzeniami, wytyczający 
trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do  przewodów: 

- przepusty  i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostały  osprzęt  (oznaczniki  przewodów,  linki  nośne  i  systemy  naciągowe,  dławice,  złączki  i  szyny, 

zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne ‐ wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej ‐ urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 
energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności  ‐ umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia,  ze względu na  jego 
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa  oświetleniowa  (elektryczna)  ‐  kompletne  urządzenie  służące  do  przymocowania  i  połączenia  z 
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi 
i  ochrony  środowiska  przed  szkodliwym  działaniem  źródła  światła  a  także  do  uzyskania  odpowiednich 
parametrów  świetlnych  (bryła  fotometryczna,  luminacja),  ułatwia  właściwe  umiejscowienie  i  bezpieczną 
wymianę  źródeł  światła,  tworzy estetyczne  formy wymagane dla danego  typu pomieszczenia. Elementami 
dodatkowymi  są osłony  lub elementy ukierunkowania  źródeł  światła w  formie:  klosza, odbłyśnika,  rastra, 
abażuru. 
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Stopień  ochrony  IP  ‐  określona w  PN‐EN  60529:2003,  umowna miara  ochrony  przed  dotykiem  elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a 
którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej ‐ zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów  elektrycznych. W  skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia  zmieniające  parametry  elektryczne  obwodu,  rozdzielcze, 
sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie  podłoża  ‐  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem przewodów mający 
na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż uchwytów do rur i przewodów, 
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoża ‐ przygotowanie do klejenia. 
Część  dostępna  ‐  przewodząca  część  urządzenia  elektroenergetycznego  lub  innego  przedmiotu,  będąca w 
zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może 
się znaleźć bez korzystania ze  środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów  itp.), która podczas normalnej 
pracy  nie  jest  pod  napięciem,  jednak może  się  pod  nim  znaleźć w momencie  zakłócenia  (uszkodzenia  lub 
niezamierzonej  zmiany  instalacji  elektroenergetycznej,  parametrów,  charakterystyk  lub  układu  pracy 
urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Miejsce  wydzielone  ‐  zamykana  przestrzeń  lub  miejsce  eksploatacji  instalacji  lub  urządzeń,  do  którego 
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) ‐ napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy 
przewodzącą  częścią,  która może  być  (nie  jest)  dotknięta  przez  człowieka  a miejscem  na  ziemi,  na  którym 
znajdują się stopy. 

Osłona izolacyjna ‐ osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, 
na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

Ziemia  odniesienia  ‐  miejsce  w  którym  prąd  uziemienia  nie  powoduje  zauważalnej  różnicy  potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód  uziemiający  ‐  przewodnik  łączący  uziemiany  element  z  uziomem,  umieszczony  poza  ziemią  lub 
izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Uziemienie  ‐  zespół  środków  i  urządzeń  służących  połączeniu  przewodzącej  części  z  ziemią  poprzez 
odpowiednią instalację. 

Uziom  ‐  przewodnik  umieszczony  w  ziemi  lub  betonie  o  odpowiednio  dużej  powierzchni  styku  w  celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
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Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości 
lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
Zwody ‐ górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. 

Jako zwody, ze względów ekonomicznych  i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe 
lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 

‐  Zwody naturalne ‐ zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich 
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). 
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe 
warunki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

- Zwody sztuczne ‐ wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako 
zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. 
Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok 
lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) 
i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano 
ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano 
ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały 
chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża ‐ zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów instalacji 
uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia  instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się  tu 
następujące grupy czynności: 

‐  wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. 

części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
Ochrona wewnętrzna  ‐  zespół  działań  i  urządzeń  zapewniający  bezpieczeństwo  i  ochronę  przed  skutkami 
wyładowań  piorunowych,  ludziom  znajdującym  się  w  budynku.  Realizowana  jest  poprzez:  wykonanie 
ekwipotencjalizacji  wszystkich  urządzeń  i  elementów  metalowych,  zachowanie  odpowiednich  odstępów 
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest odpowiedzialny za  jakość  ich wykonania oraz  za zgodność  z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne". 

1.6. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt  budowlano‐wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‐użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień  publicznych), 
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‐użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w  sprawie dziennika budowy, montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z  2004  r. Nr  92, poz.  881),  karty  techniczne wyrobów  lub  zalecenia producentów dotyczące  stosowania 
wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikowych  i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza  (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7  lipca 1994 r.  ‐ 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż  elementów  instalacji  elektrycznej  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne".  
2.2. Do wykonania  i montażu  instalacji, urządzeń  elektrycznych  i odbiorników  energii  elektrycznej  należy 

stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę  i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie. 

Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których  producent  lub  jego  upoważniony 
przedstawiciel: 

- dokonał  oceny  zgodności  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według  określonego  systemu  oceny 
zgodności, 

- wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną  (IEC)  i wprowadzone 
do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w 

określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i 
bezpieczeństwa, 

- wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do  jednostkowego 
zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie  innych wyrobów, wyżej nie wymienionych,  jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie  i uwzględnienia  ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
2.3. Rodzaje materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Przewody elektryczne 
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Przewody  instalacyjne należy stosować  izolowane  lub z  izolacją  i powłoką ochronną do układania na stałe, w 
osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, 
wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy 
stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do przewodów 
Przepusty    i  osłony  krawędzi  ‐  Przewody  układane  bezpośrednio  na  podłodze  należy  chronić  poprzez 
stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z  tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe ‐ zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej 
powyżej 2 kV, niepalnych  lub  trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez  rury w 
wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne 
na temperaturę otoczenia w zakresie od ‐ 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania 
rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  
Systemy mocujące przewody, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty  do mocowania  kabli  i  przewodów  ‐  klinowane w  otworze  z  elementem  trzymającym  stałym  lub 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; 
stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty  do  rur  instalacyjnych  ‐  wykonane  z  tworzyw  i  w  typowielkościach  takich  jak  rury  instalacyjne  ‐ 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki  elektroinstalacyjne mogą być  standardowe  i do  ścian pustych,  służą do montażu  gniazd  i  łączników 
instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe.  Wykonane  są  z 
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka, 
jednocześnie  zapewniają  stopień  ochrony minimalny  IP  2X. Dobór  typu  puszki  uzależniony  jest  od  systemu 
instalacyjnego.  Ze  względu  na  system montażu  ‐  występują  puszki  natynkowe,  podtynkowe,  natynkowo  ‐ 
wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do 

ich wielkości: puszka  sprzętowa  60 mm,  sufitowa  lub końcowa  60 mm  lub 60x60 mm,  rozgałęźna  lub 

przelotowa  70 mm  lub 75  x 75 mm  ‐ dwu‐trzy‐  lub  czterowejściowa dla przewodów o przekroju  żyły do 
6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do 
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 
Pozostały  osprzęt  ‐  ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić  można  kilka  grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
2.2.3. Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb  instalacji podtynkowych, natynkowych  i natynkowo‐
wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe  (w kolorze białym) powinny być przystosowane do  instalowania w puszkach  
60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

• Łączniki  natynkowe  i  natynkowo‐wtynkowe  przygotowane  są  do  instalowania  bezpośrednio  na  podłożu 
(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia w 

kolorze białym. 
• Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: do 10 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.4. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo‐wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1‐fazowe(podwójne w kolorze białym) powinny zostać wyposażone w styk ochronny 
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i przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 
• Gniazda  natynkowe  i  natynkowo‐wtynkowe  1‐fazowe  powinny  być  wyposażone  w  styk  ochronny  i 

przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Gniazda natynkowe 3‐fazowe muszą być przystosowane do 5‐cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia 
styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w 
zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1‐fazowych, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2.2.5. Sprzęt oświetleniowy 
Wypusty sufitowe  i ścienne powinny być przystosowane do  instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 
przekrój przewodów ułożonych na  stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie  izolacji nie może 
być mniejsze od 750 V   
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są  zgodne  z  ich wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
- producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 

jednostkowego  zastosowania, a w odniesieniu do  fabrycznie przygotowanych prefabrykatów  również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych ‐ wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed 
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: ‐i ‐ 5°C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian 

i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów  instalacyjnych, wykonanie  ślepych 
otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie  ręczne  lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków 
wraz z zabetonowaniem, 

- montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  do montażu  kabli  i  przewodów 
(pkt 2.2.2.), 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek , 
- puszki powinny być osadzone na  takiej głębokości, aby  ich górna  (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 

ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
- przed  zainstalowaniem  należy w  puszce wyciąć wymaganą  liczbę  otworów  dostosowanych  do  średnicy 

wprowadzanych rur, 
- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 

lub normami (PN‐EN 60446:2004 Zasady podstawowe  i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo  cyframi, w 
przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli  i przewodów  jak: zaprawianie bruzd, naprawa 
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN‐IEC 60364‐6‐61:2000 oraz PN‐E‐04700:1998/Az1:2000. 
5.3.  Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych  zniszczeń  i 
zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach 
rozporowych  plastikowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii 
elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów      1‐
fazowych. 
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Mocowanie puszek w ścianach  i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość 
na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 

W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z  uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. 

Położenie  wyłączników  klawiszowych  należy  przyjmować  takie,  aby  w  całym  pomieszczeniu  było 
jednakowe. 

Gniazda wtykowe  ze  stykiem ochronnym należy  instalować w  takim położeniu,  aby  styk  ten występował u 
góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2‐biegunowych należy podłączać w  taki  sposób, aby przewód  fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu wielożyłowego  powinien mieć  izolację  będącą  kombinacją  barwy 
zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie występuje  trwale  potencjał  elektryczny,  należy 
wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia  wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego ‐ dla części przewodzących, jednocześnie 
dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc  przewody  ochronne  z  częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać najbliżej tablicy bezpiecznikowej 
Do  głównej  szyny  uziemiającej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu ‐ głównej szyny uziemiającej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.2. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 

materiałów 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- pomiarach  rezystancji  izolacji,  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej  oraz  natężenia  światła 
elektrycznego 

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  M.  Rezystancja  izolacji  poszczególnych 
obwodów wraz  z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z  wymogami 
zawartymi w normie PN‐IEC 60364‐6‐61:2000. 
6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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 7.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne". 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej. 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikowych oraz elementów urządzeń, które 
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem: 
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN‐IEC 60364‐6‐61:2000 
i PN‐E‐04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
9.        PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 
9.1     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2      Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
ustalona w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Cena ryczałtowa obejmuje roboty instalacyjne uwzględniające również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie  i przestawienie drabin oraz  lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji  technicznej 

szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  niezbędnych  do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

10.       DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
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PN‐IEC 60364‐1:2000 

 

Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i 
wymagania podstawowe. 

PN‐IEC 60364‐4‐41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN‐IEC 60364‐4‐42:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  skutkami  oddziaływania 
cieplnego. 

PN‐IEC 60364‐4‐43:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN‐IEC 60364‐4‐46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN‐IEC 60364‐4‐47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN‐IEC 60364‐5‐51: 2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN‐IEC 60364‐5‐52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN‐IEC 60364‐5‐523:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia  elektrycznego.  Obciążalność  prądowa  długotrwała 
przewodów. 

PN‐IEC 60364‐5‐53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN‐IEC 60364‐5‐54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN‐IEC 60364‐5‐559:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego.  Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe  i 
instalacje oświetleniowe. 

PN‐IEC 60364‐5‐56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN‐IEC 60364‐6‐61:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

PN‐IEC 60364‐7‐701:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i basen natryskowy. 

PN‐IEC 60364‐7‐702:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN‐IEC 60364‐7‐ Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania 
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702:1999/ Ap1:2002  dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN‐IEC 60364‐7‐704:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  na  terenie  budowy  i 
rozbiórki. 

PN‐IEC 60364‐7‐705:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  elektryczne  w 
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

PN‐IEC 60898:2000  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. 

PN‐EN 50146:2002 (U)  Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN‐EN 60445:2002  Zasady podstawowe  i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń  i  zakończeń  żył  przewodów  oraz  ogólne  zasady  systemu 
alfanumerycznego. 

PN‐EN 60446:2004  Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy współdziałaniu  człowieka  z 
maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 

PN‐EN 60529:2003   Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN‐EN 60664‐1:2003 (U)  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN‐EN 60670‐1:2005 (U)  Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego 
i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN‐EN 60799:2004  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Przewody  przyłączeniowe  i  przewody 
pośredniczące. 

PN‐EN 60898‐1:2003 (U)  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do  zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 

PN‐EN 60898‐1:2003/ 

A1:2005(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 

PN‐EN 60898‐1:2003/ 

AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 

PN‐EN 61008‐1:2005 (U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez 
wbudowanego  zabezpieczenia  nadprądowego  do  użytku  domowego  i 
podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN‐EN 61009‐1:2005 (U)  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki  różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem  nadprądowym  do  użytku  domowego  i  podobnego 
(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
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PN‐E‐04700:1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN‐E‐04700:1998/ 
Az1:2000 

Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych. 
Wytyczne  przeprowadzania  pomontażowych  badań  odbiorczych 
(Zmiana Az1). 

PN‐E‐93207:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania. 

PN‐E‐93207:1998/ 
Az1:1999 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki  instalacyjne  i płytki odgałęźne na 
napięcie  do  750  V  do  przewodów  o  przekrojach  do  50  mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN‐E‐93210:1998   Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 
robocze  220  V  i  230  V  i  prądy  znamionowe  do  25  A.  Wymagania  i 
badania. 

PN‐90/E‐05029  Kod do oznaczania barw. 

 

10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r. w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
programu funkcjonalno‐użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664). 

- Rozporządzenie Ministra  infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i 
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r. w  sprawie  sposobów  deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem budowlanym  (Dz. U.  z 2004  r. 
Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności, 
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki    uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano‐montażowych  (tom  I,  część  4)  Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
- Warunki  techniczne wykonania  i odbioru robót budowlanych  ITB część D: Roboty  instalacyjne. Zeszyt 1: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
- Warunki  techniczne wykonania  i odbioru  robót budowlanych  ITB część D: Roboty  instalacyjne. Zeszyt 2: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000‐

7. Wydanie II, OWEOB Promocja ‐ 2005 r. 
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
   



ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ‐ ARCHITEKTURA 

   

MATERIAŁ / URZĄDZENIE 

(nazwa , rodzaj) 

 

WYMAGANE PARAMETRY 

(np. klasa, typ, wymiary, kolor, sposób 

montażu, sprawność, ścieralność, koszty eksploatacyjne  

certyfikaty, atesty, badania i inne) 

1.  Płytki podłogowe  klasa I, antypoślizgowe, klasa R 10, klasa ścieralności V, 

nasiąkliwość max. 0,5%, minimalne wymiary 30x30cm, gr. 

12mm, kolor – szary 

2.  Płytki ścienne  klasa I, nasiąkliwość max. 10%, minimalne wymiary 

20x30cm, kolor – biały 

3.  Zaprawa tynkarska ‐ wykonanie tynków 
gipsowych lub tynków cementowo‐
wapiennych na ścianach (uzupełnienia) 
 

Zaprawa tynkarska niepalna, klasa reakcji na ogień A1 wg 
PN‐EN 13501‐1 
średnia grubość tynku 10mm (min. 5mm) 
uziarnienie do 1,2mm 
twardość kulkowa: 9,0 N/mm2 
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,5 N/mm2 
wytrzymałość na ściskanie: > 3,0 N/mm2 
współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ok. 5 
Przed aplikacją tynku, powierzchnia ubytku w ścianie 
powinna być odpylona i zagruntowana. 

4.  Drzwi wewnętrzne aluminiowe, szklone, 
przeciwpożarowe EIS30 i EIS60 

Drzwi systemowe aluminiowe EI30 i EIS60, 
dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym 
wyposażone w zawiasy (nie mniej ni 2 sztuki na skrzydło) 
zamki wpuszczane, klamki lub pochwyty.  
W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do 
drzwi o odporności ogniowej należy stosować 
samozamykacz. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem 

5.   Drzwi wewnętrzne aluminiowe  Drzwi wewnętrzne aluminiowe o wymiarach podanych na 
rysunkach projektowych. Kolor – biały 

6.   Drzwi zewnętrzne aluminiowe  Drzwi zewnętrzne aluminiowe o jednym nieblokowanym 
skrzydle o wym. min. 90x200cm. Wyposażone w 
samozamykacz. Minimalny wsp. U=1,3 W/(m2k). Kolor – 
biały 

7.  Farby lateksowe   Odporność na szorowanie (wg ISO 11998): klasa 1 lub 2 
odporność na zmywanie (wg PN‐ 92/C‐81517) [liczba 
cykli] min. 4000 
odporność chemiczna: odporne na przecieranie 
rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, 
np. benzynę 
odporność na wysokie temperatury [°C] +80 
stopień połysku: mat 
Przed malowaniem stosować grunt systemowy. 

8.  Ścianki działowe g‐k  Grubość 12,5 cm 
Podwójne poszycia z płyt GK 
Honstrukcja z profili  C75 U75 
Wypełnienie ‐  wełna mineralna 50‐100mm o gęstości 



>=35kh/m3 
Izolacyjność akustyczna RA1 = 60 dB, Rw=63 dB 

9.  Ścianki działowe g‐k (przeciwogniowe) 
REI60  

Grubość 12,5 cm 
Podwójne poszycia z płyt GK ogniochronnych 
Wypełnienie ‐ wełna mineralna 50‐100mm o gęstości 
>=35kh/m3 
Izolacyjność akustyczna RA1 = 58 dB, Rw=60 dB 
Odpornosć akustyczna REI60 

10.  Kurtyny ppoż. tkaninowe, rolowane EI 60 
 

Odporność ogniowa: 
EI 60 
Grubość płaszcza: 
9 mm ‐ 6 kg/m2 EI60 / EW120 
Minimalne wymiary kasety: 
250 x 275 (EI60) 

 

 



ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MATERIAŁÓW  I URZĄDZEŃ ‐ ELEKTRYKA 

   

MATERIAŁ / URZĄDZENIE 

(nazwa , rodzaj) 

 

WYMAGANE PARAMETRY 

(np. klasa izolacji, typ, wymiary, kolor, napięcie robocze, 

obciążenie,  sposób montażu, sprawność,    certyfikaty, atesty, 

badania i inne) 

1.  Przewody instalacyjne kabelkowe  żyły miedziane jednodrutowe, przewody okrągłe lub 

płaskie, przekrój 1,5; 2,5; 4; 6; 16 mm2, liczba żył  3, 4 lub 

5, izolacja i powłoka  polwinitowa, Un 450/750V (YDY, 

YDYp) 

2.  Przewody instalacyjne ognioodporne( do 

siłowników i do przycisku GWP) 

żyły miedziane jednodrutowe, przewody okrągłe,  

przekrój 1,5, 2,5 mm2, liczba żył 2, 3, 5 powłoka  z 

tworzywa bezhalogenowego, nie rozprzestrzenia 

płomienia, PH90, kolor czerwony, (HDGs) 

3.  Przewody telekomunikacyjne 

ognioodporne do systemów sygnalizacji 

p.poż i oddymiania 

żyły miedziane jednodrutowe, przewody okrągłe , 
przekrój 0,8 mm2, liczba żył  2 lub 10, izolacja i powłoka  z 
niepalnego PVC, kolor czerwony 

4.  Centralka oddymiania  Zasilanie 230V AC, napięcie pracy 24V DC, obciążenie 8A, 
linie dozorowe 1, liczba elementów w linii dozorowej –10, 
Akumulatory – 2szt 2,3Ah, stopień ochrony IP30, 
obudowa metalowa natynkowa, świadectwo CNBOP 
 

5.  Czujka dymu  Optyczna, zasilanie 24V DC, częstość próbkowania 1/sek, 
IP42, świadectwo CNBOP 

6.  Ręczny przycisk oddymiania  Zasilanie 24V DC, 20mA, 0,5W, IP30, kolor pomarańczowy 
RAL2011, sygnalizacja optyczno‐akustyczna, świadectwo 
CNBOP 

7.  Siłowniki systemu oddymiania  Siłownik ramieniowy, zasilanie 24V DC, prąd 1,3‐1,6A, siła 
docisku 300‐500N, czas otwarcia do 60s, świadectwo 
CNBOP  

8.  Wyłączniki przeciwporażeniowe Liczba biegunów 2 lub 4, 250V lub 400V AC,  
In=25‐40/0,03A, zdolność zwarciowa 6kA 
 

9.  Wyłącznik instalacyjny 1‐f i 3‐f, Un=6kV, prąd znamionowy 2, 4, 6, 10, 16, 25A, 
charakterystyka B lub C 

10.  Ochronnik przepięć  Czteropolowy, prąd znamionowy 63A, zdolność 
zwarciowa 6kA, stopień ochrony I+II 

11.  Panel LED  Sposób montażu natynkowy, moc 42W 4000 lm, 32W 
3400 lm barwa światła neutralna(4000K)  
 

12.  Oprawa hermetyczna LED  Oprawa 18W 2000 lm; 30W 4100 lm; 37W 5200 lm; 
58W 8300 lm, stopień ochrony IP66, klosz 
poliwęglanowy,  kolor szary, IK10,mocowana natynkowo 



13.  Oprawa Led 24W  Oprawa natynkowa, 24W, 2160 lm, Ra>80, 4000K, IP20, 
źródło światła LED, oprawa zintegrowana 
 

14.  Oprawa Led 36W IP44  Oprawa natynkowa 36W, 3600 lm, 4000K, IP44 
źródło światła LED, oprawa zintegrowana 

15.  Wyłącznik jednobiegunowy, 
świecznikowy, krańcowy schodowy 

Wyłącznik podtynkowy do montażu w puszce, 230V, 
In=10A, kolor biały 

16.  Wyłącznik jednobiegunowy, 
świecznikowy bryzgoszczelny 

Wyłącznik natynkowy przykręcany, 230V, In=10A, kolor 
biały 

17.  Wyłącznik jednobiegunowy, 
świecznikowy, krańcowy schodowy 

Wyłącznik natynkowy przykręcany, 230V, In=10A, kolor 
biały, IP44 

18.  Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne  Gniazdo wtykowe natynkowe 230V, In=16A, IP44 kolor 
biały, 
Gniazdo natynkowe 400V, 16A, IP44  

19.  Złączki  Złączki samozaciskowe 2, 3, 4, 5 torowe, do 2,5 mm2 

20.  Puszki natynkowe  Puszka PCV kwadratowa, IP44, do 4 mm2,  

21.  Rozłącznikobezpiecznik  Do montażu na szynę DIN, 3‐f, wkładki bezpiecznikowe 
D02 20‐63A  

22.  Oprawa awaryjna Led 3W  Oprawa Led do montażu natynkowego, 3‐5W, 300lm, 
jednozadaniowa, czas świecenia w trybie awaryjnym 1h, 
IP20, atest CNBOP 

23.  Oprawa awaryjna Led 3W IP65  Oprawa Led do montażu natynkowego, 3W, 300lm, 
jednozadaniowa, czas świecenia w trybie awaryjnym 1h, 
IP65, atest CNBOP 

24.  Oprawa awaryjna zewnętrzna  Oprawa Led do montażu natynkowego, 10W, 180lm, 
jednozadaniowa, czas świecenia w trybie awaryjnym 1h, 
IP65, do pracy w niskich temperaturach(od ‐25C) 

25.  Oprawa wyjścia ewakuacyjnego  Oprawa Led do montażu natynkowego, 3W, 
dwuzadaniowa, czas świecenia w trybie awaryjnym 1h, 

26.  Oprawa ewakuacyjna kierunkowa  Oprawa Led do montażu natynkowego, 1‐2W, 100lm, 
dwuzadaniowa, czas świecenia w trybie awaryjnym 1h, 

27.  Rurki elektroinstalacyjne  Rurka PVC sztywna, średnica 20, 22, 28, 37 mm, kolor 
biały 

 

 



ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MATERIAŁÓW  I URZĄDZEŃ ‐ INSTALACJE SANITARNE

1. Umywalka umywalka ceramiczna wisząca

biała, o wym. 56x48cm

2. Bateria Bateria ‐ bateria umywalkowa wisząca, chrom. z 

zintegrowaną baterią mieszającą zimnej i ciepłej wody

3. Zestaw:

‐ miska ustępowa

‐deska sedesowa

‐ spłuczka

miska ustępowa wisząca ceramiczna biała,

deska sedesowa antybakteryjna biała

spłuczka w syst. ścianek instalacyjnych, zawór 

bezdotykowy, chrom

4. Dozownik mydła dozownik mydła w płynie pionowy ze stali nierdzewnej 

matowej,

pojemności 0,5l

w pom. sanitariatów

5. Suszarka suszarka do rąk ze stali nierdzewnej matowej

w pom. sanitariatów

6. Wieszak na papie toaletowy wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej 

z klapą ‐ w pom. sanitariatów

7. Kosz kosz z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym

ze stali nierdzewnej matowej, poj. 5l

8. Lustro lustro z frezowanymi krawędziami, o wym. 80x80 gr.6mm 

ze szkła bezpiecznego

lustra gr.6mm, z frezem na dolnej i górnej krawędzi 1,5 cm

lustra wysokości 60 cm

wbudowane w ścianę w płytki ceramiczne

9. Lustro Lustro ‐ lustra gr.6mm, z frezem na dolnej i górnej 

krawędzi 1,5 cm ze szkła bezpiecznego

lustra wysokości 120 cm

wbudowane w ścianę w płytki ceramiczne

10. Zlew zlew jednokomorowy

11. Zawór kulowy odcinający Zawór kulowy odcinający do wody użytkowej, gwintowany

Wyposażenie sanitariatów

Instalacje sanitarne



12. Izolacja termiczna Izolację ciepłochronną rurociągów wykonać przy użyciu 

otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej do 

średnicy 30 mm a powyżej z wełny mineralnej, w 

pomieszczeniach piwnicznych prowadzonych pod stropem 

– zabezpieczone dodatkowo płaszczem PVC.

izolacja termiczna z pianki poliuretanowej, odpornej na 

temperaturę 90˚C;

odporna na promieniowanie UV i ozon;

elastyczna, odporna chemicznie;

kategoria pożarowa NRO;

gęstość 30‐40kg/m3;

struktura: zamkniętokomórkowa, gęsta;

współczynnik przewodzenia ciepła (): 0,035W/m2K przy 

temp. 10˚C; 0,038W/m2K przy temp. 40˚C;

temp. pracy: od ‐80˚C do +90˚C;

odporność na dyfuzję pary wodnej (): 3500‐14000 (wg 
DIN52615);

stabilność termiczna: max. 2% dla średnicy i max. 3,5% dla 

długości;

chłonność wody (po 28 dniach, wg DIN53434):2%;

13. wodomierz mieszkaniowy dla wody zimnej JS.1.5, qn=1,5m3/h, DN15
dla wody ciepłej JS.1.5, qn=1,5m3/h, DN15

14. zawór termostatyczny do c.w.u. Zawór termostatyczny c.w.u. ograniczenie temp. max 40°C
z regulacją płynną temp. 

15. zawór termostatyczny podpionowy cyrkulacji 
c.w.u.

Zawór termostatyczny cyrkulacji c.w.u. podpionowy, z 
możliwością odcięcia przepływu, z obejściem do wygrzewu 
antybakteryjnego

16. Czyszczak kanalizacyjny pionowy Czyszczak kanalizacyjny wyposażony w otwór rewizyjny do 
montażu na pionie kanalizacji sanitarnej, wyposażenie 
dodatkowo - drzwiczki rewizyjne w zabudowie

17. Czyszczak kanalizacyjny poziomy Czyszczak kanalizacyjny wyposażony w otwór rewizyjny do 
montażu na kolektorze w posadzce, wyposażony w kratkę 
rewizyjną posadzkową, ramka do montażu płytki 
ceramicznej, czyszczak zamontowany w rurze teleskopowej 
fi 425 mm

18. Wpust podłogowy Wpust podłogowy fi 100 mm, z stali nierdzewnej, 
wyposażony w syfon antyzapachowy

19. Separator tłuszczy Parametry:
 obeton klasy min. C40/50,
 onasiąkliwość betonu <5%,
 owodoszczelność W8,
 oszerokość rozwarcia rys do 0,1 mm,
 owskaźnik w/c nie większy od 0,45,
 obeton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach 

także w kinecie,
Separator o przepływie 3 dm3/s
Wyposażony w osadnik



20. Zestaw wodomierz głównego 1. zawór odcinający grzybkowy przelotowy dn65
2. redukcja dn65/dn32
4. wodomierz wielostrumieniowy dn32
5. redukcja dn32/dn65
6. zawór odcinający grzybkowy przelotowy dn65
7. filtr siatkowy do wody pitnej dn65
8. zawór antyskażeniowy typu BA dn65
9. zawór odcinający grzybkowy przelotowy dn65

21. zasuwa burzowa przeciwzalewowa zasuwa burzowa przeciwzalewowa
o średnicy 160 mm z rewizją, do montażu w studni 
rewizyjnej betonowej, włazowej

22. Studnie betonowe i włazy Parametry studni:
 obeton klasy min. C40/50,
 onasiąkliwość betonu <5%,
 owodoszczelność W8,
 oszerokość rozwarcia rys do 0,1 mm,
 owskaźnik w/c nie większy od 0,45,
 obeton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach 

także w kinecie,
 oelementy wyposażone w stopnie ze stali konstrukcyjnej w 

otulinie tworzywowej z kopolimeru
 opolipropylenu, umożliwiające odpływ wody, 

zabezpieczające przez oblodzeniem, klasy
 owytrzymałości I, w kolorze odblaskowym (np. żółtym), 

montowane w rozstawie pionowym
 o250mm,
 okręgi wibroprasowane lub odlewane z betonu 

samozagęszczalnego,
 ominimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN.
 oPrzejścia szczelne systemowe wykonać w postaci:
 ouszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w 

beton),
 oPodstawę studni projektuje się jako dennicę monolityczna, 

z kinetą monolityczną. Dennica z kinetą
 owykonana z betonu samozagęszczalnego, parametry 

betonu jednakowe w całym elemencie, również
 ow kinecie.
 oZwieńczenie studzienek:
 opokrywa wykonana jako żelbetowa z betonu 

samozagęszczalnego,
 ołączenie się z kręgiem przy pomocy uszczelki gumowej,
 owysokość pierścienia włazu min.12cm.

23. Studnie betonowe i włazy - c.d. Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie 
regulacyjne o wysokościach 60, 80, 100mm.
Pierścienie łączą się między sobą na pióro-wpust. 
Pierścienie łączą się między sobą za pomocą uniwersalnej 
masy polimerowej. Zwieńczenie studzienek w terenach 
zielonych wykonać przez zastosowanie zwężki. Studnie o 
głębokości powyżej 4,5 m wyposażyć w spocznik – płytę 
przejściową co ok. 3 m. Przykrycie studzienek rewizyjnych, 
zgodnie z normą PN-EN 124: 2000, włazem żeliwnym 
wypełnionym betonem klasy D 400 o średnicy dn = 600 mm 
w ciągach o ruchu kołowym i klasy C250 w ciągach 
przeznaczonych do ruchu pieszych.



24. Rury PVC kanalizacyjne - zewnętrzne i 
podposadzkowe

 oRur i kształtek 160x4,7; 200x5,9 PVC-U kanalizacyjnych, 
o jednolitej ściance, gładkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z 
uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz 
uszczelkami wargowymi w przypadku kształtek. Uszczelki z 
pierścienia stabilizującego PP oraz elastomeru TPE. 
Wymagana szczelność rur na podciśnienie: -0,6 bar przy 
deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i 
odchyleniu kątowym 4o, zgodnie z PN-EN 1277. 
Wymagana szczelność rur na nadciśnienie: 0,5 bar przy 
deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i 
odchyleniu kątowym 6o, zgodnie z PN-EN1277.

 oŁącznika kątowego 15˚ do regulacji kąta,

25. rura wodociągowa PEHD90 SDR11, PN100.

26. rury wodociągowe wewnętrzne wykonać w systemie rur nierdzewnych - INOX (rury 1.4404) 
łączonych metodą kształtek zaprasowywanych-do wody 
pitnej.

27. rury gazowe wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 
poprzez spawanie wg PN-80/H-74219

28. rury ciepła technologicznego z rur stalowych ocynkowanych, łączonych kształtkami 
zaprasowywanymi.

29. naczynie wzbiorcze przeponowe naczynie wzbiorcze przeponowe
V=20 dm3, 6 barów, do 120°C

30. zawór bezpieczeństwas zawór bepieczeństwa dp=0,3 MPa, ∅25

31. zestaw wymiennika ciepła do ciepła 
technologicznego

1. Pompa elektroniczna do c.t., V= 1,2 m3^/h,  H= 2,9 
m H^2O
2. Wymiennik ciepła płytowy Q=14 kW, tz/tp=70/50 
°C
3. Zawór kulowy gwint. mosiężny 1 ", (p=6 barów, 
t=100°C) x 3 szt.
4. Zawór zwrotny  mufowy mosiężny  1 ", (p=6 barów, 
t=100°C) x 1 szt.
5. Manometr tarczowy x 2 szt.
6. Termometr tarczowy x 2 szt.
7. Odpowietrznik automatyczny 1/2"

32. zestaw pompowy centrali wentylacyjnej 1. Pompa elektroniczna do c.t., V= 1,2 m3^/h,  H= 4,5 
m H^2O
2. Zawór trójdrogowy dn 20, kvs= 4,6 m3/h z 
siłownikiem
3. Zawór kulowy gwint. mosiężny 1 ", (p=6 barów, 
t=100°C)
4. Zawór zwrotny  mufowy mosiężny  1 ", (p=6 barów, 
t=100°C)



33. centrala wentylacyjna N.01 N.01-Centrala wentylacyjna nawiewna w wykonaniu 
wewnętrznym, podwieszana o wydajności Vn=2700 m3^/h, 
dP=330 Pa, nagrzewnica wodna (czynnik grzewczy 35% 
roztwór glikolu etylenowego o parametrach tz/tp=80/60°C) o 
mocy grzewczej Q^g=12,9 kW, wstępna nagrzewnica 
elektryczna o mocy Qel=5,5 kW, sekcja filtrów, ciężar 
centrali wentylacyjnej 180 kg, pokrywy rewizja 
poszczególnych sekcji centrali wentylacyjnej od spodu 
urządzenia, przepustnica automatyczna w części ssawnej - 
konstrukcja nośna wg projektu konstrukcji, P^went=1,1 kW, 
wentylator typu EC, U=400V; sterowanie wydajnością 
centrali wentylacyjnej sekwencyjne/stopniowe - w 
zależności od ilości załączonych wentylatorów wywiewnych 
obsługujących poszczególne wentylatory układów WW.01, 
WW.02, WW.03.

34. Okapy kuchenne WW.1-WW.3 nawiewno-
wywiewne

Okap przyścienny nawiewno-wywiewny 
1900x1000x550 mm
ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 o grubości 
0,8, 1,0 mm; wyposażony w I i II stopień filtracji ( filtr 
labiryntowy i filtr siatkowy ) oraz moduł lamp UV-C, 
oświetlenie IP65 typu LED, 
strumień powietrza nawiewanego i odciąganego
Vn=900 m3^/h - króciec przyłączeniowym 1x∅250 
mm
Vw=1100 m3^/h - króciec przyłączeniowym 1x∅250 
mm
(model ze strumieniem indukcyjnym i 
kompensacyjnym)

35. Okap kuchenny kondensacyjny wywiewny
Okap przyścienny kondensacyjny 1100x1000x400 
mm do zmywarki, 
wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 
304 o grubości 
0,8 1,0 1,2 1,5 mm; korpus spawany, posiadający 
system rynien 
ociekowych wyposażonych w zawór spustowy 
odprowadzających osadzające się zanieczyszczenia; 
V = 800 m3/h   (króciec przyłączeniowy 1x∅250 mm)

36. wentylator wywiewny WW.4 Wentylator kanałowy ∅250 mm
V=800 m3^/h; U=230 V; Pel.=196 W; dP=240 Pa 
+ regulator prędkości-trójstopniowy, typ silnika AC,
stopień ochrony IP44, wyposażony w termiczne 
zabezpieczenie przed przeciążeniem-bezpiecznik 
automatyczny, temp. pracy 60°C

37. wentylatory wywiewne WW.1-WW.3 Wentylator dachowy przystosowany do współpracy
z gastronomicznym okapem kuchennym dla temp. 
pracy do 120°C,  
z podstawą tłumiącą oraz złączem 
przeciwdrganiowym przystosowanym
do współpracy z okapem kuchennym dla temp. pracy 
do 120°C
z regulatorem prędkości obrotowej; V=1100 m3^/h; 
dP=330 Pa;
Pel=0,3 kW; U=230 V;I=1,3 A; typ silnika AC



38. zestaw hydroforowy instalacji p. pożarowej
i wody użytkowej:

   Ilość pomp2 szt.
   Przepływ: Q nom = 10,6 m3/h

 Wysokość podnoszenia: 45 m H2O
  Moc elektryczna: 2,2 kW

  Napięcie zasilania:400V 50 Hz
Zasilanie przewodem ogniochronnym np. typu 
FLAME-X 950 
(HDGs 5*2,5 mm²) sprzed wyłącznika głównego 
budynku
WYMAGANIA:
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych / znak B
Krajowa Ocena Techniczna

39. hydrant wewnętrzny HP-25
  z wężem półsztywnym L=30+3 m w szafce 
hydrantowej z zamknięciem na kluczyk, kolor 
czerwony, szafka natynkowa, drzwiczki lewe lub 
prawe ( zgodnie z dokumentacją rys. )

40. rury do instalacji hydrantowej wewnętrznej rury stalowe ocynkowane, łączone za pomocą 
kształtek i łączników żeliwnych ocynkowanych na 
gwint.


