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Dotyczy: Warunkéw przylaczenia do sieci wod-kan.

1. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowe;j.

W zawigzku z zamiarem wymiany przylacza wodociggowego wykonanego obecnie
zrury stalowej na przylacze @ 90 PE, dla zapewnienia odpowiedniej ilosci wody na cele
wewngtrznej ochrony p.poz. istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 3 zlokalizowanego
w Strzegomiu przy ul. Brzegowej 1, warunki dotyczace przebudowy tego przylacza zostaty
okreslone ponize;j.

Miejscem wiaczenia przytacza wodociagowego jest sie¢ wodociggowa 250 zel., ktérej
tras¢ przebiegu, na zalaczonej mapie syt-wys., oznaczono kolorem niebieskim. Wlaczenie do
sieci nalezy wykona¢ poprzez montaz na ww. rurociggu nasuwki tréjdzielnej kotnierzowej do
ktérej nalezy wpia¢ zasuwe odcinajaca koinierzowa dlugg nr kat. 4700 z mickkim
uszczelnieniem np. prod. Hawle lub réwnowazng pod wzgledem rozwigzan technicznych
1 jakosci wykonania,

Wilgczenie, tj. montaz na rurociagu nasady lacznie z zasuwg odcinajacs,
w przygotowanym przez Inwestora wykopie, moze wykonaé¢ wylacznie WiK Sp. z o.0.
w Strzegomiu.

Przylacze wodociggowe wykonaé z rur ci$nieniowych wodociggowych PEHD100 10
bar np. produkcji WAVIN BUK lub Pipelife. Cisnienie statyczne w sieci wodociggowej
wynosi aktualnie 0,50 MPa, chwilowe ci$nienie dynamiczne wynosi 0,30 MPa.

Zgodnie z PN-B-10720 ,Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych”, w budynku w odlegltosci nie wigkszej niz 1,0 m od $ciany, przez ktorg
wprowadzone bedzie przylacze wodociggowe nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy
tj. wodomierz wraz z dwoma zaworami (przelotowymi grzybkowymi) lub zasuwami.

Za zestawem wodomierzowym (na instalacji wewngtrznej odbiorcy) nalezy
zamontowa¢é zespél zabezpieczajacy przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci
wodociggowej zgodnie z PN-EN 1717:2003

Zgodnie z ,,Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $cickow” do obowigzku
Przedsigbiorstwa nalezy zainstalowanie i utrzymanie wodomierza gléwnego u Odbiorcy.
Dlatego tez zobowiazuje si¢ Inwestora do wykonania odpowiedniego podej$cia pod
wodomierz.
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2. Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

W zwiazku z zamiarem wymiany istniejagcego przylacza i instalacji ks oraz budowy
dodatkowego przylacza ks umozliwiajgcego odprowadzanie $ciekéw bezposrednio z kuchni
istniejgcego budynku Szkoly Podstawowej nr 3 zlokalizowanego w Strzegomiu przy
ul. Brzegowej 1, warunki dotyczace przebudowy i budowy ww. przylgczy zostaly okreslone
ponizej.

Istnigjace przylacze ks wymieni¢ na przytacze PVC @ 160. Na przytgczu zamontowaé
klapg zwrotng zgodnie z koncepcja przedstawiong na PZT. Informujemy, ze do ww. przylacza
ks wlaczona jest instalacja z obiektu ORLIK dlatego nalezy dokonaé rowniez przepiecia tej
instalacji do przylacza.

Przylacze projektowane jako dodatkowe (odprowadzajgce Scieki z kuchni) nalezy
wlaczy¢ do istniejacej studni ks, oznaczonej na zalgczonej mapie symbolem SKi, wylgcznie
za pomocg sprzetu specjalistycznego, tj. wiertnicy. Na konicu tego przylacza nalezy
zamontowa¢ réwniez klape zwrotng. Na instalacji ks wychodzacej z budynku, na odcinku
przed polaczeniem z projektowanym przylaczem ks zamontowaé separator zgodnie z
przedstawiong na PZT koncepcja.

Whpigcie do istniejacych studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod
Scistym nadzorem stuzb technicznych WiK Sp.zo.0. w Strzegomiu. W zwigzku
z powyzszym Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ shuzby techniczne WiK dwa dni przed
planowanym terminem wpigcia do ww. studni.

Przylacza ks wykona¢ z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC DN 160 klasy S, SDR 34, np. w systemie WAVIN BUK. Mozna zastosowaé
inny system ale o podobnych parametrach technicznych i wytrzymatosciowych
i posiadajacych co najmniej certyfikat jakosci ISO 9001. Zalecamy stosowaé rury PVC klasy
»S”, kielichowe z uszczelkami gumowymi i pierscieniami zabezpieczajgcymi przed
przesuni¢ciem uszczelek.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1225) skanalizowanie w budynku piwnic i innych pomieszczeni polozonych
ponizej poziomu, z ktoérego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekow, moze
by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach latwo dostepnych urzadzen
przeciwzalewowych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéow (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) zabrania sie
odprowadzania Sciekéw opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej,
a takze odpadow statych i substancji wymienionych w art. 9 pkt. 2 ww. Ustawy.

Wewng¢trzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w wentylacje pionéw
kanalizacyjnych zakonczonych np. wywiewkami ponad polaé dachu.

3. Informacje formalno-prawne.

Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panistwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego, o ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane,
zwanym dalej ,.planem sytuacyjnym”.
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Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w treSci mapy, na
ktérej bedzie sporzadzony oraz informacje:
1) Odnosnie przytacza wodociggowego, tj.:

a) miejsce i sposob wlaczenia do istniejacego wodociggu wraz z opisem Srednicy
wodociagu;

b) tras¢ przyltacza wodociggowego;

c¢) Srednicg, rodzaj materiatu przylgcza;

d) zaznaczong i opisang studnie wodomierzows (material, $rednica) — w razie jej
projektowania. W przypadku lokalizacji wodomierza w budynku, wskazanie rodzaju
pomieszczenia montazu tego wodomierza oraz warunkéw jego zabudowy
zuwzglednieniem normy PN-B-10720 ,Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodomierzowych”.

2) Odnosnie przylacza kanalizacji sanitarnej, tj.:

a) miejsce i sposob wilaczenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem Srednicy
kanalizacji sanitarnej;

b) trase przylgcza kanalizacji sanitarne;j;

c¢) Srednice, rodzaj materiatu (rury, studnie, wlazy) i spadek;

d) poziom posadowienia studni i kanalizacji, odleglosci od innych sieci oraz kolizje;

e) zastosowane urzadzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,
pompownie.

Przed rozpoczg¢ciem budowy przylaczy nalezy przedstawi¢ w WiK Sp. z o.o.
w Strzegomiu plan sytuacyjny celem sprawdzenia, czy uwzglednia niniejsze warunki.
Stwierdzenie przez Spélke, Ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia wydane
warunki przylaczenia do sieci, upowaznia podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci
lub inny podmiot dzialajacy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania
przylaczy zgodnie z tym planem.

Przylacza nalezy wybudowaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami oraz w warunkach
posiadania niezbednych zgéd i zezwolen wynikajacych z przepiséw prawa (w tym zgody
wszystkich wlascicieli dzialek, po ktorych przebiegaé beda przylacza) oraz zgodnie
z wydanymi przez WiK warunkami przylaczenia.

Zgodnie z Ustawg z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) realizacj¢ budowy
przylaczy zapewnia na koszt wlasny osoba ubiegajaca si¢ o przytgczenie do sieci wod-kan.
Jezeli umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekéw nie bedzie stanowié inaczej
Odbiorca ustug odpowiada¢ bedzie za zapewnienie niezawodnego dziatania przylaczy wod-
kan. tacznie z usuwaniem powstalych na nich awarii.

O planowanym terminie rozpoczecia budowy przylaczy, podmiot ubiegajacy sie
o przylaczenie, zawiadamia WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu na ¢o najmniej trzy dni przed
rozpoczeciem robét.

Po wykonaniu przylgcza wodociggowego nalezy je zdezynfekowaé, przeptukad
i wykona¢ analize bakteriologiczna wody.

Po ulozeniu przylaczy, podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie zgtasza Spéice odbior
czesciowy przed zasypaniem. Odbiorowi czg$ciowemu podlega w szczego6lnosci: wpiecie do
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istniejacej sieci, przejscie przylgcza pod drogag, podejscie do budynku, zatamania trasy
przylacza i proste odcinki co 6 m, studnia wodomierzowa lub pomieszczenie w ktérym
zostanie zamontowany wodomierz, studnie ks, urzgdzenia zabezpieczajace budynek przed
zalaniem.

Wiaczenie do sieci wodociggowej zostanie wykonane lacznie z montazem
wodomierza glownego, dlatego Inwestor zobowigzany jest do przygotowania pedejscia
pod wodomierz, umozliwiajac montaz tego wodomierza stluzbom eksploatacyjnym Wik
podczas prac wlaczenia do sieci.

Po wykonaniu przylaczy podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie zglasza przylacza do
odbioru technicznego. Odbiér techniczny jest potwierdzany protokelem odbioru
koncowego.

Po wybudowaniu przytaczy wod-kan. oraz uzyskaniu od WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu
protokotu odbioru koncowego, przyszty Odbiorca zobowiazany jest ztozy¢ pisemny wniosek
0 zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie $ciekow.

Informujemy, ze w zwigzku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci po wybudowaniu przylaczy jest
zobowiazany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Warunkiem rozpoczgcia dostawy wody i odbioru $ciekow jest:

Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] przytaczy wod-kan.

Dostarczenie pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego wody.

Uzyskanie od WiK Sp. z 0.0. pozytywnego protokotu przegladu odbioru koncowego.
Zamontowanie zaworu antyskazeniowego.

Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie §ciekow.

S

Niniejsze warunki sa wazne i aktualne w stanie prawnym nieruchomosci ktéry
obowiazuje w dacie wydania tych warunkéw.
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